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Opis techniczny.

1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji odgromowej
Szkoty Podstawowej nr 1 w Kamieniu Pomorskim

2. Podstawa opracowania.

Podstawe opracowania stanowia:

Projekt Budowlany i Wykonawczy opr. w 2017 1.
zawarta umowa z [nwestorem

obowigzujgce normy i przepisy

wizja lokalna w 2021 R.

3. Stan istniejgcy.

Budynek istniejacy. Remontowi podlega dach budynku Szkoty. Budynek
wyposazony jest w instalacje odgromows i elektryczng.

4. Stan projektowany.

W zwiazku z wymiang pokrycia dachu istniejaca instalacja piorunochronna
zostanie zdemontowana.

Nowg instalacje wykona¢ zgodnie z PN-EN 62305-3.

Wyliczona klasa ochronnosci dla obiektu skfadajacego si¢ z trzech potaczonych
budynkéw wynosi II.

Ze wzgledu na ksztalt budowli charakteryzujacy si¢ stromymi dachami
budynkéw o katach pochylenia 35-38 st. ochrong odgromowa zaprojektowano
wg metody kata ochronnego od zwodu poziomego utozonego na kalenicach
budynkdw.

Dla II klasy ochrony katy ochronne dla budynkéw w zaleznosci od ich
wysokosci wg. tablicy 2 w PN-EN 62305-3 wynoszg :

-bud. A —wys. 13m, k.poch. dachu 38st - kat ochronny 50 st.

- bud. Bl — wys. 19m, k.poch. dachu 35st - kat ochronny 40 st.

- bud. B2 — wys. 22m, k.poch. dachu 35st - kat ochronny 37 st.

-bud. C - wys. 20m, k.poch. dachu 36st - kat ochronny 38 st.

sa wiec wieksze od katow pochylenia dachow.

W czesci budynku B dla dachéw o matym pochyleniu a wykonanych z blachy,
ich pokrycie wykorzystane bedzie jako zwody poziome dla tej czgsei dachu.
Zwody poziome niskie wykonaé drutem stalowym DeFeZn 8 mm uktadanym
na wspornikach dachowych przystosowanych do mocowania na dachowkach w
odlegtosciach 1,0 —1,5m.

Dach blaszany (ozn. d4) nalezy wykorzystaé jako zwod poziomy zapewniajac
trwata galwaniczng cigglos¢ pomiedzy jego czgsciami ( np. lutowanie,
spawanie, zgrzewanie, zgbkowanie, skrecanie..). Grubos¢ blachy nie mniejsza

niz 0,5 mm.
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Na kominach i wystajgcych ponad dach scianach czotowych ( w ich

najwyzszych miejscach ) mocowac iglice odgromowe 1,5 m i polaczy¢ je ze

zwodami poziomymi.

Przewody odprowadzajace wykonane drutem DeFeZn 8mm ukladac:

- na dachu na wspornikach dachowych lub wspornikach mocowanych do
wystajacych Scian czotowych

- przy $cianach zewnetrznych na uchwytach mocowanych do obejm
przykrecanych do metalowych rur spustowych wody deszczowe;)

Metalowe rynny wlaczy¢ do instalacji odgromowej za pomocg uchwytow

rynnowych.

Przewody odprowadzajace i uziemiajgce tgczy¢ za pomoca ztacz kontrolnych

instalowanych na wysokosci 1,5 m.

Wokoét budynku utozyé uziom wykonany z tasmy stalowej ocynkowanej FeZn

25x4. Uziom uktada¢ w ziemi na gtebokosci 0,6 m w odlegtosci 1m od

fundamentu. Oporno$¢ uziemienia nie powinna przekracza¢ 10 omow.

Przewdd uziemiajacy wykonaé ptaskownikiem j/w i ostonié go rurg z tworzyw

sztucznych o grubosci scianki Smm.

Plan instalacji piorunochronnej pokazano na rys. 1.

W budynku musi by¢ zainstalowana ochrona przeciwprzepieciowa. Zaleca si¢

zastosowanie w tablicy gtéwnej dwustopniowych ogranicznikow przepie¢ klasy

B+C.



- Obliczenia techniczne. -

Dokonano obliczenia klasy ochronnosci obiektu.
Wg obliczen ( zatgczonych ponizej ) obiekt sklasyfikowano w klasie II LPS.

[los¢ przewodow odprowadzajacych:
N = obwdd dachu wm/ 15m = 195/15 = 13 szt.

Zaprojektowano 15 szt.
Obliczanie klasy ochronno$ci wg normy 1EC 1024-1/1995

COGromExpent” P.PHUL SPINPOL HLT." Kizlee ul. Chalubifskiego 42

Numer projektu:

Data: 27.9.2017
Projektant: Concept
Budowa: Ssekola Podst, Jarszewo / Bud, Wy soki

Inwestor:

Zleceniodawca:

1. Obliczenie Ne.

(A) Oszacowanic konstrukeji budynku.

Al Sciany Mur, beton nie zbrojony 0,50
A2, Konstrukcja dachu Drewno 0,10
A3, Pokncie dachu Dachdwka ceramiczna, lupek Kamienmy 1,00
A4, Zabudowa dachu Dach bez zabudowy 1.00
A=Al XA X A3 X AL =0,05000

(B) Charakterystvka budynku.

B1. Zachowanic micszhancon Przecigtna mozliwosé paniki 0,10
B2, Wyposazenie wngtrza Palne 0.20
B3, Wantoi¢ wyposazenia Ubogie wyposazenie 1.00
B4, Systemy bezpieczenstwa Bez srodkéw bezpicczenstwa 1,00
B=BlxB2xB3xB4=0,02000

(C) SKutki pozaru.

C1. Skutki dla frodowiska Zadne 1,00
C2. Wphyw na inne systemy Zaden 1.00
C3, Inne szkody Zadne 1,00

CoClxC2xC = 1,00000

Ne=AxBAC=0,00000

2. Obliczenie Nd.

Ng - gestosé wyladowan / km =/ rok

Ng = 180

A - dlugosé budynku A=40m,
B - szerokodd budynku B=11m,
H - wysokodc budynku H=22m.

Ae - powigrzchnia ekwiwalentna w [m* ]

Ao=AxB+6Hx(A+B)+9x TcH’ = 20856,80

Ce - polozenie budynku

Ce ~ 0,50 - Budynek otoczony nizszymi obicktami

Nd = Ng x Ae x Ce x 10°= 0,018771




Obliczanie klasy ochronnosei wg normy TEC 1024-1/1995

T "GromExpert” PPHU "SPINPOL H.T." Kielee ul, Chalubisiskiego 42

3. Obliczenie wymaganego wspolezynnika skutecznosei.
E =1« Ne/Nd = 94,67 %

Konieczna klasa ochronnosei

Klasa Il + ochrona przeciwprzepigciowa.

N =obwdd dachuwm/ 15m= 195/15 =13 szt.
Zaprojektowano 15 szt.

Projektant:

inz. Halina Rzewuska
nr upr. proj. i wykonaweze: 4/Sz/79




Szczecin 18.11.2021r1.

OSWIADCZENIE

' ', Na podstame art. 34 ust 3d pkt 3 Ustawy z dma 7 llpca 1994 1. Prawo budow!ane VA pozn. '

~ zZmianami (tekst;ednohty Dz. U. z 2020 r. poz. 1333), osw;adczamy, ze
; 'Prejekt Technlczny Insta!ac;e elektryczne instalacja odgromOWa dla zamierzenia
: budowlanego : : :

Remont dachu zabytkowego budynku Szkoly Podstawowej nr 1 w Kamieniu -
; Pomorsklm” przy Placu Katedralnym 5 dz. nr 185, obr. Kamlen Pomorskl 0003

) sporzadzs{am/em zgodnie z obomazuchyml przeplsaml i zasadaml w1edzy,techn|cznej.

mgr inz. Halina Rzewuska
 nrupr. 4/Sz/79, ZAPNE/0773/01,
. specjalnos¢: instalacje elektryczne

- podpis projektanta

inz. Zbigniew Rzewuski
nr upr. 206/Sz/76, ZAP/IE/O774/01," -
‘specjalnosé: instalacje elekiryczne: -

podpis prOJektanta sprawdzajqcego P




