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1. DANE OGOLNE

1.1. Inwestor:
Gmina i Miasto Nowy Targ,
ul. Krzywa 1,

43-400 Nowy Targ.

1.2. Biuro Projektowe:
MBD Projekt II Spétka z o. o.,
ul. Zabiniec 101/2,
31-215 Krakow.

1.3. Podstawa formalnoprawna opracowania:

Umowa zawarta pomiedzy Inwestorem a wykonawca.

1.4. Celizakres opracowania

Celem opracowania jest projekt wykonawczy dla inwestycji pod nazwa "Remont drogi
gminnej 362622K (ul. Brzozowa) w km od 00+005,40 do km 00+158,91 w miejscowosci
Nowy Targ, Powiat Nowotarski/Gmina Miasto Nowy Targ”.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie matopolskim, na terenie

powiatu nowotarskiego w miejscowosci Nowy Targ.

Zakres opracowania obejmuje:

e Remont chodnika,

e remont jezdni,

e budowe kanalizacji opadowej,

¢ budowe odwodnienia w postaci $cieku przykraweznikowego,

e remont zjazdow indywidualnych.

1.5. Podstawa opracowania
¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r w sprawie przepiséow
techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych, DU z dn. 20 lipca 2022 r. poz.
1518.
e Mapa z pomiaréw wykonanych w terenie w skali 1:500.

e Pomiary i wizje w terenie.



e Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych.
2. PRZEDMIOT PROJEKTU

Celem opracowania jest projekt wykonawczy dla opracowania pod nazwa "Remont
drogi gminnej 362622K (ul. Brzozowa) w km od 00+005,40 do km 00+15891 w
miejscowosci Nowy Targ, Powiat Nowotarski/Gmina Miasto Nowy Targ”.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie matopolskim, na terenie

powiatu nowotarskiego w miejscowosci Nowy Targ.

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Istniejace zagospodarowanie terenu w zakresie opracowania stanowi obszar drogi ul.
Brzozowej.
Ul. Brzozowa jest jednojezdniowa droga jednym pasie szerokosci 3.0m o chodnikiem o
szerokos$ci 1.5m.
Na omawianym odcinku, w kilometrazu objetym opracowaniem, szeroko$¢ jezdni
wynosi 6.5m (9.50m w rejonie wlotu do ronda).
Droga nie posiada odwodnienia w postaci kanalizacji, w obecnym stanie wody
opadowe z catej dtugosci drogi i chodnika sptywaja do dwéch studzienek wodosciekowych w

obrebie skrzyzowania ul. Brzozowej i Krélowej Jadwigi.
4. PRZYJETE PARAMETRY TECHNICZNE

Parametry proj. chodnika:

Nawierzchnia: kostka betonowa bezfazowa.
Szeroko$¢: 1.5m.
Przekroj: jednostronny 2%.

Parametry proj. ul. Brzozowej:

Klasa drogi: D.

Nawierzchnia: bitumiczna.
Szerokos¢: 3.0m.

Przekroj: jednostronny 2%.



5. UKSZTAETOWANIE SYTUACYJNE

5.1. Opis trasy drogi

Remont ul. Brzozowej zostanie przeprowadzony w S$cistym nawigzaniu do stanu
istniejacego, tak w zakresie drogi jak i chodnika.

Ul. Brzozowa sktada sie z jednego odcinka prostego o dtugosci 153m. Chodnik przebiegat
bedzie tak jak w stanie istniejagcym czyli po prawej (zachodniej) stronie drogi.

Roboczy kilometraz ul. Brzozowej 0+000.00 zatozony zostat zatozony w osi ul. Krolowej

Jadwigi.

5.2. Skrzyzowania

Ul. Brzozowa, na poczatku opracowania, krzyzuje sie z ul. Krélowej Jadwigi, w stosunku
do ktérej ul. Brzozowa jest droga podporzgdkowana.

Remont skrzyzowania polegal bedzie na wykonaniu nowej nawierzchni (tylko w
zakresie ul Brzozowej) i wymianie zniszczonych kraweznikéw. Promienie wytukowan

skrzyzowanie zostang odtworzone jak w stanie zastanym.

5.3. Ruch pieszych

Wzdtuz ul. Brzozowej usytuowany jest chodni o nawierzchni bitumiczne;j.

5.4. Zjazdy indywidualne.
Wzdtuz projektowanego chodnika znajdujg sie zjazdy indywidualne i dojscia do posesiji.
Przebudowa zjazdéw i doj$¢ polega¢ bedzie na nieznacznej korekcie ich stanu
wysokos$ciowego i wykonaniu obnizonych kraweznikéw najazdowych w odstonieciu 2cm.
Nawierzchnia zjazdow wykonana bedzie z kostki betonowej bezfazowej koloru szarego
lub (w zaleznos$ci od stanu zastanego) z kamiennej kostki brukowe;j.

Szczegotowy kilometraz zjazdéw na ,PLANIE SYTUACY]NYM'.

6. UKSZTAETOWANIE WYSOKOSCIOWE

Wysokosciowo projektowana droga jak i chodnik zostala zaprojektowane z
bezposrednim dowigzaniem do stanu istniejgcego, stad wszystkie spadki podtuzne chodnika i
drogi wynikajg z istniejacych spadkéw.

Spadki podtuznie mieszcza sie w przedziale -2.45 do +1.3%



Spadki podtuzne zjazd6w nalezy dowigza¢ do ist. bram wjazdowych na posesije.

Szczegdtowy przebieg niwelety pokazano na rysunku ,,PRZEKRO] PODLUZNY”,
7. PRZEKROJE TYPOWE

W przekroju poprzecznym projektowany chodniki i droga posiada¢ bedg spadek
jednostronny rzedu odpowiednio 2 i 1% w strone prawego (zachodniego) kraweznika,
wzdtuz ktérego zaprojektowano $ciek przykraweznikowy z dwdch rzedéw kostki betonowe;.

Krawezniki wzdtuz drogi nalezy wykona¢ w postaci kraweznikéw 15x22cm w
odstonieciu 6cm posadowionych na fawie fundamentowej z oporem.

Krawezniki na zajadach do posesji nalezy obnizy¢ do 2cm.

Chodnik od strony zieletica w km 0+012.15 do 0+158.20 nalezy wykonczy¢ palisada
betonowa 6x15x50cm w odstonieciu 20cm ponad poziom chodnika. W pozostatych miejscach
za chodnikiem nalezy ustawi¢ betonowe obrzeze 8x30cm. Teren zielony za palisadg lub
obrzeZzem naleZy na catej szeroko$ci wyplantowac i obsia¢ mieszanka traw.

Wzdtuz lewej krawedzi drogi (od strony ogrodzen), za kraweznikiem zaprojektowano
potke z szarej kostki betonowej o szerokosci od 0.5-0.7m dowiazujgcej sie do podmurdéwek
ogrodzen.

Pochylenie p6tki nalezy wykonaé w strone drogi ze spadkiem bedzie 2%.

Wszystkie krawezniki i obrzeza nalezy wykona¢ z betonu min C25/30 posadowionych
na podsypce cementowo piaskowej 1:4 gr 3cm po zageszczeniu i tawie betonowej z oporem z

betonu min C12/15.

8. ZIELEN

W rejonie inwestycji nie ma kolidujacej zieleni do usuniecia.
W km 0+033.7 wokét drzewa nalezy wykona¢ krate stalowg umozliwiajgca dopltyw

wody opadowej do strefy korzeniowe;j.

9. INFRASTRUKTURA OBCA

W obrebie inwestycji znajduje sie infrastruktura w postaci nad i podziemnej sieci
elektroenergetycznej i teletechnicznej oraz podziemnej sieci gazowej, kanalizacji sanitarnej
oraz sieci cieptownicze;j.

Prace w obrebie podziemnej infrastruktury powinny by¢ prowadzone recznie pod

nadzorem gestora sieci.



Istniejace studzienki ww. sieci nalezy dopasowac za pomoca regulacji pionowej do

stanu projektowanego.

9.1. Kanat technologiczny
Wzdtuz projektowanego odcinka drogi znajduje sie podziemna sie¢ teletechniczna i nie

przewiduje sie wykonania dodatkowego kanatu technologicznego.

9.2. Oswietlenie uliczne
Wzdtuz ul. Brzozowej znajduje sie istniejgce oSwietlenie uliczne i nie przewiduje sie

wprowadzania dodatkowego o$wietlenia.

10. ODWODNIENIE

Odwodnienie odbywac sie bedzie poprzez studzienki wodosciekowe odprowadzajace
wody opadowe do zaprojektowanej kanalizacji opadowe;j.
Kanalizacja opadowa bedzie usytuowana w ciggu projektowanego chodnika.
Kanalizacja sktada sie z kolektora @200 oraz studzienek rewizyjnych @1000.
Dlugos¢ kanalizacji wynosi 67.5m. Odbiornikiem kanalizacji jest istniejaca sie

kanalizacyjna biegnaca w ul. Krélowej Jadwigi.

- Studnie kanalizacyjne.

Uzbrojenie kanalizacji to studnie okragte @ 1.0m.

Na kanalizacji zaprojektowano typowe studzienki kanalizacyjne z prefabrykowanych
kregéw betonowych tgczonych na uszczelke z dnem monolitycznym z ptyta przykrywcza z
wilazem zeliwnym typu ciezkiego #600mm z ryglowanym zamknieciem. Izolacja zewnetrzna

studni abizolem ,R+P” Poszczegdlne elementy studni tgczone na uszczelki.

- Wpusty uliczne:

Studnie wodo$ciekowe przykraweznikowe nalezy wykona¢ zgodnie z projektem
drogowym. Pod}aczenia od studzienek wodosciekowych wykona¢ rur PVC-U kI. S @200mm.
Srednica studzienki wpustowej @500mm.

Studzienki wodos$ciekowe w km 0+010.0, po stronie lewej i prawej, ze wzgledu na stan
techniczny przeznaczono do wymiany na nowe.
Szczegoty kanalizacji przedstawiono na Typowych rysunkach konstrukcyjnych oraz na

JPrzekroju podtuznym kanalizacji opadowej” .



11. PRZEPUSTY DROGOWE I POD ZJAZDAMI

W obrebie inwestycji brak jest przepustow drogowych i pod zjazdami.
12. ORGANIZACJA RUCHU

Organizacja ruchu pozostanie jak w stanie istniejacym.
13. OCHRONA PUNKTOW GEODEZYJNYCH

UWAGA! Wszystkie punkty geodezyjne, znajdujace sie w rejonie inwestycji podlegaja
ochronie prawne (stosownie do przepiséw Ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne
i Kartograficzne Dz.U z 2000r. Nr 100, poz.1086 i Nr 120, poz .1268, oraz rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999r, atakze
rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 24 stycznia 2001 r. Dz.
U. Nr 11, poz89 w sprawie ochrony znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych
i magnetycznych). Punkty te nalezy chroni¢ a w przypadku konieczno$ci ich likwidacji nalezy

zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego ich przeniesienie.

14. NAWIERZCHNIE

Konstrukcja proj. chodnika i zjazd 6w:
Betonowa kostka brukowa bezfazowa koloru szarego gr 8cm,

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr 3cm,

YV V V

Warstwa mieszanki niezwigzanej z kruszywem Coo/3 0/31.5mm gr. 20cm - doprowadzona

do E2280MPa,

A\

Warstwa mieszanki niezwigzanej z kruszywem Coo/3 0/63mm gr. 20cm,

A\

Podtoze gruntowe doprowadzone do no$nosci E2=50MPa.

Konstrukcja proj. opaski wzdluz ogrodzen:
Betonowa kostka brukowa bezfazowa koloru szarego gr 8cm,

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr 3cm,

YV V V

Warstwa mieszanki niezwigzanej z kruszywem Coos3 0/31.5mm gr. 20cm - doprowadzona
do E2=80MPa,

» Podtoze gruntowe doprowadzone do nos$nosci E2=250MPa.



YV V V

YV V V

Konstrukcja drogi w miejscu wykonania peinej konstrukgji:

Warstwa $cieralna z mieszanki mineralo-asfaltowej AC11S gr 4cm,

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W gr. 8cm,

Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Coo/3 0/31.5mm
gr. 20cm - doprowadzona do E22130MPa,

Warstwa z mieszanki niezwiazanej z kruszywem Coo/3 0/63mm gr. 20cm - doprowadzona
do E2280MPa,

Podtoze gruntowe doprowadzone do no$nosci E2=50MPa.

Konstrukcja drogi w miejscu wykonania nakladki z warstwy Scieralnej:
Warstwa $cieralna z mieszanki mineralo-asfaltowej AC11S gr 4cm,
Frezowanie ist. nawierzchni bitumicznej gr 4-8cm,

Istniejaca konstrukcja drogi.



