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OPIS TECHNICZNY

Stata organizacja ruchu w ciggu drogi gminnej nr 362622 ul. Brzozowa w Nowym Targu

1. Przedmiot i cel opracowania
Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu stalej organizacji ruchu w ciggu drogi

gminnej nr 362622 ul. Brzozowa w Nowym Targu po wykonaniu remontu przedmiotowej drogi.

2. Podstawa opracowania

e Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku — Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2022 r.
poz. 988 ze zm.).

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1693 ze zm.).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 roku w sprawie szczegoétowych
warunkoéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem
(Dz. U. z 2017 r. poz. 784).

e Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002 roku w sprawie znakdéw 1 sygnalow drogowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 170 poz. 1393
ze zm.).

e Zalaczniki nr 1 - 4 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakéw 1 sygnatow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 r. Nr 220
poz. 2181 ze zm.).

¢ |nwentaryzacj¢ elementow drogi 1 oznakowania.

3. Charakterystyka stanu istniejacego

Opracowanie obejmuje odcinek drogi gminnej nr 362622K ul. Brzozowa w miejscowosci Nowy
Targ. Odcinek w/w drogi znajduje si¢ w obszarze zabudowanym. Przedmiotowa droga znajduje si¢
na terenie miejscowosci Nowy Targ, gminy Miasto Nowy Targ, powiatu nowotarskiego,
wojewoOdztwa matopolskiego. Stanowi ona ciagg komunikacyjny w obszarze centralnej czeSci
miejscowosci. Ulica stanowi dojazdu do zabudowy mieszkalnej. Jezdnia drogi gminnej posiada
nawierzchnie asfaltowg 0 szerokosci okoto 3,00m. Droga posiada jednostronny chodnik. Obowigzuje

ruch dwukierunkowy.



4. Rozwiazania projektowanej organizacji ruchu

W ramach niniejszego opracowania w celu poprawy bezpieczenstwa ruchu drogowego planuje si¢
wykona¢ wymiang istniejacej nawierzchni jezdni oraz chodnika i urzadzen infrastruktury
technicznej. Jezdnia, chodniki, zielence oraz krawezniki zostang wymienione i dostosowane do
obowigzujacych parametréw technicznych. Wykonane zostanie réwniez odwodnienie drogi.
W zakresie oznakowania zaprojektowano wymiang istniejagcego oznakowania pionowego:
1xD-4a,1xB-3611xA-7

Szczegotowe rozwigzania przedstawiono na planie sytuacyjnym w czesci rysunkowej opracowania.

5. Terminy

Planowany termin wprowadzenia stalej organizacji ruchu — 11-1V kwartat 2023 r.

6. Znaki drogowe

Wielkos¢ i kolorystyka ustawionych znakoéw drogowych powinna by¢ zgodna z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla
znakow i sygnalow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich
umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 r. Nr 220, poz. 2181).
Znaki pionowe nalezy ustawic:
- na wysokosci 2,0m mierzac od powierzchni gruntu do dolnej krawedzi znaku,
- na wysokos$ci 2,2m mierzac od nawierzchni do dolnej krawedzi znaku jezeli znak znajduje sie
W miejscu gdzie odbywa sie ruch pieszy,
- tarcze znakéw nalezy odchyli¢ okoto 5° w kierunku jezdni od linii prostopadlej do osi drogi,
- w odleglosci 0,5 — 2,0m od krawedzi jezdni dla znakéw ustawianych w chodniku, w odlegtosci

min. 0,5m od krawedzi pobocza dla przekroju drogowego.
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