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Budowa drogi przy ul. Kolejowej (gjacz) w Starogardzie Gaiskim
Nr Podstawa Nr ST Opis rob6t Jm llos¢
1 Kanalizacja deszczowa
1.1 Roboty ziemne
1 KNR 2-01 | D-03.02.01 \Wykopy liniowe w gruntach suchych kategorii lll-t/szerokéci 0,8-1,5m i gtbokasci do 3,0m
0317/05 o $cianach pionowych z wydobyciem urobku taphtb wyciagiem gcznym
m3 272,810
2 KNR 2-01 Wykopy liniowe w gruntach suchych kategorii Ill-t/szerokéci 0,8-1,5m i gtbokadsci do 6,0m
0317/08 o $cianach pionowych z wydobyciem urobku taphtb wyciagiem gcznym
m3 75,038
3 KNR 2-01 Petne umocnienie palami szalunkowymi (wypraskanahpwychscian wykopow liniowych w
0322/02 gruncie suchym kategorii lll-IV o szerod@ do 1m i g¢tbokasci do 3m wraz z rozbidek
m2 363,746
4 KNR 2-01 Petne umocnienie palami szalunkowymi (wypraskanahpwychscian wykopow liniowych w
0322/04 gruncie suchym kategorii lll-IV 0 szerod@ do 1m i gtbokasci do 6m wraz z rozbidek
m2 100,050
5 KNR 2-18 Podiaza pod kanaty z materiatow sypkich o grébid20cm
0501/03
m2 44,92(
6 KNR 2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii IV wykonywane &dmmi przedgbiernymi o pojemngxi
0203/03 tyzki 1,20m3 z transportem urobku samochodami samaleyazymi 5-10t na odlegié do 1km
m3 258,027
7 KNR 2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii lll wykonywaneplaokami podsibiernymi o pojemngxi
0208/04 tyzki 0,25m3 z transportem urobku przyczepami samatoyaczymi holowanymi aignikami o
na odlegté¢ do 0,50km
m3 258,027
1.2 Roboty montaowe
8 KNR 4-01 Wykonanie whczenia do studni - analogia
0211/10
szt 1,000
9 KNR 2-28 Rury z PCW kielichowe érednicy nominalnej 200mm
0503/02
m 12,500
10 KNR 2-28 Rury z PCW kielichowe érednicy nominalnej 300mm
0503/04
m 99,800
11 KNR 2-18 Studnie rewizyjne w gotowym wykopie zggdw betonowych érednicy 1200mm i gbokasci
0613/03 3m
studng 4,000
12 KNR 2-18 Studnie rewizyjne w gotowym wykopie zggdw betonowych érednicy 1200mm - za kde
0613/04 0,5m ré@nicy gkbokdsci studni
0,5m 4,000
13 KNR 2-18 Studzienkaciekowa uliczna prefabrykowana betonowsgexnicy 500mm z osadnikiem bez
0625/02 syfonu
szt 4,000
1.3 Proéby szczelngi i roboty regulacyjne
14 KNR 2-18 Proba szczelrigi kanatéw rurowych drednicy nominalnej 200mm
0804/02
m 12,500
15 KNR 2-18 Proba szczelrigi kanatéw rurowych drednicy nominalnej 300mm
0804/04
m 99,800
2 Roboty drogowe
2.1 Roboty przygotowawcze
16 KNR 2-01 | D-01.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnydhasa drog w terenie rowninnym
0119/03
101,7/1000 km 0,102
razem| km 0,102
2.2 Roboty ziemne
17 KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych ijgézsia pieszych z plyt betonowych o
0815/02 wymiarach 50x50x7cm na podsypce piaskowej
m2 35,000
18 KNR 2-31 | D-04.01.01 |Koryta o gtbokasci 20 cm wykonywane mechanicznie na catej szeiwjezdni i chodnikow w
0101/01 gruncie kategorii I-IV
m2 851,90(
19 KNR 2-31 | D-04.01.01 |Koryta o gtbokasci 20 cm wykonywane mechanicznie na catej szeiwjezdni i chodnikow w
0101/02 gruncie kategorii I-IV - za kale dalsze 5 cm - dalsze 21 cm
Krotnos¢ = 4,2
m2 168,900
20 KNR 2-31 | D-04.01.01 |Koryta o gtbokasci 20 cm wykonywane mechanicznie na catej szeiwjezdni i chodnikow w
0101/02 gruncie kategorii I-IV - za kale dalsze 5 cm - dalsze 41 cm
Krotnos¢ = 8,2
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m2 512,400
21 KNR 2-01 | D-02.01.01 \Wykopy cigte lub jamiste ze skarpami o szerédialna do 1,5m i gbokasci do 1,5m w gruncie
0310/02 kategorii lll, ze ztégeniem urobku na odktad
m3 7,680
22 KNR 5-10 | D-01.03.04 |Uktadanie w wykopie rur ochronnych z PCWrednicy do 110mm (Zabezpieczenie istpoek
0303/02 sieci telek.)
m 32,000
23 KNR 2-01 | D-02.03.01 |Zasypywanie wykopow liniowych gcianach pionowych o szerada 0,8-1,5m i gibokasci do
0320/02 1,5m w gruncie kategorii lll-IV
m3 7,680
24 KNR 2-31 | D-08.01.01 |Rowki w gruncie kategorii lll-IV o wymiarach 20x2@cpod krawzniki i tawy krawgznikowe
0401/02
m 433,000
25 KNR 2-01 | D-02.00.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedg@rnymi z transportem urobku samochodami
0211/05 samowytadowczymi na odlegiodo 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej Mdh -
koparki o pojemngi tyzki 0,40m3, grunt kategorii |-l
512,4*0,61+170,6*0,24+168,9*0,41 m3 422,757
razem| m3 422,757
26 KNR 2-01 | D-02.00.01 |Naktady uzupetniajce do tablic 0201-0213 zaide dalsze rozpog¢te 0,5km odlegheci
0214/04 transportu ponad 1km samochodami samowytadowczgnoidtegtd¢ ponad 1km po drogach
utwardzonych, grunt kategorii lll-IV
Krotnos¢ = 36
m3 422,757
27 D-02.00.01 |Utylizacja gruntu na wysypisku
m3 422,757
2.3 Podbudowy
28 KNR 2-31 | D-04.01.01 |Profilowanie i zagszczanie mechaniczne poziopod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
0103/04 gruncie kategorii I-IV
170,6+512,4+168,9 m2 851,90(
razem| m2 851,90(
29 KNR 2-31 | D-08.01.01 |tawa betonowa z oporem pod krganiki i obrzeza
0402/04
(191,6+138,1)*0,06 m3 19,782
razem| m3 19,782
30 KNR 2-31 | D-08.01.01 |Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm na podsypce cémmenpiaskowe]
0403/05
2,4+18,6+10,5+14,6+22,7+23,6+24,8+20,9 m 138,10¢
razem m 138,10¢
31 KNR 2-31 | D-08.01.01 |Krawezniki betonowe o wymiarach 15x25cm wtopione na ppdsycementowo-piaskowej
0403/05
18,5+16+15,4+13,4+25+5+27,4+14,8+1,8+15,9+38,4 m 191,600
razem m 191,600
32 KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cemenrpasiowej, z wypetieniem
0407/05 Spoin zapraw cementow
6,5+13,1+6,7+26+16,9+6,9+20,7+6,5 m 103,30¢
razem m 103,30¢
33 D-02.03.01C Warstwa separacyjna z geowtokniny poliestrowejer.sz,0 + zaktad technologiczny
m2 851,90(
34 KNR 2-31 | D-04.02.01 |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o guailpo zagszczeniu 15cm wykonnywane
0111/03 mieszarkami doczepnymi
m2 170,600
35 KNR 2-31 | D-04.02.01 |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o gailpo zagszczeniu 15cm wykonywane
0111/03 mieszarkami doczepnymi
m2 168,900
36 KNR 2-31 | D-04.02.01 |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o gailpo zagszczeniu 15cm wykonywane
0111/03 mieszarkami doczepnymi
m2 512,400
37 KNR 2-31 | D-04.02.01 |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykamgimieszarkami doczepnymi - za
0111/04 kazdy dalszy 1cm
Krotnos¢ = 10
m2 512,400
38 KNR 2-31 | D-04.04.02 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grilpm zagszczeniu 15cm
0114/05
512,4+168,9 m2 681,300
razem| m2 681,300
2.4 Nawierzchnie
39 KNR 2-31 | D-05.03.23a/Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grétilBcm, uktadane na podysp
0511/03 cementowo-piaskowej - kostka szara - jezdnia
m2 512,400
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40 KNR 2-31 | D-05.03.23a/Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gréticéem, uktadane na podysp
0511/02 cementowo-piaskowej - chodnik
m2 170,600
41 KNR 2-31 | D-05.03.23a/Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gréticBcm kolorowej, uktadane na podysy
0511/03 cementowo-piaskowej - zjazdy indywidualne
m2 168,900
2.5 Roboty wykaiczeniowe
42 KNR 2-31 | D - 01.03.05/Regulacja pionowa wtazéw kanatowych
1406/03
szt 4,000
43 KNR 2-31 | D - 01.03.05|Regulacja zaworéw wodagjowych i gazowych
1406/04
szt 9,000
44 KNR 2-31 | D - 01.03.05|Regulacja pionowa studzienek telefonicznych
1406/05
szt 1,000Q
45 KNR 2-01 | D-09.01.01 |Humusowanie skarp warsiviiumusu grubizi 5cm z obsianiem
0510/01
m2 163,500
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