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Stal A-IIIN (B500B) - KONSTRUKCIA
UWGgiI ul. S. Borodzicza 1a
1. Sciany konstrukeyjne z bloczkow SILKA £24 klasy 15MPa na zaprawie 06-400 Ciechanéw
CiekaWGVStWOWeJ M7 :—er::]asi?4-r5n4.4;02c:\‘/vni WO! mail.com
Wieniec W.1-24x20 Wieniec W.2—24x20 2. Sciany dzmowteiwg opisu projektu Qrchitektury,.dopuszczze\ny Projektant w specjainoéc konstrukcyiney: - bP‘\:czec',;tdpis:@g I
L~162,5mb L~165mb Wieniec W.1 A-lIIN Wieniec W.2 A-l1IIN maksymainy cigzar wraz z wyprawq w odniesieniu do im® ~ mgr inz. Krzysztof Lao
! — — — — — — 1,5kN /m?® Wszelkie nadproza wystepujgce w Scianach dziatowych upr. nr POM/0199/PBKb/18
12.30 3$12 +12.30 412 Lp. 9 Dtugos¢ llos¢ |Dtugos¢razem g [mm] Lp. i Dtugos¢ llos¢ | Dtugos¢ razem ¢ [mm] wykona¢ jako systemowe odpowiednie dla danego typu Scian. w specjalnoéci konstrukcyjnej
A /—|® - | [mm] [m] [szt.] [m] 6 12 [mm] [m] [szt.] [m] 6 12 3. Sciany dziafowe dylatowac qérg od stropéw na 3 cm. Sorawdza acy w specialnGed Kanstrokcrinel Pieczet, podpis
= == — = " 1 12 178,75 3 536,25 - 536,25 1 12 181,5 4 726 - 726 4. Otworowanie stropu skoordynowa¢ z rysunkami pozostafych branz. mgr inz. Leszek Lao
of (¥ ! ‘W\ \1k ! s [m] 0 536,25 2 6 074 | 660 488,4 488,4 - . gi%‘wssshyjé@@“e‘ ;ﬂ‘;@f@gﬂofmﬁirywsikni”ua%me;c& upr. nr BK.ILF7342/1304/96
I [ I 1 ie7 . —A—U/ w specjalnosci konstrukcyjnej
P | zbrojenie stropy  “T——= | #6 C!ez'arlmb [ke] 0,222 0,888 - .ZL [m] 488,4 726 7. Nadproza prefabrykowane typu Czamaninek 11,5 Zespd | projektowy: Podpis:
12,10 o4 12,10 24y oo e : ) Ciezar wg ¢ [kg] 0,00 476,09 Ciezar 1 mb [kgl 0,222 0,888 e nadproze 11,5/L=149 szt. 22, mgr inz. Karolina Leszczyiska
Razem [kg] 476,09 Ciezarwg ¢ [kg] 108,40 | 644,55 e nadproze 11,5/L=199 szt. 4. P — p—
B R P4 - Fe . u mieszKalny, wieloroazinny z garazem ZIy oraz ustugami
& Razem 1 szt. [kg] 476,09 Razem [kgl 752,96 8. Zirmeme e\ﬁmentow zelbetowych wg rysynkow Temat projektu: wpozioﬁﬂe parteru wrayzzinfrastruktl}qutgechniicznpaizagosgodarowanier% terenu
wykonawczych.
E] © Razem 1 szt. [kgl 752,96 9 Otulenia: Inwestor: Tyskie Towarzystwo Budownictwa Spotecznego sp. z 0.0.
16 e belki — 2,5cm. : ul. Budowlanych 59, 43-100 Tychy
@ 66086 L=74cm 0 ésgugzy e/n riizznr‘zeyj@itj?? stropodach: Adres inwestycii Tychy, Dz. 524/13, 525/13, gmina Tychy
estate — 2,4 kPa,
e obcigzenie $niegiem — 0,96 kPa. Nazwa rysunku: Rzut 3 pietra
11. Rdzenie | wieniec attyki wykona¢ wg rys. PT-K=12, : :
12. Stropodach monolityczny grubosci 20 cm z wykorzystaniem ptyt Numer projektu Branza: Faza projektu: Data: Skala: Numer rysunku:
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Uwagi: 1. Ściany konstrukcyjne z bloczków SILKA E24 klasy 15MPa na zaprawie konstrukcyjne z bloczków SILKA E24 klasy 15MPa na zaprawie cienkowarstwowej M7. 2. Ściany działowe wg opisu projektu architektury, dopuszczalny Ściany działowe wg opisu projektu architektury, dopuszczalny maksymalny ciężar wraz z wyprawą w odniesieniu do 1m² -  - 1,5kN/m². Wszelkie nadproża występujące w ścianach działowych . Wszelkie nadproża występujące w ścianach działowych wykonać jako systemowe odpowiednie dla danego typu ścian. 3. Ściany działowe dylatować górą od stropów na 3 cm. 4. Otworowanie stropu skoordynować z rysunkami pozostałych branż. Otworowanie stropu skoordynować z rysunkami pozostałych branż. 5. Nad wszystkimi ścianami nośnymi wykonać wieńce. Nad wszystkimi ścianami nośnymi wykonać wieńce. 6. Biegi schodowe monolityczne wg rysunku PT-K-07. Biegi schodowe monolityczne wg rysunku PT-K-07. 7. Nadproża prefabrykowane typu Czamaninek 11,5 Nadproża prefabrykowane typu Czamaninek 11,5 nadproże 11,5/L=149 szt. 22, nadproże 11,5/L=199 szt. 4. 8. Zbrojenie elementów żelbetowych wg rysynków    Zbrojenie elementów żelbetowych wg rysynków      wykonawczych. 9. Otulenia: Otulenia: belki - 2,5cm. słupy/rdzenie - 3cm 10. Obciążenia przyjęte na stropodach: Obciążenia przyjęte na stropodach: stałe - 2,4 kPa, obciążenie śniegiem - 0,96 kPa. 11. Rdzenie i wieniec attyki wykonać wg rys. PT-K-12. Rdzenie i wieniec attyki wykonać wg rys. PT-K-12. 12. Stropodach monolityczny grubości 20 cm z wykorzystaniem płyt filigran wg projektu dostawcy stropu.
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