PLYTA FUNDAMENTOWA — ZBROJENIE GORNE
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WYTYKI POD SCHODY

Z

Wystawi¢ z pfyty fundamentowe] zbrojenie startowe
biegu schodowego wg rysunku PT—-K-07.

ZESTAWENIE STALI

Diugos¢ {gczna

Nr Diugose

preta | ° St preta nﬁ‘ﬁﬁz.\ pozyc] ‘ o s
[=] [Tmm] [-] [m] [szt]
1 B50QSP 12,00 7200,00
2 B500SP 3,50 987,00
3 B500SP 10,50 189,00 |
4 BS0QSP 7,00 182,00
8 BS0QSP 4,50 261,00
14 B500SP 3,30 85,80
16 B500SP 8,00 2096,00
33 BS0QSP 11,00 198,00
34 0 BS0QSP 4,00 824,00

Razem dtugos¢ pretéw 824,00 11198,80

Masa_jednostkowa 0,617 1,578

Masa pretéw dla danej Srednicy 508,4 17671,7

Masa fqcznie 18180,1

UWAGA : Sumaryczna dfugos¢ pretéw jest diugosciq rzeczywistq w osi preta

metodq B wg PN-EN ISO 3766: 2006.

b

*@

Uwagi:

1. Poziom posadowienia:
* =3,70 = 249,60 m npm.

2. Rysunki skoordynowa¢ z rysunkami pozostatych branz.

3. Przebicia instalacyjne wedfug opracowan branzowych.

4. Zbrojenie elementdw zelbetowych wg rysynkdw wykonawczych.

5. Z fundamentdw wypusci¢ zbrojenie kotwiqce dla Zelebetowych elementdw
garazu wg rysunkdw wykonawczych. Lokalizacja elementdw wg rzutu garazu.

6. Pod fundamentami wykona¢ podbudowg gr. 30cm z podsypki
piaskowo—2wirowej zogeszczonej do wskaznika 1s=0,97 oraz warstywy
gr.10cm z betonu podkfadowego.

7.Przed betonowaniem fundamentdw nalezy ufozy¢ prety startowe stupdw

i rdzeni.

8. Zachowat ciqgtosc zbrojenia podtuznego fundamentdw stosujqc zaklady

minimum 50x@.

9. Rozpatrywa¢ Iqcznie z opisem technicznym oraz kompletem opracowaf.
10. Otulenia fundamentdw

dot - 4 cm,
boki — 2,5 cm.

Beton C30/37 W8
Stal A-1IIN (B500B)
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