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Płyta fundamentowa - zbrojenie górne
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w poziomie parteru wraz z infrastrukturą techniiczną i zagospodarowaniem terenu
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Uwaga! Wystawić z płyty fundamentowej zbrojenie startowe biegu schodowego wg rysunku PT-K-07.
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Uwagi: 1. Poziom posadowienia:  Poziom posadowienia:  * -3,70 = 249,60 m npm.  3,70 = 249,60 m npm.   = 249,60 m npm.  249,60 m npm.   m npm.  2. Rysunki skoordynować z rysunkami pozostałych branż. Rysunki skoordynować z rysunkami pozostałych branż. 3. Przebicia instalacyjne według opracowań branżowych. Przebicia instalacyjne według opracowań branżowych. 4. Zbrojenie elementów żelbetowych wg rysynków wykonawczych. Zbrojenie elementów żelbetowych wg rysynków wykonawczych.  wykonawczych. wykonawczych. 5. Z fundamentów wypuścić zbrojenie kotwiące dla żelebetowych elementów Z fundamentów wypuścić zbrojenie kotwiące dla żelebetowych elementów garażu wg rysunków wykonawczych. Lokalizacja elementów wg rzutu garażu.  wg rysunków wykonawczych. Lokalizacja elementów wg rzutu garażu. garażu. . 6. Pod fundamentami wykonać podbudowę gr. 30cm z podsypki Pod fundamentami wykonać podbudowę gr. 30cm z podsypki piaskowo-żwirowej zogęszczonej do wskaźnika Is=0,97 oraz warstywy gr.10cm z betonu podkładowego. 7. Przed betonowaniem fundamentów należy ułożyć pręty startowe słupów Przed betonowaniem fundamentów należy ułożyć pręty startowe słupów    i rdzeni. 8. Zachować ciągłość zbrojenia podłużnego fundamentów stosując zakłady Zachować ciągłość zbrojenia podłużnego fundamentów stosując zakłady minimum 50x .   .  .  9. Rozpatrywać łącznie z opisem technicznym oraz kompletem opracowań. Rozpatrywać łącznie z opisem technicznym oraz kompletem opracowań. 10. Otulenia fundamentów Otulenia fundamentów dół - 4 cm, boki - 2,5 cm.


	Sheets and Views
	03


