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Rzut 3 piętra

Budynek mieszkalny, wielorodzinny z garażem podziemnym oraz usługami

w poziomie parteru wraz z infrastrukturą techniiczną i zagospodarowaniem terenu

Tychy, Dz. 524/13, 525/13, gmina Tychy

Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.

ul. Budowlanych 59, 43-100 Tychy
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ul. S. Borodzicza 1a

06-400 Ciechanów
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e-mail: gm.budownictwo@gmail.com
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Uwagi: 1. Ściany konstrukcyjne z bloczków SILKA E24 klasy 15MPa na zaprawie konstrukcyjne z bloczków SILKA E24 klasy 15MPa na zaprawie cienkowarstwowej M7. 2. Ściany działowe wg opisu projektu architektury, dopuszczalny Ściany działowe wg opisu projektu architektury, dopuszczalny maksymalny ciężar wraz z wyprawą w odniesieniu do 1m² -  - 1,5kN/m². Wszelkie nadproża występujące w ścianach działowych . Wszelkie nadproża występujące w ścianach działowych wykonać jako systemowe odpowiednie dla danego typu ścian. 3. Ściany działowe dylatować górą od stropów na 3 cm. 4. Otworowanie stropu skoordynować z rysunkami pozostałych branż. Otworowanie stropu skoordynować z rysunkami pozostałych branż. 5. Nad wszystkimi ścianami nośnymi wykonać wieńce. Nad wszystkimi ścianami nośnymi wykonać wieńce. 6. Biegi schodowe monolityczne wg rysunku PT-K-07. Biegi schodowe monolityczne wg rysunku PT-K-07. 7. Nadproża prefabrykowane typu Czamaninek 11,5 Nadproża prefabrykowane typu Czamaninek 11,5 nadproże 11,5/L=149 szt. 22, nadproże 11,5/L=199 szt. 4. 8. Zbrojenie elementów żelbetowych wg rysynków    Zbrojenie elementów żelbetowych wg rysynków      wykonawczych. 9. Otulenia: Otulenia: belki - 2,5cm. słupy/rdzenie - 3cm 10. Obciążenia przyjęte na stropodach: Obciążenia przyjęte na stropodach: stałe - 2,4 kPa, obciążenie śniegiem - 0,96 kPa. 11. Rdzenie i wieniec attyki wykonać wg rys. PT-K-12. Rdzenie i wieniec attyki wykonać wg rys. PT-K-12. 12. Stropodach monolityczny grubości 20 cm z wykorzystaniem płyt filigran wg projektu dostawcy stropu.
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