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I. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI DO PROJEKTU TECHNICZNEGO:

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garazem podziemnym oraz
ustugami w poziomie parteru wraz z infrastrukturg techniczng i zagospodarowaniem
terenu.

Lokalizacja: Tychy, dz. nr 524/13, 525/13. Projektowany budynek wysokosci 4
kondygnacji nadziemnych wraz z garazem podziemnym.

1. Informacje podstawowe:
Inwestor:
Tyskie Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Sp. z o0.0. ul. Budowlanych 59
43-100 Tychy

Jednostka projektowa:
Greg project Architektura & Budownictwo

Przedmiot opracowania:
Projekt techniczny konstrukciji

Podstawa opracowania:

Obowiqgzujgce przepisy i normy,

,Opinia geotechniczna i dokumentacja badan podtoza gruntowego” z
sierpnia 2022r., wykonana przez SEBASTIAN JAROSZ GEOSERWIS, mgr inz. Sebastian
Jarosz nr upr. geologicznych VII-1370

2. Opis projektowanego zamierzenia:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa budynku mieszkalnego
wielorodzinnego. Projektuje sie budynek IV - kondygnacyjny, z kondygnacjq
podziemnqg garazu, kryty stropodachem ptaskim zelbetowym.

Komunikacja pionowa zapewniona bedzie poprzez 2 klatki schodowe
wyposazone w dzwigi osobowy.

Dane liczbowe projektowanego budynku:

AtUGOSE — e 52,54m
SZEIOKOSC — .oveieiveeeeeee e, 16,33M
WYSOKOSE — e 13,10m
powierzchnia zabudowy — .........cccceeeeeeeeennnn. 777,30m?
KUBROTUIO — e 13399,20m3

3. Projektowana konstrukcja budynku:

Projektuje sie budynek mieszkalny wielorodzinny, o konstrukcji fradycyjnej, w
uktadzie mieszanym podtuzno-poprzecznym, ze stropodachem  ptaskim
zelbetowym. Sztywnosc¢ przestrzenng zapewniajq sztywne tarcze stropodw oparte na
uktadzie Scian nosnych oraz belek wspartych na stupach w kondygnaciji garazu. Ze
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wzgledu na warunki gruntowe przyjeto posadowienie na ptycie dla catego
budynku.
Szczegotowy opis konstrukcii:
e Ptyta fundamentowa - Zzelbetowa, monolityczna z betonu C30/37 W8
zbrojona stalg A-IIIN (B500B),
Sciany garazu:
e Zelbetowe, monolityczne z betonu C30/37 W8 zbrojonego stalg A-lIN

(B500B).
Sciany kondygnaciji nadziemnych:
e zewnetrzne i wewnetrzne - z bloczkdw silikatowych na zaprawie

cienkowarstwowej M7,

e wewnetrzne dziatowe — wg projektu architektury,

e oObudowa kanatdw wentylacyjnych i piondw sanitarnych wg projekiu
architektury,

Strop garazu - zelbetowy, monolityczny z wykorzystaniem ptyt filigran z betonu
C30/37 zbrojony stalg A-IIIN (B500B).

Stropy miedzy kondygnacyjne - zelbetowe, monolityczne z wykorzystaniem
ptyt filigran z betonu C25/30 zbrojony stalg A-IIIN (B500B).

Szyb dzwigu windy - zelbetowy, monolityczny z betonu C25/30 zbrojony stalg
A-IlIN (B5008B).

Podcigqi, stupy, rdzenie — zelbetowe, monolityczne z betonu C30/37 zbrojone
stalg A-llIN (B500B),

Wience - zelbetowe, monolityczne z betonu C25/30 zbrojone stalg A-IIN
(BSOOC).

Nadproza - z belek prefabrykowanych typu Czamaninek 11,5 oraz
zelbetowe, monolityczne. W przypadku zastosowania rolet okiennych nadproza
nalezy podnie$¢ o wysokos¢ rolokasety.

Biegi schodowe - zelbetowe, ptytowe monolityczne, z betonu C25/30,

zbrojone stalg A-IlIN (B5008B),

Mury oporowe - zelbetowe, monolityczne z betonu C30/37 zbrojone stalg A-
IIIN (B5008B),

Dylatacje - dylatacje konstrukcyjne nalezy uszczelnic masg trwale
plastyczng. Na ciggach komunikacyjnych oraz przestrzeniach ogdlnodostepnych
na dylatacjach stosowac listwy dylatacyjne podtogowe, scienne i sufitowe.

Posadzki:

e posadzka na gruncie — beton C12/15 zbrojony wtdknami polimerowymi
min 1,5kg/m?® betonu lub zgodnie z wytycznymi producenta wtdkien,
grubosci min. 15cm, dylatowany w polach co 6,0m. Posadzke nalezy
uktadac na izolacji przeciwwilgociowe;.

e posadzka w pomieszczeniach gospodarczych — beton C20/25, min. gr.
10cm, zbrojony siatkg stalowq fi2 w rozstawie 10x10cm. Dylatowaé po
obwodzie scian.

e posadzka na stropach miedzykondygnacyjnych - wg wytycznych

architektury
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4. Wymagana odpornos¢ ogniowa dla konstrukciji
Wymagana odpornos¢ ogniowa:.
e gtéwna konstrukcja nosna ( Sciany zewnetrzne i wewnetrzne nosne oraz
stupy i podciqgi) — Ré0,
e stropy kondygnacji mieszkalnych — REI60,
e konstrukcja dachu - R15,
e Sciany zewnetrzne - EI30,
e Sciany oddzielenia stref pozarowych — EI60
Wszystkie projektowane elementy wbudowane w budynku NRO.

Obiekt stanowi nastepujgce strefy pozarowe:

e 1 strefa pozarowa - PM o gestosci obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m2 - strefa
obejmujgca garaz na kondygnacji podziemnej o powierzchni wewnetrznej 747
m2 — przy dopuszczalnej 5 000 m2,

e 2strefa pozarowa - PM o gestosci obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m2 - strefa
obejmujgca pomieszczenia techniczne i komorki lokatorskie na kondygnacii
podziemnej o powierzchni wewnetrznej 124 m2 — przy dopuszczainej 5 000 m2,

e 3 strefa pozarowa - ZL Il - strefa obejmujgca lokale ustugowe na parterze, o
powierzchni wewnetrznej 125 m2 — przy dopuszczalnej 8 000 m2.

e 4 strefa pozarowa - ZL IV - strefa obejmujgca kondygnacje nadziemne
mieszkalne wraz z klatkami schodowymi o powierzchni wewnetrznej 2500 m2 -
przy dopuszczalnej 8 000 m2.

e 5strefa pozarowa - PM o gestosci obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m2 - strefa
obejmujgca komorki lokatorskie na kondygnacjach naziemnych o powierzchni
wewnetrznej 340 m2 — przy dopuszczalnej 10 000 m2.

5. Warunki gruntowe i opinia geotechniczna

Na podstawie wykonanych przez firme SEBASTIAN JAROSZ GEOSERWIS,
,Opinia geotechniczna i dokumentacja badan podtoza gruntowego” z sierpnia
2022r. zaliczono zgodnie z zasadami okreslonymi  w Rozporzgdzeniu Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych”
(Dz.U. z dnia 27 kwietnia 2012 r., Poz. 463) projektowany budynek do drugiej
kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowo-wodnych.

Wedtug podziatu fizyczno-geograficznego Polski teren badan potozony jest
w obrebie prowincji Karpaty Zachodnie z Podkarpaciem Zachodnim i Pétnocnym,
makroregion- Kotlina Oswiecimska, mezoregion - Rownina Pszczynska. Réwnina
Pszczynska jest piaszczystq, lekko pofatdowang réwning pochylong ku wschodowi.

Powierzchnia terenu w miejscu projektowanej inwestyciji jest prawie ptaska,
ograniczona od strony potudniowej skarpg wznoszgca sie o okoto 0,5 - 1,0 m.
Rzedne wysokos$ciowe wahajg sie od 251,5 do 252,6 m n.p.m.

Teren badan lezy na obszarze Gornoslgskiego Zagtebia Weglowego.
Gtebokie podtoze stanowiqg utwory karbonu pociete licznymi uskokami (tektonika

blokowa) — w potudniowej czesci miasta Tychy przebiega najwieksza strefa
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uskokowa. Najmtodszymi osadami na badanym terenie sgq utwory zlodowacenia
srodkowopolskiego — Zlodowacenie Odry, reprezentowane przez piaski i zwiry
wodno-lodowcowe oraz mutki zastoiskowe, cato$c przykrywa warstwa gruntow
antropogenicznych.

Bezposrednie podtoze projektowanego budynku stanowic bedqg piaski i zwiry
wodnolodowcowe wyksztatcone w postaci szarych, zoéttych, jasnoszarych,
brgzowo-szarych, rdzawo-brgzowych piaskdw drobnych, Srednich, grubych i
pospotek z przewarstwieniami piaskoéw pylastych, piaskdw drobnych, grubych oraz
z domieszkami zwirdw. Oprocz w/w utwordw wystepowac bedq rowniez mutki
zastoiskowe wyksztatcone w postaci szarych, jasnoszarych, szaro-brgzowych pytow,
glin pylastych, glin préochniczych oraz pytow piaszczystych, lokalnie z domieszkami
humusu.

Stwierdzono wystepowanie czwartorzedowego poziomu wod gruntowych,
zwigzanego z warstwg piaskéw i zwirdw wodnolodowcowych. Zwierciadto o
charakterze swobodnym miejscami lekko naporowym stwierdzono na gtebokosci
2,6 — 3,2 m ppt. Stabilizacja zwierciadta nastepuje na gtebokosci 2,4 - 2,5 m ppt (co
odpowiada 249,4 — 249,8 m npm).

Na podstawie danych Panstwowego Instytutu Geologicznego -
Panstwowego Instytutu Badawczego oszacowano wahania poziomu wod
podziemnych dla rejonu badan w oparciu o punkt monitoringowy MWP (lI-1604-1).
Wedtug danych z 2021 r. sezonowe wahania zwierciadta wyniosty 1,09 m (stan
minimalny w lipcu, stan maksymalny w styczniu-lutym). Obserwacje wieloletnie
prowadzone w latach: 1991 — 2015 wskazujg wahania zwierciadta wynoszgce 2,19
m. W zwigzku z tym zaleca sie wykonanie konstrukcji garazu w technologii biatej
wanny wg wytycznych dostawcy technologii.

Grunty warstw: lla i llb uznaje sie za wrazliwe w kontakcie z wodq, ulegajgce
uplastycznieniu. Z tego wzgledu podtoze nalezy bezwzglednie chroni¢ przed
zawilgoceniem, zardbwno podczas budowy jak i eksploatacii obiektu.

W celu wykonania gtebokiego wykopu niezbedne bedzie zabezpieczenie
jego Scian i dna przed osuwaniem oraz przed doptywem wody gruntowej
odpowiednio dobrang obudowq. Fundamenty posadowione w strefie wahan
zwierciadta wod gruntowych nalezy zabezpieczy¢ przed wyporem konstrukcii.

Przed rozpoczeciem prac budowlanych nalezy sie zapoznac z w/w
dokumentacjg geotechniczng, opisem warunkdw gruntowo-wodnych w projekcie
zagospodarowania terenu.

W trakcie prowadzenia roboét ziemnych i fundamentowych nalezy stosowac
sie do postanowien PN-B-06050" Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne”
oraz PN-81/B-03020 "Posadowienie bezposrednie budowli” i z nimi zwigzanych.

Prace fundamentowe nalezy prowadzi¢ pod nadzorem geotechnicznym.
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6. Przyjete obcigzenia do wymiarowania
Obcigzenia state:
e ptyt stropowych: 2,2kN/m2,
Obcigzenia zmienne:
e powierzchnie stropow: 2,0kN/m2,
e klatki schodowe: 2,0kN/m2,
e oObcigzenie zastepcze roztozone od Scianek dziatowych: 1,5kN/m2;

Obcigzenia klimatyczne:
e obcigzenie Sniegiem dla strefy 2 wg PN-EN 1991-1-3,
e obcigzenie wiatrem dla strefy 3, teren kat. lll wg PN-EN 1991-1-4;

Rodzaj analizy i wykorzystane metody obliczeniowe:

e analiza statyczna: teoria liniowa I-go rzedu,

e elementy pretowe - metodq przemieszczen,

e elementy powierzchniowe — metodq elementdéw skonczonych,

e wptywy reologiczne: uwzglednione na etapie wymiarowania;
Wykorzystane oprogramowanie obliczeniowe: Robot Structural Analisys, kalkulator
zelbetu, wtasne arkusze obliczeniowe.

7. Labezpieczenia antykorozyjne
Projektuje sie zabezpieczenie antykorozyjne elementéw stalowych zestawami
malarskim firmy Sika lub rownowaznymi.

8. Uwagi koncowe

e przed przystgpieniem do readlizacji obiektu budowlanego nalezy
doktadnie zapoznac sie
z projektem wielobranzowym i wszystkie zastrzezenia lub wagtpliwosci
nalezy zgtosi¢ przed przystgpieniem do prac budowlanych,

e wszystkie roboty budowlane wykonywac zgodnie z przepisami prawa
budowlanego, warunkami technicznymi wykonania robdt i zasadami
sztuki budowlanej,

e wszystkie materiaty uzyte w budynku muszg posiadac aktualne atesty
polskie i Swiadectwa dopuszczania do stosowania w budownictwie,

e wszystkie zmiany i odstepstwa od projektu budowlanego wymagajg
kazdorazowo uzgodnienia z projektantem,

e projekt podlega ochronie prawnejw oparciu o ustawe o prawie autorskim
i prawach pokrewnych,

e projekt nalezy rozpatrywac¢ tgcznie z projektem architektury i projektami
instalacji wewnetrznych.

e przed rozpoczeciem prac budowlanych przy szybie dzwigu wykonawca
winien dokonac ostatecznego wyboru dostawcy dzwigu, doktadnie
zapoznac sie z wytycznymi szybu dzwigu, zweryfikowa¢ dostepnose

wybranego szybu na rynku oraz potwierdzic pisemnie wymiary
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zaprojektowanego szybu jako zgodne z wymaganiami dostawcy. Zmiany
modelu urzgdzenia i dostawcy mogg wymagac zmian projektowych w
obrebie szybu dzwigu i wszelkie zmiany bezwzglednie nalezy uzgodnic z
projektantem.

e wszystkie materiaty budowlane, elementy systemowe oraz instalacje
nalezy montowac zgodnie z wytycznymi producentow. Przed
zamowieniem elementdow budowlanych zweryfikowac wymiary na
budowie.

Opracowat: mgr inz. Krzysztof Lao

Sprawdzit: mgr inz. Leszek Lao
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Il. INFORMACIJA BiOzZ
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garazem podziemnym oraz
ustugami w poziomie parteru wraz z infrastrukturg techniczng i zagospodarowaniem
terenu. Projektowany budynek wysokosci 4 kondygnacji nadziemnych wraz z
garazem podziemnym.

Lokalizacja: Tychy, dz. nr 524/13, 525/13.

Sporzgdzit: mgr inz. Krzysztof Lao
Na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca

2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. u. Nr 120 poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003
r.) zgodnie z § 2 Ust. 3 stwierdza sie, co nastepuje:
1. Kolejnos¢ wykonywania robot

W zakresie planowanej inwestycji kubaturowej przewiduje sie nastepujgcq
kolejnosc robot:

roboty rozbiérkowe

roboty ziemne,

roboty betonowe i murowe,

roboty instalacyjne i elektryczne,

posadzki i tynki,

roboty wykohczeniowe;
2. Wykaz istniejgcych obiektow

Dziatka nie jest zabudowana
3. Elementy zagospodarowania dziatki, ktére stwarzajg zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi.

ZLakres opracowania nie obejmuje elementéw zagospodarowania dziatki
stwarzajgcych ww. zagrozenie.
4. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robdt budowlanych

W okresie budowy wystgpig nastepujgce roboty budowlane stwarzajgce
zagrozenie dla ludzi:

1).  roboty rozbidrkowe i ziemne,

2). przy pracach na rusztowaniach,

3).  przy robotach spawalniczych,

4).  przy uzywaniu elektronarzedszi,

5).  przy robotach betoniarskich i zbrojarskich,
6).  przy robotach murarsko-tynkarskich,

7). przy robotach ciesielskich,

8).  przy robotach dachowych i dekarskich,
9).  przy robotach malarskich,

10). przy robotach impregnacyjnych;
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4.1 Zagrozenia przy robotach rozbiérkowych i ziemnych:

- wykonywanie rob o6t niezgodnie z zatozong technologiqg robét,

- niezachowanie odpowiedniego nachylenia skarpy,

- sktadowanie materiatow na krawedzi wykopu,

- niestaranne wykonanie szalunkdéw lub ich brak,

- uzycie niewtasciwych materiatdw do wykonania szalunkow,

- brak lub niewtasciwe zejscia do wykopow,

- przebywanie w zasiegu pracy ramienia koparki,

- lekcewazenie zagrozen ze strony niewypatow;
4.2 Zagrozenia przy pracach na rusztowaniach:

- uszkodzone elementy rusztowan,

- przecigzenia pomostow rusztowan,

- upadki pracownikdw z wysokosci,

- uszkodzenia od spadajgcych, zsunietych materiatdw czy narzedzi;
4.3 Zagrozenia przy robotach spawalniczych:

- mozliwos¢ urazdw zwigzanych z niewtasciwym sktadowaniem elementéw
lub ich przemieszczaniem,

- stosowanie niesprawnego sprzetu,

- porazenie wzroku lub oparzenia rgk od palnika,

- poparzenia roztopionym metalem,

- wybuch butliz gazem,

- powstanie pozaru,

- samowolna reparacja palnikdéw lub manometréow gazowych,

- nieprzestrzeganie zasad obchodzenia sie z butlami gazowymi,

- nieprzestrzeganie zasad kolejnosci wykonywania czynnosci przy gaszeniu
palnikow,

- lekcewazenie uszkodzen kabli elekirycznych;
4.4 7agrozenia przy uzywaniu elektronarzedszi:

- porazenie prgdem,

- oparzenie tukiem elektrycznym,

- powstanie pozaru,

- skaleczenia;
4.5 Zagrozenia przy robotach betoniarskich j zbrojarskich:

- mozliwos¢ przygniecenia pracownika naprowadzajgcego betonowdz na
stanowisko robocze,

- podawanie niejednoznacznych sygnatdw operatorom pompy z betonem,

- urazy spowodowane nieostroznym przejmowaniem pojemnika z betonem,

- zrzucenie pracownika z pomostu roboczego przez nie przytrzymywang
kohcowke weza do podawanego betonu

- zachlapanie twarzy betonem przy nieostroznym jego roztadunku,

- porazenia prgdem przez uszkodzone przewody zasilajgce wibratory lub
kable oswietleniowe,

- urazy nog przy chodzeniu po zbrojeniu ptyt stropowych zalanych swiezym
betonem,
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- okaleczenia przez wystajgce zbrojenia,

- porazenie przy wytadowaniach atmosferycznych;
4.6 Zagrozenia przy robotach murarsko-tynkarskich:

- zmiana potozenia betoniarki lub agregatu tynkarskiego postawionego na
nierownym podtozu lub brak zabezpieczen przed ich przesunieciem,

- obstuga sprzetu przez osoby nieuprawnione,

- nieprzestrzeganie instrukcji obstugi i uzytkowania sprzetu,

- mozliwosS¢ urazéw przy obstudze sprzetu nie posiadajgcego zabezpieczen
czesci ruchomych,

- zachlapania oczy rozpryskami wytadowywanej lub przetadowywane]
Zaprawy,

- zachlapania oczy zaprawq przy murowaniu lub tynkowaniu,

- nieprawidtowo wykonane rusztowaniaq,

- samowolna likwidacja istniejgcych zabezpieczeh ochronnych (odkrywanie
otwordw w stropach, demontaz barierek),

- wchodzenie i schodzenie z rusztowan w miejscach do tego
nieprzystosowanych,

- upadek z wysokosci spowodowany nieprawidtowo wykonanymi
zabezpieczeniami otwordw w stropach i scianach,

- wychylanie sie poza zarys rusztowan bez odpowiednich zabezpieczen przy
przejmowaniu materiatow z pojemnikow,

- podwyzszanie pomostow roboczych w sposéb przypadkowy niezgodny z
przepisami

- mozliwosS¢ poslizgniec i urazdw spowodowanych brakiem porzgdku na
stanowisku pracy,

- urazy spowodowane spadaniem przedmiotdw z wysokosci;
4.7 Zagrozenia przy robotach ciesielskich:

- obstuga maszyn i urzgdzen przez osoby nieuprawnione lub nie przeszkolone,

- niezachowanie warunkdw bezpieczenstwa transportu i sktadowania
elementéw deskowan,

- nieprzestrzeganie instrukcji obstugi maszyn i urzgdzen,

- dopuszczanie pracownikdw do pracy bez zabezpieczen indywidualnych,

- pozostawienie elementow niezabezpieczonych przed utratg stabilnosci lub
stabilizowanie elementdw w sposdb niewystarczajgcey,

- prowadzenie rozbiorki szalunkéw niezgodnie z ustalong technologiq,

- rozpoczecie rozbidrki bez polecenia przetozonego,

- pozostawienie na placu budowy desek z wystajgcymi gwozdziami;
4.8 Zagrozenia przy robotach dachowych i dekarskich:

- wykonywanie pracy na znacznych wysokosciach,

- wykonywanie czesci robdt na skraju dachu (obrébki blacharskie),

- poruszanie sie po powierzchniach o nachyleniu przekraczajgcym
dopuszczalne,

- uzywanie materiatow z ostrymi i wystajgcym krawedziami,
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- uzywanie prostych, czesto prymitywnych urzgdzen transportowych do
podawania materiatdw na dach,

- stosowanie materiatow szkodliwych i gorgcych,

- uzywanie otwartego ognia do podgrzewania materiatdw dekarskich (mas
bitumicznych),

- wydzielanie sie szkodliwych substanciji chemicznych podczas ogrzewania
mas bitumicznych,

- olsnienie spowodowane odbiciem Swiatta od powierzchni blach;
4.9 Zagrozenia przy robotach malarskich

- stosowanie szkodliwych substanciji chemicznych,

- sfosowanie substancji moggcych powodowac alergie,

- wykonywanie prac na wysokosci,

- postugiwanie sie elekironarzedziomi i urzgdzeniami pracujgcymi pod
ciSnieniem,

- niebezpieczenstwo pozaru;
4.10 Zagrozenia przy robotach impregnacyjnych

- zatrucia organizmu nagte, przewlekte i ostre,

- mozliwos$¢ oparzenia,

- podraznienia i alergie;
5. Wydzielenie i oznakowanie budowy, dojazd, urzgdzenie | wyposazenie terenu

Zaplecze budowy nalezy wykona¢ w uzgodnieniu z Inwestorem. Teren
budowy nalezy oznakowac wg obowigzujgcych przepisdw. Zaplecze biurowo —
socjalne i magazynowe nalezy urzgdzi€ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

6. Sposdb przeprowadzenie instruktazu pracownikdw przed przystgpieniem do
robot

Kierownik budowy musi posiada¢ budowlane uprawnienia wykonawcze.
Przed przystgpieniem do realizacji poszczegdlnych robdt, kazdy pracownik musi
odbyc¢ szkolenie BHP na stanowisku pracy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Do
prac wykonywanych z urzgdzeniami mechanicznymi nalezy zatrudni¢ osoby
z odpowiednimi kwalifikacjami. Wyznaczy¢ bezposredni nadzér nad pracami
niebezpiecznym.

Instruktaz pracownikdéw winien obejmowac w szczegdlnosci:

- imienny podziat pracy,

- kolejnos¢ wykonywania robof,

- wymagania co do pracownikdw przy poszczegdlnych czynnosciach,

- zasady postepowania w przypadku wystgpienia bezposredniego
zagrozeniaq,

- koniecznos$¢ stosowania srodkdw ochrony indywidualnej;




OPIS TECHNICINY - Architektura, konstrukcja, instalacje Greg project q;

7. Sposéb przechowywania materiatdw, wyrobdw, substancji oraz preparatow
niebezpiecznych

Do artykutdw o pewnym stopniu niebezpieczenstwa uzywanych w trakcie
budowy w okreslonych technologiq ilosciach mozna zaliczy¢ rozpuszczalniki, farby
chlorokauczukowe, masy bitumiczne.

Nalezy je przechowywa¢ w magazynie zgodnie z zaleceniami producenta.
Nie wolno dopuszcza¢ do zanieczyszczenia powierzchni terenu materiatami
chemicznymi jak farby, paliwo, smary itp..

8. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom

Nalezy stosowac ogdlnodostepne informacje i instrukcje pisemne, ktoére
umozliwiqg szybki kontakt z odpowiednimi stuzbbami.

Podczas wykonywania poszczegolnych robdt nalezy stosowac Srodki
bezpieczenstwa przewidziane do uzycia przy realizacji zadania: ubrania robocze,
rekawice ochronne, kaski ochronne oraz okulary ochronne;

Teren budowy nalezy ogrodzc¢ i zorganizowac w sposdb umozliwiajgcy
swobodne opuszczenie (ewakuacje w  przypadku zagrozenia pozarem,
wypadkiem, awarii sprzetu).

Materiaty stuzgce do budowy i montazu nalezy sktadowac w miejscach
oddalonych od innych obiektow.

Na fterenie budowy — znajdowac sie bedzie punkt czerpalny wody dla celéw
budowlanych i przeciwpozarowych.

Proces budowy i jego poszczegdlne etapy w catosci podlegac bedqg
dokumentowaniu, w szczegdlnosci w dzienniku budowy. Dziennik budowy
przechowywany bedzie u kierownika budowy, a nastepnie u Inwestora.

opracowat: mgr inz. Krzysztof Lao




