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Płyta fundamentowa - geometria

Budynek mieszkalny, wielorodzinny z garażem podziemnym oraz usługami

w poziomie parteru wraz z infrastrukturą techniiczną i zagospodarowaniem terenu
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Uwagi: 1. Poziom posadowienia:  Poziom posadowienia:  * -3,70 = 249,60 m npm.  3,70 = 249,60 m npm.   = 249,60 m npm.  249,60 m npm.   m npm.  2. Rysunki skoordynować z rysunkami pozostałych branż. Rysunki skoordynować z rysunkami pozostałych branż. 3. Przebicia instalacyjne według opracowań branżowych. Przebicia instalacyjne według opracowań branżowych. 4. Zbrojenie elementów żelbetowych wg rysynków wykonawczych. Zbrojenie elementów żelbetowych wg rysynków wykonawczych.  wykonawczych. wykonawczych. 5. Z fundamentów wypuścić zbrojenie kotwiące dla żelebetowych Z fundamentów wypuścić zbrojenie kotwiące dla żelebetowych elementów garażu wg rysunków wykonawczych. Lokalizacja garażu wg rysunków wykonawczych. Lokalizacja  wg rysunków wykonawczych. Lokalizacja elementów wg rzutu garażu. garażu. . 6. Warstwy gleby roślinnej oraz ewentualnych nasypów Warstwy gleby roślinnej oraz ewentualnych nasypów niekontrolowanych usunąć do poziomu warstw nośnych gruntu i zastąpić nasypem piaszczysto-żwirowym zagęszczonym do uzyskania wskaźnika Is= 0,97. 7. Elementy uszczelniające w przypadku wykonywania "białej wanny" Elementy uszczelniające w przypadku wykonywania "białej wanny" należy umiejscowić zgodnie wytycznymi dostawcy technologii. 8. Dokonać odbioru geotechnicznego dna wykopu aby potwierdzić Dokonać odbioru geotechnicznego dna wykopu aby potwierdzić parametry gruntu z dokumentacji geotechnicznej. 9. Grunty warstw: IIa i IIb uznaje się za wrażliwe w kontakcie z Grunty warstw: IIa i IIb uznaje się za wrażliwe w kontakcie z wodą, ulegające uplastycznieniu. Z tego względu podłoże należy bezwzględnie chronić przed zawilgoceniem, zarówno podczas budowy jak i eksploatacji obiektu. 10. W celu wykonania głębokiego wykopu niezbędne będzie W celu wykonania głębokiego wykopu niezbędne będzie zabezpieczenie jego ścian i dna przed osuwaniem oraz przed dopływem wody gruntowej odpowiednio dobraną obudową 11. Pod fundamentami wykonać podbudowę gr. 30cm z podsypki Pod fundamentami wykonać podbudowę gr. 30cm z podsypki piaskowo-żwirowej zogęszczonej do wskaźnika Is=0,97 oraz warstywy gr.10cm z betonu podkładowego. 12. Przed betonowaniem fundamentów należy ułożyć pręty startowe Przed betonowaniem fundamentów należy ułożyć pręty startowe słupów i rdzeni. 13. Zachować ciągłość zbrojenia podłużnego fundamentów stosując Zachować ciągłość zbrojenia podłużnego fundamentów stosując zakłady minimum 50x .   .  .  14. Rozpatrywać łącznie z opisem technicznym oraz kompletem Rozpatrywać łącznie z opisem technicznym oraz kompletem opracowań. 15. Otulenia fundamentów Otulenia fundamentów dół - 4 cm, boki - 2,5 cm.
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