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13. Zachowa¢ ciqgtos¢ zbrojenia podtuznego fundamentdw stosujqc
zaktady minimum 50x4.

14. Rozpatrywa¢ Iqcznie z opisem technicznym oraz kompletem
opracowaf.

15. Otulenia fundamentdw
dot - 4 cm,
boki — 2,5 cm.
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* =3,70 = 249,60 m npm.
2. Rysunki skoordynowaé¢ z rysunkami pozostalych branz.
95 40 160 40 95 3. Przebicia instalacyjne wedlug opracowari branzowych.
A 430 1 4. Zbrojenie elementow zelbetowych wg rysynkéw wykonawczych.
5.Z fundamentow wypusci¢ zbrojenie kotwigce dla Zzelebetowych
elementéw garazu wg rysunkéw wykonawczych. Lokalizacja
elementdw wg rzutu garazu.
6. Warstwy gleby roslinnej oraz ewentualnych nasypow
niekontrolowanych usung¢ do poziomu warstw nosnych gruntu i
zastqpi¢ nasypem piaszczysto—2zwirowym zageszczonym do
uzyskania wskaznika Is= 0,97.
7. Elementy uszczelniajgce w przypadku wykonywania "biatej wanny”
nalezy umiejscowi¢ zgodnie wytycznymi dostawcy technologii.
det. A — szt. 2 8. Dokona¢ odbioru geotechnicznego dna wykopu aby potwierdzi¢
'k | 1'75' parametry gruntu z dokumentacji geotechniczne;.
skaia 1 9. Grunty warstw: lla i llb uznaje si¢ za wrazliwe w kontakcie z PT KONSTRUKCIA
wodq, ulegajqce uplastycznieniu. Z tego wzgledu podloze nalezy
det. B — szt. 12 Przekrdj 4—4 bezwzglednie chroni¢ przed zawilgoceniem, zarowno podczas
skala 1: 75 skala 1:50 budowy jak i eksploatacji obiektu.
10. W celu wykonania glebokiego wykopu niezbedne bedzie Projektant w spegiaingé konstrakeyinel:
‘ ‘ zabezpieczenie jego Scian i dna przed osuwaniem oraz przed mar inz. Krzysztof Lao
\ 1 doplywem wody gruntowej odpowiednio dobranq obudowq ’
‘ ‘ ;: 11. Pod fundamentami wykona¢ podbudowe gr. 30cm z podsypki upr. nr POIM/ Qk199/k PB'_(b/ 18
: G piaskowo—2zwirowej zogeszczonej do wskaznika 1s=0,97 oraz Y spedjainosct konstrukeyine)
| S warstywy gr.10cm z betonu podkiadowego. Sprawdzaj acy w spedalnoéd konstrukeyinej:
= : 12. Przed betonowaniem fundamentow nalezy utozy¢ prety startowe mgr inZ. Leszek Lao
1§ 4 4 7F 3 stupéw i rdzeni. upr. nr BK.II.F7342/1304/96
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