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I. Dokumenty dotgczone do projektu (str.1-7)

1.
2.
3.

4,

Techniczne warunki przytgczenia WP/061635/2018/ O08R03

Kopia decyzji 0 nadaniu uprawnieh budowlanych projektanta

Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektantow do wtasciwej izby
samorzgdu zawodowego

Oswiadczenie projektanta o sporzgdzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

II. Czes$¢ opisowa (str.8)

lll. Czes$¢ rysunkowa

E-01 — Plan Zagospodarowania Terenu

E-02 — Schemat jednokreskowy planowanej inwestycji
E-03 — Widok stupowej stacji transformatorowej SN/nN
E-04 — Schemat rozdzielnicy nN

E-05 — Widok rozdzielnicy nN

E-06 — Schemat elektryczny ukladu pomiarowego
E-07 — Schemat montazowy uktadu pomiarowego
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Adres do korespo
TAURON Obstuga
ul. Lwowska 23
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Klienta sp. z 0.0.

info@tatron-dystrybucja.pl
Infolinia: +48 32606 0516

Czestochowa, dnia 2018-12-06

Gmina Olesno

Nr warunkéw: WP/061635/2018/C08R03

ul. Pieioka 21
46-300 OLESNO

WARUNKI PRZYLACZENIA

Whioskodawca: Gmina Olesno

ul. Pieloka 21

46-300 Olesno
Obiekt: budynek hotelowo-gastronomiczny wraz z kompleksem basenéw otwartych
Adres przylaczanego obiektu: Olesno ul. Kosciuszki 17, dz. nr ewid. 2118, 2132, 2216, 2131, 2213, 2133,

222212, 2214, 2232, 2208, 2114, 2135, 2128

Niniejszym potwierdzamy ztozenie wniosku o ckreslenie warunkéw przytgczenia w dniu: 2018-038-25.
Odpowiadajgc na wniosek z dnia 2018-09-25, informujemy, Zze zapewniamy przytgczenie do sieci TAURON
Dystrybucja S.A. i dostawe energii elektrycznej o mocy przylaczeniowej:

Przytacze 1: 460 kW dla zasilania podstawowego, w lll grupie przylgczeniowej,

na ponizszych warunkach.

|A. Wymagania techniczne - przylacze 1 (zasilanie podstawowe)

1%

2.

Miejsce przylgczenia: zigcze kablowe ZK-SN przewidziane do budowy na terenie przylaczanego obiektu, sie¢

15 kV zasilana z ciggu liniowego 15 kV SE Olesno — Wodociggi (ciag nr 326).

a) Miejsce dostarczania energii elekirycznej: zaciski pradowe w miejscu przytaczenia linii kablowej 15 kV
zasilajgeej stacje transformatorows Whnioskodawey nr CZZ35198 w zlgezu kablowym ZK-SN.

b) Miejsce rozgraniczenia wiasnosci urzgdzen elekiroenergetycznych: zaciski pradowe w miejscu przyfaczenia
linii kablowej 15 kV zasilajgcej stacje transformatorowg Whnioskodawcy nr CZZ35198 w zigczu kablowym
ZK-SN.

Przyiaczenie obiektu do sieci wymaga:

a) w zakresie przylacza (zakres OSD): montazu kompletnego pola liniowego w planowanym zlgczu kablowym
ZK-SN,

b) w zakresie sieci (zakres OSD): budowy zfacza kablowego ZK-SN na terenie posesji Whnioskodawcy
(od stronu ul. Matejki) oraz budowy cdpowiednich potgczen kablowych z istniejaca siecig rozdzieleza 15 kV;
lokalizacja zigcza winna umozliwiaé bezposredni dostep do jego obstugi od strony ul. Matejki,

c) w zakresie przylgczanych urzadzen, instalacji (zakres Wnioskodawcy): budowy odpowiedniej do potrzeb
stacji transformatorowej 15/0,4 kV - stacja powinna byé oznakowana numerem eksploatacyjnym CZZ35198,
budowy odpowiedniej linii kablowe] 15 kV od miejsca rozgraniczenia wiasnosci do stacji transformatorowej
CZZ35198 oraz linii kablowych nN od stacji CZZ35198 do miejsc poboru mocy w przytaczanym obiekcie,
demontazu istniejgcego zasilania obiekiu z sieci niskiego napiecia.

Ukfad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 15 kV:

a) rodzaj ukiadu: 3-fazowy posredni, z fransmisjy danych do systemu odczyfowego TAURON
Dystrybucja S.A. Oddziat w Czestochowie,

b) miejsce zainstalowania: w stacji transformatorowej Wnioskodawcy nr CZZ35198.
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Wymagany stopien skompensowania mocy biernej, tg ¢ < 0,4.
Sie¢ SN pracuje w uktadzie: z punktem zerowym uziemionym przez reaktancje indukcyjng oraz automatykg
AWSC.

. Okreséla si¢ nastepujgce dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajacy:

« dla przerwy planowanej — 16 godz.,
* przerwy nieplanowanej — 24 godz.;

b) faczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czaséw trwania przerw jednorazowych,
ti. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczajacy:

* przerw planowanych — 35 godz.,
* przerw nieplanowanych — 48 godz.

Termin waznosci niniejszych warunkéw 2 lata od dnia ich dorgczenia.
W przypadku zawarcia umowy o przylaczenie termin wazno$ci niniejszych warunkéw przylgczenia wydtuza sie
na okres wazno§ci umowy o przytgczenie.

Informacje dodatkowe

Instalacja elektryczna w przytaczanym obiekcie oraz urzadzenia elektroenergetyczne i instalacje od obiektu do
miejsca rozgraniczenia wiasnosci, winny byé wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz
wymaganiami okre$lonymi w niniejszych Warunkach przylgczenia.

Przytaczane przez Wnioskodawce urzadzenia nie mogg wprowadzaé do sieci lub instalacji innych uzytkownikéw
systemu zakioceri o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach (np. wahania napigcia lub
odksztatcenia jego przebiegu).

Dopuszczalny poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elekirycznej: parametry techniczne
w miejscu dostarczania energii elekirycznej winny byé zgodne z aktualnie obowigzujgcymi przepisami —
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. wsprawie szczegdlowych warunkow
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007 r. Nr 93, poz. 623, z p6zn. zm.).

TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przylgczenia do miejsca
rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elekiroenergetycznych, po wczesniejszym zawarciu przez Wnioskodawce
umowy o przylgczenie do sieci, co wynika z Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst
jednolity Dz. U. 2 2012 . poz. 1059 wraz z p6Zniejszymi zmianami i rozporzadzeniami wykonawczymi), zZwanej
dalej ustawa ,Prawo Energetyczne”.

Na caly zakres inwestycji okreslony w warunkach przylgczenia wymagane jest opracowanie i uzgodnienie
z TAURON Dystrybucja S.A. dokumentacji techniczno-prawne;j.

Przed przystapieniem do projektowania, szczegély dotyczace niniejszych warunkéw przytaczenia projektant
winien uzgodnic¢ z Wydzialem Planowania i Rozwoju TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Czestochowie.
Okreslony w warunkach przylaczenia sposéb zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii
elektrycznej. Urzadzenia wymagajace zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzy¢ we wlasne, niezalezne
Zrodio energii, podigczone w sposéb uniemozliwiajgcy podanie napigcia do sieci przedsigbiorstwa
energetycznego.

Warunki przylgczenia zostaty okreslone dla standardowych parametrow energii elektrycznej okreslonych
w ustawie Prawo energetyczne.

W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejacymi urzadzeniami elektroenergetycznymi, Wnioskodawca
winien zwrécié sie do Wydziatu Eksploatacji TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Czestochowie z wnioskiem
0 okreslenie warunkéw przebudowy tych urzadzen.

TAURON Dystrybucia S.A. oswiadcza, ze po zawarciu umowy o przylaczenie oraz spelnieniu przez
Whioskodawce postanowien niniejszych warunkéw przytaczenia i po wykonaniu niezbednych urzgdzen
elektroenergetycznych, ktérych realizacja nastapi na podstawie zawartej miedzy stronami umowy
0 przylgczenie — zapewnia dostawe energii elekirycznej na zasadach okreslonych we wlasciwych przepisach.
Ninigjsze oswiadczenle jest oéwiadczeniem, o ktérym mowa w art. 7 ust, 14 ustawy Prawo Energetyczne
i art. 34 ust. 3 pkt, 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1409
wraz z péZniejszymi zmianami) i winno by¢ traktowane jako przyrzeczenie zawarcia umowy o przytaczenie do
sieci elektroenergetycznej, o ktérej mowa wart. 61 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz.647 wraz z p6zniejszymi zmianami).

Podmioty zaliczane do grup przyigczeniowych I-lll i VI, przylaczone bezposrednio do sieci 0 napieciu
znamionowym wyzszym niz 1 kV, opracowujg instrukcje wspélpracy ruchowej posiadanych urzadzer, instalacji
i sieci, z uwzglednieniem warunkéw okreélonych w instrukgji opracowanej dla sieci, do ktorej te podmioty sg
przytaczone - ,Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” jest dostepna na stronie internetowej
www.tauron-dystrybucija.pl.

W sprawie Instrukcji wspétpracy projektowanych urzadzeri elektroenergetycznych z siecig dystrybucyjng
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy kontaktowa¢ sig z Wydzialem Ruchu TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat
w Czestochowie.

Whioskodawca zobowigzany jest zglosi¢ pisemnie w TAURON Dystrybucja S.A. kazdy posiadany agregat
pradotworczy oraz uzgodnié warunki polaczenia agregatu z zasilang instalacja. Polaczenie to winno byé
wykonane w sposéb wykluczajgcy prace réwnoleglg agregatu z siecig dystrybucyjng oraz mozliwosé podania
napigcia na sie¢ dystrybucyjna.

14. Wymagania dotyczgce rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON Dystrybucja S.A.

7A ZGODNOSC g .\)
7 ORYGINALEM £ in g

ujete w formie standaryzagj ostepnesqsa stronie internetowej www.tauron-dystrybucia.pl.
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15. Podana w niniejszych warunkach przytaczenia wartos¢ pradu zwarcia doziemnego zostala obliczona dia
okreslonego rodzaju pracy sieci SN przy uwzglednieniu pomniejszenia pradu pojemnosciowego o wspoiczynnik
wynikajgcy z zastosowania kompensacji pradu ziemnozwarciowego.

16. Uktad pomiarowo-rozliczeniowy zostanie zabudowany kosztem i staraniem Whioskodawcy i pozostaje na jego
majatku i w jego eksploatacji. Szczegdly dotyczace ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego nalezy uzgodnié na
etapie projektowania z Wydziaiem Pomiarow TAURON Dystrybucja S.A. w Czestochowie.

17. W zwigzku z planowang lokalizacjg ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego w migjscu innym niz migjsce
dostarczania energii elekirycznej, wielko$¢ pobranej energii okreslana bedzie na podstawie wskazan tego
ukiadu z uwzglednieniem odpowiedniej korekly o wielko$¢ strat energii wystepujacych w linii zasilajgcej nie
bedacej wiasnoscig TAURON Dystrybucja S.A. Szeczegdly zostang okreslone w umowie o $éwiadczenie uslug
dystrybucji energil elekiryeznej / umowie kompleksowej.

18. Minimalna wielkos¢ mocy wymaganej dla zabezpieczenia 0s6b i mienia, w przypadku wprowadzenia ograniczeri
w dostarczaniu i poborze energi elekirycznej dla obiektu wynosi: 120 kW.

Przygotowat: Krzysztof Kowalik
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Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Opolska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Syg. akt: OPL.OKK.0054-0813/11

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz
urbanistow (Dz.U. z 2001 r., Nr 8, poz.42 z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art12 ust.3, art.13 ust.1 pkt 1, art. 13 ust. 4, art.14 ust.1 pkt 5
oraz art. 14 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2006 1., Nr 156, poz.1118) oraz § 6 pkt 1 i
2,§11ust. 1pkt 1,8 151§ 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodziel-
nych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r., Nr 83, poz. 578), w zwigzku z art. 104 § 12 Kodeksu postepowania admini-
stracyjnego (Dz.U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z pozn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna OOIIB

nadaje uprawnienia i stwierdza ze
Pan mgr inz. elektrotechnik Karol Wujec

urodzony w dniu 20 lipca 1983 roku w Olesnie

. otrzymat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny OPL/0737/POOE/11

do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa, na podstawie wynikow
postepowania kwalifikacyjnego oraz przeprowadzonego egzaminu, stwierdzita, ze Pan mgr inz. Karol Wujec
posiada wymagane prawem wyksztatcenie i praktyke zawodowg oraz uzyskat pozytywny wynik egzaminu — ko-
nieczne do uzyskania uprawnien budowlanych do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
Szczegotowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyz;ji.

POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 wiw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkdji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do Centralnego Rejestru Osob Posiadajacych Uprawnienia Budowlane prowadzonego
przez Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow wiadciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji sluzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie za
posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Opolskiej Okregowe] Izby Inzynierow Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej
doreczenia.



Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994

r. Prawo budowlane oraz w zwiazku z § 15 i § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Trans-

portu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji tech-

nicznych w budownictwie Pan mgr inz. Karol Wujec jest uprawniony w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycz-
nych do:

1. projektowania obiektéw budowilanych, takich jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
I elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z
urzgdzeniami do zasilania i sterowania,

2. sprawdzania projektow budowlanych w specjalnoéci objete; niniejszymi uprawnieniami i
sprawowania nadzoru autorskiego,

3. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, z zastrzezeniem
art. 62 ust. 5 wskazanej ustawy,

4. sporzgdzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci obje-
tej niniejszymi uprawnieniami,

bez ograniczen.

Skiad Orzekgjacy OKK
l/’ /MC{(
1. drinz. Adam R
2mgrinz. Elzbieta Daszkiewicz . é /.({bv

3. mgrinz. Leon Musiof ,V“}
l

Otrzymuja:
1. Pan Karol Wujec

Stary Bugaj nr 38 a
46-326 Rudniki

2. Okregowa Rada lzby

3. Gtéwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4. ala
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

OPL-B7T-M1K-GQB *

Pan KAROL WUJEC o numerze ewidencyjnym OPL/IE/0026/12

adres zamieszkania ul. STASZICA 25A, 48-370 PACZKOW

jest cztonkiem Opolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-03-01 do 2024-02-29.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-02-23 roku przez:

Dariusz Bajno, Przewodniczacy Rady Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wifasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

oswiadczam, ze opracowany

PROJEKT WYKONAWCZY

INWESTOR

Gmina Olesno
ul. Pieloka 21
46-300 Olesno

NAZWA ZAMIERZENIA
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OPIS TECHNICZNY

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy budowy stupowej stacji
transformatorowej SN/nN oraz przytgcza elektroenergetycznego SN na dz. 2118, 2132 jednostka
ewidencyjna Olesno obreb ewidencyjny 0068 Olesno

1.2 Projektowane zagospodarowanie terenu

e Budowa przytgcza kablowego SN 3x XRUHAKXS 1x120/25mm? 12/20kV - dtugoscé
trasy 52m,
e Budowa stupowej stacji transformatorowej SN/nN typu STN-K-r-12-15-20/630/Sp - 1 kpl.

1.3 Przytacz kablowy - linia kablowa SN 15kV

Trase projektowanego przytgcza przedstawia dotgczona mapa uzbrojenia terenu w skali
1:500. Kabel 3*XRUHAKXS 1x120/25mm? 12/20kV utozy¢ w rurze @110 w ziemi na gtebokosci
0,9m pomiedzy dwiema warstwami piasku o gruboéci 0,1m. Nad kablem w odl. 0,25-0,35m
utozy¢ folie kalandrowg koloru czerwonego o szer. min. 0,2m. Oznaczniki zatozy¢ na koncach
wyprowadzenia z rury na ktérych podac rok budowy, relacje przebiegu oraz znak uzytkownika. W
miejscach  skrzyzowan z ewentualnymi istniejgcymi  innymi liniami  kablowymi,
telekomunikacyjnymi, wodociggami, gazem i kanalizacjg zatozy¢ na liniach istniejgcych rury
dwudzielne typu A110 lub A160.
Prace w obrebie istniejgcych Ilinii 15kV nalezy wykonywa¢ przy wytgczonym napieciu,
zachowujgc szczegodlne srodki ostroznosci. Z jednej strony linie kablowa SN nalezy wprowadzi¢
do ztgcza ZKSN ( wtasno$¢ TAURON Dystrybucja S.A) z drugiej strony linie kablowg SN nalezy
wprowadzi¢ na stupowg stacje transformatorowg CZZ35198.

1.4 Stupowa stacja transformatorowa SN/nN - CZZ35198

Projektowang stupowg stacje transformatorowg nalezy zabudowa¢ w miejscu wskazanym na
zatgczonym planie mapowym. Projektowana stacja transformatorowa zasilana bedzie linig
kablowg podziemng 3*XRUHAKXS 1x120/25mm? 12/20kV. Projektuje sie budowe stacji
transformatorowej typu STN-K-r-12-15-20/630/Sp na zerdzi wirowanej E-12/15 z transformatorem
0 mocy 630 kVA.

Ograniczniki przepie¢ typu POLIM-D 18N zabudowa¢ jako element wsporczy na zejsciu
przewodéw z roztgcznika na podstawy bezpiecznikowe. Najwigksza odlegtos¢ ogranicznika
przepie¢ od zaciskbw chronionego uzwojenia transformatora, mierzona wzdtuz przewodow
tgczacych nie powinna przekraczaé 3m.

Roztgczniko-uziemnik typu RUN III 24/4 zamontowac¢ nad wierzchotkiem stupa,

Podstawy bezpiecznikowe typu PBNVA-20/4,

Potgczenia pomiedzy aparaturg, osprzetem, linig SN, glowicg kablowg nalezy wykonac
przewodami niepetnoizolowanymi w systemie PAS,

Konstrukcje stalowe montowane na stupie powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie poprzez
cynkowanie ogniowe zgodnie z wymogami okreslonymi w PN-EN 7465:2003

Nalezy zastosowa¢ ostony izolacyjne na izolatorach przepustowych strony SN i nN
transformatora,

Zastosowac ostony izolacyjne na zaciskach fazowych ogranicznikéw przepie¢ SN.



Na stacji transformatorowej zamontowaé nalezy rozdzielnice stacyjng nN zgodng z
rys.E-05
Obudowa rozdzielnicy wykonana z blachy aluminiowej malowanej proszkowo z kieszenig na
drzwiach na dokumentacje. Rozdzielnice wyposazy¢ w:
Pole zasilajgcy- roztgcznik listwowy trojbiegunowy o prgdzie znamionowym 910A
Pola odptywowe — rozigczniki bezpiecznikowe listwowe o pradzie znamionowym 630A - 1szt.
400A - 2szt.wyposazone w zaciski do bezposredniego przytgczania zyt kabli lub przewodow bez
dodatkowego zaprasowywania koncéwek w odpowiedniej ilosci — w polach nie wyposazonych
stosowac¢ zaslepki. Nalezy zastosowacC ostony czesci bedgce pod napieciem. Listwowe
roztgczniki bezpiecznikowe winny umozliwiac:

» Peine obcigzenie roztgcznika bezpiecznikowego pradem roboczym do wartosci pradu
znamionowego roztgcznika ( bez koniecznoéci stosowania wspotczynnikow korekcyjnych
obcigzalnosci),

» Zabezpieczanie dzwigni w pozycji ,roztgczonej” jak i ztgczonej za pomocg ktddki przed
wykonaniem przetgczenia,

Drzwiczki rozdzielnicy powinny by¢é wyposazone w zamki z trojpunktowymi baskwilami
przystosowanymi do zabudowy wkfadki bebnowej np. w systemie MASTER KEY,

Potgczenie transformatora z rozdzielnicg nN nalezy wykonaé kablem 2x4xYKXS 1x240mm?

Na transformatorze po stronie niskiego napiecia zastosowa¢ zaciski typu TOGA4/M12.

W celu ochrony rozdzielnicy przed wnikaniem wody miejsca wprowadzenia kabli i przewoddéw
nalezy uszczelnic¢ przy pomocy dlawikow, koszulek, wezy termokurczliwych,

Piony nalezy zabudowac¢ na drabinkach kablowych,

Pomiar posredni,

Uziom wspdlny dla urzgdzen oraz czesci przewodzgcych dostepnych goérnego (SN) i
dolnego(nN) napiecia stacji transformatorowe;.

Na drzwiach rozdzielnicy nN zamontowa¢ czytelng tablice z oznaczeniem numeru
eksploatacyjnego stacji .

W rozdzielnicy nN na urzgdzeniach zabezpieczajgcych poszczegolne obwody nalezy umiescic
informacje dotyczaca nr i nazwy zasilanego obwodu oraz wartos¢ prgdu znamionowego wktadki
bezpiecznikowej.

W celu posadowienia stacji wykonaé ustéj SFP 133

1.4.1 Uziemienie stacji transformatorowej
Zatozenia:

IE = 60 - pragd uziomowy (nowy obiekt)
tF=10s czas trwania pradu razenia

Uziemienie stacji powinno spetnia¢ nastepujace warunki:

Ry <Rp* (

1. nie powinna przekracza¢ 5Q

2. nie powinna przekracza¢ wartosci obliczonej ze wzoru:

50
Uy — 50




50

< -
Ry =10+ Gz3—5¢)
R, < 10 50
* —
0= (230 — 50)
R, < 2,78
gdzie:

R;— minimalna rezystancja miedzy przewodem fazowym i ziemig w Q, odniesiona w
miejscu zwarcia. Jezeli ustalenie wartosci Ry jest trudne mozna przyjmowac R;=10 Q.
Uo = 230V

3.
UE < Z*UTP
Ug = Rg * Ig; I =7 %I
RE*IESZ*UTP;UTPZBOlea 105, IEZSOA, T=1,0

Rp+1,0 %50 < 280 => R, < 3,20
tp = 2,25

W omawianym przypadku zastosowac¢ uziemienie robocze i ochronne jako wspélne, ktérego
wartos¢:
RE <=2,78Q

W projektowanej stacji transformatorowej nalezy wykonac¢ uziemienie poziome i pionowe. W
pierwszym etapie nalezy wykona¢ uziemienie poziome w postaci otoku z bednarki ocynkowanej o
przekroju 40x5mm. Dodatkowo zas nalezy wykona¢ uziemienie pionowe w 3 punktach w postaci
pretéw wbijanych w ziemie, w ilosci odpowiedniej do uzyskania wymaganej wartosci rezystancji.
Poszczegdlne prety nalezy tgczy¢ ze sobg oraz z gtowicami poprzez odpowiednie ztgczki a catosé
potaczy¢ z uziemieniem poziomym poprzez ztgcza krzyzowe. Uziemienie pionowe nalezy wykonac
stosujgc prety 3m stalowe ocynkowane metodg ogniowg o minimalnej grubosci cynku 63um w
kazdym punkcie oraz minimalng faktyczng s$rednicg preta @16mm zgodnie z normg PN-EN
50522:2011E.W przypadku gdy po wykonaniu pomiaréw warto$ci rezystancji uziemienia okaze sie
niewystarczajgca, nalezy zastosowaC dodatkowe uziemienie promieniowe az do uzyskania
wymaganej wartosci rezystancji uziemienia.

1.5 Pomiar energii

Zasilanie obiektu odbywac sie bedzie z zigcza kablowego ZK-SN zabudowanego w ciggu
liniowego 15kV SE Olesno — Wodociggi (ciag nr 326). Miejscem dostarczania energii
elektrycznej (granicg wlasnosci stron) beda zaciski pradowe w miejscu przylgczenia linii
kablowej 15 kV zasilajagcej stacje transformatorowg nr CZZ35198 w zlgczu kablowym ZK-SN.
Linia 15kV wyprowadzona z w/w zlgczka kablowego ZK-SN pozostaje na majatku Odbiorcy.
Zgodnie z wydanymi warunkami przytgczeniowymi w projektowanej stacji transformatorowe;j
stupowej 15/0,4kV nr CZZ35198 (wtasnos¢ Gmina Olesno) przewiduje sie uktad pomiaru energii
elektrycznej, posredni na napieciu 15kV, oparty na liczniku typu ZMD405CT44 z zdalng transmisja
danych za pomocg tgcza GSM/GPRS.

Cewki prgdowe i napieciowe licznika zasilane bedg z rdzeni projektowanych przektadnikow
pradowych i napieciowych.

W opracowaniu projektuje sie:



o Przektadnik prgdowy CTSO 17 o przekfadni
20/5 A/A i mocy znamionowej uzwojen pomiarowych S,-5VA w klasie doktadnosci 0,2s
FS5, Ith=10kA
e Przektadnik napieciowy VTO17 przektadni 15/N'3 kV/100/N3 V i mocy znamionowej
uzwojenia pomiarowego Sn-5VA w klasie doktadnosci 0,2
e licznik czterokwadrantowy typu ZMD405CT44 (dostarcza TAURON Dystrybucja S.A.
po podpisaniu stosownego porozumienia)
e modut komunikacji CU-L52 z anteng dookolng (dostarcza TAURON Dystrybucja S.A.
po podpisaniu stosownego porozumienia)
Zdalna transmisja danych do systemu akwizycyjnego TAURON S.A realizowana bedzie poprzez
tacze GSM/GPRS za pomocg modutu komunikacyjnego CU-L52 zainstalowanego w liczniku
ZMDA405.

1.5.1 Lokalizacja obwodéw wtérnych

Aparatura obwodow wtérnych rozliczeniowych uktadéw pomiarowych zabudowana bedzie w
szafce licznikowej usytuowanej w projektowanej rozdzielnicy stacyjnej (wlasnos¢ Gmina
Olesno) zgodnie z rysunkiem.

1.5.2 Prace montazowe

Na konstrukcji stacji transformatorowej zabudowacé przektadniki prgdowe CTSO 17 i
napieciowe typu VTO17 o parametrach podanych powyzej.

W rozdzielnicy stacyjnej stacji transformatorowej 15/0,4kV (wtasnos¢ Gmina Olesno) zabudowaé

licznik elektroniczny ZMD,

listwe kontrolno-pomiarowg 847-676/060-1001,

gniazdo jednofazowe 230VAC wraz z zabezpieczeniem 10A,

oraz utozyc¢:

przewody obwoddéw prgdowych i napieciowych, pomiedzy listwg kontrolno-pomiarowg a
zabudowanym licznikiem,

kable sterownicze typu YKSY 7x2,5mm? oraz YKY 5x1,5mm? pomiedzy przektadnikami
pomiarowymi a listwg kontrolno-pomiarowg zasilajgce obwody prgdowe i napieciowe licznika
energii

Potgczenia pomiedzy listwg kontrolno- pomiarowg a licznikiem energii elektrycznej wykonac.

Ps, =

dla obwoddéw prgdowych przewodami typu DY 2,5mm?
dla obwoddéw napieciowych przewodami typu DY 1,5mm?

1.5.3 Obliczenia uktadu pomiarowego
Znamionowy prad pierwotny przektadnika prgdowego powinien by¢ tak dobrany, aby najwicksze
trwate przecigzenie prgdem w warunkach roboczych nie przekraczato 100% i nie byto mniejsze

niz 5% wartosci znamionowego pradu przektadnika przy cos@=0,93, tzn: 0,051, < I, < 15

460kwW — obcigzenie szczytowe wynikajgce z wielko$ci mocy przytgczeniowej

lobi = Psz / N3 *Un*cosp = 460 / V3 *15* 0,93 = 19,04 A - prad pierwotny

Zgodnie z warunkami przytgczenia:
Przyjeto prad cieplny jednosekundowy w miejscu przytgczenia lin= 4,2 kA



Dobrano przekfadnik o parametrach
Maksymalny krotkotrwaty prad cieplny (1 sek) przektadnika 10kA

Maksymalny krotkotrwaty pragd dynamiczny przektadnika 25kA (2,51th)

1.5.4 Dobo6r obciazen strony wtérnej przektadnikéw pradowych i napieciowych

Obliczenia wykonuje sie dla znamionowego obcigzenia ukladu pomiarowego, tj. przy I, =5A,
Rzeczywiste obcigzenie strony wtérnej przektadnikéw prgdowych winno spetnia¢ warunek:

0,25S,=S =S,

Dla uproszczenia obliczen zaktada sie cos@=1,0

Przektadniki pragdowe

] Parametr Dane Jednostka
P- Nazwa Symbol miary
1. | Typ przektadnika CTSO 17
2. | Klasa doktadnosci - 0,2s -

3. | Prad znamionowy pierwotny l1n 20 A
4. | Prad znamionowy wtérny I2n 5 A
5. | Moc znamionowa uzwojenia pomiarowego Sh 5 VA
6. | Dlugos¢ przewodoéw w obwodzie pradowym I 6 m
7. | Przekrdj przewoddw w obwodzie prgdowym S 2,5 mm?
g Pobdor mocy w obwodzie prgdowym licznika typu s, 0,125 VA
ZMD

9. | Rezystancja zestykéw Rz 0,05 0
a) minimalne obcigzenie uzwojenia pomiarowego S, = 1,25VA;

2-1
b) straty mocy w przewodach potgczeniowych S, = In2 —=2,05VA

VS
c) straty mocy na rezystancji zestykéow S, =1,25 VA

Obcigzenie przektadnika prgdowego w warunkach znamionowych bedzie wynosi¢:

S=5,+S,+5 =205+125+0,125= 343 VA

co stanowi 69% i spetnia warunek prawidtowego obcigzenia przektadnika prgdowego.




Przektadniki napieciowe

Parametr Jednost

Lp. D ka

P Nazwa Symbol ane .

miary

1. | Typ przektadnika VTO17

2. | Klasa dokfadnosci - 0,2 -

3. | Napiecie znamionowe pierwotne Uin 15000: +/3 \

4. | Napiecie znamionowe wtdrne Uzn 100: /3 \

5. | Moc znamionowa uzwojenia pomiarowego Sh 5 VA

6 Pobor mocy w obwodzie napieciowy licznika typu s, 0.8 VA

ZMD
7. | Pobér mocy przez modut komunikacyjny CU-L52 Swm 1,8 VA

minimalne obcigzenie uzwojenia pomiarowego S, = 1,25 VA

Obcigzenie przektadnika napigciowego w warunkach znamionowych bedzie wynosic:

S=S,+S, =08+18= 260VA

co stanowi 52% i spetnia warunek prawidtowego obcigzenia przektadnika pradowego.

1.5.5 Zestawienie podstawowych materialow uktadu pomiarowego

L.p. | Materiat Jedn. | llos

1. Licznik energii typ ZMD405CT44.0009 szt. 1
(dostarcza TAURON Dystrybucja S.A. po
podpisaniu stosownego porozumienia)

2. Modut komunikacji CU-L52 z anteng prod. | szt. 1
Landis+Gry

(dostarcza TAURON Dystrybucja S.A. po
podpisaniu stosownego porozumienia)

3. | Listwa LPW 847-676/060-1001 szt. 1
4. Przektadnik prgdowy CTSO 17 o przekfadni szt. 3
20/5 AJA i mocy znamionowej uzwojeh pomiarowych
Sn=5VA w klasie doktadnosci 0,2s FS5, Ith=10kA

5. | Przektadnik napieciowy VTO170 przektadni 15/+/3 szt. 3
kV/100/+/3 V i mocy zhamionowej uzwojenia
pomiarowego S,-5VA w klasie doktadnosci 0,2

6. | Kabel YKSY 7x2,5mm? 750V m 6
7. | Kabel YKY 5x1,5mm? 750V m 6
8. | Zabezpieczenie typu S301 B10 szt. 1
9. Gniazdo jednofazowe 230VAC z uziemieniem szt. 1
10. | Tablica licznikowa kpl. 1




1.6 Uwagi koncowe

Wykonanie robdt prowadzi¢ zgodnie z projektem wykonawczym, przepisami obowigzujgcymi w
budownictwie elektroenergetycznym, zasadami wiedzy technicznej, przy zachowaniu przepisow i
wymogow BHP. W przypadku napotkania w czasie robét ziemnych niezidentyfikowanych urzgdzen
nalezy ustali¢ uzytkownika i dalsze prace prowadzi¢ pod jego nadzorem.

W miejscu zblizen i skrzyzowan projektowanego uzbrojenia terenu z uzbrojeniem istniejgcym,
nalezy zachowa¢ normatywne wzajemne odlegtosci, a roboty ziemne prowadzi¢ recznie i pod
nadzorem wiasciwych branz, powiadamiajgc pisemnie o terminie rozpoczecia robét. W przypadku
wystgpienia skrzyzowanh projektowanego uzbrojenia, drogi lub innych budowli inzynierskich z
istniejgcymi kablami elektrycznymi i telefonicznymi, nalezy je zabezpieczy¢ rurami ochronnymi
zgodnie z obowigzujgcymi normami.

Prace nalezy powierzy¢ firmie majgcej odpowiednie uprawnienia w zakresie wykonawstwa i
doswiadczenie w wykonywaniu prac sieciowych. Prace wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami techniczno-budowlanymi i zasadami wiedzy techniczne;.

Wykonawca moze zaproponowaC rozwigzanie alternatywne ale musi uzyskaé pisemne
zatwierdzenie proponowanych zmian przez projektanta niniejszego projektu oraz przedstawiciela
Inwestora. Rysunki i cze$¢ opisowa sg w dokumentacji wzajemnie uzupetniajgcymi sie. Wszystkie
elementy ujete w czesci opisowej, a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie
ujete w czesci opisowej, specyfikacji powinny by¢ traktowane jakby ujete w obu. Wszelkie
wykonywane prace oraz proponowane materialy muszg odpowiadaé PN i posiada¢ stosowng
deklaracje zgodnosci lub znak CE i deklaracje zgodnosci z normami zharmonizowanymi oraz
posiadaé niezbedne certyfikaty tak aby spetnia¢ obowigzujgce przepisy. Wykonawca zobowigzany
jest do przeprowadzenia préb i pomiarow urzadzen i instalacji wedlug obowigzujgcych norm i
przepiséw oraz protokolarny odbiér w obecnosci wskazanego przez inwestora przedstawiciela. Do
wykonanych prac wykonawca powinien zatgczyé deklaracje kompletnosci wykonanych prac oraz
zgodnosci z niniejszym projektem.



Do podstawowych obowigzkéw Inwestora nalezy przygotowanie uktadu pomiarowego do wykonania
sprawdzenia w stanie beznapieciowym i oplombowania. W przypadku, gdy wykonanie catosci robét
budowlano-montazowych ograniczy, utrudni lub uniemozliwi wykonanie przedmiotowych czynnosci
sprawdzajgcych, inwestor zobowigzany jest do powiadomienia TAURON Dystrybucja przed ich
zakonczeniem.

Uktad pomiarowy na czas sprawdzenia technicznego nalezy przygotowa¢ w taki sposob aby monter
posiadat swobodny dostep do tabliczek znamionowych przektadnikéw pomiarowych oraz ich zaciskow,
posiadajgc petna zdolnoé¢ do manipulacji w obwodach pomiarowych.

Ocena przygotowania miejsca pracy oraz decyzja o przystapieniu do pracy lezy po stronie oséb
wykonujgcych prace. W przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci, osoby wykonujace prace majg
prawo odstgpienia od sprawdzenia.

Przekfadniki prgdowe przed zabudowa nalezy dostarczy¢ do TAURON Dystrybucja Pomiary Sp. z 0.0.
Oddziat Czestochowa Wydziat PW3 wraz z Swiadectwami wzorcowania w celu sprawdzenia przektadni
pradowe;j.

Przekfadniki pradowe i napieciowe majg mieé¢ trwale wygrawerowang na obudowie/korpusie
przektadnika napieciowego warto$¢ znamionowego napigcia pierwotnego (np. 15kV)a dla przektadnika
prgdowego wartos¢ pradu znamionowego strony pierwotnej ( np. 3000A). Grawer wykonuje
producent przektadnika.

Przektadnik pradowy nN musi posiada¢ obudowe z trwale naniesiong ( po obu stronach przektadnika)
przekfadnig pradowa np. 100/5.



Zestawienie materialéw gtéwnych:

L.p.|Materiat j.m.| llosé
1. |Kabel XRUHAKXs-12/20kV 1x120/25mm?2 m | 210
2. |Tasma perforowana czerwona szer. 30cm gr. 0,5-0,7mm m 52
3. |Rura ostonowa 110 - 450N m 52
4. |Glowice napowietrzne POLT 24D/1XO kpl. 1
5. |Gtowice wnetrzowe RSTI 5851 kpl. 1

Stupowa stacja transformatorowa 15/0,4kV
6. |Zerdz strunobetonowa wirowana Em-12/15 Szt. 1
7. |Ustoj fundamentowy SFP 133 kpl. 1
8. |Bednarka ocynkowana 40x5 m 39
9. |Poprzecznik PK-11 szt. 1

10. |Konstrukcja pod izolator EIZ-6/E/ZB szt. 1
11. |Konstrukcja pod podstawy KB-8K szt. 2
12. |Konstrukcja LSN/PR nosna KNR-1 szt. 1
13. |Konstrukcja pod przektadniki SZt. 6
14. |Konstrukcja pod ograniczniki KZO-1/S L-360 szt. 1
15. |Konstrukcja pod gtowice KGZ-1/S szt. 1
16. |Obejma OS-5/1 szt. 2
17. |Konstrukcja do transformatora KTZ-3b/E szt. 1
18. [Drabinka DKZ-3 szt. 1
19. [Drabinka DKZ-2 szt. 1
20. |Obejma ORZ-2 Szt. 3
21. |[Konstrukcja do drabinki KDZ-1 Szt. 3
22. |Uziemienie ochronne stacji STS U-1/K kpl. 1
23. |Uziemienie ochronne stacji STS U-2/K kpl. 1
24. | Zamocowanie szafy i rozdzielnicy nn KSZ-8/S kpl. 1
25. |Obejma OB.-10/E-P szt. 2
26. |Pomost obstugi KTZ-3b/E szt.| 1
27. |Sruby montazowe ocynk kpl.| 1
28. | Tabliczka ostrzegawcza Al. szt. 1
29. | Tabliczka znamionowa Szt. 1
30. [Roztgcznik z uziemnikiem RUN 111 24/2 Szt. 1
31. [Naped reczny NRVu-12 w.l W-H kpl. 1
32. [Ogranicznik przepie¢ POLIM-D-18 szt.| 3
33. |Podstawa bezpiecznikowa PBNW-24 S Szt. 3
34. |Wktadka bezpiecznikowa EPA-24 40A SZzt. 3
35. [Rozdzielnica RS-W kpl. 1
36. [Transfromator olejowy 630kVA Szt. 1
37. [Ogranicznik przpie¢ BOP-R 0,5/10 szt.| 3
38. |Listwa LPW 847-676/060-1001 szt.| 1

Przektadnik prgdowy CTSO 17 o przektadni
20/5 AJA i mocy znamionowej uzwojen pomiarowych Sn=5VA w 7t 3
klasie doktadnosci 0,2s FS5, Ith=10kA '

39.

Przektadnik napieciowy VTO170 przektadni 15/v3 kV/100/N3 V
I mocy znamionowej uzwojenia pomiarowego Sn=5VA w klasie szt. 3

40. [doktadnosci 0,2

41. |Uziom kpl.] 1
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ST. Tr. BUDYNEK HOTELOWO GASTRONOMICZNY 3xXRUHAKXS 1x120/25
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Uktad pomiarowy posredni wg odrebnego
9104 schematu
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PRZEDZIAL ODPLYWOWY
Prad znamionowy: 910A Prad zn. zwar. krétkotrwaly/szczytowy 20 KA/40 KA Klasa ochronnoéci izolacji: |
Czestotliwo$¢ znamionowa: 50 Hz wytrzymywany szyn gtéwnych: Stopien ochrony obudowy zestawu: IP 44
Znamionowe napigcie pracy: 400/230 V Napigcie znamionowe udarowe 12 kv Stopien ochrony obudowy zestawu IK 10
Znamionowe napiecie izolacji: 690 V wytrzymywane: przed uderzeniami mechanicznymi:
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SCHEMAT ELEKTRYCZNY UKLADU POMIAROWEGO POSREDNIEGO

ANTENA GSM JCG 825

3x58/100V

typu: ZMD405CT44.0009

Licznik energii Landis&Gyr
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GSM Antenna
JCG825

AAAAA
WWr

(| -
&
.

Heat Shrink Tubing

RGS8
[
I~
m L ]
Pl | #702t00
| |
Unit: mm

JIAXING JINCHANG ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD

Add: 398#,Zhenye Road, South Street, Jiaxing, Zhejiang, China
Http:// www.jinchanggps.com E-mail:jcgps@vip.163.com
Tel: 86-0573-83692157/83692605/83958637 Fax:86-0573-83958635



inchang

Jinchang Electron Global Service

Item Specifications
Antenna Frequency Range 824~960/1710~2170MHz
Polarization Linear
Gain 7dBi (Zenith)
V.S.WR <2.0
Impendance 50Q
Dimension ¢ 70*600mm
Mechanical Cable RG58
Connector SMA or others
Mounting Method Magnet
Environmental Operating Temperature -40°C~+85°C
Relative Humidity Up to 95%
Ingress Protection IP67

Vibration

10 to 55Hz with 1.5mm amplitude 2hours

Environmentally Friendly

ROHS Compliant

JCG825 x 2o

350

330

JIAXING JINCHANG ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD

Horizontal Plane
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Add: 398#,Zhenye Road, South Street, Jiaxing, Zhejiang, China

Http:// www.jinchanggps.com

E-mail:jcgps@vip.163.com

Tel: 86-0573-83692157/83692605/83958637 Fax:86-0573-83958635




PIGTAIL MCX - FME WTYK G316
20CM

SPECYFIKACJA:
Adapter MCX - FME wtyk RG316 20cm

Pigtail (adapter ) stuzy do podtaczenia anteny
ze ztgczem FME z modutem RF, ktéry ma
gniazdo antenowe typu MCX.

Zastosowanie:

Moduty radiokomunikacyjne w,cz
Tunery DVB-T

Odbiorniki GPS

inne

SPECYFIKACJA:

rodzaj produktu: pigtail RF ( konektor w.cz)
ZEACZE 1: MCX wtyk

Z¥ ACZE 2: FME wtyk

kabel : TYP RG316

impedancja falowa: 50 om



o dtugos¢ produktu: 20cm

FME wtyk



