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KI Termomodernizacja II etap ZSO Ś-ce OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Rusztowanie 
1

d.1
KNR AT-05
1652-02

Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 3,07
m o wys. do 15 m

m2

(24.30+1.60+2.50)*7.50+24.30*6.00+12.80*7.50 m2 454.80
RAZEM 454.80

2
d.1

KNR 2-02
r.16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:4,5,6,7,8,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23)

3
d.1

NNRNKB
202 1622a-01

(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2

poz.1 m2 454.80
RAZEM 454.80

4
d.1

KNR 19-01
0832-04

Zabezpieczenie stolarki folią m2

2*(2.57+3.10)+6*(2.67*3.10)+2*(2.57*2.14)+6*(2.67*2.14) m2 106.28
RAZEM 106.28

2 Obróbki blacharskie
2.1 Opierzenia 

5
d.2.1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzymsów
itp.z blachy nie nadającej się do użytku - PODOKIENNIKI

m2

0.25*(2*8*2.70) m2 10.80
RAZEM 10.80

6
d.2.1

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm
- PODOKIENNIKI - należy uwzględnić sposób montażu wg. projektu.

m2

0.45*(2*8*2.70) m2 19.44
RAZEM 19.44

2.2 Rynny i Rury spustowe 
7

d.2.2
KNR-W 4-01
0536-02
analogia

Wymiana zużytych rur spustowych z blachy na rury okrągłe z tworzyw sztucznych
o średnicy 110 mm - odcinki pionowe - DEMONTAŻ I PONOWNY MONTAŻ

m

2*6.00 m 12.00
RAZEM 12.00

3 Wymiana okien i drzwi
8

d.3
KNR 0-19
0929-11

Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne
z PCV o pow. ponad 2.5 m2

m2

2.67*3.10 m2 8.28
RAZEM 8.28

9
d.3

KNR 0-19
0931-06

Wymiana stolarki na drzwi aluminiowe m2

1 1.60*2.15 m2 3.44
2 1.98*2.03 m2 4.02

RAZEM 7.46
4 Ocieplenie ścian zewnętrznych 

4.1 powyżej cokołu 
10

d.4.1
KNR 4-01
0701-05
analogia

Odbicie tynków zewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,filarach,pilas-
trach o pow.odbicia ponad 5 m2 [należy do wyceny przyjąć 50% powierzchni]

m2

elewacja po-
łudniowo za-
chodnia 

{[12.80-(1.60+2.50)]*2.40+(1.60+2.50)*7.58}*30% m2 15.59

elewacja po-
łudniowo
wschodnia 

[7.58*24.30]*30% m2 55.26

<minus okna>-{2*(2.57+3.10)+6*(2.67*3.10)] m2 -61.00
<minus drzwi> - 2.10*2.05 m2 -4.31

elewacja pół-
nocno za-
chodnia 

[7.58*24.30]*30% m2 55.26

<minus okna>-{2*(2.57+2.14)+6*(2.67*2.14)] m2 -43.70
A  (suma częściowa) ---------------

m2 17.10
RAZEM 17.10

11
d.4.1

KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszcze-
nie mechaniczne i zmycie

m2

 
elewacja po-
łudniowo za-
chodnia 

{[12.80-(1.60+2.50)]*2.40+(1.60+2.50)*7.58} m2 51.96

elewacja pół-
nocno
wschodnia

[7.50*12.80] m2 96.00

elewacja po-
łudniowo
wschodnia 

[7.58*24.30] m2 184.19

<minus okna>-{2*(2.57+3.10)+6*(2.67*3.10)] m2 -61.00
<minus drzwi> - 2.10*2.05 m2 -4.31
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elewacja pół-
nocno za-
chodnia 

[7.58*24.30] m2 184.19

<minus okna>-{2*(2.57+2.14)+6*(2.67*2.14)] m2 -43.70
RAZEM 407.33

12
d.4.1

KNR 0-23
2611-02

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne
gruntowanie

m2

poz.11 m2 407.33
RAZEM 407.33

13
d.4.1

KNR-W 2-02
0901-01
analogia

Tynki zewnętrzne zwykłe kat. II na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych
(balkony i loggie) wykonywane ręcznie - Wyrównanie tynków cyklinowanych

m2

poz.11 m2 407.33
elewacja pół-
nocno
wschodnia

<minus elewacja pln - wsch> -[12.80*7.50] m2 -96.00

RAZEM 311.33
14

d.4.1
KNR 0-33
0101-01
analogia

Wielowarstwowe systemy ociepleń ścian,  przyklejenie płyt styropianowych o gr. 5
cm (roboty wykonywane ręczne) - WYRÓWNANIE LICA ŚCIANY

m2

poz.11*40% m2 162.93
RAZEM 162.93

15
d.4.1

KNR 0-33
0105-04
analogia

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr. 13 cm klejonymi do podło-
ża wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej - roboty wykonywane ręcznie, wypra-
wa akrylowa (ściany powyżej cokołu) - NALEŻY UZGLĘDNIĆ WYKONANIE BO-
NI o długości 36 mb wg projektu

m2

elewacja po-
łudniowo za-
chodnia 

{[12.80-(1.60+2.50)]*2.40+(1.60+2.50)*7.58} m2 51.96

elewacja po-
łudniowo
wschodnia 

[7.50*24.30] m2 182.25

<minus okna>-{2*(2.57*3.10)+6*(2.67*3.10)] m2 -65.60
<minus drzwi> - 2.10*2.05 m2 -4.31

elewacja pół-
nocno za-
chodnia 

[7.50*24.30] m2 182.25

<minus okna>-{2*(2.57*2.14)+6*(2.67*2.14)] m2 -45.28
RAZEM 301.27

16
d.4.1

KNR 0-33
0126-05
analogia

Tynki elewacyjne silikatowe wykonywane ręcznie - tynk o strukturze modelowanej
StoSil MP - dodatkowe nakłady na wykonanie tynku o formie deski

m2

104 m2 104.00
RAZEM 104.00

17
d.4.1

KNR 0-33
0105-04
analogia

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr. 13 cm klejonymi do podło-
ża wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej - roboty wykonywane ręcznie,TYNK
BETON ARCHITEKTONICZNY (ściany powyżej cokołu) - NALEŻY UZGLĘDNIĆ
WYKONANIE BONI o długości 36 mb wg projektu

m2

elewacja pół-
nocno
wschodnia

[7.50*12.80] m2 96.00

RAZEM 96.00
18

d.4.1
KNR 0-33
0123-01

Przymocowanie płyt styropianowych kołkami do ścian szt.

(poz.15+poz.17)*6 szt. 2383.62
RAZEM 2383.62

19
d.4.1

KNR 0-33
0121-01

Ochrona narożników wypukłych m

okna 2*(2*2.57+3.10)+6*(2*2.67+3.10) m 67.12
okna 2*(2*2.57+2.14)+6*(2*2.67+2.14) m 59.44
drzwi  2*2.10+2.05 m 6.25
naroża bu-
dynku 

4*7.50 m 30.00

RAZEM 162.81
20

d.4.1
KNR 0-23
2612-02
analogia

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi -  przyklejenie płyt styropiano-
wych do ościeży

m2

0.28*[2*(2*2.57+3.10)+6*(2*2.67+3.10)] m2 18.79
0.28*[2*(2*2.57+2.14)+6*(2*2.67+2.14)] m2 16.64
0.28*[2*2.10+2.05] m2 1.75

RAZEM 37.18
21

d.4.1
KNR 0-33
0101-05

Wielowarstwowe systemy ociepleń ścian - szpachlowanie zbrojone jedną warstwą
siatki z włókna szklanego (roboty wykonywane ręczne)

m2

poz.20 m2 37.18
RAZEM 37.18
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22

d.4.1
KNR 0-33
0126-01
analogia

Tynki elewacyjne silikatowe wykonywane ręcznie - warstwa pośrednia m2

poz.21 m2 37.18
RAZEM 37.18

23
d.4.1

KNR 0-33
0124-03
analogia

Tynki elewacyjne silikonowe - ościeża m2

poz.21 m2 37.18
RAZEM 37.18

4.2 cokół 
24

d.4.2
KNR 0-33
0122-01

Montaż listew cokołowych lub początkowych m

12.80+2*24.45+1.60+2.60 m 65.90
RAZEM 65.90

25
d.4.2

KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przykle-
jenie warstwy siatki na ścianach

m2

cokół 0.50*(12.80+2*24.45+1.60+2.60) m2 32.95
RAZEM 32.95

26
d.4.2

KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie drugiej warstwy
siatki  w miejscach o wzmożonym ruchu

m2

poz.25 m2 32.95
RAZEM 32.95

27
d.4.2

KNR 0-33
0124-01

Tynki elewacyjne organiczne na bazie żywicy syntetycznej, wykonywane ręcznie -
wykonanie warstwy pośredniej

m2

poz.25 m2 32.95
RAZEM 32.95

28
d.4.2

KNR 0-33
0125-02
analogia

Tynki elewacyjne akrylowe o wysokiej przepuszczalności pary wodnej o strukturze
baranek lub kornik - StoSilko o uziarnieniu 1,5 mm, wykonywane ręcznie

m2

poz.25 m2 32.95
RAZEM 32.95

5 Wywóz gruzu, utylizacja 
29
d.5

KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do
1 km

m3

poz.10*0.05 m3 0.86
RAZEM 0.86

30
d.5

KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy
nast. 1 km
Krotność = 10

m3

poz.29 m3 0.86
RAZEM 0.86

31
d.5

Opłata środowiskowa m3

0.86 m3 0.86
RAZEM 0.86
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