Zamos¢, 10.10.2023 r.

ZMIANY NIEISTOTNE DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BUDOWY
WOLNOSTOJACEJ ALTANY REKREACYJNEJ WRAZ 7Z INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA

W projekcie budowlanym:

1) na stronie 62: w pkt. 8 okreslenie ,,dz. nr 1/62” otrzymuje brzmienie ,,dz. nr 1197,
2) na stronie 69: w pkt. 8 w zdaniu pigtym wykresla si¢ wyrazy ,,wodng i”,
3) na stronie 71: zmienia si¢ dane konstrukcyjno-materiatowe projektowanej altany i punkt 14

4)

otrzymuje nastepujgce brzmienie:

»Posadowienie - posadowienie bezposrednie w postaci faw fundamentowych. Poziom
posadowienia przyj¢to ponizej strefy przemarzania gruntu na giebokosci -1,20m.
Kominki fundamentowe - kominki fundamentowe stanowigce podstawe posadowienia
stupéw konstrukcyjnych altany. Stupki 0,3x0,3 L=0,72m zbrojone zgodnie z czescig
rynkowg. W gornej-centralnej czesci kominkow wbudowaé stalowe podstawy stupow na
zywice Hilti HY 200A.

Glowny uklad no$ny - uktad szkieletowy ztozony z 22 stupow drewnianych o wymiarze
20x20 cm drewno C24.

Konstrukeja dachu - wi¢Zzba dachowa drewniana w uktadzie krokwiowo jetkowym.
Krokwie 22x6,5cm, jetki 5x10cm belki krawedziowe, kalenicowe i dolne 20x20cm.
Elementy wi¢zby dachowej z drewna C24 o wilgotnosci max 15%. Elementy wi¢zby
dachowej, uzupetnienia konstrukcji, nalezy przed wbudowaniem zabezpieczy¢ srodkami do
powierzchniowej i wgtebnej ochrony drewna.

Dach - dach pokryty gontem bitumicznym na pelnym deskowaniu.

Sciany zewnetrzne - $ciany z czesciowym - dolnym, do wysokosci 1,10 m n.p.t.
wypelnieniem drewniang konstrukcjag azurows.

Posadzka - posadzka w postaci nawierzchni z kostki brukowej gr. 6 cm na podbudowie
cementowo-piaskowej. Powierzchnia wyprofilowana z 0,5% spadkami zewngtrznymi
z odprowadzeniem poza obrys altany.

Wykonczenie elewacji - gtowny uktad nosny, stupy, wypetienie azurowe $cian: - elementy
drewniane malowane w kolorze brgzowym RAL 8016; pokrycie dachu stromego wykonane
z gontu bitumicznego w kolorze brgzowym RAL 8012”.

cze$¢ rysunkowg od strony 72 do strony 75 zastepuje si¢ rysunkami 1-5 jak w projekcie
technicznym branzy konstrukcyjne;j.




