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wraz z przebudowg chodnika i budowa miejsc postojowych

SPOLKA Z O.0.

1.

OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego p.n.:
»Przebudowa ulicy Cmentarnej w Gorlicach wraz z
przebudowg chodnika i budowg miejsc postojowych”

Podstawa opracowania

Materiaty wyjsciowe:

5.

e Umowa nr OR-11.272.1.17.2023 z dnia 17.03.2023r. zawarta z Miastem Gorlice, Rynek 2, 38-300
Gorlice na wykonanie dokumentacji projektowej,

e Mapa zasadnicza w postaci wektorowej w skali 1:500,

¢ Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ,Miasto Gorlice — Plan Nr 3” dla ulicy
Cmentarnej w Gorlicach przyjety uchwatg Nr 652/L1/2022 Rady Miasta Gorlice z dnia 27
pazdziernika 2022 r.

* Warunki techniczne/uzgodnienia pozyskane na etapie opracowania projektu wykonawczego:

- Uzgodnienie sieci elektroenergetycznej - Orange Polska S.A. nr TTDSIKU-6014/23/JP

¢ Robocze uzgodnienia z Inwestorem,

e Wizja lokalna w terenie.

W projekcie uwzgledniono wymogi wymienione w:

Ustawie z dn. 21.03.1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1693 tekst jednolity),

Ustawie z dn. 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 tekst jednolity),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-
budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1518),

Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 02.03.1999r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124
tekst jednolity),

Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa iGospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r.
w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012 r.
poz. 463),

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U.z 2022 r. poz. 1679 tekst jednolity),

Zatgczniku do zarzadzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dn. 16.06.2014r.
,Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych”.

Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni jezdni przeznaczonych do ruchu bardzo lekkiego oraz
innych czesci drég — WR-D-63,

Temat opracowania
Przebudowa ulicy Cmentarnej w Gorlicach wraz z przebudowa chodnika i budowa miejsc postojowych.

Cel i zakres opracowania
Celem opracowania jest wskazanie niezbednego zakresu inwestycji dla poprawy warunkdw ruchu

drogowego oraz komfortu i bezpieczenstwa uzytkownikow.

W zakres opracowania wchodazi:

remont istniejgcej jezdni ul. Cmentarnej polegajacy na sfrezowaniu istniejgcej konstrukcji nawierzchni i
wykonaniu nowej warstwy konstrukcyjnej z betonu asfaltowego (warstwa Scieralna),

przebudowa istniejgcego chodnika z kostki betonowe] bezfazowej koloru szarego,

remont nawierzchni istniejgcego chodnika i zjazdu - wymiana ptyt chodnikowych na kostke betonowa
bezfazowg koloru szarego (czerwonego na zjezdzie),

budowa miejsc postojowych (zatoki postojowej) z kostki betonowej bezfazowej koloru czerwonego,
oddzielonych od nawierzchni jezdni $ciekiem z dwdch rzedéw betonowej kostki brukowej,

regulacja wysokosciowa istniejgcych studzienek $ciekowych i studni kanalizacyjnych (wymiana
uszkodzonych elementdw na nowe),
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¢ budowa studni kanalizacyjnej (1szt.),
¢ zabezpieczenie uzbrojenia terenu (sieci telekomunikacyjnej),
¢ wycinke istniejgcych drzew i krzewdw.

4. Stan istniejacy

Planowane przedsiewziecie zlokalizowane jest w wojewddztwie matopolskim, powiecie gorlickim,
miescie Gorlice. Droga objeta opracowaniem jest drogg gminng klasy lokalnej, dwukierunkowg i ma charakter
drogi dojazdowej do budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych oraz terenéw Cmentarza Komunalnego oraz
Parafialnego. Obstuga terenu przylegtego odbywa sie istniejgcymi zjazdami.

Droga gminna nr 270440K posiada przekrdj uliczny z jezdnig o nawierzchni bitumicznej. Szerokos¢
jezdni wynosi 6,20-6,50m. Droga posiada obustronne chodniki o szerokosci 2,00m z ptyt betonowych i kostki
betonowej. W pasie drogowym zlokalizowane sg sieci infrastruktury technicznej — nie kolidujace z planowanym
zakresem przebudowy (z wyjatkiem sieci telekomunikacyjnej dla ktérej zaprojektowano zabezpieczenie).
Odwodnienie ulicy odbywa sie za pomocy studzienek s$ciekowych i studni kanalizacyjnych do istniejgcej
kanalizacji deszczowej. Wzdtuz ulicy po prawej stronie znajdujg sie stupy oswietlenia drogowego, a po lewe;j
stronie stup energetyczny — nie wymagajace przebudowy w zwigzku z planowang przebudowa drogi.
Nawierzchnia ulicy posiada liczne spekania siatkowe i krawedziowe. Jest skoleinowana, pofalowana
i odksztatcona na catej powierzchni.

Teren w otoczeniu drogi podlega ustaleniom miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

5. Stan projektowany
Charakterystyczne parametry projektowanej drogi:
e kategoria drogi: publiczna, gminna
¢ klasa techniczna drogi: L
e przekrdj: uliczny, jednojezdniowy
¢ ruch: dwukierunkowy
e szerokos¢ jezdni: 6,20 — 6,50 m
e szerokos¢ chodnika: 2,30-6,70 m
e wymiar miejsc postojowych: szer. 2,5 m (3,6 m miejsca dla niepetnosprawnych), dt. 5,0 m
e droga na terenie zabudowanym

5.1 Sytuacja

Remont istniejgcej nawierzchni polega na wykonaniu nowej warstwy $cieralnej o $r. grubosci 8cm.
Ponadto, w ramach przebudowy przewiduje sie wykonanie odcinka chodnika oraz zatoki postojowej. Po
stronie lewej zaprojektowano zatoke postojowa z kostki betonowej bezfazowej koloru czerwonego,
oddzielong od nawierzchni jezdni Sciekiem z dwodch rzedéw betonowej kostki brukowej. Zatoka do
parkowania réwnolegtego sktada sie z 26 miejsc postojowych dla samochoddw osobowych + 2 miejsce dla
pojazdéw osoby niepetnosprawnej. Miejsca postojowe obramowano kraweznikiem betonowym o wymiarach
20x30 cm posadowionym na tawie betonowej z oporem. Kraweznik wyniesiono wzgledem nawierzchni zatoki
postojowej na wysokos¢ 12 cm. Bezposrednie przy zatoce postojowej zaprojektowano chodnik z betonowej
kostki bezfazowej koloru szarego, ktéry od strony ogrodzenia nalezy obramowac obrzezem betonowym o
wymiarach 8x25 cm posadowionym na tawie betonowej z oporem.

Istniejgcy chodnik wraz ze zjazdem po stronie prawej pozostajg bez zmian.

5.2  Konstrukcja nawierzchni

Kategoria ruchu:
- dla jezdni KR3
- dla zatoki postojowej KR2

Konstrukcja jezdni (remont):

- 4 cm — warstwa Scieralna z betonu asfaltowego (AC11S)

-4 cm — warstwa wigzaca z betonu asfaltowego (AC16W)

- siatka przeciwspekaniowa na nawierzchni bitumicznych 120x120kN
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- $r 2cm — warstwa profilowa AC8W

- $r 8cm — frezowanie

- istniejgca konstrukcja jezdni

Konstrukcja zatoki postojowej (projektowana):

- 8 cm — warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej

- 3 cm — podsypka cementowo piaskowa 1:4

- 32 cm — podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cooy3

- 22 cm — warstwa mrozoochronna z gruntu niewysadzinowego o CBR>25% i k10=8m/dobe, E2>80MPa
- 24 cm — warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym Co,s/0,5

Konstrukcja chodnika(projektowana):

- 8 cm — warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej

- 3 cm — podsypka cementowo piaskowa 1:4

- 17 cm — podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cooy3

- 25 cm — warstwa ulepszonego podfoza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym Co,4/0,5

Konstrukcja chodnika/zjazdu (remont):

- 8 cm — warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowe;j
- 3 cm — podsypka cementowo piaskowa 1:4

- rozbidrka istniejgcych ptyt chodnikowych

- istniejgca konstrukcja chodnika/zjazdu

Przebudowa ulicy obejmuje remont konstrukcji istniejgcej nawierzchni jezdni — jak opisano powyzej.
Odwodnienie odbywac¢ sie bedzie jak dotychczas — woda opadowa z jezdni, chodnikow i zatoki postojowej
zostanie odprowadzona poprzez zaprojektowany Sciek uliczny z dwdch rzedoéw kostki brukowej do istniejgcej
kanalizacji deszczowej. Istniejgce studzienki sciekowe i studnie kanalizacyjne nalezy dowigza¢ wysokosciowo
do remontowanej nawierzchni jezdni, lokalnie nalezy wymieni¢ uszkodzone elementy na nowe.

5.3  Przekrdj typowy

- szerokos¢ jezdni 6,20-6,50 m
- spadek poprzeczny zatoki postojowej 2,0 % (do jezdni)
- wymiar miejsc postojowych: szer. 2,5 m (3,6 m miejsca dla
niepetnosprawnych), dt. 5,0 m
- szerokos¢ chodnika 2,30-6,70 m
- spadek poprzeczny chodnika 2,0 % (do jezdni)
6. Zjazdy

Istniejgcy zjazd na Cmentarz Komunalny pozostaje bez zmian. Remont istniejgcego zjazdu w granicy
pasa drogowego polegajgcy na wykonaniu warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego.

7. Geotechniczne warunki posadowienia
Dla przedmiotowej inwestycji ustala sie pierwszg kategorie geotechniczna.

8. Sieci uzbrojenia terenu

W rejonie inwestycji znajdujg sie istniejgce sieci uzbrojenia inzynieryjnego:

- sie¢ telekomunikacyjna,
- sie¢ elektroenergetyczna,
- sie¢ kanalizacji.

W rejonie inwestycji znajdujg sie istniejgce sieci uzbrojenia inzynieryjnego (sie¢ telekomunikacyjna,
sie¢ elektroenergetyczna, sie¢ kanalizacji). Sieci uzbrojenia terenu nie kolidujg z planowanym zakresem
przebudowy — z wyjatkiem sieci telekomunikacyjnej, ktéra wymaga zabezpieczenia. Wiascicielem w/w sieci jest
Orange Polska S.A. Zabezpieczenie kabla wykonac¢ zgodnie z uzgodnieniem PZT w ORANGE nr TTDSIKU-
6014/23/JP z dn. 20.03.2023 na zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej kolidujgcej z projektowang budowa
zatoki postojowej i chodnika na ul. Cmentarnej w Gorlicach. W celu zabezpieczenia kabla przed uszkodzeniem
w trakcie robdt nalezy odkopaé kabel telekomunikacyjny. Zabezpieczyé poprzez ostonowanie rurami HDPE-D
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110, rury z kablem utozy¢ na 10 cm podsypce piaskowej nastepnie obsypa¢ 10 cm warstwa piasku lub przesiang
ziemig. W potowie wykopu utozy¢ tasme ostrzegawczg koloru pomaraniczowego. Roboty ziemne w poblizu
istniejgcych urzagdzen podziemnych wykonywac recznie pod nadzorem administratorow poszczegolnych sieci.
9. Odwodnienie

Odwodnienie odbywac¢ sie bedzie jak dotychczas — woda opadowa z jezdni, chodnikéw i zatoki
postojowej zostanie odprowadzona poprzez zaprojektowany sciek uliczny z dwdch rzeddéw kostki brukowej do
istniejgcej kanalizacji deszczowej. Istniejgce studzienki sSciekowe i studnie kanalizacyjne nalezy dowigzaé
wysokosciowo do remontowanej nawierzchni jezdni, lokalnie nalezy wymieni¢ uszkodzone elementy na nowe.

10. Oswietlenie
Lokalizacja istniejgcych latarni oswietlenia ulicznego oraz stupa energetycznego pozostaje bez zmian.

11. Organizacja ruchu drogowego

11.1 Stata organizacja ruchu
Inwestycja wymaga wprowadzenia zmian w statej organizacji ruchu. Projekt statej organizacji ruchu
stanowi odrebne opracowanie.

11.2 Organizacja ruchu na czas budowy
Na czas wykonywania robdt, na odcinku objetym niniejszym projektem zostanie wprowadzone
oznakowanie wg ,Projektu czasowej organizacji ruchu”. Projekt czasowe] organizacji ruchu stanowi
odrebne opracowanie.

12. Ochrona interesow oséb trzecich
Inwestycja w zadnym przypadku nie ogranicza dostepu do drogi publicznej ani mozliwosci korzystania
z medidw.

13. Sposob zapewnienia warunkéw niezbednych osobom niepetnosprawnym
Zastosowane rozwigzania techniczne nie stwarzajg barier architektonicznych dla osdb
niepetnosprawnych.

14. Szkody gornicze
Teren zamierzenia budowlanego nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego.

15. Rejestr zabytkow

Teren, na ktorym zlokalizowana jest droga nie jest wpisany do rejestru zabytkow.

Nie wystepujg obiekty zabytkowe ani tez stanowiska archeologiczne podlegajgce ochronie
konserwatorskiej

16. Wptyw obiektu na srodowisko

Na danym obszarze obowigzuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego ,Miasto Gorlice —
Plan Nr 3” dla ulicy Cmentarnej w Gorlicach przyjety uchwatg Nr 652/L1/2022 Rady Miasta Gorlice z dnia 27
pazdziernika 2022 r. Teren, na ktérym zlokalizowana jest inwestycja zostat oznaczony symbolem 1KDL - tereny
drogi lokalnej.

Przedmiotowe przedsiewziecie nie nalezy do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco lub potencjalnie
znaczgco oddziatywaé na srodowisko, wiec nie wymaga uzyskania decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach.
Inwestycja nie lezy na obszarach Natura 2000. Nie bedzie réowniez powodowata ucigzliwosci dla terendw
sgsiednich.

Realizacja przyczyni sie przede wszystkim do poprawy bezpieczenstwa i warunkéw ruchu pojazdéw, a
takze do ochrony lokalnego s$rodowiska dzieki zastosowaniu nowoczesnych materiatéw. Ponadto nowa
nawierzchnia drogi poprawi ptynnos¢ ruchu pojazddéw, co z kolei przetozy sie na zmniejszenie kosztu i skrécenie
czasu przejazdu a nastepnie na zmniejszenie negatywnego oddziatywania na $rodowisko. Inwestycja wptynie
pozytywnie krajobrazowo na teren

Powstate odpady bedg zagospodarowane zgodnie z Ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.
U. z 2022 poz. 699 tekst jednolity).

Materiaty z rozbiérek nie nadajace sie do ponownego wbudowania, Wykonawca usunie poza plac
budowy we wtasnym zakresie, z poszanowaniem przepisow ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
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Obszar oddziatywania obiektu, miesci sie w catosci na dziatkach, na ktérych zostata zaplanowana
przebudowa drogi.
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