PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY

Nazwa i adres Zamawiajacego:
Miasto Gorlice, Rynek 2, 38-300 Gorlice

Nazwa przedmiotu zamdéwienia:
Dostawa i montaz stacji fadowania samochoddw elektrycznych na podstawie opracowanej
dokumentacji na dziatce ewid. o nr 1473/1 w ciggu ul. Wréblewskiego w Gorlicach.

Branza:
Elektryczna.

Wspalny stownik zamoéwien (CPV) okreslajacy przedmiot zamowienia:

CPV: Opis zamowienia
e 71323100-9 Ustugi projektowania systemow zasilania energig elektryczna.
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1. CZESC OPISOWA
Inwestor: Miasto Gorlice, Rynek 2, 38-300 Gorlice
Podstawa opracowania:

Wytyczne inwestora
Wizja lokalna w terenie

Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego:

Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

Ustawa z dn. 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 266);

Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska

Ustawa z dn. 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamdwien publicznych

Ustawa z dn. 20 lutego 2015 r. o odnawialnych zrédtach energii

Ustawa z dn. 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn;
25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dn. 17 listopada 2016 r. w
sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobdéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen do robét
ziemnych, budowlanych i drogowych

Rozporzadzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych.



1.1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest okreslenie wymagan i oczekiwan Zamawiajgcego,
przy realizacji inwestycji budowy stacji fadowania pojazdéw elektrycznych zlokalizowanej
przy ul. Wréblewskiego w Gorlicach na dziatce o nr ewid. 1473/1.

Opracowanie zawiera niezbedne informacje umozliwiajgce wykonanie projektu technicznego
oraz wykonania robdt budowlanych dla realizacji przedmiotowej inwestycji. W swoim
zakresie PFU obejmuje projekt budowlany, techniczny, kosztorys inwestorski, przedmiar
robot, wraz z uzyskaniem uzgodnienia z Inwestorem oraz wszelkimi wymaganymi
pozwoleniami i decyzjami administracyjnymi wraz z wykonaniem petnego zakresu
zaprojektowanych robdt na podstawie sporzadzonego projektu. Dokumentacja projektowa
winna byé opracowana dla catosci zadania. W ramach przedmiotu zaméwienia nalezy
wykonaé petny zakres zaprojektowanych prac. Po zakonczeniu robdt wykonawca przekaze
zamawiajgcemu dokumentacje powykonawczg wraz z dokumentacjg geodezyjna.

PFU nie zastepuje projektu technicznego, lecz stanowi jego wytyczne dla okreslenia
standardéw jakosci prac.

1.2. OGOLNE WtASCIWOSCI FUNKCIONALNO - UZYTKOWE
Prace projektowe.
Zakres prac projektowych i dokumentacyjnych obejmuje:

* Wykonanie dokumentacji projektowej budowlanej zgodnie z Prawem Budowlanym,
wykonawczej i powykonawczej o zakresie i tresci dostosowanej dla potrzeb zrealizowania
przedmiotowego zamowienia: o szczegdtowy zakres i forme okresla Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury o dokonania niezbednych uzgodnien i uzyskanie stosownych decyzji
i uzgodnien

» Opracowanie dokumentacji techniczno-prawnej w wersji elektronicznej na nosniku CD
(cze$¢ opisowa projektu w formatach tekstowych np. doc; czesci graficzne projektow w
formacie PDF);

» Sporzadzenie harmonogramu budowy jako zatgcznika do oferty w formie zaproponowanej
przez Wykonawce.

* Przekazanie dla Zamawiajgcego wymienionej dokumentacji w czterech egzemplarzach w
wersji drukowanej w jezyku polskim plus 1 egzemplarz w wers;ji elektronicznej na nosniku CD;
= Ztozenie stosownego wniosku o wykonanie badan stacji fadowania i uzyskanie pozytywnej
opinii Urzedu Dozoru Technicznego

= Zorganizowanie szkolenia i przeszkolenie personelu Zamawiajgcego w zakresie prawidtowej
eksploatacji stacji tadowania pojazdéw

Prace budowlane i montazowe.

Zakres robdt budowlanych i instalacyjnych obejmuje:

* Wykonanie robét budowlanych montazowych i instalacyjnych zgodnie z dokumentacjg
wykonawczg i ruchowag oraz terenowymi warunkami technicznymi

» Wykonanie wewnetrznej linii zasilajgcej zgodnie z warunkami technicznymi podanymi przez
Zamawiajgcego

» Wykonanie prac elektroinstalacyjnych zwigzanych z dostosowaniem istniejgcych urzadzen
do wyprowadzenia nowych WLZ dla zasilenia stacji tadowania pojazdow

» Wykonanie potaczern wewnetrznych w projektowanych stacji tadowania wraz z montazem
urzadzen przetgczajacych, pomiarowych, wytgczajgcych i zabezpieczajgcych przed skutkami



zwar¢, przecigzen i wytadowan atmosferycznych.

= Wykonanie instalacji oswietlenia w projektowanej w wraz z montazem urzadzen
wyltgczajgcych i zabezpieczajgcych przed skutkami zwaré, przecigzen i wytadowan
atmosferycznych.

= Wykonanie zgodnego z przepisami oznakowania poziomego i pionowego miejsc
parkingowych przy stacji fadowania

Wszystkie materiaty i urzgdzenia uzyte do wykonania prac objetych niniejszym Programem
Funkcjonalno-Uzytkowym muszg by¢ fabrycznie nowe. Nalezy stosowac wytgcznie
urzadzenia, wyroby i materiaty posiadajgce Swiadectwo dopuszczenia do stosowania
w budownictwie lub $wiadectwo kwalifikacji jako$ci, wzglednie oznaczonych znakiem jakosci
lub znakiem bezpieczenstwa, wydanymi przez uprawnione jednostki kwalifikujgce. Materiaty
i technologie stosowane do wykonania robdt muszg odpowiadaé zaleceniom i rozwigzaniom
przyjetym w dokumentacji, spetnia¢ postawione w niej wymagania techniczne, normowe i
estetyczne, posiada¢ stosowne atesty, aprobaty, certyfikaty zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. Prace muszg zosta¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujacych polskich
przepisdw, norm i instrukcji, w tym: ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z
2023 r. poz. 682 ze zm.) i rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. z 2023 r. poz. 2442); oraz innych ustaw i rozporzadzen, Polskich Norm, zasad wiedzy
technicznej i sztuki budowlane;.

1.3. SZCZEGOtOWE WtASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE.

Stacja tadowania.

W ramach projektu przewiduje sie utworzenie 1 stacji tadowania pojazdéw elektrycznych,
zlokalizowanych przy ul. Wréblewskiego w Gorlicach o nastepujgcych parametrach:

Parametry techniczne dla stacji:

e zabudowa wolnostojgca, zabezpieczona przed wptywem czynnikdw atmosferycznych,
ognioodporna, wstrzgsoodporna

e Przystosowana do pracy w temperaturze od -35°C do +50°C,

e montaz poprzez posadowienie na dedykowanym podescie wykonanym przez Wykonawce

e tadowarka o mocy prad staty do 60 kW DC- ogr. 40kW

e tadowarki - 2 punktowa, z 2 réznymi ztgczami: CCS, CHAdeMO,

e wyposazona w dwa gniazda ,Type 2” o pradzie wyjsciowym 32A na kazde gniazdo (moc 3
faz. 22 kW)

e Kompatybilnos¢ z pojazdami elektrycznymi wykorzystujgcymi standardy CCS lub
CHAdeMO

e mozliwos¢ balansowania mocg — ograniczenie pradu tadowania

e mozliwos$é jednoczesnego tadowania dwdch pojazddw,

e Swietlne informowanie o stanach pracy,

e oddzielne zabezpieczenia i wytgczniki réznicowopradowe dla kazdego gniazda,

e licznik energii elektrycznej z certyfikatem MID,

e Etherneti komunikacja bezprzewodowa,

e Oprogramowanie umozliwiajgce zarzadzanie i rozliczanie ptatnosci, zgodne
zobowigzujacymi przepisami i normami,

Gwarancja:
Zamawiajgcy wymaga minimum 5 letniej gwarancji w okresie ktdrej urzadzenia beda
serwisowane i utrzymywane w petnej sprawnosci.



Zabezpieczenie stacji przed uszkodzeniem mechanicznym
Przed projektowanymi stacjami tadowania pojazdow przewidzie¢ instalacje elementéw
chronigcych przed mechanicznym uszkodzeniem stacji.

Zabezpieczenie ppoz.
Stacje fadowania projektowac w lokalizacji poza strefami zagorzenia wybuchem oraz z dala od
potencjalnych zrédet ognia.

Oznakowanie miejsc parkingowych:

Wykonaé¢ oznakowanie pionowe i poziome miejsc postojowych dla miejsc fadowania
samochodéw elektrycznych zgodnie z zapisami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i
Budownictwa.

Zasilanie i wewnetrzne linie zasilajgce (WLZ).

Przewiduje sie zasilanie stacji tadowania z sieci elektroenergetycznej niskiego napiecia.
Sposdb zasilenia zostanie szczegdétowo okreslony w warunkach przytgczenia. Maksymalna moc
dla zasilenia stacji tadowania to 100kW. WLZ zasilajacy projektowang stacje fadowania nalezy
wyprowadzi¢ z projektowanego przez PGE Dystrybucja S.A. zfacza kablowego,
zlokalizowanego w poblizu projektowane] stacji fadowania. Trase kabla, typ kabla, dtugos¢
kabla zaprojektowad zgodnie z zapotrzebowaniem dla indywidualnego miejsca tadowania w
niezbednym jego zakresie.



Modelowa stacja tadowania pojazdow elektrycznych
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1.4. OGOLNE WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Ogdlne wymagania dotyczagce Wykonawcy Roboét.
Wykonaweca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢é z Dokumentacja
Projektowsa.

Ogodlne zasady wykonania Roboét.

Wykonanie robét powinno by¢ zgodne z zatwierdzonymi: programem funkcjonalno-uzytkowym
oraz dokumentacjg budowlano-wykonawczg. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych
robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa oraz poleceniami Zamawiajgcego.

Nastepstwa jakiegokolwiek bftedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczaniu robdt zostang, jesli wymagac tego bedzie Zamawiajacy, poprawione przez
Wykonawce na witasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez
Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

UWAGI KONCOWE:

Po wykonaniu robdt nalezy doprowadzi¢ obiekt oraz teren do stanu pierwotnego

uwzgledniajgcego montaz nowe;j instalacji tadowania samochoddw elektrycznych,

b) Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z projektem technicznym, Polskimi Normami oraz zasadami
wiedzy technicznej.



c) Wykonawca wykona wtasnym staraniem dokumentacje warsztatowa i montazowa.

d) Po zakoriczeniu robdt nalezy przeprowadzi¢ badania obejmujgce ogledziny, pomiary i préby
zgodnie z PN-IEC60364-6-61 —” Sprawdzenie odbiorcze”.

e) Wszystkie prace wykonaé zgodnie z przepisami BHP.

f) Ewentualne kolizje tras kablowych ustali¢ na budowie.

g) Ochrona od porazen pragdem elektrycznym — samoczynne wytgczenie zasilania.

h) Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentdw otrzymanych od Inwestora,

definiujgce]j ustuge do wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego rezultatu

koncowego. W zwigzku z tym wykonane instalacje muszg zapewnic utrzymanie zatozonych
parametrow.

j) Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiada: polskim

normom, posiadac niezbedne atesty i spetnia¢ obowigzujgce przepisy.

k) Posadowienie Stacji tadowania Wykonawca jest zobowigzany wykonac zgodnie z instrukcjg
producenta.

2. CZESC INFORMACYJNA:

Lokalizacja na dziatce o nr ewid. 1473/1 — wtasciciel Miasto Gorlice

Symbol w MPZP —Plan nr 3

1 Kud.

Tereny drég gminnych klasy dojazdowej.

Utrzymuje sie istniejgce ulice gminne klasy dojazdowe]. Dopuszcza sie ich remonty i przebudowe.
Obowigzuje szerokos¢ w liniach rozgraniczajacych 10 m, szerokos¢ jezdni minimum 4,5m. (uchw.
nr 503/XXXIX/2021- tekst) Dla ulic przylegajgcych do terendéw zabudowy sSrédmiejskiej MU
dopuszcza sie zmniejszenie podanej szerokos$ci w liniach rozgraniczajgcych w dostosowaniu do
szerokosci wynikajgcej z szerokosci dziatek stanowigcych droge i z usytuowania istniejgcych
budynkéw wzdtuz tych drég. Obowigzuje zakaz stosowania baneréw nad ulicami, na stupach
oswietlenia ulicznego i nad przystankami komunikacji zbiorowej. Dla dziatalnos$ci inwestycyjnej
obowigzujg zasady okreslone w przepisach odrebnych.



uki. 2000 strefa 7 (21°) v

ukt. wys.: EVRS 2007(EVRF2007)

PLANOWANA LOKALIZACJA STACJI tADOWANIA POJAZDOW — UL. WROBLEWSKIEGO






