PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

Remont i przebudowa ulic i ciagow jezdnych w rejonie
Starowki miasta Gorlice

1. Nazwa przedmiotu zamowienia, adres obiektu

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej i na jej
podstawie wykonanie remontu oraz przebudowy ulic i ciggow jezdnych
w rejonie Starowki miasta Gorlice w systemie zaprojektuj i wybudu,j.

Realizacja zaklada wykonanie dokumentacji projektowej i realizacje robot dla
ulicy Wroblewskiego, ulic Rynek (obustronne ulice sasiadujace przy placu
rynku — od skrzyzowania ul. Waskiej do ul. Piekarska i od skrzyzowania
ul. Wroblewskiego do skrzyzowania ul. Mickiewicza ), ulicy Waskiej, odcinka
ulicy Karwacjanow, ulicy Cichej i ul. Piekarskie;j.

Realizacja zadania zaklada dodatkowo wykonanie wymiany armatury na
sieci wodociagowej na remontowanych i przebudowywanych ulicach.
(ul. Wroblewskiego, ul. Rynek, ul. Cicha, ul. Waska, ul. Piekarska, odcinek
ul. Karwacjanow).

Opracowania winny zawieraC opisy planowanych prac, sytuacje, przekroje,
szczegoly, projekty techniczne, specyfikacje techniczna wykonania i odbioru
robot budowlanych, wszelkie niezbedne opinie, uzgodnienia umozliwiajace
zgloszenie robot budowlanych i ich realizacje.

2. Adres obiektu, ktorego dotyczy zamowienie
Miejscowosc¢: Miasto Gorlice
Odcinek ul. Wroblewskiego, ul. Rynek, ul. Cicha, ul. Waska, ul. Piekarska,
odcinek ul. Karwacjanow.

3. Nazwy i kody

71000000-8 ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne.
71320000-7 Ushugi inzynieryjne w zakresie projektowania

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe, roboty
ziemne

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45233222-1 Roboty budowlane w zakresie ukladania chodnikow i

asfaltowania
45233300-2 Fundamentowanie autostrad, drog, ulic i Sciezek ruchu pieszego

4. Nazwa i adres zamawiajacego

Miasto Gorlice Rynek 2 38-300 GORLICE

5. Opracowal: Tomasz Sekuta: Wydzial Inwestycji i Rozwoju, Dzial
Inwestycji i Utrzymania Drog - Urzad Miejski w Gorlicach


https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-budowlane-w-zakresie-ukladania-chodnikow-i-asfaltowania-6736
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/fundamentowanie-autostrad-drog-ulic-i-sciezek-ruchu-pieszego-6758
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I. CZESC OPISOWA

1. Ogodlna informacja o przedmiocie zamowienia

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie w systemie ,zaprojektuj i wybuduj”
remontu i przebudowy ulic i ciagow jezdnych w rejonie Starowki Miasta
Gorlice.

Sasiadujace ze sobg ulice to punkty w mieScie stanowiace Sciste jego
centrum. Stan techniczny i estetyka ulic w obrebie Starowki wymaga ich
poprawy i remontu.

Na podstawie zleconych do opracowania dokumentacji projektowych oraz
w dalszej kolejnosci robot budowlanych w obrebie Staréowki m. Gorlice
planuje sie wykonac¢ remont zniszczonej nawierzchni z kostki granitowej
wraz z nowa konstrukcja jezdni ulic: Wroblewskiego, Rynek, Cicha, Waska,
Piekarska i czesci odcinka Karwacjanow.

Ulice do realizacji:

a) Odcinek ulicy Wréblewskiego (od skrzyzowania z ul. Swieykowskiego do
skrzyzowania ulicy Rynek) ok. 117 m

b) Ulica Cicha (od skrzyzowania z ul. Piekarska do skrzyzowania z ul.
Waska) ok. 77 m

c) Ulice Rynek (obustronne ulice sasiadujace przy placu rynku - od
skrzyzowania ul. Waskiej do wul. Piekarska i od skrzyzowania ul.
Wroblewskiego do skrzyzowania ul. Mickiewicza) lacznie ok. 222 m.

d) Ulica Waska (od skrzyzowania z ul. Cicha do skrzyZzowania ul. Piekarska)
ok. 66 m

e) Ulica Piekarska (od skrzyZzowania przy Dworzysku do ul. Rynek) ok. 95 m

f) Odcinek wulicy Karwacjanow (od ul. Krakowskiej skrzyzowania z
ul. Sw. Mikotaja ) ok. 90 m

Przedmiotem opracowania jest zaprojektowanie nowej konstrukcji

nawierzchni w/w drog z wykorzystaniem istniejacej kostki granitowej, a

takze jesli zajdzie koniecznos¢ z zakupem nowej brakujacej kostki

granitowej. Jedynie odcinek ulicy Wroblewskiego nalezy wykonac¢ o

nawierzchni asfaltowej. Przedmiot opracowania zaklada wykonanie remontu

ulic na szerokosci jezdni bez koniecznosci przebudowy sasiadujacych

chodnikow. Jedynie nalezy uwzgledni¢ lokalna wymiane 1 regulacje

zniszczonych (klawiszujacych) plyt betonowych przy kraweznikach jak i plyt

kamiennych w rejonie miejsc postojowych i lukach poziomych. Nalezy

przewidzie¢ lokalna wymiane zniszczonych kraweznikow lub regulacje

zapadnietych.



Zakres prac obejmuje:

- opracowanie dokumentacji projektowej pozwalajacej na wykonanie robot
budowlanych, dla ktorych nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na
budowe lub zgloszenie rob6t budowlanych, zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,

- opracowanie projektow wykonawczych, ktore powinny uzupeliac i
uszczegolawiaC projekt budowlany w zakresie i stopniu doktadnosci
niezbednym do sporzadzenia przedmiaru roboét, kosztorysu inwestorskiego,
przygotowania oferty przez wykonawce i realizacji robot budowlanych

- Na podstawie opracowanych dokumentacji zgloszenie do wlasciwych
organow remontu i przebudowy w/w ulic w rejonie Starowki.

- opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia
robot budowlanych,

- opracowanie projektu stalej organizacji ruchu dla ulic objetych przebudowa
- uzgodnienie z Zamawiajacym zgodnosci dokumentacji z opisem przedmiotu
zamowienia,

- uzgodnienie z Wojewodzkim Urzedem Ochrony Zabytkow zakresu remontu i
przebudowy ulic,

- uzgodnienia z innymi organami i instytucjami na podstawie odrebnych
przepisow prawa jezeli wystapi taka koniecznosc,

- przygotowania odpowiednich dokumentéw formalno-prawnych i uzyskanie
na ich podstawie, w imieniu Zamawiajacego, odpowiednich decyzji i pozwolen
W oparciu o obowiazujace przepisy.

- przed przystapieniem do prac projektowych Wykonawca zapozna sie
ze stanem faktycznym terenu objetego zamowieniem.

- dokumentacja powinna byc¢ sporzadzona przez osobe posiadajaca
uprawnienia do projektowania w specjalnosci inzynieryjnej drogowe;j.

- na podstawie uzyskanych pozwolen na wykonywanie robét budowlanych
Wykonawca przystapi do realizacji prac budowlanych.

- wykonanie czesSciowej wymiany armatury na sieci wodociagowej na
remontowanych ulicach.

Uwaga:

Po stronie wykonawcy w cenie projektu jest uzyskanie wszystkich opinii,
decyzji oraz zgloszenie robot budowlanych nie wymagajacych pozwolenia na
budowe lub uzyskania decyzji pozwolenia na budowe.

Zamawiajacy posiada mapy zasadnicze przedmiotowych ulic w formie
papierowej w skali 1:500, ktore moze udostepni¢ Wykonawcy.

Z uwagi, na fakt, ze ulice przeznaczone do remontu w obrebie Starowki,
zlokalizowane sa w S$cislym centrum miasta, nalezy tak zaplanowacé prace
budowlane, aby umozliwi¢ ruch samochodow dla mieszkancow i shuzb
w sposoOb jak najmniej kolizyijny.

Nie dopuszcza sie jednoczeSnie zamkniecia wszystkich wulic objetych
remontem i przebudowg w rejonie Starowki.

Remonty ulic w rejonie Starowki realizowac etapowo.



https://sip.lex.pl/?a#/document/16796118

2. Cechy przedmiotu zamowienia

Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢é obiektu:

Projektowane ulice Wréblewskiego, Cicha, Waska, Piekarska,
ul. Karwacjanow w Miejscowych Planach Zagospodarowania Przestrzennego
nr 3 o symbolu 1. KUd - pow. 5,29 ha

Tereny komunikacji.
Obowiazuja nastepujace zasady zagospodarowania terenow:
1. Utrzymuje sie¢ istniejaca ulice gminna klasy dojazdowej o szerokosci w
liniach rozgraniczajacych min. 10 m,
2. Obowigzek realizacji placu manewrowego o wymiarach 20 x 20 m na
zakonczeniu nieprzelotowych ulic,
3. Dzialalnos¢ inwestycyjna moze by¢ prowadzona na podstawie
przepisow szczegbdlnych.

Projektowana wulica Rynek w Miejscowych Planach Zagospodarowania
Przestrzennego nr 3 o symbolu 8.KS - pow. 0,89 ha

Tereny komunikacji.

Obowiazuja nastepujace zasady zagospodarowania terenow:

1. Zagospodarowanie terenu zwiazane jest z realizacja celu publicznego;
2.0bowigzek zapewnienia warunkow dla ruchu samochodowego oraz
prawidlowego funkcjonowania drég doprowadzonych do Rynku;

3. Zakaz realizacji obiektow kubaturowych.

Powyzsze zapisy MPZP obowiazuja jedynie na etapie realizacji nowych drog.

Przedmiotowe ulice (tj. Odcinek ul. Wréblewskiego (od ul. Swieykowskiego do
ul. Rynek), ul. Rynek, ul. Cicha, ul. Waska, ul. Piekarska i odcinek
ul. Karwacjanow) zostaly przebudowywane w latach 2010-2012 w ramach
zadania "Rewitalizacja Starowki/Przebudowa wulic i placow w obrebie
Starowki Gorlic".

Ulica Wroéblewskiego do wysokosci ul. Swieykowskiego zostata przebudowana
w 2018 roku.

Przedmiotowe ulice przeznaczone do remontu zlokalizowane sa w Scistym
centrum miasta Gorlice w obszarze Rynku w tzw. Staréwce. Zlokalizowane sa
w terenie zabudowanym w otoczeniu budynkow wielorodzinnych, kamienic,
sklepow, instytucji publicznych itp.

Powyzsze ulice znajdujq si¢ ochrony konserwatorskiej wyznaczong planem.
Sa drogami gminnymi posiadajacymi ponizej opisane parametry wraz
z opisem oczekiwan Zamawiajacego.



(ul. Wroblewskiego)
DG nr - K 270370

a) Odcinek ul. Wréblewskiego (od skrzyzowania z ul. Swieykowskiego do
skrzyzowania z ul. Rynek).

Dtugosé odcinka do wykonania ul. Wréblewskiego — ok. 115 m,

Szerokosc¢ ulic — Wroblewskiego 4,00 jezdnia/wraz z parkingiem 6,50,

e Droga ul. Wroblewskiego posiada przekroj uliczny daszkowy o
nawierzchni z kostki kamiennej granitowej. Na dlugosci parkingu
posiada spadek w kierunku jezdni i oddzielona jest Sciekiem z dwoch
rzedow kostki granitowej. Droga jest jednokierunkowa z wyznaczonymi
miejscami do parkowania po prawej stronie. Jezdnia ograniczona jest
kraweznikami granitowymi o wym. 15x30 wraz ze Sciekiem
przykraweznikowym z kostki granitowej na lawie z oporem. Na odcinku
ul. Wroblewskiego zlokalizowany jest obustronny chodnik o zmiennej
szerokosci.

e Obecnie nawierzchnia z kostki granitowej jest z widocznymi koleinami,
czesciowo wystepuja ubytki kostki granitowej, sa réowniez widoczne
odksztatcenia i ubytki w zasypce. Chodnik z lewej jak i z prawej strony
z plyt betonowych w dobrym stanie technicznym. Krawezniki granitowe
po obu stronach w dobrym stanie technicznym.

Zniszczone, czesSciowo polamane i klawiszujqace plyty granitowe na
przejsciach dla pieszych oraz na tukach poziomych.

Nalezy zaprojektowacé i wykona¢:

Nowa konstrukcje odcinka ul. Wroblewskiego, badZz wzmocnienie jezdni wraz
z zmiang nawierzchni z kostki granitowej na nawierzchnie asfaltowa. Zaleca
sie konstrukcje dla kategorii ruchu KR 3. Uktad i geometria jezdni pozostaje
bez zmian. Na odcinku od skrzyzowania ul. Swieykowskiego, gdzie konczy sie
asfalt nalezy wykonac¢ przedluzenie nawierzchni asfaltowej na czesci jezdni
oraz parkingu do skrzyzowania z ul. Rynek.

W ciagu w/w odcinka ul. Wroblewskiego nalezy zaprojektowac i wykonac
wyniesione przejScia dla pieszych (2 przejscia) w miejscu obecnie
istniejacych. Przejscia dla pieszych wyniesione nalezy wykona¢ w technologii
jak  istniejace  przejscie przy  skrzyzowaniu ul. Wroblewskiego
z ul. Swieykowskiego z zastosowaniem oswietlenia interaktywnego co
przyczyni sie do poprawy bezpieczenstwa. Dodatkowo nalezy zaprojektowac i
wykonac¢ odwodnienie w postaci wpustow ulicznych jako odwodnienie dla
wyniesionych przejs¢ dla pieszych i wlaczenie do kanalizacji deszczowej.
Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego po zakonczeniu robot
budowlanych zgodnie z wykonanym projektem organizacji ruchu.



Obszar z zaznaczonym wykonaniem nawierzchni asfaltowej na odcinku od
skrzyzowania ul. Wréblewskiego z ul. Swieykowskiego do wysokosci z ul. Rynek.

Istniejace wyniesione przejscie dla pieszych w rejonie skrzyzowania
ul. Wréblewskiego z ul. Swieykowskiego

)




(ul. Cicha)
DG nr - K 270282

b) Odcinek ul. Cicha (od skrzyzowania z ul. Piekarska do skrzyzowania
z ul. Waska)

Dhlugosc¢ odcinka do wykonania ul. Cichej ok. 72 m

Szerokosc¢ ulicy — 4,00 m

Droga ul. Cicha posiada przekroj uliczny ze spadkiem jednostronnym,
o nawierzchni 2z kostki granitowej, Lktora ograniczona jest
kraweznikami granitowymi o wym. 15x30 wraz ze Sciekiem
przykraweznikowym z kostki granitowej. Droga jest jednokierunkowa
i posiada jednostronne wydzielone miejsca postojowe. Na calym
odcinku drogi zlokalizowany jest obustronny chodnik o zmiennej
szerokosci. Odwodnienie jezdni odbywa sie za pomoca wpustow
drogowych i studzienek sSciekowych do istniejacej kanalizacji
deszczowe;.

Obecnie nawierzchnia z kostki granitowej czeSciowo odksztatcona
i wystepuja ubytki w nawierzchni oraz wystepuja ubytki w zasypce.
Chodnik z lewej jak i z prawej strony z plyt betonowych w dobrym
stanie technicznym. Krawezniki granitowe po obu stronach w dobrym
stanie technicznym.

Nalezy zaprojektowacé i wykona¢:

Nowag konstrukcje jezdni wraz z nawierzchnia zgodnie z punktem 3 PFU.
Uklad i geometria jezdni pozostaje bez zmian.

Wykonanie (przywrocenie) oznakowania pionowego i poziomego po
zakonczeniu robot budowlanych zgodnie z projektem organizacji ruchu.



(ul. Waska)
DG nr - K 270367

c) Odcinek ul. Waska (od skrzyzowania z ul. Cichg do skrzyzowania
z ul. Rynek)
Dtugos¢ odcinka do wykonania ul. Waskiej ok. 71 m

Szerokosc¢ ulic- ul. Waska 4,80m - 4,90m)

e Droga ul. Waska posiada przekroj uliczny o spadku jednostronnym
o nawierzchni 2z kostki granitowej, ktora ograniczona jest
kraweznikiem granitowym o wym. 15x30 wraz z Sciekiem
przykraweznikowym z kostki granitowej. Na dltugosci ok. 40 m posiada
jednostronny chodnik, natomiast w dalszym fragmencie droga stanowi
ciag pieszo-jezdny. Na dlugosci chodnika zlokalizowane sa miejsca
postojowe. Od strony kamienic jezdnia nie posiada kraweznika/
odbojnika w postaci opaski czy innego elementu drogowego
ograniczajacego pojazdy od istniejacych budynkow.

e Obecnie nawierzchnia z kostki granitowej czesciowo odksztatcona i
wystepuja ubytki w nawierzchni. LuZne pojedyncze kostki.
Nawierzchnia z widocznymi koleinami. Wystepuja ubytki w zasypce.
Chodnik z lewej strony z plyt betonowych w dobrym stanie
technicznym. Krawezniki granitowe dobrym stanie technicznym.

e Nalezy zaprojektowac i wykonagé:

Nowa konstrukcje jezdni wraz z nawierzchnia zgodnie z punktem
3 PFU. Uktad i geometria jezdni na tym odcinku nalezy zmienic i
zastosowa¢  podobny uklad ulicy jak na ulicy Cichej.
Lewostronny chodnik dostosowac i umozliwi¢ parkowanie rownolegte
do jezdni. (kraweznik zanizony - z mozliwoscia parkowania na czesSci
chodnika). Od strony budynkoéw do wysokosci parkingu pracowniczego
Urzedu Miejskiego wykonac¢ odbojnik/opaske w postaci kraweznika
granitowego o szerokosci 0,5 m. o nawierzchni z kostki granitowe;.

Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego po zakonczeniu robot

budowlanych zgodnie z wykonanym projektem organizacji ruchu.



(ul. Rynek)
DG nr - K 270354
d) Odcinek ul. Rynek (od wul. Waskiej do skrzyzowania
ul. Strozowskiej i ul. Mickiewicza).
Dtugos¢ odcinka do wykonania ul. Rynek ok. 120 m
Szerokosc jezdni S m

e Droga na ul. Rynek posiada przekroj uliczny o spadku jednostronnym
o nawierzchni 2z kostki granitowej, ktora ograniczona jest
kraweznikami granitowymi o wym. 15x30 wraz 2ze Sciekiem
przykraweznikowym z kostki granitowej. Droga jest jednokierunkowa z
wyznaczonymi miejscami do parkowania na caltej dlugosci po stronie
lewej. Na catej dhugosci zlokalizowany jest jednostronny chodnik o
zmiennej szerokosci, natomiast od drugiej strony opaska z plyt
betonowych szerokosci ok. 65 cm. Odwodnienie jezdni odbywa sie za
pomoca wpustow drogowych i studzienek sSciekowych do istniejacej
kanalizacji deszczowe;.

e Obecnie nawierzchnia z kostki granitowej czesciowo odksztatcona i
wystepuja ubytki w nawierzchni. Luzne pojedyncze kostki.
Nawierzchnia z widocznymi koleinami. Wystepuja ubytki w zasypce.
Chodnik w rejonie ulicy z ptyt betonowych w dobrym stanie
technicznym. Plyty betonowe w rejonie tukéw poziomych widoczne
potamania. Krawezniki granitowe dobrym stanie technicznym.

e Nalezy zaprojektowac i wykonac:
Nowa konstrukcje jezdni wraz z nawierzchnia zgodnie z punktem
3 PFU. Uklad i geometria jezdni pozostaje bez zmian. Polamane ptyty
betonowe w obrebie odbojnika jak i tukow poziomych nalezy wymienic
na nowe. Lokalnie zanizone i zapadniete krawezniki nalezy dostosowac
wysokosciowo.
Wykonanie (przywrocenie) oznakowania pionowego i poziomego po
zakonczeniu robot budowlanych zgodnie z projektem organizacji
ruchu.



d)

(ul. Rynek)
DG nr - K 270354

Odcinek wul. Rynek (od wul. Wroblewskiego do skrzyzowania

ul. Strozowskiej i ul. Mickiewicza).
Dtugosé¢ odcinka do wykonania ul. Rynek ok. 110 m
Szerokosc jezdni S m

Droga na ul. Rynek posiada przekroj uliczny o spadku jednostronnym
o nawierzchni 2z kostki granitowej, ktora ograniczona jest
kraweznikami granitowymi o wym. 15x30 wraz ze Sciekiem
przykraweznikowym z kostki granitowej. Droga jest jednokierunkowa z
wyznaczonymi miejscami do parkowania na caltej dtugosci po stronie
prawej. Na catej dlugosci zlokalizowany jest chodnik po obu stronach
jezdni, gdzie od strony budynkow szerokosc¢ jest wynosi od 2-3 m
wykonany z plyt kamiennych, natomiast od plyty rynku chodnik o
zmiennej szerokosci od 4-6 m. Odwodnienie jezdni odbywa sie za
pomoca wpustow drogowych i studzienek sSciekowych do istniejacej
kanalizacji deszczowe;.

Obecnie nawierzchnia z kostki granitowej czeSciowo odksztalcona i
wystepuja ubytki w nawierzchni. Luzne pojedyncze kostki.
Nawierzchnia z widocznymi koleinami. Wystepuja ubytki w zasypce.
Chodnik w rejonie ulicy z plyt betonowych w dobrym stanie
technicznym, lecz w samum sqgsiedztwie ulicy ,plyty lokalnie potamane i
spekane. Plyty betonowe w rejonie lukéw poziomych widoczne
potamania. Krawezniki granitowe dobrym stanie technicznym.

Nalezy zaprojektowacé i wykonac:

Nowa konstrukcje jezdni wraz z nawierzchnia zgodnie z punktem
3 PFU. Uktlad i geometria jezdni pozostaje bez zmian. Polamane plyty
betonowe w obrebie chodnika po stronie prawej nalezy wymienic, ptyty
klawiszujace nalezy zastabilizowa¢ i ulozy¢ na odpowiedniej
podbudowie.

Po stronie lewej chodnika na calej dtugosci nalezy wykonac rozbiorke
plyt betonowych za kraweznikiem na szerokosci ok 1-1,5 m i wykonac
w ich miejscu na nowej podbudowie opaske z kostki granitowe;.
Lokalnie zanizone 1 zapadniete krawezniki nalezy dostosowac
wysokosciowo.

Wykonanie (przywrocenie) oznakowania pionowego i poziomego po
zakonczeniu robot budowlanych zgodnie z projektem organizacji
ruchu.
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(ul. Piekarska)
DG nr - K 270342

e) Odcinek ul. Piekarska (od Dworzyska do ul. Rynek)
Dlugosc¢ odcinka ok. 92 m - gdzie na dlugosci 28 m jest jezdnia, a

pozostaly odcinek 64 m stanowi ciag pieszo jezdny)
Szerokosc ulicy — 5,00 m jezdnia/ ciag pieszo jezdny 4,00 m

e Droga ul. Piekarska posiada przekrgj uliczny daszkowy o nawierzchni z
kostki granitowej na dlugosci 28 m, ktéora ograniczona jest
kraweznikami granitowymi o wym. 15x30 wraz ze Sciekiem
przykraweznikowym 2z kostki granitowej. Na dalszym odcinku o
di. 64 m droga stanowi ciag pieszo-jezdny o przekroju daszkowym z
pltyt kamiennych, ograniczona kraweznikami granitowymi o wym.
12x25 ze Sciekiem przykraweznikowym z kostki granitowej. Do drogi
przylega obustronny chodnik. Odwodnienie jezdni odbywa sie za
pomoca wpustow drogowych i studzienek sSciekowych do istniejacej
kanalizacji deszczowe;.

e Obecnie nawierzchnia z kostki granitowej czesciowo odksztatcona i
wystepuja ubytki w nawierzchni. Luzne pojedyncze kostki.
Nawierzchnia z widocznymi koleinami. Wystepuja ubytki w zasypce.
Ptyty kamienne granitowe czesciowo spekane.

e Nalezy zaprojektowac i wykonagé:
Nowa konstrukcje jezdni wraz z nawierzchnia zgodnie z punktem
3 PFU. Uklad i geometrie jezdni dopasowac do sgsiadujacej ulicy
bedacej przedluzeniem  ulicy Piekarskiej do  skrzyZowania
z ul. Mickiewicza/Strozowska. Wykonaé¢ nawierzchnie zamieniajac
plyty kamienne na kostke granitowa, aby calos¢ ulicy od Dworzyska do
ul. Mickiewicza byla ciagiem pieszo-jezdnym o jednolitej nawierzchni
na czesci drogowe;.
Plyty kamienne uszkodzone i spekane zlokalizowane na czesSci
chodnika w sgsiedztwie ciggu jezdnego wymieni¢ na nowe.
Wykonanie (przywrocenie) oznakowania pionowego i poziomego po
zakonczeniu robot budowlanych zgodnie z projektem organizacji
ruchu.
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(ul. Karwacjanow)
DG nr - K 270298

Odcinek ul. Karwacjanéw (od ul. Krakowskiej do nowobudowanego
odcinka ul. Karwacjanow)
Dtugos¢ odcinka ok. 67 m

Szerokosc ulicy 3,50 jezdnia/6,00 m wraz z parkingiem

Droga ul. Karwacjanow posiada przekroj uliczny ze spadkiem
jednostronnym, ktéra ograniczona jest kraweznikami granitowymi o
wym. 15x30. Droga posiada wydzielone miejsca parkingowe, ktore
oddzielone sg od czesci jezdni Sciekiem z kostki granitowej. Droga
posiada obustronne chodniki.

Obecnie nawierzchnia z kostki granitowej czesciowo odksztalcona i
wystepuja ubytki w nawierzchni. Luzne pojedyncze kostki.
Nawierzchnia z widocznymi koleinami. Wystepuja ubytki w zasypce.
Ptyty kamienne granitowe czesciowo spekane.

Nalezy zaprojektowacé i wykonac:

Nowa konstrukcje jezdni wraz z nawierzchnia zgodnie z punktem
3 PFU. Uklad i geometria jezdni pozostaje bez zmian.

Wykonanie (przywrocenie) oznakowania pionowego i poziomego po
zakonczeniu robot budowlanych zgodnie z projektem organizacji
ruchu.
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3. Cel i zakres opracowania.
Celem opracowania dokumentacji projektowej oraz wykonania robot
budowlanych jest poprawa warunkow ruchu drogowego oraz komfortu
i bezpieczenstwa uzytkownikow ulic.

W ramach przedmiotu zamowienia Wykonawca powinien uwzglednic:

— rozbiorke istniejacej nawierzchni ulicy z kostki granitowej,

- remont w/w ulic polegajacy na wymianie istniejacej konstrukcji
nawierzchni jezdni,

- remont ul. Wroblewskiego polegajacy na wyminie istniejacej nawierzchni na
nawierzchnie asfaltowsg ,

- zaprojektowac konstrukcje jezdni dla kategorii ruchu KR3,

- krawezniki oraz Sciek przykraweznikowy pozostaje bez zmian,(lokalnie
wystepuje koniecznos¢ wymiany uszkodzonych kraweznikow,

- koniecznos¢ wymiany uszkodzonych i polamanych plyt granitowych
w obrebie chodnikow przyleglych do remontowanych ulic,

- wykonanie czasowej organizacji ruchu dla remontowanych
i przebudowywanych ulic.

- wykonanie docelowych organizacji ruchu dla wul. Wroéblewskiego
i ul. Waskiej

- odtworzenie oznakowania pionowego i poziomego po remontach w/w jezdni,
- nawierzchnie z kostki granitowej zaspoinowac zaprawg cementowa,

- proponuje sie wykonanie podbudowy z chudego betonu

— regulacje wysokosciowa wlazow kanalowych, wpustow deszczowych
skrzynek hydrantowych oraz skrzynek zasuw wodociggowych i gazowych,-
(ewentualna wymiana uszkodzonych badz nienadajacych sie do
uzytkowania)

— do obowiazkow Wykonawcy nalezy sprawdzenie szczelnosci na kolektorze
deszczowym, i sanitarnym, a jesli takowe by wystapily o koniecznosci ich
usuniecia.

- proponuje sie¢ wykorzystac¢ ptyty kamienne z rozbiorki ul. Piekarskiej na
ulicach gdzie sa spekane plyty wzdhuz jezdni.

- proponuje sie¢ wykorzystac istniejacy materiat pod podbudowe betonowa do
wykorzystania warstwy z kruszywa stabilizowanego cementem. Jezeli takie
rozwiazanie bedzie mozliwe.

- proponuje si¢ na obszarze remontowanych ulic, gdzie zlokalizowane sa
parkomaty doprowadzi¢ do nich zasilanie elektryczne pod podstawe
parkomatu (kabel 2 x 1,5 mm ) z najbliZzszego zasilania osSwietleniowego.

Uwaga:

Przy projektowaniu ulic w obrebie Starowki nalezy uwzglednic ekspertyze
okreslajaca przyczyny powstania uszkodzen m.in. na ul. Mickiewicza i
Strozowskiej wykonana przez Politechnike Krakowska im. Tadeusza
Kosciuszki. (zatacznik do OPZ nr 2).

Na projektowanych odcinkach nawierzchnia wulic jest skoleinowana,
pofalowana i odksztalcona. W nawierzchni zlokalizowane wlazy studni
rewizyjnych kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz zawory urzadzen obcych.
Istniejace uzbrojenie stanowia: kablowe sieci elektroenergetyczne, linie
teletechniczne, kanalizacja sanitarna i deszczowa, wodociagi, gazociagi.
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4. Lokalizacja

Ulice: Wroblewskiego, Rynek, Cicha, Waska, Piekarska i Karwacjanow
potozone sg w Gorlicach w Scistym centrum miasta w obrebie Starowki na
dziatkach o nr ewid. 1285, 1286, 1287, 1288, 1475/5, 1472, 1473/1
1975/ 1 bedacych wlasnoscig Miasta Gorlice.

Zgodnie z rozporzadzeniem Wojewody Nowosadeckiego nr 12 z dnia 28
kwietnia 1995 r. w/w drogi zliczone sa do drég publicznych gminnych.
Zgodnie z Uchwalg nr 1079/05 Zarzadu Wojewodztwa Matopolskiego z dnia
13 pazdziernika 2005 r. w/w droga zostaly nadane numery:

Ul. Rynek K 270355

UL Cicha K 270282

Ul. Waska K 270367

Ul. Wroblewskiego K 270370
Ul. Piekarska K 270342

Ul. Karwacjanow K 270298
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ULICE OBJETE PRZEDMIOTEM PROJEKTU I REALIZACJA ROBOT
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ZESTAWIENIE MATERIALOW ZWIAZANYCH Z WYMIANA ELEMENTOW ARMATURY NA SIECI
WODOCIAGOWEJ W TRAKCIE WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH ZWIAZANYCH Z
PRZEBUDOWA ULIC | CIAGOW JEZDNYCH W OBREBIE STAROWKI
W GORLICACH.

Z uwagi na przebudowywane i remontowane drogi w obrebie Staréwki w Gorlicach istnieje
koniecznos$¢ wymiany elementdw armatury sieci wodociagowej (tj. ul. Wréblewskiego, ul. Rynek,
ul. Waska, ul. Piekarska, ul. Cicha i ul. Karwacjanéw)

Inwestor otrzymat od administratora sieci wodociggowej (MPGK Sp. z .0.0 w Gorlicach)
zestawienie materiatowe, ktére nalezy wymieni¢ w trakcie realizacji prac wedtug ponizszego
zestawienia:

Tabela 1

Wykaz z podziatem na poszczegdlne ulice:

R Hydranty + | Zasuwa fi 110 | Przytacze
Troiniki | [s2t] |y Ginik [szt] [szt] [mm] | [™P]
3 . 110-50 6 63/50 60
Wréblewskiego 0 2
110-110 1 110 2
Rynek (od 110-50 5 63/50 50
. . 2 5
Wréblewskiego) | 110-110 3 110 5
Rynek (od 110-50 5 50/40 50
.. 1 1
Waskiej) 110-110 1 110 2
. 110-50 13 50/40 130
Piekarska 1 2
110-110 2 110 2
110-50 4 50/40 40
Karwacjanow 110-80 1 1 2 80 10
110-110 2 110 2
110-50 7 63/50 70
Waska 1 2
110-110 2 110 2
. 110-50 2 50/40 20
Cicha 1 1
90-63 1 110 2
SUMA 55 7 15
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Tabela 2

Wykaz z podziatem ilosciowym elementow

Wymiar ilosc¢
[mm] [szt]
Zasuwa 110 15
110-110 11
Tréjnik 110-50 42
kotnierzowy 110-80
90-50
tqcznl!( rurowo- 100 108
kotnierzowy
Krdciec 100 x 54
dwukotnierzowy 300
Sruby + Nakretka 16 x 70
+ Podkiadka
. lub 54
(chromonikiel 16 x 90
A4)
Kolfuerz z 50 54
gwintem
Nypel / mufa / i 54
zlaczka PE
Uszczelka 100 108
Uszczelka 50 54
Rura PE 100RC
PN-16 SDR-11 50/63 420
Rura PE 100RC
PN-16 SDR-11 110 17
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE ARMATURY SIECI WODOCIAGOWEJ

TROJNIK:

e Do uszczelnienia ksztattki na rurociggu zastosowano uszczelke wargowa, ktdéra znacznie zmniejsza
site wymagang do wcisniecia rury w kielich

e Zabezpieczenie przed przesunieciem dziata niezaleznie od uszczelnienia rury i zyskuje sie za
pomocg pierscienia dociskowego

e W przypadku cienkosciennych rur PE (o grubosci scianek ponizej 3 mm) oraz przy rurociggach
podcisnieniowych nalezy stosowac tuleje wzmacniajace

o Uszczelka ptaska jest zintegrowana z kotnierzem

e Do rur PE 80/100, zgodnie z EN 12201-2
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Dane techniczne:

Korpus z zeliwa sferoidalnego, epoksydowanego

Pierscien dociskowy z zeliwa sferoidalnego, epoksydowanego
Pierscien zaciskowy z mosigdzu (powyzej DN300 z brazu)
Sruby szesciokatne ze stali nierdzewnej

Uszczelka wargowa z elastomeru

Tuleje dystansowe z PE

ok wnN R

LACZNIK:

e Do uszczelnienia ksztattki na rurociggu zastosowano uszczelke wargowa, ktdra znacznie zmniejsza
site wymagang do wcisniecia rury w kielich

e Zabezpieczenie przed przesunieciem dziata niezaleznie od uszczelnienia rury i zyskuje sie za
pomocg pierscienia dociskowego

o W przypadku cienkosciennych rur PE (o grubosci $cianek ponizej 3 mm) oraz przy rurociggach
podcisnieniowych nalezy stosowac tuleje wzmacniajace

o Uszczelka ptaska jest zintegrowana z kotnierzem

e Do rur PE 80/100, zgodnie z EN 12201-2
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Dane techniczne:

Korpus z zeliwa sferoidalnego, epoksydowanego

Pierscien dociskowy z zeliwa sferoidalnego, epoksydowanego
Pierscien zaciskowy z mosigdzu (powyzej DN300 z brazu)
Sruby szesciokatne ze stali nierdzewnej

Uszczelka wargowa z elastomeru

Tuleje dystansowe z PE

ok wnN R

ZASUWA:

e Miekkouszczelniajgca zasuwa klinowa, rdwnoprzelotowa zgodna z EN 1074-1 i EN 1074-2

e Zasuwa kotnierzowa

e Prowadzenie klina o wysokich wtasciwosciach $lizgowych; optymalna konstrukcja zapewniajaca
minimalne zuzycie i momenty obrotowe zamykania

o Nakretka klina, przewymiarowanie dtugosci gwintu pozwala na duze obcigzenie momentem
obrotowym

e tozyskowanie wrzeciona mocowane w korpusie poprzez zamek bagnetowy

e O-ringi, pierscienie rowkowe osadzone w materiale odpornym na korozje

o Podktadki slizgowe zapewniajgce niskotarciowe tozyskowanie wrzeciona

o W 100% przydatne do zabudowy w ziemi
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Dane techniczne:

o v kW

10.

11.
12.
13.

Korpus z zeliwa sferoidalnego, zabezpieczony zewnatrz i wewnatrz antykorozyjnie
(epoksydowane) wg wytycznych GSK

Pokrywa z zeliwa sferoidalnego, zabezpieczona zewnatrz i wewnatrz antykorozyjnie
(epoksydowane) wg wytycznych GSK

Klin z zeliwa sferoidalnego z zawulkanizowang zewnatrz i wewnatrz powtoka elastomerowg
Prowadzenie klina z tworzywa odpornego na zuzycie

Nakretka klina z mosigdzu

Wrzeciono z walcowanym gwintem i polerowanymi powierzchniami pod uszczelki, stal
nierdzewna

Tuleja do uszczelek typu O-ring z mosigdzu, mocowana w korpusie poprzez ryglowanie
bagnetowe, zabezpieczona przed wykreceniem; wielokrotne uszczelnienie uszczelkami typu O-
ring

Uszczelki typu O-ring z elastomeru

Uszczelka ptaska pokrywy z elastomeru

Sruby z tbem walcowym o gniezdzie sze$ciokatnym ze stali, wpuszczone i dzieki masie zalewowe;j
oraz uszczelce ptaskiej pokrywy catkowicie chronione przed korozjg

Pokrywa z PE, zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem tozyskowania wrzeciona

Podktadka slizgowa z POM

tozysko wrzeciona z POM

32



II. CZESC INFORMACYJNA

Projektant winien uwzglednic przepisy zawarte m. in. w n/w aktach prawnych:

1. Ustawa z dnia 07.07.1994r.-Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U.
z 2021 r. poz. 2351 ze zm.)

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003r. Nr
120, poz. 1133);

3. Zarzadzenie  Ministra  Gospodarki  Przestrzennej i  Budownictwa
w sprawie metod i podstaw kosztorysowania obiektow i robot budowlanych
(M.P. z 1996r. Nr 48, poz. 461);

4. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
w sprawie rodzajow i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz
czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie (Dz.U. 1995r. Nr
25, poz. 133);

5. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
24.09.1998r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia
obiektow budowlanych (Dz.U. z 1998r. Nr 126, poz. 83);

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019 r.
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie.

7. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2.03.1999r. w
sprawie warunkow technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124);

8. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z 30.05.2000r. w sprawie warunkow technicznym, jakim powinny
odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U.
z 2000r. Nr 63, poz. 735).

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003r. Nr 120, poz. 1126
Z pozn. zm.);

10. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie
wzorow: wniosku o pozwolenie na budowe, osSwiadczenia o posiadanym
prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane i decyzji
o pozwoleniu na budowe (Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz. 1127 z pézn. zm.

11. Ustawa z dnia 29.01.2004r. - Prawo zamoéwien publicznych (Dz.U.
z 2017r., poz. 1579 z pézn. zm.);

12. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w
sprawie  okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004r. Nr 130, poz. 1389);

13. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 26 wrzesnia 2000r.
w sprawie kosztorysowych norm nakladow rzeczowych, cen jednostkowych
robot budowlanych oraz cen czynnikoéw produkcji dla potrzeb sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. z dnia 20 grudnia 2000r. Nr 114, poz.
1195;

14. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrzesnia 2004r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;,
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specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2004r. Nr 202 poz. 2072);

15. Ustawa z dnia 27.04.2001r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. z 2018 r.
poz. 9, 81 z pdzn. zm.);

16. Ustawa z dnia 20.07.2017r. -Prawo wodne (Dz.U. z 2017r. poz. 1556,
2180 z pozn. zm.);

17. Ustawa z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych. (tekst jednolity
Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, 2019 r. 698, 730, 1495, 1716, 1815, 2020 z
pozn. zm.);

18. Ustawa z dnia 20.06.1997r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2003r Nr
58, poz. 515 z poézn. zm.);

19. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie
szczegolowych  warunkow  zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.U. z 2003r. Nr 177, poz.
1729);

20. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w sprawie
szczegolowych warunkow technicznych dla znakow i sygnalow drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach (Dz.U. z 2003r. Nr 220, poz. 2181);

21. Ustawa z dnia 10.04.2003r. o szczegolnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie drog krajowych (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz.
721wraz z pozniejszymi zmianami);

22. Ustawa z dnia 27.07.2001r o wprowadzeniu ustawy —Prawo ochrony
sSrodowiska ustawy o odpadach oraz zmianie niektérych ustaw (Dz.U.
z 2001r. Nr 100 poz. 1085).

23. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U.2017 r. Nr . 74, poz. 676 z pozn. zmianami);

W trakcie opracowywania dokumentacji obowiazywac¢ beda postanowienia
najnowszych lub poprawionych przywolanych powyzej przepisow prawnych.

Uwagi dodatkowe:

o Wszystkie dokumenty maja by¢ opracowane w jezyku polskim na
podstawie obowiazujacych przepisow, norm oraz posiadac¢ klauzule o
kompletnosci i przydatnosci z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzy¢,

e dane w zakresie sposobu wykonania robot, dobor materiatow i urzadzen
winien by¢ opisany w sposob zgodny z Ustawa Prawo zamoéwien
publicznych ,art. 29 ust. 2. Przedmiotu zamoéwienia nie mozna opisywac
w sposob, ktory moglby utrudnia¢ uczciwa konkurencje przedmiotu
zamoOwienia nie mozna opisywac przez wskazanie znakow towarowych,
patentow lub pochodzenia, chyba, zZe jest to uzasadnione specyfika
przedmiotu zamowienia i zamawiajacy nie moze opisa¢ przedmiotu
zamoOwienia za pomoca dostatecznie dokladnych okreslen, a wskazaniu
takiemu towarzysza wyrazy ,lub rownowazny”.” Zastosowane wyroby
budowlane musza spelniac wymagania polskich przepisow.

e dokumentacje winny byc¢ sporzadzone w sposob optymalny z punktu
widzenia funkcjonalno-uzytkowego, ekonomicznego, zawierac niezbedne
rozwiazania szczegotowe tak aby umozliwiaty realizacje robot bez
dodatkowych uzupelnien i opracowan i nie budzacych watpliwosci na
etapie prawidlowo sporzadzanej oferty na roboty budowlane i ich
wykonanie.
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e projektant w przypadku zaistnienia takiej okolicznosci przekaze na
wezwanie zamawiajacego wyjasnienia 1 odpowiedzi na zapytania
potencjalnych wykonawcow robot budowlanych w trakcie procedury
przetargowej przeprowadzanej na podstawie wykonanych dokumentacji.

e Obowigzuje uzyskanie pozwolenia WKZ na wszelkie prace
prowadzone w obszarach i obiektach wpisanych do rejestru
zabytkow.

IloS¢ egzemplarzy opracowan projektowych

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu nastepujace ilosci egzemplarzy projektu:
e Opracowanie obejmujace caloS¢ remontowanych wulic jako jedno
opracowanie dla wszystkich ulic (ul. Wroblewskiego, Rynek, Cicha, Waska,
Piekarska i Karwacjanow) wraz z wydanym zaswiadczeniem o braku
sprzeciwu do zgloszonych robdét, oraz z uzgodnieniami branzowymi z
wlascicielami sieci (Tauron, Gaz, Orange, MPGK itp.), Malopolskim
Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkow itp.

e Projekt remontu ul. Wréoblewskiego w wersji papierowej - 3 egz.

e Projekt remontu ul. Rynek w wersji papierowej - 3 egz.

e Projekt remontu ul. Cicha w wersji papierowej - 3 egz.

e Projekt remontu ul. Waska w wersji papierowej - 3 egz.

e Projekt remontu ul. Piekarska w wersji papierowej - 3 egz.

e Projekt remontu ul. Karwacjanow w wersji papierowej - 3 egz.

e specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot w wersji papierowej —
jedno opracowanie dla wszystkich ulic objetych remontem -
1egz

e calos¢ opracowania w wersji elektronicznej w 1 egz. w formacie *PDF na
ptycie CD.

e Projekt czasowej organizacji ruchu dla remontowanych ulic — 1 egz.

e Projekt stalej organizacji ruchu dla ul. Wroblewskiego i ul. Waskiej.

e Kosztorysy robot dla kazdej z ulic osobno — po 1 egz.

Inne ustalenia

- Wykonawca dotaczy do projektu oswiadczenie, ze sa one wykonane zgodnie
zZ umowa, obowigzujacymi przepisami, normami, wytycznymi oraz, ze zostaly one
wykonane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktoremu majg stuzyc.

- Zamawiajacy udzieli Wykonawcy dokumentacji stosownych pelnomocnictw do
wystepowania w jego imieniu przed innymi podmiotami w przypadku takiej
koniecznosci.

- Przedmiot zamoéwienia musi zostac¢ zatwierdzony przez Zamawiajacego.

- Akceptacja Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za
btedy projektowe lub niezgodnos¢ projektu ze stanem faktycznym.
- Zamawiajacy przekaze Wykonawcy mapy zasadnicze ulic w obrebie Starowki
Miasta w wersji papierowej i PDF.
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I1I. WYKAZ ZALACZNIKOW:

1.

Przekroje konstrukcyjne i sytuacje ukladu drogowego ulic przeznaczonych do
remontu - opracowane dla zadania ,Rewitalizacja Starowki Miasta Gorlice”- w
niniejszym PFU

. Ekspertyza techniczna wykonana w 2017 r. w obrebie Starowki Miasta — w
odrebnym zalaczniku
Dokumentacja fotograficzna istniejacych ulic — w niniejszym zalaczniku

. Mapy zasadnicze dla ulic objetych remontem/przebudowa -w niniejszym
zalaczniku

. Zestawienie materialow zwiazanych z wymiana elementow armatury na sieci

wodociagowej w trakcie wykonywania rob6t budowlanych zwigzanych z
przebudowag ulic i ciagow jezdnych w obrebie staréwki
w Gorlicach.
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|
sciek z dwdch rzeddw kostki kamiennej do przetozenia
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na podsypce cem.—piask. 1:4

warstwa Scieralna z ptyt chodnikowych betonowych
typ BABILON "granit” 30x18 30x36 30x30 30x24cm| 7cm

podsypka zwirkowa 2/5mm 3em i tawie z betonu B-15 krowesnik kami 15%30
. rawgznik kamienny 15x30cm
i sonmeees memma |15 gy e s o
) 14x14x8cm
RAZEM | 25¢cm

na podsypce cem.—piask. 1:4
i fawie z betonu B-15

8cm |warstwa scieralna z kostki kamiennej 10x10x8cm

krawgznik kamienny 15x30cm
na podsypce cem.—piask. 1:4
i tawie z betonu B-15

3cm|podsypka zwirkowa 2/5mm

20 podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 8cm |warstwa $cieralna z kostki kamiennej 10x10x8cm
€M10/31,5mm stabilizowana mechanicznie

podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego

3cm |podsypka zwirkowa 2/5mm

25¢m 0/63,0mm stabilizowana mechanicznie (dwie warstwy) 20em gocét;ugowo zss;ﬁniczo ‘ krusiyw.o "?m"”ego
10cm |warstwa odsqczajqca z piasku drobnoziarnistego /db'dmm Stabriizowana mkec omczn;e
66em | RAZEM p5em podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego

0/63,0mm stabilizowana mechanicznie (dwie warstwy)
10cm |warstwa odsqczajgca z piasku drobnoziarnistego
66cm | RAZEM
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krawgznik betonowy 15x30cm

na podsypce cem.—piask. 1:4
i lawie z betonu B-15

plyty chodnikowe betonowe typ BABILON “granit”

kraweznik betonowy 15x30cm

na podsypce cem.—piask. 1:4
i fawie z betonu B-15

kraweznik betonowy 15x30cm X
sciek z dwdch rzeddw kostki betonowej
14x14x8cm

na podsypce cem.—piask. 1:4

i tawie z betonu B-15

warstwa scieralna z kostki betonowej wibropras.

15cm

Posadzka placu targowego:
piyty betonowe 2.5x2.5m/kostka kamienna
wg. proj. architektonicznego

10cm

podbudowa zasadnicza z chudego betonu B-7,5

25¢cm

podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego
0/31,5mm stabilizowana mechanicznie (dwie warstwy)

warstwa mrozoochronna z kruszywa naturalnego

kostka kamienna wg. proj. architektonicznego

30x18 30x36 30x30 30x24cm /kostka kamienna warstwa scieralna z kostki kamiennej 10x10x8cm| 8cm  typ NOSTALIT “szara” 8cm 10cm

wg. proj. architektonicznego /em podsypka zwirkowa 2/5mm 3cm  podsypka zwirkowa 2/5mm 3cm 60cm|RAZEM

podsypka zwirkowa 2/5mm Sem podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego

podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5mm 0/31,5mm stabilizowana mechanicznie 20cm 0/31,5mm stabilizowana mechanicznie 20cm Posadzka placu targowego:

stabilizowana mechanicznie 20cm podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego 8cm

podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 0/63,0mm 0/63,0mm stabilizowana mechanicznie 25cm 0/63,0mm stabilizowana mechanicznie 25¢m 3cm|podsypka zwirkowa 2/5mm

stabilizowana mechanicznie 20cm (dwie warstwy) (dwie warstwy)

warstwa odsqczajgca z piasku drobnoziarnistego 10cm warstwa odsqczajqca z piasku drobnoziarnistego | 10cm warstwa odsqczajqca z piasku drobnoziarnistego | 10cm 20cm 0/31,5mm stabilizowana mechanicznie
RAZEM| 60cm RAZEM 66cm RAZEM 66cm

kraweznik betonowy 15x30cm
sciek z dwdch rzeddw kostki betonowe]

14x14x8cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego

20cm

podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego
0/63,0mm stabilizowana mechanicznie

10cm

warstwa odsqczajqca z piasku drobnoziarnistego

61cm | RAZEM
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LEGENDA:

nawierzchnia z kostki betonowej NOSTALIT "szara” gr. 8cm

nawierzchnia z ptyt betonowych chodnikowych BABILON “granit”
J0x18 30x36 30x30 30x24cm gr. 7cm

nawierzchnia z kostki kamiennej granitowej 10x10cm gr. 8cm

zielen

kraweznik kamienny 15/30cm (wyniesienie 12cm)

kraweznik kamienny 15/30cm (wyniesienie 0 lub 2cm)

obrzeze betonowe 8/30cm

SYTUACJA DROGOWA Z PROJEKTU

304,34 projektowana rzedna wysokosciowa
rZ'St'Z’gA'm rzedna wysokosciowa studzienki REWITALIZAC‘é‘% Ii[ﬁ:ITEOWKI MIASTA

wodosciekowej

A-A lokalizacja przekroju charakterystycznego
ULICA WASKA




PRZEKROJ A—A

ul. Wgska
4.80-4.90
2:50-2.60 ) 2.30-2.40
0,0, 1
_ JEZDNIA _
w
cl5g =
& |+ o| | w
o8 o S
S |EE | 2
m|L o . z
= EE zmienna i0,00l izmienne zmienna| ™
‘!7 T T T T 1 \J_b_\__\ﬁ\ I A |

sciek z dwoch rzedow kostki kamiennej
14x14x8cm

na podsypce cem.—piask. 1:4
i fawie z betonu B-15

na podsypce cem.—piask. 1:4 gr. dcm

warstwa scieralna z ptyt chodnikowych betonowych
typ BABILON “granit” 30x18 30x36 30x30 30x24cm

krawgznik kamienny 15x30cm

sciek z dwbch rzedow kostki kamiennej
14x14x8cm

na podsypce cem.—piask. 1:4

i tawie z betonu B-15

podsypka zwirkowa 2/5mm

Bcm |warstwa Scieralna z kostki kamiennej 10x10x8cm
3cm |podsypka zwirkowa 2/5mm
podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego
20cm 0/31,5mm stabilizowana mechanicznie
podbudowa pomocnicza z kruszywa lamanego
25¢m 0/63,0mm stabilizowana mechanicznie (dwie warstwy)
10cm |warstwa odsqczajgca z piasku drobnoziarnistego
66cm | RAZEM
PRZEKROJ B-B
ul. Wqska
) 6.85-7.00
1 2.00 ) 2.50 ] 2.35-2.50
1 1 1 E
CHODNIK JEZDNIA =
| o | g
c | 3
I z_ltnde1n9no Zmienna 0.02 zmienno.gg | ' =
WVAE+P116 '—“‘ : '12vNI zmienna 10,00.  _ izmienne zmienng | >
| [ R v\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ W\HHHHHHHHHHH
| 4
obrzeze betonowe 8x30cm :

podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego
0/31,5mm stabilizowana mechanicznie

RAZEM

7cm 8cm |warstwa Scieralna z kostki kamiennej 10x10x8cm
3em 3cm|podsypka zwirkowa 2/5mm
5 podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego
cm 20cm 0/31,5mm stabilizowana mechanicznie
25¢cm o5 podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego
cm

0/63,0mm stabilizowana mechanicznie (dwie warstwy)

10cm |warstwa odsqczajgca z piasku drobnoziarnistego

66cm | RAZEM

PRZEKROJ DROGOWY Z PROJEKTU
REWITALIZACJA STAROWKI MIASTA
GORLICE

ULICA WASKA
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PRZEKROJ L-L

Rynek
9.10 . 4.90 . 60.65 ., 13.95 5]
3.45 . 2.50 . 2.50 _ 065 1050 , 1.35 0.20 2.60 0.25 31.30 i} 3.00 . 3.00 . 23.35 T 090 5.05 . 2.50 . 2.50 . 3.00 =
— 1 1 1 1 1 T 1 1 1 i 1 1 1 1 w
g CHODNIK JEEDNIA OPASKA ZIELENIEC ZIELENIEC PLAC RYNKU JEZDNIA PLAC RYNKU CHODNIK JEZQNIA N CHODNIK _%<
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L. . | s o 9. Pro) g 7 |
kraweznik kamienny 15x30cm ! , , | twa scierdl M kami h
na podsypce cem.—piask. 1:4 | 7 wg. proj. arch. | 9 . . /| |kraweznik kamienny 15x30cm warstwa scieraing Z pryt kamiennyc
. . i fawie z betonu B-15 Sl | . proj. pawilon “/|'|na podsypce cem.—piask. 1:4 Scm | GRANIT_STRZEGOM 50x100cm
warstwa Scieralna z plyt kamiennych % * : % g /4 |i tawie z betonu B-15 3cm| podsypka zwirkowa 2/5mm
GRANIT_STRZEGOM_50x100cm M yarstwa scieralna 2 kostki kamiennej granitowej /) zmienna* izmienne « 2 | S i mienne zmienna* /~ g pocsyp -
podsypka zwirkowa 2/5mm 3em  10x10x8cm 8cm — v - 0,185 2 L o6 0,02 1 £0,00* 0,02 1006+ T 0,16 - 7 0 podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego
podbudowo zasadnicza z kruszywo fomonego d ka zwirk 2/5 3 “' : i o \’\ S I I #LH I I \’\ \v \,‘ “ R "“ '// // 15¢m O/31,5mm stabilizowana mechanicznie
\d a fa 15cm _Podsypka zwirkowa mm cm e SR e - P g 23em | RAZEM
0/31,5mm stabilizowana mechanicznie podbudowa zasadnicza z kruszywa lamanego mur_oporowy : Py NN A g j
RAZEM | 23cm  0/31,5mm stabilizowana mechanicznie 20cm wg. proj. architektonicznego H S AN — e
podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego kraweznik kamienny 15x30cm mur oporowy P?s{adiko 'prGSZCéI)ZSIj}%O\TV)IIEgUEADKOW 30x50 60x50 90x50cm/ | kraweznik kamienny 15x30cm
0/63,0 tabili haniczni sciek z dwdch rzeddw kostki kamiennej - - - pryty kamienne X X xolcm : . 4cm|warstwa scieralna z plyt z piaskowca 50x100cm Sciek z dwoch rzedow kostki kamiennej
/5,0mm stobizonana, mechoriczrie zoem Tiegom } wg.proj. architektonicznego  fosika kamienna wg proj. architekionicznego Bem S | Posadzka plaszezyzny Rynku: e warstwa Scieraina z kosti kamiennej granitowe] 141 4xom
(dwie warstwy) 3 bodsvbce cerm—plask 14 dsvoka zwirk 2 /5 3 kraweznik kamienny 15x30cm ptyty komlepne P|ASKOW|!’:C RADKOW §OX5O 60x50 90x50cm/ — |uklad warstw wg. proj. konstrukcyjnego 10x10x8cm Scm na podsypce cem.—piask. 1:4
warstwa_odsqczajgca z piasku_drobnoziarnistego | 10cm e P YPb ; ~B_P15 - podsypka zwirkowa /5mm cm sciek z dwdch rzedow kostki kamiennej ) ) . o kraweznik kamienny 15x30cm kostka kamienna wg proj. architektonicznego 8cm ’ Clawie 2 betonu B-15
~Az7EM | B6am i tawie z betonu pc;dbudowo zasadnicza z kruszywa lamanego 2o 14x14x8cm q«g;ﬁtgfescsr%lerolno z kostki kamiennej granitowe;j Som sciek z dwéch rzedow kostki kamiennej podsypka zwirkowa 2,/5mm 3em podsypka zwirkowa 2/5mm 3em
0/31,5mm stabilizowana mechanicznie na podsypce cem.—piask. 1:4 14x14x8cm dbud ani K i podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego
podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego [l i tawie z betonu B-15 podsypka zwirkowa 2/5mm 3cm na podsypce cem.—piask. 1:4 | 8(}31u53nwr2 zfos;“;;cﬁnj mr:jﬁz:iizn?;nonego 20cm 0/31,5mm stabilizowana mechanicznie 20cm
0/63,0mm stabilizowana mechanicznie 20cm podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego i tawie z betonu B-15 : - podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego
- - E— ™ iy 20cm podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego " T ’ 25¢m
warstwa odsqczajqca z piasku drobnoziarnistego 10cm 0/31,5mm stabilizowana mechanicznie 0/63,0mm stabilizowana mechanicznie 20cm 0/63,0mm StObl|]ZOWOHO ‘mechomczme’(dw’ue warstwy
RAZEM| 61cm podbudowa pomocnicza z kruszywo {omonggo o5 warstwa odsqczajgca z piasku_drobnoziarnistego 10em warstwa odsqczajqca z piasku drobnoziarnistego 10cm
0/63,0mm stabilizowana mechanicznie (dwie warstwy) RAZEM | 61cem RAZEM | 66cm
warstwa odsqczajqca z piasku drobnoziarnistego 10cm
RAZEM | 66cm
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REWITALIZACJA STAROWKI
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lokalizacja przekroju charakterystycznego
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nawierzchnia z ptyt kamiennych GRANIT STRZEGOM 30x50 50x100cm gr. 8cm
nawierzchnia z plyt kamiennych GRANIT STRZEGOM 50x100cm gr. 5cm
nawierzchnia z kostki kamiennej wg. proj. architektonicznego
— — — — kraweznik kamienny 12/25cm (wyniesienie Ocm)
304,34 projektowana rzedna wysokosciowa SYTUACJA DROGOWA Z PROJEKTU
. . REWITALIZACJA STAROWKI MIASTA
’Z-St-"’gﬁm rzedna wysokosciowa studzienki
wodosciekowe;j
D-D

GORLICE

ULICA PIEKARSKA




PRZEKROJ D-D

MINAQNE "NLSI

ul. Piekarska

6.30-8.40 _
1.30-2.95 . 2.00 i} 2.00 . 1.00—1.60 2

1 1 i :
CHODNIK JEZDNIA CHODNIK @
(W)
2ay | £ =
e9 | 27 =

istn. izmienne zmienng% émienno Lymienne JEO,OO iZTfenne zmiennavN miennq T istn,

kraweznik kamienny 12x25cm

14x14x8cm

sciek z dwbch rzeddw kostki kamiennej

na podsypce cem.—piask. 1:4
i tawie z betonu B-15

warstwa $cieralna z ptyt kamiennych

kraweznik kamienny 12x25cm

sciek z dwbch rzedow kostki kamiennej
14x14x8cm

na podsypce cem.—piask. 1:4

i tawie z betonu B-15

warstwa Scieralna z ptyt kamiennych

Scm | GRANIT STRZEGOM 50x100cm gr. 5cm Bem | GRANIT STRZEGOM 50x50 50x100cm gr. 8cm
3cm |podsypka zwirkowa 2/5mm 3cm |podsypka zwirkowa 2/5mm

podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego
20cm 0/31,5mm stabilizowana mechanicznie 20cm 0/31,5mm stabilizowana mechanicznie

podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego
25¢m 0/63,0mm stabilizowana mechanicznie (dwie warstwy) 25¢m 0/63,0mm stabilizowana mechanicznie (dwie warstwy)
10cm |warstwa odsqczajqca z piasku drobnoziarnistego 10cm |warstwa odsqczajqca z piasku drobnoziarnistego
63cm | RAZEM 66cm | RAZEM

PRZEKROJ DROGOWY Z PROJEKTU
REWITALIZACJA STAROWKI MIASTA
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ULICA PIEKARSKA
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LEGENDA:

nawierzchnia z plyt kamiennych GRANIT STRZEGOM (pfomieniowany)
60x30 40x50 100x50ecm gr. 8cm

nawierzchnia z plyt kamiennych GRANIT STRZEGOM 50x100cm gr. 8cm
(przejscie dia pieszych)

nawierzchnia z plyt betonowych chodnikowych BABILON “granit”
S0x18 30x36 50x30 30x24cm gr. Jem

nawierzchnia z kostki kamiennej wg. proj. architektonicznego
nawierzchnia z kostki kamiennej granitowej 10x10cm gr. 8cm
zielen

krawgznik kamienny 15/30cm (wyniesienie 12cm)
krawgznik kamienny 15/30cm (wyniesienie 0 lub 2cm)
krawgznik kamienny 15/30cm (wyniesienie 8cm)
obrzeze betonowe 8/30cm

sciek z dwoch rzedow kostki kamienne] 14x14x8cm

projektowana rzedna wysokosciowa

rzedna wysokosciowa studzienk
wodosciekowe]
ilos¢ miejsc postojowych

lokalizacja przekroju
charakterystycznego
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warstwa scieralna z ptyt chodnikowych betonowych
typ BABILON "granit” 30x18 30x36 30x30 30x24cm

podsypka zwirkowa 2/5mm

podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego

0/31,5mm stabilizowana mechanicznie

Zem sciek z dwdch rzeddw kostki
kraweznik kamienny 15x30cm kamiennej14x14x8cm
Sem na podsypce cem.—piask. 1:4 na podsypce cem.—piask. 1:4
i fawie z betonu B-15 i tawie z betonu B-15
15cm
RAZEM | 25¢cm

warstwa scieralna z kostki kamiennej 10x10x8cm 8cm
podsypka zwirkowa 2/5mm 3em
podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego

20cm

0/31,5mm stabilizowana mechanicznie

podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego

0/63,0mm stabilizowana mechanicznie (dwie warstwy) 25¢em

warstwa odsqczajgca z piasku drobnoziarnistego

10cm

8cm

7cm

warstwa scieralna z plyt chodnikowych betonowych
typ BABILON “granit™ 30x18 30x36 30x30 30x24cm

3em

podsypka zwirkowa 2/5mm

15¢m

podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego
0/31,5mm stabilizowana mechanicznie

25cm
kraweznik ka

14x14x8cm

RAZEM

mienny 15x30cm

sciek z dwdch rzeddw kostki kamiennej

na podsypce

cem.—piask. 1:4

i tawie z betonu B-15

warstwa scieralna z kostki kamiennej 10x10x8cm

Jem

podsypka zwirkowa 2/5mm

RAZEM

66cm

20cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego

0/31,5mm stabilizowana mechanicznie

25¢m

podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego
0/63,0mm stabilizowana mechanicznie (dwie warstwy)

10cm

warstwa odsqczajqca z piasku drobnoziarnistego

66cm

RAZEM
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