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OPIS TECHNICZNY
1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest czasowa organizacja ruchu na czas budowy: , Przebudowa ulicy Cmentarnej w
Gorlicach wraz z przebudowg chodnika i budowa miejsc postojowych”. Projekt czasowej organizacji ruchu
obejmuje zabezpieczenie miejsca robo6t w trakcie prowadzenia robdt zwigzanych z przebudowa ul. Cmentarnej
oraz wyznaczeniu objazdu na czas budowy.
Opracowanie podzielono na cztery etapy:
Etap I: budowa zatoki postojowej oraz chodnika,
Etap Il: remont potowy nawierzchni jezdni (prawej) oraz wprowadzenie objazdu,
Etap lll: remont drugiej potowy nawierzchni jezdni (lewej) oraz wprowadzenie objazdu.
2. Podstawa opracowania
Projekt opracowano zgodnie z:

e Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2022r. poz. 988, wraz z pdzn.
zm.),

e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw
technicznych dla znakdéw isygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019r. poz. 2311, wraz z pdzn. zm.),

e  Szczegdtowymi warunkami technicznymi dla znakéw drogowych pionowych i warunki ich umieszczania
na drogach — zat. nr 1 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegétowych warunkéw technicznych dla znakéw isygnatow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019r. poz. 2311,
wraz z péin. zm.),

e  Szczegétowymi warunkami technicznymi dla znakéw drogowych poziomych i warunki ich umieszczania
na drogach — zat. nr 2 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakéw isygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019r. poz. 2311,
wraz z pozn. zm.),

e  Szczegétowymi warunkami technicznymi dla urzadzen bezpieczeristwa ruchu drogowego i warunki ich
umieszczania na drogach — zat. nr 4 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.
w sprawie szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019r. poz. 2311,
wraz z pézin. zm.),

e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 w sprawie szczegétowych warunkow
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2017r.,
poz. 784).

3. Charakterystyka drogi i warunkéw ruchu

Planowane przedsiewziecie zlokalizowane jest w wojewddztwie matopolskim, powiecie gorlickim, miescie
Gorlice. Droga objeta opracowaniem jest drogg gminng klasy lokalnej, dwukierunkowg i ma charakter drogi
dojazdowej do budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych oraz terenéw Cmentarza Komunalnego oraz
Parafialnego. Obstuga terenu przylegtego odbywa sie istniejgcymi zjazdami indywidualnymi.
Droga gminna nr 270440K posiada przekrdj uliczny z jezdnig o nawierzchni bitumicznej. Szeroko$¢ jezdni wynosi
6,20-6,50m. Droga posiada obustronne chodniki o szerokosci 2,00m. z ptyt betonowych i kostki betonowej. W
drodze jak i jej obrebie zlokalizowane s3 sieci infrastruktury technicznej. Odwodnienie ulicy odbywa sie za
pomocy wpustéw drogowych i studzienek sciekowych do istniejgcej kanalizacji deszczowej. Wzdtuz ulicy po
prawe] stronie znajdujg sie stupy oswietlenia drogowego, a po lewej stronie stup energetyczny.
Nawierzchnia ulicy posiada liczne spekania siatkowe i krawedziowe. Jest skoleinowana, pofalowana
i odksztatcona na catej powierzchni.
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Opis zagrozen lub utrudnien wynikajacych z tymczasowej organizacji ruchu

W trakcie realizacji planowanego przedsiewzigcia utrudnienia i zagrozenia wynikaja z koniecznosci
wprowadzenia zmiany organizacji ruchu.
Wystepujgce zagrozenia:

. ruch pojazdéw budowy po drogach,
. mozliwos¢ potrgcenia pieszego lub pracownika budowy,
. mozliwosc kolizji lub uszkodzen pojazddéw w zasiegu prowadzenia robét ze wzgledu na niezachowanie

nalezytej ostroznosci w zwigzku z wprowadzong tymczasowgq organizacjg ruchu.

Wystepujgce utrudnienia:
. zaktocenia ptynnosci ruchu ze wzgledu na zamknigcie drogi oraz na mozliwos¢ ruchu pojazdéw budowy i
dostawe materiatéw budowlanych do wbudowania.

Opis rozwigzan
5.1 Opis robét

Inwestycja obejmuje:

e remont istniejgcej jezdni ul. Cmentarnej polegajgcy na sfrezowaniu istniejgcej konstrukcji nawierzchni i
wykonaniu nowej warstwy konstrukcyjnej z betonu asfaltowego (warstwa Scieralna),

e przebudowa istniejgcego chodnika z kostki betonowej bezfazowej koloru szarego,

e remont nawierzchni istniejgcego chodnika i zjazdu - wymiana ptyt chodnikowych na kostke betonowg
bezfazowg koloru szarego (czerwonego na zjezdzie),

e budowa miejsc postojowych (zatoki postojowej) z kostki betonowe] bezfazowe] koloru czerwonego,
oddzielonych od nawierzchni jezdni sciekiem z dwdch rzeddéw betonowej kostki brukowej,

e regulacja wysokosciowa istniejgcych studzienek sciekowych i studni kanalizacyjnych (wymiana
uszkodzonych elementdw na nowe),

e zabezpieczenie uzbrojenia terenu (sieci telekomunikacyjnej),

e wycinke istniejgcych drzew i krzewow.

Parametry techniczne infrastruktury drogowej (ul. Cmentarnej):

e kategoria drogi: publiczna, gminna

e klasa techniczna drogi: L

e przekrdj: uliczny, jednojezdniowy

e ruch: dwukierunkowy

e szerokosc jezdni: 6,20 — 6,50 m

e szerokos$¢ chodnika: 2,30-6,70 m

e wymiar miejsc postojowych: szer. 2,5 m (3,6 m miejsca dla niepetnosprawnych), dt. 5,0 m
e droga na terenie zabudowanym

5.2  Sposéb wykonania i oznakowania robét — etap |

W etapie | wykonane zostang wszystkie prace budowlane zwigzane z budowg zatoki postojowej oraz chodnika.
Ruch pojazddw odbywat sie bedzie jednokierunkowo (w kierunku od ul. Karwacjanéw do ul. Krakowskiej).

W zwigzku z prowadzonymi pracami na drodze, w rejonie prac nalezy umiesci¢ znaki drogowe pionowe i
urzadzenia bezpieczenstwa ruchu wg zatgczonych rysunkéw ,Plan sytuacyjny - etap 1”. Oprdcz oznakowania
dot. poszczegdlnych dziatek roboczych, na catej dtugosci odcinka objetego przebudowg nalezy wprowadzi¢
oznakowanie ostrzegawcze (znaki A-14) i oznakowanie zakazu (B-2, B-21, B-22, B-25, B-33, B-36 oraz B-41).
Miejsca prowadzonych robdt nalezy wygrodzi¢ zaporami drogowymi U-20b oraz tablicami U-3d,
U-21b (ustawianymi co 10,00 m).

Wszystkie znaki stosowane do oznakowania robét winny byé o jeden rozmiar wieksze od znakdéw istniejgcych, o
licu z folii odblaskowej Il generacji. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu réwniez z folig odblaskowa Il generacji.
Wszystkie pojazdy wykorzystywane przy robotach prowadzonych w pasie drogowym powinny by¢ wyposazone
w ostrzegawczy sygnat Swietlny btyskowy barwy z6ttej, widoczny ze wszystkich stron z odlegtosci co najmniej
500 m, przy dobrej przejrzystosci powietrza. Pojazdy powinny by¢ oznakowane pasami na przemian barwy

Kwiecien 2023



'L TTS PROJEKT Przebudowa ulicy Cmentarnej w Gorlicach

T wraz z przebudowg chodnika i budowg miejsc postojowych

biatej i czerwonej o wymiarach 250 x 250 mm na catej szerokosci pojazdu. Wystajgce poza obrys pojazdu czesci
urzadzen powinny byé oznakowane tasma ostrzegawcza U-22.

Osoby kierujace ruchem winny byé¢ podczas wydawania polecen i sygnatéw w zakresie kierowania ruchem na
drodze, wyposazone w narzutki ostrzegawcze zgodne z Polskg Norma PN-EN 471:2008 o barwie
fluorescencyjnej pomarafnczowo-czerwonej, z z6ttymi pasami z materiatu odblaskowego co najmniej klasy 2,
zgodnie z Polskg Normg PN-EN 471:2008 oraz z nadrukiem koloru czarnego lub granatowego na plecach
i z przodu o tresci: ,KIEROWANIE RUCHEM”. Osoby kierujace ruchem winny by¢ wyposazone w urzgdzenia
tacznosci bezprzewodowej oraz tarcze do zatrzymywania pojazdéw lub latarki do zatrzymywania pojazdow
ze Swiattem czerwonym (w przypadku wydawania polecen i sygnatdéw w porze nocnej i w okresie zmniejszonej
przejrzystosci powietrza).

Ze wzgledu na wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na ul. Cmentarnej w Gorlicach, wprowadza sie
nastepujacy objazd:
e przez ul. Krakowska oraz ul. Karwacjanéw.

Przewiduje sie ustawienie na ulicach, przez ktore poprowadzono objazd znakéw F-9 ,znak prowadzacy na
drodze objazdowej” — zgodnie z czescig rysunkowgq projektu. Na znakach F-9 stosowac pismo grupy wielkosci IV
- wysokos$¢ pasa pisma 220mm dla drég powiatowych i gminnych.

5.3  Sposéb wykonania i oznakowania robét — etap Il

W etapie Il wykonane zostang wszystkie prace budowlane zwigzane z remontem jednej strony (prawej)
nawierzchni jezdni. Ruch pojazdoéw odbywat sie bedzie jednokierunkowo, drugg potowsa jezdni (w kierunku od
ul. Karwacjanéw do ul. Krakowskiej).

W zwigzku z prowadzonymi pracami na drodze, w rejonie prac nalezy umiesci¢ znaki drogowe pionowe i
urzadzenia bezpieczenstwa ruchu wg zatgczonych rysunkdéw ,Plan sytuacyjny - etap III”. Oprdcz oznakowania
dot. poszczegdlnych dziatek roboczych, na catej dtugosci odcinka objetego przebudowg nalezy wprowadzi¢
oznakowanie ostrzegawcze (znaki A-12b, A-14) i oznakowanie zakazu (B-2, B-21, B-22, B-25, B-33 oraz B-36).
Miejsca prowadzonych robdt nalezy wygrodzi¢ zaporami drogowymi U-20b, tablicami U-3d,
U-21b (ustawianymi co 10,00 m) oraz ktadka dla pieszych (U-28 — w czasie prac bitumicznych na zjezdzie do
cmentarza).

Wszystkie znaki stosowane do oznakowania robét winny byé o jeden rozmiar wieksze od znakdw istniejgcych, o
licu z folii odblaskowej Il generacji. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu réwniez z folig odblaskowgs Il generacji.
Wszystkie pojazdy wykorzystywane przy robotach prowadzonych w pasie drogowym powinny byé wyposazone
w ostrzegawczy sygnat swietlny btyskowy barwy zéttej, widoczny ze wszystkich stron z odlegtosci co najmniej
500 m, przy dobrej przejrzystosci powietrza. Pojazdy powinny by¢ oznakowane pasami na przemian barwy
biatej i czerwonej o wymiarach 250 x 250 mm na catej szerokosci pojazdu. Wystajgce poza obrys pojazdu czesci
urzadzen powinny by¢ oznakowane tasmg ostrzegawczg U-22.

Osoby kierujgce ruchem winny by¢ podczas wydawania polecen i sygnatéw w zakresie kierowania ruchem na
drodze, wyposazone w narzutki ostrzegawcze zgodne z Polskg Normg PN-EN 471:2008 o barwie
fluorescencyjnej pomaranczowo-czerwonej, z z6ttymi pasami z materiatu odblaskowego co najmniej klasy 2,
zgodnie z Polskg Normg PN-EN 471:2008 oraz z nadrukiem koloru czarnego lub granatowego na plecach
i z przodu o tresci: ,KIEROWANIE RUCHEM”. Osoby kierujgce ruchem winny by¢ wyposazone w urzadzenia
facznosci bezprzewodowej oraz tarcze do zatrzymywania pojazdéw lub latarki do zatrzymywania pojazdéw
ze Swiattem czerwonym (w przypadku wydawania polecen i sygnatdw w porze nocnej i w okresie zmniejszone;j
przejrzystosci powietrza).

Objazd zwigzany z wprowadzeniem ruchu jednokierunkowego — réwniez analogicznie jak w etapie I.

5.4  Sposoéb wykonania i oznakowania robét — etap Il

W etapie lll wykonane zostang wszystkie prace budowlane zwigzane z remontem jednej strony (lewej)
nawierzchni jezdni. Ruch pojazdéw odbywat sie bedzie jednokierunkowo, drugg potowa jezdni (w kierunku od
ul. Karwacjandéw do ul. Krakowskiej).

Oznakowanie i zabezpieczenie miejsca robdt — analogiczne jak w etapie Il. Objazd zwigzany z wprowadzeniem
ruchu jednokierunkowego — rowniez analogicznie jak w etapie | oraz Il.
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5.6 Termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu oraz czas trwania poszczegdlnych etapow
Termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu: orientacyjnie: do pazdziernika 2023r.

5.7 Termin przywrdcenia statej organizacji ruchu
Po wykonaniu robdt budowlanych. Przewidywany termin zakornczenia robét: do czerwca 2024 r.

Ogolne zasady umieszczania znakéw

Do wygrodzenia miejsc prowadzenia robdét jako podstawowe urzgdzenie zastosowano tablice prowadzace
ciggte U-3 zapory drogowe U-20 oraz tablice kierujgce U-21. Tablice prowadzace i zapory drogowe nalezy
mocowac¢ na stabilnych stojakach. Wysoko$¢ zamocowania tablic prowadzacych U-3 winna wynosi¢ 1,50 m
natomiast zapdr drogowych U-20 - 0,90 + 1,10 m mierzac od ptaszczyzny jezdni do gérnej krawedzi zapory.
Zapory drogowe muszg by¢ wykonane z materiatu nie stanowigcego zagrozenia dla 0séb i mienia. Zabrania sie
wykonywania zapor drogowych bez wyokraglonych narozy promieniem R.;;=30 mm. Zaleca sie stosowanie
zapor drogowych wykonywanych z tworzyw sztucznych.

Tablice kierujgce U-21 nalezy umieszcza¢ w odlegtosciach nie wiekszych niz 10 m, na wysokosci 0,25 m mierzac
od ptaszczyzny jezdni do dolnej krawedzi tablicy.

Znaki pionowe umocowauje sie na konstrukcjach wsporczych, tj. stupkach, ramach, wysiegnikach, konstrukcjach
bramowych, wykonanych z materiatéw trwatych, z wyjgtkiem betonu. Dopuszcza sie tez do umieszczania
znakéw wykorzystywanie stupow linii telekomunikacyjnych, latari, stupdéw trakcyjnych i masztéw
sygnalizatoréw oraz scian budynkdéw i elementédw konstrukcyjnych obiektéw inzynierskich. Stupki konstrukcji
wsporczych powinny mieé przekrdj kotowy lub eliptyczny.

Tarcze znakéw winny by¢ odchylone w poziomie od linii prostopadtej do osi jezdni. Odchylenie tarczy znaku
powinno wynosié okoto 5°w kierunku jezdni. Jeéli znaki umieszczone sg na tukach poziomych, odchylenie tarczy
znaku nalezy skorygowac zaleznie od wielkosci promienia oraz od jego kierunku.

Odlegtos¢ w poziomie od korony drogi do najblizszego skrajnego punktu tarczy znaku powinna wynosi¢ nie
mniej niz 0,50 m. W przypadku gdy warunki terenowe nie pozwalajg na umieszczenie znaku poza korong drogi,
znak powinien by¢ umieszczony w odlegtosci nie mniejszej niz 0,50 m od krawedzi jezdni (pobocza, jesli
wystepuje). W przypadku szerokiego nasypu znaki mozna umieszcza¢ w koronie drogi w odlegtosci nie wiekszej
niz 5,00 m od krawedzi jezdni.

Wysokos$¢ umieszczania znakdéw (mierzona do dolnej krawedzi najnizej umieszczonego znaku lub tabliczki)
winna wynosi¢ 2,00 m. Wyjatki:

- 1,50 m (tylko poza obszarem zabudowanym, dla kilku znakéw umieszczanych na jednej konstrukcji wsporczej
przy braku ruchu pieszego)

- 2,20 m (w obszarze zabudowanym, w przypadku umieszczenia znaku na chodniku).

Warunki prowadzenia robét
Wykonawca robdét w pasie drogowym jest zobowigzany do utrzymywania w nalezytym stanie wszystkich

Srodkow technicznych uzytych do oznakowania i zabezpieczenia miejsca robot.
Catos$¢ oznakowania musi odpowiadaé¢ wymogom zawartym w aktach prawnych wymienionych w pkt. 2.
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