OPIS ELEMENTOW KONSTRUKCY JNYCH:
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WPUST DROGOWY ZELIWNY KLASY D 400 400x600 mm

KRAG BETONOWY  ®500 mm Z BETONU (35/45

KRAG BETONOWY 9500 mm
Z WYLOTEM PRZYKANALIKA, Z BETONU (35/45

Zt ACZE W FORMIE ZAMKA, WRAZ Z USZCZELKA
Z ELASTOMERU UMIESZCZONA WEWNATRZ Zt ACZA

IZOLACJA PRZECIWILGOCIOWA DWUWARSTWOWA
PRZEJSCIE SZCZELNE

RURA PVC KALSY SN 8 DN 160 mm

PIERSCIEN ODCIAZAJACY BETONOWY Z BETONU (35/45

WPUST DROGOWY DN500mm
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UWAQGI:

PODBUDOWA Z BETONU (C12/15 gr 15cm

PODSYPKA Z PIASKU gr 7 cm

1. RZEDNE W+AZOW STUDNI ROZPATRYWAC Z PROJ. DROGOWYM
2. POLACZENIA KREGOW NALEZY OBMALTOWAC

3. STOSOWAC KREGI ZE ZINTEGROWANA USZCZELKA
L. POD PLYTA POKRYWOWA UMIESCIC PIERSCIEN ODCIAZAJACY.
5. ROZPATRYWAC Z RYS. PROFILOW PODLUZNYCH.

PRO-ROAD Krzysztof Buk

60-175 Poznan ul.Przebisniegowa 17
tel. 608 684 927 fax 61 666 03 56
biuro@pro-road.pl

Inwestor:

Prezydent Miasta Bydgoszczy
ul. Jezuicka 1
85-102 Bydgoszcz

Obiekt: gy dowa ulicy Pestalozziego w Bydgoszczy
Rysunek: nr

YSUNE Schemat wpustu K. 4
Stanowisko Imig i nazwisko nr uprawnieri / spec. Data Podpis
Projektant mgr inz. Pawet Kwiatkowski a(u,mw\gmwﬂwoamwﬁm, 08.09.2020

W specjalnoici sanitarnej

Sprawdzajacy | mgr inz. Artur Szkop nkmowx\.mubmw\hmmnm%mmm, 08.09.2020
w specjalnosci sanifarnej
BRANZA STADIUM NR UMOWY FORMAT RYSUNKU SKALA
SAN PW - 297x420 1:50




