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I.  CZESC OPISOWA

1. WARUNKI OGOLNE
1.1. Lokalizacja i zakres inwestycji

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji
polegajgcej na budowie ulicy Pestalozziego w Bydgoszczy.

Inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie kujawsko-pomorskim, na terenie miasta
Bydgoszcz (osiedle Bartodzieje) na dz. o nr ewid. 165/13 i 165/160 obr. 0193 oraz 143 obr.
0192.

1.2. Inwestor

Inwestorem dla przedmiotowego zadania jest Prezydent Miasta Bydgoszczy.

1.3. Podstawa prawna opracowania

Umowa nr 83/IP/19 z dnia 09.04.2019r. zawarta pomiedzy Zamawiajgcym,
a Projektantem — firmg PRO-ROAD Krzysztof Buk, Poznan, ul. Przebisniegowa 17.

1.4. Podstawa techniczna opracowania

» Opis przedmiotu zaméwienia (OPZ).

» Wizja lokalna projektanta.

» Mapa do celéw projektowych.

» Opinia geotechniczna wykonana na potrzeby projektu ,Budowa ul. Pestalozziego
w Bydgoszczy”.

» Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane (tj. Dz.U.2019.1168 ze zm.).

» Ustawa z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych (tj. Dz.U.2018.2068 ze zm.).

» Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r.

w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne iich
usytuowanie. (tj. Dz. U.2016.124 ze zm.).

» Polskie normy.

» Projekt budowlany — Budowa ul. Pestalozziego w Bydgoszczy.

2. PRZEDMIOT, CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest budowa ul. Pestalozziego w Bydgoszczy.

W ramach niniejszego opracowania na dziatce o nr ewidencyjnym 165/13 oraz 165/160
i 143 (gmina Miasto Bydgoszcz) projektuje sie odcinek ulicy wraz z miejscami postojowymi
w tym miejscami dla o0so6b niepetnosprawnych, ciggi piesze, system oswietlenia i
odwodnienia.
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3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
3.1. Zagospodarowanie istniejgcego terenu

Obszar inwestycji lezy w granicach terenu objetego miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego pn. ,Skrzetusko — tuzycka w Bydgoszczy” (uchwata nr
LXV/995/10 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28.04.2010r.). Teren inwestycji oznaczono
symbolem 57.KSp, tj. teren parkingdw powierzchniowych.

Obecnie teren inwestycji jest w wiekszosci niezagospodarowany, uzytkowany jest przede
wszystkim jako plac parkingowy o nawierzchni nieutwardzonej oraz czesciowo o nawierzchni
bitumicznej. Wzdtuz wschodniej granicy dziatki biegnie chodnik o nawierzchni
z chodnikowych ptyt betonowych. Istniejgca nawierzchnia chodnikéw jest zdegradowana,
zdeformowana z licznymi ubytkami. Istniejgcy plac nie posiada systemu odwodnienia, wody
opadowe i roztopowe stagnujg na jego terenie.

Wody opadowe i roztopowe odprowadzane s3 powierzchniowo w sposdb
niezorganizowany na przylegty teren.

Przez teren inwestycji przebiegajg niekolidujgce z projektowang infrastrukturg sieci
uzbrojenia terenu:

- gazowa,

- wodociggowa,

- kanalizacji deszczowej,

- elektroenergetyczna.

3.2. Warunki geotechniczne

Badania wykonano w podtozu projektowane;j ulicy.

W podtozu przedmiotowego terenu, do gtebokosci okoto 0,8-0,9 m p.p.t., stwierdzono
wystepowanie niekontrolowanych gruntéw nasypowych, w sktad ktérych wchodzg piaski
drobne, lokalnie przewarstwione srednimi z dodatkami humusu, kamieni, betonu i cegiet.
Grunty te ze wzgledu na swdj sktad oraz odbywajacy sie po powierzchni terenu ruch
pojazdéw sg dos¢ dobrze zageszczone i charakteryzujg sie wskaznikiem zageszczenia Ip
w zakresie 0,50+0,80. Ponizej spagu gruntéw nasypowych do gtebokosci rozpoznania, tj. do
3,0 m p.p.t., stwierdzono zaleganie gruntéw rodzimych, wystepujacych w formie piaskow
drobnych oraz piaskdw drobnych na pograniczu srednich. Rodzime grunty niespoiste na
analizowanym terenie wystepujg w stanie Sredniozageszczonym.

Dla projektowanej inwestycji przyimuje sie pierwszg kategorie geotechniczng w prostych

warunkach gruntowych.

3.3. Istniejaca zielen

W  rejonie  projektowanej ulicy wystepuja drzewa, ktére w zakresie
kolidujacymz projektowang infrastrukturg zostang wyciete.

W ramach inwestycji planuje sie wykonanie nasadzen kompensacyjnych, drzew z gatunku
lipa drobnolistna i grab pospolity w stosunku 2:1.
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Pozostate drzewa zlokalizowane w bezposrednim sgsiedztwie roboét nalezy zabezpieczy¢
przed uszkodzeniem.

3.4. Zagospodarowanie terenu przylegtego

Teren przylegty do obszaru niniejszej inwestycji:
- Technikum Budowlane w Zespole Szkét Budowlanych — od wschodu;
- Parking, jezdnie manewrowe budynku handlowego — od zachodu;
- Bloki mieszkalne ul. M. Sktodowskiej — Curie - od pdétnocy;
- ul. Jana Pestalozziego / Ludwika Zamenhofa— od potudnia.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

W ramach inwestycji projektuje sie budowe:

- odcinka ulicy klasy D o szerokosci 5,0 m i nawierzchni z kostki betonowej koloru
szarego na podsypce cementowo-piaskowej;

- miejsca postojowe o nawierzchni z kostki betonowej koloru szarego na podsypce
cementowo-piaskowej (w tym 2 miejsca dla oséb niepetnosprawnych);

- ciggu pieszego z kostki betonowej koloru szarego na podsypce cementowo-
piaskowej;

- systemu oswietlenia;

- systemu kanalizacji deszczowe;.

5. STAN PROJEKTOWANY

5.1. Branza drogowa

5.1.1. Parametry techniczne drog

- Klasa drogi D

- predkosc¢ projektowa 30 km/h

- kategoria ruchu: KR1

- szerokos¢ jezdni: 5,00 m

- szerokos$¢ chodnika: 2,00 m

- ilos¢ miejsc postojowych: 16 (w tym 2
dla oséb niepetnosprawnych)

- wymiary miejsc postojowych: min. 2,50x5,00 m

- wymiary miejsc postojowych dla oséb niepetnosprawnych: 3,60x5,00 m

5.1.2. Konstrukcje nawierzchni

¢ Jezdnia manewrowa:

- warstwa S$cieralna z kostki betonowej koloru szarego gr.8cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.3cm
- podbudowa z betonu C8/10 gr.20cm
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- warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2
0 uziarnieniu 0/16 mm gr.15cm
* Miejsca postojowe:

- warstwa Scieralna z kostki betonowej koloru szarego gr.8cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.3cm

- podbudowa z betonu C8/10 gr.15cm

- warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2 o uziarnieniu
0/16 mm gr.15cm

e Chodnik

- warstwa Scieralna z kostki betonowej koloru szarego gr.8cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.3cm

- podbudowa z betonu C8/10 gr.15cm

W trakcie wykonywania robdt budowlanych nalezy zabezpieczyé dno wykopu przed
naptywem waéd opadowych.

5.2. Statecznosc skarp

W celu sprawdzenia czy projektowana skarpa nie zagraza interesom 0sob trzecich, tj. czy
nie wystepuje zagrozenie osuwania sie mas ziemnych na tereny sgsiednie — placu
manewrowego obiektu handlowego sprawdzono statecznos¢ projektowanego nasypu.
W tym celu wykonano obliczenia kontrolne statecznosci skarpy przy pomocy programu
GGU Stability. Obliczenia wykonano wykorzystujgc podejscie obliczeniowe 3 wg. Eurokodu
(EC 7).

Dla najmniej korzystnego przekroju obliczeniowego otrzymano wspotczynnik
statecznosci skarpy U max =0,92, co oznacza, ze nie ma niebezpieczenstwa utraty statecznosci
skarpy i co za tym idzie obsuwania sie mas ziemnych na nieruchomos¢ sasiednia.

W celu powierzchniowego zabezpieczenia skarpy zastosowano umocnieni humusem
z obsianiem opaski, skarpy i terenu u jej podstawy mieszanka traw, co zapewni ochrone
przed powierzchniowymi erozyjnymi obsunieciami ziemi.

5.3. Kanat technologiczny

W ramach inwestycji projektuje sie budowe kanatu technologicznego.

Projektowany kanat technologiczny wykonany bedzie z dwdch rur o srednicy 110 mm
utozonych wzdtuz catego projektowanego odcinka drogi, pod projektowanym chodnikiem.

Lokalizacje projektowanego kanatu technologicznego pokazano na rysunku nr 2 — Plan
Sytuacyjny.

5.4. Branza sanitarna - odwodnienie

Odwodnienie projektowanego odcinka ulicy wraz z miejscami postojowymi projektuje sie
poprzez powierzchniowe odprowadzenie wéd opadowych i roztopowych do projektowanych
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wpustow ulicznych i dalej poprzez szczelny system kanalizacji deszczowej do odbiornika,
ktdrym jest istniejacy kanat deszczowy zlokalizowany w ul. Pestalozziego.

Dodatkowo, w celu przejecia potencjalnego nadmiaru woéd opadowych (np. podczas
deszczow nawalnych) mogacej potencjalnie sptywaé z powierzchni skarpy zaprojektowano
u podstawy skarpy mulde o szerokosci 40 cm i gtebokosci 10 cm.

Rozwigzania projektowe dotyczgce budowy sieci kanalizacji deszczowej przedstawiono
w odrebnym tomie, ktéry stanowi integralng cze$¢ dokumentaci;i.

5.5. Brania elektryczna - oswietlenie

Oswietlenie projektowanego odcinka ulicy projektuje sie poprzez budowe systemu
latarni oswietleniowych w technologii LED.

Rozwigzania projektowe dotyczgce rozbiorki i budowy oswietlenia przedstawiono
w odrebnym tomie, ktéry stanowi integralng czes¢ dokumentacji.

5.6. Organizacja ruchu

Bezpieczenstwo ruchu zostanie zapewnione poprzez odpowiednie oznakowanie
wykonane z materiatéw odblaskowych o parametrach technicznych spetniajgcych
wymagania obowigzujgcych przepiséw i norm.

Projekt organizacji ruchu zostat zatwierdzony przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy.

5.7. Usprawnienia dla niepetnosprawnych

W celu utatwienia poruszania sie osobom niepetnosprawnym zaktada sie wykonanie
wydzielonych miejsc parkingowych zgodnych ze standardami miasta Bydgoszcz.
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6. TABELA ROBOT ZIEMNYCH

Od km Do km Dtugos¢ Wykop Nasyp Humus Vw Vn Vh
0+000 0+005 5 5,17 0,37 0,47 25,85 1,85 2,35
0+005 0+010 5 7,60 0,13 0,22 38,00 0,65 1,10
0+010 0+015 5 7,96 0,19 0,27 39,80 0,95 1,35
0+015 0+020 5 5,81 0,49 0,63 29,05 2,45 3,15
0+020 0+025 5 6,11 0,51 0,64 30,55 2,55 3,20
0+025 0+030 5 6,48 0,29 0,75 32,40 1,45 3,75
0+030 0+035 5 8,35 0,28 0,36 41,75 1,40 1,80
0+035 0+038,46 3,46 8,35 0,28 0,31 28,89 0,97 1,07
Suma [m’] 266 12 18

Autor opracowania:

Projektant:
Poznan, 08.09.2020 r.

mgr inz. Krzysztof Buk
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ll. DECYZIE, OPINIE, UZGODNIENIA

' i Druknr9c¢

oIEGZEE BREZYDENTA MIASTA BYDGOSZCZY .
E > },/7 e 7.5 20T
Bydgoszcz, dnia 06.03.2020 .

WGK-1V.720.03.20

PRO-ROAD Krzysztof Buk
ul. Przebisniegowa 17
60-175 POZNAN

OPINIA
PROJEKTU GEOMETRII DROGI

Dziatajac na podstawie §3 ust. 1 pkt. 6 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 23 wrzeénia 2003 roku w sprawie szczegotowych warunkéw zarzadzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem
(Dz. U. z 2017r. poz.784) oraz upowaznienia Prezydenta Miasta Bydgoszczy
z dnia 05.04.2019 znak: WOA-1.0052.338.2019, opiniuje pozytywnie geometrig
uktadu drogowego ulicy Jana Pestalozziego (droga gminna - 200670C)
przedstawione W dokumentacji technicznej Budowa ulicy Jana Pestalozziego
na os. Bartodzieje w Bydgoszczy (Program BBO) wykonanej przez PRO-ROAD
Krzysztof Buk projektant mgr inz. Krzysztof Buk (Upr. WKP/0291/PO0OD/12),
dziatajacego na zlecenie Zarzadu Drég Miejskich | Komunikacji Publicznej
w Bydgoszczy.

Uwagi
.................. brak
Pouczenie
iniejsza opinia nie e odnieni z ZDMiKP projektu budowlan
}\_"\
(z up. Prezydemi Miasta Bydgoszczy)
Zwacznki \
-1 egz. projekiv v
Orzymuia

()Jedrostka skisdaaca projekt geometr crogl
ZDMKP w BydgoszcTy a8
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b A2 Be067.2020 [Drkm

PIECZEC PREZYDENTA MIASTA BYDGOSZCZY

Bydgoszcz, dnia 26-03-2020r.

WGK-IV.7220, 58.20
ZATWIERDZENIE PROJEKTU ORGANIZACJI RUCHU

Na podstawie art. 10 ust.6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U.
2017r poz.1260) oraz § 3 ust. 1 pkt 3 i § 6 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
wrzesnia 2003r. w sprawie szczegbtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.U. z 2017r, poz. 784) oraz upowaznienia
Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 5 kwietnia 2019 znak: WOA-1.0052.339.2019, po
uzyskaniu opinii Zarzadu Drog Miejskich | Komunikacji Publicznej

Zatwierdzam
w calosci

stalg organizacje ruchu na podstawie projektu organizacji ruchu dla ul. Pestalozziego w
Bydgoszczy w zwiazku z budowa parkingu, wykonanego przez Pana Krzysztofa Buka, ul.
Przebiéniegowa 17, 60-175 Poznaf wpisanego pod nr PS067-2020 z nastgpujacymi
uwagami:

1. Oznakowanie poziome nalezy wykona¢ jako cienkowarstwowe, w technice
odblaskowej przy uzyciu mikrokulek szklanych lub ceramicznych.

2. Wielko$¢ tabliczek nalezy dostosowa¢ do wielkosci znakéw informacyjnych,
zgodnie z wymogami rozporzadzenia;

3. Stanowiska postojowe dla pojazdéw osob niepeinosprawnych powinny miec
nawierzchnig barwy niebieskiej (RAL5017), niebieskg nawierzchnig nalezy
uszorstnié, zgodnie z rozporzadzeniem Ministrow Infrastruktury | Rozwoju oraz
Spraw Wewnetrznych z dnia 3 lipca 2015 poz.1313 i poz. 1314,

4. Nie nalezy projektowac znaki A-7 (wyjazd z obiektu);

5. Na tabliczce T-29 pod znakiem D-18a nalezy umiesci¢ tekst o tresci .1
stanowisko™;

6. Przy wiaczeniu si¢ jezdni parkingu do ulicy nalezy zaprojektowaé linig
krawgdziowg P-7a.

Zatwierdzona organizacja ruchu powinna zosta¢ wprowadzona w terminie do dnia
31.12.2020r.

Jednostka wprowadzajaca organizacje ruchu ma obowiazek zawiadomic Prezydenta Miasta
Bydgoszczy, Zarzad Drog Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy i Komendanta
Miejskiego Policji w Bydgoszczy o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed
dniem wprowadzenia organizacji ruchu, a w przypadku wprowadzania projektu
uproszczonego, co najmniej na 24 godziny przed rozpoczgciem planowanych prac.

.................................................

Zamacarikl
- 1 egz projestu

Otrzyria,

1) Jecnostka skindajaca peojeht arganizacyi ruchu,

2) Komendant Miesk Polcii of. Wejska Pelskiego 4F, BYDGOSZCZ,
3) ZOMIKP w Bydgaszczy a8

Str. 12



'l ZARZAD DROG MIEJSKICH
A | KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W BYDGOSZCZY

Bydgoszcz, dnia 30.07.2020 r.

IP-2101/5_6_\VIIPI34al20

PRO-ROAD Krzyszlof Buk
ul. Przebigniegowa 17
60-175 POZNAN

Dotyczy: wuzgodnienia projektu budowlanego branzy  drogowej
dla przedsiewziecia inwestycyjnego polegajacego na rozbudowie
ulicy Pestalozziego w Bydgoszczy

W odpowiedzi na prosbe Wykonawcy dotyczgca uzgodnienia zatgczonego
projektu budowlanego branzy drogowej dla w/w inwestycji Zarzad Drog Miejskich
i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy uprzejmie informuje, ze po sprawdzeniu
dokumentacji projektowe] uzgadnia przedstawiony projekt budowlany branzy
drogowej dla zadania pn. ,Rozbudowa ulicy Pestalozziego w Bydgoszczy”.

Iastgpcs Uyraklora
da. i Drogowych

/

Otreymujg:
1. Adresat;
{?} IP-afa.

Kontakt
Macie) Rogaleki 52 582.27.72

YL, v "".J--'.._':Jl_"'f‘-r..
|1 85-844 Bydgoszcz, ul. Torudska 174a, tel. (52) B2 27 23 - fax (52)582 2T 77
a-mall: zarzad@zdmikp bydgoszez.pl, www zdmikp.bydgosaca. pl
£ain REGON: 000475371
Wwilziaiu Przygalowagia meestyol
M)
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Bydgoszcz, dnia 6 sierpnia 2020

Prezydent Miasta Bydgoszczy

Protokdt
MPG.Z.431.0683.2020
odpis
Przedmiot: Kanat technologiczny
Polotenie:
ulica numer obreb numer dziatki
Pestalozziego 193 165/13
Zlecenie: PRO-ROAD Krzysztor Buk
Pismo z dnia 2020-07-31

DOKUMENTACJA byta przedmictem narady koordynacyjnej przeprowadzonej za pomocy srodkaw
komunikacji elektronicznej w dniu 06.08.2020r., w zakresie lokalizacji urzadzen (projekfowanych) podziemnych i
nadziemnych z uwagami jak podano nizej.

Przy ewentualnym dalszym postepowaniu w przedmiotowe) sprawie prosimy powolywac sig na nr ninigjszego
pisma.

Wszelkie odstepstwa (w trakcie realizacji) od projektu podstawowego nalezy bezwzglednie uzgadniac w ZUDP.

Podstawa prawna:
Ustewa z dnia 17 maga 19849 r. art.. 28b, 28ba, 28bb 28c, 286 - Prawo geoderyjne | karograficons (t). Dz.U. z 2020, poz 276 z pddn. zm.)
Zarzadzenia Nr 180{2018 z dnia 3 kwiztnia 2018 r. Prezydenta Miasta Bydgoszozy

Zarzgdzenia Nr 55412016 z dnia 14 listopada 2016 r. Prezydenta Miasta Bydgoszczy.
Zarzgdzenia Nr 42020 7 dnia 10 czerwca 2020 r. Dyrektora Migjskis) Pracowni Geoderyjne) w Bydgoszezy.

Uczestnicy Narady - UWAGI | ZALECEMIA:

A.Przewodniczgcy Narady Koordynacyjnej - Magdalena Zalewska-Romel

B.Wydzial Administracji Budowlanej (WAB)

C.Zarzad Drég Miejskich i Komunikacji Publicznej (ZDMIKP) - Aleksandra Nowak, Dominik Malcer

1.Miejska Pracownia Urbanistyczna (MPU) - Elibieta Lis

2. Enea Operator-Oddzial Dystrybucji Bydgoszcz [ENEA)

3.Polska Spotka Gazownictwa,Z-d w Bydgoszczy (PSG) - Ryszard Rapel

4.Komunalne Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej (KPEC) - Maciej Szenefeld

5.Przedsiebiorstwo Telekomunikacyjne K-Ptel

B.Migjskie Wodociggi | Kanalizacja (MWIK) - Matgorzata Dylas

Zobowigzuje sie inwestora | wykonawce robdt do prowadzenia prac w sposéb wykluczajgey mozliwose
uszkodzenia znakdw geodezyjnych (punkty poligonowe, repery) oraz powstania awarii sieci: wod-kan. a
tak¥e pokrycia wszelkich kosztdw z nig zwigzanych. Bezwzglednie zachowad normatywne odleglogei od
wiw sieci.

7.Wydzial Gospodarki Komunalnej (WGK) - Justyna Olszewska

Obowigzuje ochrona drzew w tym ich systemow korzeniowych zgodnie z przepisami art. 75 ustawy
Prawo Ochrony Srodowiska (POS) i art. 87a uop.

B.Metia S.A. - Andrzej Grycmacher

9. CHEM Wi K

10.PGE G i EK Oddzial Zespdd Elektrocieptowni

11.D-EMERGIA

Z up. Prezydenta Miasta
Preewodniczscy Zespolu Uzgadniania
Dokumentacji Projektowe)

Elektronicznis
Magdalena Hanna podpisny pree:
Zalewska-Romel Data: TO200811 051953 #0200
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1. CZESC RYSUNKOWA

Nr rys. Nazwa rysunku
D.1 Plan sytuacyjny
D.2 Przekréj podtuzny
D.3 Przekroje normalne
D.4 Przekroje poprzeczne
D.5 Szczegoty rozwigzan projektowych
D.6 Szczegot tablicy informacyjnej
D.7 Rzut ptyty z przerwami dylatacyjnymi
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