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I. CZĘŚĆ OPISOWA 

1. WARUNKI OGÓLNE 

1.1. Lokalizacja i zakres inwestycji 

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji 

polegającej na budowie ulicy Pestalozziego w Bydgoszczy. 

Inwestycja zlokalizowana jest w województwie kujawsko-pomorskim, na terenie miasta 

Bydgoszcz (osiedle Bartodzieje) na dz. o nr ewid. 165/13 i 165/160 obr. 0193 oraz 143 obr. 

0192. 

1.2. Inwestor 

Inwestorem dla przedmiotowego zadania jest Prezydent Miasta Bydgoszczy.  

1.3. Podstawa prawna opracowania 

Umowa nr 83/IP/19 z dnia 09.04.2019r. zawarta pomiędzy Zamawiającym, 

a Projektantem – firmą PRO-ROAD Krzysztof Buk, Poznań, ul. Przebiśniegowa 17. 

1.4. Podstawa techniczna opracowania 

 Opis przedmiotu zamówienia (OPZ). 

 Wizja lokalna projektanta. 

 Mapa do celów projektowych. 

 Opinia geotechniczna wykonana na potrzeby projektu „Budowa ul. Pestalozziego 

w Bydgoszczy”. 

 Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane (tj. Dz.U.2019.1168 ze zm.). 

 Ustawa z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych (tj. Dz.U.2018.2068 ze zm.). 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie. (tj. Dz. U.2016.124 ze zm.). 

 Polskie normy. 

 Projekt budowlany – Budowa ul. Pestalozziego w Bydgoszczy. 

2. PRZEDMIOT, CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest budowa ul. Pestalozziego w Bydgoszczy. 

W ramach niniejszego opracowania na działce o nr ewidencyjnym 165/13 oraz 165/160 

i 143 (gmina Miasto Bydgoszcz) projektuje się odcinek ulicy wraz z miejscami postojowymi           

w tym miejscami dla osób niepełnosprawnych, ciągi piesze, system oświetlenia i 

odwodnienia. 
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3. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

3.1. Zagospodarowanie istniejącego terenu 

Obszar inwestycji leży w granicach terenu objętego miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego  pn.  „Skrzetusko – Łużycka w Bydgoszczy” (uchwała nr 

LXV/995/10 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28.04.2010r.). Teren inwestycji oznaczono 

symbolem 57.KSp, tj. teren parkingów powierzchniowych. 

Obecnie teren inwestycji jest w większości niezagospodarowany, użytkowany jest przede 

wszystkim jako plac parkingowy o nawierzchni nieutwardzonej oraz częściowo o nawierzchni 

bitumicznej. Wzdłuż wschodniej granicy działki biegnie chodnik o nawierzchni 

z chodnikowych płyt betonowych. Istniejąca nawierzchnia chodników jest zdegradowana, 

zdeformowana z licznymi ubytkami. Istniejący plac nie posiada systemu odwodnienia, wody 

opadowe i roztopowe stagnują na jego terenie. 

Wody opadowe i roztopowe odprowadzane są powierzchniowo w sposób 

niezorganizowany na przyległy teren. 

Przez teren inwestycji przebiegają niekolidujące z projektowaną infrastrukturą sieci 

uzbrojenia terenu: 

- gazowa, 

- wodociągowa, 

- kanalizacji deszczowej, 

- elektroenergetyczna. 

3.2. Warunki geotechniczne 

Badania wykonano w podłożu projektowanej ulicy. 

W podłożu przedmiotowego terenu, do głębokości około 0,8-0,9 m p.p.t., stwierdzono 

występowanie niekontrolowanych gruntów nasypowych, w skład których wchodzą piaski 

drobne, lokalnie przewarstwione średnimi z dodatkami humusu, kamieni, betonu i cegieł. 

Grunty te ze względu na swój skład oraz odbywający się po powierzchni terenu ruch 

pojazdów są dość dobrze zagęszczone i charakteryzują się wskaźnikiem zagęszczenia ID 

w zakresie 0,50÷0,80. Poniżej spągu gruntów nasypowych do głębokości rozpoznania, tj. do 

3,0 m p.p.t., stwierdzono zaleganie gruntów rodzimych, występujących w formie piasków 

drobnych oraz piasków drobnych na pograniczu średnich. Rodzime grunty niespoiste na 

analizowanym terenie występują w stanie średniozagęszczonym.  

Dla projektowanej inwestycji przyjmuje się pierwszą kategorię geotechniczną w prostych 

warunkach gruntowych. 

3.3. Istniejąca zieleń 

W rejonie projektowanej ulicy występują drzewa, które w zakresie 

kolidującymz projektowaną infrastrukturą zostaną wycięte. 

W ramach inwestycji planuje się wykonanie nasadzeń kompensacyjnych, drzew z gatunku 

lipa drobnolistna i grab pospolity w stosunku 2:1. 
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Pozostałe drzewa zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie robót należy zabezpieczyć 

przed uszkodzeniem. 

3.4. Zagospodarowanie terenu przyległego 

Teren przyległy do obszaru niniejszej inwestycji: 

- Technikum Budowlane w Zespole Szkół Budowlanych – od wschodu; 

- Parking, jezdnie manewrowe budynku handlowego – od zachodu; 

- Bloki mieszkalne ul. M. Skłodowskiej – Curie - od północy; 

- ul. Jana Pestalozziego / Ludwika Zamenhofa– od południa. 

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

W ramach inwestycji projektuje się budowę: 

- odcinka ulicy klasy D o szerokości 5,0 m i nawierzchni z kostki betonowej koloru 

szarego na podsypce cementowo-piaskowej; 

- miejsca postojowe o nawierzchni z kostki betonowej koloru szarego na podsypce 

cementowo-piaskowej (w tym 2 miejsca dla osób niepełnosprawnych); 

- ciągu pieszego z kostki betonowej koloru szarego na podsypce cementowo-

piaskowej; 

- systemu oświetlenia; 

- systemu kanalizacji deszczowej. 

5. STAN PROJEKTOWANY 

5.1. Branża drogowa 

5.1.1. Parametry techniczne dróg 

- Klasa drogi         D 

- prędkość projektowa       30 km/h 

- kategoria ruchu:        KR1 

- szerokość jezdni:        5,00 m 

- szerokość chodnika:        2,00 m 

- ilość miejsc postojowych:    16 (w tym 2 

dla osób niepełnosprawnych) 

- wymiary miejsc postojowych:      min. 2,50x5,00 m 

- wymiary miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych:  3,60x5,00 m 

5.1.2. Konstrukcje nawierzchni 

• Jezdnia manewrowa: 

- warstwa ścieralna z kostki betonowej koloru szarego   gr. 8 cm 

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4     gr. 3 cm 

- podbudowa z betonu C8/10      gr. 20 cm 
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- warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki związanej cementem C1,5/2                             

o uziarnieniu 0/16 mm        gr. 15 cm 

• Miejsca postojowe: 

- warstwa ścieralna z kostki betonowej koloru szarego   gr. 8 cm 

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4     gr. 3 cm 

- podbudowa z betonu C8/10      gr. 15 cm 

- warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki związanej cementem C1,5/2 o uziarnieniu 

0/16 mm         gr. 15 cm 

• Chodnik 

- warstwa ścieralna z kostki betonowej koloru szarego   gr. 8 cm 

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4     gr. 3 cm 

- podbudowa z betonu C8/10      gr. 15 cm 

W trakcie wykonywania robót budowlanych należy zabezpieczyć dno wykopu przed 

napływem wód opadowych. 

5.2. Stateczność skarp 

W celu sprawdzenia czy projektowana skarpa nie zagraża interesom osób trzecich, tj. czy 

nie występuje zagrożenie osuwania się mas ziemnych na tereny sąsiednie – placu 

manewrowego obiektu handlowego sprawdzono stateczność projektowanego nasypu. 

W tym celu wykonano obliczenia kontrolne stateczności skarpy przy pomocy programu 

GGU Stability. Obliczenia wykonano wykorzystując podejście obliczeniowe 3 wg. Eurokodu 

(EC 7).  

Dla najmniej korzystnego przekroju obliczeniowego otrzymano współczynnik 

stateczności skarpy µ max =0,92, co oznacza, że nie ma niebezpieczeństwa utraty stateczności 

skarpy i co za tym idzie obsuwania się mas ziemnych na nieruchomość sąsiednią. 

W celu powierzchniowego zabezpieczenia skarpy zastosowano umocnieni humusem                 

z obsianiem opaski, skarpy i terenu u jej podstawy mieszanką traw, co zapewni ochronę 

przed powierzchniowymi erozyjnymi obsunięciami ziemi. 

 

5.3. Kanał technologiczny 

W ramach inwestycji projektuje się budowę kanału technologicznego. 

Projektowany kanał technologiczny wykonany będzie z dwóch rur o średnicy 110 mm 

ułożonych wzdłuż całego projektowanego odcinka drogi, pod projektowanym chodnikiem.  

Lokalizację projektowanego kanału technologicznego pokazano na rysunku nr 2 – Plan 

Sytuacyjny. 

 

5.4. Branża sanitarna - odwodnienie 

Odwodnienie projektowanego odcinka ulicy wraz z miejscami postojowymi projektuje się 

poprzez powierzchniowe odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do projektowanych 
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wpustów ulicznych i dalej poprzez szczelny system kanalizacji deszczowej do odbiornika, 

którym jest istniejący kanał deszczowy zlokalizowany w ul. Pestalozziego. 

Dodatkowo, w celu przejęcia potencjalnego nadmiaru wód opadowych (np. podczas 

deszczów nawalnych) mogącej potencjalnie spływać z powierzchni skarpy zaprojektowano 

u podstawy skarpy muldę o szerokości 40 cm i głębokości 10 cm. 

Rozwiązania projektowe dotyczące budowy sieci kanalizacji deszczowej przedstawiono 

w odrębnym tomie, który stanowi integralną część dokumentacji. 

5.5. Branża elektryczna - oświetlenie 

Oświetlenie projektowanego odcinka ulicy projektuje się poprzez budowę systemu 

latarni oświetleniowych w technologii LED. 

Rozwiązania projektowe dotyczące rozbiórki i budowy oświetlenia przedstawiono 

w odrębnym tomie, który stanowi integralną część dokumentacji. 

5.6. Organizacja ruchu 

Bezpieczeństwo ruchu zostanie zapewnione poprzez odpowiednie oznakowanie 

wykonane z materiałów odblaskowych o parametrach technicznych spełniających 

wymagania obowiązujących przepisów i norm. 

Projekt organizacji ruchu został zatwierdzony przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy. 

5.7. Usprawnienia dla niepełnosprawnych 

W celu ułatwienia poruszania się osobom niepełnosprawnym zakłada się wykonanie 

wydzielonych miejsc parkingowych zgodnych ze standardami miasta Bydgoszcz. 
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6. TABELA ROBÓT ZIEMNYCH 

Od km Do km Długość Wykop Nasyp Humus Vw Vn Vh 

0+000 0+005 5 5,17 0,37 0,47 25,85 1,85 2,35 
0+005 0+010 5 7,60 0,13 0,22 38,00 0,65 1,10 
0+010 0+015 5 7,96 0,19 0,27 39,80 0,95 1,35 
0+015 0+020 5 5,81 0,49 0,63 29,05 2,45 3,15 
0+020 0+025 5 6,11 0,51 0,64 30,55 2,55 3,20 
0+025 0+030 5 6,48 0,29 0,75 32,40 1,45 3,75 
0+030 0+035 5 8,35 0,28 0,36 41,75 1,40 1,80 
0+035 0+038,46 3,46 8,35 0,28 0,31 28,89 0,97 1,07 

    
Suma [m3] 266 12 18 

 

 

Autor opracowania: 

Projektant:      mgr inż. Krzysztof Buk 

Poznań, 08.09.2020 r.  
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II. DECYZJE, OPINIE, UZGODNIENIA 
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III. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
 

Nr rys. Nazwa rysunku 

D.1 Plan sytuacyjny 

D.2 Przekrój podłużny 

D.3 Przekroje normalne 

D.4 Przekroje poprzeczne 

D.5 Szczegóły rozwiązań projektowych 

D.6 Szczegół tablicy informacyjnej 

D.7 Rzut płyty z przerwami dylatacyjnymi 

 

 

 


