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DROGA, TEREN

ZASYPKA GRUNTEM SYPKIM

zageszczenie 98% wg skali Proctora

OBSYPKA PIASEK, gr 30 cm
zageszczenie 98% wg skali Proctora

RUROCIAG

PODSYPKA PIASEK, gr 15 cm
zageszczenie 98% wg skali Proctora
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SREDNICA, MATERIAL

PVC 300mm L=49.0m

ODLEGLOSCI

0.0
25

85

w©
=
=

=
=
N

39.5

49.0
51.5

HEKTOMETRY

Sist

Generator rysunkowy 7.33¢ (www.epi-graf.com.pl)
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| Risiswimezapipdsbangiu PYC 300mm, Rz.d.=40.46

42.50 studnia typowa @1.0m
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UWAGI:

Prace ziemne wykonac¢ recznie przy skrzyzowaniu z istniejgcym
uzbrojeniem, w miejscu gdzie nie wystepuje uzbrojenie podziemne prace
prowadzi¢ sprzetem mechanicznym.
Do wykonania sieci nalezy zastosowaé rury o $rednicach zgodnych z
dokumentacjg projektowa.
Rurocigg przed zasypaniem wykopu nalezy podda¢ wymaganym
przepisami prébom oraz zgtosi¢ do odbioru technicznego.
Wykonane urzadzenia powinny by¢ naniesione na mapy zasadnicze przez
odpowiednie stuzby geodezyjne.
Catos$¢ robét nalezy wykonaé¢ zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét.
Materiaty uzyte do wykonania elementéw w zakresie niniejszego
opracowania powinny posiada¢ stosowne dopuszczenia do stosowania
w budownictwie.
Doktadng lokalizacje urzadzen podziemnych nalezy ustali¢ przy pomocy
wykopéw kontrolnych wykonywanych pod nadzorem wiascicieli
i uzytkownikéw uzbrojenia.
W przypadku wystgpienia kolizji z uzbrojeniem podziemnym
nieuwzglgednionym w niniejszym opracowaniu, nalezy skontaktowac sie
z projektantem w celu opracowania odpowiedniego rozwigzania
i zlikwidowania kolizji.
Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi
Whykonania i Odbioru”, COBRTI INSTAL.
Obudowe wykopu wyposarzy¢ w przesuwne okana umozliwiajace
ominiecie poprzecznych przeszkod
Przeszkody poprzeczne nalezy zabezpieczy¢ poprzez odeskowanie i
podwieszenie
Wykopy nalezy bezwzglednie oznaczy¢ znakami drogowymi,
zabezpieczy¢ poprzez ustaiwenie zapér, w przypadku pieszych wykona¢
pomosty oporeczowane, w godzinach nocnych wykopy oéwietli¢
Rure nalezy utozy¢ na 15 cm warstwie podsypki piaskowej z dowozu i
obsypa¢ warstwg 30 cm piasku z dowozu.
Pozostatg cze$¢ wykopu zasypac nalezy piaskiem wg PN-86/B-02480 o
wilgotnosci zblizonej do optymalnej, bez frakcji pylastych, kamieni, gruzu,
gliny, humusu, odpadéw i czesci roslin; grunt wydobyty z wykopu nie
spetniajgcy tych wymagan musi by¢ zastgpiony piaskiem dowiezionym.
Podsypke, obsypke i zasypke nalezy zagesci¢ do wskaznika
zageszczenia Is wyznaczanego zgodnie z PN-B-04481:1988 w wysokosci
0,98 w jezdniach, parkingach i chodnikach oraz 0,95 w terenie zielonym.
Rury uktada¢ zgodnie z planem sytuacyjnym i ze spadkami podanymi na
profilu podtuznym.
Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-10736:1999
Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych.
Rzedne wtazéw studni nalezy dostosowaé do rzednych nowej nawierzchni
zgodnie z projektem drogowym

Rzedne skrzyzowan z istnijgcg infrastrukturg dobrano normatywnie w

przypadku braku rzednych na mapie do celéw projektowych

Inwestor:

PRO-ROAD Krzysztof Buk

Prezydent Miasta
Bydgoszczy
ul. Jezuicka 1
85-102 Bydgoszcz

60-175 Poznan ul.Przebisniegowa 17
tel. 608 684 927 fax 61 666 03 56
biuro@pro-road.pl

Obiekt:  B,dowa ulicy Pestalozziego w Bydgoszczy
Rysunek: il dtuz nr
Profil podtuzny K.2
Stanowisko Imieg i nazwisko 7 nr uprawnien / spec. Data Podpis
Projektant mgr inz. Pawet Kwiatkowski amwmhwmmmmmwﬁw o%mm_m% 08.09.2020
w specjainosci sanitamej
Sprawdzajacy | mgrinz. Artur Szkop aﬁ\uﬂﬂ“w,ﬁmﬁw&mﬁwz 08.09.2020
w specjalnosci sanitamej
BRANZA STADIUM NR UMOWY FORMAT RYSUNKU SKALA
SAN PW - 297x420 1:100/500




