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Przekroj nr 1

teren szkoly
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(=) _ usredniony poziom_istniejgceqo_terenu %, Q:wmwm\am\\ pri 8 cm |warstwa scieraing 7 kosthi betonows]
A 8 cm \|warstwa scieralna z kostki betonowej 3 em podsypka cementowo—piaskowa 1:4
N J em |podsypka cementowo—piaskowa 1:4 15 cm |podbudowa z betonu C8/10
20 cm |podbudowa z betonu C8/10 26 ¢m |tgczna grubosc
orientacyjny przebieq instalacji gazowe; 15 cm warstwa ulepszonego podloza z mieszanki zwiqzanej cementem C1,5/2 o uziarnieniu 0/16 mm
W_ 46 cm | lqczna grubos¢ * konieczna przebudowa w celu dostosowania poziomow
S oraz spadkow parkingu oraz chodnika z lerenem szkolnym
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£ skarpa 0.0 stanowiska parkingowe Jezdnia manewrowa stanowiska parkingowe pas zieleni chodnik
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S | usredniony paziom \%:\.m\‘nnmno Nm\w:t A M, C gwwwm\am\\ s 8 cm |warstwa scierahno 7 kosthi betonows]
warstwa Scieralna z kostki betonowej | 8 cm A 8 cm |warstwa Scieralng 7 kostki betonowe; 0,5 J cm |podsypka cementowo—piaskowa 1:4
podsypka cementowo—piaskowa 1:4| 3 cm 4 3 em |podsypka cementowo—piaskowa 1:4 15 ¢cm |podbudowa z betonu C8/10
podbudowa 2 belony C8/10| 15 cm 20 cm |podbudowa z betonu C8/10 26 cm |tgczna grubos¢
warstna_ ulepszonego podtoza z mieszanki zwiazanej cementem C1,5/2 o uziarnieniu (/16 mm| 15 cm 15 cm warstwa ulepszonego podfoza z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2 o uziarnieniu 0/16 mm
faczna grubosc| 41 cm 46 cm | fqczna grubosc

arientacyjny przebie:

instalacji_gazowej

stanowiska E%@%@ 15 pas zieleni

stanowisko parkingowe

Przekro) nr 3
Przekroj poprzeczny przez miejsca parkingowe dla osdb niepefnosprawnych

dla 0s6b 3.%38%8%@& chodnik pas zielen/ tanowiska parkingowe
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warstwa scieralna z kostki betonowej

odsypka cementowo—piaskowa 1:4

odbudowa z betonu C8/10

warstwa ulepszonego podloza z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2 o uziarnieniu 0/16 mm
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warstwa Scieralna z kostki betonowej 8 cm 8 cm \|warstwa scieralna z kostki betonowej
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 | 3 cm J em |podsypka cementowo—piaskowa 1:4 8 em
podbudowa zasadnicza z betonu C8/10 o uziamieniv 0/16 mm | 15 cm 15 em |podbudowa z betonu C8/10 3 cem
podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzane/ cementem 5 26 cm |lgczna grubosc 15 ecm
C1,5/2 o uziamieniu 0/11,2 mm e 5 em
tqczna grubos¢ | 41 cm 41 cm

fqczna grubosc
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