STUDNIA BETONOWA DN1000mm

OPIS ELEMENTOW KONSTRUKCYINYCH:

O‘_ PLYTA POKRYWOWA Z BETONU (35/45

O N KRAG BETONOWY
' PRZELOTOWY #1000mm, Z BETONU (35/45

O w DNO MONOLITYCZNE
. ©1000mm, Z BETONU (35/45

0.4 WEAZ ZELIWNY $600

O m Zt ACZE W FORMIE ZAMKA, WRAZ Z USZCZELKA
' Z ELASTOMERU UMIESZCZONA WEWNATRZ Zt ACZA

STOPNIE ZELIWNE MONTOWANE MIJANKOWO
Om PRZEZ PRODUCENTA KREGOW
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Kraciec dostudzienny
kielichowy

Doptyw boczny z betonu (35/45

Kineta monolityczna z bet. (35/45
R2

Krociec dostudzienny

01

PODBUDOWA Z BETONU (12/15 gr 15cm

PODSYPKA Z PIASKU gr 10 cm

RZEDNE W+AZOW STUDNI ROZPATRYWAC Z PROJ. DROGOWYM
POLACZENIA KREGOW NALEZY OBMALTOWAC

STOSOWAC KREGI ZE ZINTEGROWANA USZCZELKA

. PIERSCIEN ODCIAZAJACY Z WLAZEM D400 DLA STUDNI W JEZDNI
ROZPATRYWAC Z RYS. PROFILOW PODtUZNYCH.

STUDZIENKI WYKONAC Z BETONU HYDROTECHNICZNEGO WRAZ Z DOMIESZKAMI USZCZELNIAJACYMI
SZCZELNOSC STUDZIENKI WG PN-EN 1610:2002

ZEWNETRZNA POWIERZCHNIA SCIAN STUDZIENKI ZABEZPIECZONA PRZED DZIAtANIEM WODY GRUNTOWE)
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