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I. CZĘŚĆ OPISOWA 

1. WARUNKI OGÓLNE 

1.1. Lokalizacja i zakres inwestycji 

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji 

polegającej na budowie ulicy Pestalozziego w Bydgoszczy. Inwestycja zlokalizowana jest 

w województwie kujawsko-pomorskim, na terenie miasta Bydgoszcz (osiedle Bartodzieje) na 

dz. o nr ewid. 165/13 i 165/160 obr. 0193 oraz 143 obr. 0192. 

1.2. Inwestor 

Inwestorem dla przedmiotowego zadania jest Prezydent Miasta Bydgoszczy. 

1.3. Podstawa prawna opracowania 

Umowa nr 83/IP/19 z dnia 09.04.2019r.zawarta pomiędzy Zamawiającym a Projektantem 

– firmą PRO-ROAD Krzysztof Buk z siedzibą w Poznaniu, ul. Przebiśniegowa 17. 

1.4. Podstawa techniczna opracowania 

 Opis przedmiotu zamówienia (OPZ). 

 Wizja lokalna projektanta. 

 Mapa do celów projektowych. 

 Opinia geotechniczna wykonana na potrzeby projektu pn. „Budowa ul. Pestalozziego 

w Bydgoszczy”. 

 Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz.U.2019.1168 ze zm.). 

 Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz.U.2018.2068 ze zm.). 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie. (tj. Dz. U.2016.124 ze zm.). 

 Polskie normy. 

 Projekt budowlany – Budowa ul. Pestalozziego w Bydgoszczy. 

2. PRZEDMIOT, CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest budowa ul. Pestalozziego w Bydgoszczy. W ramach 

niniejszego opracowania projektuje się odcinek ulicy wraz z miejscami postojowymi w tym 

dla osób niepełnosprawnych, ciągi piesze, system oświetlenia i odwodnienia. 
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3. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

3.1. Zagospodarowanie istniejącego terenu 

Obszar inwestycji leży w granicach terenu objętego miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego  pn.  „Skrzetusko – Łużycka w Bydgoszczy” (uchwała 

nr LXV/995/10 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28.04.2010r.). Teren inwestycji oznaczono 

symbolem 57.KSp, tj. teren parkingów powierzchniowych. 

Obecnie teren inwestycji jest w większości niezagospodarowany, użytkowany jest przede 

wszystkim jako plac parkingowy o nawierzchni nieutwardzonej oraz częściowo o nawierzchni 

bitumicznej. Wzdłuż wschodniej granicy działki biegnie chodnik o nawierzchni 

z chodnikowych płyt betonowych. Istniejąca nawierzchnia chodników jest zdegradowana, 

zdeformowana z licznymi ubytkami. Istniejący plac nie posiada systemu odwodnienia, wody 

opadowe i roztopowe stagnują na jego terenie. 

Wody opadowe i roztopowe odprowadzane są powierzchniowo w sposób 

niezorganizowany na przyległy teren 

Przez tereninwestycji przebiegają niekolidujące z projektowaną infrastrukturą sieci 

uzbrojenia terenu: 

- gazowa, 

- wodociągowa, 

- kanalizacji deszczowej, 

- elektroenergetyczna. 

3.2. Warunki geotechniczne 

Badania wykonano w podłożu projektowanej ulicy. 

W podłożu przedmiotowego terenu, do głębokości około 0,8-0,9 m p.p.t., stwierdzono 

występowanie niekontrolowanych gruntów nasypowych, w skład których wchodzą piaski 

drobne, lokalnie przewarstwione średnimi z dodatkami humusu, kamieni, betonu i cegieł. 

Grunty te ze względu na swój skład oraz odbywający się po powierzchni terenu ruch 

pojazdów są dość dobrze zagęszczone i charakteryzują się wskaźnikiem zagęszczenia ID 

zakresie 0,50÷0,80. Poniżej spągu gruntów nasypowych do głębokości rozpoznania, tj. do 3,0 

m p.p.t., stwierdzono zaleganie gruntów rodzimych, występujących w formie piasków 

drobnych oraz piasków drobnych na pograniczu średnich. Rodzime grunty niespoiste na 

analizowanym terenie występują w stanie średniozagęszczonym.  

Dla projektowanej inwestycji przyjmuje się pierwszą kategorię geotechniczną w prostych 

warunkach gruntowych. 

3.3. Istniejąca zieleń 

W rejonie projektowanej ulicy występują drzewa, które w zakresie kolidującym 

z projektowaną infrastrukturą zostaną wycięte. 

W ramach inwestycji planuje się wykonanie nasadzeń kompensacyjnych, drzew z gatunku 

lipa drobnolistna w stosunku 2:1. 
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Pozostałe drzewa zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie robót należy zabezpieczyć 

przed uszkodzeniem. 

3.4. Zagospodarowanie terenu przyległego 

Teren przyległy do obszaru niniejszej inwestycji: 

- Technikum Budowlane w Zespole Szkół Budowlanych – od wschodu; 

- Parking, jezdnie manewrowe budynku handlowego – od zachodu; 

- Bloki mieszkalne ul. M. Skłodowskiej – Curie - od północy; 

- ul. Jana Pestalozziego / Ludwika Zamenhofa– od południa. 

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

4.1. Dane ogólne 

W ramach inwestycji projektuje się budowę: 

- odcinka ulicy klasy D o szerokości 5,0 m i nawierzchni z kostki betonowej; 

- miejsca postojowe o nawierzchni z kostki betonowej (w tym 2 miejsca dla osób 

niepełnosprawnych); 

- ciągu pieszego; 

- systemu oświetlenia; 

- systemu kanalizacji deszczowej. 

4.2. Branża drogowa 

4.2.1. Parametry techniczne dróg 

- Klasa drogi         D 

- prędkość projektowa       30 km/h 

- kategoria ruchu:        KR1 

- szerokość jezdni:        5,00 m 

- szerokość chodnika:        2,00 m 

- ilość miejsc postojowych:    16 (w tym 2         

dla osób niepełnosprawnych) 

- wymiary miejsc postojowych:   min. 2,50x5,00 m 

- wymiary miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych:  3,60x5,00 m 

4.2.2. Konstrukcje nawierzchni 

• Jezdnia i miejsca postojowe: 

- warstwa ścieralna z kostki betonowej koloru szarego   gr. 8 cm 

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4     gr. 3 cm 

- podbudowa z betonu C8/10      gr. 15 cm 

- warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki stabilizowanej cem. C1,5/2 gr. 15 cm 
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• Chodnik 

- warstwa ścieralna z kostki betonowej koloru szarego   gr. 8 cm 

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4     gr. 3 cm 

- podbudowa z betonu C8/10      gr. 15 cm 

4.3. Odwodnienie 

Odwodnienie projektowanego odcinka ulicy wraz z miejscami postojowymi projektuje się 

poprzez powierzchniowe odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do projektowanych 

wpustów ulicznych i dalej poprzez szczelny system kanalizacji deszczowej do odbiornika, 

którym jest istniejący kanał deszczowy zlokalizowany w ul. Pestalozziego. 

Dodatkowo, w celu przejęcia potencjalnego nadmiaru wód opadowych (np. podczas 

deszczów nawalnych) mogącej potencjalnie spływać z powierzchni skarpy zaprojektowano 

u podstawy skarpy muldę o szerokości 40 cm i głębokości 10 cm. 

Rozwiązania projektowe dotyczące budowy sieci kanalizacji deszczowej przedstawiono w 

odrębnym tomie, który stanowi integralną część dokumentacji. 

4.4. Oświetlenie 

Oświetlenie projektowanego parkingu projektuje się poprzez budowę systemu latarni 

oświetleniowych w technologii LED. 

Rozwiązania projektowe dotyczące rozbiórki i budowy oświetlenia przedstawiono w 

odrębnym tomie, który stanowi integralną część dokumentacji. 

4.5. Kanał technologiczny 

W ramach inwestycji projektuje się budowę kanału technologicznego. 

Projektowany kanał technologiczny wykonany będzie z dwóch rur o średnicy 110 mm 

ułożonych wzdłuż całego projektowanego odcinka drogi, pod projektowanym chodnikiem.  

Lokalizację projektowanego kanału technologicznego pokazano na rysunku nr 2 – Projekt 

Zagospodarowania Terenu. 

4.6. Organizacja ruchu 

Bezpieczeństwo ruchu zostanie zapewnione poprzezodpowiednie oznakowanie 

wykonane z materiałów odblaskowych o parametrach technicznych spełniających 

obowiązujące normy. 

Projekt organizacji ruchu został zatwierdzony przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy. 

4.7. Usprawnienia dla niepełnosprawnych 

W celu ułatwienia poruszania się osobom niepełnosprawnym zakłada się wykonanie 

wydzielonych miejsc parkingowych zgodnych ze standardami miasta Bydgoszcz. 

5. OCHRONA INTERESÓW OSÓB TRZECICH 

Projektowana inwestycja powinna uwzględniać interesy osób trzecich.  
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W trakcie prowadzenia prac budowlanych wykonawca musi zapewnić dojazd i dojścia 

do działek. 

Dla ochrony interesów osób trzecich projekt uwzględnia: 

• zapewnienie dojazdów do posesji i gruntów w przypadku likwidacji dojazdów 

istniejących, w tym także w czasie budowy, 

• rozwiązania techniczne minimalizujące wpływ drogi na środowisko i zdrowie 

ludzi. 

6. OCHRONA KONSERWATORSKA 

Teren inwestycji nie jest objęty strefą ochrony konserwatorskiej.  
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II. DECYZJE, OPINIE, UZGODNIENIA 
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1. Warunki techniczne MWiK 
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2. Warunki techniczne przyłączenia ENEA Operator 
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3. Warunki techniczne ENEA Oświetlenie 
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4. Protokół z narady koordynacyjnej z dnia 20.02.2020r. 
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5. Uzgodnienie projektu przez MWiK 
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6. Uzgodnienie projektu przez PSGaz 
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7. Informacja o braku sieci ENEA Operator 
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8. Uzgodnienie projektu przez ZDMiKP (branża kanalizacja deszczowa) 
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9. Uzgodnienie projektu przez ZDMiKP (branża elektryczna) 
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10. Opinia Wydziału Gospodarki Komunalnej UM w Bydgoszczy 
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11. Opinia projektu geometrii drogi 
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12. Zatwierdzenie projektu organizacji ruchu 
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13. Uzgodnienie projektu przez ENEA Oświetlenie 
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14. Projekt umowy nr 1687/Z/BN/2020/P na przebudowę infrastruktury oświetlenia drogowego 

 

  



Str. 34 

 

 

  



Str. 35 

 

 

  



Str. 36 

 

 

  



Str. 37 

 

 



Str. 38 

 

 

15. Uzgodnienie projektu przez ZDMiKP (branża drogowa) 
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16. Protokół z Narady Koordynacyjnej z dnia 06.08.2020r. 
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III. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
 

Nr rys. Nazwa rysunku 

1 Plan orientacyjny 

2 Projekt zagospodarowania terenu 

 

 

 

 

 

 

 


