1. BRANZA DROGOWA



PRZEDMIAR ROBOT
Zadanie BUDOWA ULICY PESTALOZZIEGO W BYDGOSZCZY

Obiekt BRANZA DROGOWA
Opis robot : BUDOWA ULICY PESTALOZZIEGO W BYDGOSZCZY

Lp [Nr specyfikacji |Kod CPV  |Opis pozycii llos¢  |J.m.
BRANZA DROGOWA
A(D-01.00.00 45111000-8 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE X X
A.a|D-01.01.01 Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktéw wysokosciowych X X
1|D-01.01.01 Prace pomiarowe 0,039(km
A.b|D-01.02.01 Usuniecie drzew i krzewow X X
2|D-01.02.01 Scinanie pita mechaniczng drzew o $rednicy: powyzej 75 cm 3|szt
3|D-01.02.01 Mechaniczne karczowanie pni o $rednicy: powyzej 75 cm 3|szt
4|D-01.02.01 Transport na odlegto$¢ do 2 km dtuzyc (Docelowo 5 km) 2,7|m3
5|D-01.02.01 Dodatek za kazde dalsze 0,5 km odlegtosci transportu: dtuzyc (Krotnos¢ = 6) 2,7|m3
6/D-01.02.01 Transport na odlegto$¢ do 2 km karpiny (Docelowo 5 km) 2,85|mp
7|D-01.02.01 Transport na odlegto$¢ do 2 km gatezi (Docelowo 5 km) 10,2|mp
8|D-01.02.01 Dodatek za kazde dalsze 0,5 km odlegtosci transportu: karpiny i gatezi (Krotno$¢ = 6) 13,05{mp
9|D-01.02.01 Zabezpieczenie drzew podczas rob6t budowlanych 3|szt
A.c|D-01.02.04 Rozbiorki elementow drog X X
10|D-01.02.04 Rozebranie kraweznikéw betonowych na tawie z betonu 20{m
11|D-01.02.04 Rozebranie rgczne obrzezy betonowych 8x30 cm na tawie z betonu 73|m
Rozbiérka nawierzchni z betonowych ptyt chodnikowych 35x35 na podsypce cementowo-piaskowej
12(D-01.02.04 (chodnik wzdtuz ogrodzenia Technikum Budowlanego) 135|m2
Rozbiérka nawierzchni z kostki brukowej (chodnik na terenie Technikum Budowlanego) wraz z
13|D-01.02.04 posortowaniem materiatu, przechowaniem do ponownego wbudowania 11{m2
Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg samochodéw samowytadowczych przy zatadunku i wytadunku
14(D-01.02.04 mechanicznym i iloéci samochodéw na jedng zmiane robocza: - 3 12,613|m3
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki samochodem samowytadowczym na odlegtosé¢ 1 km, z
15|D-01.02.04 zatadunkiem i wytadunkiem mechanicznym (Docelowo 5 km) 12,613[m3
Naktady uzupetniajace na kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1 km . /przy
16(D-01.02.04 zatadunku i roztadunku mechanicznym/ (Krotno$¢ = 8) 12,613|m3
B(D-02.00.00 45111000-8 |ROBOTY ZIEMNE X X
B.a|D-02.01.01 Wykonanie wykopoéw % X

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0,60 m3 z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi o tadownosci ponad 5 do 10 t na odlegto$¢ do 1 km: grunt kat. I-1V
17(D-02.01.01 (Docelowo = 5 km) 266|m3

Doptata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegt. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku
gruntu kat.l-1V po drogach utwardzonych, samochodami samowytadowczmi o tadownosci ponad 5 do 10

18[D-02.01.01 t - wywoz (nadmiaru) gruntu z zatadunkiem i roztadunkiem (Krotnos¢ = 8) 266|m3
B.b(D-02.03.01 Wykonanie nasypow X X
Formowanie nasypdw o wysokosci do 3,0 m spycharkami, z zageszczeniem nasypu, z ziemi
19(D-02.03.01 dostarczanej srodkami transportu kotowego: grunt z dokopu 12|m3
Zageszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie zageszczarkami, w gruncie
20{D-02.03.01 sypkim, kategorii : I-IV 12[m3
C|(D-04.00.00 45233000-9 |PODBUDOWY X X
C.a|D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zaggszczeniem podioza X X
21|D-04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne 623|m2
C.b|D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych X X
22|D-04.03.01 Czyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej: bitumicznej 19|m2
23|D-04.03.01 Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem: bitumicznej 19[m2
C.c|D-04.05.01 Podbudowa z mieszanki zwigzanej cementem X X
Podbudowy z gruntu stab. cementem klasy C 1,5/2,0 - mieszanka z betoniarki, o grubosci warstwy po
24|D-04.05.01 zageszczeniu: 15 cm (droga+parking) 456|m2
25|D-04.05.01 Pielegnacja - polewanie wodg podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem 456|m2
C.d|D-04.06.02 Podbudowa z betonu cementowego X X
26|D-04.06.02 Podbudowa z betonu cementowego kl. C8/10 - gr. 15cm (droga+parkingi) 632|m2
D|D-05.00.00 45233000-9 |NAWIERZCHNIE X X
D.a|D-05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego X X
27|D-05.03.05 Odtworzenie warstwy $cieralnej z AC (pas szeroko$ci 1Tm wzdtuz nowego kraweznika na skrzyzowaniu) 19[m2
D.b(D-05.03.11 Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno X X
28|D-05.03.11 Frezowanie warstwy $cieralnej z AC (pas szerokosci 1m wzdtuz nowego kraweznika na skrzyzowaniu) 19[m2
D.c|D-05.03.23 Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej X X
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej bezfazowej koloru szarego o grubosci: 8 cm, na podsypce
29|D-05.03.23 cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm (jezdnia) 209|m2
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej bezfazowej koloru szarego o grubosci: 8 cm, na podsypce
30|D-05.03.23 cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm (chodnik) 167{m2
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej bezfazowej koloru szarego o grubosci: 8 cm, na podsypce
31|D-05.03.23 cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm (miejsca parkingowe) 248|m2
Woykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej z robiérki na podsypce cementowo-piaskowej 1:4
32|D-05.03.23 gr. ~3cm 11lm2
E|D-06.00.00 45233000-9 |ROBOTY WYKONCZENIOWE X X
E.a|D-06.01.01 Umocnienie powierzchni skarp X X
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PRZEDMIAR ROBOT
Zadanie BUDOWA ULICY PESTALOZZIEGO W BYDGOSZCZY

Obiekt BRANZA DROGOWA
Opis robot : BUDOWA ULICY PESTALOZZIEGO W BYDGOSZCZY

Lp [Nr specyfikacji |Kod CPV  |Opis pozycii llos¢  |J.m.
BRANZA DROGOWA
33|D-06.01.01 Plantowanie powierzchni poboczy oraz terenéw zielonych 206|m2
Humusowanie poboczy oraz terenéw zielonych przy grubosci warstwy humusu 10 cm wraz z obsianiem
34|D-06.01.01 trawg 206|m2
F|D-07.00.00 45233000-9 |OZNAKOWANIE | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU X X
F.a|D-07.01.01 Oznakowanie poziome cienkowarstwowe X X
35|D-07.01.01 Malowanie linii ciggtych i przerywanych; symboli i linii na skrzyzowaniach 17{m2
Malownie nawierzchni miejsc postojowych dla niepetnosprawnych, barwa niebieska (RAL5017) z
36|D-07.01.01 uszorstnieniem 36|m2
F.b|D-07.02.01 Oznakowanie pionowe X X
37|D-07.02.01 Stupki do znakéw drogowych: z rur stalowych o $rednicy 70 mm 3|szt
38|D-07.02.01 Przymocowanie niepod$wietlonych znakéw drogowych odblaskowych (mate) 5|szt
39|D-07.02.01 Woykonanie i utrzymanie oznakowania tymczasowego na czas prowdzenia robét 1|ryczatt
G|D-08.00.00 45233000-9 |ELEMENTY ULIC X X
G.a|D-08.01.01 Krawezniki, oporniki i obrzeza betonowe X X
Krawezniki betonowe najazdowe, o wymiarach: 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr.
40|D-08.01.01 5cm i tawie betonowej z oporem - wyniesiony 2cm 24|m
Krawezniki betonowe najazdowe, o wymiarach: 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr.
41|D-08.01.01 5cm i fawie betonowej z oporem - wyniesiony 12cm 117{m
42(D-08.01.01 tawy pod krawezniki: betonowe z oporem z betonu C12/15 11,28|m3
43|D-08.03.01 Obrzeza betonowe 8x30 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm 142(m
G.b|D-08.05.02 Sciek uliczny-z kostki betonowej X X
Sciek z kostki brukowej betonowej 8cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm (szerokos¢ 2 rzedy
44]|D-08.05.02 na ptask) 35|m
H|D-09.00.00 4523 ZIELEN DROGOWA X X
H.a|D-09.01.01 Drzewa i krzewy X X
45|D-09.01.01 Projektowane kompensacyjne nasadzenie drzew 6|szt
1{D-10.00.00 45233000-9 |INNE ROBOTY X X
l.a|D-10.01.01 Regulacja wysokosciowa furtki do szkoty X X
46|D-10.01.01 Regulacja wysokosciowa furtki do szkoty 1|szt
1.b|D-10.01.02 Regulacja elemetow istniejacej infrastruktury podziemej (studnie KS i KD, zawory GAZ) X X
47|D-10.01.02 Regulacja elemetéw istniejacej infrastruktury podziemej (studnie KS i KD, zawory GAZ) 3|szt
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2. BRANZA SANITARNA



PRZEDMIAR ROBOT
Zadanie BUDOWA ULICY PESTALOZZIEGO W BYDGOSZCZY
Obickt BRANZA SANITARNA
Opis robot : BUDOWA ULICY PESTALOZZIEGO W BYDGOSZCZY

Lp [Nr specyfikacji |[Kod CPV  |Opis pozycji [losé [u.m.
BRANZA SANITARNA

A|D-03.02.01 45230000-8 |Kanalizacja deszczowa i drenaz X X

A.a|D-03.02.01 45230000-8 |Roboty ziemne X X

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,40 m3, w
gruncie kategorii: Ill, z transportem urobku samochodami samowytadowczymi o tadownosci do 5 t, na
D-03.02.01 skladowisko Wykonawcy. Uwaga. Rozbiérki nawierzchni uwzgledniono w branzy drogowe;j 120{m3

—_

Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych za pomoca konstrukgji stupowej/palami
D-03.02.01 szalunkowymi wraz z rozbidrka, przy szerokosci wykopu do 1,0 m i gtebokosci do 3,0 m: grunt kat. Ill-IV. 212|m2

N

Podtoza z materiatéw sypkich pod kanaty i obiekty - grubos¢ podtoza: 15 cm. Materiat z dokopu
D-03.02.01 (zakupiony) 9|m3

W

Podtoza z materiatéw sypkich pod kanaty i obiekty - grubo$é podtoza: 30 cm - obsypka piaskowa ponad
D-03.02.01 wierzch rury. Materiat z dokopu (zakupiony) 32|m3

N

Zasypanie wykopow fundament.podiuznych,punktowych, rowow, wykopow obiektowych, w gruncie kat.Ill-
IV, z zageszczeniem mechanicznym spycharkami, spycharkami: 74 kW /100 KM/-grub.zageszczanej
warstwy 30 cm, z transportem materiatlu samochodami samowytadowczymi o tadownosci do 5 t, wraz z
zakupem materiatu. Materiat z dokopu (zakupiony) Uwaga. Zasypka do spodu konstrukcji jezdni.
D-03.02.01 Odtworzenie warswy jezdni skalkutowane w czesci drogowej. 79Im3

a

A.b|D-03.02.01 45230000-8 |Prace montazowe X X

Kanaly z rur kanalizacyjnych PCW tgczonych na weisk /rury tacznie z uszczelka/, o $rednicy zewnetrznej:
D-03.02.01 200 mm 4|m

(<2}

Kanaty z rur kanalizacyjnych PCW tgczonych na wcisk /rury tacznie z uszczelka/, o $rednicy zewnetrznej:
D-03.02.01 315 mm 49|m

~

Wykonanie studni betonowej prefabrykowanej DN1000 mm (w Swietle) wraz z wtazem zeliwnym typu
ciezkiego Dn600 mm klasy D-400, ptytg zelbetowa pokrywajaca, pierscieniem dystansowym, przejsciami
D-03.02.01 szczelnymi oraz stopniami ztazowymi 3lkpl

00

Wykonanie studni wpustowej, betonowej prefabrykowanej DN500 mm (w $wietle) z osadnikiem wysokosci
1,0m ponizej wylotu przykanalika ze studzienki wraz z wpustem zeliwnym kraweznikowym kl. D400 z

9|D-03.02.01 zabezpieczeniem antykradziezowym 2]kpl
10{D-03.02.01 Wykonanie wigczenia w istniejacg studni¢ kanalizacyjna. 4lkpl
11|D-03.02.01 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych /dtugo$¢ prébnego odcinka rurociggu 1|préba
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3. BRANZA ELEKTRYCZNA -
DEMONTAZ OSWIETLENIA



PRZEDMIAR ROBOT
Zadanie BUDOWA ULICY PESTALOZZIEGO W BYDGOSZCZY
Obiekt BRANZA ELEKTRYCZNA
Opis robot : Demontaz oswietlenie ulicznego w zwigzku z budowa ul. Pestalozziegc

Lp [Nr specyfikacji |Kod CPV |Opis pozyciji |Iloé(: |J.m.
BRANZA ELEKTRYCZNA

A Nr specyfikacji D070701 X X

1 Sprawdzenie punktu odbioru energii 1|pkt.

2 Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napigcia 1|pomiar.
Wykopy reczne o gtebokosci do 1,5 m w gruncie kat. Il wraz z zasypaniem dla stupéw

3 elektroenergetycznych linii napowietrznych niskiego napiecia 15[m3

4 Demontaz ist. stupdw o$wietleniowych, stup WZ-6 3|szt.
Demontaz opraw o$wietleniowych-oprawa OZPR 125W wraz z transportem w miejsce wskazane przez

5 wiadciciela urzadzen 3|szt.

6 Kopanie rowéw dla kabli w spos6b mechaniczny w gruncie kat. lll-IV 26,24|m3

Demontaz kabli wielozytowych o masie do 1.0 kg/m na napigcie znamionowe ponizej 110 kV w rowach
kablowych wraz z wywozem w miejsce wskazane przez wtasciciela urzadzen-demontaz kabli YAKY

7 4x10mm2 82|m

8 Reczne zasypywanie rowéw dla kabli o gtebokosci do 0,8 m i szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. llI 82|m

9 Transport materiatdw sypkich w opakowaniach i sztukowych luzem na odlegto$¢ 1 km-piasek 6,56|t
10 Transport materiatéw sypkich w opakowaniach i sztukowych luzem na odlegtos$¢ 1 km-ziemia 6,56t
11 Koszt nadzoru 1|szt
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4. BRANZA ELEKTRYCZNA -
BUDOWA OSWIETLENIA



PRZEDMIAR ROBOT
Zadanie BUDOWA ULICY PESTALOZZIEGO W BYDGOSZCZY
Obiekt BRANZA ELEKTRYCZNA
Opis robot ; Budowa ulicy Pestalozziego w Bydgoszczy

Lp [Nr specyfikacji |Kod CPV |0pis pozyciji |Iloé(: |J.m.
BRANZA ELEKTRYCZNA
A Nr specyfikacji D 070701 % %
1 Sprawdzenie punktu odbioru energii 1|pkt.
2 Sprawdzenie i pomiar kompletnego 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia 1|pomiar.
Wykopy reczne o gtebokosci do 1,5 m w gruncie kat. lll wraz z zasypaniem dla stupow
3 elektroenergetycznych linii napowietrznych niskiego napiecia 15|m3
Reczne stawianie stupow oswietleniowych o masie do 250 kg w gruncie kat.I-lll-stup aluminiowy
anodowany 7m+fundament oraz zabezp. podziemnej czesci stupa i zabezp. nadziemnej czgsci stupa
farbg na kolor metaliczny szary. 3|szt.
5 Montaz wysiggnikéw rurowych o ciezarze do 15 kg na stupie 3|szt.
6 Montaz na zamontowanym wysiegniku opraw oswietleniowych LED 3|szt.
Kopanie koparkami podsigbiernymi rowéw dla kabli o gtebokosci do 0,8 m i szer. dna do 0,4 m w gruncie
7 kat. Ill-IV 73|m
8 Nasypanie warstwy piasku grubosci 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m 73|m
9 Uktadanie rur ochronnych z PCW o $rednicy do 110 mm w wykopie-2 x PEHD 110 128|m
10 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach-YKY 4x16 w rurze 110 66[m
11 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach-YKY 4x16 w rurze 160 22(m
12 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach-YKY 4x16 w rurze 75 9|m
13 Nasypanie warstwy piasku grubosci 0.1 m na kablu w rowie o szer.do 0.4 m 73|m
14 Reczne zasypywanie rowéw dla kabli o gtebokosci do 0,8 m i szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. IlI 73|m
Wykonanie przepustéw dtugosci do 10 m pod drogami i torami prostoliniowo, przeciskiem hydraulicznym,
15 z powrotnym wcigganiem rur HDPE $r. 160 mm - grunt kat. llI-IV 20|m
Weciaganie przewodéw z udziatem podnosnika samochodowego w stup lub rury ostonowe-przewdd YDY
16 2x1,5 27|m-1 prze
Wcigganie przewodéw z udziatem podno$nika samochodowego w stup lub rury ostonowe-przewéd YDY
17 3x2,5 27|m-1 prze
18 Montaz ztgczki 2 biegunowej-interfejs Dali 3|szt.
19 Zarabianie kabla nN - przekréj zyt do 16 mm2 24|szt.
20 Mechaniczne pograzanie uzioméw pionowych pretowych w gruncie kat. Ill 12|m
21 Uziomy powierzchniowe z bednarki ocynkowanej 25 x 4 mm - montaz 73|m
22 Badanie linii kablowej nn - kabel 4-zytowy 3|odc.
23 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) 4|szt.
24 Montaz tabliczek bezpiecznikowo-zaciskowych stupowych z wktadkg 2A 3|szt.
25 Zigcza kablowe-szafa o$wietleniowa kompletna 1]kpl.
26 Odtworzenie chodnika z betonowej kostki brukowej 11lm2
27 Transport materiatéw sypkich w opakowaniach i sztukowych luzem na odlegto$¢ 1 km-piasek 9,5t
28 Transport materiatéw sypkich w opakowaniach i sztukowych luzem na odlegtos¢ 1 km-ziemia 9,5|t
29 Koszt nadzoru 1|szt

1 BRANZA ELEKTRYCZNA-BUDOWA



