LEGENDA:

- proj. kanat deszczowy

- proj. przykanalik deszczowy

O - proj. studnia kanalizacyjna

(o] - proj. studnia wpustowa

- proj. zakres drogowy wg. oddzielnego spotkania

RE7231 S13 . proi i
Rs=70.31 (2.00) proj. wezty (rzedna wtazu / dna studni)

- granica dziatek

- ist. kanalizacja

w Rt=42.65
RD2=41.25
RD1=40.75

Rt=42.50
Rs=40.46
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rojektowane odprowadzenie wod oum&io: i roztopowych g Inwestor:
do istniejgcej studni Dn1000mm poprzez wiaczene szczelne PRO-ROAD _A1N<mNﬁO._.. Buk

Wwiertnicg na istniejacym kanale Dn400mm - — Prezydent Miasta

Przeptyw miarodajny Qm=14 Iis
sciemn,, 60-175 Poznan ul.Przebiéniegowa 17

tel. 608 684 927 fax 61 666 03 56

biuro@pro-road.pl

Bydgoszczy
ul. Jezuicka 1
85-102 Bydgoszcz

Obiekt: Budowa ulicy Pestalozziego w Bydgoszczy

Rysunek: . nr
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BRANZA STADIUM NR UMOWY FORMAT RYSUNKU SKALA
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