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I. CZESC OPISOWA

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt kanalizacji deszczowej dla budowy ul. Pestalozziego w
Bydgoszczy. Inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie kujawsko-pomorskim, na terenie miasta
Bydgoszcz (osiedle Bartodzieje) na dz. o nr ewid. 165/13 obr. 0193.

Niniejsze opracowanie sktada sie z:
- czesci opisowe;j,
- czesci rysunkowej — rysunki techniczne, na ktérych przedstawiono zakres prac oraz dane
niezbedne do wykonania przedmiotu opracowania.
Dokumentacje wykonano w celu ztozenia jako zatgcznik do Zgtoszenia zamiaru budowy.

2. Inwestor

Inwestorem dla przedmiotowego zadania jest Prezydent Miasta Bydgoszczy.

3. Podstawa opracowania

* Umowa z Zamawiajacym.

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2018 p0z.1202)

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2017
poz. 2222, z pdin. zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 124)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2013 poz. 1129)

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dn. 12 lipca 2019r. w
sprawie substancji szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkdw, jakie nalezy spetnic
przy wprowadzaniu do wodd lub do ziemi Sciekéw, a takze przy odprowadzaniu waod
opadowych lub roztopowych do wdéd lub do urzadzen wodnych

*  Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 9 "Warunki Techniczne wykonania i odbioru
Sieci Kanalizacyjnych”.

 Normatywy, aprobaty techniczne, wytyczne, ustawy i zarzadzenia obowigzujgce w
budownictwie

e Literatura techniczna, wytyczne i zalecenia obowigzujgce przy projektowaniu, budowie i
remontach drég i obiektéw inzynierskich

e Mapa do celdw projektowych w skali 1:500

e Wizja lokalna
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4. Stan istniejgcy

Obecnie terenie dziatki o nr 165/13 jest w wiekszosci niezagospodarowany, uzytkowany jest przede
wszystkim jako plac parkingowy o nawierzchni nieutwardzonej oraz czesSciowo o nawierzchni
bitumicznej. Wzdtuz wschodniej granicy dziatki biegnie chodnik o nawierzchni z chodnikowych ptyt
betonowych. Istniejgca nawierzchnia chodnikdw jest zdegradowana, zdeformowana z licznymi
ubytkami. Istniejgcy plac nie posiada systemu odwodnienia, wody opadowe i roztopowe stagnujg na
jego terenie. Przez teren inwestycji przebiegajg sieci gazowa, wodociggowa, kanalizacji deszczowej
oraz elektroenergetyczna, ktére w zakresie nie kolidujg z projektowang infrastruktura.

Przed przystgpieniem do realizacji projektowanych rurociggdw nalezy za pomocg przekopow
kontrolnych zlokalizowac przebieg kolidujgcego uzbrojenia istniejgcego. Prace te nalezy prowadzi¢
w sposdb reczny.

5. Warunki gruntowo - wodne

Badania wykonano w podtozu projektowanej ulicy. W podtozu przedmiotowego terenu, do gtebokosci
okoto 0,8-0,9 m p.p.t., stwierdzono wystepowanie niekontrolowanych gruntéw nasypowych, w sktad
ktorych wchodzg piaski drobne, lokalnie przewarstwione s$rednimi z dodatkami humusu, kamieni,
betonu i cegiet. Grunty te ze wzgledu na swdj sktad oraz odbywajacy sie po powierzchni terenu ruch
pojazdéw sg dos¢ dobrze zageszczone i charakteryzujg sie wskaznikiem zageszczenia |, zakresie
0,50+0,80. Ponizej spggu gruntéw nasypowych do gtebokosci rozpoznania, tj. do 3,0 m p.p.t,
stwierdzono zaleganie gruntéw rodzimych, wystepujacych w formie piaskow drobnych oraz piaskéw
drobnych na pograniczu $rednich. Rodzime grunty niespoiste na analizowanym terenie wystepujg w
stanie Sredniozageszczonym.

Dla_projektowanej inwestycji przyjimuje sie pierwszg kategorie geotechniczng w_prostych warunkach

gruntowych.

6. Rozwigzania projektowe

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi z dnia 17.05.2019r. przez MWiK w Bydgoszczy,
przewidziano budowe nowego uktadu kanalizacji deszczowej w postaci zamknietego systemu
odprowadzania wod opadowych i roztopowych z nowej nawierzchni utwardzonej, w sktad ktérego
wchodzg betonowe wpusty deszczowe, przykanaliki i kanat gtéwny z rur tworzywowych. Sptyw wéd
nastgpi grawitacyjnie poprzez projektowane spadki podituine i poprzeczne jezdni do wpustow
deszczowych, a nastepnie poprzez przykanaliki, do kanatéw gtéwnych, az do odbiornika. Odbiornikiem
Sciekdw bedzie istniejgca studnia Dn1000mm w ul. Pestalozziego, na kolektorze o srednicy Dn400mm.
taczna powierzchnia zlewni kanalizacyjnej wynosi A=0,09 ha. Przeptyw miarodajny Qm=14 |/s. Z uwagi
na klase drogi, wielko$¢ zlewni i charakter inwestycji na projektowanej kanalizacji deszczowej przed
wylotem nie przewiduje sie zastosowania urzadzen podczyszczajgcych. Lokalizacje kanatu przewidziano
w projektowanym parkingu, by umozliwi¢ jak najmniej ucigzliwym przejazd kotami przez wtazy
nastudzienne. Przebieg sieci nalezy wykonad zgodnie z planem sytuacyjnym i wysokos$ciowym.

ZAKRES MATERIAtOW | PRAC:

Wykonanie studni wpustowych z osadnikiem,

Wykonanie studni rewizyjnych i potgczeniowych,

Wykonanie kanatéw kanalizacji deszczowej,

Wykonanie przykanalikow kanalizacji deszczowej,

Wiaczenia szczelne w studnie,

Wykopy, podsypka, obsypka i zasypka,

Umocnienie $cian wykopow,

0O O O O O O O

Badania i pomiary.
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7. Rury

Projektowana kanalizacja deszczowa wykonana zostanie z rur PVC-U lite SDR34 SN8 klasy S o $rednicy
Dz315/9,2mm (kanat gtéwny), Dz200/5,9 mm przykanaliki).

Potaczenia rur PVC wykonac, jako kielichowe z zastosowaniem uszczelki. Montaz rur wykonywacé zgodnie
z zaleceniami zawartymi w instrukcji montazu opracowanej przez producenta rur.

8. Studnie rewizyjne

Studnie rewizyjne zaprojektowano, jako wtazowe, w planie okragte o srednicy Dn1000mm, kompletne z
prefabrykowanych elementéw betonowych tgczonych na uszczelki gumowe, zapewniajgce catkowita
szczelno$é, wykonane z betonu zgodnie z normg PN-EN 206-1 o odpowiedniej klasie ekspozycji min. XAl
i wytrzymatosci klasy min. C30/37, wodoszczelnego (min. W8) i o nasigkliwosci nie wiekszej niz 5%, z
zamontowanymi przejSciami szczelnymi i z prefabrykowanymi kinetami. W studniach nalezy stosowac
montowane fabrycznie stopnie ztazowe zeliwne typu ciezkiego lub klamry stalowe o petnym profilu w
otulinie PE. Wewnetrzne powierzchnie betonowe komory nalezy zabezpieczy¢ powtokami
antykorozyjnymi catkowicie odcinajgcymi dostep srodowiska agresywnego. Przejscia kanatéw przez
Sciany studzienek powinny by¢ wykonane, jako szczelne w stopniu uniemozliwiajgcym infiltracje wody
gruntowej i eksfiltracje $ciekdw. Studnie nalezy posadowi¢ na podbudowie z betonu C12/15 o grubosci
ok 15cm i $rednicy minimum 10cm wiekszej niz Srednica zewnetrzna dennicy studni. Podbudowa musi
by¢ utozona na odpowiednio przygotowanej i wtasciwie zageszczonej podsypce piaskowej o grubosci
10cm. Studnie powinny by¢ wyposazone w gotowe koryta przeptywowe oraz oryginalne pierscienie
uszczelniajgce na wylotach i wlotach przeset kanatéw. Wtazy kanatowe zaprojektowano, jako wtazy typu
ciezkiego Dn600 mm klasy D400 z zabezpieczeniem antykradziezowym, zgodne z wg PN-EN-124:2000.
Uwaga:

— Lokalizacja studni zgodnie z planem sytuacyjnym.

— Rzedne wtazéw studni nalezy dopasowacé do rzednych nawierzchni.

— Studnie nalezy wykona¢ zgodnie z rysunkiem szczegdétowym.

9. Studnie wpustowe

Studzienki wpustowe zaprojektowano z elementéw betonowych, w planie okragte o srednicy Dn500 mm
z osadnikiem wysokosci 1,0m ponizej wylotu przykanalika ze studzienki. Poszczegdlne elementy tych
studni powinny by¢ taczone za pomocay zaprawy betonowej na zasadzie pidro-wpust. Jako elementy
odbierajgce sptywajace wody opadowe iroztopowe przewidziano zastosowanie zeliwnych wpustéw
typowych ulicznych lub kraweznikowo-jezdniowych, klasy D-400. Nalezy stosowac wpusty Sciekowe
uliczne kotnierzowe, z rusztem zeliwnym (nasada wpustu), o wymiarach 590x390x70 mm, mocowanym
w korpusie zawiasowo. Ponadto studzienki nalezy wyposazy¢ w pierscienie odcigzajgce zapobiegajace
przenoszeniu sie obcigzen od ruchu kotowego. Rzedne wtazédw studni nalezy dostosowac do rzednych
nawierzchni jezdni zgodnie z projektem drogowym.
Uwaga:

— Lokalizacja studni zgodnie z planem sytuacyjnym.

— Rzedne wtazéw studni nalezy dopasowac do rzednych nawierzchni.

— Studnie nalezy wykona¢ zgodnie z rysunkiem szczegdétowym.
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10. Wtaczenie do odbiornika

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi wigczenie nalezy wykona¢ do istniejgcej studni
kanalizacyjnej (Sist) Dn1000mm w ul. Pestalozziego, na kolektorze o srednicy Dn400mm.

Wtaczenie nalezy wykona¢ poprzez wykonanie otworu wiertnicg i zastosowanie oryginalnych,
dopuszczonych do stosowania, dostepnych na rynku, szczelnych pofaczen. Prace montazowe nalezy
wykonaé w punktowym wykopie zabezpieczonym szalunkiem. Po odkopaniu istniejgcej studni, nalezy jg
odpowiednio zabezpieczy¢. Prace wiaczeniowe nalezy wykonywaé bez wstrzymywania przeptywu w
kolektorze gtéwnym. Przed przystgpieniem do wiercenia, nalezy oczysci¢ powierzchnie studni, a
nastepnie wykonac otwdr wiertnicg i zamontowac szczelne potaczenie do rur PVC. Po zakonczeniu prac
montazowych nalezy zdjg¢ zabezpieczenia i zasypac¢ wykop. Wiaczenie do wpustu, nalezy wykonac, jako
szczelne, za pomocg fabrycznych przejsé szczelnych do rur PVC.

Wtaczenia wykonac w miejscach wskazanych na planie sytuacyjnym.

11. Bilans $ciekéw deszczowych dla kanalizacji deszczowej

Bilans $ciekéw deszczowych sporzadzono w oparciu o norme PN-S-02204 Drogi samochodowe -
Odwodnienie drdg, a takze o znajomos¢:

- natezenia deszczu miarodajnego qgm (dm3/s*ha),

- natezenia deszczu obliczeniowego gep (dm?/s*ha),

- bilansu powierzchni z uwzglednieniem rodzaju nawierzchni i powierzchni czgstkowych F

(m? ha),

- wspotczynnikéw sptywu powierzchniowego: W (-),

- wspotczynnika opdznienia sptywu $ciekdéw deszczowych: ¢ (-),

- powierzchni zredukowanych: F,,.

METODYKA OBLICZEN ILOSCI SCIEKOW DESZCZOWYCH:

Natezenie deszczu miarodajnego

Wysokos¢ opadu obliczana jest wg formuty IMGW Bogdanowicz i Stachy z 1998 roku.
Catkowitg sume opadu obliczamy wg formuty:

h=e(Dj+afRD)( —np) ™
h — maksymalna wysokos¢ opadu [mm],
p — prawdopodobienstwo przewyzszenia opadu p € (0,1],
€(D) — parametr skali [mm], obliczany wg zaleznosci:

efD)=142-1"

t — czas trwania deszczu miarodajnego [min] od 5 minut do 72 godzin,

a(R,D) — parametr zalezny od rozpatrywanego regionu i czasu trwania deszczu miarodajnego wg mapy
podziatu Polski na regiony maksymalnych odpadéw.

Maksymalng wysokos¢ opadu obliczono wg zaleznosci:

33

g=16667" F’”' |
to| s ha
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Natezenie deszczu obliczeniowego

Natezenie deszczu obliczeniowego qob jest natezeniem deszczu o wielkosci odptywu, co najmniej 15 I/s,
na 1 ha powierzchni szczelnej, jest to wymagane natezenie odptywu z powierzchni szczelnej terenéw
przemystowych, sktadowych, baz transportowych, portéw, lotnisk, centrow miast, budowli kolejowych,
drég zaliczanych do kategorii krajowych i wojewddzkich oraz powiatowych klasy G, a takze parkingéw
o powierzchni powyzej 0,1 ha.

Wspétczynnik opdznienia sptywu sciekdw deszczowych

Wspdtczynnik opdznienia sptywu sciekdw deszczowych okreslono wg Lindleya:

gdzie:
n = wyktadnik potegowy
Fs (ha) — powierzchnia odwadniana za posrednictwem kanalizacji deszczowej

Wspotczynnik sptywu powierzchniowego W

Dla analizowanego obiektu przyjeto nastepujace wartosci wspoétczynnikdw sptywu powierzchniowego
Sciekdw deszczowych:

Tablica 1.5. Wartosci wspolczynnika splywu yw zaleznosci od rodzaju odwadnianej
powierzchmi [10]

Rodzaj powierzchni 4
Dachy szczelne (blacha, papa) 0.90-0.95
Drogi bituniczne 0.85-0.90
Bruki kamienne 1 klinkierowe 0.75-0,85
Bruki jak wyzej, lecz bez zalanych spoin 0,50-0,70
Bruki gorsze bez zalanych spoin 0,40-0,50
Drog: tluczniowe 0.25-0,60
Drogi zwirowe 0.15-0.30
Powierzchnie niebrukowane 0.10-0.20
Parki, ogrody, {gki, zielenice 0.00-0,10

Powierzchnia zredukowana
Powierzchnie zredukowane objete sptywem wdéd deszczowych dla poszczegdlnych zlewni czgstkowych
okreslono z zaleznosci:

Fr =W *F; [ha]

Nominalny przeptyw $ciekow deszczowych

Nominalny przeptyw Sciekow deszczowych okreslono wg wzoru:
Q, = F,* d*q, [dm®/s]
gdzie:
F,. — powierzchnia zlewni zredukowanej:
0, — hominalne natezenie deszczu = 15 (dm>/s *ha)
Dla powierzchni zlewni, ktérych F jest < 1,00 ha wspdtczynnik opdznienia sptywu Sciekow deszczowych
wynosi ¢ =1,00.

Miarodajny przeptyw $ciekow deszczowych

Miarodajny przeptyw Sciekéw deszczowych okreslono wg wzoru:
Qn = F* *d [dm?/s]
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gdzie:

F,. — powierzchnia zlewni zredukowanej:

0m — Miarodajne natezenie deszczu (dm*/s *ha)
& — wspétczynnik opdznienia = 1
W — wspdtczynnik sptywu

Roczny sptyw sciekéw deszczowych

Roczny sptyw Sciekéw deszczowych okreslono wg wzoru:

gdzie:

Qroczne = H * I:ZI' (ms/rOk)

H — 695 (mm/h*rok) tj. 6950 (m*/ha*rok) — éredni roczny opad deszczu
F,. — powierzchnia zlewni zredukowanej:

Przeptyw maksymalny godzinowy

Qmax h

Qn — przeptyw nominalny [l/s]

Q,
1000

*3600

[m*/h]

Przeptyw sredni dobowy

Q d $rd= Q roczne/365 [m>/d]
Q roczne — roczny odptyw $ciekéw deszczowych [m?/rok]

llosci odprowadzanych wéd deszczowych i roztopowych

. R Powierzchnia Srednie Miarodajne Wysokos¢ Nominalny | Miarodajny Maksymalny Maksymalny
Powierzchnia . . L przeptyw przeptyw
R zlewni natezenie natezenie opadu przeptyw przeptyw R
zlewni . . . sekundowy na | godzinowy na
zredukowanej deszczu deszczu miarodajnego | sekundowy | sekundowy ! .
danym odcinku | danym odcinku
[ha] [ha] Qll/sxhal | Q[l/s x ha] [mm] Quax [1/5] Qax [1/5] Q. [m3/s] Q, [m3/h]
0,09 0,07 15 193 650 1 14 0,014 3,9
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12. Utozenie przewodu kanalizacji

Zgodnie z podziatem Polski na strefy przemarzania gruntu wg PN-81/B-03020 rejon przedmiotowej
inwestycji lezy w strefie o gtebokosci przemarzania gruntu ~ 0,8 m p.p.t. Projektuje sie minimalne
przykrycie mierzone od wierzchu rury kanalizacyjnej do poziomu terenu nie mniejsze niz 0,8 m. Na
odcinku projektowanego kanatu, na ktérym zagtebienie rurociggu jest ponizej minimalnej granicy
przemarzania, nalezy zastosowac ocieplenie w postaci warstwy styropianu.

Rury nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci 15 cm z zageszczaniem przez ubijanie reczne.
Obsypke kanatu wykonaé¢ warstwg piasku o gr. 30 cm ponad wierzch rury z zageszczeniem lekkim
sprzetem mechanicznym. Piasek nalezy zagesci¢ do 98% wg. Proctora w jezdni i chodniku i do 95%
wg. Proctora w terenie zielonym.

Uktadanie nalezy rozpoczynac¢ od dolnego korca odcinka tak, aby kielich rury byt skierowany przeciwnie
do kierunku przeptywu.

13. Préby rurociggow

Wszystkie projektowane rurociggi przed zasypaniem, a po ufozeniu wydzielonego fragmentu i
wykonaniu warstwy ochronnej obsypki (bez ztgcz) nalezy poddaé prébie szczelnosci rurociggu.

Prébe nalezy przeprowadzié zgodnie z warunkami zawartymi w nastepujgcych normach:

— PN-EN 1610. Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych

- PN-92/B-10735. Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze

14. Obszar oddziatywania obiektu budowlanego

Obszar oddziatywania projektowane]j inwestycji zostat okreslony na podstawie:
e Warunkéw technicznych wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — COBRTI INSTAL Zeszyt 9,
pkt. 5.3.
e Szczegétowego zakresu prac, materiatdw koniecznych do uzycia oraz przyjetej technologii
wykonania przedmiotowych urzgdzen na terenie budowy.
Tym samym obszar oddziatywania bedzie sie ograniczat do powierzchni niezbednej do wykonania i
eksploatacji kanalizacji, a takze jego strefy ochronnej i wynosi on 1,5 m w obie strony od osi rurociggu.
Obszar oddziatywania zamierzonego przedsiewziecia budowlanego zawiera sie w obszarze ograniczonym
zewnetrznymi granicami dziatki, na ktérych obiekt zostat zaprojektowany, tj. na dz. nr 165/13 obr. 0193.
Inwestycja (w zakresie budowy kanalizacji deszczowej) bedzie takze oddziatywac na dziatke nr 143 obr.
0192 w zakresie terenu niezbednego do budowy i przebudowy sieci uzbrojenia terenu.

15. Wptyw wykonywania robét budowlanych na srodowisko

Stwierdza sie rowniez, ze budowa kanalizacji nie bedzie powodowac negatywnego oddziatywania na
Srodowisko i dziatki sgsiednie, poniewaz:

e nie przewiduje sie montazu zadnych maszyn i urzadzen infrastruktury technicznej a takze
wyposazenia technicznego powodujacego szkodliwe promieniowanie i oddziatywanie pola
magnetycznego,

e nie przewiduje sie zadnych maszyn i urzadzen infrastruktury technicznej obiektu powodujgcych
emisje hatasu i wibracji wykraczajgce poza normy dopuszczalne,

¢ planowana inwestycja w zaden sposdb nie wptywa na zanieczyszczenie powietrza, gruntu i wad,
nie przewiduje sie wycinki drzew,
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e nie zmienia stosunku nastonecznienia dla dziatek sgsiednich oraz nie powoduje naruszenia
istniejgcych stosunkéw wodnych.

16. Informacje dotyczace bezpieczenstwa

W ramach budowy wystepowaé beda nastepujgce roboty stwarzajgce zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi:

- Wykonywanie wykopdw o $cianach pionowych;

— Roboty wykonywane przy uzyciu dzwigdéw;

— Roboty w poblizu przewoddw linii elektroenergetycznych;

— Roboty wykonywane w poblizu czynnych ciggédw komunikacyjnych.
Dla w/w robdt Kierownik budowy, przed jej rozpoczeciem, jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewnié
sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgcy specyfike obiektu budowlanego i
warunki prowadzenia robét budowlanych.

17. Kolizje

Projektowane sieci uwzgledniajg min.:

sytuacje wysokosciowg projektowanych obiektdw i sieci w aspekcie wzajemnych potgczen i
kolizji,
— gtebokos¢ przemarzania gruntu wynoszaca dla rejonu klimatycznego Hz=0,8 m,
— obcigzenia mechaniczne rurociggu,
— wymagania zwigzane ze specyfikg danej sieci (np. spadki podtuzne),
— warunki eksploatacji wykonanych sieci.
Doktadng lokalizacje urzadzen podziemnych w rejonie skrzyzowan nalezy ustali¢ przy pomocy
wykopow kontrolnych wykonywanych pod nadzorem Inspektora nadzoru.
Wszelkie kolizje nieujete w niniejszym opracowaniu, a wykryte na etapie wykonawstwa, nalezy
kazdorazowo zgtosi¢ do Inspektora oraz przebudowac zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz
normami branzowymi.

18. Prace przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robdt nalezy wykonac prace przygotowawcze zwigzane z pomiarami,
wytyczeniem osi przewodow i obiektéw sieciowych, badaniem gruntu, organizacjg robdt, ustaleniem
miejsc do odktadania ziemi rodzimej, odwozeniem urobku, odprowadzeniem wody z wykopdw, itp.

19. Roboty ziemne - uwagi ogdlne

—  Przed przystgpieniem do robét ziemnych o terminie rozpoczecia nalezy zawiadomic Inspektora. W
miejscach szczegdlnego uzbrojenia podziemnego nalezy wykonac prébne poprzeczne wykopy dla
doktadnego usytuowania przewoddw. Pozwoli to na ewentualng korekte trasy rurociggu lub
wykonanie specjalnych zabezpieczen uzbrojenia wzgledem rurociggu w przypadku zbyt bliskich,
niezgodnych z przepisami, odlegto$ci miedzy nimi.

— W trakcie budowy rurociggu nalezy wykonac¢ wykopy o Scianach pionowych. Wszystkie wykopy
powinny by¢ zabezpieczone i oznakowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

— W przypadku kolizji z istniejgcym uzbrojeniem wykopy nalezy przeprowadzi¢ recznie pod nadzorem
Inspektora.

— Rury nalezy uktada¢ zgodnie z planem sytuacyjnym i ze spadkami podanymi na profilu podtuznym
danej sieci.
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— Podczas prowadzenia robdt, przez caty czas trwania budowy, nalezy zabezpieczy¢ wykopy barierami
ochronnymi i tablicami ostrzegawczymi.

— Doktadne informacje na temat gtebokosci rurociggu nalezy uzyska¢ po wykonaniu przekopow
kontrolnych oraz dostosowac do projektowanych rozwigzan.

— Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z:

o Norma PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i
kanalizacyjnych.

o Warunki techniczne wykonania zgodnie z Instrukcjg Producenta rur
o Norma PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodoéw kanalizacyjnych.

— W przypadku prowadzenia robét ziemnych w pasie drogowym, nalezy wykonaé jego odtworzenie po
zakonczeniu prac zgodnie ze Szczegdétowymi Warunkami Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

20. Wykopy

Projektowane sieci posadowione zostang ponizej poziomu terenu istniejgcego (w wykopach). Zaktada sie
wykonanie wykopdw pod sieci w formie wykopdw otwartych o Scianach pionowych obudowanych.
Minimalna szerokosé wykopu oszalowanego powinna wynosi¢ dla rurociggdw o Srednicy zewnetrznej
(OD) DN>225 mm OD+0,4 m. W podanej wielkosci OD+x, x/2 jest rowne minimalnej przestrzeni roboczej
miedzy rurg a sSciang wykopu lub jego oszalowaniem. Natomiast szeroko$¢ wykopow dla montazu
obiektéw na sieci, jakimi sg studzienki kanalizacyjne musi zapewnié¢ z kazdej strony zachowanie
ochronnej przestrzeni roboczej pomiedzy zewnetrzng ich krawedzig a obudowa wykopu, co najmniej 0,5
m.

Minimalna szerokos$¢ wykopu w zaleznosci od gtebokosci wykopu powinna wynosic:

Gtebokos¢ wykopu [m] Minimalna szerokos$¢ wykopu [m]
<1,0 nie okresla sie
1,0-1,75 0,8
1,75-4,0 0,9

Jednoczesnie zalecana szerokos$¢ wykopdéw o $cianach umocnionych dla montazu rurociggéw o srednicy
do 200 mm musi wynosi¢ 0,8 m (minimalna wymagana odlegto$¢ pomiedzy obudowg wykopu a
zewnetrzng Scianka rurociggu z kazdej strony co najmniej 0,3 m). Przy wykonywaniu wykopéw w
gruntach mokrych podang szerokos¢ nalezy zwiekszy¢ o 10 cm.

Wykopy pod projektowane sieci nalezy wykonywaé za pomocg sprzetu mechanicznego do poziomu
ok.20 cm wyzszego od projektowanej rzednej wykopu. Korncowg gtebokos¢ wykopu nalezy osiggnac
przez wykop reczny, bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

21. Szalowanie wykopow

Materiat stanowigcy obudowe $cian wykopdéw powinien byé wykorzystywany wielokrotnie i to w
réznych warunkach gruntowych (tj. przy zmiennych naciskach gruntu na umocnienie wykopu).

Elementy zabezpieczajgce sciany wykopu powinny wystawaé, co najmniej 0,15 m ponad poziom
przylegajgcego terenu. Obudowe $cian wykopdw nalezy wykona¢ w postaci stalowych
prefabrykowanych ptyt.
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22. Posadowienie rurociggéw

Przewody nalezy uktadaé w wykopie na odpowiednio przygotowanym podtozu. W zaleznosci od
lokalnych warunkéw stwierdzanych podczas robdt ziemnych nalezy stosowaé nastepujgce posadowienie
projektowanych rurociggdéw:

a) w gruntach piaszczystych, zwirowo-piaszczystych, piaszczysto-gliniastych, gliniasto-
piaszczystych, srednio zwartych i luznych nie zawierajgcych kamieni, nalezy wykonaé podsypke
piaskowg lub zwirowo- piaskowg o grubosci 15 cm, z jednoczesnym jej zageszczeniem,

b) w gruntach skalistych, zbitych itach, gruntach nasypowych z gruzu nalezy wykonaé podsypke
piaskowg lub zwirowo- piaskowg o grubosci 20 cm, z jednoczesnym jej zageszczeniem,

¢) w gruntach o niskiej nosnosci (torfy, namuty, grunty nasypowe o réznorodnym sktadzie) przy
niezbyt gtebokim ich zaleganiu, grunt ten nalezy wymienié¢ na podsypke zwirowo-piaskowg do
poziomu posadowienia rury. W wypadku gtebokiego zalegania gruntu o matej no$nosci mozna
wykonaé podtoze w formie fundamentu z geowtdkniny, na ktérym nalezy zatozyé podsypke
Zwirowo-piaskowa grubosci 20-30 cm.

d) Do wykonania podsypki pod projektowane przewody, nalezy uzy¢ kruszyw wg normy PN-EN-
13242:2004 z zastrzeieniami z normy PN-S-02205:1998 (pkt.2.11.4). Wymagany wskaznik
réznoziarnistosci U > 3. Uzyte grunty nie powinny nosi¢ cech wysadzinowosci, nalezy wykona¢
badania pod tym wzgledem wg. normy PN-S-02205:1998 (tablica 3).

e) Grunt pod podstawg studzienki nalezy zagesci¢ do wskaznika 1s-0,98, modut odksztatcenia
wtérnego do pierwotnego dla tego gruntu nie moze by¢ wiekszy od 2,2.

23.Uktadanie i taczenie rurociggow

Na przygotowanym podtozu wg opisanych zasad i na rzednych okreslonych w niniejszym projekcie
nalezy umiescié projektowany rurocigg. Technologia uktadania i montazu jest Scisle zwigzana z rodzajem
danego rurociggu (tworzywa). Nalezy tu przestrzegac zasad okreslonych przez producenta rur oraz zasad
zawartych w niniejszym opracowaniu.

24.Warstwa ochronna rurociggoéw

Przewody nalezy utozy¢ w warstwie ochronnej — obsypce, na wysokosci 30cm ponad wierzch rury.
Nalezy stosowac nastepujacg kolejnos¢ prowadzenia prac:
a) Wykonanie warstwy ochronnej (obsypki) rurociggu z wytgczeniem odcinkdw potaczen.
b) Po prébie szczelnosci nalezy uzupetni¢ warstwe ochronng na ztgczach.
¢) Do wykonania obsypki nalezy uzy¢ kruszyw wg normy PN-EN-13242:2004 z zastrzezeniami z
normy PN-S-02205:1998 (pkt.2.11.4). Wymagany wskaznik réznoziarnistosci U = 3. Uzyte grunty
nie powinny nosi¢ cech wysadzinowosci, nalezy wykonac¢ badania pod tym wzgledem wg. normy
PN-S-02205:1998 (tablica3).

25. Zasypywanie wykopow

Zasyp wykopu nalezy wykona¢ do warstwy spodniej nawierzchni nowej drogi. Rodzaj materiatu uzytego
do wypetnienia wykopu po wykonaniu obsypki nalezy wykonaé z piasku z dowozu wg PN-86/B-02480 o
wilgotnosci zblizonej do optymalnej, bez frakcji pylastych, kamieni, gruzu, gliny, humusu, odpaddw i
czesci roslin. Zasypywanie nalezy prowadzi¢ warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i ewentualng
rozbidrky deskowan i rozpor.

Po zakonczeniu prac ziemnych nalezy odtworzy¢ nawierzchnie drogowg na szerokosci 4,0 m. Grubos$¢
warstwy 20 cm, kruszywem bazaltowym o frakcji 0-31,5 mm,
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26.Uwagi koncowe

Wszystkie prace wykonac¢ zgodnie z niniejszym projektem, Polskimi Normami i Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru — COBRTI INSTAL Zeszyt 9.

Wszystkie roboty na budowie nalezy realizowaé zgodnie z zatwierdzonymi projektem wykonawczym
i specyfikacjami technicznymi.

Wykopy oznakowac i zabezpieczy¢ zgodnie z przepisami BHP.

Szczegdtowy przebieg istniejgcego uzbrojenia podziemnego nalezy ustali¢ na podstawie préobnych
przekopéw. Prace ziemne w miejscu zblizen i skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem wykonaé
recznie. Odkryte przewody podziemne zabezpieczyd.

Teren po zakonczeniu robét przywrdcié do stanu pierwotnego.

Zastosowane materiaty powinny spetniaé wymagania techniczne odpowiedniej normy
zharmonizowanej EN, normy krajowej PN lub aprobaty technicznej i posiada¢ odpowiednig
deklaracje zgodnosci, stosownie do wymagan Ustawy z dnia 30.08.2002 r. (Dz.U. Nr 166, poz. 1360)
o systemie oceny zgodnosci oraz Ustawy z dnia 16.04.2004 r. (Dz.U. Nr 92, poz. 881) o wyrobach
budowlanych.

W zwigzku z wejsciem w zycie 1 stycznia 2016 roku ustawy o wyrobach budowlanych wszelkie
wyroby budowlane muszg posiadac oznaczenia CE.

Rurociag przed zasypaniem wykopu nalezy poddac prébie szczelnosci oraz zgtosi¢ ja do odbioru
technicznego.

Wykonane urzadzenia (kanat, studnie) powinny by¢ naniesione na mapy zasadnicze przez
odpowiednie stuzby geodezyjne.

Osoby wykonujgce prace budowlane powinny posiadaé¢ stosowne uprawnienia do prowadzenia
robét.

Wykonaweca robét zobowigzany jest, przed przystgpieniem do wykonywania prac budowlanych, do
zapoznania sie z catoscig opracowania projektowego dla niniejszego zadania.

Prace ziemne wykonaé recznie przy skrzyzowaniu z istniejgcym uzbrojeniem, w miejscu gdzie nie
wystepuje uzbrojenie podziemne prace prowadzi¢ sprzetem mechanicznym.

Do wykonania sieci i przytgczy nalezy zastosowac rury i ksztattki o Srednicach zgodnych z
dokumentacjg projektows.

Armatura winna posiadac certyfikat dopuszczajgcy do stosowania oraz powinna by¢ montowana
wedtug zalecen producenta.

W przypadku wystgpienia kolizji z uzbrojeniem podziemnym nieuwzglednionym w niniejszym
opracowaniu, nalezy skontaktowac sie zprojektantem w celu opracowania odpowiedniego
rozwigzania i zlikwidowania kolizji.

Urzadzenia technologiczne wyposazone we wtasne zabezpieczenia wewnetrzne bedg dostarczone
przez producenta wraz z kompletem przekaznikdw wymaganych do obstugi tych zabezpieczen.

Wszystkie czynnosci odbiorowe dla kanalizacji deszczowe] nalezy prowadzi¢ pod nadzorem
przedstawiciela Inwestora.
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27. Przedmiar robot

Lp. Rodzaj prac llos¢ Jedn.
1. | Wykonanie przykanalikdw z rur PVC SDR34 SN8 kl. S (lita) Dz200/5,9 mm 4 m
2. | Wykonanie kanatu z rur PVC SDR34 SN8 kl. S (lita) Dz315/9,2 mm 49 m

Wykonanie studni wpustowej, betonowej prefabrykowanej DN500 mm (w
Swietle) z osadnikiem wysokosci 1,0m ponizej wylotu przykanalika ze

3. | studzienki wraz z wpustem Zzeliwnym ulicznym kl. D400, wiaderkiem 2 kpl.
osadnikowym i uchwytem mocujgcym z zabezpieczeniem
antykradziezowym,

Wykonanie studni betonowej prefabrykowanej Dn1000 mm (w Swietle)
wraz z wlazem zeliwnym Dn600mm, ptytg zelbetowq pokrywajaca, ptyta

4, o . 2 kpl.
odcigzajaca, pierscieniem dystansowym, przejsciami szczelnymi oraz
stopniami ztazowymi.
5. | Préba szczelnosci kanalizacji, 1 kpl.
6. | Wtaczenia szczelne w studnie, 1 kpl.
7. | Wykopy, podsypka, obsypka i zasypka, umocnienie $cian wykopdw. 1 kpl.
8. | Likwidacja istniejgcej sieci 1 kpl.
UWAGA:

Powyzszy przedmiar ma charakter orientacyjny.
Szczegdtowy przedmiar robét znajdywad sie bedzie w oddzielnym opracowaniu bedgcym czescig
dokumentacji przetargowe;.
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III. UZGODNIENIA, OPINIE, PISMA I ZALACZNIKI

1. Warunki techniczne

MIEJSKIE WODOCIAGI | KANALIZACJA
w Bydgoszczy - sp. z o.0.

e ULICA TORUNSKA 103 * 85-817 BYDGOSZCZ * SKRYTKA POCZTOWA 604

KONTO BANK PEKAD 5.4 1| O BYDGOSZCZ

M 73 1240 3453 1111 0000 4305 9142 ZARZAD SPOLK), TELEFON; 52 586 06 00
REGON 090563842 FAX 52 586 05 93
NIP 554 03092 41 Prezes Zarzadu - mgring Stanistaw Drzewiecki 52 586 05 83
Nr KRS: 6 S3d v d Czlonek Zarzatu - mgr Ewa Szczepkowska adres e-mail bok@mwak bydgoszez.pl
Xl Wydzial Gospodarezy Krajowego Rejestru Sydowego Czlonek Zarzadu - mgrinz Stawomir Rybarski sekretanat@mwik bydgoszez pl

Wysokoé kapitaly zaklsdowego: 363 249 000,00 ¢l Czlonek Zarzadu - mgr inz Wiodzimierz Smoczyfiski adres WWW.  hitp-iiwww, mwik bydgoszcz. pl
RT.405/0364/2019 Bydgoszez, 17.05.2019 .

Zarzad Drog

i Komunikacji
ul. Torungka 174A

85-844 BYDGOSZCZ

Dotyczy:  warunkéw technicznych dla odprowadzenia wod opadowych i roztopowych

z projektowanego parkingu przy ul. Pestalozziego dz. nr 165/13, 186 obr. 193
w Bydgoszezy

Miejskie Wodociagi i Kanalizacja w Bydgoszezy - sp. z 0. 0. informuje, ze wody opadowe
i roztopowe z nawierzchni projektowanego parkingu mozna odprowadzi¢ do istniejgcego kanalu
deszczowego @ 0,40m w ul. Pestalozziego z wlaczeniem na istniejgea studnie kanalizacyjna o
rzednych T 42.11, k 39.96 (za posrednictwem przejscia szczelnego) przy uzyciu wiertnicy.
Zabrania si¢ rozkuwania elementow studni rewizyjnej.

Przykrycie przewoddw kanalizacyjnych winno wynosi¢ minimum 1,20 m.

Do obliczen bilansu wod opadowych i roztopowych nalezy przyja¢ dla warunkéw miasta
Bydgoszcz (dla opadu lokalnego) nastgpujace wartoscei:

© czestotliwos¢ wystepowania deszezu C =5 lat;
E czas trwania deszczu miarodajnego t = 15 min;
° nat¢zenie deszczu miarodajnego 193,30 I/s x ha.

Na odprowadzenie wod opadowych i roztopowych nalezy opracowaé projekt
branzy sanitarnej przez uprawniong jednostke projektowa w oparciu 0 obowiazujace przepisy i
normy.

Projekt kanalizacji deszczowej nalezy uzgodni¢ w Zespole Uzgadniania Dokumentacji
Projektowej dla m. Bydgoszezy (ul. Grudzigdzka 9-15), w Zarzadzie Drég Miejskich
i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy (ul. Torunska 174a) oraz w Miejskich Wodociggach
i Kanalizacji w Bydgoszczy - sp. z 0. 0. (ul. Torunska 103).

Projekt do uzgodnienia w Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowej winien
zawiera¢ aktualne warunki techniczne wydane przez MWIK - sp. z o. o. oraz plan sytuacyjno-
wysokosciowy z naniesiong trasa projektowanej kanalizacji deszczowej.

Do uzgodnienia w MWIK - sp. z o. o. nalezy przedlozy¢ projekt branzy sanitarnej
oraz do zaopiniowania projekt branzy drogowej z okresleniem rzgdnych projektowanej niwelety
nawierzchni drogowych.

Realizacje kanalizacji deszczowej prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
i Prawem Budowlanym.

O rozpoczeciu prac nalezy powiadomi¢ inspektora Dzialu  Technicznego
MWiK - sp. z 0. 0.
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Przed zasypaniem Kkanalizacji deszczowej nalezy:

1. Zglosi¢ do wuprawnionej shuzby geodezyjnej wykonanic na wlasny koszt
inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej kanalizacji deszczowej, ktorej dwa
egzemplarze nalezy dostarczy¢ inspektorowi MWIK - sp. z 0. 0.

Inwentaryzacja kanalizacji deszczowej winna posiada¢ namierzone wszystkie
charakterystyczne punkty wysokosciowe.

2. Uzyskac odbior techniczny wykonanej kanalizacji deszczowej od inspektora Dziatu
Technicznego MWIiK - sp. z 0. 0. na podstawie pisemnego wniosku
(tel. 052 58-60-970 w godz. 7% do 9%),

W przypadku stwierdzenia kolizji realizowanej inwestycji z istnicjgcym uzbrojeniem
wod. - kan. (nie wykazanym w zasobach Miejskiej Pracowni Geodezyjnej lub wykazanym
blednie) oraz w przypadku zmiany niwelety drogi (co wigze si¢ z mozliwoscig wyplycenia
lub przegl¢bienia sieci wod. - kan.), inwestor budowy nawierzchni drogowej zobowigzany jest
do usunigcia na wiasny koszt tej kolizji w porozumieniu i na warunkach MWiK - sp. z 0. o.

Warunki techniczne wazne sg 2 lata od daty wydania.

Informujemy, ze warunki techniczne nie rodzg praw do terenu oraz nie naruszajg prawa
wlasnodci i uprawnien osob trzecich.

Whnioskodawey, ktéry nie uzyskal prawa do terenu, nie przystuguje roszczenie
o zwrot nakladéw poniesionych w zwigzku z wydanymi warunkami technicznymi.

Otrzymuja:

1. Adresat : |

2. PRO-ROAD myr i u:.lnl.,?:'.w;%;lzl,'u'wkl'
f'lf"";l:

Krzysztof Buk

ul. Przebisniegowa 17 |

60-175 POZNAN //
3. RT/RK a/a /'
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2. Protokét z narady koordynacyjnej

Bydgoszez, dnia 20 lutego 2020

Protokdt
odpis

MPG.Z.431.1385.2019

Przedmiot: Siec kanalizacji deszczowej, siec elektroenergetyczna - odwietlenie

Pabalenie:
ulica LT obreb nurmer daatki
Pestalozziego 192 143

193 165/13
Zlecenie: PRO-ROAD Krrysztor Buk
Pismo z dma 2019-12-19

DOKUMENTACJA btyla przedmiotem narady koordynacyjne] w dniu 20.02.2020 r. w formie zebrania
zainteresowanych podmictow, w zakresie Iokalizac)i urzadzen (projekfowanych) podzismnych | nadziemnych 'z
uwaganm jak podano nide).

Frzy ewentualnym dalszym postgpowaniu w przedmictows] sprawie prosimy powolywad sig na nr finieg|szego
psma.

Wazelkie cdstepstwa (w trakcie realizac)) od projektu pedstawowego nalezy bezwzglednie uz gadniac w ZUDP

Ustawa z dnia 17 maja 1968 rart. 280 - Prawo geodozyjne | karograficzne Dz U, 2010 nr 153 poz. 1287 ze zmianami)
Zarzadzenie Nr 1902016 2 dnéa 3 kwislnia 2018 r. Prezydents Miasla Bydgoszeay

Zarzarzenie Mr 5542016 z dra 14 listopada 2016 Prezydenta Masta Bydgoszory,

Zefzadzenia Nr 12018 2 dna 27 meia 2016 1. Dyrektars Mejskia) Pracown Geodezyned w Bydgoszcey.

Uczestnicy Marady - UWAGH | ZALECEMIA:

A.Prrewodniczacy Marady Koordynacyjne] - Magdalena Zalewska-Romel

B.wWydzlal Administracji Budowlane] (WAB) - Radostaw Srewctuk

C.2arzad Drog Miejskich | Komunikacjl Publiczne] (ZDMIKP) - Aleksandra Nowak, Dominik Malcer

1.Mntiejsha Pracownla Urbanistyczna [MPU) - Elibieta Lis

LEnea Operator-Oddiial Dystrybuchi Bydgoszez (ENEA) - Wieslaw Strysovk

3.Palska Spolka Garownictwa, Z-d w Bydgoszcry {PSG)- Ryszard Rapel

A womunalne Prredsieblorstwo Energetykl Cleplne] (KPEC) - Macle] Szenefeld

Wazalkie prace w zhlizeniu do smwcl ceplownicze) wykonywad w obecnoici | pod nadzorem
Przedstawiciela KPEC

S Prreducbionstwo Telekomunikaoyne K-Pled

6.Miejskie Weodociggl | Kanalizacja {MWIK} - Malgorzata Dylas, Rafal Keskrawiec

Projekt branzy sanitamej uzgodnic pod wzgledem technicznym w Nigjskich Wodaciggach | Kanalizag)i
(MWK

T.\Wiydzial Gospodarki Komunainej |WGK] - Justyna Olszewska

Dbowiazuje oohrena drzew w tym ich systemow korzeniowych zgodnie z przepisami art, 75 ustawy
Prawo Cchrony Srodowiska (POS) r.8.Meta 5.A, - Andrzej Grycmacher

Roboty budowiano-montazowe przy skrzyzowaniu 2 urbrojermiem telekom. prowadzic pod nagdzoram
sluzh NETIA 5.A (ozpoczeoie robot zglosic w NETH 5.A. 14 dnf wezesnief tel 22 352 66 76). Przed
zasypaniam zgiosic do odbioru

G CHEM Wi K

LOLPGE | EX Dddzial Zedpilh Elekirociephonmi

L1.D-EMNERGLA

Zobowigzuje sie inwastorna L wykonawee rabol do prowadzenia prac w spasob wykluczajacy mozliwoss
uszkodzenia znakow gecdezyinych (punkty poligonowe, repery) oraz powstamna awan) siect energel
gar . wod-kan . cieplown. & takse pokrycia wszelkich kosziow £ nia zwiazanych Berwzglednie

zachowad normatywne odleglosch od wiw sigci ) "
wapliue st bomg/
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Migjska Pracownia Geodezyjna
W Bydgos2cry
Zespal Wegadrenia Dokumertacy Projektowee
dia m. Bydgoszoy
ul. Gridieladdel 5-15, BS-130 Bydposrce
lel. 52 585 82 B, el 57 545 BE 91
prajekty®mpg.bydgosmzal  pulpmpg bvdgese gl

ZAYACZNIK
{do predokody narady koardynacking))

1. Ma 7 dni przed preystapieniem do wykonanla robdt nale?y powiadomic wiasciwego
Lytkownika sieci uzbrojenia terenu o rozpoczeciu robdt,

2. Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i
gecdezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przez jednostki uprawnione
do wykonywania prac geodezyjnych.

3. Dokumenty geodezyine powstale po inwentaryzacl  powykonawcze] naledy
uwierzytelnic w Osrodku Dokumentacii Geodezyijnej | Kartograficzne] dla miasta
Bydgoszczy (Miejska Pracownia Geodezyina w Bydgoszczy).

4. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle
triangulacyjne podlegaja ochronie (art. 15 Ustawy 2 dnia 17 maja 1989 r. - Prawo
Geodezyjne | Kartograficene Dz.\, z 2010, Nr 193, poz, 1287 z poan. zm.)

5, Dokumenty projektowe, ktdre byly przedmiotem narady koordynacyjnej = jezell w
okresie 2 lat od czasu ich ujawnienia w powlatowe] bazie GESUT, i dla ktérych nie
zostata wydana decyzja o pozwoleniu na budowe lub nie wplynelo zgloszenie
budowy tych obiektdw — nadaje sie atrybut okreslajgcy date, po kidrej dane tych
ohiektdw nie podlegajg ju: fadnym zmianom — obiekty zakofczyly swdj cykl
istnienia (§10p.5.pp.la rozporzadzenia Ministra Administracll | Cyfryzacji 2z dnla 23
listopada 2015 r w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT Dz.U. poz.1938)
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3. Uzgodnienie projektu przez MZDiKP

_,_IF.I'?.MI."-: vE.OR, B3 D

=y ZARZAD DROG MIEJSKICH
_[® | KOMUNIKACJI PUBLICZNE, W BYDGOSZCZY

Bydgoszcz, dnia 06.04.2010 r,

IP-210145_6 _WIIWP/R25/20
Mr wpbrwu 7334

FRO-ROAD Krzysziof Buk
ul. Przabigniegows 17
60-175 POZNAN

Dotyczy: uzgodnienia projektu budowlanego braniy kanalizacja deszczowa
dla przedsigwziecia inwestycyjnego polegajacege na budowie
parkingu na osiediu Bartodzieje w Bydgoszczy (Program BBO).

W odpowiedzi na pismo z dnia 20 marca 2020 r. dotyczace uzgodnienia
zalgezonego projektu budowlanego branzy kanalizacja deszczowa dla wiw inweastycji
Zarzad Drég Miejskich | Komunikagji Fublicznej w Bydgoszczy uprzejmie informuje,
Ze po sprawdzeniu dokumentadji projekiowe] uzgadnia przedstawiony projekt
budowlany branzy kanalizacja deszczowa dla zadania pn. Budowa parkingu
przy ul. Pestalozziego na osiedlu Bartodziaje w Bydgoszczy (Program BBO)"

r"-‘"\‘
| %,

| el
\FHE

Otrzymujs:
(1. Adrasat;
T IP-ala

Kamtmki:
Maciej Rogalski &2 582-27-72
Rapaskaw Kochanowshki 52 562-27-20

B5-844 Bydgoszez, ul, Tonmska 174a, tel, (52) 582 27 73 » fax [52} 582 27 77
e-mail: zarradifizomdop. bydposec, pl, www zdmikp, bydpaszce. pl
REGON, 0504 7aa71
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4,

Uzgodnienie projektu przez MWiK

Miejskie Wodociagi i Kanalizacja
w Bydgoszczy -sp. 2 0.0,
ul. Torufiska 103, B5-817 Bydgoszcz, tel, 52 EB-ED-EDB

Uzgodnienie nr RT.403/%. ’i.....J

dotyczy: Fa’ﬂ; thn aineld 2 cJ.rke.Lm.NIa’
ki, u.rl rechandBindtn mﬁ»wﬁ-? ('rr e
..:‘:‘:’-..:.r.&’.!.’:?rfrﬁ.a-hﬁ e, Gjt
Lae dadeing g nr.-z.a,ﬂ ,,,,, EE 2 abe. Ao,

e T T e e e T TR P LR L]

RS e v e, i‘*’“—}‘jﬂ% 2 .r.{“'-"g ......
,]?.9?@4. e 2 Lr:*m].m é S
ki Dok dar T RgR.. ... (23 H

A AL ., 004, Lot ks A, ./lg'g":;':”&ﬂ.i
Uzgodnlenie prujll:tu tracl waknodé po uplywie 3 lat.

F Y 1
Bydgaszez, dnia ...l 00t o
KIEROWNIK DZIALU

Lo
i Wm«:i

o
I.'g:f@'ﬁl_p'!d'lll' [remaierkd
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IV. INFORMACIJA BIOZ

1. Zakres roboét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegélnych obiektow.
a) Roboty ziemne:

e wytyczenie geodezyjne trasy przebiegu kanatow,

e rozbidrka istniejgcej nawierzchni,

¢ wykopy liniowe na odktad,

e oczyszczenie dna wykopu,

¢ wykonanie podsypki pod rurociagi,

¢ wykonanie obsypki rurociggdéw z zageszczeniem,

e zasypanie wykopu,

e przywrdécenie ewentualnie terenu do stanu pierwotnego przed robotami drogowymi,
b) Roboty montazowe:

e utozenie odcinkdw rurociggéw w wykopie,

e zabudowa studzienek kanalizacyjnych,
zabudowa wpustéw ulicznych,

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych.
W zakresie wykonywania robot oraz w jego bezposrednim sgsiedztwie zlokalizowane sg sieci teletechniczne,
energetyczne, wodociag i kanalizacja.
Obiekty te nie stwarzajg zagrozenia bezpieczenistwa i zdrowia ludzi.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktdore moga stwarza¢ zagrozienie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Przed przystgpieniem do realizacji robét, teren budowy nalezy oznakowac¢ znakami pionowymi tak, aby zapewnié
bezpieczny dojazd do posesji oraz dojscie do budynkéw. W czasie wykonywania robét Wykonawca zainstaluje i
bedzie obstugiwat tymczasowe urzadzenia stuzgce zabezpieczeniu robét, bezpieczenstwa pojazddéw i pieszych.

Wykonawca umiesci w miejscach uzgodnionych z Inwestorem tablice informacyjne. Tablice informacyjne muszg
by¢ utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres trwania budowy.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych,

okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

Przysypanie, przygniecenie obsuwajgcy sie ziemig - moze nastgpi¢ przy pracach ziemnych. Podczas
wykonywania prac ziemnych nalezy zabezpieczyé skarpy wykopdw pionowych przez podparcie lub rozparcie scian
(np. deskowanie, sScianki szczelne), stosowaé pochylenie skarpy o nachyleniu odpowiednim do rodzaju gruntu, w
wykopach powyzej 1m od poziomu terenu stosowal bezpieczne zejscie (wyjscie). Przed kazdorazowym
rozpoczeciem robét w wykopie sprawdzi¢ stan jego obudowy, podczas wydobywania urobku z wykopu sposobem
mechanicznym zachowac bezpieczng odlegtosé. Nie sktadowaé urobku i innych materiatéw w granicach klina
odtamu, ruch srodkéw transportowych moze odbywac sie poza klinem odtamu gruntu.

Porazenie prgdem elektrycznym - moze nastgpi¢ przy pracach z uzyciem urzadzen zasilanych pradem
elektrycznym z rozdzielnicy budowlanej. Zagrozenie wystepowac¢ bedzie w fazie prowadzenia prac z
wykorzystaniem elektronarzedzi. Nalezy stosowaé urzadzenia ze sprawng instalacjg przeciwporazeniowa.

Uderzenie, przygniecenie elementem transportowym - zagrozenie wystepowaé bedzie podczas transportu,
przetadunku i montazu np. mas ziemnych, rurociggédw. Nalezy wyznacza¢ strefy niebezpieczne, uzywaé sprawnych
urzadzen do transportu, dobieraé¢ odpowiednie obcigzenia.

Upadek na ptaszczyznie - zagrozenie wystepowac bedzie na drogach i ciggach komunikacyjnych. Nalezy zwrdcié¢
uwage na wyznaczenie bezpiecznych dojs¢, nie zastawianiu ich, utrzymaniu porzadku i czystosci oraz stosowaniu
prawidtowego obuwia.

5. Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét

szczegolnie niebezpiecznych.

Instruktaze nalezy dokonywac przed rozpoczeciem prac i fakt ten udokumentowaé wpisem do protokotu
instruktazy potwierdzone podpisem pracownika. Za prowadzenie instruktazy odpowiedzialny jest bezposredni
przetozony (brygadzista, mistrz) wykonujacej prace. W instruktazu uwzglednic:

— informacje o warunkach atmosferycznych,

—  bezpieczne metody wykonywania prac,

— informacje o wystepujgcych zagrozeniach oraz sposobach zabezpieczania sie przed skutkami wystepujgcych
zagrozen,

— zasady komunikowania sie pracownikow,
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— zasady bezpiecznego wykonywania prac w wykopach,

— zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia, a w szczegdlnosci udzielenia pierwszej pomocy,
sposobie postepowania na wypadek wystgpienia zagrozenia zdrowia lub zycia, sposobie powiadamiania stuzb
ratowniczych w przypadku powstania zauwazenia zagrozen.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacy niebezpieczenstwom wynikajagcym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w
tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
zagrozenia, pozaru lub awarii innych urzadzen.

a) Roboty ziemne:

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych o terminie rozpoczecia nalezy zawiadomic zainteresowane instytucje i
uzytkownikdéw, ktorych instalacje znajdujg sie w poblizu trasy projektowanego kanatu. W miejscach szczegdlnego
uzbrojenia podziemnego nalezy wykona¢ prébne poprzeczne wykopy dla doktadnego usytuowania przewoddw.
Pozwoli to na ewentualng korekte trasy rurociggdw lub wykonanie specjalnych zabezpieczen uzbrojenia wzgledem
kanalizacji w przypadku zbyt bliskich, niezgodnych z przepisami, odlegtosci miedzy nimi. W trakcie robét nalezy
wykona¢ wykopy o $cianach pionowych. Wszystkie wykopy powinny by¢ zabezpieczone i oznakowane zgodnie z
obowigzujacymi przepisami. Projektowany rurocigg nalezy utozy¢ na podsypce piaskowej o grub. 15 cm i stosowac
obpsypke o grubosci 30 cm ponad najwyzszy punkt zewnetrznej powierzchni rury. Wykopy nalezy prowadzi¢, jako
umocnione. W przypadku kolizji z istniejgcym uzbrojeniem wykopy nalezy przeprowadzi¢ recznie pod nadzorem
wiasciciela istniejacej sieci. Pozostatg czes¢ wykopu zasypaé nalezy materiatem z dowozu. Rury uktadaé zgodnie
z planem sytuacyjnym i ze spadkami podanymi na profilu podtuznym. Roboty ziemne nalezy prowadzié¢ zgodnie z
normg PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania zgodnie z Instrukcja Producenta rur oraz znormg PN-EN 1610:2002 Budowa i
badania przewoddéw kanalizacyjnych. Podczas prowadzenia robdt, przez caty czas trwania budowy, nalezy
zabezpieczy¢ wykopy barierami ochronnymi i tablicami ostrzegawczymi, a w nocy oswietli¢ swiattem sztucznym —
ostrzegawczym. W miejscach przejsé dla pieszych ustawié ktadki z barierkami.

b) Inne $rodki techniczne i organizacyjne:

— przestrzeganie zakazu wykonywania robét montazowych w temp. ponizej - 5°C,

— podczas prowadzenia robdt ziemnych i montazowych przestrzega¢ ogdlnych i zaktadowych norm
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz norm ppoz.,

— stosowanie odpowiedniej odziezy ochronnej, a w szczegdlnosci kaskow,

— stosowanie odpowiedniego zabezpieczenia przed przypadkowym zalaniem urzadzen elektrycznych,

—  przestrzeganie polecen bezposredniego przetozonego na budowie,

—  przestrzeganie zasad wzajemnej wspoétpracy i pomocy,

—  przestrzeganie fadu i porzadku w miejscu pracy,

— zapewnienie tatwego dostepu do srodkdéw pierwszej pomocy medycznej,

— zapewnienie tatwego dostepu do elementédw odcinajacych energie elektryczna.

c) Kierownik budowy jest zobowigzany w oparciu o powyzszg informacje do sporzgdzenia planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia na budowie przed jej rozpoczeciem.

Informacje niniejszg opracowano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz.
U Nr 120z 2033 r. poz. 1126).

7. Uwagi konncowe

Wszelkie zmiany w stosunku do rozwigzan zawartych w niniejszym projekcie mozliwe sg za zgodg autora, a ich
realizacja moze nastgpic po uzyskaniu zgody wtasciwego organu.

Wszystkie materiaty uzyte do realizacji przedmiotu inwestycji muszg posiadac¢ aktualne atesty i certyfikaty
zgodnie z obowigzujgcymi normami.

Przy realizacji obiektu, obowigzuje Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47 z 2003 r. poz. 401).
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V. CZESC RYSUNKOWA

Strona |24



