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s mipro
1"

PS067-2020 | Druknro

PIECZEG PREZYDENTA MIASTA BYDGOSZCZY
Bydgoszez, dnia 26-03-2020r.

WEH-IV. 7220, 5820

ZATWIERDZENIE PROJEKTU ORGANIZACJI RUCHU

Ma podstawie art. 10 ustL6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U,
2017r poz,1260) oraz § 3 ust. 1 pkt 3 | § 6 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
wrzesnia 2003r. w sprawie szczegolowych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.U. z 2017r, poz. 784) oraz upowaznienia
Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 5 kwietnia 2019 znak: WOA-1.0052.339.2018, po
uzyskaniu opinii Zarzadu Drog Miejskich | Komunikacji Publiczne)

Zatwierdzam
w calosci

stalg organizacje ruchu na podstawie projektu organizacji ruchu dla ul. Pestalozziego w
Bydgoszczy w zwiazku z budowg parkingu, wykonanego przez Pana Krzysziofa Buka, ul
Przebisniegowa 17, 60-175 Poznan wpisanego pod nr PS067-2020 z nastgpujgcymi
uwagami:

1. Oznakowanie poziome nale?y wykonad jako cienkowarstwowe, w lechnice
odblaskowsj przy uzyciu mikrokulek szklanych lub ceramicznych.

2, Wielkos¢ tabliczek nalezy dostosowad do wielkosci znakdw informacyjnych,
zgodnie z wymogami rozporzadzenia;

3, Stanowiska postojowe dla pojazdéw ostb niepeinosprawnych powinny mied
nawierzchnie barwy niebieskie] (RAL5017), niebieska nawierzchnig nalezy
uszorstnié, zgodnie z rozporzadzeniem Ministrow Infrastrukiury | Rozwoju araz
Spraw Wewnetrznych z dnia 3 lipca 2015 poz.1313 1 poz. 1314,

4. Mie nalezy projektowad znaki A-7 (wyjazd z oblekiu);

5, Na tabliczce T-29 pod znakiem D-18a nalezy umiescic tekst o tresci 1
stanowisko™;

6. Przy wigczeniu sie jezdni parkingu do ulicy naleiy zaprojektowac linig
krawedziowa P-7Ta.

Zatwierdzona organizacia ruchu powinna zostaé wprowadzona w ferminie do dnia
31.12.2020r.

Jednostka wprowadzajaca organizacie ruchu ma obowigzek zawiadomic Prezydenta Miasta
Bydgoszczy, Zarzad Drog Miejskich | Komunikacji Publicznej w Bydgoszezy | Komendanta
Miejskiego Policji w Bydgoszczy o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed
dniem wprowadzenia organizaci ruchu, a w przypadku wprowadzania projekiu
uproszczonego, o najmniej na 24 godziny przed rozpoczgciem planowanych prac.

(z up. Prezydenta Miasta Bydgoszczy)

Lalgczri

-1 egz. projestu

Direyimij

1) Jedrosika skisdajgca progakt orgamzacy ruchu

2} Komendant Migjaki Palicil ul. Wejska Poiskiego &F. BYDGOSICE,
3] ZDMEKP w Bydposzory a'a




Il. OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestyciji polegajgcej na
budowie ulicy Pestalozziego w Bydgoszczy na dz. o nr ewid. 165/13 obr. 0193.
Inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie kujawsko-pomorskim, na terenie miasta Bydgoszcz

(osiedle Bartodzieje).
2. Zamawiajqcy

Inwestorem dla przedmiotowego zadania jest Miasto Bydgoszcz, w ktdérego imieniu i na jego rzecz

dziata Zamawiajgey: Zarzad Drég Miejskich i Komunikaciji Publiczne] w Bydgoszezy, ul. Toruiska 174 a,
85-844Bydgoszcz.

3. Jednostka projektowa

PRO - ROAD Krzysztof Buk

60-175 Poznan ul. PrzebiSniegowa 17

4. Podstawa opracowania

» Opis przedmiotu zamdwienia (OPZ).

»  Wizja lokalna projektanta.

> Mapa do celdw projektowych.

» Opinia geotechniczna wykonana na potrzeby projektu ,Modernizacji parkingu przy ul.
Pestalozziego na osiedlu Bartodzieje w Bydgoszczy (Program BBO)".

» Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz.U.2019.1168 ze zm.).

» Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (1j. Dz.U.2018.2068 ze zm.).

» Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie
warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne iich usytuowanie. (1j. Dz.
U.2016.124 ze zm.).

» Polskie normy.

5. Zakres opracowania

> Lokalizacja elementdw systemu organizacii i bezpieczenstwa ruchu na planach sytuacyjnych w
skali 1: 500

» Podstawowy zakres robot

» Podstawowe wymagania techniczne dotyczgce materiatéw i urzgdzen

» Wstepne obliczenia przedmiarowe




6. Charakterystyka drogi

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie kujawsko-pomorskim, na terenie Bydgoszczy -
miasta na prawach powiatu.
W ramach inwestycji projektuje sie budowe:
> odcinka ulicy klasy D o szerokosci 5,0 m i nawierzchni z kostki betonowej;
» 31 sztuk miejsc postojowych o nawierzchni z kostki betonowej (w tym 2 miejsca dla oséb
niepetnosprawnych);
» ciggu pieszego;

> systemu oéwietleniaq;
» systemu kanalizacji deszczowe;.

Przedmiotowy odcinek stanowi cze$¢ drogi gminnej nr 200670C.

Elementy geometryczne zostaty zaprojektowane z uwzglednieniem zachowania ptynnosci przejazdu
dla predkosci projektowych oraz sprawnym odprowadzeniem wdd deszczowych iroztopowych,
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkdw technicznych jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne iich usytuowanie.

Projektowana trasa sktada sie z odcinka prostego.

»  Parametry drogi

- Klasa drogi D

- predkos¢ projektowa 30 km/h

- kategoria ruchu: KR1

- szerokos¢ jezdni: 5,00 m

- szeroko$¢ chodnika: 2,00 m

- ilo$§¢ miejsc postojowych: 31 (w tym 2 da oséb
niepetnosprawnych)

- wymiary miejsc postojowych: 2,30x5,00 m

- wymiary miejsc postojowych dla oséb niepetnosprawnych: 3.60x5,00 m

»  Struktura ruchu

Na przedmiotowym odcinku ulicy Pestalozziego przewiduje sie wytgcznie ruch pojazddw lekkich,
korzystajgcych z miejsc postojowych.

Z uwagi na charakter lokalizacji miejsc postojowych prognozuje sie, ze wymiana parkujgcych pojazddw
bedzie nastepowac 3 krotnie w ciggu doby. W zwiqgzku z powyzszym prognozowany SDR wyniesie ok

180 pojazddw lekkich i nie bedzie sie zmieniat w latach nastepnych.

7. Elementy systemu organizacji i bezpieczenstwa ruchu

Na planach sytuacyjnych w skali 1:500 pokazana jest lokalizacja i opis zastosowanych elementéw
systemu w sktad ktérego wchodzq :

» znaki pionowe
» znaki poziome




8. Podstawowe wymagania techniczne dotyczqce znakdw i urzqdzen

8.1.

>

Znaki pionowe

Lokalizacja i opis na planach sytuacyjnych

Wszystkie stupki znakdéw zlokalizowane w sgsiedztwie ciggdw pieszych nalezy tak umiesci¢ aby

stupek znaku nie stanowit przeszkody dla uzytkownikdw ruchu.

Mozna zastosowac stupki znakdw z wysiegnikami, do ktdérych nalezy zamocowac tarcze znakdw z

zachowaniem pionowej skrajni min. 2,2 m.

>

Wymagania podstawowe :

Producent znakdw drogowych powinien posiada¢ dla swojego wyrobu aprobate techniczng,
certyfikat zgodnosci nadany mu przez uprawniong jednostke certyfikujacqg, znak budowlany
+B" i wystawionqg przez siebie deklaracje zgodnosci, zgodnie z rozporzqadzeniem Ministra
Infrastruktury. Folie odblaskowe stosowane na lica znakdéw drogowych powinny posiadac¢ znak
CE Ilub aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke oraz odpowiedniq
deklaracje zgodnosci wystawionqg przez producenta. Nie wymaga sie oddzielnych aprobat
technicznych dla tfransparentnych farb sitodrukowych, transpareninych kolorowych folii
ploterowych i innych wykorzystywanych do wykonania kolorowych powtok lica znaku i
stanowigcych jego tres¢. Wybdr tych materiatéw bedzie zgodny z zaleceniami producenta
uzytej folii odblaskowej w zakresie ujetym w odpowiedniej aprobacie. Stupki, blachy i inne
elementy konstrukcyjne powinny mie¢ deklaracje zgodnosci z odpowiednimi normami.

W zatgczniku nr 1 do rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie
szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakdw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzeh
bezpieczehstwa ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na drogach, podano
szczegdtowe informacje odnosnie wymagan dla znakdw pionowych

Materiaty uzyte na lico, tarcze znakdéw i tablic, elementy konstrukcyjne, a takze
na wykonczenia znaku muszg wykazywadé petng odporno$é na oddziatywanie Swiatta, zmian
temperatur, wptywy atmosferyczne i wystepujgce w normalnych warunkach oddziatywanie
chemiczne ( w tym korozje elekfrochemicznq) — przez caty okres trwatosci znaku, okreslony
przez wytwérce lub dostawce

Trwato$¢ znaku powinna by¢ co najmniej réwna trwatosci zastosowanej folii.

- Dla lic znakdéw  wykonanych z foli odblaskowej o parametrach typu 1, minimalna trwato$é
znakdw wynosi 7lat. Powyzsze wymagania bedqg obowigzujgce w przypadku wykonania tarcz
znakdw z aluminium. W przypadku wykonania tarcz znakdw z blachy stalowej ocynkowanej
ogniowo, minimalna wymagana gwarantowana frwato$¢ znakdw wynosi 5 lat.

- Dla lic znakdéw  wykonanych z foli odblaskowej o parametrach typu 2, minimalna trwato$é
znakdw wynosi 10 lat. Powyzsze wymagania bedg obowigzujgce w przypadku wykonania tarcz
znakdw z aluminium. W przypadku wykonania tarcz znakdw z blachy stalowej ocynkowanej
ogniowo, minimalna wymagana gwarantowana trwato$¢ znakdw wynosi 7 lat

- Dla lic znakédw wykonanych z foli odblaskowej pryzmatycznej o parametrach typu 3,
minimalna frwato$¢ znakdw wynosi 12 lat. Powyzsze wymagania bedg obowigzujgce w

przypadku wykonania tarcz znakdw z aluminium. W przypadku wykonania tarcz znakdw z




blachy stalowej ocynkowanej ogniowo, minimalna wymagana gwarantowana trwato$é
znakdw wynosi 10 lat
e zastosowacd znaki z grupy ,,mate”

e do wykonania lic znakéw nalezy zastosowac folie odblaskowq typ 1

8.2. Inaki poziome

»  Lokalizacja i opis na planach sytuacyjnych

Oznakowanie poziome nalezy wykona¢ jako cienkowarstwowe.

»  Wymagania podstawowe
Materiaty stosowane przez Wykonawce do poziomego oznakowania drdég powinny spetniac
warunki zawarte w rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury (Zatgcznik nr 2 do rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkdw technicznych dla znakdw i
sygnatéw drogowych oraz urzgdzeh bezpieczehstwa ruchu drogowego i warunkdw ich
umieszczania na drogach)
Producenci powinni oznakowac wyroby znakiem budowlanym B, zgodnie
Z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury, co oznacza wystawienie deklaracji zgodnosci z aprobatq
technicznqg (np. dla farb, mas chemoutwardzalnych i termoplastycznych, tasm prefabrykowanych)
lub znakiem CE, zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrasfrukfury, co oznacza wystawienie
deklaracji zgodnosci z normq zharmonizowang (np. dla mikrokulek szklanych).
»  Podstawowe materiaty
e biata farba drogowa wodorozciehczalna, jednosktadnikowa, stosowana na zimno (do
oznakowania cienkowarstwowego) — okres frwatosci 1 rok
e biata farba drogowa na bazie rozpuszczalnikdw, jednosktadnikowa, stosowana na zimno (do
oznakowania cienkowarstwowego) — okres tfrwatosci 1-2 lat
e farba chemoutwardzalna (do oznakowania cienkowarstwowego) — okres tfrwatosci 3 lata

o mikrokulki szklane lub elementy ceramiczne
9. Termin wprowadzenia statej organizacji ruchu
Planowany fermin wprowadzenia statej organizacji ruchu — 12.2020r.
Wprowadzajgcy organizacje ruchu powiadomi Zarzgdzajgcego Ruchem a drodze o ferminie jgj
wprowadzenia co najmniej 7 dni wczesnie;.
10. Zestawienie oznakowania pionowego i poziomego
Jednostkg obmiaru oznakowania pionowego sg sztuki wykonanych i ustawionych znakéw.

Jednostkg obmiaru oznakowania poziomego jest 1m2 naniesionych znakdw.

Zestawienia iloSciowe zamieszczone sq w zatgcznikach




Zatgcznik 1 - zestawienie oznakowania pionowego

Nazwa Stan Wielkosé Szt.
D-18 projektowane mate !
D-18a i 2
projektowane mate
T-29 . 2
projektowane mate

Typ konstrukcji wsporczej

Stan

llosé

Stupki pojedyncze

projektowane




Zatgcznik 2 - zestawienie oznakowania poziomego

Rodzaj oznakowania poziomego Jedn. llos¢
P-7a m? 1,7
P-19 m? 6,3
P-20 m? 74
P-24 m’ 0,8
Tto koperty P-20 koloru niebieskiego (RAL5017), uszorstnione m? 36




