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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlano-wykonawczego budowy oswietlenia ulicznego
ul. Pestalozziego w Bydgoszczy oraz likwidacji isthiejgcego oswietlenia

1. Dane ogdlne

1.1. Inwestor

Inwestorem projektowanej budowy ul. Pestalozziego w Bydgoszczy jest :
Prezydent Miasta Bydgoszczy,

85-102 Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1

1.2. Przedmiot projektu i zakres rzeczowy
Przedmiotem projektu jest budowa oswietlenia ulicznego oraz likwidacja istniejagcego zwigzana z
budowa ulicy Pestalozziego w Bydgoszczy

1.3. Normy i przepisy

1. PN-61/E-01002 Przewody elektryczne. Nazwy i okreslenia.

2. PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

3. PN-74/E-06401 Elektroenergetyczne linie kablowe. Osprzet do kabli o napieciu znamionowym
do 60 kV. Ogoblne wymagania i badania.

4. PN-76/E-90250 Kable elektroenergetyczne o izolacji i powtoce metalowej na napiecie
znamionowe nie przekraczajgce 23/40 kV.

5. PN-76/E-90251 Kable elektroenergetyczne o izolacji papierowej i powtoce metalowej. Kable o
powtoce otowianej na napiecie znamionowe nie przekraczajgce 23/40 kV.

6. PN-76/E-90300 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw
termoplastycznych, na napiecie znamionowe nie przekraczajgce 18/30 kV.
Ogoblne wymagania i badania.

7. PN-76/E-90301 Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powtoce
polwinitowej na napiecie znamionowe 0,6/1 kV.

8. PN-76/E-90304 Kable sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powtoce
polwinitowej na napiecie znamionowe 0,6/1 kV.

9. PN-76/E-90306 Kable elektroenergetyczne o izolacji polietylenowej, na napiecie znamionowe
powyzej 3,6/6 kV.

10. PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.

11. PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

12. PN-b0/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogdlnego zastosowania.

13. BN-64/6791-02 Cegta budowlana petna.

14. BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

15. BN-68/6353-03 Folia kalendrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu.

16. BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek.

17. BN-71/8976-31 Odlegtosci poziome gazociggéw wysokiego cisnienia od obiektow terenowych.

18. BN-73/3725-16 Znakowanie kabli, przewodow i zyt (analogia).

19. PN-EN 13201 Oswietlenie drég.

20. N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa.

21. Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. PBUE wyd. 1980 r.

22. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatbw Budowlanych w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i
rozbiérkowych. Dz. U. Nr 13 z dnia 10.04.1972 r.
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23. Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dnia 26.11.1990 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ urzgdzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony
przeciwporazeniowej. Dz. U. Nr 81 z dnia 26.11.1990 r.

24.  Zarzadzenie nr 29 Ministra Gornictwa i Energetyki z dnia 17 lipca 1974 r. w sprawie doboru
przewodow i kabli elektroenergetycznych do obcigzen prgdem elektrycznym.

25. Ustawa o drogach publicznych z dnia 21.03.1985 r. Dz. U. Nr 14 z dnia 15.04.1985 r.
PN-E-05100-1 - Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.

26. N-SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.

Linie prgdu przemiennego petno izolowane i niepetno izolowane.

27. N-SEP-E-004 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie

i budowa. Linie pradu przemiennego petno izolowane i niepetno izolowane.

2. Charakterystyka obiektu
Opracowanie swoim zakresem obejmuje projekt realizacji nowych systemow oswietleniowych
w ramach zadania inwestycyjnego budowy ulicy Pestalozziego w Bydgoszczy.

3. Opis techniczny
3.1. Zakres opracowania
Opracowanie swoim zakresem obejmuje projekt budowy stupdéw z oprawami LED przy
realizacji ulicy Pestalozziego w Bydgoszczy oraz rozbidrke istniejacych stupdéw oswietleniowych
wraz z oprawami i kablami zasilajgcymi.

3.2. Podstawa opracowania
Projekt opracowano na podstawie :

- Zlecenia Inwestora na wykonanie niezbednych prac projektowych,

- warunkéw technicznych wydanych przez Zarzad Dr6g Miejskich i Komunikacji Publicznej
w Bydgoszczy, nr UE-5041/238/W/19 z dnia 28.05.2019,

- warunkéw technicznych przytgczenia wydanych przez ENEA Operator RD w Bydgoszczy,
nr 27650/2019/0D1/ZR1 z dnia 14.06.2019,

- warunkéw technicznych na usuniecie infrastruktury oswietleniowej wydanych przez ENEA

Oswietlenie Sp. z 0.0., nr WT-RO1-071-2019 z dnia 21.06.2019r.,

- inwentaryzacji sieci i urzadzen elektroenergetycznych i oswietleniowych w terenie,

- zaktualizowanej mapy sytuacyjno-wysokosciowej z uzbrojeniem w skali 1:500,

- obowigzujgcych przepiséw i norm oraz katalogéw producentéw.

3.3. Geotechniczne warunki posadowienia stupéw oswietleniowych

Zgodnie z Dz.U.2012 nr 463 Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektow budowlanych stwierdzono, ze na terenie objetym
przedmiotowa inwestycjg tj. budowag linii o$wietleniowej wystepuja proste  warunki
gruntowe.

Projektowane urzadzenia elektroenergetyczne nalezy =zaliczy¢ do | Kkategorii
geotechniczne;.
Rozwigzania katalogowe posadowienia stupow, przyjete dla gruntu

Sredniego zapewniajg stabilno$¢ projektowanych stupéw przy sitach wystepujacych od
parcia  wiatru.  Projektowane stupy oswietleniowe nalezy posadowi¢ przy uzyciu
fundamentéw prefabrykowanych w wykopie waskoprzestrzennym. Dla tej technologii
przewiduje sie wykonanie wykopu wasko przestrzennego o0 gtebokosci dostosowanej
do wysokosci fundamentu.

3.4. Zasilanie obiektu
Zasilanie projektowanych systeméw oswietlenia ulicznego na obszarze projektowane;j
ul. Pestalozziego w Bydgoszczy, przewiduje sie z istniejacego obwodu linii napowietrznej
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nn 0,4 kV, stup przy ul. Pestalozziego 27, zasilanie ze stacji transformatorowej Fabryka Mebli 1 nr
10291, obwdd nr 3 z rozdzielni nr 1.

W zwigzku z tym przewiduje sie montaz ztgcza kablowego ZK1x-1P (wg odrebnego
opracowania) oraz szafki oswietleniowej SO przy istniejgcym stupie, przy granicy dziatki 143
ul. Pestalozziego.

Przytacze ze stupa do ztgcza ZK1x-1P realizowane bedzie wg odrebnego opracowania.

Zabezpieczenie przedlicznikowe : roztgcznik izolacyjny bezpiecznikowy RBK na trzy fazy
z wktadkami WT-00 gG 10 A.

Zabezpieczenie zalicznikowe : roztgcznik typu FR na trzy fazy z wktadkami WT-00 gG 6 A.

Uktad pomiarowo-rozliczeniowy stanowi licznik 3 fazowy kWh

Sterownik oswietlenia jest czescig wyposazenia szafy SO po stronie odbiorcy.

W latarniach stosowac ztgcze kablowe IZK z zabezpieczeniem typu D01 gl 2 A.
Ztgcze kablowe w stupie pod wzgledem konserwacyjnym pozwala na bez narzedziowy
dostep do bezpiecznika. Parametry ztgcza I1ZK :

- napiecie znamionowe 500V,

- znamionowy prad przytgczeniowy 100 A,

- dopuszczalny prad wktadki topikowej 16 A,

- przekr6j zyty kabla 16 - 50 mm?,

- ilo$¢ zyt kabla 1-4 szt.,

- max przekrdj zyty przewodu oprawy oéwietleniowej 4 mm?,

- stopien ochrony IP 54,

- dopuszczalna temperatura pracy : 100 stopni C.

Miejsca lokalizacji urzgdzen oswietlenia ulicznego przedstawia rys. nr 2.

UWAGA!

Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z przetozeniem istniejgcych czynnych  kabli
elektroenergetycznych nalezy bezwzglednie zgtosi¢ do wiasciciela zamiar wykonania czynno$ci w
celu wytgczenia kabli spod napiecia na czas niezbedny do ich przetozenia. Szczegotowa lokalizacje
istniejgcych kabli $redniego i niskiego napiecia wykonac na podstawie probnych przekopow.

3.4. Oswietlenie uliczne
W celu wtasciwego wyeksponowania ruchu pieszo-rowerowo-samochodowego na obszarze
budowanej ulicy projektuje sie systemy i sie¢ oswietleniowg w postaci opraw i stupow .
Zgodnie z wydanymi warunkami przytgczenia przez ZDMiKP w Bydgoszczy przewiduje sie
ustawienie na obszarze projektowanej ulicy stupdéw oswietleniowych — 3 szt. oprawami LED 70 W.
Kryterium rbwnowaznos$ci — parametry nie gorsze :
Wymagania odnosnie opraw oswietleniowych w technologii LED:
- napiecie zasilania 220-240 V
- czestotliwos$¢ napiecia zasilania 50-60 Hz
- materiat :  stop aluminium, anodowany
- rozmieszczenie jednostronne na dole
- odstep stupa 28 m,
- wysoko$¢ montazu 7,0 m
- stopien ochrony komory zrddta co najmniej IP65, stopieh ochrony komory osprzetu co najmniej
IP65,
- dla opraw oswietlenia drogowego sprawnosc¢ oprawy (L.O.R.) co najmniej 0,85
- konieczno$¢ zaprogramowania opraw :

miedzy 15:00 a 20:30 - 100 %
20:30 a 21:30 - 80 %
21:30 a 5:00 - 50 %
5:00 a 6:00 - 80 %

6:00 do wytgczenia - 100 %
- ograniczenie emisji Swiatta emitowanego w strone niebosktonu (nie dotyczy iluminaciji)
- zgodnos¢ produktu z normami PN-EN 60598, PN-EN 55015, PN-EN 61547, PN-EN 61000-3-2,
PN-EN 61000-3-2, PN-EN 62471 oraz dyrektywami LVD 2006/95/EC, EMC 2004/108/EC
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- oprawa wyposazona w zasilacz programowany na pomiar czasu pracy oprawy oraz zuzycia
energii, wyposazony w interfejs DALI, umozliwiajgcy ptynng regulacje natezenia oswietlenia
w zakresie 10-100% oraz pozwalajgcy na zaprogramowanie godzin redukcji natezenia oswietlenia
w pracy autonomicznej (min. 5 stopieh redukcji), o parametrach w zakresie regulacji natezenia
40-100%: cos®=0,93; wspodtczynnik mocy (PF) A>0,90; THD<25%

- oprawa przystosowana do wspotpracy ze sterownikiem umozliwoajgcym obustronng komunikacje
systemu sterowania z oprawg w standardzie DALI oraz redukcje mocy i strumienia Swietlnego
(OLC)

- zrédta Swiatta o temperaturze barwowej 4000<Tb<4500 (powtarzalno$¢ temperatury barwowe;j
kolejnych opraw *+ 100K) o wskazniku oddawania barw Ra=70

- oprawa powinna by¢ wyposazona w panel LED o trwatosci co najmniej 100 000 h pracy do
LMOOF10 (strumien swietlny nie mniejszy niz 90% strumienia nominalnego)

- z kazdej oprawy do wneki stupowj nalezy wyprowadzi¢ przewody sygnatowe do podtgczenia
interfejsu  DALI / obstuga systemem sterowniczym /,zakonczone we wnekach ztgczkami
2-biegunowymi zgodnymi z wtyczkami Wago Winsta mini.

- oprawa musi by¢ wyposazona w grupe soczewek ksztattujgcych rozsyt swiatta, w ktérym kazda
dioda na panelu LED powinna posiada¢ indywidualny element optyczny o takiej samej
charakterystyce, w celu wyeliminowania mozliwosci zmiany rozsylu $wiatta w przypadku
przepalenia sie ktorejkolwiek z diod; w takiej sytuacji zmianie moze ulec jedynie strumien Swietlny
emitowany przez oprawe a nie jej rozsyt Swiatta (zachowanie rownomiernosci oswietlenia). Panel
LED musi by¢ wyposazony w kostke przytagczeniowa, ktéra w razie awarii powinna umozliwia¢ jego
szybka wymiane

- oprawa wyposazona w zabezpieczenie przeciwprzepieciowe min. 10kV

- oprawy powinny zosta¢ przez producenta oznaczone w sposéb trwaty napisem umieszczonym na
obudowie w sposéb czytelny w swietle dziennym, w miejscu widocznym z ziemi, o tresci “ZDMiKP
Bydgoszcz”

- wymagany stopien skompensowania mocy biernej instalacji 0 < tg¢p=<0,4

- minimalny okres gwarancji 7 lat na wszystkie elementy oprawy w tym spadek strumienia nie
wiekszy od deklarowanego

- oprawy powinny posiadac¢ certyfikaty CE oraz wydany przez niezalezne laboratorium akredytowane
certyfikatem ENEC

Oprawy LED generuja moc bierng pojemnosciowg. Dostawca opraw oswietleniowych LED
powinien podawac jaki wspotczynnik mocy cos¢g cechuje jego produkt / wydruk lub o$wiadczenie
z konfiguracji oprawy /.

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Energii w sprawie szczegotowych zasad ksztattowania
i kalkulacji taryf oraz rozliczen w obrocie energig elekiryczng, wspdtczynnik mocy nie moze byc¢
mniejszy od zera / mie¢ charakter pojemnosciowy / czyli : 0 < tge< 0,4.

W zwigzku z tym wymogiem ME przewiduje sie na poziomie kazdej projektowanej oprawy
oswietleniowej LED, zasilacz dobrej jakosci z filtrami i uktadem zabezpieczajgcym.

Przy doborze oprawy np. TECEO S 5119 24L70 W zastosowano specjalnie
wyselekcjonowane diody i niestandardowy prgd sterowania oraz zasilacz o wiekszym cose.

W celu wyeliminowania generowania mocy biernej o charakterze pojemnosciowym przez
oprawy LED nalezy zastosowa¢ w szafce oswietleniowej odpowiedni uktad kompensacji mocy
biernej, po dokonaniu wymaganych pomiarow.

Wymagania odnosnie stupéw oswietleniowych :
- spetnienie wymagan normy PN-EN 40,
- stupy aluminiowe lub stalowe, minimalna grubosc¢ $cianki stupa na wysokosci wneki to 4mm,
- stupy muszg posiada¢ mozliwos¢ mocowania we wnece stupowej tabliczek bezpiecznikowych,
- jako zabezpieczenia opraw stosowa¢ we wnekach stupowych bezpieczniki topikowe o pradzie
dostosowanym do mocy oprawy (2A),
- wysokos$c¢ stupa 7 m, z wysiegnikiem 1m i kacie nachylenia 0 stopni,
- kolor aluminium anodowany, z fundamentem, zabezpieczenie podziemnej czesci stupa oraz 0,4 m
nad gruntem farbg TIKKURILA MAKOR - TIX, kolor szary metaliczny,
- mozliwos¢ dostepu do zabezpieczen we wnece bez uzycia narzedzi,
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- numeracja stupéw wg zapisu : numer stupa / nr obwodu /(nr szafki)

Dodatkowe szczeg6ty nalezy ustali¢ na etapie wykonywania robét w Wydziale Utrzymania
Infrastruktury Drogowej ZDMiKP.

Wymagania stawiane liniom kablowym i szafom oswietleniowym :
- linie kablowe muszg spetnia¢ wymagania normy SEP N SEP-E-004,
- zastosowac kable elektroenergetyczne o zytach wykonanych z aluminium, w powtoce i izolaciji
polwinitowej typu YKY o iloéci zyt co najmniej 4 i przekroju zyt co najmniej 16 mm?
- wszystkie potgczenia srubowe oraz odizolowane czesci kabli przed zamontowaniem zabezpieczy¢
przed korozjg za pomoca wtasciwych smardw.

Zgodnie z art. 29 Prawa o Zaméwieniach Publicznych zachowujgc kryterium réwnowaznosci
mozna zastosowac inne urzadzenia i osprzet o parametrach nie gorszych.

Zgodnie z zatgczonym podktadem mapowym - rys. nr 2 przewiduje sie ustawienie w sumie
3 stupow oswietleniowych w charakterystycznych miejscach przy ulicy.

Stupy nalezy tak ustawi¢, aby wneki znajdowaty sie od strony umozliwiajgcej tatwy dostep,
na wysokosci 60 cm ponad poziomem terenu.

Zasilanie projektowanych stupéw nalezy wykona¢ kablem typu YKY 4 x 16 mm?, natomiast
zasilanie opraw przewodem YDY 3 x 2,5 mm?Z.

Oswietlenie ulicy zostato dobrane wg normy - PN-EN 13201 czes¢ 1 -5 2016 EN,
- Klasy oswietleniowe P3, P4, P5 dla jezdni oraz P2, P3, P4, P5 i P6 dla chodnika.

Wyliczenie parametrow oswietlenia-luminacji przedstawiono w obliczeniach technicznych wg
programu komputerowego do projektowania DIALux. Zgodnie z obliczeniami projektowane
oswietlenie spetnia wymagane minimalne klasy o$wietleniowe dla ulicy i dla chodnika.

3.5. Przyporzadkowanie klas oswietleniowych

Inwentaryzujgc system oswietleniowy dla analizowanej drogi i chodnika, poziomy wymagan
osSwietleniowych dostosowano do klasyfikacji technicznej i funkcjonalnej drogi oraz
zaobserwowanego ruchu. Przyporzadkowane poszczegélnym rodzajom drég ( klasom ulic )
odpowiednich kategorii oswietlenia ustalono na podstawie wskazan normy PN-EN 13201:2016,
a nastepnie przyporzadkowanie im klasy.

Z obserwacji ruchu drogowego oraz otoczenia drogi, jak réwniez charakteru oswietlenia ulicy
wynika, ze sytuacjom na analizowanym obszarze na jezdni i dla pieszych nalezy przyporzadkowaé
grupe sytuacji oswietleniowej wg tabeli nr 1 normy PN-EN 13201:2016. Jako gtéwny typ pogody
zatozono ,sucho”. Na podstawie inwentaryzacji okreslono gesto$¢ skrzyzowan, na odcinku od
skrzyzowania z ul. Zamenhofa do 0,04536 km, a nastepnie trudnos¢ zadania jazdy jak réwniez
liczbe pojazdéw poruszajacych sie po oswietlonej drodze srednio na dobe.

Okreslono strefe oswietleniowg oraz kompleksowos$¢ pola widzenia, zaparkowanych
pojazdow, strumienia rowerzystéw i pieszych. Powyzsze obserwacje pozwolity wybra¢ klase
os$wietleniowa.

Analizujgc ukfad tabel mozna stwierdzi¢ ze warto$¢ parametrow, kitdre okreslajg klase
os$wietleniowg moga zmieniac sie w czasie godzin nocnych oraz réznych porach roku.
Wg normy PN-EN13201-2016 zaleca sie aby miedzy przylegajgcymi powierzchniami / jezdnia —
chodnik / nie byto roznicy wigkszej niz dwie porownywalne klasy oswietlenia.

Powierzchnig odniesienia jest powierzchnia z zalecanym wyzszym poziomem oswietlenia.

Doboru klas oswietleniowych dokonano przy zatozeniu ograniczenia mocy oswietleniowej
w nastepujacych przedziatach czasowych:
t1 —15:00 — 20:30 (100% mocy)
t2 —20:30 — 21:30 (80% mocy)
t3 —21:30 — 5:00 (50% mocy)
t4 — 5:00 — 6:00 (80% mocy)
t5 — 6:00 — wyt (100% mocy)
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3.6. Wytyczne utozenia kabli
Projektowane kable nalezy uktada¢ na gtebokosci :
- 0,5 m , w przypadku kabli o napieciu znamionowym do 1 kV utozonych pod chodnikiem,
przeznaczonych do oswietlenia,
- 0,7 m , w przypadku pozostatych kabli o napieciu znamionowym do 1 kV.

Kable uktada¢ na 10-cio cm warstwie piasku linig falista w celu skompensowania
ewentualnych ruchéw ziemi. Utozony kabel przysypa¢ 10-cio cm warstwg piasku , 25 cm warstwag
ziemi rodzimej, a nastepnie przykryc¢ folig plastykowg koloru niebieskiego w przypadku kabli do 1 kV.
Row kablowy przysypywaé ziemig rodzimg ubijang warstwami co 20 cm. Na catej trasie kable
zaopatrzy¢ w opaski kablowe uktadane w odstepach co 10 m oraz w miejscach charakterystycznych,
np. skrzyzowaniach. Na opaskach nalezy umiesci¢ typ i przekréj kabla oraz rok budowy.
W miejscach kolizyjnych kable uktada¢ w przepustach wykonanych z rur ochronnych typu 110,
np. AROT SRS 110.

Pod projektowanym chodnikiem kable nalezy uktadac w kanale technologicznym wykonanym
z rury o srednicy 110 mm.

Po zakonczeniu prac teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnej uzywalnosci.

Uktadanie linii kablowej wykona¢ zgodnie z postanowieniami normy N SEP - E - 004.

Trase projektowanych linii kablowych przedstawiono na zatgczonym podktadzie mapowym.

Do zasilania stosowac¢ kable elektroenergetyczne o zytach wykonanych z miedzi w powtoce
i izolacji polwinitowej (YKY) o ilosci zyt co najmniej 4 i przekroju poprzecznym co najmniej 16 mm?Z.
Poszczegdblne obwody oswietleniowe powinny by¢ rozfazowane.

3.7. Ochrona od porazen

Ochrone przed dotykiem bezposrednim / ochrona podstawowa / stanowi izolacja robocza
przewodow i kabli oraz ostony zewnetrzne urzadzen. Jako ochrone przed dotykiem posrednim
/ ochrona dodatkowa / zastosowano samoczynne wytgczenie napiecia. Jako uziemienie,
zastosowano szpilkowe uziomy pionowe. Wartos¢ rezystancji uziemienia nie powinna przekraczaé
30 Q.

3.8. Demontaze
W rejonie inwestycji przewiduje sie demontaz infrastruktury oswietleniowe;.
W tabeli przedstawiono zestawienie materiatébw z demontazu:

Lp. | Materiat z demontazu llos¢
1 stup WZ-6 3 szt.
2 oprawa OZPR 125 W 3 szt.
3 kabel YAKY 4x10mm?® ~82m

Demontaze pokazano i opisano na planie sytuacyjnym.

Zdemontowane materiaty zda¢ wtascicielowi.

3.9. Uwagi koncowe

- Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami w oparciu o album
opracowan typowych i niniejszg dokumentacje techniczna.

- Wszelkie zmiany w trakcie budowie uzgodni¢ z Inwestorem, inspektorem nadzoru i projektantem.
- Przed rozpoczeciem prac realizacyjnych projektowany obiekt musi by¢ wytyczony przez organ
stuzby geodezyjnej oraz nalezy uzyska¢ wpis do dziennika budowy / Dz.U. Nr 89/1994 r. prawa
budowlanego Art. 43.1. /.

- Przed zasypaniem nalezy dokona¢ geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej / Dz.U.Nr 89/1994
prawa budowlanego Art.43.3. /

- Podczas wykonywania rob6t ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie znakéw geodezyjnych
wszelkie roboty nalezy prowadzi¢ recznie.

Powyzsze wynika z niebezpieczenstwa naruszenia znakéw geodezyjnych.
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Punkt poligonowy podlega szczegdlnej ochronie pod wzgledem nienaruszalnosci w mys| dekretu z
dnia 13.06.1956 r Dz.U. Nr 25 poz. 115.  Dla urzgdzen usytuowanych 1,0 m ponizej gruntu,
odlegtos¢ skraju wykopu od znaku geodezyjnego wynosi¢ musi min. 1,5 m.

- Przed zataczeniem urzgdzen pod napigecie dokona¢ niezbednych prob i pomiaréw
pozwalajgcych na stwierdzenie gotowosci kabla do eksploatacji.

- Wykonane prace zgtosi¢ do odbioru do ZDMiKP w Bydgoszczy .

- W przypadku stwierdzenia generowania mocy biernej o charakterze pojemnosciowym przez
oprawy LED, Wykonawca realizujgcy prace budowy oswietlenia jest zobowigzany do zastosowania
w szafce oswietleniowej SO odpowiedniego kompensatora mocy biernej pojemnosciowej, np. firmy
Rabbit.

4. Obszar oddziatywanie inwestycji

Obszar oddziatywania obiektu ogranicza sie do pasa szerokosci 6m od krawedzi
projektowanej drogi (art. 43 pkt 1 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych /tekst
jednolity Dz.U. z 2018r. poz. 2068 z p6zniejszymi zmianami/.

Zakres oddziatywania drogi ogranicza sie do dziatki nr 165/13 obr. 0193, ktora stanowic
bedzie pas drogowy ul. Pestalozziego.

Inwestycja bedzie takze oddziatywa¢ na dziatki nr 143 obr. 0192 i 165/160 obr. 0193 w
zakresie terenu niezbednego do budowy i przebudowy sieci uzbrojenia terenu.

Lokalizacja projektowanych latarni zostata tak dobrana, aby nie uniemozliwiaé dojscia do
nieruchomosci sgsiednich. Stupy oswietleniowe majg niewielkie wymiary w zwigzku z tym nie bedzie
zachodzi¢ zjawisko przystaniania $wiatta stonecznego (zacieniania) na nieruchomosciach
sgsiednich.

5. Obliczenia techniczne
|. Szafka oswietleniowa projektowana SO — ul. Pestalozziego

4.1. Obliczenie mocy zainstalowane;j

Z szafki oswietleniowej wyprowadzony jest obwdd roboczy trojfazowy nr | zasilajacy
oprawy oswietleniowe LED : oprawy projektowane — oprawy LED o mocy 24 W :

- projektowany obwo6d ; 3 oprawy projektowane ; 3 oprawy po 70 W,

Moc zainstalowana | obwodu szafki wynosi: P=3x70W =210 W = 0,21 kW.

Moc obliczeniowa | obwodu wynosi : Pobl = kj x Pz , gdzie wspbtczynnik jednoczesnosci przyjeto 1,
czyli moc obliczeniowa wynosi : Pobl =1 x 0,21 kW = 0,21 kW.

Moc zainstalowana | obwodu szafki po budowie wynosi 210 W.

Moc zainstalowana Il obwodu szafki jednej fazy po budowie wynosi : P1f = 0,07 kW.

4.2. Obliczenie maksymalnych pragdéw Pobl
Maksymalny wzrost pradu, ktéry poptynie w fazie najbardziej obcigzonej wyniesie : | = Ux cose

gdzie : cos @ - wspétczynnik mocy oprawy 0,93, U - napiecie sieci,

czyli: 1= 0,33 A, obwdd przedlicznikowy w projektowanej jest zabezpieczony roztagcznikiem

bezpiecznikowym 10 A, natomiast obwdd zalicznikowy- zasilajgcy z roztgcznikiem 6 A.
Do sprawdzenia doboru kabla przyjeto jego obcigzalnos¢ przy utozeniu bezposrednio w ziemi.

Dopuszczalna obcigzalno$é dtugotrwata dla kabla typu YKY 4 x 16 mm? utozonego w ziemi

wynosi : 1z=108 A
czyli: 0,38A<6A<108A ; 1,75x6A<1,45x108A ; 10,5 A < 156,6 A.

Warunki sg spetnione, zabezpieczenie obwodoéw szafki jest dobrane prawidtowo.
Zabezpieczenie przedlicznikowe , zgodnie z wydanymi warunkami : 10 A.

Zabezpieczenie zalicznikowe , zgodnie z obliczeniami: 6 A

Z rozdzielnicy wyprowadzony bedzie 1 obwdd roboczy tréjfazowy zasilajgce szafke oswietleniowg
i dalej stupy z oprawami :

10
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szafka SO

- moc 1 obwodu : 0,21 kW ;
- moc 1 fazy 0,07 kW

- dobdr kabla zasilajgcego :
Dane: Ps= 0,21 kW ; Ss=630kVA ; I=10m ; AU=3% ; y=33m/ohmxmm2
lszcz= Ps/ Un = 0,21 x10%/ 400 = 210/ 400 = 0,525 A

czyli przekréj Smin =100xPs x| /AU xyxUn®= 100x 0,21 x 10°3x 10/ 3 x 33 x 2307
= 0,21 x10°/5,237 x 10°
S=0,21x10° / 5,237 x 10° = 0,04 mm?

Wg warunkow przytgczenia dobiera sie kabel YAKY 4 x 35 mm2 z zytami aluminiowymi
z izolacjig z PCW utozony doziemnie, ktérego dopuszczalna obcigzalnos¢ pradowa
ldk = 118 A, zabezpieczony WTN2 gG 10 A.

ldk = 118 A > Iszcz = 0,525 A

Dane
- sie¢ elektroenergetyczna ENEA OPERATOR Sp. zo.0. - uktad TT

Bilans mocy zainstalowanej |l obwodu :

Moc zainstalowana | obwodu szafki po budowie wynosi 210 W = 0,21 kW
Moc zainstalowana | obwodu szafki jednej fazy po budowie wynosi : P1f = 0,07 kW

Pszll = Pix fk = 0,21 kW x 1 = 0,21 kW
Izsll= Psz/ 230 x 0,93 =210 /213,9=0,982 A

Obliczenie projektowanej impedanciji petli zwarcia i spadku napiecia

- transformator 630 kVA - Rt=0,003Q ;. Xt=0,0165
- linia napowietrzna Al 4 x 35mm? - R1=0,816 Q/km ;. X1=0,30 Q/ km

dt. 180 m - R1l=2x0,147Q/km ; X11=2 x 0,054 Q/ km
- kabel YAKY 4 x 120 mm? - R2=10,238 Q/km ; X2= 0,08 Q/ km

dt. 63 m - R2I=2x0,015Q/km ; X2I=2 x 0,005 Q/ km

- kabel YKY 4 x 16 mm?
najdtuzszy obwaod
relacja : szaftka oswietleniowa SO
- obwdd nr | do projektowanej latarni3 - R3 =1,136 Q/km ; X3= 0,08 Q/km
dt. 47m+36m+33m = 116 m -R3I=2x0,132 Q/km ; X3I=2x0,009 Q/km

- przewdd w latarni YDY 3x2,5mm2
dt. 9m - R4 =7,41 Q /km
- R4l =2 x 0,067 Q /km
4.4 Obliczenie spadku napiecia

Obliczen dokonano metodg odcinkowa.
Spadek napiecia obliczono dla obwodu o najwiekszym momencie obcigzenia - ostatnia latarnia 3

11
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21 xI
du =—>» « 4 \%
2yl )

a

dU=100xPszxI/yxF xS

dU - spadek napiecia [%]

y - konduktywno$é przewodu [ m/ Q mm?] —dla miedzi 57, dla aluminium 33
S - pole przekroju poprzecznego kabla zasilajgcego [mm?]

U - napiecie znamionowe [V]

| - dtugosé linii zasilajgcej [m]

Pszcz - moc szczytowa [W]

Moc dla najdtuzszego | obwodu, obecnie projektowanego : 3x 70 W =210 W
Moc zainstalowana | obwodu szafki jednej fazy po budowie wynosi : P1f = 0,07 kW.

Spadek napiecia w najdtuzszym obwodzie dU = dU1l + dU2|

12,6 x 10° /611 x 10° = 0,02 %
4.41 x 10° / 2094,84 x 10° = 0,002 %
8,33 x 10° /482,45 x 10° = 0,017 %

dU1l =100 x 70 x 180/ 33 x 230% x 35
dU2l = 100 x 70 x 63 / 33 x 2307 x 120
dU3l =100 x 70 x 119/ 57 x 230%> x 16

Przyrost spadku napiecia obwodu dU = 0,02 % + 0,002 % + 0,017 % = 0,039 % < 5%
- wartos¢ dopuszczalna

Jak wida¢ z powyzszych wynikéw spadek napiecia liczony na odcinku od miejsca zasilania
zlgcza do najdalszej latarni jest mniejszy od dopuszczalnego spadku napiecia,
ktory dla obwoddéw elektrycznych wynosi 5 % / nie przekracza wartosci dopuszczalnej /.

- ochrona dla obwodu : transformator - ostatnia latarnia SO XXX/3

Zc =\ / Rt +R11+R2l +R3I £ + / Xt + X1l +X2I /?

Zc = /0,003 + 0,294 + 0,03 + 0,27+ 0,134 /% +/0,0165 + 0,108 + 0,1 + 0,108 /?
Zc= /0,731 + 0,3332/=0,534 + 0,111 =V 0,645=0,8 Q

Iz=0,8xUf/Zc=0,8x230/0,8 = 184/0,8 = 230 A
w=kxlg = 9,0x 6 A =54A Iz >l

- sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej Zc x la < Uo
0,8Q x 54 A <230V 43,2V < 230V - ochrona zapewniona

Rt - rezystancja transformatora

Xt - reaktancja transformatora

R1l - rezystancja linii [Q/km]

X1l - reaktancja linii [Q/km]

Zc -impedancja petli zwarcia, obwod od transformatora do ostatniego odbiornika
Iz - prad zwarcia [A]

Iw - prad wytgczenia [A]
lg - prad bezpiecznika [A]
k - wspotczynnik, zalezny od materiatu i warunkéw uzytkowania

Dobrany bezpiecznik 6 A zapewnia szybkie i skuteczne wytgczenie obwodu.
Warunki ochrony przeciwporazeniowej sg spetnione.

4.5. Obliczenie parametrow oswietleniowych
Parametry o$wietleniowe na budowanej ulicy sg zachowane.

12



Budowa ulicy Pestalozziego w Bydgoszczy
PROJEKT OSWIETLENIA ULICZNEGO

Do oswietlenia mozna uzy¢ opraw LED o mocy 70 W.
W przypadku zmiany oprawy na etapie realizacji moc oprawy nie moze by¢ wigksza.
Szczegotowe obliczenia parametréw oswietlenia zrealizowano programem komputerowym DIALux.

5. Zestawienie urzadzen i materiatéw

ul. Pestalozziego

1. Ztgcze kablowe ZK1x-1P z wyposazeniem —wg schematu / montaz ENEA Operator /

2. Szafka oswietleniowa SO z wyposazeniem — wg schematu
- wraz z kompensatorem mocy biernej,

3. Stup stalowy o wysokosci 7,0 m, z wysiegnikiem 1 m i kacie nachylenia
0 stopni, z fundamentem, zabezpieczenie podziemnej czesci stupa
oraz 0,4m nad gruntem farbg TIKKURILA MAKOR -TIX, kolor szary metaliczny 3 szt.

4.0Oprawa oswietleniowa typu LED 70 W 3 szt.
5.Kabel elektroenergetyczny typu YKY 4 x 16 mm?

/ odcinki o dt. 50+36+33m / W sumie : 116 m
6. Folia do przykrycia kabla koloru niebieskiego o gr. 0,5mm i szer. 0,3 m 116 m
7. Oznacznik kablowy 12 szt
8. Przewdd YDY 3 x 2,5 mm? 27 m
9. Przewéd YDY 2 x 1,5 mm?/ dla potaczenia z interfejsem DAL/ 27 m
10. Koncéwka kablowa 2KA 10 24 szt.
11. Ztgczka 2-biegunowa zgodna z wtyczkami Wago Winsta mini

/ dla potagczenia z interfejsem DALI/ 3 szt.
12. Bednarka ocynkowana typu FeZn 25 x 4 116 m
13. Uziom pionowy szpilkowy dt. 3 m, ér. 17,3 mm 3 szt.
14. Ztgcze kablowe 1ZK z zabezpieczeniem typu DO gl 2 A 3 szt.
15. Sprawdzenie linii kablowej 4-zytowe;j 3 odcinkéw
16. Pomiar rezystancji uziemienia 4szt.
17.Przepust wykonany rurg ochronng 110 metoda przecisku

/ odcinek o dt. 15 m/ wsumie: 15m

18. Odtworzenie nawierzchni z betonowej kostko brukowe;j 17,5 m?
19. Piasek / zakup + transport / 9,28 m3
20. Wywoéz i utylizacja zbednej ziemi 9,28 m3

21. Koszt nadzoru operatora sieci
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Klasy oswietleniowe chodnika w
strefie uspokojonego ruchu Vo, <

30knmvh P=6-%2Vw
Wartosc¢ t1 t2 t3 t4 t5
Parametr Opcje Opis wspotczynnika | (15:00 - 20:30) | (20:30 - 21:30) | (21:30 - 5:00) (5:00 - 6:00) (6:00 - wyth)
Vw 100% mocy 100% mocy 65% mocy 100% mocy 100% mocy
Niska vV <40 km/h 1
Predkosc¢ .
podrézowania priZLdoZgérgﬁlgzu predkos$¢ chodu 0 0 0 0 0 0
Piesi,
rowerzysci, 2
pojazdy
Uczestnicy ruchu Piesi ! pqlgzdy 1
Plesii 1 1 1 1 1 1
rowerzysci
Piesi 0
Rowerzysci 0
Wysokie 1
Natezenie ruchu Normalne 0 0 0
Niskie -1 -1 -1 -1
Parkowanie Tak 1 1 1 1 1 1
pojazdéw Nie 0
Luminacja Wysoka witryny sklepowe, 1
otoczenia Umlarlkowana sytuacja normalna 0
Niska -1 -1 -1 -1 -1 -1
Rozpoznawanie Konieczne -
twarzy Niekonieczne -
IVw 1 0 0 0 1
Klasa oswietleniowa P 5 6 6 6 5
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Bydgoszcz, ul. Pestolazziego 14.10.2019 D | Q |
Bydgoszcz, ul. Pestolazziego / Spis tresci u x

Spis tresci

Bydgoszcz, ul. Pestolazziego
Ulica 1: Alternatywa 1

AL L o] = g Lo 1= T T TSRO UPRSUPPUPN 3
Ulica 1 - redukcja 80% mocy: Alternatywa 3
LAY LT L o1 E= 1o o) T z= T o T T U PRSPPIt 5
Ulica 1 - redukcja 50% mocy: Alternatywa 4
LAYl o= T To) Y= o - T P PRSPPIt 7

DIALux Strona 2
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Ulica 1: Alternatywa 1/ Wyniki planowania u x

Ulica 1 do EN 13201:2015 Schréder TECEO S /5119 /24 LEDs 900mA NW /
408582
(O]
(3) —t
Pas postoju 2 (P4), 140.00 m? 500 m
Q)]
4 |
Jezdnia 1 (P3), 154.00 m2 ‘
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070 !
5,50 m ‘
v (2)
Lampa: 1x24 LEDs 900mA NW
Strumien $wietlny (oprawa): 8098.70 Im
Pas postoju 1 (C4), 140.00 m? s00m Strumien swietiny (lampa): 9623.00 Im
Godziny pracy
4000 h: 100.0 %, 70.0 W
W/km: 2520.0
v ® Rozmieszczenie: z jednej strony na dole
Pas postoju 1 200m Odstep stupa: 28.000 m
1 Nachylenie wysiegnika (3): 0.0°
Dilugosc¢ wysiegnika (4): 1.000 m
Chodnik 1 (P2), 56.00 m? 2,00m Wysoko$¢ punktu $wietlnego (1): 7.000 m
1 Nawis punktu $wietlnego (2): -5.800 m
28,00 m }
ULR: 0.00
ULOR: 0.00
Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
ponad 70° 582 cd/kim *
ponad 80° 46.6 cd/klm *
ponad 90° 0.00 cd/klm *
Klasa natezenia os$wietlenia: G*3

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowag
przy zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.

* Luminous intensity values in [cd/kim] for calculating luminous
intensity class refer to the output flux of the luminaire, according
EN 13201:2015.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu oslepiania D.5

DIALux Strona 3
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Ulica 1: Alternatywa 1 / Wyniki planowania u x
Wyniki dla pdl oceny

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Pas postoju 2 (P4)

Em [Ix] Emin [Ix]
25.00 21.00
<7.50

v 5.60 v 3.13

Jezdnia 1 (P3)

Em [Ix] Emin [Ix]
27.50 21.50
=11.25

v 7.52 v 6.27

Pas postoju 1 (C4)

Em [Ix] Uo
210.00  20.40

v 11.44 v 0.62

Chodnik 1 (P2)

Em [Ix] Emin [Ix]
210.00 22.00
<15.00

v 11.00 v 419

Wyniki dla wskaznikdw wydajnosci energetycznej
Wskaznik gestosci mocy (Dp) 0.017 W/Ixm?
Gestosc¢ zuzycia energii

Rozmieszczenie: TECEO S /5119 /24 LEDs 900mA NW / 0.6 kWh/m? rok
408582 (280.0 kWh/rok)

DIALux Strona 4
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Ulica 1 - redukcja 80% mocy: Alternatywa 3 / Wyniki planowania

DIALux

Ulica 1 - redukcja 80% mocy do EN 13201:2015

Pas postoju 2 (P5), 140.00 m?

Jezdnia 1 (P4), 154.00 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

Pas postoju 1 (C5), 140.00 m?

Pas postoju 1

Chodnik 1 (P3), 56.00 m?

28,00 m

500m

550m

5,00 m

2,00 m

2,00m

Schréder TECEO S /5119 / 24 LEDs 900mA NW /
408582

(O]
(3) —t
Q)]
|
|
(2)
Lampa: zdefiniowany przez
uzytkownika
Strumien Swietlny (oprawa): 6478.62 Im
Strumien $wietlny (lampa): 7698.00 Im
Godziny pracy
4000 h: 100.0 %, 56.0 W
W/km: 2016.0
Rozmieszczenie: z jednej strony na dole
Odstep stupa: 28.000 m
Nachylenie wysiegnika (3): 0.0°
Diugos¢ wysiegnika (4): 1.000 m

Wysokos$¢ punktu swietlnego (1): 7.000 m

Nawis punktu $wietlnego (2): -5.800 m
ULR: 0.00

ULOR: 0.00
Wartosci maksymalne mocy o$wietleniowej

ponad 70° 582 cd/kim *
ponad 80° 46.6 cd/klm *
ponad 90° 0.00 cd/kIm *
Klasa natezenia oswietlenia: G*3

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowg
przy zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.

* Luminous intensity values in [cd/kim] for calculating luminous
intensity class refer to the output flux of the luminaire, according
EN 13201:2015.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu oslepiania D.5

DIALux

Strona 5



Bydgoszcz, ul. Pestolazziego 14.10.2019 D | Q |
Ulica 1 - redukcja 80% mocy: Alternatywa 3 / Wyniki planowania u x

Wyniki dla pdl oceny
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Pas postoju 2 (P5)

Em [Ix] Emin [Ix]
2 3.00 2 0.60
<4.50

v 4.48 v 2.50

Jezdnia 1 (P4)

Em [Ix] Emin [Ix]
25.00 21.00
£7.50

v 6.02 v 5.02

Pas postoju 1 (C5)

Em [Ix] Uo
2750  20.40

v 9.15 v 0.62

Chodnik 1 (P3)

Em [Ix] Emin [Ix]
27.50 21.50
<£11.25

v 8.80 v 3.35

Wyniki dla wskaznikdw wydajnosci energetycznej
Wskaznik gestosci mocy (Dp) 0.017 W/Ixm?
Gestosc¢ zuzycia energii

Rozmieszczenie: TECEO S /5119 /24 LEDs 900mA NW / 0.5 kWh/m? rok
408582 (224.0 kWh/rok)

DIALux Strona 6



Bydgoszcz, ul. Pestolazziego 14.10.2019

Ulica 1 - redukcja 50% mocy: Alternatywa 4 / Wyniki planowania

DIALux

Ulica 1 - redukcja 50% mocy do EN 13201:2015

Pas postoju 2 (P6), 140.00 m?

Jezdnia 1 (P5), 154.00 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

Pas postoju 1 (P4), 140.00 m?

Pas postoju 1

Chodnik 1 (P4), 56.00 m?

28,00 m

500m

550m

5,00 m

2,00 m

2,00m

Schréder TECEO S /5119 / 24 LEDs 900mA NW /
408582

(O]
(3) —t
Q)]
|
|
(2)
Lampa: zdefiniowany przez
uzytkownika
Strumien Swietlny (oprawa): 4048.93 Im
Strumien $wietlny (lampa): 4811.00 Im
Godziny pracy
4000 h: 100.0 %, 35.0 W
W/km: 1260.0
Rozmieszczenie: z jednej strony na dole
Odstep stupa: 28.000 m
Nachylenie wysiegnika (3): 0.0°
Diugos¢ wysiegnika (4): 1.000 m

Wysokos$¢ punktu swietlnego (1): 7.000 m

Nawis punktu $wietlnego (2): -5.800 m
ULR: 0.00

ULOR: 0.00
Wartosci maksymalne mocy o$wietleniowej

ponad 70° 582 cd/kim *
ponad 80° 46.6 cd/klm *
ponad 90° 0.00 cd/kIm *
Klasa natezenia oswietlenia: G*3

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowg
przy zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.

* Luminous intensity values in [cd/kim] for calculating luminous
intensity class refer to the output flux of the luminaire, according
EN 13201:2015.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu oslepiania D.6

DIALux

Strona 7



Bydgoszcz, ul. Pestolazziego 14.10.2019 D | Q |
Ulica 1 - redukcja 50% mocy: Alternatywa 4 / Wyniki planowania u x

Wyniki dla pdl oceny
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Pas postoju 2 (P6)

Em [Ix] Emin [Ix]
22.00 2 0.40
<3.00

v 2.80 v 1.56

Jezdnia 1 (P5)

Em [Ix] Emin [Ix]
2 3.00 20.60
£4.50

v 3.76 v 3.13

Pas postoju 1 (P4)

Em[Ix] Emin [Ix]
2500 21.00
<7.50

v 5.72 v 3.54

Chodnik 1 (P4)

Em[Ix] Emin [Ix]
2500  21.00
$7.50

v 5.50 v 210

Wyniki dla wskaznikdw wydajnosci energetycznej
Wskaznik gestosci mocy (Dp) 0.017 W/lxm?
Gestos¢ zuzycia energii

Rozmieszczenie: TECEO S /5119 /24 LEDs 900mA NW/ 0.3 kWh/m? rok
408582 (140.0 kWh/rok)

DIALux Strona 8



Budowa ulicy Pestalozziego w Bydgoszczy
PROJEKT OSWIETLENIA ULICZNEGO

Warunki i Uzgodnienia

-l ZARZAD DROG MIEJSKICH
o | KOMUNIKACJI PUBLICZNE] W BYDGOSZGZY

Bydgoszcz, 2019-05-28

WUE-5{M1/ 38 W/ 15

Warunki techniczne do spefnienia w dokumentacji projektowej dla Budowy

oswietlenia parkingu na ul Pestalozziego w Bydgoszczy

o B

2

a.
9

Dpracowac odrgbna dokumentacie na likwidacje ofwistlenia | uzgodnit jg z Enea Otwietlenie
Zlikwidowad oswietlenie zgodnie 2 warunkami Enea Déwietienie

Dswietienie zasifid zgodnie z warunkami Enes Operator,

Fable obwodowe YKY wg cbliczen,

Shupy céwiatleniowe stalowe oeynkowane o wysokosc wyg obliczen, lub réwnowazne, osadzons
na fundamancie prefabryowanym

Oprawy oSwietleniowe ze irtdlem LED o mocy wg obliczen | cechach charakberystycznych
obudowa aluminiowa, szczeinosc komory oplyczne) komary zespotu sterowania IP66 W aprawne
lub stupie zainstalowany sterownik zgodny & systemem DALI w celu wigczenia do systemu
slarowanis aswiethenism (2godnie 7 zafgcznikiem), skulecznodd Swieting oprawy T00imA
Uzyskaté rawnomiemost ofwietlenia zgodnie 2  ohowigzujgcs normy dia dang - syluaci
ofwiatieniows]

Uwzglednic koniecznose wykanania pomiardw otwietlenia po wybudowaniu dia ooeny sprawnosel
Switania po roczne] eksploatag).

Frzed przystapeniern do projekiowania nalezy uzgodnié kaoncepcje oswietienia w ZDMIKP Zespdd
Elekiroanergetyczny,

10. W irakcle prejektowania konsultowad sie = przedstawicielem ZDMIKP Zespol Elektroanergetyczny

ted, 5H2-27-M

11, Dokumentacja podlega uzgodnieniu w ZDMIKP Zespo| Elekiroenergatyczny.

B5-Bdd Bydgoszoy, ul. Torupsxs 1748, 16l [52) 502 27 23 + tae|52) 502 27 77
el zirzadiBad mikp bydgoszez pl, www.zdmikg bydgoszer pl
REGON: DBO478571
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Budowa ulicy Pestalozziego w Bydgoszczy
PROJEKT OSWIETLENIA ULICZNEGO

ENEA Operatar Sp. 2 0.0, Oddzial Dystrvbucgi Bydgeszer Bydposgce, [4.062019

Rejon Dystivbucji Bydwoszcz
l, Kapielowa 6
#35-51 3 Bydposzcr
tel, 52 313 1800
27650:20HOND 1 ER]

Miasto Bydposzcs

ul. Jezuicka |
HE-102 Bydposzez

Warunki previperenia
o sicei elektroenergetyeene] ENEA Opersior Sp. z o.,

Churakter 1 lokalizacia obickiu  fokala

ofwietlenie parkingn, Bydgusecr, ol. Jana Pestalozziegn de. nr 143
warunki dotyezs preyljezenia obiekin prajektowanego

£ moca preyigcaoniows 6 KW

na napieein 4 KY

rakwalifikowanego do ¥ grupy previaoeeniowe

I MIEISCE PRZY LACZENIA
istniefacy linin napowictrzna nnj0,4 KV, slup ul. Pestalozziego 27 w Bydgoszczy, sasitanie ge stacji tr,
Fabryka Mebli | nr 10291 - transf. 630 KV A, obw. nr 3 2 rozdzielni nrl - zabezp. 160 A, limin mapow,
Al 4335 mm 2 - 150 m, kabel. 4x120 mm 2 - 63 m
. ROIAI POLACZENIA 7 SIECIA ORAZ XAKRES NIEZBEDNYLH ZMIAN W SIECT
I w zakresie dotyczacyim budowy preybacean ENEA Operator Sp.z 0.0,
Wykonaé preylaese kablowe NAYY-J RE 4335 mm "2 z¢ slupo linii nn do zlgcza ZKIs-1P,
Zlyeze zabudowaé pray slupie Tinii napowictrzne] nn na deiplee or 143 ul, Pestaloaziego,
Kabel zaprojekirwaé majkrilseg technicznic modliva trnsg,
Distutecena lolalizac)a dlacen wn ctapic projektowania.

2. w zakresie dotyezscym niczbedaych sinian wsieci

MNie dotyezy.

3, w zakresie dotyuencym urzadzen podmioti previiceanezo
Wakonut instalucjy odbiorery 2e 2lgeen ZKIx-1P do RG ohickin,
W olrekcie wykonaé instalacje wewngirang.

Kleil preypotuje miejsce pod sabudowe dlyeen K 1c-1F,

1L MIEJSCE DOSTARCZ ANIA ENERGI ELEKTRYCZNE]
w zhyeze Kublowe-pomigrowym - zaciski na listwie zociskowej, w Kicranko podmistu prey lypcznego

Migjsce doslasczania enengii elekiryczne| stanowi jednoczetnie granice wiasnodsl | sksplostac urzadzen.
V. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UK LADL POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO

projektowane zlgere kablowo-pomiarowe ZEK1x-1F
Vo WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZ LICZENIOWEGO

Maledy zainstalowad ukiad, kidry skindaé sig bedzie z:

trijfazrwego leenika energii cavnnej.

Wszysthic nregdzenia do ukladu pominrowezo whycznie nalety praysiosowaé do plombowsania,
VI RODZAL | USY TUOWANIE ZABEZPIECZEN

eabezpiccrenic preedlicenikowe - 10 A w elycrn kablowo-pomisrowym ZK1x=1P
VIL WYMAGANY STOPIEN SKEOMPENSOWANIA MOCY BIERNE]

Energin elekiryezna winna hyé poblerana prey wspalezynnikn mocy od pewiadijgey m ig g < 0,4,

VIIL DANE | INFORMACIE DOTY CZACE SIECT DLA DOBORL SYSTEMU OCHRONY QD PORAZEN
Sied niskiego nupigeia ENEA Operator sp, £ 0.0, pracuje w ukladele TT, w instulucji odbisrerej nakey
zastisowad odpowicdni dla tego ukladu system | uragdeenia ochrony preeciw poradeniowe].

2TRSIO NS0T LT Mk Stroma |

24



Budowa ulicy Pestalozziego w Bydgoszczy
PROJEKT OSWIETLENIA ULICZNEGO

X, UWAGI DODATROWE

1. Instalacie wewngtrmna naledy wykonaé zgodnie 7 wymapaninmi Rozporzadzenia Ministra Infrastruk fury z dnia
2042002 v w sprawie wirunkéw technicznych. jakim powinny edpowiaded badynki i ich usytuowanie™ (Dl 2
2015 r.opoe. 1437 ¢ podniefseymi sminnami).

2. Instalowane urzgdrenia powinny spelnisé wymagania nonm oraz posisded odpowiednie atesty, Prevlpczane urssdeenia
powinmy posiadad wymagans edpormosc na zaburzenin elekiromagnetyeene eraz powinny by tak skanstruowansg, aby
nie wywolywaly w swoim Srodowiskn zaburzen elekiromagneryeanveh o wanodciach preekraczajgovch odpornosé ma-
fe paburzents innyeh ureadzen wystepuaeych wtyim drodowiski

3. Zrealizowanie zasilunky na padstawie prredmiotowych warunkdw priviaczenia stanowic bedzie pod stawg do zawarcia
woumowie o dwiade senie ustug dysirvhoghi lub umawie kompleksowe) standardowych parametrdw jakodciowych
enargii elekoryezne] w zakresie sdchylen cagsiotliwodci | napigeia; adisrizleenia napigeia, 2awartnsci poszceegdlimy'ch
Darmonieznyeh, wakanika dhagookoesowe go migotnia swiath, czasu irwania jednorazowe] prearwy nieplanowanej i
planowane] oraz cxasy rwania praens nieplanowanych | planowanych w ciagu roku zgodnych 2 preepisami
obowiazujgccgo prawa,

4. Podstawe do roepocagcia reglmac) prac projektowyeh | budowlano - montadowych wigtych w niniqsz}'gdi wirunkach
stanawn nmdwa o previaceenie.

5, Dokumentacian  projekiown opracowana na podstawie ninkejssvch warunkdw previacrenin winna byé zpodno #e
Standardami w sieci dystrybucyine] ENEA Operater Sp, 2 000, Kiore sy publikowane pa stronie inleroetowe] Spolki:
wiww.operalorenea.pl, w zakresie ursgdeen ENEA Operator Sp. 2 0.0, Do przedkiadanyeh do wegodnieni
dokumentacii projekiowyeh naleky dolgced oswindceenie propekianta o zgodnodcl prayigiveh rozwiazarnh ze
Standardami ENEA Operator Sp. 2 oo, w sect dystrybucyme) 2 uweglednieniem ewentualnvel odstgpstw (nalery je
wymienié ), pocevnionyeh we zasad okreslonyeh w tveh Standardach

Data waEnosel warankow previyceenio: 2 latn od daty ich dorgezenia,

[ETs =l Fas

Stronn 2
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Budowa ulicy Pestalozziego w Bydgoszczy
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/’-_:h. Rajon Déwietleniowy Bycgoszce

e L Bydgoszez 21 crerwea 2019
2019 06 28
ENEA Céwiatlanie/OPRO1 ZDMIKF w Bydgoezczy
WEA19E003465 ul, Tomsska 174 A
K1900265441 85— Bde Bydgosrcr

Warunki techniczne projektowania nr WT-R0O1-071-2019

dotyczy: wydania warunkdw technicznych na usuniecie infrastruktury odwietieniowsaj
przy ul. Péstalozziego w Bydgoszcay

Crane wstepne:
Okreslanie obiekiow ofwetlenia ulicznego, kidryeh dolyezy wniosek:
S0 2-1-0461011-088, B-50 nr031 Skzetusko | Stacia

Szanowni Panstwo,

W odpowiedzi na Parstwa pisme z dnia 28052019 . Rejon Oswistleniowy
Bydgoszcz podaje warunki na lkwidacie istnigjace] sieci oiwietlenia
drogowego przy ulicy Pestalozziego w Bydgoszczy.

= lstniejaca likwidowana kablowa siec ofwietleniowa zasilana jest
z czafki oswietlenfowsj SO 2-1-0461011-088, B-50 mr 031
Skrzetusko | Stacja,

+  Kolizyjng sied oSwietleniows przy ul Pestalozziego (stupy, oprawy,
kable) zdemontowad,

» W przypadku demontaru punktow Swistinych niebedacych ostatrimi
w danym obwodzie wozyé nowy kabel oswietleniowy pomisdzy
pozostawionymi stupam| oéwietleniowymi,

= Mie podigczac siecifurzadzen innych wladajgcych do siecliurzadzen
ofwietlzniowych bedacych na majathu ENEA Oswietlenie sp. z 0.0,

* Opracowat dokumentacje techniczng |przediozyt do uzgodnienis
w Rejonie  Oswietleniowym Bydgoszcz (1 egz. papierowy, 1 egz.
elektroniczny w formacie pdf. oba egz. z podpisami projekianta),

= Ninigjsze warunki na usunigcie kolizji (lub likwidacii) beds skuteczne
pod warunkiem podpisania z ENEA Oéwietlenle sp zo.o. umowy
kolizyjnej (lub likwidacyjnej), kidra naledy dolaczyc do dokumentacji
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Budowa ulicy Pestalozziego w Bydgoszczy
PROJEKT OSWIETLENIA ULICZNEGO

projektowej. Umowa sporzadzona zostanie przez ENEA Ofwistlenie
8p. Z oo, na podstawie Kosztorysu inwestorskiego, zestawien
montazowych/demontazowych | regulowas bedzie sposdb przekazania
na majatek ENEA Oswietlenle sp. z 0.0, nowopowstatysh (lub likwidac
istnigjacych) elementow siecl,

Prace bedg wykonywans bez inwestycji ENEA Osdwietlenie sp. z 0.0,
Catosé prac wykonad zgodnie z ohowigzujgcymi narmami | przepisami,
Przed rorpoczeciem prac nalery wystapié pisemnie do Rejpnu
Oswiatleniowege Bydgoszer o dopuszezenie do prac z V-dniowym
wyprzedzeniam,

Przed preystapieniem do  prac Zlemnych dokonad identyfikaci
urzgdzen podziemnych,

W ezasie trwania prac zachowad cigghosé dziatama  urzgdzen
odwietlzniowych nie objetych likwidacig,

Pa  wykonaniu  robdt  calodd  podlega odbiorowi/sprawdzeniu
technicenemu prezez Rejon Oswistlieniowy Bydgoszcz,

Wykonawca jest zobowiazany do powiadomienia o odbiorze w terminie
S-ciu dni przed proponowang daty, dostarczenia  dokumentad)i
powykonawczej, protokolfow  baden, zestawienia | materatow
zdemontowanych oraz powykonawczsg inwentaryzacie geodezying
urzgdzen.

Warunki dotyczg tylko sieci oswietlenia bedace| we wiadaniu ENEA
Oswietlenie sp. z 0.0,

Istnigjgca siec pozostaje na majatiu ENEA Oswistlene sp. 2 0.0,
Integralng czest warunkdw: stanowig Ogdlne wymagania dotyczace
sieal odwistlenia drogowego”

Waknosse warunkow uphywa po dwach latach od ich wydania

Lalaczndu
Qgding wymagania dofytzade 500 chwictienia drogowago = 2 st
Plan aytuscyjry da wiw lohalizacy - 1 &

1

2
15
1.

Sprawe prowadzi Jakub Jaroch tel. 52 31317 54.
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Zalgcenik nr 1.do WTE ne WT-RO1-071-2019 2 dnia 21.06.2018

T

= m

i0.

1L
12
1%,

14.

16
it

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SIECI OSWIETLENIA DROGOWEGOD.

Stupy
Slupy stalowe ooynkowane o grubosel scianki min. Smm; stozkowe 2 towaklym aenaczeniam typu | roku produici
{grednica wierrcholkz BOmm, dfa slupdw parkawych 28mm| - posiadajace cortyfikat beapleczensting CE
Wieha kablows na wysokesc) B0om nad ziemig, ustawions w sposth umodliwiazacy berpiecine wykorywanie prac
Czgdd podsiemna slups oraz 40cm nad gruntem dodatkowo raberpieczons proed korozjg Farkg TIKKURILA
MAKOR-TIX [szary metallcz) lub rdwnowaing, w privpadks slupow  typu parkowego jako ochrane okalc
privaiemia slupow naledy sastosowad rekawy £ tworoyw termokurceliwych [pomsgdiy otworem wpwstowym kabil
A wngky shupowga)
Shupy  winny posiadal dwa obwisy umeliwiaiges worowadzeniz kabli | géma krawed otwory - - 50cm od
POitaTI gruntu)
Og shupa nalaty weypal piasek [bwir| do wysokode) 20cm powyze) welscla kabla do stupa,
Supnf pawinny biyd whopywane wziemi na glebokodct min, 120 em |, lece nie mniej niz na glebokos o posasowisnia
stupow jak dis gruntu slabego - w zalednodei od wysokodcl slupa
supy 1 wisiggniiem winmy byd Hodone ¢ dwoch oddeielaych elementiw — Wupa oraz wysiegnika, Maksymalina
dlugodd wysiganika 1,5m
Wokaidym slupie proewdsd PEN polyczany 2 shupem,
Stupy shraine, odgafeing | co 500 m w obwodzle winmy byd weiermione. Tacisk uziemiajgoy na wysokedcl 30em na
tewngir shupa, Mup winien posiadad fabrycznie privgotowany 2acisk uziemizjjcy re rewngter stupa

. Mumerowanie dupdw: B Sfipa Dae aloeodn

W azayki
Stupy, wisigenikl | op@vey winny nawigrywad do jud kstniajgoych,
Polgczenis Srubowe naledy rakonse fwawad
Migdry srafkg cswietlaniowy a perwszyml shupams obwoddw naledy ulozye tadmg stalows ofpnkawang Fe-7n
min; (4% 25mm),

Kable | praewody
Preakra| kabia wg oblicced lece nie mniej niz - 4 16mm? dla ciagtw spacerowych, $425mm? dla posestalych oraz
kabli kaskadawych
Hgbokol? ukdadania S0cm pad chodnikiem, T0om w trawnikach
Termgeratisra atacrenia przy ukkadaniu kabli nie powirms byt maiefsza nid -5 °Club nie niksza od te) jaky weecs
producent.
Kabel vkadat ra podsypce piaskown o grutosel 10 cm, modliwierdwnolagle 88 drog | chodnikdw
Falia nichicska 30cm nad kablem
W prrvpadb Festegn Lrbrojenis, grontu ¢ duiq llodclg groze kable ukfadad na calej trasie w rurach oslonowpch
AROT M 50/75
Wprowadzany kabel do stups winien byt ailonigry gigtky rurg gruboscienng fi S50mm na-adeinky mmin, 40cm typu
OWA 50 Iub rewnowazng graz rabezplecyd folig otwary by umemoliiwic dostawanie sig plasku do slupa
Wiogtrze dupa nalezy wypetnic plaskiem 20om powyie] otwanu wprowadzenla kabla
Malety tostawid Eapasy kabd |w plonie| proy shupach | szaflach ok 2,5m dio preshrod do 25mme | ok 3m dls
wy bigych praskial,
W proypadku wystgpienia kolig)l @ kablami ofwieteniowym| ENEA Ddwietlenia 1p. ¢ o.o. nie wyraia 1gody na
rmufnwanie kabll podezas preebudowy. Nzledy wyimnierid cabe sdcinkl migday slupami
Preggusty pod drogami, wiazdami £ nawierzchnl nierorbieralne] @ rezerwa 50%
Glowice termakurceiive na kablach typy SKE 20 lub réwneswatne
Dznaczriki co 10mm | prey sepach, przepustach, szafkich o tredcr typ kabla, weyikownix, rok- ulodenia {fAKY
Ax.mim?, pdwigtiEnie, rok.) dia kabla 7astajacego [kaskadowepa] dodatkows — zasiianiy (kaskada)
Proewndy w slupie od zabazpieczents do oprawy okraghy YOY 3x2 Gmm?
W oslupach stosowail Hgcoes T8
htaksyrmalna o kabli wprowadzonych do slupa 3.
Coqgh rowerowe ber waglttu na roda) ich mawierzchnd nalezy traktowal jaks nawierschnig nisrcabieraing,
woowigchu @ powykinym praecinalgoe Bg e sceiky kable naledy ukladad w przepustach 2 rur oslonowych ora
kable ukladac poza clggami rowerowymi,
Malezy 2achowad cigglodd deialania stnitjacepo oéwietlerda nie podiegajgeego preebudowie podcras prowadzenia
prac rwigranych 7 budows, preebudows, rozbudowsy adwaetlenia w rarmmach prac budowlanych.

Wzgodnienka
Pried yzgodnianiem dokimentacjl w ZUDP nadedy urgadnic seczaptly powlazad 2 sieciy itnisjgeyg
Do utgadninns] w ENEA Cdwinthenie sp. 2 0.0, dokumentac)i nalely dolgeaye | preekazad jej wers|e elektronicing
dokurmentadi
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Fa

4

Proy presbudowie nzledy opracowad | uzgodnic harmorogram - prac :apewniajgoy cizglofc 2asilania pozortateps
awiatlens

Pried proystapiensem do prac budowlamych naleiy w obszarte terenu budowy rinwentaryzowac istniejqcs nie
podlegajace orar podlegejgce preebudowia [ lkwldac) ofwietenie. Prace prowsdzid w mgmednieniy 7 ENEA
Oiwintiene sp, 200,

Ddbiary

Pried proystyplendam do prac nalety ustalid tryl odbiomw orar preakagac egremplarn progektu Bechnicimego do
EMEA Diwistlenies sp, ¢ 0.0, kidey sostanis swnbtcny po sakohiteniu pree
B adbionu kadcowezgn naleiy prredhodyd dwa egzemplarse dokumentdw zawisrajgcych:

- ot

— = =

odwiaderenie kierawnika butdowy

dolumantacie powykonawczg w wers) elektronicznej {(format FOE]

dakumental|e powykonawezy

mapg geodesying powy konawcig

wipdirzedne geocezying w skladzie wymaganym praer ENEA Oparator sp. 1 o.o:(plyta)
azkice polowe & wykazem wepdirzediveh @ odwizdczeniem o godnodo wylonania prac agodmie @ projekiem
notatkl ze sprawdzenia technicimaga '
wikar ilodchowy padstawowych matarnahdw

protakody poriandw elektrycznych

pokwitowanie adbloru materiahdw @ demontazu

certyfikaty, atesty, deklaracge spodnoidci,

Waar protakodu odbioru do pobrania w ENEA Diwiethonie spo 700,
Wizelkle materiaty seci odwistieniows| uiegalgoe demontalowl poderas budowy f prrebudowy nalely Twrice o
ENEA Qiwictlense sp. 1 o0, pa pokwitowaniem zdasis matersiabow.

29



Budowa ulicy Pestalozziego w Bydgoszczy
PROJEKT OSWIETLENIA ULICZNEGO

(R

Demontaz:

1. Stupa WZ-6 m =8, obw. 1 - 3 521,
Cprawy OZPR-125 W na 51, obw. 1 - 3 821

3. Kabla YAKY dx10 mm? od st: obw. 1 do st obw. 1-=82 m

yis = o

_ Bydgoszcz ul, Festalozziega

~EQ 2-1-0461011-088 =
o S

165/136
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oophials 92972000

/-:; Rejor Ddwistizniowy Bydgoszc:

Bydgoszoz, 2 lipea 2020

Enea Oéwietienie/OPRO1 PRO-ROAD Krzysztof Buk
WEAZDEQO3744 ul, Przebiéniegowa 17
K2000257185 B0-175 Poznan

dotyczy: uzgodnienia projektu: ,Budowa ulicy Pestalozziego w Bydgoszczy na
dzialce o nr ewid. 165/13 obr. 0193. Brania elektryczna - oswietlenis
uliczne. Likwidacja istniejacego oswistlenia"

Rejon Oswietleniowy Bydgoszcz pe dokenaniu sprawdzenia przediozonych
projektéw zagospodarowania terenu:

OBIEKT: Likwidacja istniejacego oswietlenia ulicznego

ADRES: Bydgoszcz ul. Pestalozziego dz. 165/13 obr. 193

stwierdza zgodnosé projekiu z warunkari technicznymi ENEA Oswietlenie
gp. z 0.0. WT-RO1-071-2019 z dnia 21,06.2018 roku | uzgadnia niniejszy
projekt z uwagami:

1. Uzgodnienie dotyczy tylko sieci odwietlenia drogowego wiasnosci
ENEA Oswietlenie sp. z 0.0.,

2. Niniejsze uzgodnienie na usunigcie kolizji (lub likwidacji) bedzie
skuteczne pod warunkiem zawarcia przez Inwestora, przed
rozpoczeciem robét, umowy kolizyjnej (lub likwidacyjnej) o ktore]
mowa w warunkach technicznych,

3. Zalaczyt do projektu Warunki Techniczne z zalgcznikami
i niniejsze uzgodnienie,

4, W dokumentacji uwzglednic odiaczenie likwidowanego kabla
w slupie nie podiegajacemu demontazowi oraz wykopanie lub
unieczynnienie kabla idacego pomiedzy demontowanym a nie
demontowanym stupem,

5. Przed rozpoczeciem robdt wykonawca zglosi sig o dopuszczenie
do Rejonu Oswietleniowego Bydgoszcz,

6. W przypadku ewentualnego wystapienia innych kolizji w czasie
wykonywania robdt nalezy bezzwlocznie wystapié do Rejonu
Oswietleniowego Bydgoszcz o wydanie warunkéw na usunigcie
kolizji.

Przed przystapieniem do robét zaktualizowadé dokonane naniesienia

uzbrojenia podziemnego | powiadomic Rejon Oswietleniowy Bydgoszcz
0 terminie rozpoczecia prac z zachowaniem 7 dniowego wyprzedzenia

Centrala
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Niniejsze uzgodnienie jest wazne dwa lata od dnia jego wydania.

Z powazaniem

|
Hw) g
_F-/
- ' 3

1 afa

Sprawe prowadszi Rafal Kicinaki tel, 52 31 31 753, 50
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Bydgoszez, dnia 20 lutego 2020

Frazvden! Miasty Bydiposzen

Protokot
odpis

MPG.Z.431.1385.2019

Przedmiot: Sied kanalizacji deszczowej, sie elektroenergetyczna - oiwietlenie

Potobene:
ulica LT ohreb numer daiathi
Pestalozziego 192 143

193 165/13
Zlecenie: PRO-ROAD Krzysztor Buk
Pismo r dmig 2019-12-19

DOKUMENTACJA tyla przedmiotem narady keardynacyjng| w dniu 20.02.2020 r. w formie zebrania
zainteresowanych podmictow, w zakresie |okalizacji urzadzen (profekfowanych) podzismnych | nadziemnych'z
Uwasgami jak podano nide).

Przy ewentualnym dalszym postgpowaniu w przedmictowe] sprawia prosimy powolywac sig na r finigjszeqn
pisma.

VWazalkie odstepstwa (w rakcie realizac)) od projextu podstawowego nalezy bexwzglednie uzgadniac w ZUDP

Ustawa z dnia 17 maja 1988 roart. 280 - Prawn geodozyjna | karograficzre Dz U, 2010 Ar 193 poz. 1287 ze emianami)
Zazaizenia Nr 190201 8 2 dnéa 3 kwislnia 2018 ¢ Prezpdénta Miasla Bydgoszeay

Ewrzazenie Nr 8542016 7 drvia 14 listopada 20167, Prezydenta Masta Bydgoszory.

Zefzadzenia Nr 12018 7 dna 27 mefa 20158 r. Dynektars Mejskia] Pracowni Geodenyned w Bydgoszczy.

Uczestnicy Narady - UWAGH | ZALECENIA:

A.Prrewodniczacy Marady Koordynacyjne] - Magdalena Zalewska-Rome!

B wydzlal administracii Budowlane] (WAB) - Radoslaw Srawctuk

C.2arzad Drog Migjskich | Komunikac)l Publiczoe] (2DMIKP) - Aleksandra Nowak, Dominik Malcer

1.Miejsha Pracownia Urbanistycena [ MPLU) - Elkbieta Lis

LEnea Operator-Oddzial Dystrybuc Bydgoszcz (ENEA) - Wieslaw Strysoyk

3.Poleka Spolka Gazownlctwa, I-d w Bydgoszcey (PSG)- Ryszard Rapel

A Momunalne Preedskeblorstwo Energetyki Ciegalne] (KPEC] - Macle] Szenefeld

Wezelkie prace w zblizeniu do seci cieplownicze) wykonywad w obecnoscl | pod nadzorem
Frzedstawiciela KFEC

a.PrIgduiebiersiws Telskomunikadyne K-Pred

.Miejskie Wedociagl | Kanalizacia {MWIK} - Malgorzata Dylas, Rafal Keshrawiec

Projekt branzy sanitame] uzgodnié pod wzgledem technicznym w Migjskich Wodaciggach | Kanalizagji
(MK

T.Wydnal Gospodarki Bomunalne] [WGHK] - Justyna Olszéwska

Dbowiazule oohrona drzew w tym ich systemow korzeniowych zgodnie z przepisami art, 75 ustawy
Prawo Cchrony Srodowiska (POS) r.8.Netia 5.4, - Andrzej Grycmacher

Roboty hudowiano-montazows prey skrzyiowaniu 2 urbrojermem lelekom. prowadzic pod nadzoram
shzh NETIA 5:A, (rozpoczecie robot zglosic w NETH 5.4. 14 dni wczesnig) tef 22 352 66 76). Przed
zasypaniam 2giosic do cdbioru

3 CHEM Wi K

1PGE T | EX Dz Ze5p0l Elekiraciepldwm|

11 B-EMERGIA

Zobowigzuje sia inwasiona 1 wykonawce robdtl do prowadzenia prac w spasdb wykluczajacy moaliwoss
uszkodzenia znakow geodezynych (punkty poligonowe, repery) oraz powsiana awarn sieci. enenget.
faz  wod-kan  cieplown. 2 lakze pokrycia wszelkioh kosztow 2 nia zwigzanych Berwzglednis

zachowad normalywne odlegloscr od wiw siet )
Dioloussia bomef

33



Budowa ulicy Pestalozziego w Bydgoszczy
PROJEKT OSWIETLENIA ULICZNEGO

Miejska Pracownia Geodezyjna
W Bydgosacry
Fespal Limadnesnia Doxmertacy Frn|uk‘:uw|::|
dia m. Bydoosacy
ul. Grutadscs 9-15 B5-130 Bydposace
Ll 52 585 82 B1, 1ed. 53 585 BE 91
prajekiyEmpy bydgosre al Fuifp i mipg. bydg e gl

ZALACZNIK

{do grotokoly narady koordynacyine))

1. Ma 7 dni przed przystapieniem do wykonania robét naledy powiadomic wiasciwego
uzytkownika sieci uzbrojenia terenu o rozpdczeciu robat,

2. Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze] przez jednostki uprawnione
do wykonywania prac geodezyjnych.

3. Dokumenty geodezyine powstale po  inwentaryzacii  powvkonawczej naledy
uwierzytelnic w Osrodku Dokumentacil Geodezyinej | Kartograficzne] dla miasta
Bydgoszczy (Miejska Pracownia Geodezyjna w Bydgoszczy).

4. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle
triangulacyjne podlegaja ochronie (art. 15 Ustawy 2 dnia 17 maja 1989 r. - Prawo
Geodezyine i Kartograficzne Dz, U, z 2010, Nr 193, poz. 1287 z pozn. zm.)

5, Dokumenty projektowe, ktdre byly przedmiotem narady koordynacyjnej — jezell w
ckresie 2 lat od czasu ich ujawnienia w powlatowe] bazie GESUT, i dla ktdrych nie
zostatla wydana decyzja o porwoleniu na budowe lub nie wphynelo zgloszenie
budowy tych obiektdw — nadaje sie atrybut okreslajacy date, po kidrej dane tych
obiektdw nie podlegajg juz fadnym zmianom — obiekty zakofczyly swdj cykl
istmienia (§10p.5.pp.1a rorporzadzenia Ministra Administracll | Cyfryzacii 2 dnla 23
listopada 2015 r w sprawie powiatowe] bazy GESUT i krajowej bazy GESUT Dz.U. poz.1938)
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Bydgoszcz, dnia & sierpnia 2020

Prezydent Miasta Bydgoszczy

MPG.Z.431.0683.2020 Protolost
odpis
Przedmiot: Kanat technologiczny
Polotenie:
ulica numer obreb numer dziatki
Pestalozziego 193 165/13

Zlecenie: PRO-ROAD Krzysztor Buk

Pismo z dnig 2020-07-31

DOKUMENTACJA byia przedmictem narady koordynacyjnej przeprowadzonej za pomocg Srodkdw
komunikacji elektroniczne] w dniu 06.08.2020r., w zakresie lokalizacji urzadzen (projektowanych) podziemnych i
nadziemnych z uwagami jak podano niZej.

Przy ewentualnym dalszym postgpowaniu w przedmiotowe] sprawie prosimy powohywac sig na nr niniejszego
pisma.

Wazelkie odstgpstwa (w trakcie realizacji) od projektu podstawowego nalefy bezwzglednie uzgadniac w ZUDP.

Podstawa prawna:
Ustewa z dnia 17 maga 1984 r art. 28b, 28bha, 28bb 38c, 286 - Prawo geoderyjne i kartograficens (tj. Dz.U. z 2020, poz 376 z pdén. zm_)
Zerzgdzenia Nr 1902018 z dnia 3 kwistnia 2018 r. Prezydenta Miasta Bydgoszozy

Zarzadzenia Nr 55412016 z dnia 14 listopada 2016 r. Prezydenta Miasta Bydgoszczy.
Zarzgdzenie Nr 412020 z dnia 10 czereca 2020 r. Dyrekiora Miejskis) Pracowni Geodezyjnej w Bydgoszczy.

Uczestnicy Narady - UWAGI i ZALECEMIA:

A.Przewodniczacy Narady Koordynacyjnej - Magdalena Zalewska-Romel

B.Wydzial Administracji Budowlanej (WAB)

C.Zarzad Drdg Miejskich i Komunikacji Publicznej (ZDMIKP) - Aleksandra Nowak, Dominik Malcer

1.Miejska Pracownia Urbanistyczna (MPU) - Elibieta Lis

2.Enea Operator-Oddzial Dystrybucji Bydgoszez (ENEA)

3.Polska Spitka Gazownictwa,Z-d w Bydgoszczy (PSG) - Ryszard Rapel

4.Komunalne Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej (KPEC) - Maciej Szenefeld

5.Przedsiebiorstwo Telekomunikacyjne K-Ptel

6.Miejskie Wodociagi | Kanalizacja (MWIK) - Malgorzata Dylas

Zobowigzuje sie inwestora | wykonawece robdt do prowadzenia prac w sposdb wykluczajgcy moZliwosd
uszkodzenia znakdw geodezyjnych (punkty poligonowe, repery) oraz powstania awaril sieci: wod-kan. a
tak¥e pokrycia wszelkich koszidw z nig zwigzanych. Bezwzglednie zachowaé normatywne odleglosci od
wiw sieci.

7.Wydzial Gospodarki Komunalnej (WGK) - Justyna Olszewska

Obowigzuje ochrona drzew w tym ich systemdw korzeniowych zgodnie z przepisami art. 75 ustawy
Prawo Ochrony Srodowiska (POS) i art. 87a uop.

B.Netia S.A. - Andrzej Grycmacher

S.CHEMWIi K

10.PGE G i EK Oddzial Zespdt Elektrocieptowni

11.D-EMERGIA

7 up. Prezydenta Miasta
Preewodniczscy Zespolu Uzgadniania
Diokumentacji Projektowe)

Magdalena Hanna Elektmaicnio podpicany pre:
Zalewska-Romel Diata: JO0002.11 091952 +02°00°
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Czesé rysunkowa
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