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OPIS TECHNICZNY 
 

do projektu budowlano-wykonawczego budowy oświetlenia ulicznego  
ul. Pestalozziego w Bydgoszczy oraz likwidacji istniejącego oświetlenia 

 

1. Dane ogólne 

1.1. Inwestor 
Inwestorem projektowanej budowy ul. Pestalozziego w Bydgoszczy jest :  
Prezydent Miasta Bydgoszczy,  
85-102  Bydgoszcz ,  ul. Jezuicka 1 
 
1.2. Przedmiot projektu i zakres rzeczowy 
Przedmiotem projektu jest budowa oświetlenia ulicznego oraz likwidacja istniejącego związana z 
budową ulicy Pestalozziego w Bydgoszczy 
 
1.3. Normy i przepisy 

1. PN-61/E-01002 Przewody elektryczne. Nazwy i określenia. 
2. PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. 
3. PN-74/E-06401 Elektroenergetyczne linie kablowe. Osprzęt do kabli o napięciu znamionowym  
                              do 60 kV. Ogólne   wymagania i badania. 
4. PN-76/E-90250  Kable elektroenergetyczne o izolacji i powłoce metalowej na napięcie           
                              znamionowe nie przekraczające 23/40 kV. 
5. PN-76/E-90251 Kable elektroenergetyczne o izolacji papierowej i powłoce metalowej. Kable o  
                              powłoce ołowianej na napięcie znamionowe nie przekraczające 23/40 kV. 
6. PN-76/E-90300 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw  
                              termoplastycznych, na  napięcie znamionowe nie przekraczające 18/30 kV.  
                             Ogólne wymagania i badania. 
7. PN-76/E-90301 Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powłoce  
                              polwinitowej na napięcie znamionowe 0,6/1 kV. 
8. PN-76/E-90304 Kable sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powłoce  
                              polwinitowej na napięcie znamionowe 0,6/1 kV. 
9. PN-76/E-90306 Kable elektroenergetyczne o izolacji polietylenowej, na napięcie znamionowe  
                              powyżej 3,6/6 kV. 
10. PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne. 
11. PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 
12. PN-b0/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania. 
13. BN-64/6791-02 Cegła budowlana pełna. 
14. BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 
15. BN-68/6353-03 Folia kalendrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu. 
16. BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek. 
17. BN-71/8976-31 Odległości poziome gazociągów wysokiego ciśnienia od obiektów terenowych. 
18. BN-73/3725-16 Znakowanie kabli, przewodów i żył (analogia). 
19. PN-EN 13201 Oświetlenie dróg. 
20. N SEP-E-001    Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przeciwporażeniowa. 
21. Przepisy budowy urządzeń elektrycznych. PBUE wyd. 1980 r. 
22. Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i 
rozbiórkowych. Dz. U. Nr 13 z dnia 10.04.1972 r. 
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23. Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dnia 26.11.1990 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony 
przeciwporażeniowej. Dz. U. Nr 81 z dnia 26.11.1990 r. 

24. Zarządzenie nr 29 Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 17 lipca 1974 r. w sprawie doboru 
przewodów i kabli elektroenergetycznych do obciążeń prądem elektrycznym. 

25. Ustawa o drogach publicznych z dnia 21.03.1985 r. Dz. U. Nr 14 z dnia 15.04.1985 r.  
            PN-E-05100-1 - Elektroenergetyczne linie  napowietrzne. Projektowanie i budowa. 
26. N-SEP-E-003   Elektroenergetyczne linie  napowietrzne.  Projektowanie i budowa. 

     Linie prądu przemiennego pełno izolowane i niepełno izolowane. 
27. N-SEP-E-004   -  Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.  Projektowanie               
            i budowa. Linie prądu przemiennego pełno izolowane i niepełno izolowane. 
 

2. Charakterystyka obiektu  
Opracowanie swoim zakresem obejmuje projekt realizacji nowych systemów oświetleniowych 
w ramach zadania inwestycyjnego budowy ulicy Pestalozziego w Bydgoszczy. 

 
3.    Opis techniczny  
3.1. Zakres opracowania 

Opracowanie swoim zakresem obejmuje projekt  budowy słupów z oprawami LED przy 
realizacji  ulicy Pestalozziego w Bydgoszczy oraz rozbiórkę istniejących słupów oświetleniowych 
wraz z oprawami i kablami zasilającymi. 
 
3.2. Podstawa opracowania 

Projekt opracowano na podstawie : 
-  zlecenia Inwestora  na wykonanie niezbędnych prac projektowych, 
 -  warunków technicznych wydanych przez Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej                     
     w Bydgoszczy,  nr UE-5041/238/W/19  z dnia 28.05.2019,                                       
-  warunków technicznych przyłączenia wydanych przez ENEA  Operator RD w Bydgoszczy, 
    nr 27650/2019/OD1/ZR1  z dnia 14.06.2019, 
-  warunków technicznych na usunięcie infrastruktury oświetleniowej wydanych przez ENEA 
Oświetlenie Sp. z o.o., nr WT-RO1-071-2019 z dnia 21.06.2019r., 
-  inwentaryzacji sieci i urządzeń elektroenergetycznych i oświetleniowych w terenie, 
-  zaktualizowanej mapy sytuacyjno-wysokościowej z uzbrojeniem  w skali 1:500, 
-  obowiązujących przepisów i norm oraz katalogów producentów.  
 
3.3.  Geotechniczne warunki posadowienia słupów oświetleniowych 

Zgodnie z Dz.U.2012 nr 463 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa 
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych 
warunków posadowienia obiektów budowlanych stwierdzono, że na terenie objętym 
przedmiotowa inwestycją tj. budową linii oświetleniowej występują proste warunki 
gruntowe. 

Projektowane urządzenia elektroenergetyczne należy zaliczyć do I kategorii 
geotechnicznej.  

Rozwiązania katalogowe posadowienia słupów, przyjęte dla gruntu 
średniego zapewniają stabilność projektowanych słupów przy siłach występujących od 
parcia wiatru. Projektowane słupy oświetleniowe należy posadowić przy użyciu 
fundamentów prefabrykowanych w wykopie wąskoprzestrzennym. Dla tej technologii 
przewiduje się wykonanie wykopu wąsko przestrzennego o głębokości dostosowanej 
do wysokości fundamentu. 
 
 
3.4. Zasilanie obiektu 

Zasilanie projektowanych systemów oświetlenia ulicznego na obszarze projektowanej  
ul. Pestalozziego w Bydgoszczy,  przewiduje się z istniejącego obwodu  linii napowietrznej 
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nn 0,4 kV, słup przy ul. Pestalozziego 27, zasilanie ze stacji transformatorowej Fabryka Mebli 1 nr 
10291, obwód nr 3 z rozdzielni nr 1. 

W związku z tym przewiduje się montaż  złącza kablowego ZK1x-1P (wg odrębnego 
opracowania) oraz szafki oświetleniowej SO przy istniejącym słupie, przy granicy działki 143 
ul. Pestalozziego. 

Przyłącze ze słupa do złącza ZK1x-1P realizowane będzie wg odrębnego opracowania.   
Zabezpieczenie przedlicznikowe  :   rozłącznik izolacyjny bezpiecznikowy RBK na trzy fazy   

z wkładkami WT-00 gG 10 A. 
Zabezpieczenie zalicznikowe  :   rozłącznik  typu FR na trzy fazy z wkładkami WT-00 gG 6 A. 
Układ pomiarowo-rozliczeniowy stanowi  licznik 3 fazowy kWh 
Sterownik oświetlenia jest częścią wyposażenia szafy SO po stronie odbiorcy. 

 

W latarniach stosować złącze kablowe IZK  z zabezpieczeniem typu D01 gl  2 A.   
Złącze kablowe w słupie pod względem konserwacyjnym pozwala na bez narzędziowy 

dostęp do bezpiecznika. Parametry złącza IZK : 
  - napięcie znamionowe   500 V, 
  - znamionowy prąd przyłączeniowy 100 A,   
  - dopuszczalny prąd wkładki topikowej  16 A,    
  - przekrój żyły kabla 16 - 50 mm2 , 
  - ilość żył kabla 1-4 szt.,  
  - max przekrój żyły przewodu oprawy oświetleniowej  4 mm2 , 
  - stopień ochrony IP   54, 
  - dopuszczalna temperatura pracy : 100 stopni C. 
  
  Miejsca lokalizacji urządzeń oświetlenia ulicznego przedstawia rys. nr 2. 
 
 UWAGA! 
 Przed przystąpieniem do prac związanych z przełożeniem istniejących czynnych  kabli 
elektroenergetycznych należy bezwzględnie zgłosić do właściciela zamiar  wykonania czynności  w 
celu wyłączenia kabli spod napięcia na czas niezbędny do ich przełożenia. Szczegółową lokalizację 
istniejących kabli średniego i niskiego napięcia  wykonać na podstawie próbnych przekopów. 
 
3.4. Oświetlenie uliczne 

W celu właściwego wyeksponowania ruchu pieszo-rowerowo-samochodowego na obszarze  
budowanej ulicy projektuje się systemy i sieć oświetleniową  w postaci  opraw i słupów . 

Zgodnie z wydanymi warunkami przyłączenia przez ZDMiKP w Bydgoszczy przewiduje się 
ustawienie na obszarze projektowanej ulicy słupów oświetleniowych  – 3 szt. oprawami LED 70 W. 

Kryterium równoważności – parametry nie gorsze :   
Wymagania odnośnie opraw oświetleniowych w technologii LED: 

- napięcie zasilania  220-240 V 
- częstotliwość napięcia zasilania  50-60 Hz 
- materiał :    stop aluminium, anodowany 
- rozmieszczenie jednostronne na dole 
- odstęp słupa 28 m, 
- wysokość montażu 7,0 m 
- stopień ochrony komory źródła co najmniej IP65, stopień ochrony komory osprzętu co najmniej    
   IP65, 
- dla opraw oświetlenia drogowego sprawność oprawy (L.O.R.) co najmniej 0,85 
- konieczność zaprogramowania opraw : 
   między 15:00  a  20:30            - 100 % 
                20:30  a  21:30            -  80 % 
                21:30  a    5:00            -  50 % 
                  5:00  a    6:00            -  80 % 
                  6:00  do wyłączenia  - 100 % 
- ograniczenie emisji światła emitowanego w stronę nieboskłonu (nie dotyczy iluminacji) 
- zgodność produktu z normami PN-EN 60598, PN-EN 55015, PN-EN 61547, PN-EN 61000-3-2,   
  PN-EN 61000-3-2, PN-EN 62471 oraz dyrektywami LVD 2006/95/EC, EMC 2004/108/EC 
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- oprawa wyposażona w zasilacz programowany na pomiar czasu pracy oprawy oraz zużycia  
energii, wyposażony w interfejs DALI, umożliwiający płynną regulację  natężenia oświetlenia 
w zakresie 10-100% oraz pozwalający na zaprogramowanie godzin redukcji natężenia oświetlenia 
w pracy autonomicznej (min. 5 stopień redukcji), o parametrach w zakresie regulacji natężenia            

40-100%: cosφ≥0,93; współczynnik mocy (PF) λ>0,90; THD<25% 

 - oprawa przystosowana do współpracy ze sterownikiem umożliwoającym obustronną komunikację    
systemu sterowania z oprawą w standardzie DALI oraz redukcję mocy i strumienia świetlnego    
(OLC) 
- żródła światła o temperaturze barwowej 4000≤Tb≤4500 (powtarzalność temperatury barwowej    
kolejnych opraw ± 100K) o wskaźniku oddawania barw Ra≥70 
 - oprawa powinna być wyposażona  w panel LED o trwałości co najmniej 100 000 h pracy do  
LM90F10 (strumień świetlny nie mniejszy niż 90% strumienia nominalnego) 
 - z każdej oprawy do wnęki słupowj należy wyprowadzić przewody sygnałowe do podłączenia 
interfejsu DALI / obsługa systemem sterowniczym /,zakończone we wnękach złączkami            
2-biegunowymi  zgodnymi z wtyczkami Wago Winsta mini. 
 - oprawa musi być wyposażona w grupę soczewek kształtujących rozsył światła, w którym każda   
dioda na panelu LED powinna posiadać indywidualny element optyczny o takiej samej    
charakterystyce, w celu wyeliminowania możliwości zmiany rozsyłu światła w przypadku   
przepalenia się którejkolwiek z diod; w takiej sytuacji zmianie może ulec jedynie strumień świetlny   
emitowany przez oprawę a nie jej rozsył światła (zachowanie równomierności oświetlenia). Panel   
LED musi być wyposażony w kostkę przyłączeniową, która w razie awarii powinna umozliwiać jego 
szybką wymianę 
- oprawa wyposażona w zabezpieczenie przeciwprzepięciowe min. 10kV 
- oprawy powinny zostać przez producenta oznaczone w sposób trwały napisem umieszczonym na   
obudowie w sposób czytelny w świetle dziennym, w miejscu widocznym z ziemi,  o treści “ZDMiKP 
Bydgoszcz” 

- wymagany stopień skompensowania mocy biernej instalacji 0 ≤ tgφ≤0,4 

- minimalny okres gwarancji 7 lat na wszystkie elementy oprawy w tym spadek strumienia nie  
większy od deklarowanego 
- oprawy powinny posiadać certyfikaty CE oraz wydany przez niezależne laboratorium akredytowane  
certyfikatem ENEC 
 

Oprawy LED generują moc bierną pojemnościową. Dostawca opraw oświetleniowych LED 
powinien podawać jaki współczynnik mocy cosφ  cechuje jego produkt / wydruk lub oświadczenie            
z konfiguracji oprawy /. 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Energii w sprawie szczegółowych zasad kształtowania            
i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną, współczynnik mocy nie może być 
mniejszy od zera / mieć charakter pojemnościowy /  czyli :  0 ≤  tgφ≤ 0,4. 

W związku z tym wymogiem ME przewiduje się  na poziomie każdej projektowanej oprawy 
oświetleniowej LED, zasilacz dobrej jakości z filtrami i układem zabezpieczającym.   

Przy doborze oprawy np. TECEO S 5119 24L70 W zastosowano specjalnie 
wyselekcjonowane  diody i niestandardowy prąd  sterowania oraz zasilacz o większym cosφ. 

W celu wyeliminowania generowania mocy biernej o charakterze pojemnościowym przez 
oprawy LED  należy zastosować w szafce oświetleniowej odpowiedni układ  kompensacji mocy 
biernej, po dokonaniu wymaganych pomiarów. 
 

Wymagania odnośnie słupów oświetleniowych : 
- spełnienie wymagań normy PN-EN 40,  
- słupy aluminiowe lub stalowe, minimalna grubość ścianki słupa na wysokości wnęki to 4mm, 
 - słupy muszą posiadać możliwość mocowania we wnęce słupowej tabliczek bezpiecznikowych,   
 - jako zabezpieczenia opraw stosować we wnękach słupowych bezpieczniki topikowe o prądzie    
dostosowanym do mocy oprawy (2A),  
-  wysokość słupa 7 m, z wysięgnikiem 1m i kącie nachylenia 0 stopni, 
-  kolor aluminium anodowany, z fundamentem, zabezpieczenie podziemnej części słupa oraz 0,4 m 
nad gruntem farbą TIKKURILA  MAKOR - TIX, kolor szary metaliczny, 
-  możliwość dostępu do zabezpieczeń we wnęce bez użycia narzędzi, 



Budowa ulicy Pestalozziego w Bydgoszczy  
PROJEKT OŚWIETLENIA ULICZNEGO  

_________________________________________________________________________________________________ 

8 

-  numeracja słupów wg zapisu : numer słupa / nr obwodu /(nr szafki) 
 

Dodatkowe szczegóły należy ustalić na etapie wykonywania robót w Wydziale Utrzymania            
Infrastruktury Drogowej ZDMiKP. 
 

Wymagania stawiane liniom kablowym i szafom oświetleniowym : 
 -  linie kablowe muszą spełniać wymagania normy SEP N SEP-E-004, 
 -  zastosować kable elektroenergetyczne o żyłach wykonanych z aluminium, w powłoce i izolacji   
polwinitowej typu YKY o ilości żył co najmniej 4 i przekroju żył co najmniej 16 mm2 , 
-  wszystkie połączenia śrubowe oraz odizolowane części kabli przed zamontowaniem zabezpieczyć    
przed korozją za pomocą właściwych smarów.  
 

Zgodnie z art. 29 Prawa o Zamówieniach Publicznych zachowując kryterium równoważności 
można zastosować inne urządzenia i osprzęt o parametrach nie gorszych.   

Zgodnie z załączonym podkładem mapowym  - rys. nr 2  przewiduje się  ustawienie w sumie            
3 słupów  oświetleniowych w charakterystycznych miejscach przy ulicy.   
 

Słupy należy  tak ustawić, aby wnęki znajdowały się od strony umożliwiającej łatwy dostęp, 
na wysokości 60 cm  ponad poziomem terenu. 

Zasilanie projektowanych słupów należy wykonać kablem typu YKY 4 x 16 mm2, natomiast 
zasilanie opraw przewodem YDY 3 x 2,5 mm2.  
 

Oświetlenie ulicy zostało dobrane wg  normy  -  PN-EN  13201  część 1 -5  2016 EN,  
- Klasy oświetleniowe P3, P4, P5  dla jezdni oraz P2, P3, P4, P5 i P6 dla chodnika. 

Wyliczenie parametrów oświetlenia-luminacji przedstawiono w obliczeniach technicznych wg 
programu komputerowego do projektowania DIALux. Zgodnie z obliczeniami projektowane 
oświetlenie spełnia wymagane minimalne klasy oświetleniowe dla ulicy i dla chodnika. 
 
3.5. Przyporządkowanie klas oświetleniowych 

Inwentaryzując system oświetleniowy dla analizowanej drogi i chodnika, poziomy wymagań 
oświetleniowych dostosowano do klasyfikacji technicznej i funkcjonalnej drogi oraz 
zaobserwowanego ruchu. Przyporządkowane poszczególnym rodzajom dróg ( klasom ulic ) 
odpowiednich kategorii oświetlenia ustalono na podstawie wskazań normy PN-EN 13201:2016,            
a następnie przyporządkowanie im klasy. 

Z obserwacji ruchu drogowego oraz otoczenia drogi, jak również charakteru oświetlenia ulicy 
wynika, że sytuacjom na analizowanym obszarze na jezdni i dla pieszych należy przyporządkować 
grupę sytuacji oświetleniowej wg tabeli nr 1 normy PN-EN 13201:2016.  Jako główny typ pogody 
założono „sucho”. Na podstawie inwentaryzacji określono gęstość skrzyżowań, na odcinku od 
skrzyżowania z ul. Zamenhofa do 0,04536 km, a następnie trudność zadania jazdy jak również  
liczbę pojazdów poruszających się po oświetlonej drodze średnio na dobę. 

Określono strefę oświetleniową oraz kompleksowość pola widzenia, zaparkowanych 
pojazdów, strumienia rowerzystów i pieszych. Powyższe obserwacje pozwoliły wybrać klasę 
oświetleniową. 
 

Analizując układ tabel można stwierdzić że wartość parametrów, które określają klasę 
oświetleniową mogą zmieniać się  w czasie godzin nocnych oraz różnych porach roku. 
Wg normy PN-EN13201-2016 zaleca się aby między przylegającymi powierzchniami / jezdnia – 
chodnik / nie było różnicy większej niż dwie porównywalne klasy oświetlenia. 

Powierzchnią odniesienia jest powierzchnia z zalecanym wyższym poziomem oświetlenia.      
 

Doboru klas oświetleniowych dokonano przy założeniu ograniczenia mocy oświetleniowej            
w następujących przedziałach czasowych: 
t1 – 15:00 – 20:30 (100% mocy) 
t2 – 20:30 – 21:30 (80% mocy) 
t3 – 21:30 – 5:00 (50% mocy) 
t4 – 5:00 – 6:00 (80% mocy) 
t5 – 6:00 – wył (100% mocy) 
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3.6.  Wytyczne ułożenia kabli 
  Projektowane kable należy układać na głębokości : 

-  0,5 m  ,  w przypadku kabli o napięciu znamionowym do 1 kV ułożonych pod chodnikiem,   
przeznaczonych do oświetlenia, 
-  0,7 m  ,  w przypadku pozostałych kabli o napięciu znamionowym do 1 kV. 

Kable układać na 10-cio cm warstwie piasku linią falistą w celu skompensowania 
ewentualnych ruchów ziemi. Ułożony kabel przysypać 10-cio cm warstwą piasku , 25 cm warstwą 
ziemi rodzimej, a następnie przykryć folią plastykową koloru niebieskiego w przypadku kabli do 1 kV.  
Rów kablowy przysypywać ziemią rodzimą ubijaną warstwami co 20 cm.  Na całej trasie kable 
zaopatrzyć w opaski kablowe układane w odstępach co 10 m oraz w miejscach charakterystycznych,  
np. skrzyżowaniach. Na opaskach należy umieścić typ i  przekrój kabla oraz rok budowy. 
W miejscach kolizyjnych kable układać w przepustach wykonanych z rur ochronnych typu 110, 
np. AROT SRS 110.   
 Pod projektowanym chodnikiem kable należy ukłądac w kanale technologicznym wykonanym 
z rury o średnicy 110 mm. 

Po zakończeniu prac teren doprowadzić do stanu pierwotnej używalności. 
Układanie linii kablowej wykonać zgodnie z postanowieniami normy N SEP - E - 004. 
Trasę projektowanych linii kablowych przedstawiono na załączonym podkładzie mapowym.  

 
Do zasilania stosować kable elektroenergetyczne o żyłach wykonanych z miedzi  w powłoce 

i izolacji polwinitowej (YKY) o ilości żył co najmniej 4 i przekroju poprzecznym co najmniej 16 mm2. 
Poszczególne obwody oświetleniowe powinny być rozfazowane. 
 
3.7.  Ochrona od porażeń 

Ochronę przed dotykiem bezpośrednim / ochrona podstawowa / stanowi izolacja robocza 
przewodów i kabli oraz osłony zewnętrzne urządzeń. Jako ochronę przed dotykiem pośrednim            
/ ochrona dodatkowa / zastosowano samoczynne wyłączenie napięcia. Jako uziemienie, 
zastosowano szpilkowe uziomy pionowe.  Wartość rezystancji uziemienia nie powinna przekraczać 
30 Ω. 
 
3.8. Demontaże 

W rejonie inwestycji przewiduje się demontaż infrastruktury oświetleniowej. 
W tabeli przedstawiono zestawienie materiałów z demontażu: 
 
Lp. Materiał z demontażu Ilość 
1 słup WZ-6 3 szt. 
2 oprawa OZPR 125 W 3 szt. 
3 kabel YAKY 4x10mm2 ~82 m 
 
Demontaże pokazano i opisano na planie sytuacyjnym. 
 
Zdemontowane materiały zdać właścicielowi. 

 
 
3.9.  Uwagi końcowe 
-  Całość prac wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami w oparciu o album   
opracowań typowych i niniejszą dokumentację techniczną. 
-  Wszelkie zmiany w trakcie  budowie uzgodnić z Inwestorem, inspektorem nadzoru i projektantem. 
-  Przed rozpoczęciem prac realizacyjnych projektowany obiekt musi być wytyczony przez organ 
służby geodezyjnej oraz należy uzyskać wpis do dziennika budowy / Dz.U. Nr 89/1994 r. prawa 
budowlanego Art. 43.1. /. 
-  Przed zasypaniem należy dokonać geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej / Dz.U.Nr 89/1994 
prawa budowlanego Art.43.3. / 
-  Podczas wykonywania robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie znaków geodezyjnych 
wszelkie roboty należy prowadzić ręcznie. 
Powyższe wynika z niebezpieczeństwa naruszenia znaków geodezyjnych. 
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Punkt poligonowy podlega szczególnej ochronie pod względem nienaruszalności w myśl dekretu z 
dnia 13.06.1956 r Dz.U. Nr 25 poz. 115.   Dla urządzeń usytuowanych 1,0 m poniżej gruntu, 
odległość skraju wykopu od znaku geodezyjnego wynosić musi min. 1,5 m. 
-  Przed załączeniem urządzeń pod napięcie dokonać niezbędnych prób i pomiarów    
pozwalających na stwierdzenie gotowości kabla do eksploatacji. 
-  Wykonane prace zgłosić do odbioru do ZDMiKP w Bydgoszczy .  
-  W przypadku stwierdzenia generowania mocy biernej o charakterze pojemnościowym przez   
oprawy LED, Wykonawca realizujący prace budowy oświetlenia jest zobowiązany do zastosowania 
w szafce oświetleniowej  SO  odpowiedniego kompensatora mocy biernej pojemnościowej, np. firmy 
Rabbit. 
 
4. Obszar oddziaływanie inwestycji 

Obszar oddziaływania obiektu ogranicza się do pasa szerokości 6m od krawędzi 
projektowanej drogi (art. 43 pkt 1 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych /tekst 
jednolity Dz.U. z 2018r. poz. 2068 z późniejszymi zmianami/. 

Zakres oddziaływania drogi ogranicza się do działki nr 165/13 obr. 0193, która stanowić 
będzie pas drogowy ul. Pestalozziego. 

Inwestycja będzie także oddziaływać na działki nr 143 obr. 0192 i 165/160 obr. 0193 w 
zakresie terenu niezbędnego do budowy i przebudowy sieci uzbrojenia terenu. 

Lokalizacja projektowanych latarni została tak dobrana, aby nie uniemożliwiać dojścia do 
nieruchomości sąsiednich. Słupy oświetleniowe mają niewielkie wymiary w związku z tym nie będzie 
zachodzić zjawisko przysłaniania światła słonecznego (zacieniania) na nieruchomościach 
sąsiednich. 

 
5. Obliczenia techniczne 
      I.  Szafka oświetleniowa projektowana SO  –  ul. Pestalozziego     
 
4.1.  Obliczenie mocy zainstalowanej        
 Z szafki oświetleniowej  wyprowadzony  jest obwód roboczy trójfazowy nr I  zasilający 
oprawy oświetleniowe LED : oprawy projektowane – oprawy LED  o mocy 24 W : 
- projektowany obwód  ;  3 oprawy projektowane ;  3 oprawy po 70 W,                     
 

Moc  zainstalowana I obwodu szafki wynosi :  P = 3 x 70 W  = 210 W = 0,21 kW. 
Moc obliczeniowa I obwodu wynosi : Pobl = kj x Pz , gdzie współczynnik jednoczesności przyjęto 1, 
czyli  moc obliczeniowa  wynosi : Pobl = 1 x 0,21 kW = 0,21 kW. 
Moc zainstalowana I obwodu szafki po budowie wynosi 210 W. 
Moc zainstalowana II obwodu szafki jednej fazy po budowie wynosi :  P1f = 0,07 kW. 
 
4.2. Obliczenie maksymalnych prądów                                                                                        Pobl 
    Maksymalny wzrost prądu, który popłynie w fazie  najbardziej obciążonej wyniesie :  I =    Ux cosφ  
gdzie : cos φ   -  współczynnik mocy oprawy  0,93 ,    U  -  napięcie sieci , 
czyli : I =  0,33 A ,   obwód przedlicznikowy  w projektowanej  jest zabezpieczony rozłącznikiem 
bezpiecznikowym   10 A , natomiast obwód zalicznikowy- zasilający z rozłącznikiem  6 A.  
Do sprawdzenia doboru kabla przyjęto jego obciążalność przy ułożeniu bezpośrednio w ziemi. 
 

Dopuszczalna obciążalność długotrwała dla kabla typu YKY 4 x 16 mm2 ułożonego w ziemi 
 
 wynosi :  Iz = 108 A 
 

czyli :  0,38 A < 6 A < 108 A   ;    1,75 x 6 A < 1,45 x 108 A   ;          10,5 A < 156,6 A. 
 
Warunki są spełnione, zabezpieczenie obwodów  szafki  jest dobrane prawidłowo. 
Zabezpieczenie przedlicznikowe , zgodnie z wydanymi warunkami  :   10 A . 
 

Zabezpieczenie zalicznikowe , zgodnie z obliczeniami :   6 A      

 

Z rozdzielnicy wyprowadzony  będzie  1 obwód roboczy trójfazowy zasilające szafkę oświetleniową   
i dalej słupy z oprawami : 
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szafka SO   
 

 - moc 1 obwodu :  0,21 kW  ; 
 - moc 1 fazy 0,07 kW  
 
- dobór kabla zasilającego : 
 

Dane :   Ps =  0,21  kW  ;      Ss =  630 kVA   ;   l = 10 m  ;  Δ U = 3 %  ;  y = 33 m /ohm x mm2 
 

I szcz =  Ps /  Un  =  0,21 x 103  /  400  =   210 /  400 =   0,525 A 
    
czyli przekrój  Smin  = 100 x Ps x l   / Δ U x y x Un 2 =  100 x 0,21 x 10 3 x 10 / 3 x 33 x 2302  

                                                   =  0,21 x 106 / 5,237 x 106     
                        S = 0,21 x 106  /  5,237 x 106   =  0,04 mm2 
 
Wg warunków przyłączenia dobiera się kabel YAKY  4 x 35 mm2 z żyłami aluminiowymi            
z izolacją z PCW ułożony doziemnie, którego dopuszczalna obciążalność prądowa            
Idk =  118 A, zabezpieczony WTN2 gG 10 A. 
 

    Idk = 118 A > Iszcz = 0,525 A    
 
 

Dane  
- sieć elektroenergetyczna ENEA OPERATOR Sp. z o.o.   -   układ TT 

Bilans mocy zainstalowanej II obwodu : 

Moc zainstalowana I obwodu szafki po budowie wynosi 210 W = 0,21 kW 
Moc zainstalowana I obwodu szafki jednej fazy po budowie wynosi :  P1f = 0,07 kW 
 
PszII = Pi x fk = 0,21 kW x 1 = 0,21 kW 
IzsII= Psz /  230 x 0,93 = 210  / 213,9 = 0,982 A 
 

Obliczenie projektowanej impedancji pętli zwarcia i spadku napięcia 

 - transformator   630 kVA                             -   Rt = 0,003 Ω                  ;      Xt = 0,0165  

- linia napowietrzna Al  4 x 35mm2               -   R1= 0,816 Ω / km            ;      X1= 0,30 Ω/ km     
  dł. 180 m                                                     -   R1l=2 x 0,147 Ω / km     ;       X1l=2 x 0,054 Ω/ km     
 

- kabel YAKY 4 x 120 mm2                           -   R2= 0,238 Ω / km            ;      X2= 0,08 Ω/ km             
   dł. 63 m                                                      -   R2l=2 x 0,015 Ω / km     ;       X2l=2 x 0,005 Ω/ km     
 

- kabel YKY 4 x 16 mm2  
  najdłuższy obwód  
  relacja : szafka oświetleniowa SO  
  - obwód nr I do projektowanej  latarni 3     -  R3  = 1,136  Ω / km          ;       X3= 0,08 Ω / km                    
    dł. 47m+36m+33m = 116 m                     - R3l = 2 x 0,132  Ω / km      ;      X3l = 2 x 0,009 Ω / km   
 
 

 
 
- przewód w latarni YDY 3x2,5mm2 
  dł.  9 m                                                         -  R4 =7,41 Ω /km                     
                                                                       -  R4l = 2 x 0,067 Ω /km                 
  4.4 Obliczenie spadku napięcia 
   

  Obliczeń dokonano metodą odcinkową. 
  Spadek napięcia obliczono dla obwodu o największym momencie obciążenia - ostatnia latarnia 3   
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 dU = 100 x Psz x l / y x U2 x S 
 
dU  - spadek napięcia  [%] 
y     - konduktywność przewodu  [ m/ Ω mm2] – dla miedzi  57, dla aluminium 33 

S    - pole przekroju poprzecznego kabla zasilającego  [mm2] 
U  - napięcie znamionowe  [V] 
l   - długość linii zasilającej  [m] 
Pszcz - moc szczytowa  [W] 
 
Moc dla najdłuższego I obwodu, obecnie projektowanego : 3 x 70 W = 210 W 
 

Moc zainstalowana I obwodu szafki jednej fazy po budowie wynosi :  P1f = 0,07 kW. 
 

Spadek  napięcia w najdłuższym obwodzie dU = dU1l + dU2l    
 
dU1l = 100 x 70 x 180 / 33 x 2302  x 35  =  12,6 x 105  / 611 x 105  = 0,02 %  
dU2l = 100 x 70 x 63 / 33 x 2302  x 120  =  4,41 x 105  / 2094,84 x 105  = 0,002 %  
dU3l = 100 x 70 x 119 / 57 x 2302  x 16  =  8,33 x 105  / 482,45 x 105  = 0,017 %  
 
Przyrost spadku napięcia obwodu  dU  = 0,02 % + 0,002 % + 0,017 % = 0,039 %  <  5%   
- wartość dopuszczalna  
  
Jak widać z powyższych wyników spadek napięcia liczony na odcinku od miejsca zasilania 
złącza  do najdalszej latarni  jest mniejszy od dopuszczalnego spadku napięcia, 
który dla obwodów  elektrycznych wynosi  5 % / nie przekracza wartości dopuszczalnej /. 
 
- ochrona dla  obwodu :  transformator  -  ostatnia latarnia  SO XXX/3 
 
Zc =  √  /  Rt +R1l+R2l +R3l /2 + / Xt + X1l +X2l  / 2 
 

Zc =  √ / 0,003 +  0,294 + 0,03 + 0,27+ 0,134  /2  + / 0,0165 + 0,108 + 0,1 + 0,108 /2    
Zc =  √ / 0,7312  +  0,3332 / = √ 0,534 + 0,111 = √ 0,645 = 0,8 Ω 
 

Iz = 0,8 x Uf / Zc = 0,8 x 230 / 0,8  =  184 / 0,8  =  230 A 
 

Iw = k x IB     =   9,0 x  6 A  = 54 A                 Iz > IB      
 

- sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej  Zc x Ia  < Uo 
  0,8 Ω  x  54 A  < 230 V        43,2 V   <   230 V   -  ochrona zapewniona                                                          
 

Rt    - rezystancja transformatora 
Xt    - reaktancja transformatora 
R1l  - rezystancja linii  [Ω/km] 
X1l  - reaktancja linii [Ω/km] 
Zc   - impedancja pętli zwarcia, obwód od transformatora do ostatniego odbiornika 
Iz    - prąd zwarcia  [A] 
 
Iw   - prąd wyłączenia  [A] 
IB      - prąd bezpiecznika  [A] 
k     - współczynnik, zależny od materiału i warunków użytkowania 
 

Dobrany bezpiecznik 6 A zapewnia szybkie i skuteczne wyłączenie obwodu. 
Warunki ochrony przeciwporażeniowej są spełnione. 
 
4.5. Obliczenie parametrów oświetleniowych      
Parametry oświetleniowe na budowanej ulicy są zachowane. 
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Do oświetlenia można użyć opraw LED o mocy 70 W. 
W przypadku zmiany oprawy na etapie realizacji moc oprawy nie może być większa. 
Szczegółowe obliczenia parametrów oświetlenia zrealizowano programem komputerowym DIALux. 
 
 
5.   Zestawienie urządzeń  i  materiałów  
 

   ul. Pestalozziego 
      
   1. Złącze kablowe ZK1x-1P z wyposażeniem – wg schematu / montaż ENEA Operator /  
 
   2.  Szafka oświetleniowa SO z wyposażeniem – wg schematu   
        - wraz z  kompensatorem  mocy biernej, 
 

   3.  Słup stalowy o wysokości 7,0 m, z wysięgnikiem 1 m i kącie nachylenia   
        0 stopni, z fundamentem, zabezpieczenie podziemnej części słupa  
         oraz 0,4m nad gruntem farbą TIKKURILA MAKOR -TIX, kolor szary metaliczny        3 szt.   
 
 

  4.Oprawa oświetleniowa  typu LED  70 W                                                                          3 szt.    
 

  5.Kabel elektroenergetyczny  typu  YKY 4 x 16 mm2                                    
/ odcinki o dł. 50+36+33m /                                                                   w sumie :       116 m  

   

     6.  Folia do przykrycia kabla koloru niebieskiego o gr. 0,5mm i szer. 0,3 m                   116 m    
 

        7.  Oznacznik kablowy                                                                                                      12 szt 
 

  8. Przewód  YDY 3 x 2,5 mm2                                                                                          27 m       
   

     9. Przewód  YDY 2 x 1,5 mm2 / dla połączenia z interfejsem DALI/                                 27 m     
 

 10. Końcówka kablowa 2KA 10                                                                                         24 szt.              
 

 11. Złączka 2-biegunowa zgodna z wtyczkami Wago Winsta mini 
      / dla połączenia z interfejsem DALI/                                                                              3 szt. 
 

 12. Bednarka ocynkowana typu FeZn 25 x 4                                                                  116 m 
 

 13. Uziom pionowy szpilkowy dł. 3 m , śr. 17,3 mm                                                            3 szt. 
 

 14. Złącze kablowe IZK  z zabezpieczeniem typu DO gl  2 A                                             3 szt.                      
 

 15. Sprawdzenie linii kablowej 4-żyłowej                                                                            3 odcinków 
 

 16. Pomiar rezystancji uziemienia                                                                                      4szt.   
 

 17.Przepust wykonany rurą ochronną   110  metodą  przecisku         
       / odcinek o dł. 15 m /                                                              w sumie :   15 m                  

  18. Odtworzenie nawierzchni z betonowej kostko brukowej                                           17,5 m2   

  19. Piasek / zakup + transport /                                                                                         9,28 m³ 
  

 20. Wywóz i utylizacja zbędnej ziemi                                                                                9,28 m³ 
  

 21. Koszt nadzoru operatora sieci                                                                                       
 
 

          
 
 



P = 6 - ƩVw

Parametr Opcje

Wartość 

współczynnika

Vw

t1

(15:00 - 20:30)

100% mocy

t2

(20:30 - 21:30)

100% mocy

t3

(21:30 - 5:00)

65% mocy

t4

(5:00 - 6:00)

100% mocy

t5

(6:00 - wył)

100% mocy

Niska 1

Bardzo niska

prędkość chodu
0 0 0 0 0 0

Piesi, 

rowerzyści, 

pojazdy

2

Piesi i pojazdy 1

Piesi i 

rowerzyści
1 1 1 1 1 1

Piesi 0

Rowerzyści 0

Wysokie 1

Normalne 0 0 0

Niskie -1 -1 -1 -1

Tak 1 1 1 1 1 1

Nie 0

Wysoka 1

Umiarkowana 0

Niska -1 -1 -1 -1 -1 -1

Konieczne -

Niekonieczne -

ƩVw 1 0 0 0 1

5 6 6 6 5Klasa oświetleniowa P

Luminacja 

otoczenia

witryny sklepowe, 

sytuacja normalna

Rozpoznawanie 

twarzy

Natężenie ruchu

Parkowanie 

pojazdów

Uczestnicy ruchu

Klasy oświetleniowe chodnika w 

strefie uspokojonego ruchu V dop ≤ 

30km/h

Opis

Prędkość 

podróżowania

v < 40 km/h

prędkość chodu
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Warunki i Uzgodnienia 

 



Budowa ulicy Pestalozziego w Bydgoszczy  
PROJEKT OŚWIETLENIA ULICZNEGO  

_________________________________________________________________________________________________ 

24 

 



Budowa ulicy Pestalozziego w Bydgoszczy  
PROJEKT OŚWIETLENIA ULICZNEGO  

_________________________________________________________________________________________________ 

25 

 



Budowa ulicy Pestalozziego w Bydgoszczy  
PROJEKT OŚWIETLENIA ULICZNEGO  

_________________________________________________________________________________________________ 

26 

 



Budowa ulicy Pestalozziego w Bydgoszczy  
PROJEKT OŚWIETLENIA ULICZNEGO  

_________________________________________________________________________________________________ 

27 

 



Budowa ulicy Pestalozziego w Bydgoszczy  
PROJEKT OŚWIETLENIA ULICZNEGO  

_________________________________________________________________________________________________ 

28 

 



Budowa ulicy Pestalozziego w Bydgoszczy  
PROJEKT OŚWIETLENIA ULICZNEGO  

_________________________________________________________________________________________________ 

29 

 



Budowa ulicy Pestalozziego w Bydgoszczy  
PROJEKT OŚWIETLENIA ULICZNEGO  

_________________________________________________________________________________________________ 

30 

 



Budowa ulicy Pestalozziego w Bydgoszczy  
PROJEKT OŚWIETLENIA ULICZNEGO  

_________________________________________________________________________________________________ 

31 

 



Budowa ulicy Pestalozziego w Bydgoszczy  
PROJEKT OŚWIETLENIA ULICZNEGO  

_________________________________________________________________________________________________ 

32 

 



Budowa ulicy Pestalozziego w Bydgoszczy  
PROJEKT OŚWIETLENIA ULICZNEGO  

_________________________________________________________________________________________________ 

33 

 



Budowa ulicy Pestalozziego w Bydgoszczy  
PROJEKT OŚWIETLENIA ULICZNEGO  

_________________________________________________________________________________________________ 

34 

 



Budowa ulicy Pestalozziego w Bydgoszczy  
PROJEKT OŚWIETLENIA ULICZNEGO  

_________________________________________________________________________________________________ 

35 



Budowa ulicy Pestalozziego w Bydgoszczy  
PROJEKT OŚWIETLENIA ULICZNEGO  

_________________________________________________________________________________________________ 

36 

 



Budowa ulicy Pestalozziego w Bydgoszczy  
PROJEKT OŚWIETLENIA ULICZNEGO  

_________________________________________________________________________________________________ 

37 



Budowa ulicy Pestalozziego w Bydgoszczy  
PROJEKT OŚWIETLENIA ULICZNEGO  

_________________________________________________________________________________________________ 

38 

Część rysunkowa 
 


