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I. CZESC OPISOWA

1. WARUNKI OGOLNE

1.1. Lokalizacja i zakres inwestycji

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji

polegajgcej na budowie ulicy Pestalozziego w Bydgoszczy.

Inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie kujawsko-pomorskim, na terenie miasta
Bydgoszcz (osiedle Bartodzieje)na dz. o nr ewid. 165/13 obr. 0193.

1.2. Inwestor

Inwestorem dla przedmiotowego zadania jest Prezydent Miasta Bydgoszczy.

1.3. Podstawa prawna opracowania

Umowa nr 83/IP/19 z dnia 09.04.2019r. zawarta pomiedzy Zamawiajgcym,

a Projektantem — firmg PRO-ROAD Krzysztof Buk, Poznan, ul.Przebisniegowa 17,na

wykonanie prac projektowych dla zadania pod nazwa: ,Budowa ul.Pestalozziego

w Bydgoszczy”.

1.4. Podstawa techniczna opracowania

>

Y Y V V

YV V V V

Y VY

Opis przedmiotu zamowienia (OPZ).

Wizja lokalna projektanta.

Mapa do celdw projektowych.

Opinia geotechniczna wykonana na potrzeby projektu ,Budowy ul. Pestalozziego
w Bydgoszczy”.

Zapisy z decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach W00.4240.613.2017.J01.3
z dnia 27.02.2018kr.

Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane (tj. Dz.U.2019.1168 ze zm.).

Ustawa z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych (tj. Dz.U.2018.2068 ze zm.).
Ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U.2018.799).
Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne iich
usytuowanie. (tj. Dz. U.2016.124 ze zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegétowego
zakresu iformy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru  rob6ét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U.2013.1129).

Wytyczne zaktadania i utrzymania zieleni przydroinej na potrzeby Generalnej
Dyrekcji Drég Krajowych i Autostrad, Warszawa, 01.2013r.

Warunki techniczne i uzgodnienia branzowe.

Uzgodnienia i opinie zainteresowanych stron.
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» Polskie normy.

> Projekt budowlany — Budowa ul. Pestalozziego w Bydgoszczy.

2. PRZEDMIOT, CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest budowa ul. Pestalozziego w Bydgoszczy.

W ramach niniejszego opracowania na dziatce o nr ewidencyjnym 165/13 (gmina Miasto
Bydgoszcz) projektuje sie odcinek ulicy wraz z miejscami postojowymi w tym miejscami dla
0s6b niepetnosprawnych, ciggi piesze, system oswietlenia i odwodnienia.

3. ISTNIEJACE | PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
3.1. Zagospodarowanie istniejgcego terenu

Obszar inwestycji lezy w granicach terenu objetego miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego pn. ,Skrzetusko — tuzycka w Bydgoszczy” (uchwata nr
LXV/995/10 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28.04.2010r.). Teren inwestycji oznaczono
symbolem 57.KSp, tj. teren parkingdw powierzchniowych.

Obecnie teren dziatki o nr 165/13 jest w wiekszosci niezagospodarowany, uzytkowany
jest przede wszystkim jako plac parkingowy o nawierzchni nieutwardzonej oraz czesciowo
o nawierzchni bitumicznej. Wzdtuz wschodniej granicy dziatki biegnie chodnik o nawierzchni
z chodnikowych ptyt betonowych. Istniejgca nawierzchnia chodnikéw jest zdegradowana,
zdeformowana z licznymi ubytkami. Istniejgcy plac nie posiada systemu odwodnienia, wody
opadowe i roztopowe stagnujg na jego terenie.

Wody opadowe i roztopowe odprowadzane s3 powierzchniowo w sposob
niezorganizowany na przylegty teren.

Przez teren inwestycji przebiegajg niekolidujgce z projektowang infrastrukturg sieci
uzbrojenia terenu:

- gazowa,

- wodociggowa,

- kanalizacji deszczowej,

- elektroenergetyczna.

3.2. Warunki geotechniczne

Badania wykonano w podtozu projektowane;j ulicy.

W podtozu przedmiotowego terenu, do gtebokosci okoto 0,8-0,9 m p.p.t., stwierdzono
wystepowanie niekontrolowanych gruntéw nasypowych, w sktad ktérych wchodzg piaski
drobne, lokalnie przewarstwione srednimi z dodatkami humusu, kamieni, betonu i cegiet.
Grunty te ze wzgledu na swdj skfad oraz odbywajacy sie po powierzchni terenu ruch
pojazdéw sg dos¢ dobrze zageszczone i charakteryzujg sie wskaznikiem zageszczenia Ip
w zakresie 0,50+0,80. Ponizej spagu gruntdw nasypowych do gtebokosci rozpoznania, tj. do
3,0 m p.p.t., stwierdzono zaleganie gruntow rodzimych, wystepujgcych w formie piaskéw
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drobnych oraz piaskdw drobnych na pograniczu srednich. Rodzime grunty niespoiste na
analizowanym terenie wystepujg w stanie $redniozageszczonym.
Dla projektowanej inwestycji przyimuje sie pierwszg kategorie geotechniczng w prostych

warunkach gruntowych.

3.3. Zagospodarowanie terenu przylegtego

Teren przylegty do obszaru niniejszej inwestycji:
- Technikum Budowlane w Zespole Szkét Budowlanych — od wschodu;
- Parking, jezdnie manewrowe budynku handlowego — od zachodu;
- Bloki mieszkalne ul. M. Sktodowskiej — Curie - od pdétnocy;
- ul. Jana Pestalozziego / Ludwika Zamenhofa— od potudnia.

3.4. Projektowane zagospodarowanie terenu

W ramach inwestycji projektuje sie budowe:

- odcinka ulicy klasy D o szerokosci 5,0 m i nawierzchni z kostki betonowejkoloru
szarego na podsypce cementowo-piaskowej;

- miejsca postojowe o nawierzchni z kostki betonowejkoloru szarego na podsypce
cementowo-piaskowej (w tym 2 miejsca dla oséb niepetnosprawnych);

- ciggu pieszegoz kostki betonowej koloru szaregona podsypce cementowo-
piaskowej;

- systemu oswietlenia;

- systemu kanalizacji deszczowe;.

4. ZIELEN ISTNIEJACA

Na terenie inwestycji wystepujg drzewa i krzewy kolidujgce z projektowang
infrastruktura.

Istniejgce drzewa wystepuja przede wszystkim w formie nasadzen przydroznych, w
ktorych przewazajg rosliny z gatunku Klon jesionolistny (Acernegundo) i Lipa Drobnolistna
(Tiliacordata).

5. DRZEWA ZINWENTARYZOWANE NA TERENIE INWESTYCJI

Wszystkie zinwentaryzowane na terenie przeznaczonym pod inwestycje drzewa
i krzewy zostaty przedstawione w tabeli 1. Numer inwentaryzacji rosliny w tabeli odpowiada
numerowi na mapie przedstawiajgcej lokalizacje zinwentaryzowanych roslin (lub ich grup).
W tabeli zaznaczono réwniez koniecznos¢ wycinki drzew i krzewdw w zwigzku z inwestycja.

”

»TAK” oznacza konieczno$¢ wycinki, ,-” oznacza brak koniecznosci wycinki. Na rysunku
drzewa przeznaczone do wycinki oznaczono czerwonym symbolem ,X” oraz numerem
inwentaryzacji, natomiast drzewa niewymagajace usuniecia pozostaty zielone. Zielonym

symbolem (+ w okregu) oznaczono nasadzenia kompensacyjne.
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Tabela nr 1.

L Nazwa polska Nazwa Obwddnawysokosci Uwagi Koniecznos¢
P P tacinska 130 cm g wycinki

01 . Kloh Acernegundo 35 -
jesionolistny

02 . Kloh Acernegundo 58, 27 -
jesionolistny

03 Llpa_ Tiliacordata 104 -
drobnolistna

04 . Klor? Acernegundo 44 -
jesionolistny

05 Hpa Tiliacordata 51,40,36 -
drobnolistna

06 . Klor? Acernegundo 80 tak
jesionolistny

07 Llpa_ Tiliacordata 48 i
drobnolistna

08 . Kloh Acernegundo 86 -
jesionolistny

09 Llpa_ Tiliacordata 60 tak
drobnolistna

10 . Kloh Acernegundo 87,75 tak
jesionolistny

6. USUNIECIE DRZEW | KRZEWOW

Usuniecie drzew i krzewdéw kolidujgcych z projektowang inwestycja obejmowac
bedzie wyciecie i wykarczowanie drzew i krzewdw, wywiezienie pni, karpiny i gatezi poza
teren budowy, zasypanie dotdw oraz zniszczenie pozostatosci po usunietej roslinnosci.

Do wykonania robot moze by¢ stosowany sprzet zaakceptowany przez Inzyniera lub
jego uprawnionego przedstawiciela.

Roboty zwigzane z wycinkg zieleni nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami okreslonymi
w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

Wszystkie drzewa, pozostatosci po drzewach i krzewy znajdujace sie na terenie
planowane] inwestycji przed rozpoczeciem robdt nalezy scigé i wykarczowac¢ z doktadnym
usunieciem korzeni. Wykonawca powinien usung¢ pozostate po wycince karpy, wyrownacé
i uporzagdkowaé teren. Dragowine, gafezie i karpine z usuniecia drzew, pozostatosci po
drzewach (karp) i krzewéw nalezy odwiez¢ z terenu budowy na miejsce pozyskane przez
Wykonawce oraz zabezpieczy¢ przed kradzieza.

Doty w obrebie przewidywanych wykopow, nalezy tymczasowo zabezpieczy¢ przed
gromadzeniem sie w nich wody.
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7. ZIELEN PROJEKTOWANA
7.1. Zatozenia projektowe

Dobierajgc gatunki przeznaczone do zadrzewien, i zakrzewien, kierowano sie tym, by
nowoprojektowana zielen spetniata jednoczesnie trzy podstawowe funkcje:

- bezpieczenstwa ruchu drogowego — co uzyskuje sie dzieki wprowadzeniu

w najblizszym sgsiedztwie drég dojazdowych oraz w trdjkatach widocznosci
trawnikow oraz gatunkédw nizszych krzewdéw ozdobnych nie przekraczajgcych
wysokosci 1,0m, nie ograniczajgcych widocznosci;

- estetyczne — funkcja ta realizowana jest poprzez stworzenie dekoracyjnej oprawy
dla trasy i terendw do niej przylegtych, przy jednoczesnym zachowaniu
harmonijnego powigzania projektowanej zieleni z miejscowym terenem;

- ochrony srodowiska — zadaniem projektowanej zieleni bedzie izolowanie terenéw
potozonych w najblizszym sgsiedztwie trasy przed réznego rodzaju ucigzliwosciami,
wywotanymi funkcjonowaniem drogi.

Projektowane zadrzewienia i zakrzewienia wymagajg odpowiednio rozlegtych
obszaréw, o wymiarach, zapewniajgcych optymalny ich rozwdj. Obszary przeznaczone pod
zielen, nie mogg obejmowac poboczy drogowych, barier drogowych, pdl widocznosci oraz
terenow, zajetych pod urzgdzenia odwodnienia powierzchniowego i pod napowietrzne linie
energetyczne i telekomunikacyjne. Odlegtos¢ sadzenia drzew i krzewéw od krawedzi jezdni
nie moze by¢ mniejsza niz 3m.

7.2. Dobor gatunkow drzew i krzewow

Zaprojektowano zielenn wysokg w postaci lisciastej — lipa drobnolistna ,greenspire”
(Tiliacordata) o obwodzie pnia 16-18 cm na wysokosci 1 m, w liczbie 6 sztuk. Z uwagi na
ograniczenia powierzchniowe terenu przeznaczonego pod zielen i przebiegajace uzbrojenie
podziemne, nasadzenie wiekszej ilosci drzew byto niemozliwe. Bezpieczna strefa dla
poszczegdlnych sieci uzbrojenia podziemnego waha sie w granicach od 2-4m.

W sktadzie gatunkowym przewidzianym do zagospodarowania terenéw zieleni na
catym projektowanym odcinku znalazty sie gatunki lisciaste, odpowiednie dla wtasciwego
regionu klimatycznego, warunkdéw glebowych i hydrogeologicznych.

8. TECHNOLOGIA ROBOT

8.1. Przygotowanie terenu

W celu przygotowania terenu do zagospodarowania zielenig, przed rozscieleniem
ziemi urodzajnej, nalezy omawiany obszar oczysci¢ z ewentualnie wystepujacych resztek
budowlanych, gruzu, studzienek, fundamentéw, umocnien i smieci do gtebokosci min. 50 cm
pod nowoprojektowang powierzchnig zieleni. Ziemie na gtebokosci ponizej 50 cm nalezy
usung¢ aby usprawni¢ lub umozliwi¢ odptyw wody. Grunt przeznaczony do
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zagospodarowania nie powinien zawiera¢ zadnych zanieczyszczen, przynajmniej w poziomie
prochnicznym gleby.

Wszelkie zanieczyszczenia nalezy wywiezé z placu budowy.

W trakcie prowadzenia robdt porzgdkowych, gleba nie powinna by¢ narazona na
dziatanie czynnikéw takich jak np. obcigzenie podtoza, gdyz moze to w przysztosci
uniemozliwi¢ sadzenie roslin i ich prawidtowy wzrost.

Wszelkie elementy, takie jak kamienie czy korzenie, moggce negatywnie wptyngé na
rozwdj roslin nalezy usunac. Ich pozostawienie moze przyczyni¢ sie do formowania ztogdéw
w gérnych préchnicznych poziomach glebowych, co jest wysoce niewskazane.

Nalezy unika¢ zageszczenia podtoza (wywotanego intensywng eksploatacjg terenu
z uzyciem duzych obcigzen, co powoduje zanikanie wiekszych pordow, objawia sie
zapadaniem gleby i zwiekszeniem sie masy gleby suchej), na terenach przeznaczonych pod
projektowana zielen. Rosliny powinny by¢ sadzone do podfoza o naturalnym ukfadzie
poziomoéw glebowych.

Uksztattowanie i plantowanie terenu zostato ujete w opracowaniu branzy drogowe;.

8.2. Materiat sadzeniowy

Do zadrzewien nalezy stosowac¢ materiat szkotkarski wysokiej jakosci spetniajgcy
wymagania ,Wytycznych sadzenia i pielegnacji drzew na terenach bedacych wifasnoscig
Miasta Bydgoszcz i Skarbu Panstwa we wfadaniu Miasta Bydgoszcz”, tj.:

- drzewa lisciaste o pokroju alejowym, pien prosty i prawidtowo rozwiniety, korona
rozpoczynajgca sie na wysokosci 2,2 m, korona uformowana z jednym
przewodnikiem i réwnomiernie umieszczonymi gateziami bocznymi o rocznych
przyrostach typowych dla gatunku, obwdd pnia na wysokosci 1 m 16-18 cm, a dla
drzew szczegélnych tj.: bardzo wolno rosnacych, rzadko sadzonych
i kolekcjonerskich obwdd pnia 14-16 cm;

drzewa iglaste wysokosci min. 1,5 m, pien prosty i prawidtowo rozwiniety z jednym
przewodnikiem i rwnomiernie umieszczonymi gateziami bocznymi od podstawy do
wierzchotka o rocznych przyrostach typowychdla gatunku;

- drzewa min. 3 krotnie szkétkowane, zdrowe, bez uszkodzen na korze i pedach;

drzewa pojemnikowane, jesli realizacja nasadzen w okresie od 15 kwietnia do 15
pazdziernika (wielko$¢ pojemnika min. 10 |, przerosnieta bryta korzeniowa min.
1 rok, niedopuszczalne zawiniete korzenie w donicy), w bulbach w pozostatym
okresie;

wady niedopuszczalne materiatu roslinnego: uszkodzenia mechaniczne roslin,
odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia, $lady zerowania szkodnikéw, oznaki
chorobowe, zwiedniecie, pomarszczenie, pekniecia i martwica korzeni i czesci
nadziemnych, uszkodzenia paka szczytowego przewodnika, zte zrosniecie odmiany
szczepionej z podktadka, uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej;

- wymagana akceptacja materiatu roslinnego przez inspektora Wydziatu Gospodarki
Komunalnej (WGK), przed realizacjg nasadzen.
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Miejsce sadzenia - wymagane geodezyjne wyznaczenie miejsc nasadzen.

8.3. Technika sadzenia

Technika sadzenia musi by¢ zgodna z ,Wytycznymi sadzenia i pielegnacji drzew na
terenach bedacych wtasnoscig Miasta Bydgoszcz i Skarbu Panstwa we wtadaniu Miasta
Bydgoszcz”, tj.:

- wykopa¢ doty pod kazde drzewo o wymiarach odpowiadajacych wielkoécil,0 m3w
przypadku realizacji nasadzen na glebach ciezkich (zyznych)i 1,5 m?® na glebach
lekkich i nasypowych;

- wypetnienie wykopanych dotéw ziemia ogrodnicza (1,0 — 1,5 m® pod kazde drzewo)
o pH wtasciwym dla danego gatunku sadzonych drzew (z udziatem co najmniej 15 %
gliny, zawarto$¢ materii organicznej 5%, o strukturze gruzetkowatej i wolnej od
chwastéw trwatych (perz, topinambur, oset, itp.), z dodatkiem hydrozelu i obornika
granulowanego (wg zalecen producentéw);

- dopuszcza sie pozostawienie i wykorzystanie urobku do zasypania drzew gruntu
gliniastego, préchnicznego, jednak nie wiecej niz 50% urobku, wytgcznie
w uzgodnieniu i po akceptacji inspektora WGK, pozostaty urobek wywiez¢;

- wykopane doty zgtosi¢ inspektorowi WGK celem dokonania odbioru przez niego
kontroli i akceptacji;

- posadzi¢ drzewa z uzupetnieniem podtoza, zagescic grunt i obficie podla¢;

- wykona¢ miski wokot drzew o Srednicy 1 m, z zagtebieniem5 cm ponizej istniejgcego
terenu (lub chodnika, wydzielenia kraweznikiem itd.), misa po uzupetnieniu korg
powinna pozostawac na poziomie przylegtych obszaréw;

- opalikowaé drzewa:

- lisciaste:

- na terenach w bezposrednim sgsiedztwie jezdni
i ciggdw komunikacyjnych: cztery pale drewniane dt. ok. 2,5 m (po wbici
upala ok. 1,5 m powinno pozosta¢ nad gruntem) impregnowane
srodkami (bezbarwnymi) przedtuzajgcymi trwatos¢ drewna, pale
o $rednicy 6 cm, ustabilizowane poprzecznie pétwatkami dtugosci ok. 60-
70 cm i $Srednicy 6 cm na dwdch wysokosciach (dolna listwa podwadjna,
gorna pojedyncza, gorne krotsze), drzewo ustabilizowane do pali
pasami;

- na terenach oddalonych od jezdni i ciggdw komunikacyjnych: trzy pale
drewniane dt. ok. 2,5 m (po wbiciu pala ok. 1,5 m powinno pozosta¢ nad
gruntem) impregnowane S$rodkami (bezbarwnymi)przedtuzajgcymi
trwato$¢ drewna, pale o Srednicy 6 cm, ustabilizowane poprzecznie
potwatkami dtugosci ok. 60-70 cmi s$rednicy 6 cm na dwodch
wysokosciach (dolna listwa podwdjna, gérna pojedyncza, gérne krotsze),
drzewo ustabilizowane do pali pasami;
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- iglaste:

- zabezpieczenie drzew piecioma palami drewnianymi o $rednicy5 cm
i dt. ok. 1,5 m (po wbiciu pala ok. 0,6 m powinno pozosta¢ nad gruntem)
impregnowanymi S$rodkami (bezbarwnymi) przedtuzajgcymi trwatosé
drewna, catos¢ zabezpieczona siatkg ogrodniczg ok. 2,5 mb (metalowg
w kolorze grafitowym) wysokosci min. 40 cm przytwierdzong stabilnie
do pali drewnianych);

- wysciotkowaé misy korg, warstwa gr. 5 cm;

- wykonaé ciecia korygujgce z posmarowaniem ran srodkiem grzybobdjczym;

- wywies¢ odpady.

8.4. Zaktadanie trawnika

Trawniki mogg by¢ zatozone tylko na urodzajnym podtozu, na warstwie 10 cm
roztozonego humusu, rozscielonego rowng warstwa. W sytuacji gdy nastgpito przemieszanie
warstwy wierzchniej podfoza z warstwami spodnimi lub w miejscu wczesniejszego wykopu
pod instalacje uzbrojenia podziemnego wymagana jest wymiana gruntu z przygotowaniem
podglebia. Przygotowanie podglebia (o grubosci przynajmniej 15 cm) polega na
zastosowaniu ziemi piaszczysto — gliniastej lub gliniasto — piaszczystej, wzglednie mato
przepuszczalnej, jednak nie dopuszcza sie piasku, zwiru, gruzu). Na tak przygotowane
podglebie nalezy nawiezé¢ warstwe 10 cm humusu, rozscielajac ja réwng warstwa.
Ostateczny poziom zatozonego trawnika powinien przypadac 2 — 3 cm ponizej kraweznikow
lub obrzezy.

Humus podczas rozktadania nalezy doktadnie wyréwnac i zwatowaé¢ watem gtadkim
wykorzystujgc walce napetniane wodg lub piaskiem. Warstwa powierzchniowa o grubosci 5
cm na terenie przeznaczonym pod trawe powinna mie¢ dobrg strukture (rozdrobnienie).

Wysiewanie zaleca sie prowadzi¢, gdy temperatura przekracza 10° C, przy czym zaleca
sie okres na poczatku maja lub na przetomie wrzesnia i pazdziernika. Przed siewem trawy
nalezy wzruszy¢ lekko wierzchnig warstwe gleby (1 - 2 cm), rozbijajagc przy tym grudki.
Nasiona nalezy wysiewac¢ na glebe lekko wilgotng, najlepiej po naturalnych opadach. Siaé
mozna w dni bezwietrzne, recznie lub siewnikiem, stosujagc metode krzyzowg pojedyncza. W
przypadku dobrego przygotowania podtoza i optymalnych warunkéw zewnetrznych norma
wysiewu wynosi na terenie ptaskim 3 - 4 kg/ 100 m2 (lub wedtug wskazan dla konkretnej
mieszanki). Na skarpach nasiona traw wysiewane powinny by¢ w iloéci 4 kg/ 100 m? oraz
przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatkg na gtebokos¢ 1 cm. Nalezy zastosowacd
mieszanke nasion traw gazonowych z przewagg kostrzewy czerwonej.

Wszelkie prace zwigzane z zatozeniem zieleni nalezy wykona¢ zgodnie ze sztuka
ogrodnicza.
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9. ZABIEGI PIELEGNACYJNE
9.1. Pielegnacja drzew

Technika pielegnacji drzew musi by¢ zgodna z , Wytycznymi sadzenia i pielegnacji
drzew na terenach bedacych wtasnoscig Miasta Bydgoszcz i Skarbu Panstwa we wtadaniu
Miasta Bydgoszcz”, tj.:

- pielegnacja co najmniej trzy lata od momentu posadzenia, wskazane jest
prowadzenie jej przez Wykonawce prac w catym okresie trwatosci projektu
finansowanego ze srodkéw zewnetrznych;

- w okresie pielegnacji nalezy: systematycznie podlewac rosliny w okresie wegetacji
(od maja do wrzesnia - co ok. 2 tygodnie), nawozi¢ co najmniej raz w sezonie
wegetacyjnym (wiosng) nawozami o przedtuzonym dziataniu, usuwaé odrosty,
odchwaszczac misy wokét drzew co najmniej raz w miesigcu w okresie wegetacji (od
maja do wrzesnia), uzupetniaé paliki i poprawic¢ wigzania na biezgco, poprawiaé misy
wokot drzew i uzupetniac korg wiosng kazdego roku;

- w okresie pielegnacji wymagana wymiana roslin nieprawidtowo rozwijajgcych sie,
zasychajgcych i suchych niezwtocznie po stwierdzeniu tego faktu, najpdzniej w ciggu
14 dni od zgtoszenia takiej koniecznosci wykonawcy nasadzen przez inspektora WGK
lub w terminach okreslonych umowg;

- usuniecie palikow i wigzan po okresie 3 letniej pielegnacji, pozostawi¢ paliki
w uzasadnionych przypadkach po uzgodnieniu i akceptacji inspektora WGK.

9.2. Pielegnacja trawnikéw

Trawniki w okresie pielegnacji gwarancyjnej podlega¢ powinny nastepujgcym
zabiegom:

- koszenie;

- podlewanie;

- hawozenie mineralne;

- odchwaszczanie (chemicznie - nie wczesniej niz rok po zatozeniu trawnika);

- wertykulacja;

- odcinanie darni wokot powierzchni zagospodarowanych korg lub zrebkami;

- przygotowanie trawnika do okresu zimowego poprzez niskie skoszenie.

Trawniki po okresie objetym gwarancjg powinny by¢ koszone z czestotliwoscig
zalezng od corocznych dyspozycji gestora pasa drogowego.

Wszelkie prace zwigzane z pielegnacja zieleni nalezy wykonywa¢ zgodnie ze sztuka
ogrodnicza.
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10. OCHRONA DRZEW POZOSTAJACYCH NA PLACU BUDOWY

W ramach planowanego przedsiewziecia nalezy przeznaczy¢ do usuniecia rosliny
ewidentnie kolidujgce z inwestycjg. Drzewa znajdujgce sie na placu budowy, niekolidujgce
z prowadzonymi pracami, nalezy odpowiednio zabezpieczy¢.

Podczas wykonywania robdét budowlanych, niektére drzewa — rosngce w poblizu
inwestycji — bedg narazone na mechaniczne uszkodzenia. Prace ziemne mogg spowodowac
uszkodzenia systemdéw korzeniowych.

Do ochrony i zabezpieczenia istniejgcej zieleni nalezy uzyé:

- deski grubosci min. 20mm, stupki drewniane, zerdzie, itp.;

- maty stomiane, maty jutowe, siatki propylenowe, styropian;

- zuzyte opony samochodowe;

- druty, tasmy stalowe, sznur.

Zabezpieczenie drzewa na okres budowy drogi powinno obejmowac owiniecie pnia
matami stomianymi lub zuzytymi oponami samochodowymi, styropianem itp., a nastepnie
oszalowanie ich deskami do wysokosci pierwszych gatezi. Dolna czes¢ kazdej deski powinna
opierac sie na podtozu, bedac lekko wkopang w grunt lub obsypang ziemig. Oszalowanie
powinno by¢ otoczone opaskami z drutu, tasmami stalowymi lub sznurkiem. Odkryte
korzenie nalezy przykry¢é matami.

Dla drzew pomnikowych strefa ochronna wynosi 15m.

Wszystkie prace wykonywane w ramach zabezpieczenia zieleni oraz w obszarze
zasiegu korony drzew i 2m od obrysu koron drzew nalezy wykonywad recznie.

Wszystkie roboty powinny by¢ wykonywane w sposdb uniemozliwiajacy uszkodzenie
mechaniczne zieleni. Drzewa uszkodzone podczas prac nalezy poddac pielegnacji uzywajac
materiatow takich jak:

- preparaty emulsyjne, powierzchniowe;

- srodki impregnujace;

- woda.

W zasiegu korony drzewa i w odlegtosci, co najmniej 2 m na zewnatrz od obrysu
korony drzewa (lub w strefie 4 x 4 m wokadt drzewa) nie wolno:

—lokalizowa¢ baz materiatowych i placéw sktadowych,

— poruszac¢ sie sprzetem mechanicznym — tylko za zgoda Inzyniera lub jego

uprawnionego przedstawiciela.

Wokot stref korzeniowych drzew nalezy wydzieli¢ strefy bezpieczenstwa o min.
wymiarach 4,0 x 4,0 m wygrodzone siatka.

Zaleca sie, aby roboty ziemne w obrebie korzeni drzewa nie byly prowadzone
w okresie wegetacji roslin, a szczegdlnie w okresie letnim.

Schematy przedstawiajgce ww. zasady zamieszczono na ponizszych rysunkach:
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1. WYKOPY

3. ZABEZPIECZANIE PNI

a) ogrodzenia

rozmisr TakeTy od wizkose:
koenny drzeen

2. NASYPY

b) ostony przypniowe
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4. SKtADOWANIE MATERIALOW

Autor opracowania:
Projektant:
Poznan, 08.09.2020 r.

5. DROGI

mgr inz. Krzysztof Buk
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Il. DECYZIE, OPINIE, UZGODNIENIA
Wf/ﬂ"}fb 5, 5% 2oL

A
5@ URZAD MIASTA BYDGOSZCZY
p7Paoszez\ Wydziat Gospodarki Komunalnej

Bydgoszcz, dnia /: marca 2020r.

WGK-IIl 7012.166.2019.JM

PRO-ROAD

Krzysztof Buk

ul. Przebisniegowa 17
60-175 Poznan

Dotyczy: uzgodnienie wycinki drzew kolidujacych z budowa ul. Pestalozziego
w Bydgoszczy na dzialce ewid. 165/113 obr.193.

W odpowiedzi na Parnstwa pismo znak L.dz. 025-108-03-2020 z dnia 02.03.2020 r. oraz
weczesniejsze ustalenia w tej sprawie informuje, co nastepuje.

WGK opiniuje pozytywnie wycinke 3 szt. drzew kolidujgcych z przedmiotowa inwestycja
oznaczonych krzyzykiem czerwonym na zal. mapie. Usuwane drzewa nalezy zastapic 6 szt. lip
drobnolistnych ,Greenspire” (nr 16 na mapie), o obwodach pni 16-18 cm na wysokosci
1 m. Nasadzenia nalezy zrealizowaé zgodnie z ,Wytycznymi sadzenia | pielegnacji drzew na
terenach bedacych wiasnoscia Miasta Bydgoszcz i Skarbu Panstwa we wiadaniu Miasta
Bydgoszcz' — w zataczeniu,

Opieczetowana mapa stanowi integraing czesé niniejszej opinii.

Przed przystgpieniem do prac inwestor winien wystapi¢ do WGK o wydanie zgody
| Prezydenta Miasta Bydgoszczy na usunigcie drzew kolidujacych z inwestycja, a nastgpnie do
Marszatka Wojewédztwa Kujawsko-Pomorskiego o wydanie zezwolenia na ich usunigcie
(dotyczy drzew, na ktérych usunigcie wymagane jest uzyskanie zezwolenia - zgodnie
z obowigzujaca ustawa z dnia 16 kwietnia 2014 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz.

55).

DYREKTOR WYDZIALU
' " 'I ‘T
Wiestaw Zg'ﬂistowskl

—

Zsacanin:
1. Mapa projektu,
2 Wytyczre 38dzenia | plelegnadi drzew na terenach Dedacych wiasncscg Missta Bydgoszez | Skarbu Panstea we wisdany Masta

Byagosacz
Do wiadomod e

Zarzad Drédy Misiskich | Komurikagl Pudiiczne) w Byogosaczy, w miasod
2 Wydzal Gospecarks Komunaing). Ref. IV

85- 102 Bydgoszcz, ul. Jezvicka 4a, dgoszer
tel: 52 58 58 394 fax.: 52 56 58 111 §5 j'.'a Polska
email: wgkBum.bydgoszcz.pl, www.bydgoszcz.pl - ]920

Rok 100-lecls Powretu Bydgoszczy do Polskl 1920-2020
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1) Materiaf roélinny:

2)

3)

a)

b)

c)

d)

e)

f

drzewa liéciaste o pokroju alejowym, pieri prosty | prawidiowo rozwiniety,
korona rozpoczynajaca si¢ na wysokosci 2,2 m, korona uformowana
z jednym przewodnikiem | réwnomiernie umieszczonymi galeziami
bocznymi o rocznych przyrostach typowych dla gatunku, obwéd pnia na
wysokoéci 1 m 16-18 cm, a dla drzew szczegéinych ti.: bardzo wolno
rosngcych, rzadko sadzonych i kolekcjonerskich obwéd pnia 14-16 cm,
drzewa iglaste wysokoéci min. 1,5 m, pie prosty | prawidlowo rozwinigty
z jednym przewodnikiem | réwnomiernie umieszczonymi galeziami
bocznymi od podstawy do wierzcholka o rocznych przyrostach typowych
dla gatunku.

drzewa min. 3 krotnie szkélkowane, zdrowe, bez uszkodzen na korze
i pedach,

drzewa pojemnikowane, jeéli realizacja nasadzen w okresie od 15 kwietnia
do 15 pazdziemika (wielko$¢ pojemnika min. 10 |, przerosnieta bryla
korzeniowa min. 1 rok, nledopuszczaine zawiniete korzenie w donicy), w
pozostalym okresie z bryla korzeniowa (zabezpieczong materialem
naturalnym, w siatce z drutu),

wady niedopuszczalne materiatu roélinnego: uszkodzenla mechaniczne
roélin, odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia, élady zerowania
szkodnikéw, oznaki chorobowe, zwiednigcie, pomarszczenie, peknigcia
i martwica korzeni i czgéci nadziemnych, uszkodzenia paka szczytowego
przewodnika, zle zroénigcie odmiany szczepione] z podkladka,
uszkodzenie lub przesuszenie bryly korzeniowe],

wymagana akceptacja materialu rolinnego przez inspekiora Wydzialu
Gospodarki Komunalnej (WGK), przed realizacja nasadzen.

Miejsce sadzenia - zgodnie z koncepc)q, planem lub projektem nasadzen,
lokalizacja ustalona w terenie z inspektorem WGK-a, w przypadku nasadzer
wg zalwierdzonego projektu budowlanego wymagane geodezyjne
wyznaczenle miejsc nasadzen.

Sadzenie drzew:

a)

b)

wykopa¢ doly pod kazde drzewo o wymiarach odpowiadajacych wielkoéci
1,0 m* w przypadku realizacji nasadzeri na glebach cigzkich (zyznych)
i 1,5 m® na glebach lekkich | nasypowych,

wypeinienie wykopanych doiéw ziemig ogrodnicza (1,0 - 1,5 m® pod kazde
drzewo) o pH wiaéciwym dla danego gatunku sadzonych drzew, (z
udziatem co najmniej 15 % gliny, zawartoé¢ materii organicznej 5%, o
strukturze gruzetkowatej i wolnej od chwastéw trwalych (perz, topinambur,
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oset, itp.), z dodatkiem hydrozelu | obornika granulowanego (wg zalecen
producentéw),

c) dopuszcza sie pozostawienie i wykorzystanie urobku do zasypania drzew
gruntu gliniastego, préchnicznego, jednak nie wiecej niz 50% urobku,
wylacznie w uzgodnieniu | po akceptacji inspektora WGK, pozostaty
urobek wywiezc,

d) wykopane doty nalezy zglosi¢ inspektorowi WGK celem dokonania
odbioru przez niego kontroli i akceptacji,

e) posadzi¢ drzewa 2z uzupelnieniem podioza, zage$cié grunt | obficie
podlag,

f) wykona¢ miski wokét drzew o érednicy 1 m, z zagtebieniem
5 cm ponizej istniejacego terenu (lub chodnika, wydzielenia krawgznikiem
itd.), misa po uzupeinieniu korg powinna pozostawa¢ na poziomie
przylegtych obszarow,

g) opalikowac drzewa:

i) lisciaste:

e« na terenach w bezposrednim sasiedztwie jezdni i ciagéw
komunikacyjnych: cztery pale drewniane dt. ok. 2.5 m (po whbiciu
pala ok. 1,5 m powinno pozosta¢ nad gruntem) impregnowane
érodkami (bezbarwnymi) przedtuzajacymi trwatoé¢ drewna, pale
o érednicy 6 cm, ustabilizowane poprzecznie potwatkami diugosci
ok. 80-70 cm i $rednicy 6 cm na dwéch wysokosciach (doina listwa
podwéjna, goéma pojedyncza, géme  krotsze),  drzewo
ustabilizowane do pali pasami,

« na terenach oddalonych od jezdni i clagéw komunikacyjnych: trzy
pale drewniane df. ok. 2,5 m (po wbiciu pala ok. 1,5 m powinno
pozostaé nad gruntem) impregnowane s$rodkami (bezbarwnymi)
przediuzajacymi trwaloé¢ drewna, pale o érednicy 6 cm,
ustabilizowane poprzecznie poiwatkami diugoéci ok. 60-70 cm
i érednicy 6 cm na dwoéch wysokosciach (dolna listwa podwéjna,
géma pojedyncza, géme krétsze), drzewo ustabilizowane do pali
pasami,

ii) iglaste:

« zabezpieczenie drzew pigcioma palami drewnianymi o $rednicy
5 cm | dt. ok. 1,5 m (po whiciu pala ok. 0,6 m powinno pozosta¢ nad
gruntem) impregnowanymi $rodkami (bezbarwnymi)
przediuzajacymi trwalo$¢ drewna, calo$¢ zabezpieczona siatka
ogrodnicza ok. 2,5 mb (metalowg w kolorze grafitowym) wysokoéci
min. 40 cm przytwierdzong stabilnie do pali drewnianych),

h) wyscidtkowaé misy kora, warstwa gr. 5 cm,

i) wykonaé¢ cigcia korygujgce 2z posmarowaniem ran §rodkiem
grzybobdjczym,

i) wywieé¢ odpady.

4) Pielegnacja nasadzonych drzew:
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a) pielggnacja co najmniej trzy lata od momentu pesadzenia, wskazane jest
prowadzenie jej przez Wykonawce prac w catym okresle trwatoéci projektu
finansowanego ze rodkéw zewnetrznych,

b) w okresie pielggnacji nalezy: systematycznie podlewaé roéliny w okresie
wegetacji (od maja do wrzeénia - co ok. 2 tygodnie), nawozié¢ co najmniej
raz w sezonie wegetacyjnym (wiosng) nawozami o przediuzonym
dziataniu, usuwac¢ odrosty, odchwaszczaé misy wokét drzew co najmniej
raz w miesigcu w okresie wegetacji (od maja do wrzeénia), uzupelniac¢
paliki | poprawi¢ wigzania na biezaco, poprawiaé misy wokd! drzew
i uzupetniaé¢ korg wiosng kazdego roku,

¢) w okresie pielegnacji wymagana wymiana roslin nieprawidiowo
rozwijajgcych sig, zasychajgcych i suchych niezwlocznie po stwierdzeniu
tego faktu, najpézniej w ciagu 14 dni od zgloszenia takiej koniecznosci
wykonawcy nasadzeri przez inspektora WGK lub w terminach okre$lonych
umowg,

d) usunigcie palikéw i wigzar po okresie 3 letniej pielegnacji, pozostawié
paliki w uzasadnionych przypadkach po uzgodnieniu | akceptacji
inspektora WGK.

5) Ewidencja drzew w zasobach Miejskiej Pracowni Geodezyjnej - wymagane
zgloszenie posadzonych drzew do ewidencii.

UWAGA:

1. Na terenach pasa drogowego wymagany jest réwniez nadzér nad pracami
ogrodniczymi, o ktérych mowa powyzej inspektora ds. zieleni Zarzadu Drég
Miejskich | Komunikacjl Publicznej (ZDMIKP),
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LEGENDA:

= Linig rozgranic2ajqco

~ Linio rozgraniczajco mie stanowigeo podzialy dziatki
~ Teren niezbedny do przebudowy sieci

Teren do kirego Mwestor pasioda tytuf prowny
Teren niezbedny do budowy obiekiw budowlanych
-0 deiolek ewidencyi

Numer driolki

- Dziatko objeto inwestycg

- Dziatka niezbedne do przebudowy drdg innej kolegari

~ projektowang jezdmio © now. z kosthi befonowej

~ projektowany chodmk o naw. z kusthi belonoms)

- projextowanc zislen

~ krowgznik betanowy 15¢30

~ ogpornik betonowy 12x25

- krowgznik befonowy 15x30 (wyniesiony no +2 em)
8x30

» -

= Sciek 7 dwich rzedéw kosthi

~ zokres N efopy

— projektowano lotormic oswietieniowo
- drzewa Zinwentaryzowane

- drzewa do wycinki

:

. * o eRag

vem: NN ¥ MW,

~ projektowany przykanafik deszczowy PVE Dn200mm |
- projektowang kanoiizacjo deszczowa PYC Dnl00mm
~ projektowany wpust kanafizocyjny On500mm

~ projektowanc studnia kanafizacyjno On1000mm

— projektowane miejsco postojome o naw. Z kostk befanowey

AT g

166. 2020 74
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Inwestor:
PRO-ROAD Krzysztof Buk
¥ Zarzad Drég Miejskich
| Komunikacji Publicznej
§0-175 Poznan ul.Przebiniegowa 17 w Bydgoszczy
tel. 608 684 927 fax 61 666 03 56 ul. Toruriska 174a
buro@pre-road.pl 85-001 BYDGOSZCZ
Obiekt:  Budowa ulicy Pestalozziego w Bydgoszczy
= na dzialce o nr ewlid. 165/13 obr. 0193
Rysunek: \1a0a przedstawiajica proponowany przebieg drogi 2 zaznaczeniem L D 2
terenu niezbednego dla obiektow budewlanych, istniejace -
uzbrojenie terenu oraz zmlany w dotychczasowe; infrastrukturze
Stanownks mig | sawakn nr upeawsie / spec. | Dana Podpls
Projextant | e ink. Keeysatol Suk oo 12| 22220 Zay
|
[~ SRANIA STABIUW T NRUMOWY " FOAMAT RYSUNKU SKALA
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I1l. CZESC RYSUNKOWA

Nr rys.

Nazwa rysunku

Z1

Plan sytuacyjny
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