Do: ’ Inspektor Nadzoru

Miasto Katowice
Wydziat Inwestycji
ul. Warszawska 4
40-098 Katowice

WNIOSEK O ZATWIERDZENIE
MATERIALU

SKANSKA S.A.

od:

Nr:E-10

Nazwa zadania: Budowa wezta przesiadkowego — wezet Ligota w ramach zadania inwestycyjnego
»Katowicki System Zintegrowanych Weztéow Przesiadkowych — wezet Ligota”

Material: Stup ANTARES P 60 7 (dla wysiegnika 1 i 2 ramiennego)

Producent: VALMONT POLSKA SP.Z O .0. UL. TERESPOLSKA 12; 08-110 SIEDLCE

Kraj pochodzenia: Polska

Miejsce wbudowania: sie¢ o$wietleniowa

Zgloszony przez: SKANSKA S.A.

Zalaczniki:
1. Karta produktu
2. Deklaracja Wlasciwosci Uzytkowych nr: 100236

Data Nazwisko Podpis
Skanska S.A.
Inzynier Budowy
W imieniu Wykonawcy 28.08.20 ¥ d g'kl—@\ &N‘)d)?,

Bartosz Sakwa

Zatwierdzam: material opisany powyzej do wbudowania w
sposob trwaly w opisanym powyzej miejscu
wbudowania.
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O odraucam: material opisany powyzej do wbudowania w
sposob trwafy w opisanym powyzej miejscu
wbudowania (szczegdly decyzji w pismie).
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PRZYKE ADOWE ZASTOSOWANIE

PODSTAWA PRZETLACZANA
STAMPED BASEPLATE
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OKRAGLY STALOWY SEUP OSWIETLENIOWY
ROUND CONICAL STEEL LIGHTING POLE

Materiat / Description
Stal ocynkowana (zgodnie z norma EN ISO 1461)
Galvanized steel (according o norm EN ISO 1461)

Wykoniczenie / Finishing
Malowanie proszkowe lub hydrodynamiczne na dowolny kolor z palety RAL lub AKZO
Powder coat as well as hydrodynamic painting on every color from RAL or AKZO palette

Tabela z geometria stupa / Pole dimensions
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Tabela z wynikami obciaZer / Maximum loading
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valmontv Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych c €

Nr: 100236
STRUCTURES
1. Unikalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
100236PGXS
2. Opis wyrobu :
ANTARES P 60 7

3. Zastosowanie wyrobu:
Do stosowania jako konstrukcja wsporcza do montowania opraw oswietleniowych.

4. Nazwa i adres producenta:

VALMONT Polska Sp. z o.0.
ul. Terespolska 12; 08-110 Siedice; Polska

5. System oceny i weryfikacji stato$ci wlasciwosci uzytkowych:

System 1

Europejska Jednostka Notyfikowana nr 1488
Instytut Techniki Budowlanej
Zaktad Certyfikacji; ul. Filtrowa 1; 00-611 Warszawa
przeprowadzit ustalenie typu wyrobu, wstepng inspekcje zakladu produkcyjnego i
zakladowej kontroli produkcji, staly nadzér, ocene i ewaluacje¢ zakladowej kontroli
produkcji w systemie 1 i wydat certyfikat zgodnosci WE nr 1488-CPD-003
dot. PN-EN 40-5:2004

7. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe :

Zharmonizowana
Zasadnicze charakterystyki Wlasciwosci uzytkowe specyfikacja

techniczna

Wytrzymato$¢ na obcigzenia poziome C, 22m/s, 6%*
PN-EN

Wiasciowsci przy uderzeniu pojazdem klasa 0

40-5:2004

Trwatosé Cynkowanie zanurzeniowe PN-EN ISO 1461

*powierzchnia nawietrzna i maksymaine obcigzenie - patrz dane na naklejce identyfikacyjnej wyrobu

8. Wiasciwosci uzytkowe wyrobu okreslonego w pkt 1 i 2 sg zgodne z wiasciwosciami uzytkowymi
deklarowanymi w pkt. 7.

Niniejsza deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje na wylaczng
odpowiedzialno$¢ producenta okreslonego w pkt.4.

W imieniu producenta podpisat:
Siedice, 16.03.2015r.
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