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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Oswiadczam, ze zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, projekt zostat wykonany
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
i jest w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Projekt zostat sprawdzony.

PROJEKTANT: SPRAWDZAJACY:

podpis i pieczatka

podpis i pieczatka

Katowice, sierpien 2015 r.
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UPRAWNIENIA | ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI DO 1ZBY
PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Sezgs o oi s nOdzki
ve Ketowicasn

Wydziat Gospodarki Terenowe}

’ -Katowice, dnia 12 grudnia 1975 r,
Nr 120/75 i %

-

|

STWIERDZENTE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do peinienia samodzielnych %unkcji technicznych w budovwnictwie

Na podstawie § 13 ust.l pkt 4 11%.d, § 2 ust.l pkt 1, § 5 ust.1
pkt 11 § 7 rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony
Srodowiska z dnia 20 1utego_l975 r. W sprawie samodzielnych funkcji
technicznych W‘buddwnictwie?/Dz.U. nr 8, poz.46/ stwierdza sie, ze
Obywatel M O R O Z EDWARD: ingynier elektryk urodzony dnia

_15 wrzednia 1945 r. W thotgach posiada przygotowanie zawodowe
upowazniajace do wykonywanié samodzielnej funkecji projektanta ‘

i kierownika budowy w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej

w zakresie instalacji elekt;ycznych.

§ A

Obywatel Moroz Edward jest upowazniony:

1/ do sporzadzania projektéw instalacji eiektrycznych,

2/ do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robét,
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementdw
instalacji oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakresie

instalacji elektrycznych.

Z up. Wojewody Keipwickiego
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POLSKEA
Iz A
INZYRIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-LI3-XZ8-ME1 *

Pan Edward Moroz o numerze ewidencyjnym SLK/IE/4547/01

adres zamieszkania ul. Swierczewskiego 48b/6, 41-100 Siemianowice Slgskie

jest cztonkiem S$lgskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2015-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waiznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-12-31 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym pedpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Signature yalid

Grontmij Polska Sp. z 0. o. 6
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= INZYNIEFOW

:.-=‘-" {J;Tr/ IUDONHICTWA

Zaswiadczenie
o numerze wenyf kscygrym:

SLK-R46-K55-TLU =

Pan Bogustaw Szpetman o numerze ewidencyjnym SLK/IE/3753/01

adres zamieszkania ul. Kozielska 1938, 44-121 Gliwice

jest cztonkiem Elqskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2015-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-12-12 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slgskiej Okregowej izby Infynierdw Budownictwa.

125n-dn|= ort. 3 ust 2 ustawy z dnis 12 wrzesnia 2001 r. o podpisie elekironiczrym (Dz. U, 2004 Mr 430 poz. 1430 dane w postsci
elettrnnlcmq ‘opatrzons h:q:mu:lmn pn-dpmun elektronicznym w:rrﬁkmnlllm przy pomocy mmegu kwvalifikowanego certyfikaty sy
rownowaine pod wigledem F yoh o - yIm podE BCTymi. |

* Weryfikacje poprewnosci danych w niniejszym zaswisdozeniu modne sprawdzic 28 pomocy numery weryfikacyjnego mowindczenia ne
stronie Polskiej lzby Indynierdw Budownictes www.piiboorg.pl lub kontsitujac sie z bisrem winiciwe] Okregowe] Izhy Indynierdw
Budownictwa.
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OPIS TECHNICZNY

3. Zalozenia

3.1 Przedmiot opracowania

Opracowanie niniejsze stanowi projekt budowlany sieci o§wietlenia ulicznego i instalacji elektrycznej
o$wietleniowej wiat przystankowych dla wezta przesiadkowego ,,Ligota” realizowanego w ramach projektu pt. Katowicki
System Zintegrowanych Weztéw Przesiadkowych. Sie¢ o§wietlenia ulicznego dla wezta przesiadkowego jak i instalacja
o$wietlenia wiat przystankowych zasilane beda z projektowanego zlacza kablowego przy wiacie rowerowej w rejonie
objetym inwestycj3.

3.2 Dane wyjsciowe
Jako dane wyjsciowe do niniejszego opracowania postuzyly:

- zamierzenie inwestycyjne Gminy Katowice w zakresie budowy wezla przesiadkowego Ligota,
- plan zagospodarowania terenu z projektem drogowym wezta przesiadkowego,
- wizja lokalna w terenie,
- podktady drogowe, aktualne podktady mapowe,
- obowigzujace przepisy i wytyczne,
- warunki przylaczenia nr K/MKF/4572015 z dn 29.01.2015 wydane przez Tauron Dystrybucja SA

Oddziat Gliwice
Wszystkie istniejace przebiegi sieci uzbrojenia podziemnego nalezy traktowac¢ jako orientacyjne. Ich szczegétowa
lokalizacje nalezy okres$li¢ na podstawie przekopéw kontrolnych wykonywanych pod statym nadzorem stuzb technicznych
wlasciciela uzbrojenia podziemnego.

3.3  Zakres opracowania

Opracowanie niniejsze obejmuje nast¢pujace sieci oraz ich elementy:
- sieci o$wietlenia ulicznego wezta przesiadkowego Ligota w Katowicach,
- o$wietlenie wiat przystankowych na terenie we¢zla przesiadkowego Ligota,

4. Sieé oswietlenia ulicznego

W obrgbie nowoprojektowanego wezta przesiadkowego Ligota projektowana jest wymiana istniejacej sieci o§wietlenia
ulicznego oraz zabudowa dodatkowych stupéw o$wietlenia drogowego.
Oswietlenie uliczne sktadac si¢ bedzie z opraw o$wietlenia zewng¢trznego montowanych na stalowych stupach
oswietlenia drogowego o wysokosci h=7.0m z wysiggnikiem o dtugo$ci h=1.0m, montowanych na prefabrykowanych
fundamentach betonowych,
W projekcie uwzglgdniono nastepujace elementy sieci o§wietlenia ulicznego:

- dobdr i lokalizacje opraw o$wietlenia drogowego,

- dobdr i konfiguracj¢ uktadéw zasilania o§wietlenia drogowego.

- instalacj¢ ochrony od porazen pradem elektrycznym,

- lokalizacje¢ projektowanej szafy o§wietlenia ulicznego.

Rodzaje projektowanego oswietlenia

Projekt o§wietlenia zewnetrznego wchodzi w sktad projektu zagospodarowania terenu budowy wezta
przesiadkowego Ligota . Niniejsze opracowanie obejmuje swym zakresem wylacznie tereny objete budowa wezla.
Oprawy o$wietlenia ulicznego zostaly tak dobrane aby wyeliminowa¢ mozliwe do wystgpienia zjawisko ol$nienia. Zaleca
si¢ zastosowanie zrdédet §wiatta led o mocy jednostkowej 75W 6700lm o barwie bialej. Proponuje si¢ zastosowanie
opraw o$wietlenia typu Racer Mini 826 lub réwnowaznych na wysoko$ci 8.0m nad jezdnia. Lokalizacj¢ opraw
oswietlenia zewnetrznego pokazano na planie zagospodarowania terenu dotagczonym do opracowania.
Oprawy o$wietleniowe montowane beda na stupach stalowych np. typu Antares 7.0m lub réwnowaznych.
Stupy montowac na typowych fundamentach betonowych zalecanych przez producenta.
Szczegobty techniczne montazu nalezy okresli¢ w porozumieniu z producentem po przedstawieniu mu rozwigzan detali i
materialowych. Przewiduje si¢ iz slupy o§wietleniowe drogowe montowane beda zgodnie z zaleceniami producenta wg.
rozwigzan typowych zgodnych z kartg katalogowa.
Przy montazu opraw nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wytycznych producenta. Rozwiazania techniczne instalacji
elektrycznych znajduja si¢ w czeSci rysunkowej tego opracowania.

. Wszystkie stosowane materiaty i technologie musza posiada¢ wymagane atesty i spelnia¢ wymogi
bezpieczenstwa.
. Wszelkie zmiany wymagaja pisemnej zgody projektanta i naniesienia ich w egz. dokumentacji znajdujacym si¢

Grontmij Polska Sp. z o. o. 9
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na budowie.
. Projektant zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian z uwagi na niezgodno$¢ materiatléw wejsciowych ze
stanem realizowanym.

Uklad zasilania

Zasilanie sieci o$wietlenia ulicznego w rejonie budowy wezta przesiadkowego realizowane bedzie z
projektowanego przylacza energii elektrycznej i szafy o§wietlenia ulicznego. Projektowana linia kablowa typu YAKXS
4x120mm?2 /przylacze energii elektrycznej/ wyprowadzona bedzie z istniejacego ztacza kablowego nr ZK 32139
zlokalizowanego przy budynku ul. Panewnicka 4 /po jego wymianie na nowe typu ZK-5/.
Projektowana linia kablowa w rejonie wiaty rowerowej zostanie zakonczona ztaczem kablowo-pomiarowym typu ZK-
3+2P. Z tego zlacza przewidziano wykonanie dwéch przylaczy dla zasilania:

- sieci o$wietlenia drogowego wezta przesiadkowego Ligota — szafa o§wietlenia zewnetrznego SO-1,

- instalacji o§wietlenia wiat przystankowych, tablic reklamowych wiat przystankowych — rozdzielnica RW.

Zgodnie z wydanymi warunkami przylaczenia przewiduje si¢ wykonanie dwdch niezaleznych uktadéw pomiarowych
energii elektrycznej osobno dla sieci o§wietlenia drogowego i osobno dla instalacji o§wietlenia wiat przystankowych
wezta przesiadkowego Ligota.

Kabel zasilajacy projektowang szafe o§wietlenia ulicznego SO-1 wyprowadzono ze projektowanego zlacza kablowo-
pomiarowego sieci rozdzielczej nN-0.4kV ZK-3 + 2PO zlokalizowanego przy wiacie rowerowej. Licznik energii
elektrycznej do pomiaru energii elektrycznej pobieranej przez szaf¢ o§wietleniowa SO-1 zabudowany bedzie w zlaczu
kablowo-pomiarowym typu ZK-3+2P zgodnie z wymogiem Tauron Dystrybucja SA. Projektuje si¢ zabudowe szafy
oswietlenia ulicznego typu RSOU-4 lub réwnowazng .

Docelowo z szafa oswietlenia wyprowadzone b¢da dwa obwody o$wietleniowe oraz dwa obwody pozostang jako
rezerwa wyposazona do pdzniejszego wykorzystania.

Widok szafy o§wietlenia ulicznego przedstawiono na rysunku EW-03.1W.

Projektowane oprawy o$§wietleniowe zabudowane begda na typowych stupach o$wietlenia drogowego typu Antares 7.0m f-
my Valmont lub réwnowaznych, stupy o§wietleniowe zainstalowane beda na prefabrykowanym fundamencie betonowym.
Montaz w spos6b typowy zalecany przez producenta. Oprawy o$wietleniowe zasilane beda z 3-fazowych obwodéw
doprowadzonych do tabliczek stupowych typu IZK lub réwnowaznych montowanych w kazdym stupie. Natomiast
zasilanie opraw o$wietlenia zewnetrznego montowanych na wysiegniku na szczycie stupa realizowane bgdzie przy
pomocy obwodu jednofazowego wyprowadzonego z tabliczki stupowe;.

Wszystkie zabezpieczenia opraw o$wietleniowych zlokalizowano w tabliczkach stupowych hermetycznych o stopniu
szczelno$ci min IP54 zlokalizowanych bezposrednio w stupie. Sie¢ o$wietlenia zewngtrznego ulicznego wykonaé nalezy

w standardzie sieci TN-C-S.

Rozdzielenie przewodu N i PE nalezy dokona¢ w miejscu zasilania tj. w kazdej tabliczce stupowe;j.

Nalezy wykona¢ dodatkowe uziemienie przewodu PE N we wszystkich obwodach o§wietlenia ulicznego podlegajacych
wymianie. W tym celu wzdtuz kabla zasilajacego stupy o§wietleniowe nalezy na calej dtugos$ci prowadzi¢ bednarke
ocynkowang 30x4mm, bednarka ta wykorzystywana bedzie jako dodatkowe uziemienie kazdego stupa o§wietleniowego
oraz jako dodatkowe uziemienie przewodu ochronnego.

Dostgpne musza by¢ tylko zaciski przytaczeniowe w celu wykonywania okresowych pomiaréw kontrolnych.

Do tak wykonanej sieci uziemien nalezy przytaczy¢ przewdd ochronny szafy o$wietleniowej SO-1.

Po wykonaniu prac montazowych sprawdzi¢ stan uziomu i wykona¢ pomiary sprawdzajace Ru < 10 Ohm.

Uklad sterowania
Oswietlenie uliczne zasilane i sterowane bedzie z projektowanej szafy o§wietlenia ulicznego SO-1. Sterowanie szafy
oswietleniowej realizowane bedzie ze specjalizowanego sterownika typu RABBIT 5 RC lub réwnowaznego.
Zabudowany w szafie o§wietlenia ulicznego SO-1 lokalny sterownik o$wietlenia ulicznego typu RABBIT 5 RC
wspétpracowaé bedzie dodatkowo z fotokomdrka. Sterownik lokalny bedzie petni¢ funkcje sterowania podstawowego.

Wytyczne budowy linii kablowych o$§wietleniowych

W czasie prowadzenia prac do budowy linii kablowych o§wietleniowych nalezy zastosowac¢ linie kablowe

typu YAKXS 4x35mm?2 dla zasilania obwod6éw o$wietlenia zewngetrznego na obszarze wezla przesiadkowego Ligota
Odpowiednio typ kabla podany zostal na zataczonych schematach montazowych sieci o§wietlenia ulicznego..

Do odbioru kabli przez uzytkownika wykona¢ czytelng dokumentacj¢ powykonawcza z doktadnym wymiarowaniem kabli
i przepustow.

Glebokos¢ utozenia kabli o§wietleniowych 0.6 m w miejscach skrzyzowania z innymi sieciami uzbrojenia podziemnego
np. teletechniczng dopuszcza si¢ utozenie kabli na glteboko$ci wigkszej /doktadnie glgbokos¢ utozenia nalezy okres$li¢ na
budowie po wykonaniu przekopéw kontrolnych/.

Kable o$wietleniowe nalezy przykry¢ na catej dlugosci folig kablowa w kolorze niebieskim o szeroko$ci 25 cm, odlegtos¢
od kabla powinna wynosi¢ min 25 cm.

Taki sposéb oznakowania pozwoli zmniejszy¢ zagrozenie uszkodzenia w czasie prowadzenia prac ziemnych w poblizu
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kabla.

Odpowiednie zapasy kabli nalezy pozostawi¢ przy mufach, przepustach i na zatlomach linii. Przy uktadaniu réwnolegtym
kabli nalezy w miar¢ mozliwos$ci zachowa¢ odpowiednia odlegto$¢ migdzy nimi min 0.5 m, przy mniejszej odlegtosci
ulega ograniczeniu obcigzalno$¢.

Skrzyzowania kabli nN z ulicami i uzbrojeniem podziemnym przewidziano wykona¢ w rurach SRS 110.

Przepusty nalezy uktada¢ z odpowiednim spadkiem 0.7 — 0.8 m pod nawierzchnig ulicy, uwzgledniajac skrzyzowania z
istniejgcym uzbrojeniem podziemnym.

Przepusty powinny ostania¢ linie kablowe na odpowiedniej dtugosci tj. 1.0 m w obie strony poza zakres krzyzowane;j
przeszkody.

Przewiduje si¢ uktadanie przepustéw pod drogami, parkingami itp. przed wykonaniem ich nawierzchni.

Prace ziemne w poblizu istniejagcego uzbrojenia podziemnego nalezy wykonaé recznie pod nadzorem uzytkownikéw tego
uzbrojenia.

W kosztorysie przyjeta bedzie odpowiednia ilo$¢ wykopdéw kontrolnych. Na projektowanych kablach nalezy umiesci¢ co
ok. 10 m oraz przy przepustach i skrzyzowaniach oznaczniki kablowe z podaniem:

- typu kabla,

- wlasciciela kabla,

- przeznaczenia kabla,

- date ulozenia kabla,

Do budowy powinny by¢ stosowane kable posiadajace odpowiednie atesty i aprobaty techniczne.

Kable przed zasypaniem nalezy zgtosi¢ do odbioru technicznego wstepnego przez uzytkownika /inspektora nadzoru/.

Po wykonaniu linii kablowych nalezy przeprowadzi¢ badania i pomiary kontrolne w pelnym zakresie.

Domiary kabli projektowanych do punktéw staltych w terenie podane beda na planach powykonawczych, po naniesieniu
danych geodezyjnych.

Zabezpieczenie antykorozyjne

Zgodnie z przepisami o ochronie antykorozyjnej przewidziano nastgpujace zabezpieczenia:

1. Uziomy nalezy wykona¢ z bednarki ocynkowanej dla zabezpieczenia przed korozjg zwykla
elektrolityczng, polaczenia zabezpieczy¢ lakierem asfaltowym lub podobnym,
2. Przy potaczeniach przewodéw lub zaciskdw miedzianych z aluminiowymi stosowaé zlaczki i podkladki Al-Cu.
Wszelkie polaczenia przewodow i zyt kabli nalezy wykona¢ starannie po wcze$niejszym oczyszczeniu koncoéwek.
3. Wszystkie metalowe elementy konstrukcji no$nej, elementy stalowe wykonczenia powinny by¢ zabezpieczone

np. przez cynkowanie lub przez dwukrotne malowanie farbami podktadowymi i dwukrotne malowanie farba

nawierzchniowa.

4. Wszystkie elementy betonowe /fundamentowe/ zabezpieczy¢ S$rodkami antykorozyjnymi na bazie lakieréw
asfaltowych.

Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym

Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym obejmuje:

- ochrong przed dotykiem bezposrednim - izolowanie cz¢sci czynnych

- ochrong przed dotykiem posrednim przez zastosowanie szybkiego wylaczenia zasilania.

Jako $rodek dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej zastosowano szybkie wylaczenie zasilania. W celu poprawy
warunkéw szybkiego wylaczenia zasilania zaprojektowano prowadzenia osobnego przewodu ochronnego "PE" od
tabliczki bezpiecznikowej stupowej do poszczegdlnych opraw o$wietleniowych nastupowych zgodnie z normg PN- IEC
60364.

Przewodu ochronny PE na calej dlugosci nie wolno przerywac, wszelkie podtaczenia nalezy wykonywaé potaczeniami
Srubowymi z zastosowaniem podktadek sprezystych. Stasowac tylko przewody z zylami miedzianymi. Projektowang szafe
o$wietlenia ulicznego potaczy¢ nalezy z siecig uziemien ochronnych stupéw oswietleniowych wzdtuz ulic.

5. Oswietlenie wiat przystankowych

Zasilanie instalacji 1 urzadzen elektrycznych w wiatach realizowane bgdzie z rozdzielnicy RW zlokalizowanej w
poblizu wiaty przystankowej. Projektowana rozdzielnica zasilajaco-sterujaca RW zasilana bedzie linia WLZ
wyprowadzona z projektowanego ztacza kablowo-pomiarowego ZK-3+2P zlokalizowanego przy wiacie rowerowe;.
Rozdzielnice RW zamontowa¢ na zewnatrz wiaty przystankowej w taki sposéb aby byl mozliwy dostep od zewnatrz
dla stuzb eksploatacyjnych Inwestora.

W projektowanej rozdzielnicy RW zabudowa¢ nalezy ochronniki przeciwprzepigciowe kl. C.

Szczegbtowe wyposazenie rozdzielnicy RW dostosowano do potrzeb budynku wszystkich wiat.

Sposéb wykonania poszczegdlnych instalacji elektrycznych musi uwzglednia¢ specyficzne wymogi w zakresie warunkéw
Srodowiskowych. W czasie montazu instalacji elektrycznych wewngtrznych zwrdéci¢ szczegélng uwage na sposéb
prowadzenia oprzewodowania instalacji oSwietleniowej w wiatach przystankowych.
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Wszystkie przewody prowadzone beda w rurkach ochronnych zatopionych w konstrukcji zelbetowej wiat
przystankowych. Na zewnatrz odcinki przewoddéw zasilajagcych prowadzone bedg w gruncie w rurkach ochronnych
HDPE 40.

Rozdzielnica RW

Rozdzielnica zasilajaca dla budynkéw wiat zlokalizowano na zewnatrz . Z tej rozdzielnicy zasilane bgda wszystkie
instalacje elektryczne i uktady automatyki zamontowane w budynkach wiat.

W rozdzielnicy RW zabudowano wyposazenie elektryczne do zasilania instalacji o$wietleniowej oraz zasilania tablic
reklamowych, urzadzen informacyjnych zlokalizowanych w poblizu.

W rozdzielnicy zasilajacej zastosowano aparature rozdzielczg i sterowniczg f-my Eaton lub réwnowazng.

Sie¢ uziemief ochronnych i potagczen wyréwnawczych

Wszystkie pomieszczenia wiat przystankowych nalezy wyposazy¢ w instalacje uziemiajaca i polaczen
wyréwnawczych. Proponuje si¢ zastosowa¢ uziom otokowy wykonany z bednarki ocynkowanej FeZn 30x4mm ulozony
na glebokosci 0.6m. W miejscach pokazanych na rysunku tak wykonany uziom otokowy potaczy¢ ze zbrojeniem
konstrukcji zelbetowych wiat przystankowych.

W budynku wiat przystankowych do uziomu otokowego podtaczy¢ poprzez zlacza kontrolne zbrojenie stalowe
konstrukcji wiat przystankowych.

Do uziomu otokowego wiat przystankowych podiaczy¢ wszystkie urzadzenia informacyjne, reklamowe i ogloszeniowe
zlokalizowane w poblizu wiat przystankowych. Przytaczenie wszystkich elementéw do uziemienia otokowego wykonaé
przy pomocy ziacz kontrolnych.

Dodatkowo budynek magazynu wyposazy¢ w marki stalowe na dachu budynku dla przytaczenia instalacji odgromowe;j.
Marki stalowe na powierzchni dachu zlicowaé z powierzchnig dachu.

Instalacja ta wykonana bedzie z drutu stalowego ocynkowanego fi 8mm prowadzonego na wspornikach dachowych, tak
wykonana instalacj¢ nalezy przytaczy¢ do sieci uziemienia otokowego przy pomocy zlacz kontrolnych zlokalizowanych
na dachu wiat przystankowych.

Po wykonaniu prac montazowych wykona¢ pomiary sprawdzajace rezystancji uziemienia wymagane jest aby Ru <7 Q

Instalacja ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym

Ochrona przed porazeniem elektrycznym obejmuje ochrone przed dotykiem bezposrednim i po$rednim. Zastosowane w
projekcie urzadzenia zabezpieczone sg przed dotykiem bezposrednim przez stosowanie izolacji, obudéw i oston.
Metalowe obudowy urzadzen o$wietleniowych beda potaczone z szyng PE i rozdzielnica RW.
Jako dodatkowa ochron¢ od porazen pradem elektrycznym w sieci TN-S zastosowano ,,szybkie wylaczanie
zabezpieczen” zrealizowane poprzez wylaczniki zwarciowe badZ wylaczniki réznicowo-pradowe np. f-my Eaton lub
rOwnowaznej ktére zapewniaja szybkie wylgczenie zasilania.
Skuteczno$¢ ochrony przed porazeniem dla wylacznikow zwarciowych spetniona jest dla warunkéw:
Zsx Ia < Uo

Gdzie: Zs —impedancja petli zwarcia

Ta — warto$¢ pradu zapewniajaca zadzialanie urzadzenia odlaczajacego

zasilanie w czasie okreslonym w PN-IEC 60364.
Uo — napigcie pomigdzy przewodami skrajnymi, a ziemiag w V

Skuteczno$¢ ochrony przed porazeniem przy zastosowaniu wylacznikéw réznicowopradowych jest spetniona jesli
zachodzi warunek:
Ra x Ta < Ul
Gdzie: Ra-rezystancja uziemienia czg¢$ci przewodzacych dostgpnych
Ia - warto§¢ pradu zapewniajagca samoczynne zadzialanie urzadzenia
ochronnego
Ul — napigcie bezpieczne w V

Po wykonaniu instalacji elektrycznych dla zasilania projektowanych urzadzen elektrycznych skuteczno§¢ ochrony
przed porazeniem nalezy sprawdzi¢ przez pomiary w pelnym zakresie.

Ochrona przeciwprzepigciowa
Zadaniem ochrony przeciwprzepigciowej jest ograniczenie do warto$ci dopuszczalnych wszelkiego rodzaju przepigc.

Dobierajac miejsca zainstalowania oraz wlasciwosci stosowanych odgromnikéw i ochronnikéw mozna w znacznym
stopniu ograniczy¢ skutki wystgpujacych przepig¢. Projektowana sie¢ zasilajaca bedzie szczegdlnie narazona na przepigcia
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Iaczeniowe. W celu zapewnienia skutecznej ochrony przeciwprzepigciowej zdecydowano si¢ zastosowaé ochronniki
przeciwprzepieciowe produkowane przez firm¢ Eaton lub réwnowazne.

Ochrong instalacji wewnetrznych przed przepigciami laczeniowymi stosowne bgdg ochronniki przeciwprzepigciowe typu
SPC-S5-20/280/4. Ochronniki te nalezy zamontowaé w rozdzielnicy RW.

6. Uwagi koncowe

Podstawowym wymaganiem przy budowie sieci i instalacji jest stosowanie materiatow i aparatury dopuszczonych do
stosowania w kraju i UE oraz zatrudnienie odpowiednio kwalifikowanego personelu.
Wykonawca przed oddaniem instalacji powinien dokona¢ jej rozruchu , wykona¢ wszystkie wymagane préby i pomiary
wymagane przez odpowiednie przepisy i normy oraz dokona¢ je w odpowiednim czasie, prace te powinien wykonaé
personel posiadajacy wlasciwe uprawnienia.
Przy budowie instalacji nalezy stosowa¢ odpowiednie przepisy bezpieczefstwa pracy.
Przed przystgpieniem do prac wykonawca powinien zaznajomi¢ si¢ z potencjalnymi zagrozeniami spotykanymi w danym
miejscu pracy, tak aby zapewni¢ odpowiedni poziom bezpieczefnstwa w trakcie wykonywania prac.
Charakterystyczne potencjalne zrédta zagrozen:

transport, warunki transportu,

prace w poblizu instalacji pod napigciem,

prace elektronarzedziami,

oswietlenie miejsca pracy,

pomiary elektryczne,

podiaczenie do instalacji,

uzycie maszyn i narzedzi,

Maszyny przewidziane do montazu powinny odpowiada¢ wymaganiom odno$nie nie przekraczania warto$ci granicznych
hatasu i drgan w zaleznosci od ich usytuowania.

Podczas wykonawstwa stosowac si¢ do Rozporzadzenia Ministra Budownictwa w sprawie BHP przy wykonaniu robét
budowlano-montazowych i rozbiérkowych Dz. U. Nr 13/70, oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie Dz. U. Nr 75 z 12.04.2002 z
pézniejszymi zmianami.

Podczas prowadzenia robdt nalezy przestrzega¢ warunkéw BHP — Dziennik Ustaw nr 47 z dnia 06.02.2003 r. /
.Bezpieczenstwo i higiena pracy przy wykonywaniu robét budowlanych” /.

Dodatkowe zalecenia dla wykonawcy

1. Wszystkie praco budowlano montazowe nalezy wykonywac pod nadzorem stuzb eksploatacyjnych Tauron
Dystrybucja SA,

2. Zdemontowane kable, przewody, oprawy, stupy o§wietleniowe i inne konstrukcje nie nadajace si¢ do dalszego
wykorzystania nalezy przekaza¢ do ztomowania /odstawi¢ do punktu skupu ztomu/ w imieniu Tauron
Dystrybucja S.A. Za dostarczone materialy uzyska¢ dokumenty potwierdzajace np.:

- ilos$¢ sztuk,
- wage irodzaj materiatu,

3. Zdemontowane zrédta $wiatla nalezy przekaza¢ do utylizacji uzyskujac potwierdzenie przekazania odpadéw,
Do protokotu odbioru nalezy dotaczy¢ nastepujace dokumenty:

- oSwiadczenie wykonawcy,

- spis materiatéw z rozliczenia demontazu,
- plan obrazujacy zakres demontazu,

- potwierdzenie z punktu skupu ztomu,

- potwierdzenie przekazania odpadéw,

- plan geodezyjny powykonawczy,

- schemat ideowy,
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