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ZASTOSOWANIE

800 Szafa kablowo - pomiarowa przeznaczona jest do zabudowy ukladu
pomiarowego tréjfazowego dla dwdéch odbiorcéw oraz zabezpieczen
przed i zalicznikowych. Ma réwniez zastosowanie do rozdzialu i
zabezpieczenia obwodéw magistralnych sieci pradu przemiennego
Zlacze przystosowane jest do montazu wolnostojacego
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DANE TECHNICZNE

Znamionowe napiecie izolacji 500 V
Znamionowe napiecie pracy 230/400 V
A Znamionowy prad ciagly 400 A/ 63 A
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Srodek ochrony przed porozeniem proadem
g © Wyposagenie standardowe & 1@0} elektrycznym .
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ST 40x44+ST 40x44 STN 40x42+STN 40x42
ST 40x88 STN 40x84
SST 40x44+ST 40x44+FT [SSTN 40x42+STN 40x424FTN
SST 40x88+FT SSTN 40x84+FTN

Tablica licznikowa TL-3

Wspornik montazowy

Kanal montazowy

Wytgcznik zwarciowy FAZ-C25/3
Rozlgcznik bezpiecznikowy listwowy ARS-2
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OBUDOWY TYPU ST,SST
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12 | Nakrotkl whijane M12 Iy ww\wwmmv% Ftapleniem do robst @ww@ﬁm@% :oo_mwoé,\ onac w&%oﬂ kontrolny

13 | Nakretki wbijane M8 mo igzan ys0 oscioweqo.
~ 18 | I ” ﬂ 14 | Zacisk kablowy VK-240 ..fo:._mm_ozm trasy urzqdzen %oaum._.::v\o: sq orientacyjne i nie wyklucza sie
IR zs | fwh zs |k | 15 | Pletwa zacisku VK-240 _m%:_mﬂ_oxﬁszm :U_mN_zs.m: aryzowane|
A§ A§ = k Wyposazenie dodatkowe infrastruktury uzbrojenia terenu.
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16 | Uchwyty kablowe R
17 | Katownik 40x20x2 - | 2

Przekroje kabli zasilajacych i odplywowych 60-164 Poznar, ul. Zigbicka 35; Biur0 Regionaine Poludnie
Kable zasilajace max. 1x 4x240 mm Polska . osiss e 40-087 Katowice, ul. Sokolska 65;
Kable odplywowe max : pomiar 3x 5x25 mm, zk 1x4x240 Fax. (0-61) 864 93 01 Tel. (0-32) 258 31 75;

Polaczenia wykonane linka LGY10 Fax. (0-32) 259 97 79
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