Raport OTDR (1550 nm (9 pm))

Informacje ogdlne

Nazwa pliku:
Data testu:
Godzina testu:
1D kabla:

1D zadania:
Komentarze:

Lokalizacje

Lokalizacja
Operator
Model

Numer seryjny
Data kalibracji

miki

NETIA_KATOF026K-01_Wlokno 1_Na bebnie_A-B.trc

2018-09-11 Klient:
05:00 Firma: NETIA
KATOF026K-01 ID swiattowodu: Wilokno 1
Lokalizacja A Lokalizacja B
Na bebnie

MAX-720C-SM2-EA
959812
2018-03-14 (UTC)

Dtugosé odcinka: 13019m Srednia stratno$é: 0,001 dB/m Poziom wtrgcenia: 13,5dB
Stratno$¢ odcinka: 0,761 dB Srednia stratnoéé spoiny: -—
ORL odcinka: <20,88 dB Maksymalna stratnos¢ spoiny: -
Wykres
23 155¢ nm {9 pmy}
A= P e
-

T
=5
e a VY

-

Tabela zdarzen
Typ
Pierwsze ztgcze

Refleksyjne
Refleksyjne

Nr Pozycja Str. Wsp. odbicia
(m) (dB) (dB)
-30,2 -50,7
0,0 0,486 -46,5

13019 - >203

Podpis: Data: 2018-09-06

Zbiorczo
(dB)

0,486
0,761

Stronalz2



Raport OTDR (1550 nm (9 pm))

Parametry testu

Diugosc fali (nm)
Zakres (m)
Impuls {(ns)

Czas trwania (s)

A-B
1550 nm (9 pm)
2 500,0
10
10

GBIl COMDEsX
Raf:zid; R
44.240 Zorfof Vit oka 5

tet.kom. 601 978 33 Max 324350771
e-mall: biurd@pbicomplex.pl
NIP 633:196-01-704R8gon 270710005

Podpis: Data: 2018-09-06

Strona 2z 2



Raport OTDR (1550 nm (9 pm))

Informacje ogdine

Nazwa pliku: NETIA_KATOF026K-01_WIlokno 2_Na bebnie_A-B.trc
Data testu: 2018-09-06 Klient:
Godzina testu: 09:03 Firma: NETIA
ID kabla: KATOF026K-01 ID swiattowodu: WIlokno 2
1D zadania:
Komentarze:
Lokalizacje
Lokalizacja A Lokalizacja B

Lokalizacja Na bebnie
Operator
Model MAX-720C-SM2-EA
Numer seryjny 959812
Data kalibracji 2018-03-14 (UTC)
" ik
Dtugos¢ odcinka: 13019 m Srednia stratno$é: 0,001 dB/m Poziom wtracenia: 13,4 dB
Stratnos¢ odcinka: 0,743 dB $Srednia stratnoéé spoiny: 0,159 dB
ORL odcinka: <20,69 dB Maksymalna stratnosé spoiny: 0,159 dB
Wykres

35 1550 nm (G pmd

4 7 5

a1yl | 4 4

] o
1 ErS 100 1 800 ' 2 040 "
Tabela zdarzen
Typ Nr Pozycja Str. Wsp. edbicia Zbiorczo
(m) (dB) (dB) (dB)

Pierwsze ztgcze -30,2 - -50,6 -
Refleksyjne 1 0,0 0325 45,3 0,325
Bez odbicia 2 164 3,159 0,484
Refleksyjne 3 13019 - RN, 0,743

Podpis:

Data: 2018-09-06

Stronalz2



Raport OTDR (1550 nm (9 pm))

Parametry testu

Dhugos¢ fali (nm)
Zakres (m)
Impuls (ns)

Czas trwania (s)

e-mail: biut
NP 633-198-01

LAV Podpis:

bicamplex.pl
g, Regon 270710005

A—-B
1550 nm (9 pm)
25000
10
10

Data: 2018-09-06

trona 2z 2



Raport OTDR (1550 nm (9 pm))

Informacje ogdlne

Nazwa pliku: NETIA_KATOF026K-01_WIokno 3_Na bebnie_A-B.trc
Data testu: 2018-09-06 Klient:
Godzina testu: 09:03 Firma: NETIA
ID kabla: KATOF026K-01 ID Swiattowodu: Wilokno 3
ID zadania:
Komentarze:
Lokalizacje
Lokalizacja A Lokalizacja B
Lokalizacja Na bebnie
Operator
Model MAX-720C-SM2-EA
Numer seryjny 959812
Data kalibracji 2018-03-14 (UTQC)
"“yniki
Diugosé odcinka: 13019 m Srednia stratnosé: 0,001 dB/m Poziom wtracenia: 13,5dB
Stratnos¢ odcinka: G758 dB Srednia stratno$é spoiny: ---
ORL odcinka: <20,76 dB Maksymalna stratnos¢ spoiny: ---
Wykres
| =cr ‘a

35+ 1550 nm (8 pn

254 ¥ 4

2 [ ¢

b
T 500 1000
Tabela zdarzen
Typ Nr Pozycja Str. Wsp. odbicia Zbiorczo
{m) (dB) (dB) (dB)
Pierwsze ztacze -30,2 --- -50,7 ---
Refleksyjne 1 0,0 0,482 -4, 0,482
Refleksyjne 13019 - m 0,758
Al
v w8 o
| Rupsa

44-260 Zory. W AVysokn &
te! kom. 601 978 33¥ By Jiax 32 435 07 74
e-rail: biuro@ehicomplex.p!
WIF 633-195-01-70, Regon 270710006

Podpis:

Data: 2018-09-Co

Stronalz?2



Raport OTDR (1550 nm (9 pm))

Parametry testu
A-B
Diugosc fali (nm) 1550 nm (3 pm)
Zakres (m) 25000
Impuls (ns) 10
Czas trwania (s) 19
COICOVLTXY
RafalZg
44-240 Zory, ul. Y¥saka 5
teL.kom. 601 978 33 x 3243507 71
e-mall: bium bicomplex.pl

NIF 633.105.0¥7D, Rogan 270710005

3 Podpis:

Data: 2018-09-06

Strena 2z 2



Raport OTDR (1550 nm (9 pm))

Informacje ogélne

Nazwa pliku:
Data testu:
Godzina testu:
ID kabla:

ID zadania:
Komentarze;

Lokalizacje

Lokalizacja
Operator
Model

Numer seryjny
Data kalibracji

NETIA_KATOF026K-01_Wlokno 4_Na bebnie_A-B.trc

2018-09-06 Klient:
09:.05 Firma:
KATOF026K-01

Lokalizacja A Lokalizacja B

Na bebnie

MAX-720C-SM2-EA
959812
2018-03-14 (UTC)

ID $wiattowodu:

NETIA
Wilokno 4

" “yniki
Diugo$¢ odcinka: 13019 m Srednia stratnosé: 0,001 dB/m Poziom wtracenia: 13,5dB
Stratnos¢ odcinka: 0,740 dB Srednia stratno$c spoiny: ---
ORL odcinka: <20,74 dB Maksymalna stratnos¢ spoiny: -
Wykres
254 1550 nm (5 ym
|
=4 ¢
e g “
1+
Tabela zdarzen
Typ Nr Pozycja Str. Wsp. odbicia Zbiorczo
(m) (dB) (dB) (dB)
Pierwsze zlgcze -30,2 - -50,7 ---
Refleksyjne 1 0,0 0,434 -45,9 0,480
Refleksyjne 2 13019 20,3 0,740
Data: 2018-09-06 Stronalz?2

Podpis:




Raport OTDR (1550 nm (9 pm))

Parametry testu

Dlugoéé fali (nm)
Zakres (m)
Impuls (ns)

Czas trwania (s)

.rl

»
FAY

tel.kom, 601 978 33
e-mall: biurg

NP 633. 196,018

Podpis:

A—-B
1550 nm (9 umy)
2500,0
10
10

cdmplex.pl
Regon 270710005

Data: 2018-09-06

Strona2z2



Raport OTDR (1550 nm (9 pm))

Informacje ogdine

Nazwa pliku: NETIA_KATOF026K-01_WIlokno 5_Na bebnie_A-B.trc
Data testu: 2018-09-06 Klient:
Godzina testu: 09:05 Firma; NETIA
1D kabla: KATOF026K-01 ID $wiatfowodu: Wlokno 5
1D zadania:
Komentarze:
Lokalizacje
Lokalizacja A Lokalizacja B

Lokalizacja Na bebnie
Operator
Model MAX-720C-SM2-EA
Numer seryjny 959812
Data kalibracji 2018-03-14 (UTC)
v niki
Dlugos¢ odcinka: 130L9m Srednia stratnosé: 0,001 dB/m Poziom wtracenia: 13,5dB
Stratno$¢ odcinka: 0,742 dB Srednia stratnosé spoiny: ---
ORL odcinka: <20,81 dB Maksymalna stratnos¢ spoiny: -
Wykres

25 1550 nm {9 pm)

2=+ 4

24 [ *

M 20 2 000 1200
Tabela zdarzen
Typ Nr Pozycja Str. Wsp. odbicia Zbiorczo
(m) (dB) (dB) (dB)

Pierwsze ztacze -30,2 - -50,7 -
Refleksyjne 0,0 4%z 0,483
Refleksyjne 2 13019 0,749

Podpis: __

Data: 2018-09-06 Stronalz2



Raport OTDR (1550 nm (9 pm))

Parametry testu

A—-B
Diugos¢ fali (nm) 1550 nm (9 pm)
Zakres {m) 2 5000
Impuls (ns) 10
10

Czas trwania (s)

Podpis: Data: 2018-09-06 Strona 2z 2




Raport OTDR (1550 nm (9 pm))

Informacje ogdlne

Nazwa pliku:
Data testu: 2018-09-06
Godzina testu: 09:05
ID kabla: KATOF026K-01
ID zadania:
Komentarze:
Lokalizacje
Lokalizacja A
Lokalizacja Na bebnie
Operator
Model MAX-720C-SM2-EA

959812
2018-03-14 (UTC)

Numer seryjny
Data kalibracji

V" niki

NETIA_KATOF026K-01_Wiokno 6_Na bebnie_A-B.trc

Klient:
Firma:

1D swiattowodu:

Lokalizacja B

NETIA
Wilokno 6

Dlugos¢ odcinka: 13019 m Srednia stratnosé: 0,001 dB/m Poziom wtracenia: 13,5dB
Stratnos¢ odcinka: 0,734 dB Srednia stratno$é spoiny: ==
ORL odcinka: <20,82 dB Maksymalna stratnosé spoiny: -
Wykres

25~ 1550 nm {8 pm)

304

= 7 4|

1

2 | '

o
Tabela zdarzen

Tvp Nr Pozycja Str. Wsp. odbicia Zbiorczo
(m) (dB) (dB) {dB)

Pierwsze zlgcze -30,2 -50,7 -—-
Refleksyjne 0,0 -45,9 0478
Refleksyjne 13019 - T 0,734

Podpis: -

Data: 2018-0%-06

Stronalz?2



Raport OTDR (1550 nm (9 pm))

Parametry testu
A-B
Diugos¢ fali (nm) 1550 nm (9 pm)
Zakres {m) 2500,0
Impuls (ns} 10
Czas trwania (s) 10
CoRICTILE
Hajh’ : :
44-240 Zory, a5
tel. kom. 601 978 3341 (324350771
e-mali: biur igomplex.pl

NP 3310601~ L/agun 270710005
Podpis: Data: 2018-092-06 Strona 2z 2




Raport OTDR (1550 nm (9 pm))

Informacje ogélne

Nazwa pliku: NETIA_KATOF026K-01_Wlokno 7_Na bebnie_A-B.trc
Data testu: 2018-09-06 Klient:
Godzina testu: 09:07 Firma: NETIA
ID kabla: KATOF026K-01 ID $wiattowodu: Wiokno 7
ID zadania:
Komentarze:
Lokalizacje
Lokalizacja A Lokalizacja B
Lokalizacja Na bebnie
Operator
Model MAX-720C-SM2-EA
Numer seryjny 959812
Data kalibracji 2018-03-14 (UTQ)
v miki
Diugosé odcinka: 130LS m Srednia stratnosé: 0,001 dB/m Poziom wtracenia: 13,5 dB
Stratnosc odcinka: 0,759 dB Srednia stratnoéé spoiny: .-
ORL odcinka: <20,81dB Maksymalna stratnos¢ spoiny: ---
Wykres
354 1550 nm (9 pm
|
=4 ¢
F|
2 [ 4
Tabela zdarzen
Typ Nr Pozycja Str. Wsp. edbicia Zbiorczo
(m) (dB) (dB) (dB)
Pierwsze ztgcze -30,2 -e- -
Refleksyjne 1 0,0 (.498 0,498
Refleksyjne 2 13019 - 503 0,759
Data: 2018-09-06 Stronalz?2

Podpis:




Raport OTDR (1550 nm (9 ym))

Parametry testu

A—-B
Dlugos¢ fali (nmy) 1550 nm (9 pm)
Zakres (m) 2 500,0
Impuls (ns) 10
Czas trwania (s) 10

Pedpis: Data: 2018-09-06 Strona 2 z 2




Raport OTDR (1550 nm (9 pm))

Informacje ogéine

Nazwa pliku: NETIA_KATOF026K-01_Wlokno 8_Na bebnie_A-B.trc
Data testu: 2018-09-06 Klient:
Godzina testu: 09:07 Firma: NETIA
ID kabla: KATOF026K-01 ID swiattowodu: WIlokno 8
ID zadania:
Komentarze:
Lokalizacje
Lokalizacja A Lokalizacja B
Lokalizacja Na bebnie
Operator
Model MAX-720C-SM2-EA
Numer seryjny 959812
Data kalibracji 2018-03-14 (UTC)
v miki
Diugosé odcinka: 13019 m Srednia stratno$é: 0,001 dB/m Poziom wtracenia: 135dB
Stratno$¢ odcinka: 0,731 d8 Srednia stratnoéé spoiny: -
ORL odcinka: <20,88 dB Maksymalna stratnos¢ spoiny: -
Wykres
35-=| 155 nm (@ |.~'-}
25 ¥ 4
o P ]
|
‘:‘R__'" =3 ¥ ¥
T o] 1000
Tabela zdarzen
Typ Nr Pozycja Str. Wsp. odbicia Zbiorczo
(m) (dB) (dB) (dB)
Pierwsze ztgcze -30,2 --- -50,7 -
Refleksyjne 1 0,0 0477 -45,9 0477
Refleksyjne 2 13019 - >-20,4 0,731
cacorFlnn
R
44-240 Zify UL ARk 5
tel kom. 601 978-98T1nl /fax 32 435 07 71
e-mall: biug@obicomplex.p!

MIP 633.105.01.70, Regon 270710008

Podpis:

Data: 2018-059-06

Stronaiz?2



Raport OTDR (1550 nm (9 pm))

Parametry testu

Dlugos¢ fali (nm)
Zakres (m)
Impuls (ns)

Czas trwania (s)

A-B

1550 nm (9 pm)
25000
10
10

CBi G4 )

RafalZ
44.240 Zory ¥ Wifsoka 5 )
tef.kom. 601 9781 .ffax 32 43507 71

e-mail: biurd@obicomplex.pl
NIP £33-106 0170, Regon 270710006

Podpis; __ Data: 2018-09-06

Strona 2z 2



Raport OTDR (1550 nm (9 pm))

Informacje ogdine

Nazwa pliku: NETIA_KATOF026K-01_Wlokno 9_Na bebnie_A-B.trc
Data testu: 2018-09-06 Klient:
Godzina testu: 09:07 Firma: NETIA
ID kabla: KATOF026K-01 ID $wiattowodu: WIlokno 9
ID zadania:
Komentarze:
Lokalizacje
Lokalizacja A Lokalizacja B
Lokalizacja Na bebnie
Operator
Model MAX-720C-SM2-EA
Numer seryjny 959812
Data kalibragji 2018-03-14 (UTC)
"yniki
Dtugos¢ odcinka: 130L2m Srednia stratnoéé: 0,001 dB/m Poziom wtracenia: 13,5dB
Stratnosd¢ odcinka 0,720 dB Srednia stratnos¢ spoiny: -
ORL odcinka: <20,80 dB Maksymalna stratnosé spoiny: ---
Wykres
35 1550 nm (8 pm)
25+ | ’ {_:
a | 4
3] o
0=
U ol B B ALl
: I WJ'”EI\MMM\ML R "(
! £ 1 000 1500 09 m
Tabela zdarzen
Typ Nr Pozycja Str. Wsp. odbicia Zbiorczo
(m) (dB) (dB) (dB)
Pierwsze ztacze -30,2 - -50,7 -
Refleksyjne 1 0,0 0,462 -45,9 0,462
Refleksyine 2 13019 »-2 0,720

Podpis

Data: 2018-09-06

Stronalz 2



Raport OTDR (1550 nm (9 pm))

Parametry testu

Diugosé fali (nm)
Zakres (m)
Impuls (ns)

Czas trwania (s)

tel.kom. 601 978 3
' e-mail DILrof
NP 633 195-073

Podpis:

A-B
1550 nm (9 pm)
2500,0
10
10

Shicomplex.pl
Ragon 2707 1 0005

Data: 2018-05-06

Strona2z?2



Raport OTDR (1550 nm (9 pm))

Informacje ogédlne

Nazwa pliku: NETIA_KATOF026K-01_Wlokno 10_Na bebnie_A-B.trc
Data testu: 2018-09-06 Klient:
Godzina testu: 09:.08 Firma: NETIA
ID kabla: KATOF026K-01 ID swiattowodu: Wiokno 10
ID zadania:
Komentarze:
Lokalizacje
Lokalizacja A Lokalizacja B
Lokalizacja Na bebnie
Operator
Model MAX-720C-SM2-EA
Numer seryjny 959812
Data kalibragji 2018-03-14 (UTC)
Wyniki
Diugos¢ odcinka: 13018 m Srednia stratnosé: 0,001 dB/m Poziom wtracenia: 13,5dB
Stratnos¢ odcinka: 0,738 dB Srednia stratnos¢ spoiny: ---
ORL odcinka: <20,81dB Maksymalna stratnosc spoiny: ~ ---
Wykres
25 1550 nrr :‘:“ N :"
224117 <_
1
z2H [ 1
el
-
s 9,
b Ly
o — ; . S ; P | H‘ Ii‘f
b S0 1090 1 500 pguas "

Tabela zdarzen

Typ Nr Pozycja Str.

(m) (dB)
Pierwsze ztacze -30,2
Refleksyjne 1 0.0
Refleksyjne 2 13019

Wsp. odbicia
(dB)
-50,7
0,486 45,8

Podpis: Data: 2018-09-06

Zbiorczo
(dB)

0,486
0,738

Strona 1z 2



Raport OTDR (1550 nm (9 pm))

Parametry testu

A—-B
Diugosé fali (nm) 1550 nm (9 pm)
Zakres (m) 2 500,0
Impuls (ns) 10
Czas trwania (s) 10

Podpis: Data; 2018-09-06 Strona2z2




Raport OTDR (1550 nm (9 pm))

Informacje ogdine

Nazwa pliku: NETIA_KATOF026K-01_WIlokno 11_Na bebnie_A-B.trc
Data testu: 2018-09-06 Klient:
Godzina testu: 09:08 Firma: NETIA
ID kabla: KATOF026K-01 1D swiatlowodu: Wilokno 11
1D zadania:
Komentarze:
Lokalizacje
Lokalizacja A Lokalizacja B
Lokalizacja Na bebnie
Operator
Model MAX-720C-SM2-EA
Numer seryjny 959812
Data kalibragji 2018-03-14 (UTCQ)
V*vniki
Diugosc odcinka: 13019m Srednia stratnoéé: 0,001 dB/m Poziom wtracenia: 13,5 dB
Stratnos¢ odcinka: 0,732 dB $rednia stratnosé spoiny: ---
ORL odcinka: <20,79 dB Maksymalna stratnos¢ spoiny: -
Wykres
35~ 1550 nmi (2 pm)
3’3—.
vl |
3 oy
1
- T —
- L
|‘ !
(o
I s 100 1 300 o 3000
Tabela zdarzen
Typ Nr Pozycja Str. Wsp. odbicia Zbiorczo
(m) (dB) (dB) (dB)
Pierwsze zigcze -30,2 - -50,8 -
Refleksyjne 1 0,0 6474 46,0 0474
Refleksyjne 2 13019 - =Y 0,732

Podpis: __

Data: 2018-05-06

Stronzlz2



Raport OTDR (1550 nm (9 pm))

Parametry testu

A-B
Dlugosc fali (nm) 1550 nm (9 pm)
Zakres (m) 25000
Impuls {ns) 10
Czas trwania (s) 10

Podpis: Data: 2018-09-05 Strona 2z 2




Raport OTDR (1550 nm (9 pm))

Informacje ogdine

Nazwa pliku: NETIA_KATOF026K-01_Wlokno 12_Na bebnie_A-B.trc
Data testu: 2018-09-06 Klient:
Godzina testu: 09:09 Firma: NETIA
ID kabla: KATOF026K-01 1D swiattowodu: Wlokno 12
ID zadania:
Komentarze:
Lokalizacje
Lokalizacja A Lokalizacja B
Lokalizacja Na bebnie
Operator
Model MAX-720C-SM2-EA
Numer seryjny 959812
Data kalibracji 2018-03-14 (UTQ)
Whyniki
ljﬁlgos'é odcinka: 13019 m Srednia stratnoéé: 0,001 dB/m Poziom wtracenia: 13,5dB
Stratnos¢ odcinka: 6,763 dB Srednia stratno$¢ spoiny: ---
ORL odcinka: <20,82 dB Maksymalna stratnos¢ spoiny: -
Wykres
25+ 1550 nmi (2 pmy
30+
25 p
p ¢
i
5
T zio 1000 1500
Tabela zdarzen
Typ Nr Pozycja Str. Wsp. odbicia Zbiorczo
(m) (dB) (dB) (dB)
Pierwsze zlacze -30,2 - -50,8 ---
Refleksyjne 1 0,0 (4495 -46,0 0495
Refleksyjne 2 13019 — T 0763
~T ::"'\'7“ SN
- nu;’_,p 0 A
44-240 Zory, T <
tetkom. 601 678 331, yfL(32439 07 71
NiP g;r‘ra\aﬂ?(l‘um Friegon 2707100058
Data: 2018-09-06 tronalz?2

Podpis:




Raport OTDR (1550 nm (9 um))

Parametry testu

A-B
Dtugosc fali (nm} 1550 nm (9 pm)
Zakres (m) 25000
Impuls (ns) 10
10

Czas trwania (s)

Data: 2018-09-C6 Strona2z2



Raport OTDR (1550 nm (9 pm))

Informacje ogdlne

Nazwa pliku: NETIA_KATOF026K-01_WIlokno 1_KATOF026_KATOR039_A-B.trc
Data testu: 2018-09-11 Klient:
Godzina testu: 04:45 Firma: NETIA
1D kabla: KATOF026K-01 ID swiattowodu: Wilokno 1
ID zadania:
Komentarze:
Lokalizacje
Lokalizacja A Lokalizacja B
Lokalizacja KATOF026 KATORO039
Operator
Model MAX-720C-SM2-EA
Numer seryjny 959812
Data kalibracji 2018-03-14 (UTQ)
. gmiki
Diugosc odcinka: 45460 m Srednia stratno$c: 0,000 dB/m Poziom wtracenia: 15,9 dB
Stratno$¢ odcinka: 1,968 dB Srednia stratno$¢ spainy: -0,023 dB
ORL odcinka: <22,43 dB Maksymalna stratnos¢ spoiny: 0,313 dB
Wykres
224 1550 nm {9 um) B
254
(y ¢
‘U-h » ‘1 ¢
1 '———\JL_
= |
z -l
' il A et 1
Tt . . If‘-,” Ilﬂ] i ]‘ I‘Ef,.ﬂ-_ I.Lﬂh&lﬂﬂﬂ
b pEras 4 037 €000 EDQ0D 5
Tabela zdarzen
Typ Nr Pozycja Str. Wsp. odbicia Zbiorczo
(m) (dB) (dB) (dB)
Pierwsze zlgcze -30,0 - -50,5 -—-
Refleksyjne 1 iy 0697 453 0697
Dodatnie 2 774,7 -0,236 0,651
Bez odbicia 3 el 0313 0,985
Scalone zdarzenia 4 10744 0,341 -44,9 1,353
Dodatnie 5 4509,7 -0,145 1,889
Scalone zdarzenia 6 4 546,0 - [ e RS T L L 1968
Echo 8036,2 -=- -58,6 -=-
Echo 51677 - -40,3 -

Podpis: §

{ ¥

Data: 2018-09-11

[Pl
IS




Raport OTDR (1550 nm (9 pm))

Parametry testu

A-B
Diugosc fali (nm) 1550 nm (9 pm)
Zakres (m) 10 000,0
Impuls {ns) 30
Czas trwania (s) 10

Podpis: , Data: 2018-09-11 Strona 2z 4




Raport OTDR (1310 nm (9 pm))

Informacje ogélne

Nazwa pliku: NETIA_KATOF026K-01_Wlokno 1_KATOF026_KATOR039_A-B.trc
Data testu: 2018-09-11 Klient:
Godzina testu: 04:45 Firma: NETIA
ID kabla: KATOF026K-01 1D $wiattowodu: Wilokno 1
ID zadania:
Komentarze:
Lokalizacje
Lokalizacja A Lokalizacja B

Lokalizacja KATOF026 KATORO39
Operator
Model MAX-720C-SM2-EA
Numer seryjny 959812
Data kalibracji 2018-03-14 (UTC)

yniki
Dlugosc odcinka: 45454 m Srednia stratnosé; 0,001 dB/m Poziom wtracenia: 17,5 dB
Stratnos¢ odcinka: 2725 dB $rednia stratno$¢ spoiny: -0,011 dB
ORL odcinka: <23,69 dB Maksymalna stratno$¢ spoiny. 0,330 dB
Wykres
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Data: 2018-09-11 Strona3z4




Raport OTDR (1310 nm (9 pm))

Tabela zdarzen

Typ

Pierwsze ztgcze
Refleksyjne
Dodatnie

Bez odbicia
Refleksyjne
Dodatnie

Bez adbicia
Dodatnie
Scalone zdarzenia
Echo

Echo

rametry testu

Dhugos¢ fali (nm)
Zakres {(m)
Impuls (ns)

Czas trwania (s)

Podpis: _

Nr

X N AW N

Pozycja
(m)

Str.
(dB)
-30,3
00
771,1 0279
989,2
1074,1 (465
3508,0 ~0,0413
39327 o075
4511,8 -0,141
45454
80230 -
9155,2 -
A-B
1310 nm (9 um)
10 000,0
30
10

Wsp. odbicia
(dB)
-53,2

457

-57,7
-38,5

Data: 2018-09-11

Zbiorczo
(dB)

Stronad4z4



Raport OTDR (1550 nm (9 pm))

Informacje ogdlne

Nazwa pliku: NETIA_KATOF026K-01_Wlokno 2_KATOF026_KATORO039_A-B.trc
Data testu: 2018-09-11 Klient:
Godzina testu: 04:46 Firma: NETIA
1D kabla: KATOF026K-01 ID éwiattowodu: Wiokno 2
ID zadania:
Komentarze:
Lokalizacje
Lokalizacja A Lokalizacja B

Lokalizacja KATOF026 KATORO039
Operator
Model MAX-720C-SM2-EA
Numer seryjny 859812
Data kalibracji 2018-03-14 (UTQ)

niki
Diugosé odcinka: 45460 m Srednia stratnoéé: 0,000 dB/m Poziom wtracenia: 15,9 dB
Stratno$¢ odcinka: 1,958 dB Srednia stratnoéé spoiny: 0,007 dB
ORL odcinka: <22,41 dB Maksymalna stratnos¢ spoiny: 0,319 dB
Wykres
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Tabela zdarzen
Typ Nr Pozycja Str. Wsp. odbicia Zbiorczo
(m) (dB) (dB) (dB)

Pierwsze zlgcze -30,0 - -50,6 -
Refleksyjne 1 0,01 0,709 -45,7 0,709
Dodatnie 2 7744 -0,228 0,667
Bez odbicia 3 e 031 1,004
Scalone zdarzenia 4 10744 0,357 -44,8 1,378
Bez odbicia 5 39201 0052 1,954
Dodatnie 6 4510,0 -0,118 1,952
Scalone zdarzenia 7 4 546,0 - e e S A 1,958
Echo 8 035,2 - -59,0 -
Echo 91674 -40,1

Podpis: “Hate Data: 2018-09-11 Stronalz4




Raport OTDR (1550 nm (9 pm))

Parametry testu

A-B
Diugos¢ fali (nm) 1550 nm (9 pm)
Zakres {m) 10 000,0
Impuls (ns) 30
Czas trwania (s) 10

Y oy
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Podpis: “iged Data: 2018-09-11 Strona 2z 4




Raport OTDR (1310 nm (9 pm))

Informacje ogélne

Nazwa pliku: NETIA_KATOF026K-01_Wlokno 2_KATOF026_KATOR039_A-B.trc
Data testu: 2018-09-11 Klient:
Godzina testu: 04:46 Firma: NETIA
ID kabla: KATOF(026K-01 ID $wiattowodu: Wilokno 2
ID zadania:
Komentarze:
Lokalizacje
Lokalizacja A Lokalizacja B
Lokalizacja KATOF026 KATORO039
Operator
Model MAX-720C-SM2-EA
Numer seryjny 959812
Data kalibracji 2018-03-14 (UTQ)
U niki
Diugosc odcinka: 45454 m Srednia stratnoéé: 0,001 dB/m Poziom wiracenia: 17,5dB
Stratnos¢ odcinka: 2,755 dB Srednia stratno$¢ spoiny: -0,012 dB
ORL odcinka: <2372 dB Maksymalna stratnos¢ spoiny: 0,338 dB
Wykres
35— 1300 nm (8 um)
¢
L |
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i 2030 4300 € 000 E 000 W
Tabela zdarzen
Typ Nr Pozycja Str. Wsp. odbicia Zbiorczo
(m) (dB) (dB) (dB)
Pierwsze ztacze -30,3 - =533 -—-
Refleksyjne 1 0,0 734 <458 0,734
Dodatnie 2 7736 -0,279 0,731
Bez adbicia 3 9876 I 5. 1141
Scalone zdarzenia 4 10741 0,467 -43,7 1,627
Dodatnie 5 34556 -0,042 2,406
Bez odbicia 6 39327 0,075 2,630
Dodatnie 7 45128 -0,154 2,670
Scalone zdarzenia 8 4 545,4 - 12j__?. o >-193 2,755
Echo W 9355,2 -33,3
Podpis: 29, Data: 2018-09-11 Strona 3z 4



Raport OTDR (1310 nm (2 pm))

Parametry testu

Dtugosc fali (nm)
Zakres (m)
Impuls (ns})

Czas trwania (s)

Podpis:

A—-B
1310 nm (9 pm)
10 000,0
30
10

Data: 2018-09-11

Stronadz4



Raport OTDR (1550 nm (9 pm))

Informacje ogdlne

Nazwa pliku: NETIA_KATOF026K-01_Wlokno 3_KATOF026_KATORO39_A-B.trc
Data testu: 2018-09-11 Klient:
Godzina testu: 04:43 Firma: NETIA
ID kabla: KATOF026K-01 1D swiattowodu: Wiokno 3
ID zadania:
Komentarze:
Lokalizacje
Lokalizacja A Lokalizacja B

Lokalizacja KATOF026 KATORO39
Operator
Model MAX-720C-SM2-EA
Numer seryjny 959812
Data kalibragji 2018-03-14 (UTC)

Jniki
Dlugos¢ odcinka: 106740 m Srednia stratno$é: 0,000 dB/m Poziom wtrgcenia: 21,2 dB
Stratnos¢ odcinka: 4,851 dB Srednia stratno$é spoiny; 0,117 dB
ORL odcinka: <24,10 dB Maksymalna stratnos¢ spoiny: 0,313 dB
Wykres
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Raport OTDR (1550 nm (9 pm))

Tabela zdarzen

Typ Nr Pozycja Str. Wsp. odbicia

(m) (dB) (dB)
-50,6
-45,1

Pierwsze ztacze
Refleksyjne
Bez odbicia
Refleksyjne

Bez odbicia
Bez odbicia
Dodatnie
67396
68449 0,488 -44,8
7 805,7 0,181 -49,9
86682 6,020

Rofleksyjne 10 674,0

1-..eksyjne 118110 -42,7

Bez odbicia

Scalone zdarzenia

W 0 N o AW N

Refleksyjne

=
<

Bez odbicia

=y
—

Parametry testu

A-B
Dtugos¢ fali (nm) 1550 nm (9 um)
Zakres (m) 20 000,0
Impuls (ns) - 50
Czas trwania (s) 10

o

P

jﬁ"" 4
Podpis: Ay e Data; 2018-09-11

Zbiorczo

(dB)

0,689
0,975
1,596
2,067
3,033
3,217
3418
3,935
4,279
4,466
4,851

Strona 2z 4



Raport OTDR (1310 nm (9 pm))

Informacje ogdlne

Nazwa pliku:
Data testu:
Godzina testu:
ID kabla:

ID zadania:
Komentarze:

Lokalizacje

Lokalizacja
Operator
Model

Numer seryjny
Data kalibracii

' niki

Dtugosé odcinka:
Stratnos$¢ odcinka:
ORL odcinka:

Wykres

NETIA_KATOF026K-01_WIlokno 3_KATOF026_KATORO39_A-B.trc

2018-09-11 Klient:
04:43 Firma: NETIA
KATOF026K-01 ID $wiattowodu: Wilokno 3
Lokalizacja A Lokalizacja B
KATOF026 KATOR039

MAX-720C-SM2-EA
959812
2018-03-14 (UTC)

106725m Srednia stratno$é; 0,001 dB/m Poziom wtracenia: 22,8 dB
6,350 dB Srednia stratno$é spoiny: 0,105 dB
<26,48 dB Maksymalna stratnoé¢ spoiny: 0,307 dB
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Podpis: ARu Data: 2018-09-11 Strona 3z 4




Raport OTDR (1310 nm (9 pm))

Tabela zdarzen

Typ

Pierwsze zlacze
Refleksyjne
Dodatnie

Bez odbicia
Refleksyjne
Bez odbicia
Bez odbicia
Bez odbicia
Dodatnie

Bez odbicia
Scalone zdarzenia
Refleksyjne
L. odbicia
Refleksyjne
Refleksyjne

Parametry testu

-Dhugosc fali (nm)
Zakres (m)
Impuls (ns)

Czas trwania (s)

Nr

W 00 N O oW R

=
N R o

13

Pozycja
(m)

Str.

(dB)
-30,7 -
0.0 0,781
776,5 0,068
984,0 0,178

Wsp. odbicia
(dB)

52,9
44,5

10741 0378

12395 0,307

106725

4 805,9 0,057
49272
6 5754 -0,124
67370 0,222
6 844,2 0,480
7 804,0 0,142
8 699,3 0,021
11 809,1 -
A-B

1310 nm (9 pm)

20 000,0

50

10

Data: 2018-09-11

-id3,f
-48,5

-44,3

Zbiorczo
(dB)

0,781
0,996
1,227
1,622
2,136
3,405
3,695
4,123
4,388
4,903
5357
5,684
6,350

Stronadz4



Raport OTDR (1550 nm (9 pm))

Informacje ogélne

Nazwa pliku: NETIA_KATOF026K-01_Wilokno 4 KATOF026_KATOR039_A-B.trc
Data testu: 2018-09-11 Klient:
Godzina testu: 04:43 Firma: NETIA
ID kabla: KATOF026K-01 ID $wiatlowodu: Wiokno 4
ID zadania:
Komentarze:
Lokalizacje
Lokalizacja A Lokalizacja B

Lokalizacja KATOF026 KATORO039
Operator
Model MAX-720C-SM2-EA
Numer seryjny 959812
Data kalibracji 2018-03-14 (UTQ)

miki
Diugos¢ odcinka: 106740 m Srednia stratno$é: 0,000 dB/m Poziom wtrgcenia: 21,2d8B
Stratno$¢ odcinka: 4,859 dB Srednia stratnos¢ spoiny: 0117 dB
ORL odcinka: <24,05 dB Maksymalna stratnos¢ spoiny: 0,309 dB
Wykres
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Data: 2018-09-11

Stronalz4



Raport OTDR (1550 nm (9 pm))

Tabela zdarzen

Typ

Pierwsze zlacze
Refleksyjne
Bez odbicia
Refleksyjne
Bez odbicia
Bez odbicia
Dodatnie
Bez odbicia
Refleksyjne
Refleksyjne
Bez odbicia
Refleksyjne
v .ieksyjne
Echo

Parametry testu

Diugosé fali (nm)
Zakres (m)
Impuls (ns)

Czas trwania (s)

Podpis:

Nr

W 00 N O AW N

P =
= o

Pozycja

LA
;r\’-"YZ,,jl'

Al

AT
11>

(m)
-30,6

9851

Str. Wsp. odbicia
(dB) (dB)

00

0,052

-50,7
=451

1925 (R

6 582,5
67364
6 846,2
7 805,7
86803
10674,0
118104
14 508,3

A-B
1550 nm (9 pm)
20 000,0
50
10

0,126
0197
0,488
0,184
0,024

Data: 2018-09-11

-44,6

-49,9

-42,8
-55.3

Zbiorczo
(dB)

Strona2z 4



Raport OTDR (1310 nm (9 pm))

Informacje ogéine

Nazwa pliku: NETIA_KATOF026K-01_Wlokno 4_KATOF026_KATOR03S_A-B.trc
Data testu: 2018-09-11 Klient:
Godzina testu: 04:43 Firma: NETIA
ID kabla: KATOF026K-01 ID $wiattowodu: Wlokno 4
1D zadania:
Komentarze:
Lokalizacje
Lokalizacja A Lokalizacja B

Lokalizacja KATOF026 KATORO039
Operator
Model MAX-720C-SM2-EA
Numer seryjny 959812
Data kalibracji 2018-03-14 (UTC)

_niki
Diugos¢ odcinka: 106725 m Srednia stratnoéé: 0,001 dB/m Poziom wtracenia: 22,8dB
Stratno$¢ odcinka: 6,356 dB $rednia stratnoé¢ spoiny: 0,104 dB
ORL odcinka: <26,45 dB Maksymalna stratnos¢ spoiny: 0,300 dB
Wykres

Podpis:

Data; 2018-09-11

Strona3z4



Raport OTDR (1310 nm (9 pm))

Tabela zdarzen

Typ

Pierwsze ztacze
Refleksyjne
Dodatnie

Bez odbicia
Refleksyjne
Bez odbicia
Bez odbicia
Bez odbicia
Dodatnie

Bez odbicia
Scalone zdarzenia
P~feksyjne
L. odbicia
Refleksyjne
Echo

Parametry testu

Dtugos¢ fali (nm)
Zakres (m)
Impuils (ns)

Czas trwania (s)

Podpis.

Pozycja

W 06 ~N & v AW N

[ el
[FVR NI S

Str. Wsp. odbicia
(dB) (dB)
-30,7 -53,0
oo YT 4
7746 -3,067
9872 0175

12395 0,300

48078 0,056
4926,6 0,249
65779 -0,123
67389
6 844,2 0431 -43,0
7 804,6 0141 ~48,5
86916 0,021
106725
11 805,3 - -44.3
A-B
1310 nm (9 um)
20 000,0
50
10

Data: 2018-09-11

Zbiorczo
(dB)

0,802
1,015
1,246
1,656
2,151
3,409
3,702
4,130
4,392
4,910
5361
5686
6,356

Strcnadz 4



Raport OTDR (1550 nm (9 pm))

Informacje ogodlne

Nazwa pliku: NETIA_KATOF026K-01_Wlokno 5_KATOF026_KATOR039_A-B.trc
Data testu: 2018-09-11 Klient:
Godzina testu: 04:41 Firma: NETIA
ID kabla: KATOF026K-01 ID $wiatbowodu: Wlokno 5
ID zadania:
Komentarze:
Lokalizacje
Lokalizacja A Lokalizacja B
Lokalizacja KATOF026 KATORO039
Operator
Model MAX-720C-SM2-EA
Numer seryjny 959812
Data kalibracji 2018-03-14 (UTC)
v yniki
Dhugosc odcinka: 106740 m Srednia stratnosé: 0,000 dB/m Poziom wtracenia: 21,2dB
Stratnosc odcinka: 4,850 dB Srednia stratnoé¢ spoiny: 0,115dB
ORL odcinka: <24,01 dB Maksymalna stratnosc¢ spoiny: 0,306 dB
Wykres
_ 1550 nm (G um) :
354 .
304 4
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Data: 2018-09-11

Stronzalz4



Raport OTDR (1550 nm (9 pm))

Tabela zdarzen

Typ

Pierwsze zlgcze

Refleksyjne

Bez odbicia

Refleksyjne

Bez odbicia

Bez odbicia

Dodatnie

Bez odbicia

Scalone zdarzenia

Refleksyjne

Bez odbicia
Teksyjne

Refleksyjne

Parametry testu

Dlugoé¢ fali (nm})
Zakres (m)
Impuls (ns)

Czas trwania (s)

Nr

W 0 NN W N s

=
= o

Pozycja

(m)

-30,6

9889

Str. Wsp. odbicia

(dB) (dB)

- -50,7

00 45,2

0,050

10744 0602
12423 0,306
49221 0,241

6 580,0
67313
6 8449
7 805,7
8670,7
10674,0
118104

A-B
1550 nm (9 pm)
20 000,0

50 e

10

-0,125
0,198
0,487 ~44,6
0,181 -49,9
0,021

425

Data: 2018-09-11

Zbiorczo
(dB)

0,706
0,985
1614
2,066
3,032
3,217
3415
3937
4,279
4,468
4,850

Strona2z4



Raport OTDR (1310 nm (9 pm))

Informacje ogélne

Nazwa pliku:
Data testu:
Godzina testu:
ID kabla:

1D zadania:
Komentarze:

Lokalizacje

Lokalizacja
Operator
Model

Numer seryjny
Data kalibragji

v yniki

Dtugosé odcinka:

Stratnos$¢ odcinka:

ORL odcinka:
Wykres

NETIA_KATOF026K-01_Wiokno 5_KATOF026_KATOR039_A-B.trc
2018-09-11 Klient:

0441 Firma:
KATOF026K-01 ID $wiattowodu:

Lokalizacja B
KATORD39

Lokalizacja A
KATOF026

MAX-720C-SM2-EA
959812
2018-03-14 (UTC)

106725m Srednia stratnosé: 0,001 dB/m
6,252 dB Srednia stratnoéé spoiny: 0,112 dB
<2646 dB Maksymalna stratnos¢ spoiny: 0,275 dB

NETIA

Wlokno 5

Poziom wtracenia;

228dB

- -
= Do O
ERASS av W

Podpis:

Data: 2018-09-11

Strona3z4



Raport OTDR (1310 nm (9 pm))

Tabela zdarzen

Typ Nr Pozycja Str. Wsp. odbicia
(m) (dB) (dB)

Pierwsze ztacze -30,7 -—- -52,8
Refleksyjne 1 0,0 446
Dodatnie 2 736,9 -0,062
Bez odbicia 3 980,8 0,173
Refleksyjne 4 10741 0473 -30;8
Bez odbicia 5 12363
Bez odbicia 6 48085 0,058
Bez odbicia 7 49228 0,252
Dodatnie 8 6576,7 -0,126
Bez odbicia 9 67370
Scalone zdarzenia 10 6 843,0 470 43,0

‘Geksyjne 11 78046 0,144 -48,5
Refleksyjne 12 106725
Echo 11 806,6 --- -44,3
Parametry testu

A-B

Diugosé fali (nm) 1310 nm (9 pm)
Zakres (m) 20 000,0
Impuls {(ns) 50
Czas trwania (s) 10

&l

Podpis: ..

Data: 2018-09-11

Zbiorczo
(dB)

0,782
0,990
1,218
1713
2,037
3,302
3,591
4,025
4273
4,796
5253
6,252

Strenad z 4



Raport OTDR (1550 nm (9 pm))

Informacje ogdlne

Nazwa pliku: NETIA_KATOF026K-01_W!okno 6_KATOF026_KATORO039_A-B.trc
Data testu: 2018-09-11 Klient:
Godzina testu: 04:42 Firma: NETIA
ID kabla: KATOF026K-01 ID swiatfowodu: Wlokno 6
ID zadania:
Komentarze:
Lokalizacje
Lokalizacja A Lokalizacja B
Lokalizacja KATOF026 KATORO039
Operator
Model MAX-720C-SM2-EA
Numer seryjny 959812
Data kalibracji 2018-03-14 (UTC)
Jsniki
Dhugosc odcinka: 106740 m Srednia stratno$é: 0,000 dB/m Poziom wtracenia: 21,2 dB
Stratnos¢ odcinka: 4,866 dB Srednia stratnoé¢ spoiny: 0,135dB
ORL odcinka: <24,06 dB Maksymalna stratnos¢ spoiny: 0,311 dB
Wykres
4 1550 nm (9 pr

(17 -
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Podpis; 17555 10 Data: 2018-09-11 Strona 1z 4




Raport OTDR (1550 nm (9 pm))

Tabela zdarzen

Typ Nr Pozycj a

(m)

Pierwsze zlacze
Refleksyjne

Bez odbicia
Refleksyjne

Bez odbicia
Bez odbicia
Dodatnie

Bez odbicia

Scalone zdarzenia

W 0 N U b oW e e

Refleksyjne

ot
(=]

Refleksyjne

N

Echo

Parametry testu

Diugosc fali (nm)
Zakres (m)
Impuls (ns)”

Czas trwania (s)

Podpis: T DL

7 8057
106740
11809,1
14 5083

A-B
1550 nm (9 pm)
200000
50
10

Str. Wsp. adbicia
(dB)

Data: 2018-09-11

Zbiorczo
(dB)

Strona 2z 4



Raport OTDR (1310 nm (9 pm))

Informacje ogélne

Nazwa pliku: NETIA_KATOF026K-01_Wlokno 6_KATOF026_KATOR039_A-B.trc
Data testu: 2018-09-11 Klient:
Godzina testu: 04:42 Firma: NETIA
1D kabla: KATOF026K-01 ID $wiatlowodu: Wiokno 6
1D zadania:
Komentarze:
Lokalizacje
Lokalizacja A Lokalizacja B
Lokalizacja KATOF026 KATOR039
Operator
Model MAX-720C-SM2-EA
Numer seryjny 959812
Data kalibracji 2018-03-14 (UTC)
—yniki
Dhugos¢ odcinka: 106725 m Srednia stratnoéé: 0,001 dB/m Poziom wtracenia: 22,8dB
Stratnos¢ odcinka: 6,371 dB Srednia stratnos¢ spoiny: 0,115 dB
ORL odcinka: <26,46 dB Maksymalna stratnos¢ spoiny. 0,305 dB
Wykres

5900 10000 Py

(S8
Il

Data: 2018-09-11 Strona

Padpis:




Raport OTDR (1310 nm (9 pm))

Tabela zdarzen

Typ

Pierwsze zlgcze
Refleksyjne
Dodatnie
Bez odbicia
Refleksyjne
Bez odbicia
Bez odbicia
Bez odbicia
Dodatnie
Bez odbicia
Scalone zdarzenia
“eksyjne
Refleksyjne
Refleksyjne

Parametry testu

Diugosc fali (nm)
Zakres {m)
Impuls (ns)

Czas trwania (s)

Podpis:

Nr

W 0 N O VAW N

=
N o

Pozycja
(m)

Str. Wsp. odbicia
(dB) (dB)
-30,7 -52,9
0,0 0,794 446
7759 -0,067
992,3 0163

10741 0372
12439 0,305

4 807,2 0,057
49240
6 576,7 -0.120
67357
6 843,0 0471 -43,0
7 804,0 0,145 -48,5
106725
11 808,5 ——— -44,5
A-B
1310 nm {9 um)
20 000,0
50
10

Data: 2018-09-11

Zbiorczo
(dB)

0,794
1,007
1,232
1,637
2,154
3,417
3,708
4,141
4,389
4,914
5,372
6,371

Stronadz4



Raport OTDR (1550 nm (9 pm))

Informacje ogélne

Nazwa pliku:
Data testu:
Godzina testu:
1D kabla:

ID zadania:
Komentarze:

Lokalizacje

Lokalizacja
Operator
Model

Numer seryjny
Data kalibracji

_Jniki
Diugosé odcinka:

Stratnosc¢ odcinka:
ORL odcinka:

Wykres

Lokalizacja A
KATOF026

MAX-720C-SM2-EA
959812
2018-03-14 (UTC)

45460 m
2,041 dB
<22,35dB

NETIA_KATOF026K-01_WIlokno 7_KATOF026_KATOR039_A-B.trc
2018-09-11
04:47
KATOF026K-01

Klient:
Firma:
1D swiattowodu:

NETIA
Wilokno 7

Lokalizacja B
KATORO39

0,000 dB/m Poziom wtracenia: 158 dB
0,037 dB

0,308 dB

Srednia stratno$é:
Srednia stratno$¢ spoiny:
Maksymalna stratnos¢ spoiny:

1550 nm (8. pmy)

(%]
w

[rr—

v
-

;o
- U

il it

et

m

Tabela zdarzen

Typ

Pierwsze zlacze
Refleksyjne
Dodatnie

Bez odbicia
Scalone zdarzenia
Scalone zdarzenia
Echo

Echo

Podpis

Nr

voh W N R

Zbiorczo
(dB)

Wsp. odbicia
(dB)

Pozycja
(m)

-50,6
-45,6

Data: 2018-03-11 Stronalz4




Raport OTDR (1550 nm (9 pm))

Parametry testu
A—-B
Dlugosc fali (nm) 1550 nm (9 pm)
Zakres (m) 10 000,0
Impuls (ns) 30
10

Czas trwania (s)

Podpis: oG T Data: 2018-09-11 Strona 2z 4




Raport OTDR (1310 nm (9 pm))

Informacje ogdlne

Nazwa pliku: NETIA_KATOF026K-01_Wlokno 7_KATOF026_KATORO039_A-B.trc
Data testu: 2018-09-11 Klient:
Godzina testu: 04:47 Firma: NETIA
ID kabla: KATOF026K-01 ID $wiattowodu: Wilokno 7
ID zadania:
Komentarze:
Lokalizacje
Lokalizacja A Lokalizacja B
Lokalizacja KATOF026 KATORO39
Operator
Model MAX-720C-SM2-EA
Numer seryjny 959812
Data kalibragji 2018-03-14 (UTC)
yniki
Dhugos¢ odcinka: 45454 m Srednia stratnosé: 0,001 dB/m Poziom wtracenia: 17,5 dB
Stratnos¢ odcinka: 2,705 dB Srednia stratnos¢ spoiny: 0,000 dB
ORL odcinka: <23,64 dB Maksymalna stratnos¢ spoiny: 0,341 dB
Wykres
I 7
25 1300 nm (9 pm
‘
4
254,
bt bt
LR N > IMP J JM’
J 2000 4000 & 000 8O0 ™
Tabela zdarzen
Typ Nr Pozycja Str. Wsp. odbicia Zbicrczo
(m) (dB) (dB) (dB)
Pierwsze ztacze -30,3 - -53,3 -
Refleksyjne 1 ] 0 o7 -45.5 0,724
Dodatnie 2 7733 0,280 0,721
Bez adbicia 3 ey 034 1,137
Refleksyjne 4 10741 0476 -43,6 1,633
Bez odbicia 5 39343 0,046 2,620
Dodatnie 6 45147 -0,107 2,705
Scalone zdarzenia 7 45454 2,705
Echo (4 91546 ---
A
e
.;_;:".:1_.?‘.-- .
Podpis: k7t Data: 2018-09-11 Strona3z 4




Raport OTDR (1310 nm (9 pm))

Parametry testu

Dtugosc fali (nm)
Zakres (m}
Impuls {ns)

Czas trwania (s)

Podpis:

A-B
1310 nm (9 pm)
10 000,0
30
10

Data: 2018-09-11

Strona 4z 4



Raport OTDR (1550 nm (9 pm))

Informacje ogdlne

Nazwa pliku: NETIA_KATOF026K-01_Wiokno 8_KATOF026_KATOR039_A-B.trc

Data testu: 2018-09-11 Klient:

Godzina testu: 04:47 Firma: NETIA

ID kabla: KATOF026K-01 1D $wiatlowodu: Wlokno 8

ID zadania:

Komentarze:

Lokalizacje

Lokalizacja A Lokalizacja B

Lokalizacja KATOF026 KATOR(C39

Operator

Model MAX-720C-SM2-EA

Numer seryjny 959812

Data kalibracji 2018-03-14 (UTQ)
. niki

Diugosé odcinka: 45460 m Srednia stratnoéé: 0,000 dB/m Poziom wtracenia: 159 dB
Stratnos¢ odcinka: 2,067 dB Srednia stratno$¢ spoiny: 0,039 dB

ORL odcinka: <22,41dB Maksymalna stratnos¢ spoiny: 0,314 dB
Wykres

‘ 35 155G nm (3 pm)

25
4
3 2000 4902 €000 ' & 00 e
Tabela zdarzen
Typ Nr Pozycja Str. Wsp. odbicia Zbiorczo
(m) (dB) (dB) (dB)
Pierwsze zlgcze -30,0 --- -50,7 -—-
Refleksyjne 1 0,0 0,72 -45,6 0,723
Dodatnie 2 7747 -0,237 0,681
Bez odbicia 3 Lyl 0314 1015
Scalone zdarzenia 4 10744 0,350 44,9 1,383
Scalone zdarzenia 5 4546,0 — B >-19 2,067
Echo 80365 --- ---
Echo 91671 - s
VAL
e AL\ Podpis: #-G70 43 Data: 2018-05-11 Stronalz 4




Raport OTDR (1550 nm (9 pm))

Parametry testu

A-B
Dtugosc¢ fali (nm) 1550 nm (9 pum)
Zakres (m) 10 000,0
Impuls (ns) 30
Czas trwania (s) 10

Podpis: _3-‘:,':'-'_”" Zu Data: 2018-09-11 Strona 2z 4



Raport OTDR (1310 nm (9 pm))

Informacje ogdlne

Nazwa pliku: NETIA_KATOF026K-01_Wlokno 8 KATOF026_KATORO39_A-B.trc
Data testu: 2018-09-11 Klient:
Godzina testu: 04:48 Firma: NETIA
ID kabla: KATOF026K-01 ID swiatlowodu: Wilokno 8
ID zadania:
Komentarze:
Lokalizacje
Lokalizacja A Lokalizacja B
Lokalizacja KATOF026 KATORO039
Operator
Model MAX-720C-SM2-EA
Numer seryjny 959812
Data kalibracji 2018-03-14 (UTC)
‘niki
Dlugos¢ odcinka: 45454 m Srednia stratno$é: 0,001 dB/m Poziom wtrgcenia: 17,5d8B
Stratnos¢ odcinka: 2,745 d8B Srednia stratnosé spoiny: -0,015 dB
ORL odcinka: <23,70 dB Maksymalna stratnos¢ spoiny: 0,327 dB
Wykres
. 1300 nm (9 um)
¢
a L}
25,
24y
i I |
1= !
5..
T 2 000 4000 §000 8000 =
Tabela zdarzen
Typ Nr Pozycja Str. Wsp. odbicia Zbiorczo
(m) (dB) (dB) (dB)
Plerwsze zlgcze -30,3 - -53,2 -
Refleksyjne 1 oy 0727 455 0727
Dodatnie 2 7730 -0,281 0,719
Bez odbicia 3 eoe 0327 1127
Scalone zdarzenia 4 10741 0,478 -43,7 1,633
Bez odbicia 5 39343 0,050 2,628
Dodatnie 6 45074 -0.157 2,654
Scalone zdarzenia 7 4 5454 2,745
Echo A 9155,
Data; 2018-09-11 Strona3z 4

Podpis: DI




Raport OTDR (1310 nm (9 pm))

Parametry testu
A-B
Diugos¢ fali (nm) 1310 nm (9 pm)
Zakres (m) 10 000,0
Impuls (ns) 30
10

Czas trwania (s}

Podpis: Data: 2018-09-11 Strona4z4




Raport OTDR (1550 nm (9 pm))

Informacje ogélne

Nazwa pliku: NETIA_KATOF026K-01_Wlokno 9_ KATOF026_KATORO39_A-B.trc
Data testu: 2018-09-11 Klient:
Godzina testu: 04:48 Firma: NETIA
ID kabla: KATOF026K-01 1D swiatlowodu: Wlokno 9
ID zadania:
Komentarze:
Lokalizacje
Lokalizacja A Lokalizacja B
Lokalizacja KATOF026 KATORO039
Operator
Model MAX-720C-SM2-EA
Numer seryjny 959812
Data kalibragji 2018-03-14 (UTC)
- /niki
Dlugos$¢ odcinka: 7 5468 m Srednia stratnosc: 0,000 dB/m Poziom wtracenia: 159 dB
Stratnos¢ odcinka: 3,299 dB Srednia stratnos¢ spoiny: 0,122 dB
ORL odcinka: 34,63 dB Maksymalna stratnosé spoiny: 0,136 dB
Wykres

CED e £ et
1550 rim (2 ¢

wn
o

-
4200 £ 000

Tabela zdarzen

Typ Nr Pozycja Str. Wsp. odbicia Zbiorczo
(m) (dB) (dB) (dB)
Pierwsze zlgcze -50,6 -—-
Refleksyjne 1 / -46.2 0,793
Bez odbicia 2 988,6 0,110 1,075
Refleksyjne 3 10738 0,495 -44.3 1,571
Bez odbicia 4 11913 0.119 1,817
Bez odbicia 5 47771 0,136 2,701
Bez odbicia 6 6 555,1 0123 3,125
Refleksyjne 7 . 15458 - ."“"_:";:‘;::_Z -335 3,299

Podpis: e Data: 2018-09-11 Strona 1z 4



Raport OTDR (1550 nm (9 pm))

Parametry testu
A-B
Diugos¢ fali (nm) 1550 nm (9 pm)
Zakres (m) 100000
Impuls (ns) 30
10

Czas trwania (s)

Podpis: S SeFalRbiC Data: 2018-09-11 Strona 2z 4




Raport OTDR (1310 nm (9 pm))

Informacje ogdlne

Nazwa pliku: NETIA_KATOF026K-01_Wilokno 9_KATOF026_KATOR039_A-B.trc
Data testu: 2018-09-11 Klient:
Godzina testu: 04:49 Firma: NETIA
ID kabla: KATOF026K-01 1D swiattowodu: Wilokno 9
ID zadania:
Komentarze:
Lokalizacje
Lokalizacja A Lokalizacja B
Lokalizacja KATOFO26 KATORO039
Operator
Model MAX-720C-SM2-EA
Numer seryjny 959812
Data kalibracji 2018-03-14 (UTQ)
wyniki
Dtugos¢ odcinka: 7 546,7 m Srednia stratno$é: 0,001 dB/m Poziom wtracenia: 17,5dB
Stratnos$¢ odcinka: 4,326 dE Srednia stratnosé¢ spoiny: 0,065 dB
ORL odcinka: <27,15 dB Maksymalna stratnosc¢ spoiny: 0,201 dB
Wykres
s 1310 nm (9 um)
_ |
234 Y %
2o 2
p |
= ]
2 H i ki
10 - H \
] MULAMMWMMW
3 2 tov 4 o0 B 5000 ' -
Tabela zdarzen
Typ Nr Pozycja Str. Wsp. odbicia Zbiorczo
(m) (dB) (dB) (dB)
Pierwsze zlgcze -30,3 - -53,3 -
Refleksyjne 1 0.0 (0,813 -45,8 0,813
Dodatnie 2 7759 -0,073 1,002
Bez odbicia 3 989,2 0171 1,245
Refleksyjne 4 10734 0,553 -434 1,839
Bez odbicia 5 27503 0027 2,460
Bez odbicia 6 47781 0,201 3,354
Dodatnie 7 48924 -0.314 3,281
Bez odbicia 8 6552,1 0177 4,023
Refleksyjne 3 75467 - EEEEETTY. 4326
3
Podpis: 7 kot Data: 2018-09-11 Strona3z4




Raport OTDR (1310 nm (9 pm))

Parametry testu

A-B
Dtugosc fali (nm) 1310 nm (9 pm)
Zakres (m) 10 000,0
Impuls (ns) 30
Czas trwania (s) 10
PTan
2 e
L hage 17 1o
Podpis: “Riradiioninis Data: 2018-09-11 Strona4z4




Raport OTDR (1550 nm (9 pm))

Informacje ogdlne

Nazwa pliku: NETIA_KATOF026K-01_Wlokna 10_KATOF026_KATOR039_A-B.trc
Data testu: 2018-09-11 Klient:
Godzina testu: 04:49 Firma: NETIA
ID kabla: KATOF026K-01 ID $wiattowodu: Wiokno 10
ID zadania:
Komentarze:
Lokalizacje
Lokalizacja A Lokalizacja B
Lokalizacja KATOF026 KATORO39
Operator
Model MAX-720C-SM2-EA
Numer seryjny 959812
Data kalibracji 2018-03-14 (UTC)
«sniki
Diugos¢ odcinka: 7 546,8 Srednia stratnosé: 0,000 dB/m Poziom wtracenia: 159d8
Stratnos¢ odcinka: 3,232d8 Srednia stratnoé¢ spoiny: 0,076 dB
ORL odcinka: 34,65 dB Maksymalna stratnos¢ spoiny: 0,223 dB
Wykres
J 1550 rm {9 pm
23 " y
an ] 5
- " -
18 1S |
! ‘| |
10+ : Se 7
3 2 000 4000 & 000 5000 m
Tabela zdarzen
Typ Nr Pozycja Str. Wsp. odbicia Zbiorczo
(m) (dB) (dB) (dB)
Pierwsze zlacze -30,0 === -50,7 -
Refleksyjne 1 00 45,9 0,781
Bez odbicia 2 9889 0,103 1,060
Refleksyjne 3 1073 [T 44,4 1,698
Bez odbicia 4 27643 0,026 2,087
Bez odbicia 5 47784 0,22 2,706
Dodatnie 6 4 899,1 -0,090 2,634
Bez odbicia 7 6 555,4 0117 3,067
Refleksyjne 3 : 7 546,8 - (PR rwY LT T 3,232
O
e
Podpis: 3 AR Data: 2018-09-11 Stronalz 4



Raport OTDR (1550 nm (9 pym))

Parametry testu
A-B
Diugosé fali (nm) 1550 nm (9 pm)
Zakres (m) 10 000,0
Impuls {ns) 30
10

Czas trwania (s)

Podpis: = AFUt LHvHE Data: 2018-09-11 Strona 2z 4



Raport OTDR (1310 nm (9 pm))
Informacje ogélne
Nazwa pliku: NETIA_KATOF026K-01_WIlokno 10_KATOF026_KATOR039_A-B.trc
Data testu: 2018-09-11 Klient:
Godzina testu: 04:49 Firma: NETIA
1D kabla: KATOF026K-01 ID $wiattowodu: Wiokno 10
1D zadania:
Komentarze:
Lokalizacje
Lokalizacja A Lokalizacja B
Lokalizacja KATOF026 KATORO039
Operator
Model MAX-720C-SM2-EA
Numer seryjny 959812
Data kalibracji 2018-03-14 (UTC)
v _/niki
Diugosc odcinka: 75467 m Srednia stratnoéé: 0,001 dB/m Poziom wtracenia: 17,5 dB
Stratnos$¢ odcinka: 4,330 dB $Srednia stratnos¢ spoiny: 0,066 dB
ORL odcinka: <27,16 dB Maksymalna stratnos¢ spoiny: 0,210 dB
Wykres
354 1310 nm 9-":
20 .
?5-{ " | o
ad '
L
H—ML
o ! l |
o : ¥ |
104 } s
A il
iR 205 400 6 000 i § 000 =
Tabela zdarzen
Typ Nr Pozycja Str. Wsp. odbicia Zbiorczo
(m) (dB) (dB) (dB)
Pierwsze zlacze -30,3 - -534 -—-
Refleksyjne 1 ] 20000 082 456 0,824
Dodatnie 2 7727 -0,076 1,011
Bez odbicia 3 988,2 0,167 1,251
Refleksyjne 4 10734 [ 434 1,853
Bez odbicia 5 27516 0,021 2471
Bez odbicia 6 47781 D210 3,374
Dodatnie 7 48934 -0,111 3,299
Bez odbicia E L_g‘-f 6 554,6 4,047
Refleksyjne o i 7 546,7 4,330
i Podpis: o7 : Data: 2018-09-11 Strona 3z 4




Raport OTDR (1310 nm (9 pm))

Parametry testu

Dtugosc fali (nm)
Zakres (m)
Impuls (ns)

Czas trwania (s)

Podpis;

A-B
1310 nm (9 pm)
10 000,0
30
10

Data: 2018-09-11

Strcnadz 4



Raport OTDR (1550 nm (9 pm))

Informacje ogdlne

Nazwa pliku:
Data testu:
Godzina testu:
ID kabla:

ID zadania:
Komentarze:

Lokalizacje

Lokalizacja
Operator
Model

Numer seryjny
Data kalibracji

NETIA_KATOF026K-01_Wlokno 11_KATOF026_KATOR039_A-B.trc

2018-09-11 Klient:
0450 Firma: NETIA
KATOF026K-01 ID $wiattowodu: Wilokno 11
Lokalizacja A Lokalizacja B
KATOF026 KATOR039

MAX-720C-SM2-EA
959812
2018-03-14 (UTC)

v niki
Diugosc odcinka: 7 546, m $rednia stratnosé: 0,000 dB/m Poziom wtracenia: 159dB
Stratnosé odcinka: 3.232d8 Srednia stratnoé¢ spoiny: 0,071 dB
ORL odcinka: 34,62 dB Maksymalna stratnos¢ spoiny: 0,205 dB
Wykres
e ) 1550 nrn {9 um)
kel |
23 .
(]
.t { ¢
e N l ‘
. |
15 ,
12 _‘_] |
19+ i 4 s ;
| )
T 2000 4000 £ 800 T 50w ™
Tabela zdarzen
Typ Nr Pozycja Str. Wsp. odbicia Zbiorczo
(m) (dB) (dB) (dB)
Pierwsze zigcze -30,0 -— -50,7 -
Refleksyjne 1 0,0 0,779 ~45.3 0,779
Bez odbicia 2 9876 0,093 1,051
Refleksyjne 3 10732 [ 443 1,698
Bez adbicia 4 27515 0,024 2,093
Bez odbicia 5 R 0208 2,690
Dedatnie 6 48997 -0.082 2,637
Bez odbicia 7 65474 G114 3,056
Refleksyjne 8 75468 - 3232
QB
4 i “._;"7 i
Podpis: Ll : Data: 2018-09-11 Strona 1z 4



Raport OTDR (1550 nm (9 pm))

Parametry testu

Dhugosé fali (nm)
Zakres (m)
Impuls (ns)

Czas trwania (s)

Podpis:

A-B
1550 nm (9 um)
10 000,0
30
10

Data: 2018-09-11

StroraZz 4



Raport OTDR (1310 nm (9 pm))

Informacje ogélne

Nazwa pliku: NETIA_KATOF026K-01_WIlokno 11_KATOF026_KATOR039_A-B.trc
Data testu: 2018-09-11 Klient:
Godzina testu: 04:50 Firma: NETIA
1D kabla: KATOF026K-01 ID swiattowodu: Wlokno 11
ID zadania:
Komentarze:
Lokalizacje
Lokalizacja A Lokalizacja B
Lokalizacja KATOF026 KATOR039
Operator
Model MAX-720C-SM2-EA
Numer seryjny 959812
Data kalibracji 2018-03-14 (UTC)
v\ niki
Diugosé odcinka: 7 546,77 m Srednia stratnosé: 0,001 dB/m Poziom wtracenia: 17,5 dB
Stratno$¢ odcinka: 4,292 dB Srednia stratno$¢ spoiny: 0,064 dB
ORL odcinka: <27,16 dB Maksymalna stratnos$¢ spoiny: 0,220 dB
Wykres
B 1310 nm (9 p¢my) N
&
|
i
|
: ' |
5 '
ol b
:‘—‘. . R 1 T T r ‘.I
D 2000 & g & 000 & 007 i
Tabela zdarzen
Typ Nr Pozycja Str. Wsp. odbicia Zbiorczo
(m) (dB) (dB) (dB)
Pierwsze zigcze -30,3 --- -53,3 -
Refleksyjne 1 0,0 0,816 -25,6 0,816
Dodatnie 2 7711 0,997
Bez odbicia 3 985,6 1,246
Refleksyjne 4 10734 -434 1,847
Bez odbicia 5 27190 2451
Bez odbicia 6 47778 3,377
Dodatnie 7 4898,5 3,256
Bez odbicia 8 65514 179 4,001
Refleksyjne 9 75467 — Ty 4292
Data: 2018-09-11 Strona 3z 4




Raport OTDR (1310 nm (9 pm))

Parametry testu

A-B
Dlugosc fali (nm) 1310 nm (9 pm)
Zakres (m) 10 000,0
Impuls (ns) 30
Czas trwania (s) 10

Podpis: ___ Data: 2018-09-11 Strona4z4



Raport OTDR (1550 nm (9 ym))

Informacje ogéline

Nazwa pliku: NETIA_KATOF026K-01_Wlokno 12_KATOF026_KATOR039_A-B.trc
Data testu: 2018-09-11 Klient:
Godzina testu: 0451 Firma: NETIA
ID kabla: KATOF026K-01 ID $wiattowodu: Wiokno 12
ID zadania:
Komentarze:
Lokalizacje
Lokalizacja A Lokalizacja B

Lokalizacja KATOF026 KATOR039
Operator
Model MAX-720C-SM2-EA
Numer seryjny 959812
Data kalibragji 2018-03-14 (UTC)

niki
Diugosé odcinka: 7 5468 m Srednia stratnosé: 0,000 dB/m Poziom wtracenia: 15,9 dB
Stratnos¢ odcinka: 3,242 dB Srednia stratnos¢ spoiny: 0,070 dB
ORL odcinka: 3459 dB Maksymalna stratno$¢ spoiny: 0,197 dB
Wykres

- 1550 nm {8 um)

&

[G]

L N 3.
1

L1}
|

Malhdh

| - o .

0 1000 4009 £000 £00
Tabela zdarzen
Typ Nr Pozycja Str. Wsp. odbicia Zbiorczo
(m) (dB) (dB) (dB)

Pierwsze ztacze -30,0 --- -50,7 -
Refleksyjne 1 ] 079 45,8 0,79
Bez odbicia 2 987,9 0,107 1,084
Refleksyjne 3 10733 [ 444 1713
Bez odbicia 4 2766,5 0,023 2,101
Bez odbicia 5 47768 0,197 2,694
Dodatnie 6 4.899,1 093 2,643
Bez odbicia 7 6 556,0 0il1e 3,070
Refleksyjne H 7 5453 o PRy T L 3,242

Podpis: o Data: 2018-09-11 Strcnalz4




Raport OTDR (1550 nm (9 um))

Parametry testu

Diugosé fali {(nm)
Zakres {m)
Impuls (ns)

Czas trwania (s)

Podpis: ___

A-B
1550 nm (9 pmy}
10 000,0
30
10

Data: 2018-09-11

Strona2z4



Raport OTDR (1310 nm (9 pm))

Informacje ogdlne

Nazwa pliku: NETIA_KATOF026K-01_WIokno 12_KATOF026_KATOR039_A-B.trc
Data testu: 2018-09-11 Klient:
Godzina testu: 0451 Firma: NETIA
ID kabla: KATOF026K-01 ID $wiattowodu: Wlokno 12
ID zadania:
Komentarze:
Lokalizacje
Lokalizacja A Lokalizacja B

Lokalizacja KATOF026 KATORO39
Operator
Model MAX-720C-SM2-EA
Numer seryjny 959812
Data kalibragji 2018-03-14 (UTQ)

miki
Dlugos¢ odcinka: 75467 m Srednia stratno$¢: 0,001 dB/m Poziom wtracenia: 17,5 dB
Stratnosc odcinka: 4,331 dB Srednia stratnos¢ spoiny: 0,048 dB
ORL odcinka: <27,15 dB Maksymalna stratnos¢ spoiny: 0231dB
Wykres

1310 nm (9 um)

1

25— |
“Ti» AN T
and ]
v *

i | |

i C——
15 : ,

4 - ! |
in £ g
-] -
=
z
3

T
. N : i
< Do 4 205 & O 8000

u
LisY
-

«
(S

Podpis: ':Li-::*f i) Data: 2018-09-11 Strona3z4



Raport OTDR (1310 nm (9 pm))

Tabela zdarzen

Typ

Pierwsze ztgcze
Refleksyjne
Dodatnie
Bez odbicia
Refleksyjne
Bez odbicia
Bez odbicia
Dodatnie
Bez odbicia
Dodatnie
Refleksyjne

P ametry testu

Dlugosc fali (nm)
Zakres (m)
Impuls (ns)

Czas trwania (s)

Nr

W 0 ~N v h oW N

10

) Str. Wsp. odbicia
s (dB) (dB)
-30,3 . -53,3
00 455
7714 -0,085
989,5 0,158
10734 434
27206 0,024
47775
4 888,6 -012
6 555,0 0,186
6713,0 0,059
75467
A-B
1310 nm (9 um)
10 000,0
30
10

Data: 2018-09-11

Zbiorczo
(dB)

0,822
1,000
1,255
1,854
2,458
3,395
3,276
4,028
4,048
4,331

Stronadz4
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