Do: |Inspektor Nadzoru

od: SKANSKA S.A.

Miasto Katowice
Wydzial Inwestycji
ul. Warszawska 4
40-098 Katowice

WNIOSEK O ZATWIERDZENIE MATERIALU

Nazwa zadania: Budowa wezla przesiadkowego — wezel Ligota w ramach zadania
inwestycyjnego  ,Katowicki System Zintegrowanych Weziow
Przesiadkowych — wezet Ligota”

Material: Kamery monitoringu wizyjnego wraz z uchwytami

Producent: VIVITEK INC.

Kraj pochodzenia: Polska

Miejsce wbudowania: wg dokumentacji projektowej

Zgloszony przez: SKANSKA S.A.

Zalgczniki:

Certyfikat zgodnosci — CE150827D02A

Certyfikat nr — 1680136R-ITCEP01V00

Specyfikacja techniczna — adapter shipowy

Specyfikacja techniczna — szafka pod kamere

Specyfikacja techniczna — kamera sieciowa typu Bullet
Specyfikacja techniczna — kamera sieciowa szybkoobrotowa
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Equipment : Network Camera

Brand Name : VIVOTEK

Test Model No. : SD9362-EH

Multiple Listing : SD9361-EHL, SD9362-EHL, SD9361-EH
Applicant : VIVOTEK INC.

Test Report No. : CE150827D02A

We, Bureau Veritas Consumer Products Services (H.K.) Ltd., Taoyuan Branch, declare that the
equipment above has been tested in our facility and found compliance with the requirement limits of applicable
standards, in accordance with the council directive 2004/108/EC. The test record, data evaluation and
Equipment Under Test (EUT) configurations represented herein are true and accurate under the standards
herein specified.

EN 55022:2010+AC:2011,Class A

CISPR 22:2008, Class A

AS/NZS CISPR 22:2009 +A1:2010, Class A

EN 61000-3-2:2014 (Not Applicable)

EN 61000-3-3:2013 (Not Applicable)

EN 55024: 2010

EN 61000-4-2:2009 / IEC 61000-4-2:2008 ED. 2.0

EN 61000-4-3:2006 +A1:2008 +A2:2010 / IEC 61000-4-3:2010 ED. 3.2
EN 61000-4-4:2012 / IEC 61000-4-4:2012 ED. 3.0

EN 61000-4-5:2006 / IEC 61000-4-5:2005 ED. 2.0

EN 61000-4-6:2014 / IEC 61000-4-6:2013 ED. 4.0

EN 61000-4-8:2010 / IEC 61000-4-8:2009 ED. 2.0

EN 61000-4-11:2004 / IEC 61000-4-11:2004 ED. 2.0 (Not Applicable)

Notes: The above EN/IEC basic standards are applied with latest version if customer has no special requirement

|/ £ .
e - RS i»-'{, o
Henry Lia/_i—"/_Director
Jan. 13, 2016

No. 47-2, 14th Ling, Chia Pau Vil., Lin Kou Dist., New Taipei City, Taiwan ( R.0.C.)
Tel: 886-2-26052180 Fax: 886-2-26051924
http:// www.bureauveritas-adt.com Email: service adt@tw.bureauveritas.com
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CERTIFICATE

Issued Date: Aug. 08, 2016
Report No. : 1680136R-ITCEPO1V00

PP S £ e P PP M - VIO B

This is to certify that the following designated product

Product : Network Camera

Trade name : VIVOTEK

Model Number : IB836B-EHT, IB836B-HT, IBS36BA-EHT, IB836BA-HT
Company Name : VIVOTEK INC.

This product, which has been issued the test report listed as above in QuieTek
Laboratory, is based on a single evaluation of one sample and confirmed to

comply with the requirements of the following EMC standard.

EN 55022: 2010+AC: 2011, Class A EN 55024:2010+A1:2015

EN 61000-3-2: 2014 IEC 61000-4-2 Ed. 2.0: 2008 k
EN 61000-3-3: 2013 IEC 61000-4-3 Ed. 3.2: 2010
CISPR 22: 2008 IEC 61000-4-4 Ed. 3.0: 2012
CISPR 24: 2010 IEC 61000-4-5 Ed. 3.0: 2014
AS/NZS CISPR 22: 2009+A1: 2010 IEC 61000-4-6 Ed. 4.0: 2013

EN 55032: 2012+AC: 2013, Class A IEC 61000-4-8 Ed. 2.0: 2009
IEC 61000-4-11 Ed. 2.0: 2004

TEST LABORATORY

Vincent Lin / Director

QuieTek Corporation ;
No.5-22, Ruishukeng, Linkou Dist., New Taipei City 24451, Taiwan, R.O.C. F
TEL:+886-2-8601-3788 FAX:+886-2-8601-3789 Email:service@quietek.com http://www.quietek.com
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AM-314

Pole Mount Bracket

Technical Specifications

Model

P/N

Material

Dimensions

Suitable for Pole Diameter

Color

Max Load

Weight

Box Dimension
Carton Dimension
Carton Weight

Dimension

VIVOTEK Inc.

AM-314
900045600G

SPCC

240x 156.7 x 68.9 mm
89 ~152.4mm

White

25kg

1.26 kg

240 x 160 x 70 mm
355 x 255 x 420 mm

17.1kg

€1.02 mm

Oo

156.T mm

o0

ol e

Skanska S.A.
Kierownik Budowy

Arkadiusz Szajrych

All specifications are subject to change without notice. Copyright ® VIVOTEK INC. Alltights reserved. Ver. 1

6F, No.192, Lieh-Cheng Rd., Chung-Ho, New Taipei City, 235, Taiwan, R.O.C. | T: +886-2-82455282 | F: +886-2-82455532 | E: sales@vivotek.com | W: www.vivotek.com
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AT-CAB-001
AT-CAS-001

Complete Surveillance-Cabinet Solutions

Vo

Support All VIVOTEK Cameras - IP66 - IK10 - AC & PoE Surge Protector Included -

Single and Multiple Camera Applications

VIVOTEK's AT-CAB-001 and AT-CAS-001 are
complete and outdoor-ready surveillance cabinet
solutions, built to provide easier installation for
any application of VIVOTEK's full range of network
cameras, including speed domes, bullets, and fixed
dome network cameras as well as for VIVOTEK'’s
outdoor camera enclosures.

In order to cover a wide range of surveillance
projects, users can choose from a cabinet only or
all the way up to a complete cabinet with power
supply, industrial PoE device, fiber media converter,
as well as AC & PoE surge protection kits against

Power Supply

Industrial
PoE Device

Fiber UTP Cable

Power Safety Kit |
57\’ Management

AT-CAB-001/AT-CAS-001

lightning. VIVOTEK's AT-CAB-001 and AT-CAS-001
therefore provide both a flexible and turnkey
solution for any surveillance scenario. Additionally,
by equipping VIVOTEK's AT-CAB-001 and AT-
CAS-001 with weather-proof IP66-rated and vandal-
proof IK10-rated housing, VIVOTEK ensures full
protection against both harsh environments and
acts of vandalism. This extra protection makes this
series the perfect choice for any exposed outdoor
application, such as city surveillance.

Power Supply

.,

industrial
Pok Device

Fiber UTP Cable

P fety Kit
ower Safety Ki o Management

AT-CAB-001/AT-CAS-001+AT-CAB-002

Skanska S.A.
Kierownik Budowy

Arkadiusz Szajrych



Set A for Speed Dome

Switch

Set A-1 for SD9361/62 Series Cameras

Ordering information

AT-CAS-001
AT-SUN-001
AT-SWH-000

HLG-80H-24

AW-1HS-0203

Cabinet for SD936x series speed dome
Sunshield for AT-CAx series cabinet
Power safety kit

90~305VAC in, 24VDC/80W out, IP67,
-40°C~70°C

Industrial Gigabit SFP fiber media converter

Set B for Single Camera

Set B-1

for IEEE 802.3at/af Camera

Ordering Information

AT-CAB-001

AT-SUN-001

AT-SWH-000

IRM-60-48ST

AW-IHT-0200

Switch

Fiber

SD9361/62/64 Series

AC Power

Set A-2 for SD9364 Series Cameras

QOrdering Information

AT-CAS-001 Cabinet for SD936x series speed dome
AT-SUN-001 Sunshield for AT-CAx series cabinet
AT-SWH-000 Power safety kit
90~305VAC in, 48VDC/120W out, IP67,

HLG-120H-48 AoC - 70
AW-I1HS-0203 Industrial Gigabit SFP fiber media converter

VIVOTEK Cameras: -

-95W/60W -

-IEEE 802.3at/af

Fiber

Set B-2

Cabinet AT-CAB-001
Sunshield for AT-CAx

series cabinet ATSUI001
Power safety kit AT-SWH-000
85~264VAC in,

48VDC/60W out, HLG-80H-54
-30°C ~ 70°C

Industrial 1xGE 30W

PoE + 1xGE SFP switch AW-IHU-0200

Skanska S.A.

Kierownik Budowy

Arkadiusz Szajrych

for SD9361/62 Series Camera

Ordering Information

Cabinet

Sunshield for AT-CAx
series cabinet

Power safety kit

90~305VAC in,
S4VDC/80W out, IP67,
-40°C ~ 70°C

industrial 1xGE 60W
UPoE + 1xGE SFP
switch

|8
.PoE

-

et

Set B-3
for SD9364 Series Camera

Ordering Information

AT-CAB-001 Cabinet

Side-mount bracket
AT-CAB-002 for HLG series power

supply

Sunshield for AT-CAx
AT SUE002 + AT-CAB-002 cabinet
AT-SWH-000 Power safety kit

90~305VAC in,
HLGC-120H-54 54VDC/120W out,

P67, -40°C ~ 70°C

Industrial 1xGE 95W
AW-IHH-0200 PoH/PoE + 1xGE SFP

switch



Set C for Multiple Cameras

Set C-1 for 4xIEEE 802.3at/af Cameras

Ordering Information

Up to 4 Cameras Support:

-120W/240W

-PoE Power Budget

Switch

AT-CAB-001 Cabinet
AT-CAB-002 Side-mount bracket for HLG series power
supply

AT-SUN-002 Sunshield for AT-CAx + AT-CAB-002 cabinet
AT-SWH-000 Power safety kit

} ) 90~305VAC in, 54VDC/120W out, IP67,
HLG-120H-54 40°C ~ 70°C
AW-IHT-0600 Industrial 4xGE 30W PoE + 2xGE SFP switch

Technical Specifications

Compatible Camera List

All VIVOTEK network cameras

Weather-proof IP66-rated

housing
Vandal-proof IK1

Housing

Operating Temperature

Dimensions

AT-CAB-001

ww 08z

O-rated housing

40 ' Cto75°C(-40°Fto 167 'F)

AT-CAB-O01+AT-CAB-002

349 mm

witl 087

Vv Vo
\:’, \:’,‘
PoE

Fiber

. -
. .

Fiber Link
to 2nd Cabinet

Set C-2 for 4x60W UPoE Cameras

Ordering Information

AT-CAB-001 Cabinet
AT-CAB-002 Side-mount bracket for HLG series power
supply

AT-SUN-002 Sunshield for AT-CAx + AT-CAB-002 cabinet
AT-SWH-000 Power safety kit

. N 90~305VAC in, 54VDC/240W out, IP67,
HLG-240H-54 40°C ~ 70°C
AW-IHU-0600 Industrial 4xGE 60W UPOE + 2xGE SFP switch
Humidity 90%
Weight 3.5kg

Quick installation guide,
accessories pack, stainless steel
wall-mount bracket

Included Accessories

AT-CAS-001+AT-CAB-002

AT-CAS-001

349 mm

wuw 08z
L g7

Skanska S.A.
Kierownik Budowy

Areadiusy Szajrych



Cabinet Accessories

Optional Accessories

Power Supply Kits

AR Side-mount bracket for HLG D 1 SAnL. 90~305VAC in, 54VDC/240W
AT-CAB-002 series power supply ) “‘-—',{\ HLG-240H-54 out, IP67, -40°C ~ 70°C
Sunshield for AT-CAx series e 85~264VAC in, 12VDC/60W
AT-SUN-001 cabinet - IRM-60-12ST ot 30°C ~ 70°C
Sunshield for AT-CAx + AT- 0. 85~264VAC in, 48VDC/60W
AT-SUN-00Z - cAp.002 cabinet - IRM-60-485T o4, -30°C ~ 70°C
' AT-WPC-001 II\‘-\/I\;V% cable gland for 4~7mm Industrial PoE Solution
Industrial FE SC multi-mode
6 AW-IHS-0200 2KM fiber media converter
AT-WPC-002 M16 cable gland for corrugated
tubing : 5/16"
Industrial FE SC single-mode
o s AW-HHS-0201 30KM fiber media converter
‘.'j" AT-SWH-000 Power safety kit N
L
= Industrial Gigabit SFP fiber
. o lose d i ' AW-IHS-0203 media converter
ﬂ:"t_ AT-SWH-002 Svsi(zzr?pen/c ose detection
e T industrial Gigabit 30W PoE
Q i ' AW-IHT-0100 injector
S AT-PSP-001 PoE surge protector
' o Industrial Gigabit 60W UPOE
e ' AW-IHU-0100 injector
| . AM-311 Pole monut adapter
Industrial Gigabit 95W PoH/PoE
' AW-IHH-0100 injector
AM-411 Corner monut adapter
AW-IHT-0200 lsndusnjial 1xGE 30W PoE + 1xGE
FP switch
Power Supply Kits
e, 90~264VAC in, 48VDC/75W Industrial 1xGE 60W UPoE +
l' NDR-75-48 out, -20°C ~ 70°C ' AW-IHU0200 5 GE SFp switch
4 190, 90~264VAC in, 48VDC/120W industrial 1xGE 95W PoH/PoE +
r NDR-120-48 out, -20°C ~ 70°C ' AW-IHH-0200 4, GE SFP switch
. ] o 90~264VAC in, 48VDC/240W Industrial 4xFE 30W PoE + 1xFE
i NDR-240-48 out, -20°C ~ 70°C ' AW-IHT-0500 switch
Al 5 g 90~305VAC in, 24VDC/80W Industrial 4xFE 30W PoE + 1 xFE
S HLGBOH24 i 1P67, -40°C ~ 70°C ' AW-HT-0501 o'y iti-mode 2KM switch
-~ 90~305VAC in, 48VDC/80W Industrial 4xFE 30W PoE + 1xFE
i - - ' A |
ol HLC-80H-48 out, IP67, -40°C ~ 70°C ' AWCIRT-0502 SC single-mode 30KM Switch
P - - N 3 90~305VAC in, 54VDC/80W Industrial 4xGE 30W Pok + 2xGE
Mg 2 HLG-80H-54 out, 1P67, -40°C ~ 70°C ' AWAHT-0600  grp citch
~ g B R 90~305VAC in, 48VDC/120W Industrial 4xGE 30W PoE + 2xGE
wh PLG120H48 o Tpe7) 40°C ~ 70°C ' AW-HT-0601  orp cwitch
- - . : 90~305VAC in, 54vDC/120W Industrial 4xGE 60W UPoE +
Cmd HWG20H34 G Ipe7, -40°C ~ 70°C ' AW-HU-0800 5, GE SFP switch
Skanska S.A.
Kierownik Budowy
VIVOTEMMQQ.;I IS7 S za ['q /wch All speciﬁcations_a.re subject to change without notice. Copyright © VIVOTEK INC. All r_ight_s reserved. Ver. 7

6F, No.192, Lien-Cheng Rd., Chung-Ho, New Taipei City, 235, Taiwan, R.O.C. T: +886-2-82455282 F: +886-2-82455532 E: sales@vivotek.com W: www.vivotek.com
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IB836BA-HT/EHT

IB836BA-HF 3/EHF 3

Kamera sieciowa typu Bullet

2MP - WDR - SNV - 30M IR - SmartIR - IP66 - IK10 -

Zwigkszony zakres temperatur - Rotacja obrazu - Defog

Vivotek IBB36BA-H to seria zewnetrznym kamer IP z
doskonata jakoscia obrazu w rozdzielczoéci Full HD
1920x1080 przy 30kl/s. Kamery wyposazone w technologie
WDR oraz SNV zapewniajg wysokiej jakosci i rozdzielczoéci
obraz wideo czy to w scenie o duzym kontrascie czy to w
stabych warunkach oswietleniowych.

Seria IB836BA-H wyposazona w stato oraz
zmiennoogniskowy obiektyw z wbudowanym silnikiem
krokowym P-iris dajacego mozliwo$¢ precyzyjnego,
zdalnego ustawienia ogniskowej. W celu dostosowania sie
do stale zmieniajacych sie warunkéw oéwietleniowych na
zewngtrz seria IB836BA-H posiada mechanicznych filtr

czerwieni IR oraz wbudowany oswietlacz skuteczny do
30m dla najwyzszej jakosci obrazu przez cata dobe. jako
profesjonalna kamera dziefi/noc seria IB836BA-H zostala
wsparta technologia inteligentnego oswietlania IR .Smart

Kluczowe cechy

»2-Megapixel przetwornik CMOS

»30 fps @ 19201080

+2.8 ~ 12 mm, Zmiennogniskowy, Zdalna ostro$¢,
Obiektyw P-iris (IB836BA-HT/EHT)

*Mechaniczny filtr IR dla trybu Dziefi/Noc

‘Wbudowany promiennik o zasiegu 30 metréw

«Technologia Smart {R

*WDR dia dynamicznej redukcji kontrastow

IR", ktéra zapobiega przeswietleniu i zapewnia redukcje
szumu regulujac moc oswietlacza w trybie natychmiastowym
przy zmianie Swiatta otoczenia. Dla ochrony przed trudnymi
warunkami zewnetrznymi kamera jest zamknieta w obudowie
o klasie szczelnoici 1P66 odpornej na deszcz i kurz.
Wytrzymatos¢  kamery zostata wzmocniona poprzez
zastosowanie obudowy o klasie wytrzymatosci 1K10.

Dodatkowo szeroki zakres temperatur zapewnia lepsza
wydajnosc i niezawodnod¢ w ekstremalnie niskich jak i
wysokich temperaturach nawet podczas korzystania z
zasilania PoE. Wybierajac serie VIVOTEK IB836BA-H
uzytkownik ma do wyboru cztery opcje: IB836BA-HT,
IB836BA-EHT, [B836BA-HF3 oraz IB836BA-EHF3. Rdzne
opcje daja mozliwos¢ dobrania odpowiedniej kamery do
wymagan instalacji.

*SNV (Supreme Night Visibility)
*Redukcja szumow 3D

*Rotacja obrazu (tryb korytarzowy)
*Obudowa odporna na warunki atmosferyczne IP66 i wandalizm IK10
~Zwiekszony zakres temperatur (IB836BA-EHT/EHF3)
*Wsparcie VIVOTEK VCA (Video Content Analysis)

Skanska s 4
1erownik Budoy

Arkadiysz Szairyon



Specyfikacja techniczna

Model

System

CPU

Flash

RAM

Cechy Kamer
Przetwornik

Max. rozdzielczosc

Obiektyw

Ogniskowa

Apertura
Przestona

Kat widzenia

Czas ekspozycji:
Technologia WDR
Tryb Dzien/Noc

Min. Oswietlenie

Sterowanie PTZ

Promiennik IR

Zapis na karcie
Wideo

Kompresja
Max. liczba klatek
Ho$¢ strumieni

Stosunek S/N
Zakres dynamiki

Strumief wideo

Ustawienia wideo

Dzwiek
Obstuga audio
Kompresja
Interfejs

Sieé

Uzytkownicy

Protokoty

Interfejs
ONVIF

Analiza wideo

Detekcja ruchu

IB836BA-HT:Zmiennogniskowa, P-iris, Zdalna Ostros¢
IB836BA-EHT: Zmiennogniskowa, P-iris, Zdalna ostrosc,
Zwiekszony zakres temp.

IB836BA-HF3: Stataoghiskowa

IB836BA-EHF3:Staloagniskowa, Zwigkszony zakres temp.

Multimedia SoC (System-on-Chip)
1Cb
2Cb

CMOS 1/2.7" z progresywnym skanowaniem
1920x1080 (2MP)

IB83GBA-HT/EHMT: Zmiennoogniskowa, Zdalna ostrosc
IB&36BA-HF3/EHF3: Statoogniskowa

IB836BA-HT/EHT. f= 2.8 ~ 12 mm

IB836BA-HF3/EHF3: f = 3.6 mm
IB836BA-HT/EHT: F1.8 ~ F2.85
{B836BA-HF3/EHF3: F2.1

P-iris (IB836BA-HT/EHT)
1B836BA-HT/EHT:

34" ~ 112" (Poziom}

19" ~ 59° (Pion)

39" ~ 133" (Przekatna)
IB836BA-HF3/EHF3:

90° (Poziom)

46° (Pion)

108" (Przekatna)

1/5 sek. to 1/32,000 sek.
WDR

Mechaniczny filtr IR dla trybu Dzien/Noc
IB836BA-HT/EHT:

0.1 Lux @ Fi.8(Kolor)
0.01 Lux @ F1.8(Cz/B)
1B836BA-HF3/EHF3:

0.16 Lux @ F2.1 (Kolor)

0.01 Lux @ F2.1 (Cz/8B)

ePTZ:

48x Zblizenie cyfrowe(dx w |E , 12x Wbudowane)
Whudowany promiennik o efektywnym zasiegu 30
metréw-8 diod, Technologia Smart IR
Slot kart: SD/SDHC/SDXC z technologia
Seamless Recording

H.264 &MJPEC
30 fps @ 1920x1080
Dla obu kompresji

4
66dB
100dB

Regulacja rozdzielczosci, jakos¢ oraz

maksymalne pasmo, Smart Stream

Regulacja wielkosci obrazu, jakosci oraz pasma;
Znacznik czasu, Tytut wideo, Obrot obrazu |
lustrzane odbicie; Konfigurowaina

Jasnosé, kontrast, nasycenie, ostrosc, Balans bieli,
Kontrola ekspozycji, Wzmocnienia, Kompensacja
oéwietlenia, Maska prywatnosci; Profile ustawien
Redukcja szumow 3D, Rotacja obrazu, defog

Dwukierunkowe audio {full duplex)
G.711.G.726

Wejscie mikrofonowe

Wyjscie audio

Obstuga 10 Klientdw jednoczesnie

|Pv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/
RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS,
PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X, UDP, ICMP, ARP,
SSL, TLS - ) _

10Base-T/100 BaseTX Ethernet (Rj-45)

*Zalecane uzycie standardowego przewodu Kat.
Se & Kat. 6 zgodny ze standardem 3P/ETL

Wspierana, specyfikacja dostena na

www.onvif.org

Piec okien detekcji k S A
Skanska 9-M-
Kierownik Budowy

Arkadiusz szajrych

VCA

Alarmy i zdarzenia

Wyzwalanie alarméw

Zdarzenia alarmowe
Ogélny

System Smart Focus

Zigcza

Status diody

Zasilanie

Pobér mocy
Wymiary
Waga

Obudowa

Certyfikaty

Zakres temperatur

Gwarancija

Wymagania systemowe

System operacyjny
Przegladarka

Odtwarzacz

Dotaczone akcesoria

CcD

Pozostate

Wymiary

2493 mm E—

Przekroczenie linii, Naruszenie pola, Szwendanie sig
*Dostepne tytko pod projekt.

Detekcja ruchu, Reczne oraz sekwencyjne wyzwalanie,
Wejécie cyfrowe, systemowe, powiadomienie o
nagrywaniu, detekcja manipulagji, detekcja
diwiekowa

Powiadomienie o zdarzeniach przy uzyciu ,

HTTP, SMTP, FTP, Serwer NAS i Kart SD

Przesytanie plikow przez HTTP, SMTP, FTP,

Serwer NAS i Kart SD

Zdaina ostros¢ (IB836BA-HT/EHT)}

RJ-45 {siec | zasilanie)

Wejscie audio

Wyjécie audio

Zasilanie DC 12V

Wejscie cyfrowe™1

Wyjscie cyfrowe*1

Zasilanie systemu i status pracy

DC12v

IB836BA-HT/HF3:

IEEE 802.3af/at PoE Klasy 0

IB836BA-EHT/EHF3:

|EEE 802.3at PoE Kiasy 4

IB836BA-HT: Max. 13 W

IB836BA-EHT/EHF3: Max. 25 W (Grzatka wl)
IB836BA-HF3; Max. 9 W

© 88 x 293mm

Net: 12649 . .
Odporna na warunki atmosferyczne IP66-(Tylko obudowa)

Wandaloodporna IK10-(Tylko obudowa)

IB836BA-HT/EHT:

CE, LVD, FCC Class A, VCCI, C-Tick, UL
IB836BA-HF3/EHF3:

CE, LVD, FCC Class A, VCCI, C-Tick
IB836BA-HT/HF3:

Temp. poczatkowa: -10°C ~ 50°C (14°F ~ 122°F}
Temp. pracy: -20°C ~ 50°C (-4°F ~ 122°F)

I1B836BA-EHT/EHF3:
Temp. poczatkowa: -40°C ~ 50°C (-40°F ~ 122°F)
Temp. pracy: -50°C ~ 50°C (-58°F ~ 122°F)

IB836BA-HT/EHT: 36 miesiecy
1B836BA-HF3/EHF3: 24miesiace

Microsoft Windows 7/8/Vista/XP/2000
Mozilia Firefox 7~43 (tylke strumien)
Internet Explorer 7/8/9/10/11

VLC: 1.1.11 jub nowszy

Quicktime: 7 lub nowszy

Instrukcja abstugi, Skracona instrukgja instalacji,
Installation Wizard 2, Oprogramowanie VAST 32-kanatowe

Skrocona instrukcja instalacji, karta gwarancyjna,
daszek, uchwyt, naklejka montazowa/

osuszacz, zfaczka, srubki




Kompatybilne akcesoria

Montazowe PoE
by
oy,
D . y
-
AM-312 AM-412 AM-714 AP-FXC-0250
Adapter stupowy Adapter narozny Puszka Zewnetrzny Extender

PoE 2-Port FE

¢

' =
O] W@ — K All specifications are subject to change without notice. Copyright © VIVOTEK INC. All rights reserved. Ver. 7

6F, No.192, Lien-Cheng Rd., Chung-Ho, New Taipei City, 235, Taiwan, R.0.C. | T: +886-2-82455282 | F: +886-2-82455532 | E: sales@vivotek.com | W: www.vivotek.com

Skanska S.A.
Kierownik Budowy

Arkadiusz Szajrych






% viver=k

=3 SD9362-EH/EHL

Kamera Sieciowa Szybkoobrotowa

H.265 - 1080P Full HD - 30x Zoom - WDR Pro - Smart Stream Il - NEMA 4X -

P68 - IK10 - -40°C ~ 55°C « EIS - Defog - 60W UPoE

Kluczowe cechy

Vivotek SD9362-EH / EHL to wysokiej jakodci sieciowa kamera - Kompresja H.265

szybkoobrotowa Full HD wspierajaca kodowanie H.265. Uzbrojona w 30x + Przetwornik CMOS 1080P Full HD

zoom optyczny, kamera jest w stanie uchwyci¢ najdrobniejsze szczegoty - 60 fps @ 1920%1080

zachowujac hajwyzsza jako$¢ obrazu. Laczac technologie Smart Stream | + 30x zoom optyczny

oraz H.265 optymalizujemy jakoi¢ obrazu poszczegdlnych stref a tym + Mechaniczny filtr IR dla trybu Dzien/Noc
samym efektywnie wykorzystac szeroko$¢ pasma, dzigki czemu mozemy « Zakres obrotu 360° i 220° Przechylenie
zmhiejszy¢ zuzycie pasma oraz miejsca na dysku nawet o 80%* - Technologia WDR Pro

zachowujac wysoka jako$é obrazu. Kamera zapewnia ptynny obraz przy + Smart Stream Il dla optymalizacji pasma
60kl./s. © rozdzielczosci 1920x1080, SD9362-EH/EHL jest rowniez - Szczelno$dé 1P68, Odpornosé na wandalizm K10 i
wyposazona w WDR Pro, mechaniczny filtr IR-cut zapewniajacy obudowa NEMA4X

bezproblemowa prace w dzief i w nocy. Dzieki temu kamera bez trudu - Ekstremalny zakres temperatur-40°C ~ 55°C
radzi sobie z trudnymi warunkami oswietleniowymi zapewniajac sprawny - Detekcja audio

monitoring 24/7. Ponadto wodoodporna obudowa IP68 o standardzie + Automatyczna trasa podazania za obiektem
wandaloodpornosci IK10 oraz NEMA 4x chroni kamere przed deszczem, « Slot kart SD/SDHC/SDXC

kurzem, korozja dodatkowo zapewniajac wysoki zakres temperatury pracy « Defog

~-40° C do 55" C. Potgczenie wytrzymatosci i wysokiej wydajnosci sprawia, - EIS

Ze SD9362~EH/EHL jest szczegdlnie odpowiednia do monitorowania
szerokich i otwartych przestrzeni zaréwna wewnatrz jak i na zewnatrz
pomieszczen np. lotniska, autostrady, parkingi.

* W zalezno$ci od monitorowanej sceny

Bitrate

Bandwidth Saving:

Up to 80%
Kompresja

H.264 H.265 +
Smart Stream |l

Potaczenie zaréwno H.265 | Smart Stream Il w urzadzeniu moze poméc
zmniejszyd zajetosé pasma i pamieci masowej nawet o B0% wigcej niz
przy uzyciu kompresji H.264.

A 20N

Monitoring miasta

Ekstremalne warunki

gkanska S.A.
Kierownik Budowy

arkadiusz Szajryeh



Model

System

cPU

Flash

RAM

Cechy kamer

Przetwornik

Max. rozdzielczosé
Obiektyw
Ogniskowa
Apertura

Przystona

Kat widzenia

Czas ekspozydgji

Technologia WDR
Tryb Dzief/Noc

Min, oswietlenie

Predkos$¢ obrotu
Zakres obrotu
Predkos¢ pochylenia

Zakres pochylenia

Programowanie lokalizacji

Funkcja PTZ

Zapis na karcie
Wideo
Kompresja

Max. liczba klatek

llos¢ strumienia

Stosunek S/N

Zakres dynamiki

Strumien wideo
Ustawienia wideo

D2zwiek
Obstuga audio
Kompresja

SD9362-EH
SD9362-EHL

Multimedia SoC (System-on-Chip)
128M8
512MB

SD9362-EH: 1/2.8" CMOS z progresywnym skanowaniem
$D9362-EHL; 1/3" CMOS z progresywnym skanowaniem

1920x1080 (2MP)

30x zoom optyczny, Automatyczna ostrosc
f=4.3~129 mm

F1.6 ~F4.7

DC-iris

SD9362-EH:

2’ ~ 64" (Poziom)
1"~ 39" (Pion)

3" ~ 71" (Przekatna)
SD9362-EHL:

2° ~ 59° (Poziom)

27~ 45° (Pion)

3"~ 71° {Diagohal)

5D9362-EH: 1 sek. to 1/10,000 sek.
SD9362-EHL: 1/8 sek. to 1/30,000 sek.

WDR Pro
Mechaniczny filtr IR dla trybu Dzieh/Noc

SD9362-EH:

0.53 lux @ F1.6 (Kolon
0.01 Lux @ F1.6 (Cz/B)
SD9362-EHL:

0.42 Lux @ F1.6 (Kolor}
0.01 Lux @ F1.6 (Cz/B)

0.05° ~ 450/sek.

360° nieskoficzony

0.05° ~ 450“/sek.

220° (-110° ~ +1107)

256 lokalizacji, 128 presetow na trase

SNA3A?-FH-

48x zoom cvfrowy (4x na IE. 12x wbudowany)
Trvb Auto pan

Tryb Auto patrol

SDA3A?-FHI -

128x zoom cvfrowv (4x na IE. 32x wbudowanv)
Trvb Auto pan

Tryb Auto patrof

Slot kart: SD/SDHC/SDXC z technologia
Seamless Recording

H.265, H.264, MJPEG

H.265 & H.264: 60 fps @ 1920x1080
MJPEG: 30 fps @ 1920x1080

4
SD9362-EH: 63 dB
SD9362-EHL: 53 dB

SD9362-EH: 100 dB*

SD9362-EHL: 100 dB

*130 dB (Dla noweao FW)

Regulagja rozdzielczosci, jakosci | max. pasma,
SmartStream I

Znacznik czasu, Tytut wideo, Obrét obrazu i
lustrzane odbicie; Konfigurowalna jasno$<, kontrast,

ostrro$c, nasycenie, Balans bieli, Kontrola ekspozydji,

Wzmochienie, Kompensacja $wiatla, Prywatna maska
(do 24); Profile ustawien, EIS, 3DNR, Defog

Dwukierunkowe audio (Full duplex)

G.711,G.726

Uzytkownicy

Protokoly

Interfejs

ONVIF

Analiza wideo

Detekgja ruchu
Automatyczna trasa

Alarm and Event

Wyzwalanie alarméw

Zdarzenia alarmowe

Ogbiny

Ziacza

Status diody
Zasilanie

Pobér mocy
Wymiary

Waga

Obudowa
Certyfikaty

Zakres temperatur
Wilgotnosi¢

Cwarancja

Wymagania systemowe

System opera(.yjny

Przegladarka

Odtwarzacz

Dofaczone akcesoria

CcD

Pozostate

Obstuga 10 klientéw jednoczesnie

1Pv4, 1Pv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/
RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS,
PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X, NTCIP, ICMP, ARP,
SSL, TLS

10 Base-T/100 BaseTX Ethernet (R]-45)
*Zalecane uzycie przewadu KATSe & KAT6 zgodny
ze standardem 3P/ETL standard.

Wspierana, specyfikacja dostepna na www.onvif.org

PieC okien detekeji

Automatyczna trasa, podazanie za obiektem

Detekgja ruchu, Reczne oraz sekwencyjne
wyzwalanie, Wejscie cyfrowe, Restart systemu,
Powiadomienie o nagrywaniu, Detekcja audio

Powiadomienie o zdarzeniach przy uzyciu wyjscia
cyfrowego HTTP, SMTP, FTP, Serwer NAS i kart SD
Przesylanie plikow przez HTTP, SMTP, FTP, Serwer
NAS i kart SD

RJ-45 (zasHanie | sie}

Wejscie audio

Wyjscie audio

Zasilanie 24VDC / 24VAC
Wejscie cyfrowe*4

Wyjscie cyfrowe*2

RS-485

Zasilanie systemu | status pracy

24vDC
24VAC
60W UPoE

Max. 48/26 W (Grzatka wi. fwyt.)
©162 x 221 mm
2.95 kg

Szczelnoidd IP68, Wandaloodpornosd IK10, i
ohudowa NEMA 4X

CE, FCC Class A, VCCI, C-tick, UL, NEMA 4X
-40°C ~ 55°C (-40°F ~ 131°C)
90%

36 miesiecy

Microsoft Windows 8/7 /Vista/XP/2000

Mozilla Firefox 7~43 (tylko strumief)
Internet Explorer 7/8/9/10/11

VLC: 1.1.11 lub nowszy
Quicktime: 7 lub nowszy

Instrukcja obstugi, Skracona instrukcja instalacji,
Installation Wizard 2,VAST

Uchwyt  &cienny, Srubki, Zdaczka, Skrocona
instrukcja instalacji, Naklejka montazowa, Imbus,
Piyta CD, Osuszacz, Pzendd 1/0
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331 mm
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221 mm
&

Interfejs Wejscie mikrofonowe k ,: :

Wyjscie liniowe
—_i

Stec ?162 mm

Skanska S.A.
Kierownik Budowy

Arkadiusz Szajrych
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Montaz Inne
- ) |
- < é.f
AM-529 IPD-USB
Adapter USBJoystick
Cabinet
k]
. LY
=8 ' >
AT-CAS-001 AT-CAB-002 AT-SUN-002 AT-SWH-000 [N =z
Cabinet pod kamere, Cabinet pod Ostona Zabezpieczenie "
IP66, IK10 zasilacz zasilania

POE ;Zasilacze

g, 5
S E o3 )

AW-IHS-0200/0201 /0203 HLG-80H-24 HLG-80H-24
Przemystowy Media konwerter Przemystowy zasitacz 24VDC/80W, IP67 Przemystowy zasilacz 24VDC/80W, IP67
AA-341

Zasilacz AC 24V 3.5A

60W UPoE

+ | o +

AW-HU-0100 HLG-120H-54 AW-IHU-0200 HLG-120H-54 AW-IHU-0600 HLG-240H-54
Przemysfowy injector Przemystowy zasilacz Przemystowy switch Przemystowy zasilacz Przemystowy switch Przemystowy zasilacz
1xGE60OW UPoE 54vDC/120W, IP67 1xGE60W UPoE + 1x SFPGE 54VDC/120W, IP67 4XGEGOW UPOE - 2xGESFP 54vDC/240W, IP67

AP-GIC-010A-060
Injector 1xGE 60W UPoE

Skanska S.A.
Kierownik Budowy

Arkadiysy Szajrych
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