Do: ’ Inspektor Nadzoru

Miasto Katowice
Wydziat Inwestycji
ul. Warszawska 4
40-098 Katowice

WNIOSEK O ZATWIERDZENIE
MATERIALU

SKANSKA S.A.

od:

Nr:E-17

Nazwa zadania: Budowa wezta przesiadkowego — wezet Ligota w ramach zadania inwestycyjnego
»,Katowicki System Zintegrowanych Weztéw Przesiadkowych — wezet Ligota”

Material: Ziacza stupowe typu IZK

Producent: SINTUR Spéika z 0.0., ul. Szadéw Panski 34; 62-700 Turek

Kraj pochodzenia: Polska

Miejsce wbudowania: sie¢ oswietleniowa

Zgloszony przez:

SKANSKA S.A.
Zalgczniki:
1. Deklaracja zgodnosci UE nr 4/2016
2. Karta produktu
Data Nazwisko Podpis
Skanska S.A.
Inzynier Budowy
W imieniu Wykonawcy gl!‘ Z%'l#h

28 08.2007 Bartosz Sakwa

[XI\Zalwierdzam: material opisany powyzej do whudowania w
sposob trwaly w opisanym powyzej miejscu
wbudowania.

INSPEKTOR

imieni. : Lioarycnych bez oancEer
W imieniu Inwestora.i.ehk?[ﬁrﬁ i gfislzm‘zmowoyn _____

O odraucam: material opisany powyzej do wbudowania w
sposob trwaly w opisanym powyzej miejscu
wbudowania (szczegoly decyzji w pismie).

UWAGI:




SINTUR Spolka z o.0.

Zaklad Pracy Chronionej

DEKLARACJA ZGODNOSCI UE

Nr 4/2016

Nazwa i adres producenta:

SINTUR Spétka z o.0. Zaklad Pracy Chronionej
Szadéw Panski 34 62-700 Turek

deklaruje z petng odpowiedzialnoscig, ze ponizsze przedmioty sg zgodne z
Dyrektywa LVD 2014/35/UE w sprawie harmonizacji ustawodawstw panstw
cztonkowskich odnoszacych sie do udostepniania na rynku sprzetu
elektrycznego przewidzianego do stosowania w okreslonych granicach napiecia

Przedmiot deklaracji/Model produktu:

1. Izolacyjne ziacze bezpiecznikowe 1ZK-4-01
2. Izolacyjne ztacze fazowe 1ZK-4-02
3. Izolacyjne ziacze zerowe 1ZK-4-03
4. Ztacze zerowe ZK-4-04

Wymienione powyzej przedmioty niniejszej deklaracji zgodnoéci UE sg zgodne z
odno$nymi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego:

Nr dokumentu: Tytul
W sprawie ograniczenia stosowania niektdrych niebezpiecznych substancji w sprzecie
Dyrektywa: RoHS elektrycznym i elektronicznym wprowadzonej do panstwa polskiego Dz.U. z dnia 10 maja
2011/65/UE 2013r., poz. 546 (uchylenie dotychczasowych przepiséw) i 547 (wprowadzenie nowego
porzadku prawnego.
PN-EN 60068-2-1:2009 Badania érodowiskowe -- Cze$¢ 2-1: Préby -- Préba A: Zimno
PN-EN 60439-1:2011 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe -- Cze$¢ 1: Postanowienia ogdlne
PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)

PN-EN 60947-1:2010 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa -- Cze$¢ 1: Postanowienia ogdlne
PN-EN 60947- Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa -- Czes¢ 1: Postanowienia ogdlne
1:2010/A1:2011 )

PN-EN 60998-1:2006 Osprzet potgczeniowy do obwodc')w’ Eﬂskiego napie'cia d? uzytku domowego i podobnego --

Cze$¢ 1: Wymagania ogélne
Osprzet potaczeniowy do obwoddw niskiego napiecia do uzytku domowego i podobnego --
PN-EN 60998-2-1:2006 Cze$¢ 2-1: Wymagania szczegétowe dotyczace samodzielnych ztaczek z gwintowymi
elementami zaciskowymi

Informacje dodatkowe:
Certyfikat zgodnosci Nr DN/144-1/2013

Niniejsza deklaracja zgodnos$ci wydana zostaje na wylaczna odpowiedzialno
producenta

é

{7

Szadow Panski, 20.04.2016 .

»SINTUR” Spéika z 0.0.
Zaklad Pracy Chronionej
Podpisano w imieniu: 62-700 Turek, Szadow Pariski 34
tel. 063/278-45-28, fax 063/278 -51-95
NIP 668-16-93-006(1I§EGON 311067325




SINTUR spétka z 0.0.

Zaklad Pracy Chronionej
62-700 Turek, Szadow Panski 34
www.sintur.com.pl, e-mail mark@sintur.com.pl
tel. +48 63 289 20 24, fax +48 63 278 51 23

ZLACZA KABLOWE DO SLUPOW OSWIETLENIOWYCH:

¢ Izolacyjne zlacze bezpiecznikowe IZK- 4-01 IZK- 2-01a
17K-4-01, 1ZK-2-01a i

e [zolacyjne zlgcze fazowe
17K-4-02, 1ZK-2-02a

e [zolacyjne zlacze zerowe
1ZK-4-03

e Zlacze zerowe
7ZK-4-04 (X,

D 42

I1ZK- 2-02a

ZASTOSOWANIE

Ztacza kablowe przeznaczone sg do instalowania
we wnekach  stupow  oswietleniowych i
podswietlanych znakach drogowych.

t%%é




'DANE TECHNICZNE

Napiecie znamionowe 500 V
Znamionowy prad przytaczeniowy 16A
Przekroéj zyly kabla sektorowego 16+50mm? (*)
llos¢ zyt kabla 1+4 szt.
Moment dokrecenia zyt kabla 55 Nm
Max. przekréj zyty przewodu oprawy 4 mm?
Max. przekréj zyty przewodu zerowego 4 mm?
Stopien ochrony IP 54
Wktadka topikowa  1ZK 4-01 D01 gL
IZK-2-01a WTz E27

(*) Dopuszcza si¢ stosowanie mniejszego przekroju pod warunkiem zapewnienia dobrego styku migdzy elementami przewodzacymi.

Instrukcja montazu zlgcz IZK

1ZK-4-02

IZK-4-01

IZK-4-03

DLAWICA

miejsce wprowadzenia przewodu
zerowego lampy

Instrukcja montazu Izolacyjnego Ziacza Bezpiecznikowego IZK-4-01:

N =

Wyciggna¢ kable z wneki slupowej.

Zdja¢ izolacje wierzchnig kabli tak aby mozna bylo swobodnie rozgigé
izolowane zyty kabla.

Odizolowac¢ zyly na dlugo$ci okoto 35 mm.

Nasuna¢ dtawice 8 na izolowane 2yty.

Odkreci¢ obudowe 10.

Odkreci¢ $rube stykowa 7.

Zdja¢ obudowe 6 z korpusu 2.

Poluzowaé korpus 2 i ptytke 3 za pomocg $rub 5.

Wsunaé¢ odizolowana czg$¢ przewodow pomigdzy plytke stalowa 3 a
ocynowany korpus mosiezny 2.

Dokreci¢ $ruby 5 kluczem dynamometrycznym (moment 5 Nm).

. Zmontowany korpus wsuna¢ w obudowe 6 i dokrecic¢ §rube stykowg 7.

Na obudowe 6 nasung¢ dtawice 8.

Przewéd fazowy lampy przelozy¢ przez przelotke 9 obudowe 10

i sprezyne 11.

Qdizolowang koncowke przewodu zmontowac z koricowka przewodu 12
Wsunaé bezpiecznik 13 do trzymaka 14.

Sprezyne 11, trzymak 14 z bezpiecznikiem 13 wsung¢ w obudowe 10

i nakreci¢ na obudowe 6.

Instrukcja montazu Izolacyjnego Ztacza Fazowego IZK-4-02:

Wykonaé czynnosci 1-4 zgodnie z instrukcjg montazu Izolacyjnego Ztgcza
Bezpiecznikowego 1ZK-4-01

Odkreci¢ nakretke 15.

Wykonaé czynnosci 6-12 zgodnie z instrukcjg montazu Izolacyjnego Ztacza
Bezpiecznikowego 1ZK-4-01

Na obudowe 6 nakreci¢ nakretke 15.

Instrukcja montazu Izolacyjnego Ztacza Zerowego IZK-4-03:

Wykona¢ czynnos$ci 1-4 zgodnie z instrukcjg montazu Izolacyjnego Zigcza
Bezpiecznikowego 1ZK-4-01.

Odkreci¢ obudowe 18.

Wykonac¢ czynnoséci 8-10 zgodnie z instrukcjg montazu Izolacyjnego Zlgcza
Bezpiecznikowego 1ZK-4-01

Przelozy¢ przewod zerowy lampy przez otwér w dlawicy 8 (patrz szkic
obok).

Podigczy¢ przewod zerowy zasilajacy oprawe o$wietleniowa nakladajac
oczko przewodu na wkret 16, natozy¢ podkiadki i dokreci¢ nakretkg 17.
Nakreci¢ obudowe 18 na wkret 16 i nasung¢ dlawice 8 na obudowe 18.

Instrukcja montazu Ziacza Zerowego ZK-4-04:
Wykona¢ czynnosci 1 i 2 zgodnie z Instrukcjg montazu Izolacyjnego Ztacza

Bezpiecznikowego 1ZK-4-01.
Wykona¢ czynnosci 3 i 5 zgodnie z instrukcjg montazu Izolacyjnego Ztacza

" Zerowego 1ZK-4-03.

Montaz nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami bezpieczenstwa

wymaganymi przy pracy na liniach energetycznych.




