PRZEBUDOWA PRZYSZKOLNEJ INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ - 14-11-2022.ath

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
1 BUDOWA BOISK | BIEZNI PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W GRUDKU
1.1 BOISKO DO PILKI RECZNEJ POLIURETANOWE
1.1. ROBOTY ZIEMNE
1
1|KSNR 1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych ha
d.1./0105-02 1)
1.1
0,11 ha 0,11
RAZEM 0,11
2|KNR 2-21 Mechaniczne zdjecie warstwy ziemi urodzajnej spycharka (grunt zadar- |m3
d.1./0217-04 2) niony)
1.1
1002,54*0,10 m3 100,25
RAZEM 100,25
3|KNR-W 2- Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegto$é do 10 mw |m3
d.1.|01 0221-02 gruncie kat. Il
1.113)
100,00 m3 100,00
RAZEM 100,00
4/ KNR-W 2- Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3w  |m3
d.1./01 0207-03 ziemi kat. I-1ll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
1.1{0210-03 3) urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 3 km
100,00 m3 100,00
RAZEM 100,00
1.1. DRENAZ
2
5|KNR-W 2- Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 110 mm m
d.1.|18 0408-01
1.2]4)
21,45 m 21,45
RAZEM 21,45
6|KNR 2-11 Rurociagi drenarskie o $r. 8 cm w oplocie - obsypywane zwirem z m
d.1.{0145-02 5) uwzglednieniem muf i tgcznikdw
1.2|analogia
177,00 m 177,00
RAZEM 177,00
7|KNR 2-01 Reczne kopanie rowéw drenazu o gtebokosci do 0.6 m i szer.dnado |m
d.1.{0701-0201 0.4 m w gruncie kat. Ill
1.2/6)
analogia
177,00+21,45 m 198,45
RAZEM 198,45
8|KNR 2-01 Reczne zasypywanie rowow o gtebokosci do 0.6 mi szer. dnado 0.4 |m
d.1./0704-0202 m w gruncie kat. lll - zwir ptukany
1.2/6)
177,00 m 177,00
RAZEM 177,00
1.1. ULOZENIE PODBUDOWY | NAWIERZCHNI POLIURETANOWEJ
3
9|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci w gruncie kat. I-IV |m?2
d.1./0101-017) gtebokosci 15 cm
1.3
1002,54 m?2 1.002,54
RAZEM 1.002,54
10|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy kons-  |m?2
d.1.{0103-04 7) trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
1.3
1002,54 m?2 1.002,54
RAZEM 1.002,54
11/KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.war- |m?2
d.1./0105-03 8) stwy po zageszcz.
1.3
1002,54 m?2 1.002,54
RAZEM 1.002,54
12|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy dal- |m2
d.1.{0105-04 8) szy 1 cm grub.warstwy po zageszcz.
1.3 Krotnos¢ =7
1002,54 m?2 1.002,54
RAZEM 1.002,54
13|KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa dolna o grubosci 10 cm m2
d.1./0104-01
1.3/0104-02 9)
1002,54 m?2 1.002,54
RAZEM 1.002,54
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14|KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw famanych - warstwa goérna o grubosci 5 cm m2
d.1./0104-03 9)
1.3
1002,54 m?2 1.002,54
RAZEM 1.002,54
15/KNR-W 2- Reczne kopanie rowdw dla obrzezy o gtebokosci do 0,6 m i szerokosci |m
d.1./01 0701- dna do 0.4 w gruncie kat. I-Il
1.3/0101 3)
133,32 m 133,32
RAZEM 133,32
16| 8) Utozenie nawierzchni poliuretanowej - technologia EPDM na podbu- |m2
d.1.|cena zakfa- dowie elastycznej typu ET 35 mm
1.3|dowa
1002,54 m?2 1.002,54
RAZEM 1.002,54
17|KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa zwykia m3
d.1./0402-03 8)
1.3
133,32*0,15*0,15 m3 3,00
RAZEM 3,00
18/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spo- [m
d.1.{0407-01 8) in zaprawg cem.
1.3
133,32 m 133,32
RAZEM 133,32
1.2 BOISKO DO KOSZYKOWKI POLIURETANOWE
1.2, ROBOTY ZIEMNE
1
19/KSNR 1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych ha
d.1./0105-02 1)
2.1
0,06 ha 0,06
RAZEM 0,06
20|KNR 2-21 Mechaniczne zdjecie warstwy ziemi urodzajnej spycharka (grunt zadar- |m3
d.1./0217-04 2) niony)
2.1
592,97*0,1-535,00%0,1 m3 5,80
RAZEM 5,80
21|KNR-W 2- Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegto$é do 10 mw |m3
d.1./01 0221-02 gruncie kat. lll
2113
59,3 m3 59,30
RAZEM 59,30
22|KNR-W 2- Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.25 m3w  |m3
d.1./01 0207-03 ziemi kat. |-l uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
2.1/0210-03 3) urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 3 km
5,80 m3 5,80
RAZEM 5,80
23|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych o  |m?2
d.1./0801-07 7) grubosci 4 cm
2.1
535,00 m?2 535,00
RAZEM 535,00
24|KNR-W 2- Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 w zie- |m3
d.1./01 0208-02 mi kat. IV uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku
2.1/0210-04 3) samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 3 km
535,00%0,04 m3 21,40
RAZEM 21,40
1.2 DRENAZ
2
25|KNR 2-11 Rurociagi drenarskie o $r. 8 cm w oplocie z widkniny - obsypywane m
d.1.{0145-02 5) zwirem z uwzglednieniem muf i fgcznikéw
2.2|analogia
152,00 m 152,00
RAZEM 152,00
26|KNR 2-01 Reczne kopanie rowdéw drenazu o gtebokosci do 0.6 m i szer.dnado |m
d.1.{0701-0201 0.4 m w gruncie kat. Ill
2.2|6)
analogia
152,00 m 152,00
RAZEM 152,00
27|KNR 2-01 Reczne zasypywanie rowow o gtebokosci do 0.6 mi szer. dnado 0.4 |m
d.1./0704-0202 m w gruncie kat. Il - zwir ptukany
2.2|6)
152,00 m 152,00
RAZEM 152,00
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1.2. ULOZENIE PODBUDOWY | NAWIERZCHNI POLIURETANOWEJ
3
28|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci w gruncie kat. I-IV |m?2
d.1./0101-017) gtebokosci 15 cm
23
592,97 m?2 592,97
RAZEM 592,97
29|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy kons- |m?2
d.1.{0103-04 7) trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
23
592,97 m?2 592,97
RAZEM 592,97
30|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.war- |m?2
d.1./0105-03 8) stwy po zageszcz.
23
592,97 m?2 592,97
RAZEM 592,97
31|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy dal- |m2
d.1.{0105-04 8) szy 1 cm grub.warstwy po zageszcz.
23 Krotnos¢ =7
592,97 m?2 592,97
RAZEM 592,97
32|KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa dolna o grubosci 10 cm m2
d.1./0104-01
2.3|/0104-02 9)
592,97 m?2 592,97
RAZEM 592,97
33|KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw famanych - warstwa goérna o grubosci 5 cm m2
d.1./0104-03 9
23
592,97 m?2 592,97
RAZEM 592,97
34| 8) Utozenie nawierzchni poliuretanowej - technologia EPDM na pod- |m?2
d.1.|cena zakia- budowie elastycznej typu ET 35 mm
2.3|dowa
592,97 m?2 592,97
RAZEM 592,97
35|KNR-W 2- Reczne kopanie rowdw dla obrzezy o gtebokosci do 0,6 m i szerokosci |m
d.1.|01 0701- dna do 0.4 w gruncie kat. I-1I
2.3|01013)
99,92 m 99,92
RAZEM 99,92
36|KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa zwykia m3
d.1./0402-03 8)
23
99,92%0,15*0,15 m3 2,25
RAZEM 2,25
37|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spo- [m
d.1.{0407-01 8) in zaprawg cem.
23
99,92 m 99,92
RAZEM 99,92
1.3 BUDOWA BIEZNI
1.3. ROBOTY ZIEMNE
1
38|KSNR 1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych ha
d.1./0105-02 1)
3.1
0,06 ha 0,06
RAZEM 0,06
39/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj. tyzki 0. |m3
d.1.|0201-04 25 m3 w gruncie kat. I-1l z transportem urobku samochodami samowy-
3.1/0214-03 6) tadowczymi na odlegto$é 3 km - - istniejacy zuzel i humus
537,00*0,15+6 m3 86,55
RAZEM 86,55
40(KNR-W 2- Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegto$é do 10 mw |m3
d.1./01 0221-02 gruncie kat. lll
3.113
86,55 m3 86,55
RAZEM 86,55
41|KNR 2-21 Mechaniczne zdjecie warstwy ziemi urodzajnej spycharka (grunt zadar- |m3
d.1./0217-04 2) niony)
3.1
597*0,1-537,00%0,1 m3 6,00
RAZEM 6,00
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42|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy betonowych na podsypce piaskowej m
d.1./0813-017)
3.1
240,00 m 240,00
RAZEM 240,00
1.3. DRENAZ
2
43|KNR 2-11 Rurociagi drenarskie o $r. 8 cm w oplocie z widkniny - obsypywane m
d.1.{0145-02 5) zwirem z uwzglednieniem muf i fgcznikéw
3.2|analogia
103,00 m 103,00
RAZEM 103,00
44|KNR 2-01 Reczne kopanie rowdéw drenazu o gtebokosci do 0.6 m i szer.dnado |m
d.1.{0701-0201 0.4 m w gruncie kat. Ill
3.2|6)
analogia
103,00 m 103,00
RAZEM 103,00
45/KNR 2-01 Reczne zasypywanie rowow o gtebokosci do 0.6 mi szer. dnado 0.4 |m
d.1./0704-0202 m w gruncie kat. lll - zwir ptukany
3.2|6)
103,00 m 103,00
RAZEM 103,00
1.3. BIEZNIA POLIURETANOWA NATRYSKOWA
3
46|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci w gruncie kat. I-IV |m?2
d.1./0101-017) gtebokosci 15 cm
3.3
585,6 m?2 585,60
RAZEM 585,60
47|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy kons- |m?2
d.1.{0103-04 7) trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
3.3
585,6 m?2 585,60
RAZEM 585,60
48|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.war- |m?2
d.1./0105-03 8) stwy po zageszcz.
3.3
585,6 m?2 585,60
RAZEM 585,60
49|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy dal- |m2
d.1.{0105-04 8) szy 1 cm grub.warstwy po zageszcz.
3.3 Krotnos¢ =7
585,6 m?2 585,60
RAZEM 585,60
50|KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa dolna o grubosci 10 cm m2
d.1./0104-01
3.3/0104-02 9)
585,6 m?2 585,60
RAZEM 585,60
51|KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw famanych - warstwa goérna o grubosci 5 cm m2
d.1./0104-03 9)
3.3
585,6 m?2 585,60
RAZEM 585,60
52| 8) Utozenie nawierzchni poliuretanowej - technologia EPDM 13 mm na- |m?2
d.1.|cena zakia- tryskowa na podbudowie elastycznej typu ET 35 mm
3.3|dowa
585,6 m?2 585,60
RAZEM 585,60
53|KNR-W 2- Reczne kopanie rowdw dla obrzezy o gtebokosci do 0,6 m i szerokosci |m
d.1.|01 0701- dna do 0.4 w gruncie kat. I-1I
3.3/01013)
99,92 m 99,92
RAZEM 99,92
54|KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa zwykia m3
d.1./0402-03 8)
3.3
267,12*0,15*0,15 m3 6,01
RAZEM 6,01
55|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wy- [m
d.1.{0407-02 7) petnieniem spoin piaskiem
3.3
250,00 m 250,00
RAZEM 250,00
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56|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wy- [m
d.1.{0407-02 7) petnieniem spoin piaskiem - zeskocznia w dal
3.3
17,12 m 17,12
RAZEM 17,12
57 wykonanie skoczni w dal - zeskoku o wymiarach 700 x 300 cm wypet- |kpl.
d.1.|analiza in- nionego piaskienm z belka skoczni maskowang nawierzchnig poliure-
3.3|dywidualna tanowg - boki zeskoczni z obrzezy pokrytych granulatem EPDM na le-
piszczu poliuretanowym
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.4 DRENAZ ZBIERAJACY
58/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.15 |m3
d.1.{0215-02 6) m3 na odktad w gruncie kat.lll
4
(28,60+5,6+36,25+90,80+22,30)*1,0*0,8 m3 146,84
RAZEM 146,84
59|KNR-W 2- Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.1.|18 0408-03
44)
28,60 m 28,60
RAZEM 28,60
60|KNR-W 2- Kanaty z rur PVC faczonych na wecisk o $r. zewn. 160 mm m
d.1.|18 0408-02
4/4)
5,6+36,25+90,80 m 132,65
RAZEM 132,65
61/ KNR-W 2- Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 110 mm m
d.1.|18 0408-01
44)
22,30 m 22,30
RAZEM 22,30
62| KNR-W 2- Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.1./18 0511-01 Krotnos¢ = 2
4/4)
(28,6+132,65+22,30)*0,8*0,1 m3 14,68
RAZEM 14,68
63| KNR-W 2- Studnie rewizyjne z kregéw betonowych i zelbetowych o §r. 1200 mm  |stud.
d.1.{18 0515-01 wykonywane metodg studniarskg w gruncie kat. I-1l - gteboko$¢ 3 m
4/4)
2 stud. 2,00
RAZEM 2,00
64| KNR-W 2- Ptyty zelbetowe przejsciowe na studniach o $r. 1400 mm kpl.
d.1./18 0521-03
4/4)
analogia
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
65/KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na m3
d.1.{0230-01 6) odl. do 10 m w gruncie kat. I-1ll
4
(28,6+132,65+22,30)*0,8*0,6 m3 88,10
RAZEM 88,10
66| KNR-W 2- Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r. 400 mm szt.
d.1./18 0517-02
4/4)
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
67|KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe 600 mm szt.
d.1./1417-02 10)
4
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
68|KNR 2-01 Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I- |[m3
d.1./0236-01 6) 1]
4
88,10 m3 88,10
RAZEM 88,10
69|KNR-W 2- Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.25 m3w  |m3
d.1./01 0207-03 ziemi kat. |-l uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
4/0210-03 3) urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 2 km
(28,6+132,65+22,30)*0,8*0,1 m3 14,68
RAZEM 14,68
1.5 PCHNIECIE KULA
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70{KNR 2-21 Mechaniczne zdjecie warstwy ziemi urodzajnej spycharka (grunt zadar- |m3
d.1./0217-04 2) niony)
5
71,63*0,1 m3 7,16
RAZEM 7,16
71|KNR-W 2- Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3w  |m3
d.1./01 0207-03 ziemi kat. I-1ll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
5/0210-03 3) urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 3 km
7,16 m3 7,16
RAZEM 7,16
72|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy kons-  |m?2
d.1.{0103-04 7) trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
5
71,63 m?2 71,63
RAZEM 71,63
73|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw |m?2
d.1./0101-017) w gruncie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
5
71,63 m?2 71,63
RAZEM 71,63
74|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.war- |m2
d.1.{0105-03 8) stwy po zageszcz.
5
71,63 m?2 71,63
RAZEM 71,63
75|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy dal- |m?2
d.1.|/0105-04 8) szy 1 cm grub.warstwy po zageszcz.
5 Krotnos¢ =7
71,63 m?2 71,63
RAZEM 71,63
76|KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa dolna o grubosci 15 cm m2
d.1./0104-01 9
5
71,63 m?2 71,63
RAZEM 71,63
77|KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa goérna o grubosci 5 cm m2
d.1./0104-03 9)
5
71,63 m?2 71,63
RAZEM 71,63
78/KNR 2-23 Podbudowa z tlucznia ceglanego dwuwarstwowa o grubosci 5 cm m2
d.1./0103-05 9)
5
71,63 m?2 71,63
RAZEM 71,63
79|KNR-W 2- Reczne kopanie rowdw dla obrzezy o gtebokosci do 0,6 m i szerokosci |m
d.1./01 0701- dna do 0.4 w gruncie kat. I-Il
5/01013)
27,36 m 27,36
RAZEM 27,36
80|KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa zwykta m3
d.1.|0402-03 8)
5
27,36%0,15*0,15 m3 0,62
RAZEM 0,62
81|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wy- |[m
d.1.{0407-02 7) petnieniem spoin piaskiem
5
27,36 m 27,36
RAZEM 27,36
82 Koto wykonane z betonu z metalowa obreczg z tasmy stalowej, o gr. |kpl.
d.1.|analiza in- min 6mm o srednicy wewnetrznej 2,135m+/-5mm, gtebokosci 14-
5|dywidualna 26mm ponizej poziomu krawedzi obreczy Prég wykonany z drewna o
szerokosci od 11,2-30cm z cieciwg o dtugosci 1 ,21+/-0,01m o promie-
niu takim samym jak koto i wysokosci 10cm w stosunku do poziomu
wewnetrznej powierzchni kota
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.6 OSWIETLENIE LEDOWE SOLARNE HYBRYDOWE
83 LATARNIA SOLARNA HYBRYDOWA  60W/ 280W/400 StUP STA- |kpl.
d.1.|analiza in- LOWY OCYNKOWANY 6 m NA FUNDAMENCIE
6|dywidualna
6 kpl. 6,00
RAZEM 6,00
1.7 OGRODZENIA - BOISKO DO KOSZYKOWKI | PILKI RECZNEJ
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84|KNR 2-23 Ogrodzenie boisk z siatki na stupkach z rur stalowych o rozstawie 2,5 |m
d.1.{0401-019) m i wysokosci 3.0 m - siatka ocynkowana powlekana o oczkach 40 x
7 40 mm grub 2,5 mm stupki stalowe ocynkowane fi 60/76 pokryte la-
kierem poliestrowym, poprzeczki fi 42
99,92+133,32 m 233,24
RAZEM 233,24
85|KNR 2-23 Ogrodzenie z siatki na stupkach z rur stalowych o rozstawie 2,5 m - m
d.1.{0401-02 9) dodatek za nastepny 1 m wysokosci - siatka ocynkowana powlekana
7 o oczkach 40 x 40 mm grub 2,5 mm stupki stalowe ocynkowane fi 60/
76 pokryte lakierem poliestrowym, poprzeczki fi 42
233,24 m 233,24
RAZEM 233,24
86|KNR 2-23 Wrota stalowe z furtkami o wym. 250 x250 cm ogrodzenia szt.
d.1./0402-01 9)
7
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
87|KNR 2-23 Furtka o wym. 127 x 250 szt.
d.1./0402-03 9)
7
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
1.8{45233000-9 UTWARDZENIA KOSTKA BETONOWA
88|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw |m?2
d.1./0101-017) w gruncie kat. I-IV gtebokosci 15 cm
8
325,00 m?2 325,00
RAZEM 325,00
89|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy kons- |m?2
d.1.{0103-04 7) trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
8
325,00 m?2 325,00
RAZEM 325,00
90|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.war- |m?2
d.1./0105-03 8) stwy po zageszcz.
8
325,00 m?2 325,00
RAZEM 325,00
91/KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy dal- |m2
d.1.{0105-04 8) szy 1 cm grub.warstwy po zageszcz.
8 Krotnos¢ = 7
325,00 m?2 325,00
RAZEM 325,00
92|KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa dolna o grubosci 10 cm m2
d.1./0104-01
8|0104-02 9)
325,00 m?2 325,00
RAZEM 325,00
93|KNR 0-11 Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 60 mm typu 40 na  |m?2
d.1./0321-01 11) podsypce cementowo-piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin
8 piaskiem
325,00 m?2 325,00
RAZEM 325,00
94| KNR-W 2- Reczne kopanie rowdw dla obrzezy o gtebokosci do 0,6 m i szerokosci |m
d.1./01 0701- dna do 0.4 w gruncie kat. I-Il
8/01013)
214,01 m 214,01
RAZEM 214,01
95/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wy- [m
d.1.{0407-02 7) petnieniem spoin piaskiem
8
214,01 m 214,01
RAZEM 214,01
96|KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa zwykia m3
d.1./0402-03 8)
8
214,01*0,15%0,15 m3 4,82
RAZEM 4,82
97|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 12 cm m2
d.1./0801-03 7)
8
175,00 m?2 175,00
RAZEM 175,00
1.9 ZIELEN
-7-
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98|KNR 2-21 Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej na terenie ptaskim |ha
d.1./0213-01 grubos¢ warstwy 4 cm
9/0213-02 2)
0,2 ha 0,20
RAZEM 0,20
99/KNNR 1 Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podioza spycharkami |m2
d.1./0218-01 10) gasienicowymi o mocy 74 kW (100 KM), grunt kat. I-II
9
2000 m?2 2 000,00
RAZEM 2 000,00
100{KNR 2-21 Wykonanie trawnikow parkowych siewem na gruncie kat. Ill z pierw- ha
d.1.{0404-04 2) Szym nawozeniem - teren wokot
9
2000/10000 ha 0,20
RAZEM 0,20
1.10 WYPOSAZENIE
101|KNR 2-23 Osadzenie tulej do stupkdw i stojakéw pod bramki kpl.
d.1.|0309-02 12)
10|analogia
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
102 12) Osadzenie gotowych bramek, o $wietle 3,00 x 2,00 m , z siatka do szt
d.1.|cena zakia- pitki recznej
10|dowa
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
103|KNR 2-21 tawki dla widzow na 10 siedzen o konstrukcji stalowej z siedziska- |m
d.1.{0607-02 2) mi PCV - obsadzone w gruncie w gniazdach bertonowych
10|analogia
4 m 4,00
RAZEM 4,00
104| 12) Konstrukcja do koszykowki szt
d.1.|cena zakta-
10|dowa
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
105|KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 1 m3 - z zastosowa- m3
d.1./0203-02 13) niem pompy do betonu
10
1,0*1,0*1,0*2 m3 2,00
RAZEM 2,00
106| 12) kosze na $mieci - o konstrukcji stalowej z daszkiem, wysokos$ci min |szt
d.1.|analiza in- 100 cm i pojemnosci okoto 35 dm3 wraz z fundamentem
10|dywidualna
2 szt 2,00
RAZEM 2,00

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp. Wydawnictwo

WACETOB 1995

Miastoprojekt 1992,biuletyny do 9 1996

WACETOB wyd.| 1997 errata z Zeszytu 3/2001

WACETOB wyd.l 1997

WACETOB wyd.l 1995,biuletyn 9 1996

ORGBUD wyd.II 1987 biuletyny do 9 1996

ORGBUD wyd.lIl 1993,biuletyny do 9 1996

ORGBUD wyd.IIl 1993

OO NP WIN[=

Polsport wyd. | 1984,biuletyny do 9 1996

=N
o

Kancelaria Prezesa Rady Ministréw 2001

=N
N

IGM wyd.II 2001

-
N

Polsport wyd. | 1984

-
w

ORGBUD wyd. spec. 1998
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