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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Tuchola, 20 sierpiert 2020 .

Na podstawie art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane

OSWIADCZAM,

Ze zalacznik do zgloszenia robot budowlanych nie wymagajacych pozwolenia na budowe obejmujacy
przebudowe przyszkolnej infrastruktury sportowej, na dziatce o nr ewid. 18/1 w miejscowosci Grodek, gmina
Drzycim, zostat sporzadzony zostat sporzadzony w sposob zgodny z wymaganiami ustawy oraz zgodnie

z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

mgr inz. Zbigniew Klinicki

Nr upr. UAN-KZ-7210-237/87



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
- CZESC OPISOWA

Podstawa opracowania:

» Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 7-go lipca 1994 r. - ,Prawo budowlane”

- Wytyczne Ministerstwa Sportu i Turystyki dla programu rozwoju infrastruktury sportowe.

¢ Podstawa merytoryczna:
= Mapa do celdw projektowych w skali 1:500;
¢ Uzgodnienia z Inwestorem.

¢ Wizja lokalna.

1. Przedmiot inwestycji, a w przypadku zamierzenia budowlanego obejmujacego wiecej niz jeden

obiekt budowlany — zakres catego zamierzenia, a w razie potrzeby kolejno$¢ realizacji obiektow.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa przyszkolnej infrastruktury sportowej przy Szkole

Podstawowej w Grodku. Zamierzenie budowlane obejmuje wykonanie:

boiska do koszykowki;

boiska do pitki recznej;

rzutni do pchniecia kula;

biezni prostej ze skokiem w dal;
ogrodzenia boisk;

oswietlenia;
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utwardzenia powierzchni gruntu.

2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki z opisem projektowanych zmian, w tym rozbidrek

obiektow i obiektéw przeznaczonych do dalszego uzytkowania.

Istniejacy stan zagospodarowania dziatki o nr ewid. 18/1.

Na dziatce o nr ewid. 18/1 w miejscowosci Grédek wystepuje budynek dydaktyczny — Szkota
Podstawowa oraz infrastruktura sportowa w postaci biezni prostej o nawierzchni zuzlowej ze skokiem w
dal, boisko pitkarskie o nawierzchni z trawy naturainej oraz boisko o nawierzchni asfaltowej. Wokot terenu
wystepujg utwardzenia powierzchni gruntu. Na dzialce usytuowana jest infrastruktura podziemna, a
mianowicie instalacja wodociggowa oraz instalacja kanalizacji sanitarnej. Dziatka ma zapewniony dostep

do drogi publicznej ul. Szkolnej poprzez istniejace zjazdy. Teren objety opracowaniem jest ogrodzony.



Istniejgca zielen w postaci zywoptotéw oraz roslinnosci drzewiastej stanowi pas izolacyjny od zabudowy
sasiedniej.

v" Elementy przewidziane do rozbiorki:

0 Pitkochwyt;

Kraweznik;

Obrzeza betonowe okalajace bieznie;
Nawierzchnia zuzlowa biezni;

Nawierzchnia asfaltowa boiska;

o O O o o

Betonowe utwardzenia powierzchni gruntu.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu.

Niniejsze opracowanie obejmuje w swym zakresie przebudowe przyszkolnej infrastruktury
sportowej w Grodku tj.: boisko do koszykdwki, boisko do pitki recznej, rzutnie do pchniecia kula, bieznie
prostg ze skokiem w dal, oSwietlenie oraz utwardzenie powierzchni gruntu,

w tym:

0 urzadzenia budowlane zwiazane z obiektami budowlanymi

Projektowane urzadzenia budowlane zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania
obiektdw zgodnie z jego przeznaczeniem:

» Ogrodzenie boisk — ogrodzenie o wysoko$ci 4,0 m.

» System drenazu do odwodnienia boisk i biezni z odprowadzeniem do
szczelnych, wybieralnych zbiornikdw. Woda wykorzystywana do
podlewania otaczajacych terendw zielonych na dziatce Inwestora.

» Zabezpieczenie istniejacej instalacji wodociggowej rurg dwudzielng typu
Arot.

« Dwa pojemniki na odpady state zlokalizowane przy boiskach

O uklad komunikacyjny

Obstuga komunikacyjna odbywac sie¢ bedzie poprzez istniejace zjazdy z drogi
gminnej — ul. Szkolna.

Wewnetrzny, bezkolizyjny uktad komunikacyjny stanowi¢ bedg ciggi
komunikacyjne o nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm. Miejsca postojowe

istniejgce na powierzchniach utwardzonych istniejgcych.



(1 parametry techniczne dréog pozarowych w tym: sieci i urzadzenia

uzbrojenia terenu zapewniajace przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Spraw wewnetrznych i administracji w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drdg pozarowych z dnia
24 lipca 2009 roku, dla objetych opracowaniem elementéw sportowych droga
pozarowa nie jest wymagana, ale jest zapewniona z ul. Szkolnej, a woda do
celdw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru jest zapewniona w

ramach ilosci wody niezbednej dla jednostek osadniczych.

O uksztalttowanie terenu i zieleni w zakresie niezbednym do uzupetnienia

czesci rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub terenu

Zielen stanowi¢ beda powierzchnie biologicznie czynne zgodnie z cze$cig
graficzng projektu zagospodarowania terenu.

4. Zestawienie powierzchni poszczegolnych czes$ci zagospodarowania dziatki

budowlanej lub terenu jak:

O powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejacych obiektow

budowlanych

Obiekty budowlane istniejace:

Budynek dydaktyczny — Szkota Podstawowa

Elementy istniejace — przewidziane do rozbiorki:

Boisko o nawierzchni asfaltowe; - 535,00 m2

Pitkochwyt - 2450 mb

Utwardzenie powierzchni gruntu - 175,00 m?

Obiekty budowlane w ramach przebudowy:

Boisko do koszykowki - 592,97 m?
Boisko do pitki reczne; - 1002,54 m2
Rzutnia do pchniecia kulg - 71,63 m2
Bieznia prosta ze skokiem w dal - 606,60 m2

Ogrodzenie boisk h=4,0 m - 233,17 mb



0 powierzchnie drdg, parkingdw, placow i chodnikow

Powierzchnia projektowanych pieszych ciggéw komunikacyjnych - 325,00 m2

O inne czesci terenu niezbedne do sprawdzenia zgodnos$ci z ustaleniami

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w_przypadku

jego braku z decyzja o warunkach zabudowy albo decyzja o lokalizacji

inwestycji celu publicznego

Nie dotyczy.

5. Dane informujace czy dziatka lub teren na ktérym jest projektowany obiekt

budowlany sa wpisane do rejestru zabytkow oraz czy podlegaja ochronie na

podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Dziatka na ktorej przewiduje sie inwestycje nie jest usytuowana w strefie ochrony
konserwatorskiej. Przedmiotowa dziatka nie podlega ochronie na podstawie miejscowego

planu zagospodarowania przestrzennego.

6. Dane okreslajace wplyw eksploataciji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia

budowlanego, znajdujacego sie w granicach terenu gérniczego.

Teren zamierzenia budowlanego nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego, w

zwigzku z czym nie wystepujg dane okre$lajace wptyw eksploataciji gérniczej na dziatke.

7. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen

dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow

budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

Projektowana inwestycja nie ma negatywnego wplywu na zdrowie i higiene
uzytkownikow, a takze na $rodowisko w tym powietrze, glebe, drzewostan, wody
powierzchniowe i podziemne oraz nie wytwarza pola elektromagnetycznego, nie emituje
szkodliwych pytdw, gazow i innych substancji w iloSci mogacych zagrazac¢ otoczeniu.
Przedmiotowa inwestycja usytuowana jest w otulinie Wdeckiego Parku Krajobrazowego.

8. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania

obiektu budowlaneqo lub robét budowlanych.




Infrastruktura dostosowana jest do korzystania przez osoby niepetnosprawne. Ciggi
komunikacyjne o nawierzchniach utwardzonych, pozbawionych progbw, nawierzchnie
sportowe o minimalnych spadkach umozliwiajace swobodne poruszanie si¢ 0séb o

ograniczonej sprawno$ci ruchowej w tym oséb na wozkach inwalidzkich.

9. W przypadku budynkoéw:

0 powierzchnie zabudowy, zgodnie z zasadami zawartymi w Polskiej Normie

dotyczacej okreslania i obliczania wskaznikow powierzchniowych i

kubaturowych wymienionej w zataczniku do rozporzadzenia

Nie dotyczy.

10. Obszar oddzialywania

Obszar odziatywania obiektow nie wykracza poza dziatke o nr ewid. 18/1. Odlegto$¢
lokalizowanych boisk od linii rozgraniczajacych ulice oraz od okien pomieszczen

przeznaczonych na pobyt ludzi wynosi co najmniej 10 m zgodnie z &40 WT.

mgr inz. Zbigniew Klinicki
Upr. nr UAN-KZ-7210-237/87
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PRZYJETYM DO ZASOBU POWIATOWEGO OSRODKA DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ
| KARTOGRAFICZNEJ W SWIECIU W DNIU 01.07.2020r. POD NR P.0414.2020.1173.
Stwierdzam zgodno$¢ z oryginatem

istniejgace ogrodzenie
08z ziman

LEGENDA:

Istniejacy budynek dydaktyczny

Istniejace boisko pitkarskie o nawierzchni z trawy naturalnej

Boisko do koszykowki o nawierzchni poliuretanowe] o wymiach 19,70 x 30,10 m z polem gry 15,10 x 28,10 m
Boisko do pitki recznej o nawierzchni poliuretanowej o wymiarach 23,10 x 43,40 m z polem gry 20,00 x 40,00 m
Beznia prosta o nawierzchni poliuretanowej o dtugosci biegu 100 m wraz ze skokiem w dal

Rzutania do pchniecia kulg o diugosci 15,00 m

Planowana lokalizacja boiska do pitki noznej o wymiarach 30,00 x 60,00 m o nawierzchni z trawy naturalnej

4
SREORORORORORS

System drenazu zbierajacego:

- — - rura drenarska @ 80 mm

rura zbiorcza i transportujgca PVC @110, 160, 200

s, Studnia rewizyjna PVC @ 400 mm

(ss  studnia rewizyjna PVC @ 600 mm

zbiornik betonowy, szczelny wybieralny @1200 mm o gt. 2,5 m

+ Projektowane utwardzenie powierzchni gruntu o nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm

istniejace\oyrod

-3
S

", "| Powierzchnie biologicznie czynne - nawierzchnie z trawy naturalne;

————Projektowana rura ostonowa dwudzielna na instalacji wodociggowe;

% Projektowana lampa o$wietleniowa hybrydowa 60 W

@ Projektowany pojemnik na odpady state

Tim2
" +  Isiniejace elementy, utwardzenia przewidziane do robidrki: krawezniki, utwardzenia asfaltowe, utwardzenia betonowe, pitkochwyt

> lIstniejacy zjazd

A-B-C-D Granice geodezyjne dziatki
RYI istnigjaca bieznia o na rz
podiegajaeaTizeNid

istnigjacy utwardzony plac
bez zmian

_ POWIERZCHNIE:

LN 5351‘“%'
\ . ” ' A POWIERZCHNIA PROJEKTOWANEGO BOISKA DO KOSZYKOWKI - 592,97 m?
A\ \ ? ZZ a\ Mapa ﬂ% celow proje towych POWIERZCHNIA PROJEKTOWANEGO BOIS}_(A DO PILKI RECZNEJ - 1002,54 m?
‘ \ 1> \\/ G,ﬁzﬁkal 500 POWIERZCHNIA PRZEBUDOWYWANEJ BIEZNI I-SKO.KU W DAL - 606,60 m?

N\t sl w W }’ : ) w tym nawierzchnia poliuretanowa 585,60 m?, nawierzchnia z piasku 21,00 m?

W°'ew°dZg::‘ji'a‘glxis:&f"m°rs"'e " POWIERZCHNIA RZUTNI DO PCHNIECIA KULA - 71,63 m?
# Gmggregfggg‘e%%“ POWIER’Z’CHNIA PROJEKTOWANYCH UTWARDZEN Z KOSTKI BETONOWEJ - 325,00 m?
8 |?(Sser:g11347502%%0 : ) DLUGOSQ PROJEKTOWANYCH OBRZEZY BETONOWYCH GR. 8 CM - 234,00 mb
Selcia mapgze.‘;egﬁ.za.zs.AZA "/ " - | DLUGOS(') PROJEKTOWANYCH OBRZEZY BETONOWYCH GR 6 CM - 508,50 mb
\ o N s Nz DLUGOSC PROJEKTOWANEGO OGRODZENIA BOISK O WYSOKOSCI 4,00M - 233,17 mb
+ + \ Swiece,dn. 22.06.2020r + POWIERZCHNIA ZIELENI - TRAWNIKI - 2000,00 m?

3. Mapa numeryczna wykonana ng podstawie pomiaru bezpodredniego orazﬁgitalizacji mapy
4. Nie wyKlucza sig istnienia w tegenie innych niewykazanych naniniejszej mapie urzadzen podziemnych,

1, Ulad wpolrzednych: 2000 - ZONE 6, uklad odniesienia; WGS84,
- 2. Poludnik 18, mode! géckdy: PL-EVRF2007-NH(+{ ) @

ktdre nie bylyezghoszorté.do inwentaryzajilub o ktorych brak jest informacji w instytucjac, branzowych.

POWIERZCHNIA NAWIERZCHNI ASFLALTOWEJ PRZEWIDZIANEJ DO ROZBIORKI - 535,00 m?

5 . Przebieg granic na mapie jest zgodny,zg stanem prawnym lub stanem zytkowaniéna gruncie. ]
o \{ O ,. ) POWIER;CHNI NAWIERZCHNI 'BET(')NOWEJ PRZEWIDZIANEJ DO RO;BIORKI - 175,00 m?
: | 67 Y g DLUGOSC OBRZEZY | KRAWEZNIKOW PRZEWIDZIANYCH DO ROZBIORKI - 324,00 mb
g POWIERZCHNIA NAWIERZCHNI ZUZLOWEJ PRZEWIDZIANEJ DO ROZBIORKI - 537,00 m?
DLUGOSC PILKOCHWYTU PRZEWIDZIANEGO DO ROZBIORK| - 24,50 mb
@
° \& N rys. Adres

Przebudowa przyszkolnej infrastruktury sportowe;.

A-0 | Dzialka o nrewid. 18/1 w miejscowosci Grodek, gmina Drzycim. GRODEK

GMINA DRZYCIM

Przedmiot Skala
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI 1:500
arojektant Nr upr. bud. Data Podpis

mgr inz. Zbigniew Klinicki
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konstrukcyjno - budowlana
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OPIS TECHNICZNY

|. ROBOTY WSTEPNE

W zakresie robét niezbednych do przebudowy przyszkolnej infrastruktury sportowej sa;

- rozbiorka pitkochwytu — prace obejmujg demontaz siatki oraz stupéw stalowych wraz z fundamentem,
a takze utylizacje zgodnie z gospodarkg odpadow,

- rozbiorka kraweznika betonowego — prace obejmujgq wykopanie elementéw betonowych, a takze
utylizacje zgodnie z gospodarkg odpadow,

- rozbiorka elementow biezni — prace obejmujg wykopanie elementéw betonowych czyli obrzezy oraz
usuniecie nawierzchni zuzlowej wraz z utylizacjg zgodnie z gospodarkg odpaddw,

- rozbiorka nawierzchni asfaltowej boiska — prace obejmujg usuniecie nawierzchni asfaltowej oraz jej
utylizacje zgodnie z gospodarkg odpadow,

- rozbiérka nawierzchni betonowych - prace obejmujg usuniecie nawierzchni betonowej oraz jej
utylizacje zgodnie z gospodarkg odpaddw,

- montaz rury dwudzielnej na instalacji wodociggowej w celu jej zabezpieczenia,

- korytowanie powierzchni przeznaczonych pod boiska i bieznig oraz rzutnig do pchnigcia kula.

II. BOISKO DO KOSZYKOWKI
Boisko do gry w koszykéwke o nawierzchni poliuretanowej o wymiarach 19,70 x 30,10 m z polem gry
15,10 x 28,10 m.

> PODBUDOWA.
Przekroj przez podbudowe:
- koryto (grunt rodzimy),
- warstwa odsaczajaca z piasku o gr. 10cm,
- warstwa konstrukcyjna dolna z kruszywa tamanego o frakcji 31,5-63mm, gr. 10cm,
- warstwa konstrukcyjna gérna z kruszywa kamiennego o frakcji 4,0-31,5mm, gr. 5¢m,
- warstwa stabilizujgca ST, mieszanina poliuretanu ze zwirem kwarcowym i granulatem gumowym
gr. 30-35 mm.

Podbudowe nalezy oddzieli¢ od pozostatych elementéw terenu za pomocg obrzezy betonowych
100x30x8cm ustawianych na fawie betonowej z betonu B10 z oporem. Na powierzchni boiska nalezy
wyprofilowa¢ spadek dwustronny o wartosci 0,5 %. Rzedne i spadki podano w czesci graficznej.



Uwaga!

Przed wykonaniem podbudowy nalezy wykona¢ drenaz zbierajacy. Szczegdty podano w dalszej czesci

niniejszego opisu technicznego.

> NAWIERZCHNIA

Jest to nawierzchnia sportowa, poliuretanowej o tacznej grubosci warstw 14 mm Uktadana jest na
podbudowie systemowej. Grubo$¢ podbudowy systemowej — warstwa stabilizujgca o grubosci 30- 35
mm.

Nawierzchnia sktada sie z dwdch warstw elastycznej (nosnej) i uzytkowej. Warstwa nosna to
mieszanina granulatu gumowego SBR i lepiszcza poliuretanowego. Uktadana jest w grubosci okoto 7
mm mechanicznie, bez spoinowo, przy pomocy rozktadarki mas poliuretanowych . Tak wykonang
warstwe nalezy pokry¢ warstwg uzytkowa, ktora stanowi system poliuretanowy zmieszany z granulatem
kolorowym EPDM o grubosci min 7 mm. Po catkowitym zwigzaniu mieszaniny sg malowane linie
farbami poliuretanowymi metoda natrysku. Podczas wykonywania prac, nalezy bezwzglednie
przestrzega¢ aby wilgotnos¢ otoczenia oscylowata w przedziale 40-90%, a temperatura podioza
powinna by¢ wyzsza o co najmniej 30° C od panujgcej w danym miejscu temperatury punktu rosy.

Kolor nawierzchni zgodnie z projektem zagospodarowania dziatki.

> SPOSOB UZYTKOWANIA | KONSERWACJI NAWIERZCHNI (INSTRUKCJA OGOLNA)
Nawierzchnie syntetyczne poliuretanowe sg nawierzchniami sportowymi i do tego celu powinny stuzy.
Powinny by¢ uzytkowane w obuwiu sportowym. Nie nalezy dopuszcza¢ do nadmiernego zabrudzenia
nawierzchni piaskiem, ktéry powoduje nadmierne zuzycie nawierzchni. Unikaé zabrudzen olejem,
emulsjg asfaltowg oraz innymi Srodkami chemicznymi powodujgcymi odbarwienie nawierzchni. Nie

dopuszczaé do jazdy na rolkach, rowerach, motorach.

> OGRODZENIE BOISKA
Ogrodzenie boiska na stupkach stalowych ocynkowanych pokrytych lakierem poliestrowym o $r. 76,1 i
60,3 mm mocowanych na stopie fundamentowej. Poprzeczki stabilizujgce o $r. 42 mm. Pomiedzy
stupami w rébwnym rozstawie rozciggniete linki nosne powlekane o grubosci 3,2 mm. Mocowania linek
ocynkowane i powlekane pcv. Siatka ocynkowana powlekana grub 2,5 mm o oczkach 40 x 40 mm.
Wysoko$¢ ogrodzenia 4 m. Rozstaw stupkéw w standardowym przesle 2,5 m. Furtka i brama
systemowe rozwierane. Rozmieszczenie stupdw oraz wymiary otworow furtki i bramy podano w czesci

graficznej.



> KOSZ DO KOSZYKOWKI - 2 SZT.
Stup stalowy 90 x 90 mm, ocynkowany regulowany z wysiegiem 160 cm, tablica 180 x 105 cm
kratkowa, ze stali ocynkowanej, obrecz uchylna, siateczka do obreczy. Stojak osadzony w fundamencie

betonowym zgodnie z czescig graficzna.

> LAWKA DLA ZAWODNIKOW - 2 SZT.
tawka dla zawodnikéw - liczba siedzisk 10 szt.
tawka o konstrukcji stalowej, ocynkowana ogniowo. Wsporniki tawki umozliwiajgce zakotwienie jej do
podtoza. Siedziska plastikowe w kolorze zielonym z oparciem w rozstawie 500 mm. Dtugo$¢ tawki 5,0

m.

Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni, ktére musza by¢ niezbednie dotaczone do oferty

przetargowej, pod rygorem jej niewaznosci:

- Wyniki badan na zgodnos$¢ z normg PN-EN 14877:2014-02

- Certyfikat IAAF (Product Certificate)

- Wyniki badan na zgodnos¢ z normg DIN 18035-6:2014

- Wynikéw badan WWA z okres$leniem k. 1

- Wyniki badan reakcji na ogien wg normy PN-EN 13501-1:2008
- Atest higieniczny PZH

- Karta techniczna potwierdzona przez producenta
- Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na realizowang
inwestycie wraz z potwierdzeniem 5-cioletniej gwarancji udzielonej przez producenta na tg

nawierzchnig.

II. BOISKO DO PILKI RECZNEJ
Boisko do gry w pitke reczng o nawierzchni poliuretanowej o wymiarach 23,10 x 43,40 m z polem gry
20,00 x 40,00 m.

> PODBUDOWA.
Przekroj przez podbudowe:
- koryto (grunt rodzimy),
- warstwa odsaczajaca z piasku o gr. 10cm,
- warstwa konstrukcyjna dolna z kruszywa tamanego o frakcji 31,5-63mm, gr. 10cm,
- warstwa konstrukcyjna gérna z kruszywa kamiennego o frakcji 4,0-31,5mm, gr. 5¢m,

- warstwa stabilizujgca ST, mieszanina poliuretanu ze zwirem kwarcowym i granulatem gumowym



gr. 30-35 mm

Podbudowe nalezy oddzieli¢ od pozostatych elementdéw terenu za pomocg obrzezy betonowych
100x30x8cm ustawianych na fawie betonowej z betonu B10 z oporem. Na powierzchni boiska nalezy

wyprofilowa¢ spadek dwustronny o wartosci 0,5 %. Rzedne i spadki podano w czesci graficzne;.

Uwaga!

Przed wykonaniem podbudowy nalezy wykona¢ drenaz zbierajacy. Szczegdty podano w dalszej cze$ci

niniejszego opisu technicznego.

> NAWIERZCHNIA

Jest to nawierzchnia sportowa, poliuretanowej o tacznej grubosci warstw 14 mm Uktadana jest na
podbudowie systemowej. Grubo$¢ podbudowy systemowej — warstwa stabilizujgca o grubosci 30- 35
mm.

Nawierzchnia sktada sie z dwdch warstw elastycznej (nosnej) i uzytkowej. Warstwa nosna to
mieszanina granulatu gumowego SBR i lepiszcza poliuretanowego. Uktadana jest w grubo$ci okoto 7
mm mechanicznie, bez spoinowo, przy pomocy rozktadarki mas poliuretanowych . Tak wykonang
warstwe nalezy pokry¢ warstwg uzytkowa, ktéra stanowi system poliuretanowy zmieszany z granulatem
kolorowym EPDM o grubosci min 7 mm. Po catkowitym zwigzaniu mieszaniny sg malowane linie
farbami poliuretanowymi metoda natrysku. Podczas wykonywania prac, nalezy bezwzglednie
przestrzega¢ aby wilgotnos¢ otoczenia oscylowata w przedziale 40-90%, a temperatura podioza
powinna by¢ wyzsza o co najmniej 30° C od panujgcej w danym miejscu temperatury punktu rosy.

Kolor nawierzchni zgodnie z zagospodarowaniem dziatki.

> SPOSOB UZYTKOWANIA | KONSERWACJI NAWIERZCHNI (INSTRUKCJA OGOLNA)
Nawierzchnie syntetyczne poliuretanowe sg nawierzchniami sportowymi i do tego celu powinny stuzy.
Powinny by¢ uzytkowane w obuwiu sportowym. Nie nalezy dopuszcza¢ do nadmiernego zabrudzenia
nawierzchni piaskiem, ktéry powoduje nadmierne zuzycie nawierzchni. Unikaé zabrudzen olejem,
emulsjg asfaltowg oraz innymi Srodkami chemicznymi powodujgcymi odbarwienie nawierzchni. Nie

dopuszczaé do jazdy na rolkach, rowerach, motorach.

»> OGRODZENIE BOISKA
Ogrodzenie boiska na stupkach stalowych ocynkowanych pokrytych lakierem poliestrowym o $r. 76,1 i

60,3 mm mocowanych na stopie fundamentowej. Poprzeczki stabilizujgce o $r. 42 mm. Pomiedzy



stupami w rébwnym rozstawie rozciggniete linki nosne powlekane o grubosci 3,2 mm. Mocowania linek
ocynkowane i powlekane pcv. Siatka ocynkowana powlekana grub. 2,5 mm o oczkach 40 x 40 mm.
Wysoko$C ogrodzenia 4 m. Rozstaw stupkéw w standardowym prze$le 2,55 m. Furtka i brama
systemowe rozwierane. Rozmieszczenie stupdéw oraz wymiary otwordw furtki i bramy podano w czesci

graficznej.

> BRAMKA -2 SZT.
Bramka do pitki recznej o wymiarach 3,0 x 2,0 m z profilu aluminiowego o przekroju kwadratowym 80 x
80 mm. Odciagi podtrzymujace siatke z aluminium anodowanego. Bramka mocowana w aluminiowych

tulejach o gteboko$ci 50 cm. Siatka ze sznurka o grubo$ci 4 mm z polietylenu i oczkach 10 x 10 cm.

> LAWKA DLA ZAWODNIKOW - 2 SZT.
tawka dla zawodnikow - liczba siedzisk 10 szt.
tawka o konstrukcji stalowej, ocynkowana ogniowo. Wsporniki fawki umozliwiajace zakotwienie jej do
podtoza. Siedziska plastikowe w kolorze czerwonym z oparciem w rozstawie 500 mm. Dtugosc¢ tawki 5,0

m.

Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni, ktéore musza by¢é niezbednie dotaczone do oferty

przetargowej, pod rygorem jej niewazno$ci:

- Wyniki badan na zgodnos$¢ z normg PN-EN 14877:2014-02

- Certyfikat IAAF (Product Certificate)

- Wyniki badan na zgodnos¢ z normg DIN 18035-6:2014

- Wynikow badan WWA z okresleniem kI. 1

- Wyniki badan reakcji na ogien wg normy PN-EN 13501-1:2008
- Atest higieniczny PZH

- Karta techniczna potwierdzona przez producenta
- Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na realizowang
inwestycje wraz z potwierdzeniem 5-cioletniej gwarancji udzielonej przez producenta na tg

nawierzchnie.

lIl. BIEZNIA PROSTA ZE SKOKIEM W DAL
Bieznia o nawierzchni poliuretanowej z czterema torami do biegdw o dtugosci 120 m. Szeroko$¢ toru

wynosi 1,22 m (£0,01m), do szerokosci toru wlicza sie szeroko$c¢ linii po prawej stronie. Tor wytyczony



liniami koloru biatego, szerokosci 5 cm. W odlegtosci 1,0 m od biezni nie znajdujg si¢ zadne state
elementy zagospodarowania.
Boczne nachylenie biezni wynosi 0,5 %. Nachylenie podtuzne, mierzone w kierunku biegu nie moze

przekroczy¢ stosunku 1:1000.

> PODBUDOWA.
Przekroj przez podbudowe:
- koryto (grunt rodzimy),
- warstwa odsaczajaca z piasku o gr. 10cm,
- warstwa konstrukcyjna dolna z kruszywa tamanego o frakcji 31,5-63mm, gr. 10cm,
- warstwa konstrukcyjna gérna z kruszywa kamiennego o frakcji 4,0-31,5mm, gr. 5¢cm,
- warstwa stabilizujgca ST, mieszanina poliuretanu ze zwirem kwarcowym i granulatem gumowym
gr. 30-35 mm

Podbudowe nalezy oddzielic¢ od pozostatych elementdéw terenu za pomocg obrzezy betonowych
100x20x6¢cm ustawianych na fawie betonowej z betonu B10 z oporem.

Uwaga !

Przed wykonaniem podbudowy nalezy wykona¢ drenaz zbierajacy. Szczegdty podano w dalszej czesci

niniejszego opisu technicznego.

> NAWIERZCHNIA
Jest to nawierzchnia sportowa, poliuretanowa o facznej grubosci warstw 14 mm Uktadana jest na
podbudowie systemowej. Grubo$¢ podbudowy systemowej — warstwa stabilizujgca o grubosci 30- 35
mm.
Nawierzchnia sktada si¢ z dwoch warstw: maty poliuretanowej gumowej o grubosci 10 — 11 mm oraz
nawierzchni uzytkowej natryskowej grubosci 2-3 mm.
Po catkowitym zwigzaniu mieszaniny sg malowane linie farbami poliuretanowymi metodg natrysku.
Metoda natrysku zabezpieczone zostang rowniez obrzeza biezni oraz obrzeza piaskownicy.
Podczas wykonywania prac, nalezy bezwzglednie przestrzegac aby wilgotno$¢ otoczenia oscylowata w
przedziale 40-90%, a temperatura podfoza powinna by¢ wyzsza o co najmniej 30° C od panujacej w

danym miejscu temperatury punktu rosy.

Kolor nawierzchni zgodnie z zagospodarowaniem dziatki.



> PIASKOWNICA
Piaskownica o wymiarach 3,00 x 7,00 m wykonana w obrzezach betonowych 6 x 20 x 100 cm na fawie
betonowej. Piasek w piaskownicy (zeskoczni) powinien byC drobny, migkki. Ptaszczyzna piasku

powinna by¢ réwna z ptaszczyzna rozbiezni i belki. Grubo$¢ warstwy piasku w piaskownicy min. 30 cm.

> BELKA DO SKOKU W DAL
Belka do skoku w dal o wymiarach 1215 x 340 x 100 mm wykonana z zywicy epoksydowej z nakfadkq
do odbicia ze sklejki wodoodpornej oraz listwg drewniang z obustronnym rowkiem na plasteling. Belka

osadzona w skrzynce z blachy aluminiowej. W komplecie pokrywa skrzynki belki.

Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni, ktore musza byé niezbednie dotaczone do oferty

przetargowej, pod rygorem jej niewaznosci:

- Wyniki badan na zgodnos¢ z normg PN-EN 14877:2014-02

- Certyfikat IAAF (Product Certificate)

- Wyniki badan na zgodnos¢ z normg DIN 18035-6:2014

- Wynikéw badan WWA z okres$leniem k. 1

- Wyniki badan reakcji na ogien wg normy PN-EN 13501-1:2008
- Atest higieniczny PZH

- Karta techniczna potwierdzona przez producenta
- Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na realizowang
inwestycie wraz z potwierdzeniem 5-cioletniej gwarancji udzielonej przez producenta na tg

nawierzchnie.

IV. RZUTNIA DO PCHNIECIA KULA

Koto wykonane z betonu z metalowg obreczg z tasmy stalowej, o grubo$ci min. 6 mmi Srednicy
wewnetrznej 2,135 mm, gtebokosci 14 — 16 mm ponizej poziomu gérnej krawedzi. Prég wykonany z
drewna o szerokosci od 11,2 cm do 30 ¢cm z cigciwg o dtugosci 1,21 m i wysokosci 10 cm w stosunku
do poziomu wewnetrznej powierzchni kota. Sektor rzutu wyznaczony obrzezami 6 x 20 x 100 cm o kacie
miedzy liniami sektora 34,92° o dtugosci 15 m. Wypetnienie nawierzchni materiat mineralny — maczka

ceglasta z glina.



V. OSWIETLENIE BOISKA DO KOSZYKOWKI

Boisko do koszykowki zostanie wyposazone w oSwietlenie hybrydowe. Liczba stupdw o$wietleniowych
6 sztuk.

Lampy zostang rozmieszczone wzdtuz dtuzszych bokéw boiska.

Dane techniczne:

- Moc 60 W

- Strumien $wietiny 7500 Im

- Stup ocynkowany o wysokos$ci 6 m, wysiegnik o dtugosci 1,5 m.
- Pojemnos$¢ akumulatora 1 x 200Ah

- Panel fotowoltaiczny 1 x 280 W

- Turbina wiatrowa 400 W

V1. SYSTEM DRENAZU ZBIERAJACEGO

Ze wzgledu na niepeing przepuszczalno$¢é konstrukcji nawierzchni projektuje sie drenaz rurowy PVC
w otulinie z widkniny z rur drenarskich PVC DN 80 mm uktadane ze spadkiem 0,3 % oraz zbieraczami z rury
PVC DN 110, 160 i 200 mm uktadane ze spadkiem 0,5 i 1 %. Osypka zwirowa frakcji 8-63 mm . Woda
magazynowana bedzie w szczelnych, wybieralnych zbiornikow betonowych, woda wykorzystywana bedzie do
podlewania terenéw zielonych pozasportowych. Studzienki rewizyjne tworzywowe o $rednicy 400 i 600 mm.
Powierzchnia terenu odwadniania 2500 m?, przyjeto do obliczer pow. dwdch boisk o nawierzchni poliuretanowej
oraz bieznig, doliczono cze$¢ terenu przez ktory bedzie przebiegac drenaz.

gs= 2500 x0,1x100/10000= 2,5 I/s

Q= 2,5 x900 (przy deszczu nawalnym 5-cio letnim w czasie 15 minut) = 2,25 m3/dobe.

Projektuje sie dwa szczelne, wybieralne zbiorniki o $rednicy 1200 mm i gteboko$ci 2,5 m kazdy.

taczna pojemno$¢ czynna zbiornikdw wynosi 3,91 m3. Zbiornik prawy 2,26 m?3, zbiornik lewy 1,65 m3.
Projektowana pojemno$¢ czynna 3,91 m3 >2,25 m® dobe. Projektowane zbiorniki s w stanie zmagazynowac
dobowy nawalny opad.

Dtugo$ci sumaryczne drendw: bieznia — 103 mb, boisko do koszykéwki — 152 mb, boisko do pitki recznej — 177
mb.

Opinia geotechniczna

okre$lona na podstawie Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25

kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych.



Warunki gruntowe

Na podstawie przeprowadzonych badan kontrolnych, odkrywek w miejscu planowanej inwestycji stwierdzono

nastepujgce warstwy gruntu:

-do 0,4 m — humus;
- 0d 0,4 do 2,0 m — piaski drobne i glina piaszczysta.

Nie stwierdzono wystepowania swobodnego zwierciadta wodly.

W zwigzku z powyzszym w rejonie planowanych robo6t budowlanych wystepujq — proste warunki gruntowe —

grunty jednorodne genetycznie i litologicznie, nie obejmujace mineralnych gruntéw stabonosnych.

Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego — | - wykopy przy pracach drenazowych oraz uktadania

rurociggéw.

VI. UTWARDZENIA

W ramach inwestycji planuje si¢ utwardzenie powierzchni gruntu w celu utworzenia pieszych ciggow
komunikacyjnych o nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm — kolor jasno szary — na zageszczone;
podsypce cementowo — piaskowej gr. 5 cm i warstwie ttucznia kamiennego o grubosci 10 cm.

Utwardzenia wykonane w obrzezach betonowych 6 x 20 x 100 cm na tawie betonowe;.

VII. KOSZ NA ODPADY -2 SZT.
Przy furtkach obu boisk (do koszykdwki i pitki recznej) zamontowane zostang kosze na odpady state.

Dane techniczne:

- Pojemnosc¢ 35 litrow, ksztatt — okragty z daszkiem,

- Wysokos¢ catkowita 100 cm, szerokoS¢ 42 cm,

- Oproznianie poprzez obrét pojemnikiem

- Materiat — blacha stalowa ocynkowana, stupek metalowy, elementy malowane proszkowo,
- Sposob montazu — zabetonowanie w gruncie.

- Kolor pomaranczowy.

mgr inz. Zbigniew Klinicki
Upr. nr UAN-KZ-7210-237/87



RZUT BOISKA DO KOSZYKOWKI
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RZUT OGRODZENIA BOISKA DO KOSZYKOWKI
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