Nazwy i kody Robét budowlanych objetych przedmiotem zamoéwienia wg CPV:

Grupa | Klasa | Kategoryzacja Nazwa
robot | robot robot
429 Roine maszyny ogolnego i specjalnego przeznaczenia
42961 System sterowania i kontroli
451 Przygotowanie terenu pod budowe
4511 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw budowlanych;
roboty ziemne
45111 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45112 Roboty w zakresie usuwania gleby
45113 Roboty na placu budowy
4512 Probne wiercenia i wykopy
212 Ustugi projektowania architektonicznego
7120 Ustugi architektoniczne i podobne
7125 Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i pomiarowe
713 Ustugi inzynieryjne
71320 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
453 Roboty instalacyjne w budynkach
4531 Roboty instalacyjne elektryczne
45311 Roboty w zakresie okablowania i instalacji elektrycznych
45315 Instalowanie urzadzen elektrycznego ogrzewania i innego sprzetu
elektrycznego w budynkach
45316 Instalowanie systemow oswietleniowych i sygnalizacyjnych
45137 Inne instalacje elektryczne
4532 Roboty izolacyjne
45321 Izolacja cieplna
45323 Roboty w zakresie izolacji dzwiekoszczelnych
4533 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45331 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatycznych
45332 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45333 Roboty instalacyjne gazowe
45343 Roboty instalacyjne przeciwpozarowe
454 Roboty wykoriczeniowe w zakresie robot budowlanych
4541 Tynkowanie
4542 Roboty w zakresie stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45421 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45422 Roboty ciesielskie
4544 Roboty malarskie i szklarskie
45441 Roboty szklarskie
45442 Nakfadanie powierzchni kryjacych
45443 Roboty elewacyjne
4545 Roboty budowlane wykoriczeniowe, pozostate
45451 Dekorowanie
455 Wynajem maszyn i urzadzen wraz z obstuga operatorska do
prowadzenia robot z zakresu budownictwa oraz inzynierii wodnej i
ladowej
4551 Wynajem dzwigow wraz z obstuga operatorska
4552 Wynajem koparek wraz z obstuga operatorska




1. CzES¢E oPISOWA

1.1 Opis ogolny przedmiotu zaméwienia

Przedmiotem inwestyciji jest przebudowa budynkéw Szkoty Podstawowej w Bledzewie
celem poprawy ich efektywnosci energetycznej oraz biezacych potrzeb sanitarnych. Zadanie swoim
zakresem obejmuje wymiane stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenie stropéw, powierzchni
dachowych oraz scian budynku z petnym orynnowaniem i obrébkami blacharskimi oraz instalacjg
odgromowg na poszczegoélnych budynkach. Celem zaspokojenia biezgcych potrzeb zuzycia energii
zostanie wykonana instalacja fotowoltaiczna. Dalsza poprawa efektywnosci energetycznej budynku
nastapi poprzez termoizolacje scian zewnetrznych w tym fundamentowych, kitdéra zakonczy sie
wykonaniem nowych opasek i zagospodarowaniem terenu wokét obiektow. Wykonanie zadan przy
fundamentach skutkowaé bedzie koniecznoscig wymiany oktadzin z piytek i stopni oraz podestéw
zewnetrznych na prefabrykowane elementy betonowe. W ramach zadania zostanie wykonany
kompleksowy remont tazienki (WC) w jednym z budynkéw szkoty oraz modernizacja zewnetrznej
instalacji wodociggowej wraz z przylagczem wodociggowym i modernizacja zewnetrznej sieci
kanalizacji sanitarnej, ktére nalezy wykona¢ w oparciu o warunki przytagczenia do kazdej sieci wydane
przez ich administratora (zarzadce).

W zakresie planowanego przedsiewziecia jest dokonanie wizji lokalnej celem rozpoznania
przedmiotu zaméwienia, wykonanie projektu budowlanego (w tym projektu technicznego), wykonanie
projektow instalacji, uzyskanie pozwolenia na budowe / dokonanie zgtoszenia robét nie wymagajacych
pozwolenia na budowe, wykonanie projektéw wykonawczych wszystkich branz, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, przedmiaréw robét, kosztoryséw inwestorskich
oraz innych dokumentéw i opracowan niezbednych do realizacji zamierzenia, a nastepnie realizacja
zamierzenia budowlanego zgodnie z opracowang dokumentacjg projektowa.

Wykonawca, dziatajgc na podstawie udzielonego przez Zamawiajgcego petnomocnictwa
zobowigzany bedzie uzyska¢ wszelkie niezbedne uzgodnienia, pozwolenia, zgtoszenia itp., wynikajgce
z opracowanej dokumentacji i prowadzonych prac.

Wymagane rozwigzania projektowe majg byé rozwinieciem niniejszego opracowania.
Ewentualne zmiany moga nastgpi¢ jedynie w przypadku ujawnienia sie na etapie dalszych faz
projektowych nowych uwarunkowan prawnych lub technicznych, ktérych na etapie sporzadzanego
programu funkcjonalno-uzytkowego nie mozna byto przewidzie¢, lub w przypadku wprowadzenia po
zakonczeniu opracowania koncepcji nowych wymogow Inwestora. W tym przypadku kazda zmiana w
tym zmiany materiatowe wymagajg pisemnego uzgodnienia z Inwestorem oraz autorem niniejszego
opracowania. Wykonawca na poszczegoélnych etapach wykonywania dokumentacji powinien uzyskac¢
akceptacje zamawiajgcego odnosnie zastosowanych w projekcie rozwigzan.

Wymagane opracowania projektowe winny pozwoli¢ na dokonanie wyceny, jak i realizacje
wszystkich okreslonych i omdéwionych w programie funkcjonalno—uzytkowym zakreséw robdt,
niezbednych dla osiggniecia oczekiwanego efektu spotecznego, przestrzennego, estetycznego,
technicznego, ekonomicznego, a takze na oddanie obiektu do uzytkowania. Opracowania projektowe i
realizacyjne winny ponadto spetnia¢ wszystkie warunki formalno-prawne i techniczno-ekonomiczne,

umozliwiajgce pozyskanie dla przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego dofinansowania.






1.1.1 Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu lub zakres robét

budowlanych

SEGMENT A

SEGMENT B
BUDYNEK B1

BUDYNEK B2

BUDYNEK B3

SEGMENT C

1.1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

Lp. | Nazwa Wartos¢ j-m.
1. Powierzchnia zabudowy 796,00 m?
2. Szeroko$¢ max. 37,30 mb
3. Dtugos$¢ max. 52,60 mb
4. Wysokos$c¢ 10,00 mb
5. | Kubatura ok. 6 000,00 m°
Lp. | Nazwa Wartos¢ j-m.
1. Powierzchnia zabudowy 83 m?
2. Szeroko$¢ max. 12,60 mb
3. Dtugosé max. 6,70 mb
4. Wysokos$¢ 8,10 mb
5. | Kubatura ok. 500,00 m°
Lp. | Nazwa Wartos¢ j-m.
1. Powierzchnia zabudowy 381 m?
2. Szeroko$¢ max. 12,60 mb
3. Dlugos¢ max. 30,20 mb
4. Wysokos¢ 14,10 mb
5. | Kubatura ok. 5 500,00 m°
Lp. | Nazwa Wartos¢ j-m.
1. Powierzchnia zabudowy 116 m?
2. Szeroko$¢ max. 12,60 mb
3. Dtugos¢ max. 9,40 mb
4. Wysokos$c¢ 14,10 mb
5. | Kubatura ok. 1600,00 m°
Lp. | Nazwa Wartos¢ j-m.
1. Powierzchnia zabudowy 1902,00 m?
2. Szeroko$¢ max. 47,10 mb
3. Dtugos¢ max. 69,60 mb
4. Wysokos$¢ 10,00 mb
5. | Kubatura ok. 19 000,00 m°




Przedmiotowe budynki znajdujg sie na dziatach nr 25, 26/3, 26/4 obreb 0003 Bledzew. Na
zagospodarowanie terenu wokét budynkéw sktadajg sie utwardzenia wykonane z betonowych
prefabrykatow typu "polbruk" stanowigce drogi dojazdowe, miejsca postojowe dla pojazdéw oraz
dojscia do budynku. Pozostatg czes¢ stanowi powierzchnia biologicznie czynna w postaci trawnikow
oraz nasadzen o zréznicowanej wielkosci. Dziatki na ktérych posadowione sg budynki wyposazone sg
w infrastrukture techniczng w postaci zewnetrznej instalacji elektroenergetycznej, wodociggowej,
kanalizacji sanitarnej oraz przytacze gazowe. Ponizsze zdjecia obrazujg obecny stan

zagospodarowania terenu inwestyciji.







o W R








































20



OPIS KONSTRUKCJI

Rzut budynkéw z podziatem na segmenty

SEGMENT A




Budynki parterowe z czesciowo uzytkowym poddaszem oraz czesciowo podpiwniczone od
strony ulicy. Sciany fundamentowe z cegly ceramicznej pelnej na zaprawie cementowej, $ciany
parteru z cegty ceramicznej petnej na zaprawie cementowo-wapiennej pokryte tynkiem cementowo-
wapiennym zatartym na gtadko oraz powtokg malarska. Sciany z zewnetrznej strony zakonczone
gzymsem drewnianym. Wokot stolarki okiennej i drzwiowej opaski. Stan techniczny $cian
zewnetrznych zadowalajacy, stwierdzono uszkodzenia powtoki malarskiej oraz ubytki tynkéw. Stropy
nad parterem drewniane, belkowe. Dach wielospadowy o konstrukcji drewnianej, kryty dachéwkg
ceramiczng. Pokrycie dachowe w ztym stanie technicznym, nosi $lady wielokrotnych napraw. Kominy
murowane z cegly ceramicznej petnej. Stan techniczny kominéw zly, widoczne uszkodzenia, zacieki i
proby naprawy. Rynny i rury spustowe stalowe cynkowane. Stolarka okienna i drzwiowa z tworzyw

sztucznych, nie spetniajgca aktualnych wymagan warunkéw technicznych.

SEGMENT B (B1+B2+B3)
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Budynek dwupietrowy z nieuzytkowym poddaszem, podpiwniczony z parterowym tgcznikiem z

segmentem A. Dach dwuspadowy naczotkowy o konstrukcji drewnianej (ptatwiowo-kleszczowy).
Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej. Sciany no$ne (zewnetrzne)
nadziemia z pustakédw ceramicznych MAX 2x24 cm na zaprawie cementowo-wapiennej pokryte
tynkiem cementowo-wapiennym nakrapianym oraz powioka malarska. Stropy z ptyt zeranskich,
schody na klatkach Zelbetowe. Schody zewnetrzne Zzelbetowe. Dach kryty dachéwka betonowa
zaktadkowa. Pokrycie dachowe w ztym stanie technicznym. Komin z cegty ceramicznej. Rynny i rury
spustowe stalowe cynkowane. Stolarka okienna i drzwiowa z tworzyw sztucznych, nie spetniajgca
aktualnych wymagan warunkéw technicznych. Parapety zewnetrzne stalowe powlekane. Budynek w

czesci B3 posiada wydzielone lokale przeznaczone na mieszkania stuzbowe.
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SEGMENT C

24



Budynek hali sportowej parterowy, czesciowo podpiwniczony. tawy i stopy fundamentowe
zelbetowe, $ciany fundamentowe i stupy zelbetowe. Sciany zewnetrzne z bloczkéw gazobetonowych na
zaprawie cementowo-wapiennej. Dach o konstrukcji stalowej kratownicowej, ptaski kryty blachg trapezowa,
w nizszych czesciach stropodach na ptycie kanatowej pokryty blachg trapezowa. Termoizolacja dachu
czesci wysokiej z wetny mineralnej gr. 10 cm pokryta papa termozgrzewalng oraz
z welny gr. 16 cm w czesci nizszych. Sciany zewnetrzne czeéciowo docieplone wetng mineralng gr 16
cm, obudowane blachodachéwka w kolorze czerwonym na konstrukcji drewnianej, pozostata czesc
wykonczona tynkiem strukturalnym z powtokg malarska. Podbitka z paneli PVC. Cokdt wykonczony
ptytka klinkierowa na zaprawie klejowej w kolorze bragzowym. Stolarka okienna z tworzyw sztucznych,
stolarka drzwiowa stalowa oraz aluminiowa, nie spetniajgca aktualnych wymagarn warunkow

technicznych. Parapety zewnetrzne z ptytek ceramicznych.

11.3 Ogodlne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Budynek Szkoty Podstawowej w Bledzewie jest budynkiem uzytecznosci publicznej ktérego
funkcje stanowi ksztatcenie i wychowywanie dzieci i mtodziezy.

114 Szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
1.1.4.1 Powierzchnie uzytkowe poszczegoélnych pomieszczen wraz z okresleniem ich funkcji

W budynkach Szkoly Podstawowej im. Jana Dekerta przy ul. Szkolnej 9 w Bledzewie nie
przewiduje sie prac wptywajacych na zmiane funkcji oraz powierzchni uzytkowych w zwigzku z tym nie
wystepuje koniecznos¢ zamieszczania w niniejszym opracowaniu powierzchni uzytkowych oraz funkgiji
pomieszczen.

1.1.4.2 Wskazniki powierzchniowo-kubaturowe

nie dotyczy

1.1.4.3 Inne powierzchnie, jezeli nie sa pochodna powierzchni uzytkowej

nie dotyczy

1.2 Opis wymagan zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia

1.21 Przygotowanie terenu budowy

Do Wykonawcy nalezy precyzyjnie okre$li¢ (potwierdzi¢) zasieg granicy zadania
inwestycyjnego, wraz z czasem jego realizacji. Nalezy przygotowa¢ szczegdtowy projekt
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zagospodarowania placu budowy obejmujacy: ogrodzenia, zabezpieczenia placu budowy,
zabezpieczenia stref stykowych, zapewnienia doj$¢ do istniejacych wejs¢ do budynkéw i lokali
uzytkowych, zapewnienia dojazdow zastepczych do posesji itp. Nalezy zabezpieczyé teren pod
wzgledem bezpieczenstwa oséb pracujgcych, jak i os6b postronnych. Nalezy wyznaczyé
zabezpieczone miejsca sktadowania materiatdw budowlanych. Nalezy przygotowac punkty zasilania
placu budowy w wode, energie elektryczna, telekomunikacje, wraz z urzgdzeniami pomiarowo-

rozliczajgcymi, na warunkach technicznych wydanych przez dysponentéw mediow.

1.2.2 Architektura

Nalezy zaprojektowac i wykonaé termoizolacje przegréd zewnetrznych budynkow szkoty w
tym mieszkan stuzbowych tak aby spetniaty aktualne wymagania warunkéw technicznych.

Zakres rzeczowy robét do wykonania:

BUDYNEK A
wymiana pokrycia dachowego wraz z wykonaniem nowych komindw (rozbiérka do
spodu krokwi), wymiana obrdbek blacharskich, wymiana uszkodzonych elementéw
konstrukcji wiezby, wymiana deskowania szczytu dachu na obudowe z ptyt OSB,
wymiana stolarki okiennej i drzwiowej wraz z wymiang podokiennikow wew. i zew.,
termoizolacja stropu nad parterem,
wykonanie obudowy konstrukcji dachu przegrodg o klasie odpornosci ogniowej El 30
w pomieszczeniach biurowych na poddaszu,
termoizolacja $cian zewnetrznych (w tym fundamentowych),
wymiana orynnowania,
wykonanie instalacji piorunochronnej,
wymiana wszystkich oktadzin z ptytek stopni i podestéw zewnetrznych na
prefabrykowane elementy betonowe wraz z wymiang balustrad,
wykonanie opasek i odtworzenie utwardzen wokét budynku,
kompletny remont tazienki (brak cieptej wody uzytkowej, pomieszczenie niedogrzane),

montaz nowego oswietlenia ewakuacyjnego i awaryjnego na LED,

BUDYNEK B (B1+B2+B3)
wymiana pokrycia dachowego, wymiana obrébek blacharskich, wymiana
uszkodzonych elementdéw konstrukcji wiezby,
oczyszczenie i impregnacja podbitki drewnianej,
demontaz i ponowny montaz klimatyzatorow i zadaszen,
wymiana stolarki okiennej i drzwiowej wraz z wymiang podokiennikéw wew. i zew.,

termoizolacja stropu nad | pietrem,
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termoizolacja scian zewnetrznych (w tym fundamentowych),

wymiana orynnowania,

wykonanie instalacji piorunochronnej,

wymiana wszystkich oktadzin z ptytek stopni i podestéw zewnetrznych na
prefabrykowane elementy betonowe,

wykonanie opasek i odtworzenie utwardzen wokét budynku,

wymiana opraw oswietlenia ewakuacyjnego i awaryjnego na LED,

BUDYNEK C
demontaz obudowy z blachodachdwki ze $cian zewnetrznych,
termoizolacja dachu,
termoizolacja $cian zewnetrznych (w tym fundamentowych),
wymiana stolarki okiennej i drzwiowej wraz z wymiang podokienikow wew. i zew.,
wymiana orynnowania oraz obrobek blacharskich,
wykonanie instalacji piorunochronnej,

e wymiana wszystkich okfadzin z plytek stopni i podestow zewnetrznych na

prefabrykowane elementy betonowe,
wykonanie opasek i odtworzenie utwardzen wokét budynku,
wymiana opraw o$wietlenia ewakuacyjnego i awaryjnego na LED — nie dotyczy boiska
sportowego,

montaz instalacji fotowoltaicznej.

Szczegotowy opis robot

WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO (BUDYNEK A + B)

Nalezy rozebrac¢ istniejgce pokrycie z dachowki karpidwki nie nadajgcej sie do ponownego
uzycia, zdemontowac¢ obrdbki blacharskie oraz taty drewniane. Wykona¢ wymiane lub wzmocnienie
elementow konstrukcji wiezby jesli zaistnieje taka konieczno$¢ po wykonaniu rozbiorki pokrycia.

Wykona¢ impregnacje wiezby dachowej, tat i kontrtat preparatem ogniochronnym
(zawierajgcym tetraboran disodowy, czwartorzedowe zwigzki amoniowe, benzylo-C12-C16-
alkilodimetylo, chlorki, butylokarbaminian 3-jodo-2-propynylu). Preparat nanosi¢ metodg smarowania
lub natrysku kilkakrotnie, az naniesiona zostanie ilo$¢ zgodna z normg zuzycia (200g preparatu/m2
powierzchni drewna), zachowujac ok. czterogodzinne odstepy.

Zamontowa¢ na krokwiach membrane dachowg (tréjwarstwowa o masie powierzchniowej = 150
g/mz, odporno$¢ na przesigkanie wody = klasa W1, przenikanie pary wodnej Sd = 0,03 m ), mocujac jg do
krokwi za pomoca kontrtat i wkretow do drewna. Wykona¢ obrdbki blacharskie z blachy tytan cynk gr 0,7
mm. (kominéw, paséw nadrynnowych, koszy, wiatrownic). Wykona¢ krycie potaci dachu
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dachéwka ceramiczng karpidwkg w kolorze ceglastym w koronke. Zamontowac¢ ptotki
przeciwsniegowe (stalowe, ocynkowane, malowane proszkowo), wytazy dachowe, tawy kominiarskie

(stalowe, ocynkowane, malowane proszkowo) oraz instalacje piorunochronna.

KOMINY

W budynku A kominy nalezy rozebra¢ do poziomu ponizej potaci dachu, nastepnie
przemurowac z cegly petnej do pierwotnej wysokosci z wykonaniem nowej czapy.

Wykonczenie kominéw w budynku A i B wykonaéw tej samej technologii. Nalezy po
przygotowaniu podtoza wyszpachlowa¢ powierzchnie masg klejowa z osadzeniem naroznikow
i wtopieniem siatki z wiékna szklanego. Tak przygotowane podfoze nalezy wykonczy¢ tynkiem

mineralnym strukturalnym i pokry¢ powtokg malarska.
WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ (BUDYNEK A + B + C)

Wykona¢ wymiane stolarki okiennej na stolarke z PVC o wspoétczynniku przenikania ciepta dla

catego okna i drzwi balkonowych nie wiekszym niz 0,9 W/m2K. UWAGA. Wykonanie stolarki
poprzedzi¢ obmiarem powykonawczym w zakresie $cian budynkéw. Okna montowac zgodnie z
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych czes¢ B roboty wykoriczeniowe
Zeszyt 6 Montaz okien i drzwi balkonowych Instrukcja ITB. Zakres robot: zabezpieczenie posadzek,
demontaz istniejgcych stolarki okiennej i podokiennikdéw, przygotowanie otworéw — oczyszczenie,
uzupetnienie ubytkdéw, montaz stolarki okiennej, montaz podokiennikow (wewnetrznych z
konglomeratu lub ptyt granitowych, zewnetrznych z blachy tytan-cynk), roboty wykonczeniowe i
porzadkowe. Okna ,a” i ,b” w budynku C powinny byé wykonana jako witryny state, a pozostate
powinny by¢ wyposazone w skrzydfa rozwierno-uchylne.

Wykona¢ wymiane stolarki drzwiowej na stolarke aluminiowg o wspofczynniku przenikania
ciepta dla catych drzwi nie wiekszym niz 1,30 W/m’K z przeszkleniem bezpiecznym VSG,
wyposazong w samozamykacz, klamki oraz zamek. Typy i ilo§¢ zamkéw uzgodni¢ z Inwestorem przed
ich zamdwieniem.

WYKONANIE OBUDOWY KONSTRUKCJI DACHU PRZEGRODA O KLASIE ODPORNOSCI OGNIOWEJ El 30 w
POMIESZCZENIACH BIUROWYCH NA PODDASZU (BUDYNEK A)

Do obudowy nalezy uzy¢ wieszakéw stalowych do poddaszy. Za pomoca faty aluminiowej
sprawdzi¢ ptaszczyzne krokwi i ewentualne odchyiki. Sznurem traserskim lub laserem wyznaczamy na
Scianach linie pomocnicze. Pierwszy rzad wieszakdw montujemy przy Scianie kolankowej, nastepne w
rozstawie co 40 cm. Profile stykajace sie ze $ciang nalezy podklei¢ tasma uszczelniajgcg piankowsq i
przymocowaé¢ do sciany wzdluz wyznaczonych linii osadzajac kotek maksymalnie co 100 cm (pierwszy od
Sciany w maks. odlegtosci 20 cm). W tak przygotowane profile przyscienne wsuwamy profile gtéwne
z zachowaniem luzu montazowego i wpinamy w wieszak. Nalezy pamietac, aby wieszaki montowane
byly zawsze tg samg strong do ptaszczyzny bocznej krokwi. Skrajne wieszaki powinny by¢ odsuniete
od $ciany maksymalnie 15 cm od $ciany. Po zamontowaniu konstrukgji z profili nalezy sprawdzi¢
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poprawnos¢ wykonania tatg aluminiowg przed kontynuacjg prac. Nastepnie utozyé termoizolacje z
wetny mineralnej gr. 30 cm tacznie, w dwoch warstwach. Wetne nalezy docina¢ w poprzek rozwinietej
rolki na szeroko$¢ wiekszg o 1,2 cm niz szerokos¢ w sSwietle miedzy krokwiami. Po montazu wetny
mineralnej do profili stalowych przymocowac tasme dwustronng do ktérej przyklei¢ nalezy folie
paroizolacyjng. Styki poszczegdlnych paséw foli paroizolacyjnej nalezy dodatkowo uszczelnic¢
dedykowanymi tasmami klejgcymi. Na styku $ciany z folia paroizolacyjng nalezy wklei¢ tasme do
potaczen slizgowych. Nastepnie wykona¢ montaz ptyt gipsowo-kartonowych w konfiguracji zalecane;j
przez producenta w celu uzyskania klasy odpornosci ogniowej EI30. Rozstaw wkretdw nie moze by¢
wiekszy niz 15 cm dla zewnetrznej warstwy poszycia oraz 40 cm dla wewnetrznej warstwy. Nalezy
pamieta¢, ze krawedzie potgczen ptyt na skosie i suficie powinny byé przesuniete wzgledem siebie o
min. 40 cm. kaczenia pityt oraz tebki wkretdéw szpachlowaé masg dedykowang powierzchnig
wymagajacym wiekszej wytrzymatosci wtapiajgc w nig tasme spoinowg szklang. Do wyprowadzenia
krawedzi w oknach uzy¢ tasm naroznikowych, po wklejeniu ktérych naktadamy warstwe masy,
szpachlujgc naroze do standardu Q2. Nastepnie catg powierzchnie szpachlowa¢ gotowa masg
szpachlowg w standardzie Q3. Po wyschnieci, catos$¢ szlifowaé mechanicznie z uzyciem papieru
Sciernego. Standard Q3 pozwala ujednolici¢ strukture powierzchni by przy malowaniu nie wystapity
réznice miedzy spoing a powierzchnig plyt GK. Po szlifowaniu usuna¢ nadmiar tasmy slizgowej a

nastepnie po odpyleniu i zagruntowaniu wykonaé powtoke malarska.

TERMOIZOLACJA STROPU NAD PARTEREM (BUDYNEK A + B)

Przed przystgpieniem do robot termoizolacyjnych, nalezy powierzchnie stropu uporzadkowac i
oczyscic, usungé wszelkie nieréwnosci, uzupetni¢ ubytki. Utozy¢ folie paroizolacyjng. Wykonaé ruszt
drewniany o wysokosci 30 cm. Wykonaé termoizolacje matami z wetny skalnej gr. 30 cm o
wspotczynniku przewodzenia ciepta A<0,037 W/m*K. Na wykonanym dociepleniu zamontowac

membrane paroprzepuszczalng. Catos¢ pokry¢ ptytg OSB gr. 18 mm.

TERMOIZOLACJA DACHU (BUDYNEK C)

Nalezy zaprojektowac i wykona¢ nowg termoizolacje dachu. W czesci wyzszej pierwszy etap
prac polega¢ bedzie na rozbidrce i utylizacji pokrycia z papy oraz istniejgcej termoizolacji z wetny
mineralnej. Blache trapezowag nalezy oczysci¢ i przygotowa¢ do wykonania nowej termoizolacji
spetniajgcej aktualne wymagania warunkow technicznych.

Uktad warstw wariantu A:

- blacha trapezowa istniejaca,

- folia paroizolacyjna samoprzylepna o gr. 0,6 mm na bazie butylu, pokryta aluminium, zbrojona,

- plyta z wetny mineralnej 2 x 15 cm AD = 0,038 W/m-K, naprezenie sciskajace przy 10%
odksztafceniu = 40 kPa, dla warstwy wierzchniej ptyty 70 kPa,

- papa podkfadowa termozgrzewalna,

- papa nawierzchniowa termozgrzewalna BROOF (t1),

- jednosktadnikowa, ptynna, wysoce elastyczna membrana hydroizolacyjna
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Uktad warstw wariantu B:
- blacha trapezowa istniejaca,
- folia paroizolacyjna samoprzylepna o gr. 0,6 mm na bazie butylu, pokryta aluminium, zbrojona,
- plyta z wetny mineralnej 2 x 15 cm AD = 0,038 W/m-K, naprezenie Sciskajace przy 10%
odksztafceniu = 40 kPa, dla warstwy wierzchniej ptyty 70 kPa,
- membrana EPDM.

Piyty nalezy klei¢ mijankowo, w kazdej warstwie, z przesunieciem nie mniejszym niz 10 cm.

W czedciach nizszych w pierwszej kolejnosdci nalezy rozebra¢ istniejace pokrycie z blachy
trapezowej, konstrukcje drewniang i termoizolacje z wetny mineralnej. Strop z ptyt kanatowych nalezy
oczyscic i przygotowac do wykonania nowej termoizolacji spetniajgcej aktualne wymagania warunkéw

technicznych w ukfadzie warstw jak powyzej z dodatkowg warstwg spadkowg z wetny do 5%.

Warstwe wierzchniego krycia nalezy wykonac¢ z papy SBS pokrytej wysokoelastyczng membrang
poliuretanowsg. Zaprojektowany system to wysokiej klasy, trwale elastyczna jednosktadnikowa powtoka
poliuretanowa, nanoszona w postaci ptynnej, ktéra twardnieje, tworzgc bezszwowg, wysoce

elastyczng membrane hydro izolacyjng. Jest ona stosowana do wykonywania trwatej hydroizolacii.

Podstawowe parametry izolacyjne membrany hydro izolacyjnej na bazie poliuretanu:

- wydtuzenie przy zerwaniu >900%;

- wytrzymatos$¢ na rozcigganie >4 N/mm2;

- paroprzepuszczalnosc¢: >25 g/m2/dzien;

- wodoszczelnosé: bez sladu przecieku;

- przyczepnos¢ do betonu >2 N/mm2 (zniszczenie betonu);

- przeprezanie rys: do 2 mm;

- twardos¢ (skala Shore’a A) 65-70;

- klasa odpornosci ogniowej: B2;

- temperatura pracy: -30°C do +90°C;

- odpornos¢ termiczna krétkookresowa (20 min): 200°C.
Zasady aplikaciji:

1) Przygotowanie podtoza.
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Staranne przygotowanie podtoza ma istotne znaczenie dla osiggniecia optymalnych witasciwosci
powioki. Powierzchnia musi by¢ sucha, stabilna i wolna od zanieczyszczen, ktéore mogg miec
negatywny wplyw na przyczepnosc. Wilgotnos¢ podtoza nie powinna przekracza¢ 5%. Powierzchnia
musi spetnia¢ warunki odpornosci na sciskanie co najmniej 25 MPa oraz odpornosci na odrywanie co
najmniej 1,5 MPa. Aplikacjia na nowe podioze betonowe jest mozliwa po 28-dniowym okresie
dojrzewania. Stare, zabrudzone, zatluszczone, zaolejone lub luzne powierzchnie muszg zostaé
zeszlifowane lub usuniete inng metoda. Nieréwnosci powierzchni nalezy wyréwnaé. Luzne elementy
podioza i pozostatosci po szlifowaniu muszg zosta¢ doktadnie usuniete. Zakazuje sie przemywania

powierzchni woda bezposrednio przed aplikacjg membrany.
2) Naprawa peknie¢ i ubytkow.

Doktadne uszczelnienie istniejgcych peknie¢ i potaczenh jest szczegdlnie istotne dla uzyskania

diugiej zywotnosci powtoki hydro izolujacej. Wszystkie pekniecia i szczeliny nalezy uszczelni¢ zgodnie
z instrukcjg producenta wybranego systemu.
3) Gruntowanie.

Powierzchnie przed natozeniem membrany nalezy bezwzglednie zagruntowal epoksydowym
srodkiem gruntujgcym, wodnym. Jest to przezroczysty, sztywny, dwuskiadnikowy grunt epoksydowy,

na bazie wody. Utwardza sie przez reakcje dwoch sktadnikow.

Podstawowe parametry srodka gruntujgcego:

kolor mleczno-zétty;

- skitad: zywica epoksydowa + utwardzacz. Na bazie wody;

- proporcje sktadnikéw w roztworze roboczym: A:B=3:1;

- przyczepnosc¢ do aluminium >2 N/mm2;

- przyczepnosc¢ do betonu >1,8 N/mmz;

- twardos¢ (skala Shore’a A) >95;

- wodoszczelnosé: bez sladu przecieku;

- temperatura pracy: -30°C do +90°C;

- temperatura aplikacji: 10°C do +35°C;

- zywotnosé mieszanki: 45-50 min.
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Starannie przygotowanie podtoza pod srodek gruntujacy ma istotne znaczenie dla osiggniecia
optymalnych wtasciwosci powtoki. Powierzchnia musi by¢ sucha, stabilna i wolna od zanieczyszczen,
ktére moga mie¢ negatywny wplyw na przyczepnosé. Wilgotnos¢ podtoza nie powinna przekraczac
7%. Powierzchnia musi spetnia¢ warunki odpornosci na $ciskanie co najmniej 25 MPa oraz
odpornosci na odrywanie co najmniej 1,5 MPa. Stare, zabrudzone, zattuszczone, zaolejone lub luzne
powierzchnie muszg zostaé zeszlifowane lub usuniete inng metoda. Nieréwnosci powierzchni nalezy

wyrownagé. Luzne elementy podtoza i pozostatosci po szlifowaniu muszg zosta¢ doktadnie usuniete.

Sporzadzenie mieszanki gruntujgcej polega na potgczeniu dwoch komponentéw i doktadnym
ich wymieszaniu przez 3-5 minut wolnoobrotowym mieszadtem mechanicznym. Mieszanie skfadnikéw

musi odbywac sie bardzo doktadnie, zwtaszcza na $cianach i dnie wiadra, az mieszanina stanie sie

w petni jednorodna. Rozciencza¢ mieszaning nalezy 15-25% czystej wody, aby regulowaé lepkos¢.
Aby uzyskaé¢ najlepsze wyniki, temperatura podczas naktadania i utwardzania powinna wynosi¢ od 10°C do
+35°C. Niska temperatura opdznia utwardzenie, a wysoka przyspiesza. Wysoka wilgotnos¢ moze wptynac
ostatecznie na wykonczenie. Przygotowang mieszanke nalezy nanies¢ (rozcienczony czystg woda) watkiem

lub pedzlem, az powierzchnia pokryje sie. Po okoto 6-12 godzin (nie pdzniej niz 24 h)

i gdy podkiad jeszcze nieco lepki, nalezy natozyé powtoke poliuretanowg lub poliuretanowy
uszczelniacz spoin. Jezeli powierzchnia jest bardzo krucha, nalezy natozyé dwie warstwy mieszanki

gruntujacej. Mieszanke nalezy zuzy¢ po 45-50 min.

4) Aplikacja membrany.

Nalezy doktadnie wymieszaé material uszczelniajacy przed uzyciem. Nalezy naniesé
membrane na przygotowang i zagruntowang powierzchnie i rozprowadzi¢ watkiem, pedzlem lub
Sciggaczka. Mozna uzy¢ natrysku bezpowietrznego, co pozwoli znacznie zaoszczedzi¢ czas. Nalezy
zawsze wzmachia¢ materiat w obszarach problematycznych, takich jak stare pokrycia papowe,
potaczenia scienno-podtogowe, katy 90°, kominy, rury, rzygacze rynnowe, syfony itp. Nalezy stosowac
systemowe wzmocnienia w tych miejscach. Na budynku zaplecza zaprojektowano na catosci
powierzchni zastosowanie wzmocnienia membrany poprzez uzycie systemowej widkniny. W takim
przypadku nalezy natozy¢ witdknine na jeszcze mokrg pierwszg warstwe membrany, wcisngé go aby
nasiagkt i nasyci¢ go wystarczajaca iloscig membrany. Widknine nalezy uktada¢ na 5-10 cm zaktadke.
Po 12-18 godzinach i nie pdzniej niz 48 godzin nalezy natozy¢ rozprowadzi¢ drugg warstwe membrany
hydro izolacyjnej na bazie poliuretanu. Przy wymagajacych sytuacjach nalezy natozy¢ trzecig warstwe
membrany. Zabrania sie rozprowadzania membrany na grubo$¢ wiekszg niz 0,6 mm suchej powioki
na warstwe. Aplikowaé membrane nalezy w temperaturze 5-35°C. Niskie temperatury wydtuzajg, a
wyzsze przyspieszajg proces schniecia. Zbyt wysoki poziom wilgotnosci powietrza w trakcie aplikaciji

moze mieC negatywny wptyw na osiggniete rezultaty.

WYMIANA ORYNNOWANIA | OBROBEK BLACHARSKICH (BUDYNEK A + B + C)

Obrabki blacharskie, rynny i rury spustowe nalezy wykonac z blachy tytan — cynk gr. 0,7 mm.
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TERMOIZOLACJA SCIAN ZEWNETRZNYCH

Prace nalezy rozpoczaé¢ od mycia powierzchni Scian myjkg cisnieniowag z uzyciem Srodkow
biobdjczych zawierajgcych chlorek alkilo (C12-C16) dimetylobenzyloamoniowy (czwartorzedowe
zwigzki amoniowe) stosujac sie Scisle do zalecen warunkéw bezpiecznego stosowania. Nastepnie
zdemontowaC obrobki blacharskie. Zabezpieczy¢ nowg stolarke okienng i drzwiowg przed
uszkodzeniem.

Sciany zewnetrzne nalezy dociepli¢ ptytami styropianowymi gr. 20 cm, A<0,031 W/m*K.
Termoizolacje zaleca sie wykona¢ metodg '"lekkg mokrg" (BSO/ETICS), ktéra polega na
przymocowaniu za pomocg kleju do powierzchni zewnetrznej $ciany warstwy izolacji termicznej (ptyty
styropianowe BS=100kPa, A<0,031 W/m*K), zakotkowaniu przy pomocy dybli i zabezpieczeniu jej
warstwg klejowg z zatopiong siatkg z widkna szklanego i wykonczeniu powierzchni zewnetrznej
cienkowarstwowg wyprawg tynkarska.

Wyprawe elewacyjng nalezy wykona¢ w jednym kompletnym systemie w ktérego sktad
powinny wchodzié¢:

emulsja gruntujaca
- dla powierzchni chfonnych - preparat gteboko penetrujacy,

- dla powierzchni stabo chtonnych, gtadkich - preparat z piaskiem kwarcowym,
- zmniejszajgca i wyrownujgca chionnosé podtoza,

- szybkoschnaca, paroprzepuszczalna,

- zwiekszajaca przyczepnoseé.

zaprawa klejgca do ptyt styropianowych
-wysoka wytrzymato$¢ na odrywanie,
-bardzo dobra przyczepnos$¢ do podioza,
-odporna na naprezenia w wysokich i niskich temperaturach,
-plastyczna i zapewniajgca optymalny czas pracy na elewacji.

ptyty styropianowe
- wytrzymatos¢ na zginanie BS100 = 100 kPa
- wytrzymatos¢ na rozcigganie sitg prostopadtg do powierzchni czotowych TR =2100kPa,
- >\=0,031 W/(m K).
taczniki mechaniczne do mocowania piyt,
narozniki, kapinosy i listwy dylatacyjne przyokienne z siatkg z wtdkna szklanego,
zatyczki styropianowe,
siatka z widkna szklanego 2160 gr/m2,
- wysoka wytrzymato$¢ na rozcigganie i zrywanie,
- odporna na $rodowisko alkaliczne, niepalna.
zaprawa szpachlowa biata do wtapiania siatki
- nie wymagajaca gruntowania pod tynki cienkowarstwowe,
- wysoka plastycznosé oraz mrozoodporno$¢ po zwigzaniu.

etynk mineralny — lekki
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- na zaprawie wapienno-cementowej,
- o fakturze baranka,
- uziarnienie 1,5 mm.
farba elewacyjna sylikonowa
- wodorozcienczalna, o stabym naturalnym zapachu,
- odporna na warunki atmosferyczne,
- hydrofobowa,

- zawierajgca dodatki przeciw rozwojowi alg, plesni i grzybow.

Do wysokosci 2 m pierwszej kondygnacji nalezy zastosowa¢ dodatkowag warstwe siatki. Nie
dopuszcza sie mieszania producentéw poszczegdlnych komponentéw. Dopuszcza sie jedynie
zastosowanie innego producenta dla ptyt styropianowych. Ocieplenie Scian metodg systemowg nalezy
wykonywaé zgodnie ze $wiadectwami, decyzjami lub aprobatami technicznymi, wybranymi dla
wybranego systemu.

Etapy wykonania docieplenia:

1) prace przygotowawcze - zapoznanie sie z projektem technicznym, skompletowanie
materiatéw i sprzetu, doprowadzenie mediow.

2) przygotowanie podioza - podioze powinno by¢ stabilne, nosne, suche, czyste i pozbawione
elementéw zmniejszajacych przyczepnos$¢ materiatdbw mocujacych warstwe izolacji termicznej, wolne
od wykwitow solnych i luznych czesci. Uszkodzone, odchodzace ptatami warstwy malarskie i tynki
nalezy w miare mozliwosci catkowicie usungé. Catg powierzchnie nalezy zmyé woda pod ci$nieniem.
Podtoze nalezy doktadnie zagruntowad.

3) przyklejenie ptyt styropianowych - zaprawe klejowg nalezy nalozyé na ptyty metodg
obwodowo-punktowg (wzdtuz brzegdéw ptyty natozy¢ watek masy klejowej o szerokosci ok. 5 cm, a na
Srodku ptyty 3 lub 6 owalnych plackdéw masy klejowej wielko$ci dtoni). Powierzchnia kontaktu z masg
oraz grubo$¢ warstwy zalezy od tolerancji podioza — materiat nalezy nanosic tak, aby powierzchnia

kontaktu z klejem wynosita min. 40%. Zaprawa klejowa umozliwia wyréwnanie nierdwnosci podfoza do

wielkosci £ 1 cm. Plyty termoizolacyjne uktadac¢ na wigzanie mijankowo, pasami, przyktadajac i
przyciskajac do powierzchni z dotu do géry - dobrze docisng¢. Zapobiega¢ obsuwaniu sie ptyt i
odchyleniom od pionu.

Nie naktadac kleju w miejscach styku ptyt !!!

Nie wyrownywaé podtoza poprzez stosowanie lokalnych ,podklejek" z ptyt termoizolacyjnych !!!

Wszystkie ptyty nalezy wkleja¢ ruchem lekko przesuwnym, aby powierzchnia kontaktu ptyt ze
Sciang byta jak najlepsza. Piyty nalezy zawsze uktada¢ mijankowo w ,cegietke”, z przesunietymi
pionowo spoinami. W miejscach przycinania ptyty nalezy odpowiednio dopasowacé. Niedopuszczalne
jest krzyzowanie sie spoin. Powstajace ewentualnie szczeliny nalezy wypetni¢ klinami z materiatu
izolacyjnego lub piankg z przyjetego rozwigzania systemowego. Nalezy unikaé potgczen ptyt na
przedtuzeniach naroznikéw otworéw (np. okien), aby zapobiec powstawaniu w tych miejscach
koncentracji naprezen. Aby uzyskac¢ precyzyjne naroza zewnetrzne nalezy najpierw przyklei¢ plyte
termoizolacyjng z odpowiednim wystepem i docisng¢ do niej drugq ptyte przypadajaca pod katem
34



prostym. Wystajacy pas nalezy precyzyjnie odcigé. Wykonujac ocieplenie osciezy drzwi i okien, nalezy
tak dobra¢ grubos¢ piyty, by z dwdch stron byta widoczna taka sama szerokos¢ ramy okna i by
krawedzie potgczonych ze sobg otworéw, potozone byly w pionie. Podczas przyklejania ptyt
termoizolacyjnych na nadprozach okien, zaleca sie stosowanie podparé, klamer itp. Ilub
natychmiastowe kotkowanie, aby zapobiec obsuwaniu sie ptyt na jeszcze mokrej zaprawie klejowe;j.
Nalezy zwraca¢ uwage na doktadne i réwne uktadanie piyt termoizolacyjnych. Nalezy unikaé
wystepébw w formie uskokédw na stykach pityt. Wystepujace ewentualne nieréwnosci ptyt
styropianowych nalezy zniwelowaé pacg do szlifowania styropianu. Kurz powstajacy w czasie
szlifowania nalezy dokfadnie usung¢. Potozenie kabli utozonych na $cianie, nalezy oznakowac na
ptytach, aby ich nie uszkodzi¢ podczas kotkowania.

4) dodatkowe zamocowanie ptyt kotkami - przy grubosci styropianu = 20 cm, nalezy zastosowaé

dodatkowe mocowanie za pomoca facznikow z metalowym trzpieniem. Nalezy zastosowac¢ min. 5

tacznikéw na 1 m?. Zastosowanie tacznikdw nie moze spowodowaé wichrowania sie i lokalnego
podnoszenia ptyt styropianowych. W pierwszej kolejnosci taczniki mechaniczne nalezy osadzaé¢ w
narozach ptyt. Odlegtos¢é pomiedzy skrajnymi tacznikami a krawedzig budynku powinna wynosi¢ w
przypadku $ciany murowanej co najmniej 10 cm. Do mocowania mechanicznego nalezy przystgpi¢ nie
wczesniej niz po uptywie 24 h od przyklejenia ptyt. Miejsce kazdego kotka nalezy wyfrezowac
tworzywowym frezem o $rednicy dostosowanej zaréwno do kotka jak i krgzka styropianowego.
Gtebokos$¢ zagtebienia kotka w ptycie styropianowej min. 20 mm, za$lepienie krazkiem styropianowym

0 grubosci 20 mm i $rednicy odpowiedniej do zastosowanego kotka.
5) ochrona narozy - naroza nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi. Profile

naroznikowe nalezy wtopi¢ na catej szerokosci paséw siatki w mase klejowo-szpachlowg. W miejscach
styku elementéw wykona¢ 10 cm zaktad. W tym celu nalezy odpowiednio odcigé wzmochienie wewnetrzne.
W ten sposéb mozna zabezpieczy¢ zaréwno naroza osciezy otworow jak i naroza budynku. Siatke zbrojgca
z przylegtych powierzchni nalezy doprowadzi¢ na zaktad min. 10 cm. Alternatywnie mozna

zastosowaé ochronng listwe narozng z lekkiego metalu, ktérg zatapia sie na catej dtugosci
w masie klejowo-szpachlowej. Podczas wykonywania warstwy zbrojonej, siatke nalezy z jednej strony
poprowadzi¢ za naroznik, tworzac ok. 10 cm zaktad. W celu wykonczenia naroznikdw zewnetrznych o
katach ostrych lub rozwartych, nalezy zastosowac profil uniwersalny. Profil ten moze by¢é w dowolny
sposéb dopasowany do wymaganych katdow rozwarcia. Na przejsciach od pionowej powierzchni
elewacji do powierzchni poziomych np. dolne powierzchnie wykuszy, zaleca sie stosowanie
specjalnego profilu z kapinosem. Na krawedzi i na szerokosci pasm siatki profilu natozy¢ na piyty
termomodernizacyjne mase szpachlowg i wcisng¢ profil doktadnie go ustawiajgc, nastepnie sciaggna¢
mase szpachlowg po siatce. Podczas wykonywania wtasciwej warstwy zbrojacej, nalezy zwrécic
uwage na odpowiedni zaktad siatki na pasmach siatki profilu (min. 10 cm).

6) wykonanie warstwy zbrojacej z zatopieniem siatki - przygotowanie zaprawy: odpowiednig ilos¢
czystej, zimnej wody (5 — 6 litrow na worek 25 kg) wla¢ do pojemnika przeznaczonego na zaprawe,
nastepnie powoli wsypywa¢ suchg mieszanke. Dokfadnie rozmiesza¢ mieszadtem elektrycznym nisko
obrotowym, az do uzyskania jednorodnej, pozbawionej grudek masy. Pozostawi¢ na ok. 10 min. do
dojrzenia i ponownie krotko wymiesza¢. W zaleznosci od warunkéw atmosferycznych czas gotowosci

materiatu do obrobki wynosi ok. 2 — 2,5 godz. Zaschnietej masy nie wolno ponownie rozrabia¢ woda.
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Minimalna temperatura obrébki otoczenia, podioza oraz materiatu podczas obrébki i fazy schniecia nie
moze by¢ nizsza niz +5 °C. Naktadanie masy szpachlowej pod siatke zbrojgca: Ewentualne nieréwnosci na
stykach plyt styropianowych zeszlifowa¢ i usung¢ powstaty pyt. Po zalozeniu naroznikow na oscieza
okienne i inne krawedzie oraz wzmocnieniach diagonalnych w naroznikach otworéw fasadowych nanies¢
mase klejowo-szpachlowg na ptyty styropianowe pasem o szerokosci odpowiadajgcej szerokosci siatki, a
nastepnie wcisna¢ w nig siatke z widkna szklanego, pozostawiajgc ok. 10 cm zaktadke. Catos¢
zaszpachlowa¢ metodg ,mokrym w mokre” uzyskujgc w ten sposéb catkowite pokrycie siatki wzmacniajacej
na catej powierzchni. Catkowita grubosé warstwy zbrojacej powinna wynosic¢ 3 - 4

mm. Naroza budynku: W przypadku stosowania naroznikdw ochronnych bez siatki, siatke wzmacniajaca

nalezy uktada¢ pozostawiajac zaktadke 10 cm wokét krawedzi. W przypadku uzycia naroznikéw z siatkg

ochronng, pas siatki nalezy doprowadzi¢ tylko do danej krawedzi. Zuzycie: min. 4,0 kg /m?.Przed
wykonaniem warstwy zbrojacej na catej powierzchni w narozach otworéw (okna, drzwi) w masie
szpachlowej nalezy zatopi¢ wzmocnienie diagonalne. Odpowiednio dociete pasma siatki zbrojonej, nalezy
réwniez wczes$niej zatopi¢ w wewnetrznych narozach otworéw i we wszystkich miejscach, w ktérych rozcina
sie wiasciwg siatke zbrojaca, np. przejscia kotew rusztowan, zamocowania elementéw, przebicia przez
system ocieplajacy itp. Nastepnie nalezy zaszpachlowac siatke metoda ,mokre w mokre”, doktadajac
niewielkg ilos¢ zaprawy, az do catkowitego zakrycia siatki. Nie nalezy nadmiernie wygtadza¢ warstwy
zbrojonej, aby uniknaé nagromadzenia na powierzchni drobnych czasteczek lub tworzenia sie szklistych
powierzchni. Jesli pozostang ewentualnie grzbiety z niedoktadnie Sciggnietej masy szpachlowej, nalezy je
po wyschnieciu $cigé szpachelkg. We wszystkich przypadkach nalezy stosowac siatke szklang. W
szczegllnych wypadkach, np. w strefie cokotu, mozna dodatkowo zastosowaé siatke pancerna. W
miejscach potaczen z sasiadujacymi elementami budynku i przejs¢ lub przebi¢ przez system, nalezy
warstwe zbrojong oddzieli¢ cieciem, aby w ten sposob zapobiec jej niekontrolowanemu pekaniu. Siatke
pancerng mocuje sie przed natozeniem naroznika ochronnego oraz przed wykonaniem wtasciwej warstwy
zbrojacej. Nalezacg do systemu mase szpachlowg naniesé na grubos¢ ok. 2 mm i zatapia¢ poszczegolne
pasy siatki na styk (bez zaktadu). Mase szpachlowg mocno sciagng¢ po siatce, a nastepnie wykonac
wiasciwg warstwe zbrojona.

7) naniesienie tynku mineralnego - lekkiego — mokrg zaprawe naktadaé paca ze stali
nierdzewnej lub natryskiwa¢ odpowiednimi aparatami natryskowymi na catej powierzchni, a nastepnie
Sciggna¢ na grubos¢ warstwy odpowiadajacej wielkosci ziaren. Tynki zacierane o strukturze baranka
wygtadzi¢ koliscie kielnig tynkarskg z tworzywa sztucznego lub fatg poliuretanowg bezposrednio po
natozeniu.

8) wykonanie powtoki malarskiej - do malowania szpachloéwki mozna przystgpi¢ najwczesniej po 7
dniach od jej wykonania, jezeli wysychaly w odpowiednich warunkach atmosferycznych (+20°C i przy
wzglednej wilgotnosci powietrza wynoszacej 65%). Poniewaz szpachléwka wysycha przy udziale procesu
hydratacji (uwodnienia) oraz w sposoéb fizyczny, tzn. przez odparowywanie wody zarobowej z zapraw, w
zwigzku z tym w chtodnych okresach roku oraz przy wysokiej wilgotnosci powietrza czas schnigecia ulega
wydtuzeniu. Nalezy zastosowac farbe fasadowa w kolorze RAL uzgodnionym z Zamawiajgcym dla scian
parteru i dla cokotu. Naktadanie farby- warstwe gruntujaca lub posrednia: farba rozcienczona maks. 10%
wody. Warstwa koncowa: Farba rozcienczona maks. 5% wody. Sposéb naktadania -malowa¢ pedzlem lub
watkiem. Minimalna temperatura uzycia: +5°C dla (otoczenia,
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podtoza i materiatu).Czas schnigcia: w temp. +20°C i wzglednej wilgotnosci powietrza 65% warstwa
jest powierzchniowo sucha i nadaje sie do powtérnego malowania po 12 godz. Powitoka jest catkowicie
sucha i w petni wytrzymata po ok. 3 dniach. W nizszych temperaturach i przy wyzszej wilgotnosci
powietrza czasy te ulegaja wydtuzeniu.

Przy wykonywaniu prac dociepleniowych nalezy bezwzglednie przestrzegac:

wszelkie materiaty wchodzace w sktad systemu ociepleniowego muszg by¢ stosowane
zgodnie z przeznaczeniem i instrukcjami technicznymi produktow,

w czasie wykonywania robot i w fazie wysychania temperatura otoczenia i podtoza nie
powinna by¢ nizsza niz +5°C, a w przypadku wyboru farby krzemianowych (silikatowych) nie powinna
by¢ nizsza niz +8°C; zapewnia to odpowiednie warunki wigzania,

podczas wykonywania robét i w fazie wigzania materiaty nalezy chronic¢ przed niekorzystnymi
warunkami atmosferycznymi (deszcz, silne nastonecznienie, silny wiatr); zagrozone pfaszczyzny
odpowiednio zabezpieczy¢ np. siatkami ochronnymi,

rusztowania ustawia¢ z wystarczajgco duzym odstepem od powierzchni scian dla zapewnienia
odpowiedniej przestrzeni robocze;.

TERMOIZOLACJA SCIAN FUNDAMENTOWYCH (BUDYNEK A + B + C)

Nalezy wykona¢ wykopy wzdtuz $cian fundamentowych, oczysci¢ ze starych powtok oraz z
luznych zanieczyszczen. Izolacje termiczng nalezy wykonac z plyt XPS (polistyren ekstrudowany)
grubosci 16 cm, o obliczeniowym wspétczynniku przewodzenia ciepta A < 0,035 W/m*K do wysokosci
0,6 m p.p.t., a w czesciach podpiwniczonych do poziomu faw fundamentowych. Ptyty nalezy mocowac
do sSciany z wykonang wczesniej hydroizolacjg za pomocg kleju poliuretanowego aplikowanego
pistoletem. Nie dopuszcza sie kotkowania. Wykonang termoizolacje nalezy zabezpieczy¢ przed
zasypaniem folig kubetkowag zakohczong listwg systemowa z tworzywa sztucznego. W strefie
cokotowej ptyty XPS wykohczy¢ klejowg masg szpachlowg z zatopieniem siatki z widkna szklanego =
160 gr/m2. Warstwe wykoriczenia strefy cokotowej stanowi¢ bedzie akrylowy tynk mozaikowy z

jednofrakcyjnym kolorowym kruszywem.

WYKONANIE INSTALACJI PIORUNOCHRONNEJ

Nalezy zaprojektowa¢ a nastepnie wykonaé nowe instalacje piorunochronne na budynku wraz

Z pomiarami.

WYMIANA WSZYSTKICH OKLADZIN Z PLYTEK STOPNI | PODESTOW ZEWNETRZNYCH NA PREFABRYKOWANE
ELEMENTY BETONOWE

Nalezy zaprojektowaé i wykonaé wykonanie nowych schoddw i podestow zewnetrznych do
wszystkich budynkéw. Stopnie wykona¢ z gotowych, prefabrykowanych blokéw schodowych z

surowego betonu o wymiarach 15 x 35 x 100 cm.
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Wszystkie stopnie (bloki) musza zachodzi¢ krawedziami na siebie. Nie powinny sie opiera¢ na
przeciwlegtych bokach. Pod pierwszym stopniem wykona¢ fundament na gtebokos$¢ ok., 60 cm. Stopien
utozy¢ na poduszce z zaprawy na wczesniej wykonanym fundamencie. Gérne ptaszczyzny stopni osadzaé
ze spadkiem ok. 3 mm w kierunku zej$cia w celu umozliwienia odptywu wody. Kolejne stopnie osadzac¢ przy
uzyciu ttucznia lub chudego betonu na poduszce betonowej. Sciany boczne nalezy wznie$é¢ z bloczkéw
betonowych na zaprawie cementowej posadowione na tawach betonowych i wykonczone akrylowym
tynkiem mozaikowym z jednofrakcyjnym kolorowym kruszywem. Dopuszcza sie wykonanie $cian bocznych
z prefabrykowanych elementow palisady do wysokosci réznicy terenu 50 cm. Nalezy zaprojektowac i

wykonaé¢ nowe balustrady zgodne z wymaganiami warunkéw technicznych.

blok schodowy

o

. zaprawa o
=2 o grubosci 2 cm

warstwa mrozo-
odporna grubosc
40 cm

LT

fundament betonowy
o grubosci 60 cm

Podesty i dojscia wykona¢ z ptyt betonowych 50 x 50 x 7 cm o niejednolitej fakturze. Podbudowa
— wykonana z kruszywa tamanego lub chudego betonu. Obrzeza — nalezy osadza¢ na podsypce
cementowo — piaskowej na tamie betonowej z oporem. Spoiny miedzy elementami nie powinny

przekraczac¢ 1 cm.
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Ob:"zeée
chodnikowe

Podsypka

Podsypka — wykonana z piasku o uziarnieniu 0 - 4 mm lub piaskowo cementowa. Catkowita
grubos¢ podsypki po zageszczeniu ok. 3 — 5 cm. Elementy utozone na warstwie podsypki powinny
wystawac¢ 0,5 — 1,0 cm powyzej projektowanej rzednej nawierzchni, a po procesie zageszczania
nastepuje wlasciwe osadzenie oraz wyrdéwnanie réznic wysokosci elementéw. Plyty nalezy uktadaé ze
spoing 3 — 5 mm. Zageszczenie nawierzchni — nalezy przeprowadzi¢ za pomocg zageszczarki
wibracyjnej (ptytowej) z ostong z tworzywa sztucznego o wadze max. 150 kg. Ubijanie nalezy
prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej $rodka. Spoinowanie — nalezy stosowaé drobny

piasek ptukany 0 — 2 mm.

UTWARDZEN WOKOL BUDYNKU

Wszystkie utwardzenia, ktére wymagaty rozbiorki w celu wykonania przewidzianych robdét,
nalezy odtworzy¢ do stanu pierwotnego. Opaski nalezy wykonac¢ jako nowe z ptyt betonowych
50 x 50 x 7 cm na podbudowie wykonanej z kruszywa famanego lub z chudego betonu ograniczone

obrzezem betonowym na tawie betonowej.

WARUNKI OCHRONY POZAROWEJ

Zakres opracowania obejmuje dostosowanie budynkéw szkolty do wymagan ochrony
pozarowej. Cze$¢ budynku B3 zakwalifikowano do kategorii zagrozenia ludzi ZL IV. Pozostate czesci
budynku B zakwalifikowano do kategorii ZL lll. Analogiczna sytuacja jest miedzy budynkiem A
zakwalifikowanym do kategorii ZL 1ll, a budynkiem mieszkalnym zlokalizowanym na dziatce nr 26/1.
Poddasza uzytkowe nalezy oddzieli¢ od palnej konstrukcji dachu przegrodami o klasie odpornosci
ogniowej El 30. Pomieszczenie do magazynowania oleju opatowego powinno by¢ oddzielone od
budynku B drzwiami ElI 60. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci z warunkami bezpieczenstwa
pozarowego budynkéw nalezy doprowadzi¢ do zgodnosci z tymi przepisami. Zamawiajacy dopuszcza
uzyskanie przez Wykonawce odstepstwa od warunkéw przeciwpozarowych na podstawie

postanowienie Wojewddzkiego Komendant Panstwowej Strazy Pozarnej.

1.2.3 Konstrukcja

Zakres prac obejmujacy przedmiotowe zadanie nie wymaga ingerencji w konstrukcje budynkéw.
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1.24 Instalacje budowlane
1.2.4.1 Instalacje elektryczne
Nalezy zaprojektowac i wykonaé przebudowe instalacji w nastepujacym zakresie:
Budynek A —montaz nowego o$wietlenia ewakuacyjnego i awaryjnego na LED.

Budynek B - wymiana o$wietlenia ewakuacyjnego i awaryjnego na LED (ok. 220 szt.)

Budynek C - wymiana oswietlenia ewakuacyjnego i awaryjnego na LED (ok. 100 szt.;
wymianie nie podlega o$wietlenie boiska sportowego); montaz urzgdzen
fotowoltaicznych o mocy szczytowej 60,72 kWp (40,48 + 20,24) obejmujacy swoim
zakresem montaz i konfiguracje urzadzeh systemu fotowoltaicznego na dachu
budynku Sali gimnastycznej. Instalacje planuje sie wiaczyé do dwodch punktéw
pomiaru energii. Sekcje o mocy 40,48 kWp planuje sie witagczy¢ do budynku szkoty,
natomiast sekcje o mocy 20,24 kWp do budynku Sali gimnastyczne;.

Instalacja systemu fotowoltaicznego obejmuje:

o Panele fotowoltaiczne w technologii krzemowej, monokrystaliczne (PV)
montowane na dachu budynku razem z podkonstrukcja,

o Infrastrukture pozwalajgca na oddanie wytworzonej energii do sieci
energetycznej budynku,

o Infrastrukture systemu fotowoltaicznego,

W zwigzku z podigczeniem systemu fotowoltaicznego do sieci elekirycznej nie ma
konicznosci magazynowania energii przez dodatkowe urzadzenia, catosé
wyprodukowanej energii zostanie oddana na potrzeby budynku, a nadmiar do sieci
operatora. Instalacja fotowoltaiczna zostanie wpieta do rozdzielni gtéwnych.

Zadaniem instalacji fotowoltaicznej jest pozyskanie energii elektrycznej z

odnawialnego Zrédta energii jakim jest energia stoneczna.
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Czes¢ dachu budynku Sali gimnastycznej, na ktorej planuje sie montaz instalacji PV.

Projektowana instalacja fotowoltaiczna o tagcznej mocy 60,72 kWp w panelach
fotowoltaicznych, bedzie posadowiona na dachu budynku Sali gimnastycznej. W sktad

41



instalacji bedzie wchodzi¢ 132 szt. paneli fotowoltaicznych o mocy 460Wp kazdy oraz
inwerteréw o mocy 20,0 kW i 40,0 kW.

Wymagania dla poszczegélnych elementéw instalacji PV:

- Panele fotowoltaiczne:

Nalezy zaprojektowac¢ i zamontowa¢ monokrystaliczne moduty PV
0 mocy 460 Wp o nastepujacych parametrach:

» sprawnos$c¢ dla modutu 460 Wp na poziomie 21%

«  Wspoitczynnik temperaturowy Pmax:-0,35 %/st. C (im
blizej zera tym lepiej)

« min. 12 lat gwarancji na wady ukryte produktu (zalecane 15
lat)

« 25 letnia liniowa gwarancja na moc modutu: 84% sprawnosci

po 25 latach

« przednia szyba o strukturze antyrefleksyjnej, szkto gr.
min. 3,2mm, pryzmatyczne, hartowane

+ puszka przytgczeniowa o stopniu ochrony IP68

Sposob utozenia instalacji PV na dachu ptaskim — konstrukcja wsporcza aerodynamiczna.

- Konstrukcja wsporcza:

Nalezy zaprojektowac¢ konstrukcje wsporczg aerodynamiczng o

nastepujacych parametrach:
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Materiaty systemu: Magnelis
Orientacja paneli: pozioma
Rodzaj dachu: dach ptaski

Kat nachylenia konstrukgii: 15°
Powierzchnia na dachu: 24,00 m? (8 modutéw)
Uktad paneli: wschéd-zachaod

Sposob montazu: inwazyjny zgrzewany

UWAGA: Konstrukcje na budynku nalezy zgrzaé/wklei¢ w
warstwe nawierzchniowa pokrycia dachowego zgodnie z

instrukcja producenta.

Sposéb mocowania konstrukciji PV do pokrycia dachu poprzez klejenie.

- Inwertery:
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Nalezy zaprojektowac¢ nastepujace inwertery

beztransformatorowe, tréjfazowe o nastepujacych parametrach:

+ 20,0 kW

. 40,0 kW
Max. prad wyjsciowy: 36,8 A
Czestotliwosc¢: 50 Hz / 60 Hz
Waga: 45,0 kg +- 5 kg
Instalacja: wewnatrz / na zewnatrz
Stopien ochrony: IP65
Zakres temperatur: -25 - +60 °C
Dopuszczalna wilgotnosé: 0 - 100 %
Max. wydajnosé: >98,5 %

Europejski wspotczynnik sprawnosci (nEU): >98,3%

UWAGA: Inwertery powinny by¢ objete min. 5-letnig
gwarancja.
Okablowanie:

Wszystkie komponenty okablowania powinny by¢ wytwarzane

zgodnie z normami europejskimi oraz mie¢ m.in. certyfikat CE.
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Dodatkowym potwierdzeniem parametrow i jakosci kabli sg
certyfikaty niezaleznych instytutow certyfikujacych np. TUV.
- Instalacja odgromowa:
Nalezy zaprojektowac i wykonaé nowg instalacje odgromowa dla
kazdej sekcji instalacji PV osobno.
- Ochrona przeciwpozarowa instalacji PV:
Nalezy zaprojektowac i wykona¢ wspdlny wytacznik
przeciwpozarowy dla catej instalacji PV.
1.2.4.2 Instalacje sanitarne
Nalezy zaprojektowac i wykonaé przebudowe instalacji w nastepujacym zakresie:
Budynek A — kompleksowa wymiana catej instalacji CO, ZWU, CWU oraz kanalizacji
sanitarnej w fazienkach przy taczniku B1. W tych pomieszczeniach nalezy

zaprojektowac i wykona¢ wymiane catej armatury wraz z zaworami czerpalnymi.

Modernizacja zewnetrznej instalacji wodociggowej wraz z przytgczem wodociggowym i
modernizacjg zewnetrznej sieci kanalizacji sanitarnej. sanitarnej, ktére nalezy wykona¢ w

oparciu o warunki przytaczenia do kazdej sieci wydane przez ich administratora (zarzadce)

1.2.5 Wykonczenia
Nalezy zaprojektowac i wykonaé¢ odtworzenie wykonczenia scian, posadzek i sufitéw po

koniecznych rozbiérkach.

1.2.6 Zagospodarowanie terenu

Zagospodarowanie terenu nie ulega zmianie.

2. CZESC INFORMACYJNA
2.1. Dokumenty potwierdzajace zgodnosé Zamierzenia budowlanego

z wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepisoéw.

Projektowane zamierzenie nie narusza przepiséw Prawa ochrony Srodowiska oraz Prawa
wodnego.

Wszelkie niezbedne dokumenty oraz uzgodnienia potwierdzajgce zgodno$é zamierzenia
budowlanego z wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepiséw pozyska Wykonawca we
wiasnym zakresie.

Nalezy przez to rozumieé¢ ocene zgodnosci projektowanych rozwigzan z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku z decyzjg o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego jezeli bedzie wymagana, uzyskanie niezbednych uzgodnien z
zarzadcg drég, sieci energetycznych, wodnokanalizacyjnych, gazowych, uzgodnienie projektu

Z rzeczoznawcami itp.
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2.2. Oswiadczenie Zamawiajagcego stwierdzajagce jego prawo do dysponowania

nieruchomoscia na cele budowlane.

Oswiadczenie Zamawiajacego o prawie do dysponowania nieruchomoscig znajduje sie w

dokumentach dotgczonych do niniejszego opracowania.

2.3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia

budowlanego.

Akty prawne:

Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.);
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r.
poz. 1065 ze zm.);

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1609);
Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2021 r. poz. 2454);
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2021 poz.
1990);

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. w
sprawie wzoru oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig
na cele budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 1170);

Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo Zamoéwien Publicznych (Dz.U. z 2021 r.

poz. 1129 ze zm.).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2021 r. poz.
2458);

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. z 2021 r. poz.
1973 ze zm.);

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2021 r. poz. 2233 ze zm.);
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gornicze (Dz.U. z 2021 r. poz.
1420 ze zm.);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca
2019 r. w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz
warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do woéd lub do ziemi $ciekéw, a
takze przy odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do wdd lub do urzadzen
wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311);
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- Ustawa z dnia 03 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 ze zm.);

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzes$nia
2021 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzgdzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami  ochrony
przeciwpozarowej (Dz.U. z 2021 r. poz. 1722 ze zm.);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. z
2003 r. nr47 poz. 401 ze zm.);

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010
r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i
terenéw (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719);

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 nr 169 poz. 1650);

- Normy i pozostate przepisy prawne zwigzane z planowanym zamierzeniem
inwestycyjnym.

Nie wyszczegdlnienie w niniejszych wymaganiach Zamawiajgcego jakichkolwiek

obowigzujacych aktéw prawnych nie zwalnia Wykonawcy od ich stosowania.

Opracowat:

MICHAL KRUCZKOWSKI

CzESCE RYSUNKOWA
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