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OPIS TECHNICZNY

do specyfikacji technicznej wykonania robdét dla PRZEBUDOWY I REMONTU

KONSTRUKCJI DACHU WRAZ Z PRZEKRYCIEM ORAZ SCIANAMI SZCZYTOWYMI, REMONTU
STROPOW; BUDYNKU DAWNEGO DWORU ZW. ,OFICYNA II”, NA DZ. NR EWID. 632/105 W
M. GORA ROPCZYCKA, GMINA SEDZISZOW MAEOPOLSKI.

I. Stan formalno-prawny

1.Inwestor: Gmina Sedziszdédw Matopolski ul. Rynek 1

39-120 Sedziszdédw Matopolski

2.Lokalizacja budowy: Goéra Ropczycka, dz. nr ewid. 4632/105

3.Projektanci: mgr inz. arch. Anna Jando-Roztoczynska

II. Podstawa opracowania

1. Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.

2. Pozwolenie na budowe.

3. Wizja lokalna.

4. Dokumentacja techniczna.



Wymagania ogélne wykonania i odbioru robét 00.00.00

IIT.1. Warunki wstepne
1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem specyfikacji sa wymagania ogdlne wykonania i odbioru robdt
budowlano montazowych dla PRZEBUDOWY I REMONTU KONSTRUKCJI DACHU WRAZ Z
PRZEKRYCIEM ORAZ SCIANAMI SZCZYTOWYMI, REMONTU STROPOW; BUDYNKU DAWNEGO
DWORU ZW. ,OFICYNA II”, NA DZ. NR EWID. 632/105 W M. GORA ROPCZYCKA, GMINA
SEDZISZOW MAELOPOLSKI.

2. Zakres stosowania

Szczegbitowa specyfikacja techniczna stanowi =zatacznik do SIWZ i

nalezy ja stosowa¢ w zleceniu i wykonaniu robdt
3. Ogdélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakos$sé wykonania robdét oraz
ich zgodnos$¢ =z dokumentacja projektowa , specyfikacja wykonania i

odbioru robdt oraz poleceniami Inspektora Nadzoru

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okredlonym w umowie =z Wykonawca przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami i
opiniami, lokalizacje 1 wspdirzedne punkdéw osnowy do wytyczenia
geodezyjnego obiektu, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentacji projektowej 1 niniejszej specyfikacji . Na Wykonawcy
spoczywa obowiazek ochrony przekazanych mu punktédw pomiarowych do

czasu zakonczenia robdét i1 odbioru koncowego.
Zgodnosé robét z dokumentacja techniczna.
Dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna oraz dokumenty

dodatkowe przekazane Inspektora Nadzoru sa czescia umowy, a wymagania

okre$slone w cho¢by Jjednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak



jakby byly zawarte w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w
poszczegblnych dokumentach obowigzuje ich wazno$¢ okre$lona w Umowie.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bleddw lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu powinien niezwlocznie powiadomic
Inspektora Nadzoru, w celu dokonania odpowiednich zmian i
uzupeinien.

W przypadku niejasnos$ci odczyt wymiardéw jest wazniejszy od odczytu ze
skali rysunkoéw.

Wszystkie wykonane roboty 1 dostarczone materiaty beda zgodne z
dostarczona dokumentacjag i Specyfikacja.

Dane okres$lone w dokumentacji projektowej i w Specyfikacji beda
uwazane za wartosci docelowe, od ktdédrych mozliwe sa odchylenia w
ramach okre$lonych normowo tolerancji . Cechy materiatdéw 1 elementdw
budowli musza by¢ Jjednorodne 1 wykazywaé¢ zgodno$é z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzut tych cech nie mozZe przekracza¢ wartosci
tolerancji normowych dla poszczegdlnych rodzajdéw robdt

W przypadku, gdy materiaty 1lub roboty nie beda w peini zgodne =z
dokumentacia techniczna oraz Specyfikacija i wptynie to na
niezadowalajaca jakos$¢ elementu budowli, to materialty takie zostanag
zastapione innymi, a roboty rozebrane i ponownie wykonane na koszt

Wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy w okresie
trwania budowy az do zakonczenia i1 odbioru ostatecznego robodt.
Wykonawca dostarczy , zainstaluje 1 bedzie utrzymywal niezbedne
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace a w tym : ogrodzenia ,
oswietlenie , porecze , rusztowania , $rodki ochrony robdét , wygody
spotecznoéci lokalnej i innych

Fakt przystapienia do robdét Wykonawca obwie$ci poprzez zainstalowanie
okre$lonej w przepisach szczegdlnych tablicy informacyjnej w miejscu
uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru

Koszty zabezpieczenia terenu budowy nie podlegaja odrebnej zapiacie i
przyjmuje sie , ze sa wliczone w cene umowng

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robdt

Wykonawca ma obowiazek zna¢ 1 stosowaé w trakcie wykonywania robdt

wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego



W okresie trwania budowy i1 robdét wykonczeniowych Wykonawca bedzie ;

- utrzymywac¢ teren budowy oraz wykopy w stanie bez wody stojacej

- podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie
sie do przepisdé4w i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie
i wokdétr budowy oraz unikaé uszkodzen lub uciazliwos$ci dla osdb
oraz wtasno$ci prywatnej 1 spotecznej wynikajacych ze skazenia ,
hatasu lub innych przyczyn powstailych w nastepstwie sposobu jego
dziatania w zwigzku z wykonywaniem kontraktu

Stosujac sie do tych wymagan bedzie mial szczegdlny wzglad na

- zanieczyszczenia zbiornikdéw i ciekdéw wodnych piynami , pyltami i
substancjami mogacymi pogorszy¢ stan srodowiska

- zanileczyszczenia powietrza pyiami i gazami

- mozliwo$cia powstania pozaru

Ochrona pozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegal wszelkich przepisdédw dotyczacych ochrony
przeciwpozarowej w trakcie wykonywania kontraktu

Zadaniem Wykonawcy Jjest utrzymywanie sprawnego sprzetu ochrony
przeciwpozarowej wymaganego przepisami szczegbdiowymi na terenie
budowy . Materiaty *atwopalne beda skiadowane 1 zabezpieczone przed
osobami niepowolanymi w sposdéb zgodny z odpowiednimi przepisami
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywolanym Jjako rezultat realizacji robdét albo przez personel
Wykonawcy 1 powinien posiada¢ odpowiednie ubezpieczenie od nastepstw

pozaru na terenie budowy

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiatly ktdére w sposdb trwaty sgq niebezpieczne dla otoczenia nie
moga by¢ dopuszczone do uzycia w wykonawstwie robdt

Nie dopuszcza sie réwniez stosowania materiaitdédw wywolujacych
szkodliwe ©promieniowania o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego
okre$lonego odpowiednimi przepisami

Wszelkie materiatly odpadowe uzyte podczas wykonywania robdét musza

posiada¢ aprobate techniczng wydang przez upowazniong Jjednostke ,



jednoznacznie okre$lajaca  brak szkodliwego oddziatywania tych
materiaitdéw na Srodowisko

Materiatly czasowo szkodliwe dla $rodowiska , ktérych szkodliwosé
zanika po wykonaniu robdét moga byé uzyte pod rygorem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego przepisy
Zamawiajacy powinien otrzyma¢ zgode witasciwych organdéw na ich
wbudowanie.

Jesli Wykonawca wbudowal w budynek materialy szkodliwe dla $rodowiska
zgodnie =z dokumentacja projektowa 1 specyfikacja oraz na zyczenie
Inspektora nadzoru i spowodowaio to zagrozenie dla $rodowiska , to

konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy

Ochrona wlasnosci prywatnej i publicznej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzenia podziemne , takie jak rurociagi kable itp. oraz uzyska od
odpowiednich zarzadcdédw urzadzen potwierdzenie informacji przekazanych
mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji w terenie
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i sieci na czas trwania budowy

Wykonawca Jjest zobowiazany do umieszczenia w harmonogramie robdt
przerw czasowych na roboty wymagajace przetozenia instalacji i
urzadzen podziemnych na terenie budowy oraz powiadomi¢ Inspektora
Nadzoru oraz odpowiednie witadze 1 =zarzadcdéw lub witascicieli sieci o
zamiarze 1ich przetozenia . O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji 1 sieci Wykonawca niezwlocznie powiadomi Inspektora
Nadzoru 1 wtasdciciela lub =zarzadce sieci oraz bedzie z nimi
wspbipracowal dostarczajac wszelkiej niezbednej pomocy w dokonaniu
naprawy . Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia instalacji i
sieci na powierzchni ziemi , napowietrznej oraz podziemnej wykazane w

dokumentach przekazanych przez Zamawiajacego

Ograniczenie obciazen osi pojazdéw

Wykonawca stosowa¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na
0$ przy transporcie materiatdédw i1 wyposazenia na 1 z terenu robdt

Ponadto w przypadku przewozu materiald4w ponadgabarytowych uzyska on
wszelkie niezbedne =zezwolenia od witadz co do ich przewozu i o

kazdorazowym takim przewozie powiadomi Inspektora Nadzoru



Wykonawca bedzie odpowiadat =za naprawe wszelkich robdét i urzadzen

uszkodzonych w wyniku takiego przewozu

Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robdét Wykonawca przestrzega¢ Dbedzie przepisdw
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy

Obowiagzkiem Kierownika Budowy Jjest opracowanie planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia wg odrebnych przepisdw

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢é , aby personel nie
wykonywal prac w warunkach niebezpiecznych , szkodliwych dla zdrowia
oraz nie speiniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace , socjalne oraz sprzet , odpowiednia odziez robocza
dla ochrony zdrowia 1 2zycia osdéb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego

Ustala sie , zZe wszelkie koszty zwigazane =z wypeinieniem wymagan
okreslonych powyze] nie podlegaja oddzielnej zaptacie i sa

uwzglednione w cenie umownej

Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca Dbedzie odpowiedzialny =za ochrone robdét oraz wszelkie
materiaty 1 urzadzenia uzywane do wykonywania robdét od daty
rozpoczecia do daty zakonczenia prac ( do wydania potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru ).

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego w
taki sposdéb , aby elementy budynku i caty budynek byily w stanie
zadowalajacym przez caiy czas , az do momentu odbioru ostatecznego
Jesli wykonawca =zaniedba swoje obowiazki w tym =zakresie , to na
polecenie Inspektora Nadzoru Jjest zobowigzany do ich wykonania w

terminie 24 godzin od otrzymania takiego polecenia

Stosowanie przepiséw prawnych oraz innych zwiazanych z procesem budowlanym



Wykonawca zobowigzany Jjest do zaznajomienia sie z wszystkimi
przepisami wydanymi przez wiladze centralne i1 miejscowe oraz innymi
przepisami i wytycznymi , ktére w jakikolwiek sposdb zwiazane sa z
robotami prowadzonymi na placu budowy i bedzie w peini
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw , przepisdw i wytycznych
podczas prowadzenia prac

Wykonawca przestrzegal bedzie praw patentowych i bedzie w peini
odpowiedzialny za wypeinienie wszelkich wymagan prawnych odnoénie
wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod oraz bedzie w sposdb
ciagty informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach ,

przedstawiajac kopie niezbednych zezwolen i inne odnoéne dokumenty

III.2. Materiaty

1. Zrédia pozyskiwania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie ©przed planowanym wykorzystaniem
jakichkolwiek materiatdw przeznaczonych do wykonania robdét Wykonawca
przedstawi szczegbditowe informacje dotyczace proponowanego zrddia
wytwarzania , zamawiania lub wydobywania materiatdé4w oraz odpowiednie
Swiadectwa , atesty lub prdéby badan laboratoryjnych oraz ewentualnie
proéobki do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru

Zatwierdzenie partii materiaitdéw @z danego zr6dita nie oznacza
automatycznie , ze materialty z danego zrddia uzyskajg zatwierdzenia
Wykonawca zobowiazany Jjest do prowadzenia niezbednych badan w celu
udokumentowania , Ze materialty wuzyskane 2z dopuszczonego Zrdédia w
sposbéb ciagty speiniaja wymagania Specyfikacji i dokumentaciji

projektowe]j.
2. Inspekcja zrdédel pozyskiwania materiaiédw
Wykonawca umozliwi Inspektorowi Nadzoru na Jjego zyczenie inspekcje

zrdbdta pozyskiwania materialdw w celu sprawdzenia zgodnosci

zastosowanych materialtdéw z wymogami

3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom



Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy lub zlozone w oddzielnym miejscu wskazanym
przez Inspektora Nadzoru

Jesli zezwoli on na ich wykorzystanie w innych robotach to ich
wartosé =zostanie przeszacowana Jjak warto$é dla robdét w ktdrych
zostaty wykorzystane . Kazdy rodzaj robdt , w ktérym znajduja sie
nie zbadane 1 nie zaakceptowane materiaty , wykonawca wykonuje na

wtasne ryzyko , liczac sie z ich nieprzyjeciem i niezapiaceniem

4. Przechowywanie i skladowanie materiaitédw

Wykonawca zapewni , aby tymczasowo sktadowane materiaty , do czasu
gdy beda one potrzebne do wykonania robdét , byily zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem , zachowaly swoja jakos$é 1 wiasciwosci oraz byty
dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru

Miejsca tymczasowego skiadowania materiatdé4w beda zlokalizowane w
obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru
na etapie opracowania planu BIOZ lub w miejscach poza terenem budowy

zorganizowanych przez Wykonawce

5. Wariantowe zastosowanie materialdw

Dokumentacja projektowa lub Specyfikacja przewiduja zastosowanie
materiatdéw wariantowych o parametrach rdéwnowaznych

do zaprojektowanych wymienionych w odpowiednich tabelach
réwnowaznosci. Uzycie materialu wariantowego moze nastapi¢ po ocenie
jego réwnowaznosci przez Inspektora Nadzoru w porozumieniu @z
projektantem na podstawie odpowiednich tabel rdéwnowaznosci w terminie
min. 3 tygodni przed planowanym Jjego wbudowaniem . Termin powyzszy
moze ulec wydiuzeniu w przypadku koniecznos$ci sprawdzenia Jjego
parametrdédw poprzez wykonanie odpowiednich badan lub w przypadku
opdznienia w dostarczeniu przez producenta odpowiednich dokumentodw
dopuszczajacych wyréb do stosowania w budownictwie na terenie RP
Wybrany 1 zaakceptowany materiat zamienny nie moze by¢ pdzniej

zmieniony bez zgodny Inspektora Nadzoru

IIT.3. Sprzet



Wykonawca jest obowigzany do uzywania Jjedynie takiego sprzetu, ktory
nie spowoduje niekorzystnego wpiywu na jakos¢é wykonywanych robdt.

Inspektor Nadzoru ma prawo do nie dopuszczenia wykonywania robdt przy
pomocy sprzetu nie gwarantujacego zachowania zasad BHP lub warunkdw

umowy .

III.4. Transport

Wykonawca Jest zobowiazany do stosowania takich $rodkéw transportu
ktére nie wpiyna niekorzystnie na jakos$¢é wykonywanych robdét i
wtasciwosci przewozonych materiatdw

Liczba $rodkdéw transportu musi zapewniaé prowadzenie robdét w tempie
gwarantujacym wywiazanie sie Wykonawcy z terminu zakonczenia prac
Pojazdy beda speinia¢ wymagania dotyczace przepisdw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie oraz innych parametroéw
technicznych. Wykonawca bedzie usuwal na biezaco 1 na swdéj koszt
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane przez Jjego pojazdy na drogach
publicznych oraz dojazdach do placu budowy

Na wniosek Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie zobowiazany dostarczyé
do wgladu wszelkie dokumenty potwierdzajace dopuszczenie pojazddédw do

ruchu

IITI.5. Wykonanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z umowa ,
dokumentacja techniczna i Specyfikacja oraz za jakos$¢ zastosowanych
materiatdéw , wykonanych przez siebie lub podwykonawcd4w robdét i ich
zgodno$¢ z dokumentami budowy , projektem organizacji prac i planem
BIOZ

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokitadne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokos$ci wszystkich elementédw robdt zgodnie z wymiarami
okre$lonymi w dokumentacji lub przekazanymi na pismie przez
Inspektora Nadzoru . Nastepstwa bledu spowodowanego przez Wykonawce
w wytyczeniu i1 wyznaczaniu robdt zostana , Jjesli wymagalé tego bedzie
Inspektor Nadzoru , poprawione przez Wykonawce na jego koszt

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji 1lub odrzucenia

materiatdéw 1 elementdw robdt musza posiadaé forme pisemna i beda
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oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentacji projektowej ,
specyfikacji , a takze na przedmiotowych normach i wytycznych
Odrzucenia materiaidéw musi posiada¢ uzasadnienie okre$lone na
podstawie wynikdédw badan , norm przedmiotowych , niezgodnos$ci =z
atestem , braku odpowiednich cech wytrzymaios$ciowych , doswiadczenia
z przeszitosci , wynikéw badan naukowych oraz innych czynnikéw
wpiywajacych na rozwazana kwestie

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pdzZniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym , po ich otrzymaniu przez Wykonawce , pod
grozba =zatrzymania robdét . Skutki finansowe z tego tytulu poniesie

Wykonawca

IIT.6. Kontrola jakosci robdét

1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie 1 przedstawienie do
aprobaty przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia Jjakosci , W
ktérym zostana przedstawione zamierzone sposoby wykonania robdt ,
mozliwosci techniczne , kadrowe 1 organizacyjne gwarantujace
wykonanie robét zgodnie z umowa dokumentacja techniczna oraz
specyfikacija

Program powinien zawierac

- organizacje wykonania robdét w tym terminy i sposoby prowadzenia
prac

- organizacje prac w zakresie BHP

-  wykaz zespoidw roboczych ich kwalifikacje i przygotowanie
praktyczne

- wykaz o0séb odpowiedzialnych za Jjako$¢é 1 terminowo$é wykonania
poszczegdlnych elementdw robdt

- system ( sposbéb i procedury ) proponowanej kontroli i sterowania
jakoscig wykonywanych robdét

-  wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardédw i kontroli

-  sposdb oraz forme gromadzenia wynikédw pomiardw i badan

2. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robdét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i

wykonaniem aby osiagna¢ =zatozong jakos¢é robdét . Wykonawca Jest
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odpowiedzialny =za ©peina kontrole robdét i1 jakosé materialtow
Wykonawca =zapewni odpowiedni system kontroli wiaczajac personel
kontroli jakoéci , laboratoria , sprzet , zaopatrzenie 1 wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatdéw oraz
robdét . Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze
zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania ,
ze poziom ich wykonywania Jjest zadowalajacy

Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary 1 badania materiaidéw oraz
robdt z czestotliwosécia zapewniajaca stwierdzenie ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowe] i
Specyfikacji

Minimalne wymagania co zakresu badan ich czestotliwo$¢é sa okreslone w
normach i wytycznych dotyczacych poszczegbdlnych zakresdéw prac

W przypadku gdy nie zostaiy one tam okreslone Inspektor Nadzoru
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny aby zapewnié¢ wykonanie
robdét zgodnie z umowag

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa , zZe wszystkie
stosowane urzadzenia 1 sprzet Dbadawczy situzacy kontroli jakosci
posiadaja wazna legalizacje , zostaty prawidiowo wykalibrowane i
odpowiadaja wymaganiom norm okres$lajacych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedocigagnieciach dotyczacych urzadzehn 1 sprzetu oraz
metod badawczych

Jezeli niedociagniecia te beda na tyle powazne ze moga wpiynaé na
wyniki badan Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdt
badanych materiatdédw 1 dopusci je do wuzycia dopiero wtedy gdy
niedociagniecia te zostana usuniete 1 stwierdzona =zostanie ich
odpowiednia jakos$¢ i procedura

Wszystkie koszty zwigazane =z organizowaniem 1 prowadzeniem badan

materiatdéw i robdt ponosi Wykonawca

3. Pobieranie prébek

Prébki beda pobierane losowo . Zaleca sie stosowanie statystycznych
metod pobierania prébek opartych na zasadzie Ze wszystkie jednostkowe
elementy produkcji moga  bycé z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan . Inspektor Nadzoru bedzie mial =zapewniong

mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prdébek . Na zlecenie Inspektora
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Nadzoru Wykonawca Dbedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatéw ktdére budza watpliwosci co do jakosci o ile kwestionowane
materiaty nie =zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z
wtasnej woli . Koszt tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca , tylko
w przypadku stwierdzenia usterek , w przeciwnym przypadku koszty te
pokryje Zamawiajacy

Pojemniki do pobierania prdébek beda dostarczone przez Wykonawce 1
zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru . Prébki dostarczone przez
Wykonawce do badan wykonywanych na zlecenie Inspektora Nadzoru beda
odpowiednio opisane i oznakowane w sposdéb zaakceptowany przez

Inspektora Nadzoru

4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
norm . W przypadku gdy normy nie obejmuja wymaganego badania stosowac
mozna wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru . Przed przystapieniem do pomiaréd4w lub badan
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju miejscu i terminie
pomiaru lub badania . Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca

przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektorowi Nadzoru

5. Certyfikaty , atesty i deklaracje zgodnosci

Inspektor Nadzoru dopus$ci do wuzycia tylko te materiaty , ktoéore
posiadaja
a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy ze zapewniono
zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okres$lonymi na podstawie
Polskich Norm , aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisdéw i dokumentdw technicznych
b) aktualng aprobate wydana przez upowaznionag jednostke
aprobujaca dany material
c) deklaracje zgodnos$ci z Polska Norma
d) Deklaracje =zgodnos$ci z aprobata techniczna dla wyrobdéw nie
objetych normami i oddzielnymi aprobatami technicznymi
e) Zgode na jednorazowe zastosowanie materialu importowanego na

terenie RP wydana przez upowazniony do tego urzad
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W przypadku materialtdéw dla ktérych wymagane sa w/w dokumenty , kazda
dostarczona partia materialdédw uzytych do robdét bedzie posiadaé taki
dokument , okres$lajacy w sposdb jednoznaczny jego cechy

Produkty przemysiowe ( beton , zaprawa itp. ) muszg posiada¢ wydane
przez producenta dokumenty dla kazdej partii oraz wyniki dokonanych
przez niego badan kazdej partii produktu

Kopie tych dokumentéw Wykonawca bedzie na Dbiezaco przekazywal
Inspektorowi Nadzoru

Wszystkie materiaily nie speiniajace tych wymagan musza zostad

odrzucone w procesie akceptacji materiaidéw przez Inspektora Nadzoru

6. Dokumenty budowy

6.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy Jjest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym

Wykonawce 1 Zamawiajgacego w okresie od przekazania Wykonawcy terenu

budowy do konca okresu gwarancyjnego . Odpowiedzialnos$é za

prowadzenie dziennika budowy spoczywa zgodnie z obowiazujacym prawem

na Wykonawcy

Zapisy w dzienniku budowy dokonywane bedg na biezaco i dotyczy¢ bedag

przebiegu robdt , stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz

technicznej i gospodarcze]j strony budowy

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego wykonania ,

podpisem osoby ktdéra dokonata zapisu z podaniem imienia 1 nazwiska

oraz stanowiska stuzbowego .Zapisy muszg by¢ prowadzone czytelnie ,

dokonywane trwata technika w porzadku chronologicznym bezposrednio

jeden pod drugim

Zataczone do dziennika Dbudowy protokoty 1 inne dokumenty beda

oznaczone kolejnymi numerami zatacznika i opatrzone data i podpisem

Wykonawcy i Inspektora Nadzoru a w razie potrzeby Projektanta.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy

- date przekazania dokumentacji projektowej

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru planu BIOZ , programu
zapewnienia jakosci 1 harmonogramu robdt

-  termindéw rozpoczecia i zakonhczenia poszczegdlnych elementdw robdt

-  przebiegu robdt

- trudnos$ci i przeszkdd w prowadzeniu prac
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- okresy 1 przyczyny przerw w robotach

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru

- daty zarzadzenia wstrzymania prac z podaniem powodu

- zgioszenia 1 daty odbioréw robdét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu , czes$ciowych i ostatecznych odbiordéw robdt

- wyjasnienia , uwagi i propozycije Wykonawcy

- stan pogody i temperature w okresie prowadzenia robbt
podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegbdlnym w zakresie
warunkdéw klimatycznych

- zgodno$ci rzeczywistych warunkéw geotechnicznych =z ich opisem w
dokumentacji projektowej

- dane dotyczace czynnos$ci geodezyjnych

- dane dotyczace sposobu zabezpieczenia robdt

- dane dotyczace jakos$ci materialdéw , pobierania prdébek oraz wyniki
przeprowadzonych badan

- inne istotne informacje o przebiegu robdt

Propozycje , uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wymagac beda
ustosunkowania sie ©przez Inspektora Nadzoru w Jjak najszybszym
terminie

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika Dbudowy Wykonawca
podpisuje =z =zaznaczeniem ich przyjecia 1lub =zajeciem stanowiska w
przedmiotowe] sprawie

Wpis projektanta do dziennika wymaga ustosunkowania sie przez
Inspektora Nadzoru . Projektant nie ma wuprawnien do wydawania
polecen Wykonawcy , a Jjego uwagi Wykonawca uwzgledni po uzyskaniu
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru

6.2. Ksiazka obmiaréw

Ksiazka obmiardw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie
faktycznego postepu kazdego z elementdéw robdét. Obmiary wykonanych
robét przeprowadza sie w sposdb ciagiy w Jjednostkach przyjetych w

kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiardw

6.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne , deklaracje =zgodnosci lub certyfikaty
zgodnos$ci materiatéw , orzeczenia o Jakosci materiaidw , receptury

robocze 1 kontrolne wyniki badan Wykonawcy gromadzone beda w formie

uzgodnionej w programie =zapewnienia jakosci . Dokumenty te stanowia
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zataczniki do protokoiu odbioru robdét 1 winny by¢é udostepniane

Inspektorowi Nadzoru na kazde zadanie

6.4. Pozostale dokumenty budowy

Do pozostatych dokumentédw budowy zalicza sie
- pozwolenie na budowe

-  protokdl przekazania budowy

-  protokoty odbioru robdét

- protokoly z narad i ustalen

- korespondencje na budowie

- ewentualne umowy cywilno prawne z osobami trzecimi

6.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym

Zaginiecie ktdéregokolwiek z dokumenté4w spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru

i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacemu

III.7. Obmiar robdét

Obmiar robdét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonanych robdt
zgodnie z dokumentacja projektowa 1 specyfikacja w Jjednostkach
ustalonych w kosztorysie

Obmiaru robdét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
Nadzoru o zakresie obmierzanych robdét oraz terminie obmiaru , CoO
najmniej 3 dni przed tym terminem

Wyniki obmiardéw nalezy rejestrowaé w ksiazce obmiardw

Jakikolwiek Dbiad 1lub przeoczenie w ilos$ciach podanych w $lepym
kosztorysie nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku ukonczenia wszystkich
robot . Bledne dane =zostang poprawione wediug umowy 1 instrukcji
Inspektora Nadzoru na pismie

W przypadku okres$lenia w umowie transz procentowych lub comiesiecznej

ptatnosci za wykonane prace ksiazka obmiardé4w bedzie podstawa
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oszacowania =zaawansowania prac . Obmiary musza by¢ dokonywane z
czestos$cia dostosowana do formy ptatnos$ci za wykonane ©prace z
wyprzedzeniem pozwalajacym na weryfikacje wpisdédw przez Inspektora
Nadzoru , a takze w kazdym innym czasie okre$slonym w umowie lub
oczekiwanym przez Inspektora Nadzoru , Zamawiajacego lub Wykonawce
Wszystkie urzadzenia 1 sprzet pomiarowy stosowany w czasie obmiardw
beda zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru

Wykonawca dostarczy do przeprowadzania obmiardédw urzadzenia 1 sprzet
pomiarowy . Je$li wymagaja tego przepisy odrebne urzadzenia i1 sprzet
musza posiadac wazne Swiadectwa legalizacji .Obmiary beda
przeprowadzone przed kazdym czeéciowym lub ostateczny odbiorem etapdw
prac , a takze w przypadku diuzsze] przerwy w ich wykonywaniu

Obmiar robdét zanikajacych nalezy ©przeprowadza¢ w trakcie ich
wykonywania

Odbidér robdét podlegajacych zakryciu nalezy przeprowadzié przed ich
zakryciem

Roboty pomiarowe 1 pdzZniejsze ich przeliczenie nalezy dokonywaé¢ w
sposbéb zrozumialy i jednoznaczny

Wymiary skomplikowanych powierzchni i objetos$ci powinny by¢é poparte
odpowiednimi szkicami umieszczonymi w ksiazce obmiaréw lub Jako

zataczniki do niej

IITI.8. Odbidér robdt

1. Rodzaje odbioréw robdédt

Roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

- odbiorowi robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
- odbiorowi czes$ciowemu

- odbiorowi ostatecznemu

- odbiorowi pogwarancyjnemu

2. Odbiér robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidér robdét zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej

ocenie jakosci i ilosci wykonanych robdét ktdére w dalszym procesie

realizacji ulegna zakryciu i musi zosta¢ wykonany w czasie
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umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogblnego postepu robdt

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru w obecnosci upowaznionego
przedstawiciela Wykonawcy

Gotowo$¢é do odbioru danej cze$ci robdét Wykonawca zglasza wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru w
sposbéb zwyczajowo przyjety ( telefonicznie , faksem , e-mail )
Odbioru nalezy dokona¢ niezwlocznie , nie pdzZniej jednak niz w ciagu
3 dni od zgloszenia wpisem do dziennika budowy . Jako$¢é i ilos$¢ robdt
ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentoéw
zawierajacych komplet badan , atestéw i dokumentaciji projektowej oraz

specyfikacji

3. O0dbiér czesciowy

Odbidér czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakos$ci wykonanych etapodw
prac . Odbioru czesciowego nalezy dokona¢é w oparciu o zasady

okreslone w pkt. 4 rozd. III.S8.

4. Odbiér ostateczny robdét

Zasady odbioru ostatecznego

Odbidér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania
robdét w odniesieniu do ich ilos$ci , jakoséci i wartosci

Catkowite zakonczenie robdét oraz gotowosé do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy =z
bezzwlocznym powiadomieniem o tym Inspektora Nadzoru

Odbidér ostateczny robdédt nastapi w terminie ustalonym w umowie ,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia
robdét 1 przyjecia dokumentdé4w okreslonych w pkt. 4.2. rozdz III.8
specyfikacji

Odbioru ostatecznego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego

w obecno$ci Inspektora Nadzoru 1 Wykonawcy . Komisja odbierajaca
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roboty dokona ich oceny Jjakosciowej na podstawie przediozonych
dokumentéw , wynikdéw badan i pomiardéw , ocenie wizualnej oraz
zgodnos$ci wykonania robdét z dokumentacja projektowa i1 specyfikacja

W toku odbioru ostatecznego robdét komisja =zapozna sie z realizacja
ustalen przyjetych w  trakcie odbioréw robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu , zwtaszcza w zakresie wykonania  robdt
uzupeiniajacych 1 poprawkowych

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robdét poprawkowych lub
uzupeiniajacych komisja zaprzestanie odbioru i ustali nowy termin
ostatecznego odbioru robdt

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe 1 uzupeiniajace
beda zestawione przez Inspektora Nadzoru 1 przekazane na pismie
Wykonawcy

Termin wykonania robdét poprawkowych i uzupeiniajacych wyznacza
komisja odbiorowa

W przypadku stwierdzenia przez komisje , ze jako$é wykonanych robdt w
poszczegbdlnych branzach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjag
projektowa , specyfikacija badz normami z uwzglednieniem
dopuszczalnych tolerancji 1 nie ma wiekszego wpiywu na walory
bezpieczenstwa uzytkowania i eksploatacji obiektu , komisja moze
dokona¢ okres$lonych w umowie potracen z wynagrodzenia Wykonawcy ,
oceniajac pomniejszonag wartos$é wykonanych robdét w stosunku do wymagan

przyjetych w dokumentach umowy

Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest
protokdétr odbioru ostatecznego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego
Do odbioru ostatecznego Wykonawca Jest zobowiazany przygotowacd
nastepujace dokumenty
— dokumentacje projektowa podstawowg z naniesionymi
ewentualnymi zmianami oraz dodatkowa jes$li zostata wykonana
w trakcie realizacji kontraktu
— Specyfikacje wykonania i odbioru robdt
— Oryginaly dziennika budowy i ksiazki obmiardw
— Wyniki pomiardéw , przegladdw oraz sprawdzen
— Atesty , deklaracje zgodnos$ci oraz certyfikaty dla

wbudowanych materiatoéw
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— Protokoly przekazania oraz uruchomienia urzadzen

— Protokoty prdéb szczelnosci instalacii

— Inwentaryzacje powykonawczg geodezyjna wykonanych prac

— Inne niezbedne dokumenty wymagane przepisami prawa
W przypadku gdy komisja uzna iz dokumenty odbiorowe nie sa kompletne
, komisja w porozumieniu =z Wykonawca okre$li nowy termin odbioru

kohcowego

5. Odbiér pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie robdt zwiazanych z usunieciem
ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i
zaistniatych w okresie gwarancyjnym

Odbidér pogwarancyjny nalezy dokona¢ na podstawie oceny wizualnej w
oparciu o zasady opisane w  pkt. 4 rozdz.III.8. niniejszej

specyfikacji

IIT.9. Podstawa ptatnosci

1. Ustalenia ogdélne

Podstawa piatnosci za wykonane prace jest umowa na wykonanie zadania

W przypadku okres$lenia wartoéci prac poprzez cene Jednostkowa
skalkulowang przez Wykonawce za jednostke obmiarowag podstawag
rozliczenia Jjest ksigzka obmiardéw prowadzona przez Wykonawce 1
zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru.

Cena jednostkowa bedzie uwzglednia¢é wszystkie czynnos$ci, wymagania i
badania sktadajace sie na wykonanie zadania zgodnie <z umowag
dokumentacja projektowa , specyfikacja oraz przepisami prawnymi i
Polskimi normami

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe beda obejmowac:
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- robocizne bezposrednig wraz z kosztami towarzyszacymi

-  wartos¢é zuzytych materiaidw wraz zZ kosztami zakupu P
magazynowania, ewentualnych ubytkédw i transportu na teren budowy

- wartos$¢ pracy sprzet wraz z kosztami towarzyszacymi

-  koszty posérednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko

- koszty ubezpieczenia placu budowy

- podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami

2. Warunki umowy i wymagania specyfikaciji.

Wszelkie koszty nie ujete w kosztorysie a wynikajace z dostosowania
sie do wymogdéw umowy , dokumentacji projektowej i specyfikacji musza
by¢é ujete w cenie oferty przedstawionej Zamawiajacemu przez Wykonawce

na etapie udzielania zamdbwienia

IIT.10. Zestawienie podstawowych przepiséw prawnych i norm dotyczacych

wykonania i odbioru robét

Wykonanie i odbidér robdt nalezy opieraé¢ na warunkach okreslonych w

przepisach prawnych oraz polskich Normach a w szczegdlnosci

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (jednolity tekst
Dz.U. Dz 2003r. Nr 207, poz. 2016 z pdzn. zm.) oraz wszystkimi
przepisami zwiazanymi z tg ustawa;

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 w
sprawie warunkdéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/2002 poz.690 z pdZn. zmianami) wraz
ze wszystkimi aktami prawnymi z nim zwigzanymi;

- Zarzadzenie Ministra Zdrowia 1 Opieki Spotecznej z dnia 12.03.1996
w sprawie dopuszczalnych stezen i natezen czynnikdéw szkodliwych
dla zdrowia , wydzielanych przez materiaty budowlane , urzadzenia
i elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt
ludzi;

- Ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27.03.2003 r wraz z
przepisami i rozporzadzeniami zwigzanymi

- Ustawa z dnia 14.06.1960 Kodeks postepowania administracyjnego

wraz z pdzniejszymi zmianami oraz aktami zwiazanymi
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Ustawa z dnia 26.06.1974 Kodeks pracy wraz z pdzZniejszymi zmianami
oraz aktami zwigzanymi

Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Spoiecznej =z dnia 26
wrzesnia 1997r. - w sprawie ogdlnych przepisdéw bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz.U. Nr 169, poz. 1650).

Ustawa z dnia 24.08.1991 o ochronie przeciwpozarowej (tekst
jednolity Dz. U. Nr 178 z 2009 roku, poz.1380 z pdzn. zm.)

Ustawa z dnia 14.03.1985 o Inspekcji Sanitarnej wraz z
pédzZniejszymi zmianami oraz aktami zwiazanymi

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo =zamdwien publicznych
(Dz.U. Nr 19, poz. 177).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. - o wyrobach budowlanych (Dz.U.
Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r. - o dozorze technicznym (Dz.U. Nr
122, poz. 1321 z pdbdzZniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 pazdziernika 2002 r. w
sprawie wymagan, jakim powinna odpowiada¢ woda w kapieliskach (Dz.
U. Nr 183/2002 poz. 1530)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie
jakos$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. Nr
61/2007 poz. 417)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. - w
sprawie systemdéw oceny zgodnos$ci wyrobdéw budowlanych oraz sposobu
ich oznaczania znakiem CE (Dz.U. Nr 209, poz. 1779).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. - w
sprawie okres$lenia polskich jednostek organizacyjnych
upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu 1 formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania 1lub
zmiany (Dz.U. Nr 209, poz. 1780).

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. - w
sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robdt
budowlanych (Dz.U. Nr 47/2003, poz. 401).

Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. -
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120,
poz.1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. -
w sprawie sposobdéw deklarowania wyrobdw budowlanych oraz sposobu

znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. Nr 198, poz. 2041).
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. -
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidérki, tablicy informacyjnej oraz ogitoszenia Zamawiajacego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr
198, poz. 2042).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidérki, tablicy
informacyjnej oraz ogitoszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy 1 ochrony =zdrowia (Dz.U. Nr 108/2002 poz.
953) .

Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004r. -
w sprawie szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru robdét budowlanych

oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072).

Podstawg oceny prac budowlanych beda nastepujace Polskie Normy

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane . Wymagania w zakresie

wykonywania i1 badania przy odbiorze

PN-B-06200:1997 Konstrukcje stalowe . Warunki wykonania i odbioru

.Wymagania podstawowe

PN-71/B-06280 Roboty z wielkowymiarowych prefabrykatdédw zelbetowych
Wymagania w zakresie wykonywania i1 badania przy odbiorze

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly . Wymagania i1 badania przy

odbiorze

PN-69/B-10023 Roboty murowe . Konstrukcje zespolone ceglano-

zelbetowe wykonywane na budowie . Wymagania i badania na budowie.

PN-69/B-10023 Roboty murowe . Konstrukcje zespolone ceglano-

zelbetowe wykonywane na budowie . Wymagania i badania na budowie.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe . Tynki zwykle . Wymagania i badania

przy odbiorze

PN-65/B-10101 Roboty tynkowe . Tynki szlachetne . Wymagania i

badania przy odbiorze

PN-75/B-10121 Oktadziny z pitytek $Sciennych ceramicznych

szkliwionych . Wymagania i badania przy odbiorze

PN-72/B-10122 Roboty okltadzinowe . Suche tynki . Wymagania i

badania przy odbiorze

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowe]j . Wymagania i

badania techniczne przy odbiorze
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PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych ( terakotowych ) ,
klinkierowych i lastrykowych . Wymagania i badania techniczne
przy odbiorze

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej
ocynkowanej i cynkowej . Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy
odbiorze

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i
wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi . Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze

PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami , lakierami i
emaliami na spoiwach bezwodnych.

PN-89/B-10425 Przewody dymowe , spalinowe i wentylacyjne murowane
z cegily . Wymagania i badania techniczne przy odbiorze
PN-B-10720:1999 Wodociagi . Zabudowa zestawdw wodomierzowych na
instalacjach wodociagowych . Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze

PN-B-10725:1997 Wodociagi . Przewody zewnetrzne . Wymagania i
badania

PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urzadzen ciepltej wody uzytkowej
Wymagania

PN-92/B-10735 Kanalizacja . Przewody kanalizacyjne . Wymagania i

badania techniczne przy odbiorze

PN-91/B-02413 Ogrzewnictwo 1 cieptownictwo . Zabezpieczenie
ogrzewan wodnych systemu otwartego . Wymagania
PN-B-02414 : 1999 Ogrzewnictwo i cieplownictwo . Zabezpieczenie

ogrzewan wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi

przeponowymi . Wymagania

PN-B-02421 : 2000 Ogrzewnictwo i cieplownictwo . Izolacja cieplna
rurocigagédw , armatury i urzadzen . Wymagania

PN-93/B-02420 Woda w instalacjach ogrzewania . Wymagania i

badania jakosci wody

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach zamieszkania zbiorowego i
uzytecznoéci publicznej . Wymagania - wraz ze zmiang
PN-83/B-03430/Az3

PN-83/B-03430 Wentylacja mechaniczna . Urzadzenia wentylacyjne

Wymagania i badania przy odbiorze
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o PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach

budowlanych . Sprawdzenie . Sprawdzenie odbiorowe

o PN-IEC 61024-1-2:2001 Ochrona odgromowa obiektdéw budowlanych
Zasady ogdlne . Projektowanie , montaz , konserwacja 1 sprawdzenie
urzadzen piorunochronnych

o PN-87/B-02151.01 Akustyka budowlana . Ochrona przed haltasem
pomieszczen w budynkach . Wymagania ogdélne i $rodki techniczne
ochrony przed hatasem

W przypadku braku norm przedmiotowych lub aktdéw prawnych

okres$lajacych parametry odbioru poszczegdlnych robdt Projektant

zaleca stosowanie opracowanego przez wydawnictwo ARKADY Warszawa
opracowania

, Warunki wykonania i odbioru robdét budowlano montazowych Tom I-III ,

lub opracowane przez producenta wbudowanych materialdéw , parametrdw

technicznych i tolerancji robdét wykonanych przy uzyciu tych
materiatdw

Jakos$¢ i1 wymagania odbiorowe robdét nie ujetych w zadnym z tych

opracowan ustali Inspektor Nadzoru z Wykonawca przed ich rozpoczeciem

, ha podstawie wilasnego doéwiadczenia i przegladzie wczeéniejszych

realizacji w danej technologii

Projekt dopuszcza stosowanie materiaté4w zamiennych od

zaprojektowanych o parametrach réwnoznacznych do przyjetych w

projekcie wymienionych w odpowiednich tabelach réwnowaznosci.

Pozostate warunki okres$laja szczegdlowe specyfikacje techniczne.
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IV.2.
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZBROJENIE BETONU
B.02.00.00

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbiowej specyfikacji technicznej sa
wymagania dotyczace zbrojenia betonu w konstrukcjach zelbetowych
wykonywanych na mokro 1 prefabrykowanych dla PRZEBUDOWY I REMONTU
KONSTRUKCJI DACHU WRAZ Z PRZEKRYCIEM ORAZ SCIANAMI SZCZYTOWYMI, REMONTU
STROPOW; BUDYNKU DAWNEGO DWORU ZW. ,OFICYNA II”, NA DZ. NR EWID. 632/105 W

M. GORA ROPCZYCKA, GMINA SEDZISZOW MAEOPOLSKI.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument
przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu 1 realizacji robét

wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdét objetych SST

Roboty, ktdérych dotyczy specyfikacija, obejmuja wszystkie
czynnos$ci umozliwiajgace 1 majace na celu wykonanie zbrojenia
betonu.

W zakres tych robdét wchodza:

B.02.01.00. Przygotowanie 1 montaz =zbrojenia pretami okragitymi
gtadkimi ze stali A-0 i A-TI.

B.02.02.00. Przygotowanie 1 montaz =zbrojenia pretami okragitymi

zebrowanymi ze stali A-II i A-IIIN.

1.4. Okres$lenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej SST sa zgodne z odpowiednimi

normami .

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz
za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST 1 poleceniami
Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

2.1. Stal zbrojeniowa
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(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji
technicznej i1 wg PN-89/H-84023/6.

(2) Wtasnoéci mechaniczne i technologiczne stali:

Wtasnos$ci mechaniczne i technologiczne dla walcdwki 1 pretdw
powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002.

Najwazniejsze wymagania podano w tabeli ponizej.

Gatunek Srednica Granica Wytrzymatosé| Wydituzenie Zginanie
stali preta plastycz- na trzpienia a -
nosci rozciaganie Srednica
mm MPa MPa % d - prébki
St0S-b 5,5-40 220 310-550 22 d = 2a(180)
St3SX-b 5,5-40 240 370-460 24 d = 2a(180)
18G2-b6- 10-32 315 min. 345 16 d = 3a(90)
32355
B500 SP 10-32 500 min. 575 16 d = 3a(90)

W technologicznej prdébie zginania powierzchnia prébek nie

powinna wykazywaé¢ peknieé, naderwan i rozwarstwien.
(3) Wady powierzchniowe:

Powierzchnia walcdéwki 1 pretdédw powinna by¢é bez peknieg,
pecherzy i naderwan.

Na powierzchni czolowej pretdw niedopuszczalne sa pozostatosci
jamy usadowe]j, rozwarstwienia 1 pekniecia widoczne goiym
okiem.

Wady powierzchniowe takie Jak rysy, drobne Tuski i
zawalcowania, wtracenia niemetaliczne, wzery, wypuklosci,
wgniecenia, zgorzeliny i1 chropowatosci sa dopuszczalne:

— je$li mieszcza sie w granicach dopuszczalnych odchyiek dla
walcoéwki 1 pretdw gtadkich,

— je$li nie przekraczaja 0,5 mm dla walcdwki 1 pretdw
zebrowanych o $rednicy nominalnej do 25 mm, za$ 0,7 mm
dla pretdéw o wiekszych $rednicach.

(4) Odbidér stali na budowie.

Odbidér stali na budowie powinien by¢é dokonany na podstawie
atestu, w ktéry powinien byé¢ zaopatrzony kazdy krag lub wiazka
stali. Atest ten powinien zawierac:

— znak wytwoércy,

$rednice nominalnag,
— gatunek stali,

— numer wyrobu lub partii,
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5.

5.

1.

znak obrdébki cieplnej.

Cechowanie wiazek i kregdw powinno by¢ dokonane na przywieszkach

metalowych po 2 sztuki dla kazdej wiazki czy kregu.

Wyglad =zewnetrzny pretdédw zbrojeniowych dostarczonej partii

powinien by¢ nastepujacy:

na powierzchni pretdw nie powinno by¢ zgorzeliny,
odpadajacej rdzy, tiuszczdw, farb lub innych zanieczyszczen,
odchytki wymiardw przekroju poprzecznego pretdw i
ozebrowania powinny sie mie$ci¢ w granicach okres$lonych dla
danej klasy stali w normach panstwowych,

prety dostarczone w wiazkach nie powinny  wykazywac
odchylenia od 1linii prostej wiekszego niz 5 mm na 1 m

dtugosci preta.

Magazynowanie stali zbrojeniowej.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w

przegrodach lub stojakach z podziatem wg wymiardédw i1 gatunkdw.

(5) Badanie stali na budowie.

Dostarczong na budowe partie stali do zbrojenia konstrukcji =z

betonu nalezy przed wbudowaniem zbada¢ laboratoryjnie w

przypadku, gdy:

nie ma zaswiadczenia jakosci (atestu),
nasuwaja sie watpliwosci co do jej wiasciwosci technicznych
na podstawie ogledzin zewnetrznych,

stal peka przy gieciu.

Decyzje o przekazaniu prdébek do badan laboratoryjnych podejmuje

Inzynier.

Sprzet

Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Transport

Stal

zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi $rodkami

transportu zeby unikna¢ trwatych odksztaicen, oraz zgodnie z

przepisami BHP i ruchu drogowego.

Wykonanie robét

Wykonywanie zbrojenia
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a) Czystos$¢ powierzchni zbrojenia.

Prety 1 walcédwki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcii
nalezy oczysci¢ z zendry, luznych pitatkdédw rdzy, kurzu 1
btota,

Prety zbrojenia zanieczyszczone tiluszczem (smary, oliwa) lub
farba olejna nalezy opala¢ np. lampami lutowniczymi az do
catkowitego usuniecia zanieczyszczen.

Czyszczenie pretdédw powinno byé dokonywane metodami nie
powodujacymi zmian we witasciwosciach technicznych stali ani
pdzZniejszej ich korozji.

b) Przygotowanie zbrojenia.

Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny
by¢é wyprostowane.

Haki, odgiecia i1 rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywaé wg
projektu z rdéwnoczesnym zachowaniem postanowien normy PN-B-
03264:2002.

taczenie pretdédw nalezy wykonywaé¢ zgodnie 2z postanowieniami
normy PN-B-03264:2002

Skrzyzowania pretdédw nalezy wiazac¢ drutem miekkim, spawac¢ lub
taczyé¢ specjalnymi zaciskami.

c) Montaz zbrojenia.

Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

Nie nalezy podwiesza¢ i mocowaé do =zbrojenia deskowan,
pomostdéw transportowych, urzadzen wytwédrczych i montazowych.

Montaz zbrojenia z pojedynczych pretdéw powinien byé dokonywany
bezposrednio w deskowaniu.

Montaz zbrojenia  bezposrednio w deskowaniu zaleca sie
wykonywa¢ przed ustawieniem szalowania bocznego.

Zbrojenie pilyt pretami pojedynczymi powinno Dby¢ uktadane
wedlug rozstawienia pretdéw oznaczonego w projekcie.

Dla zachowania wtasciwej otuliny nalezy ukladane w deskowaniu
zbrojenie podpiera¢ podktadkami betonowymi lub =z tworzyw

sztucznych o grubos$ci rdéwnej gruboséci otulenia.

6. Kontrola jakosci
Kontrola Jjakos$ci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu
zgodno$ci z projektem oraz z podanymi wyzej wymaganiami.

Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.
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7.

Obmiar robdét

Jednostka obmiarowag jest 1 tona.

Do obliczania naleznoéci przyjmuje sie teoretyczna 1lo$é (t)
zmontowanego zbrojenia, tj. taczna diugosé pretdw poszczegdlnych
$rednic pomnozong przez ich ciezar jednostkowy t/mb.

Nie dolicza sie stali uzytej na =zaktady przy taczeniu pretodw,
przekiadek montazowych ani drutu wigzaltkowego.

Nie uwzglednia sie tez zwiekszonej ilosci materiatu w wyniku
stosowania przez Wykonawce pretdédw o Srednicach wiekszych od

wymaganych w projekcie.

Odbidér robdét
Wszystkie roboty objete B.02.01.00 1 B.02.02.00 podlegaja zasadom
odbioru robdét =zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioru

koAcowego - wg opisu jak nizej:

.1. Odbibér robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu - wg SST-G.00

,Wymagania ogdblne”.

Odbidér zbrojenia przed przystapieniem do betonowania powinien bydé
dokonany przez Inzyniera oraz wpisany do dziennika budowy.
Odbidér powinien polegaé na sprawdzeniu zgodnos$ci zbrojenia z
rysunkami roboczymi konstrukcji zZelbetowej 1 postanowieniami
niniejszej specyfikacji, zgodnosci z rysunkami liczby pretdw w
poszczegblnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania

hakédw =ztacz 1 diugosci zakotwien pretdw oraz mozliwosci

8.2. Odbidr koncowy — wg SST G.0O0
8.3. Odbidr zbrojenia

dobrego otulenia pretdw betonem.
9. Podstawa ptatnosci

Podstawe platno$ci stanowi cena Jjednostkowa za 1 tone. Cena
obejmuje dostarczenie materiatu, oczyszczenie 1 wyprostowanie,
wygiecie, przycinanie, 1aczenie oraz montaz =zbrojenia za pomoca
drutu wiazatkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejszag
specyfikacja, a takze oczyszczenie terenu robdét z odpaddw

zbrojenia i usuniecie ich poza teren robdt.
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10.

Przepisy zwiazane

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe,

Projektowanie.

zelbetowe 1 sprezZone.
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IV.3.
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA BETON
B.03.00.00

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbdlowe] specyfikacji technicznej sa
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt betoniarskich dla
PRZEBUDOWY I REMONTU KONSTRUKCJI DACHU WRAZ Z PRZEKRYCIEM ORAZ SCIANAMI

SZCZYTOWYMI, REMONTU STROPOW; BUDYNKU DAWNEGO DWORU ZzW. ,OFICYNA II”,
NA DZ. NR EWID. 632/105 W M. GORA ROPCZYCKA, GMINA SEDZISZOW MALOPOLSKI.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana Jjako dokument
przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu 1 realizacji robét

wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdét objetych SST

Roboty, ktdérych dotyczy specyfikacija, obejmuja wszystkie
czynnos$ci umozliwiajgce 1 majace na celu wykonanie betonu i
podbetonu w elementach konstrukcyjnych objetych kontraktem.
B.03.01.00 Betony konstrukcyjne.

B.03.02.00 Podbetony.

1.4. Okres$lenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej SST sa zgodne 2z obowiazujacymi

odpowiednimi normami.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz
za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST 1 poleceniami
Inzyniera.

2. Materiaty

2.1. Sktadniki mieszanki betonowej

(1) Cement

a) Rodzaje cementu
Dopuszczalne Jjest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego
czystego, tj. Dbez dodatkdédw mineralnych wg normy PN-B-
30000:1990 o nastepujacych markach:
marki ,25” - do betonu klasy B7,5-B20

marki ,,35” - do betonu klasy wyzszej niz B20
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b) Wymagania dotyczace skiadu cementu
Wg ustalen normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto wymaga sie,
cementy te charakteryzowaly sie nastepujacym skiadem:
- Zawartos$¢ krzemianu trédjwapniowego olitu (C3S) 50-60%
- Zawartos$¢ glinianu tréjwapniowego olitu (C3A) <7%

- Zawarto$¢ alkalidw do 0,6%

aby

- Zawartos$¢ alkalidw pod warunkiem zastosowania kruszywa

nieaktywnego do 0,9%
- Zawartosé C4AF+2C3A (zalecane) <20%

c) Opakowanie

Cement wysytany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki

papierowe WK, co najmnie]j trzywarstwowe, wg PN-76/P-79005.

Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2 kg. Na workach

powinien by¢ umieszczony trwaty, wyrazZny napis zawierajacy

nastepujace dane:

oznaczenie

nazwa wytwdédrni i miejscowosci
masa worka z cementem

data wysytki

termin trwaltos$ci cementu.

Dla cementu luzem nalezy stosowad cementowagony i
cementosamochody wyposazone we WSYPY umozliwiajace
grawitacyjne napeinianie zbiornikdw i urzadzenie do
wytadowania cementu oraz powinny by¢é przystosowane do

plombowania i wsypdw i wysypdw.

d) Swiadectwo jakoéci cementu

Kazda partia wysylanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w

sygnature odbiorcza kontroli jakosci zgodnie z PN-EN 147-2.

e) Akceptowanie poszczegdlnych partii cementu

Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyskadé

akceptacje Inspektora Nadzoru.

f) Biezaca kontrola podstawowych parametrdé4w cementu

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi byé¢ poddany badaniom

wg normy PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-

6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000:1990.

Zakres Dbadan cementu pochodzacego z dostawy, dla ktdérej
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jest atest =z wynikami badan cementowni obejmuje tylko
badania podstawowe.

Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki
betonowej zaleca sie przeprowadzenie kontroli obejmujace]j:
-oznaczenie czasu wiazania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-

3:1996 1 PN-EN 196-6:1997

-oznaczenie zmiany objeto$ci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN

196-3:1996 1 PN-EN 196-6:1997

-sprawdzenie zawarto$ci grudek (zbrylen) nie dajacych sie
rozgniesé¢ w palcach i nie rozpadajacych sie w wodzie.
W przypadku, gdy w/w kontrola wykaze niezgodno$¢ z normami
cement nie moze by¢ uzyty do betonu.
g) Magazynowanie 1 okres sktadowania

Miejsca przechowywania cementu mogg by¢ nastepujace:
dla cementu pakowanego (workowanego) :

sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym

terenie zabezpieczone z Dbokdéw przed opadami) lub

magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o

szczelnym dachu i $cianach)

dla cementu luzem:

- magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe 1lub
betonowe przystosowane do pneumatycznego zatadowania i
wytadowania cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do
przeprowadzenia kontroli objetosci cementu
znajdujacego sie " zbiorniku 1ub otwory do
przeprowadzenia pomiardéw poziomu cementu, witazy do
czyszczenia oraz klamry na zewnetrznych $cianach).

Podioza sktaddéw otwartych powinny by¢é twarde 1  suche,
odpowiednio pochylone, zabezpieczajace cement przed
Sciekaniem wody deszczowej 1 zanieczyszczeniem.

Podtogi magazyndéw zamknietych powinny by¢ suche 1 czyste,
zabezpieczajace cement przed zawilgoceniem i
zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny Jest od
miejsca przechowywania.

Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

-10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych
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(2)

sktadach otwartych,
-po upitywie okresu trwatosci podanego przez wytwdrce w
przypadku przechowywania w skiadach zamknietych.
Kazda partia cementu posiadajaca oddzielne $Swiadectwo jakosci
powinno by¢ przechowywana w sposdb umozliwiajacy jej tatwe
rozrdznienie.

Kruszywo.

a) Rodzaj kruszywa 1 uziarnienie.

2.2.

Do betonu nalezy stosowa¢ kruszywo mineralne odpowiadajace

wymaganiom normy PN-B-06712/A1:1997, z tym ze marka kruszywa

nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu.

Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

- 3/4 odlegios$ci w $Swietle miedzy pretami zbrojenia lezacymi
w jedne]j pilaszczyzZnie prostopadie] do kierunku betonowania.

Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania

mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia:

- sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,

- ksztattu ziaren wg PN-EN 933-4:2001,

- zawartos$ci pyidédw mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

- zawartos$ci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12.

W celu wumozliwienia korekty recepty <roboczej mieszanki

betonowej nalezy prowadzi¢ Dbiezaca kontrole wilgotnoséci

kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 1 statos$ci =zawartos$ci frakcji

0-2 mm.

Wymagania do betonu konstrukcyjnego uzytego do budowy.

B-20 dla wykonania konstrukcji.

Wymagania co do szczelnosci 1 mrozoodpornosci wg PN-EN 206-

1

:2003, tj.:

nasigkliwoé¢ nie wieksza jak 4%

mrozoodpornosé przy ubytku masy nie wiekszym niz 5%, spadek
wytrzymatosci nie wiekszy od 20% po 150 cyklach zamrazania i
rozmrazania.

B-10 dla podbetondédw i1 podkitaddw

Wymagania ogblne wg PN-EN 206-1:2003.

2.3. Materiaty do wykonania podbetonu
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4.

4.

1.

Beton kl. B7,5 i B10 =z wutrzymaniem wymagan 1 Dbadan tylko w

zakresie wytrzymatosci betonu na $Sciskanie.

Orientacyjny sktad podbetonu:

- pospdbdtka kruszona 0/40,

- cement hutniczy 25. Ilo$é cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cm’,
wilgotnos$¢ optymalna 8%.

Kruszywo réwnomiernie stopniowane o frakcjach:

20/40 = 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30%
Sprzet
Dozatory musza mieé¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie
sktadnikéw powinno sie odbywaé¢ wylacznie w betoniarkach o
wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania mieszarek wolno
spadowych) .

Transport

Transport, podawanie i1 ukladanie mieszanki betonowej

5.

5.

1.

(1) Srodki do transportu betonu

Mieszanki betonowe mogg byé transportowane mieszalnikami
samochodowymi (tzw. gruszkami).

Ilo$¢ ,gruszek” nalezy dobra¢ tak aby zapewnié wymagana szybkos$é
betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu
twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii
samochodu.

(2) Czas transportu i wbudowania

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ diuzszy
niz:

90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C

70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C

30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

Wykonanie robét

Zalecenia ogdlne

5

2.

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm
PN-EN 206-1:2003 i PN-63/B-06251.
Betonowanie mozna rozpoczaé po uzyskaniu zezwolenia Inspektora

Nadzoru potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

Wytwarzanie mieszanki betonowe]
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(1) Dozowanie sktadnikdw:

Dozowanie sktadnikdédw do mieszanki Dbetonowej powinno by¢é

dokonywane wytacznie wagowo, z dokladnoscia:

2% - przy dozowaniu cementu 1 wody

3% - przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory musza mie¢ aktualne $Swiadectwo legalizacji.

Przy dozowaniu sktadnikdéw powinno sie uwzglednia¢ korekte
zwiazana ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.

(2) Mieszanie sktadnikéw

Mieszanie sktadnikéw powinno sie odbywac wylacznie w
betoniarkach wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania
mieszarek wolnospadowych) .

Czas mieszania nalezy ustali¢ dos$wiadczalnie Jjednak nie
powinien by¢ krétszy niz 2 minuty.

(3) Podawanie 1 ukltadanie mieszanki betonowej

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé¢ pojemniki o
konstrukcji umozliwiajacej 1atwe ich oprdbdznianie lub pompy
przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy
stosowaniu pomp obowiazuja odrebne wymagania technologiczne
przy czym wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji
mieszanki betonowej przy wylocie.

Przed przystapieniem do wukladania betonu nalezy sprawdzicé:
potozenie zbrojenia, zgodno$é¢ rzednych z projektem, czystosé
deskowania oraz obecno$¢ wkiadek dystansowych zapewniajacych
wymagana wielko$¢ otuliny.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokos$ci wiekszej niz
0,75 m od powierzchni, na ktdéra spada. W przypadku gdy
wysoko$é ta Jest wieksza nalezy mieszanke podawaé za pomoca
rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego
teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzegad
dokumentacji technologicznej, ktéra powinna uwzgledniad
nastepujace zalecenia:

- w fundamentach i korpusach podpdér mieszanke betonowg nalezy
uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociagu pompy, badz
tez za posrednictwem rynny,

- warstwami o grubosci do 40 cm =zageszczajac wibratorami
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wglebnymi,

- przy wykonywaniu pityt mieszanke betonowa nalezy uktadacd
bezposrednio z pojemnika lub rurociagu pompy. W piytach o
grubosci wiekszej od 12 cm zbrojonych gbéra i dotem nalezy

stosowa¢ belki wibracyjne.

(4) Zageszczanie betonu

Przy =zageszczaniu mieszanki Dbetonowej nalezy przestrzegacd

nastepujacych zasad:

Wibratory wglebne nalezy stosowa¢ o czestotliwosci min. 6000
drgan na minute, z butawami o $rednicy nie wiekszej niz 0,65
odlegtos$ci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w plaszczyZnie
poziomej.

Podczas =zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac
zbrojenia butawg wibratora.

Podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nalezy zagiebic
butawe na gtebokos¢ 5-8 cm W warstwe poprzednig i
przytrzymywaé butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund
po czym wyjmowaé¢ powoli w stanie wibrujacym.

Kolejne miejsca zagtebienia Dbutawy powinny by¢é od siebie
oddalone o 1,4 R, gdzie R Jjest promieniem skutecznego
dziatania wibratora. Odlegtos$¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

Belki wibracyijne powinny by¢ stosowane do wyrdwnania
powierzchni Dbetonu piyt 1 charakteryzowaé¢ sie jednakowymi
drganiami na catej diugosci.

Czas zageszczania  wibratorem  powierzchniowym, lub  belka
wibracyjna w Jjednym miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60
sekund.

Zasieg dziatania wibratordéw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do
50 cm w kierunku gtebokos$ci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku
diugosci elementu. Rozstaw wibratordéw nalezy ustalic
doswiadczalnie tak aby nie powstawaly martwe pola. Mocowanie

wibratoré4w powinno by¢ trwate i sztywne.

(5) Przerwy w betonowaniu

Przerwy w Dbetonowaniu nalezy sytuowa¢é w miejscach uprzednio
przewidzianych i uzgodnionych z projektantem.
Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno

by¢ uzgodnione =z projektantem, a w prostszych przypadkach
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mozna sie kierowa¢ zasada, ze powinna ona by¢ prostopadita do

kierunku naprezen gitdéwnych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna
by¢ starannie przygotowana do potaczenia betonu stwardniatego
ze Swiezym przez:

- usuniecie z powierzchni Dbetonu stwardniatego, luZnych
okruchéow betonu oraz warstwy pozostatego szkliwa
cementowego,

- obfite zwilzenie woda i narzucenie kilkumilimetrowej
warstwy zaprawy cementowej o stosunku zblizZzonym do zaprawy
w betonie wykonywanym albo tezZz narzucenie cienkiej warstwy
zaczynu cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykonad
bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w ukladaniu Dbetonu zageszczonego przez
wibrowanie, wznowienie Dbetonowania nie powinno sie odby¢
pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu
betonu.

Jezeli temperatura powietrza Jjest wyzsza niz 20°C to czas

trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po

wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem
deskowania, zbrojenia i1 poprzednio utozonego betonu.

(6) Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze

w nocy konieczne jest wczedniejsze przygotowanie odpowiedniego

oswietlenia zapewniajacego prawidlowe wykonawstwo robdét 1

dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

(7) Pobranie prébek i badanie.

Na wykonawcy spoczywa obowiazek zapewnienia wykonania badan
laboratoryjnych przewidzianych normg PN-EN 206-1:2003 oraz
gromadzenie, przechowywanie 1 okazywanie Inspektorowi Nadzoru
wszystkich wynikéw badan dotyczacych  jakos$ci  betonu i
stosowanych materiatoéw.

Jezeli Dbeton poddany Jjest specjalnym zabiegom technologicznym,
nalezy opracowa¢ plan kontroli Jjakosci betonu dostosowany do
wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny byé
uwzglednione badania przewidziane aktualng norma i niniejszymi

SST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia
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prawiditowosci zastosowanych zabiegdw technologicznych.
Badania powinny obejmowac:

- badanie sktadnikéw betonu

- badanie mieszanki betonowe]

- badanie betonu.

5.3. Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki Dbetonowej i

wigzaniu betonu

(1) Temperatura otoczenia

Betonowanie nalezy wykonywaé wylacznie w temperaturach nie
nizszych niz +5°C, zachowujac warunki umozliwiajace uzyskanie
przez beton wytrzymalos$ci co najmniej 15 MPa przed pierwszym
zamarznieciem.

W  wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w
temperaturze do -5°C, Jednak wymaga to =zgody Inspektora
Nadzoru oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze
+20°C w chwili ukladania i zabezpieczenia uformowanego
elementu przed utrata ciepla w czasie co najmniej 7 dni.

(2) Zabezpieczenie podczas opaddw

Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowaé¢ sposdb

postepowania na wypadek wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne

jest przygotowanie odpowiedniej iloéci oston wodoszczelnych dla
zabezpieczenia odkrytych powierzchni $Swiezego betonu.
(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

Przy niskich temperaturach otoczenia utozZzony beton powinien byé
chroniony przed zamarznieciem przez okres pozwalajacy na
uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.

Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prdébkach
przechowywanych w takich samych warunkach jak =zabetonowana
konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie
twardnienia betonu nalezy wczesdnie] podjac dziatania
organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostoniecie i

podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

5.4. Pielegnacja betonu

(1) Materiaty i sposoby pielegnacji betonu
Bezposrednio po zakonhczeniu betonowania zaleca sie przykrycie

powierzchni betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi
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zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chroniacymi beton
przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej
niz po 12 godzinach od zakohczenia betonowania rozpoczacl
pielegnacje wilgotno$Sciowa betonu i prowadzié¢ ja co najmniej
przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

Nanoszenie blon nieprzepuszczajacych wody Jjest dopuszczalne
tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sie 11aczyl =z nastepnag
warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sa
stawiane specjalne wymagania odnosnie Jjakosci pielegnowane]
powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna speilnia¢ wymagania
normy PN-EN 1008:2004.

W czasie dojrzewania Dbetonu elementy powinny byé chronione
przed uderzeniami i drganiami.

(2) Okres pielegnacji

Utozony Dbeton nalezy utrzymywa¢ w state] wilgotnoéci przez

okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu normalnie
twardniejacego nalezy rozpoczac po 24 godzinach od
zabetonowania.

Rozformowanie konstrukcji moze nastapi¢ po osiagnieciu przez
beton wytrzymatosci rozformowania dla konstrukciji
monolitycznych (zgodnie 2z norma PN-63/B-06251) lub wytrzy-

matosci manipulacyjnej dla prefabrykatdéw.

5.5. Wykahczanie powierzchni betonu

(1) ROwnos$¢ powierzchni i tolerancii.

Dla powierzchni Dbetonéw w konstrukcji nosnej obowiazuja

nastepujace wymagania:

wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gtadkie i rdéwne, bez
zagtebien miedzy =ziarnami kruszywa, przeitomdéw 1 wybrzuszen
ponad powierzchnie,

pekniecia sa niedopuszczalne,

rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze
zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm,

pustki, raki i wykruszyny sa dopuszczalne pod warunkiem, zZe
otulenie zbrojenia betonu bedzie nie mniejsze niz 2,5cm, a

powierzchnia na ktdérej wystepuja nie wieksza niz 0,5%
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powierzchni odpowiedniej $Sciany,
réwnos$¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod
izolacje powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-69/B-10260,

tj. wypukitoéci i wgiebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm.

(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia

powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:

wszystkie wystajace nierdwnosci wyrdwnaé za pomoca tarcz
karborundowych 1 «czystej wody bezposrednio po rozebraniu
szalunkodw,

raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupeinié¢ betonem
i nastepnie wygtadzi¢ i uklepaé¢, aby otrzyma¢ rdéwna i
jednorodna powierzchnie bez dotkdéw i pordw,

wyrbéwnana wg powyzszych zalecen powierzchnie nalezy obrzucié
zaprawa 1 lekko wyszczotkowaé¢ wilgotng szczotka aby usunad

powierzchnie szkliste.

5. Wykonanie podbetonu
Przed przystapieniem do ukladania podbetonu nalezy sprawdzic
podioze pod wzgledem nos$noséci zatozone] W projekcie
technicznym.
Podtoze winne by¢ rdéwne, czyste i odwodnione.
Beton winien by¢ rozkiadany w miare mozliwo$ci w sposdb ciagity
z zachowaniem kontroli grubos$ci oraz rzednych wg projektu
technicznego.
6. Kontrola jakosci
Kontrola Jjakosci wykonania betondéw polega na sprawdzeniu
zgodnoéci z projektem oraz podanymi wyzej wymaganiami. Roboty
podlegaja odbiorowi.
7. Obmiar roboét
Jednostkami obmiaru sa:
B.03.01.00 - 1 m’ wykonanej konstrukciji.
B.03.02.00 - 1 m’ wykonanego podbetonu.
8. Odbiér robdét
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Wszystkie roboty objete B.03.01.00 i1 B.03.02.00 podlegaja zasadom

odbioru robdét zanikajacych wg zasad podanych powyzej.

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

Cena jednostkowa obejmuje dla B.04.01.00:

- dostarczenie niezbednych czynnikéw produkcii

- oczyszczenie podioza

- wykonanie deskowania z rusztowaniem

- utozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z
wykonaniem projektowanych otwordw, =zabetonowaniem =zakotwien i
marek, zageszczeniem 1 wyrdwnaniem powierzchni

- pielegnacije betonu

- rozbidrka deskowania i rusztowan

- oczyszczenia stanowiska pracy i usuniecie materiatdéw
rozbibérkowych poza granice obiektu.

B.04.02.00. Podbeton na podiozu gruntowym.

Ptaci sie za ustalona ilos$¢ m’ betonu wg ceny jednostkowej, ktéra

obejmuje: wyrdwnanie poditoza, przygotowanie, utozenie,

zageszczenie i1 wyrdwnanie betonu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwiazane

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czasdéw
wigzania 1 statosci objetosci.

PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia
zmielenia.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne.
Projektowanie i oblicznie.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja
pobierania proébek.

PN-89/5S-10050 Prbébne obcigzenie obiektdéw mostowych,
zelbetowych.
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IV.7.
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY MUROWE
B.07.00.00

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbdlowe] specyfikacji technicznej sa
wymagania dotyczace wykonania i odbioru murdéw z materiaitdw
ceramicznych dla PRZEBUDOWY I REMONTU KONSTRUKCJI DACHU WRAZ 7%
PRZEKRYCIEM ORAZ SCIANAMI SZCZYTOWYMI, REMONTU STROPOW; BUDYNKU
DAWNEGO DWORU ZW. ,OFICYNA II”, NA DZ. NR EWID. 632/105 W M. GORA
ROPCZYCKA, GMINA SEDZISZOW MALOPOLSKI.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana Jjako dokument
przetargowy 1 kontraktowy ©przy =zlecaniu 1 realizacji robdt

wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdét objetych SST

Roboty, ktdérych dotyczy specyfikacija, obejmujag wszystkie
czynnos$ci umozliwiajace 1 majace na celu wykonanie murdw
zewnetrznych i wewnetrznych obiektdéw tzn.:

B.08.01.00 Sciany zewnetrzne ($ciany szczytowe) murowane z ceglty

peine]

1.4. Okres$lenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej SST sa zgodne 2z obowiazujgcymi

odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz
za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST 1 poleceniami
Inspektora Nadzoru.

2. Materiatly

2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatna do
picia, z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych
bagiennych oraz wdéd zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i

mut.
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2.2. Wyroby ceramiczne
2.2.1. Cegta budowlana peina klasy 15 wg PN-B-12050:1996
a) Wymiary 1 = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm
b) Masa 4,0-4,5 kg.
c) Dopuszczalna liczba cegietl potdéwkowych, peknietych
catkowicie - nie dopuszczalna
d) Dopuszczalna liczba cegiet z jednym peknieciem
przechodzacym przez cata grubos$é cegty o diugosci powyze]
bmm nie moze przekracza¢ dla cegiy - 10% cegiel badanych.
e) Nasiakliwo$¢ nie powinna by¢ wieksza od 16%.
f) Wytrzymai1os$¢é na Sciskanie 15 MPa.
g) Odpornos$¢ na dziatanie mrozu jak dla cegty klasy 10 MPa.
h) Odpornos$¢ na wuderzenie powinna Dby¢ taka, aby cegia
upuszczona z wysokosci 1,5 m na inne cegty nie rozpadila sie
na kawaltki; moze natomiast wystapié¢ wyszczerbienie lub jej
pekniecie. Tlo$¢ cegiel nie speiniajacych powyzZzszego
wymagania nie powinna by¢ wieksza niz:
i) 2 na 15 sprawdzanych cegiel
J) 3 na 25 sprawdzanych cegiel
k) 5 na 40 sprawdzanych cegiel.
2.4. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka 1 sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w

projekcie.
Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikdw

30:

cement: ciasto wapienne: piasek

1 : 1 : 6

1 : 1 : 7

1 : 1,7 : 5

cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 1 : 6

1 : 1 : 7

Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikéow
50:
cement:

ciasto wapienne: piasek

zaprawy dla marki

zaprawy dla marki
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1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4,5

cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4,5

— Przygotowanie zapraw do robdét murowych powinno byé wykonywane
mechanicznie.

— Zaprawe nalezy przygotowa¢é w takiej ilosci, aby mogta by¢
wbudowana mozliwie wcze$nie po Jjej przygotowaniu tj. ok. 3
godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowa¢ piasek rzeczny 1lub

kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé¢ cement portlandzki

z dodatkiem zuzla 1lub popiotdéw lotnych 25 1 35 oraz cement

hutniczy 25 pod warunkiem, zZe temperatura otoczenia w ciagu 7 dni

od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé¢ wapno suchogaszone

lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego 2z wapna

niegaszonego, ktdére powinno tworzyé¢ jednolita i1 Jjednobarwna mase,
bez grudek niegaszonego wapna 1 zanieczyszczen obcych.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w

zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i

wapna.

Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Transport

Materiaty 1 elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami
transportu.
Podczas transportu materiaty 1 elementy konstrukcji powinny byc

zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata statecznosci.

5. Wykonanie robét

Wymagania ogdlne:
a) Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, 2z zachowaniem prawidiowego

wiazania 1 grubosci spoin, do pionu i sznura, =z zachowaniem
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zgodnoséci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokdéw i otwordw.

b) Scianki dzialowe grubosci ponizej 1 cegly nalezy murowaé nie
wczesniej niz po zakonczeniu Scian gidwnych.

c) Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rdéwnomiernie na catej ich
diugosci. W miejscu potaczenia murdw wykonanych
niejednoczednie nalezy stosowal strzepia zazebione kohcowe.

d) Cegty wukitadane na =zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od
kurzu.

Przy murowaniu cegta sucha, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy
cegly przed ulozeniem w murze polewaé¢ lub moczyé w wodzie.

e) Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywa¢ Jjednoczesdnie ze
wznoszeniem murdw.

f) Mury grubosci mniejszej niz 1 cegta moga by¢ wykonywane przy
temperaturze powyzej 0°C.

g) W przypadku przerwania robdét na okres zimowy lub =z innych
przyczyn, wierzchnie warstwy murdéw powinny by¢ zabezpieczone
przed szkodliwym dziataniem czynnikdéw atmosferycznych (np.
przez przykrycie folia lub papa). Przy wznawianiu robdt po
dituzszej przerwie nalezy sprawdzié stan techniczny murdw,
tacznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiel 1 wuszkodzonej
zaprawy.

5.1.1. Stosowanie potdéwek i cegiel utamkowych.

Liczba cegiet wuzytych w poltdéwkach do murdéw noénych nie

powinna by¢ wieksza niz 15% catkowitej liczby cegiet.

a) Jezeli na budowie jest kilka gatunkdéw cegly (np. cegta nowa
i rozbidérkowa), nalezy przestrzegal zasady, ze kazda $ciana
powinna by¢ wykonana z cegly jednego wymiaru.

b) Potaczenie murdéw stykajacych sie pod katem prostym i
wykonanych z cegiet o grubos$ci rdzniace] sie wiecej niz o
5mm nalezy wykonywaé na strzepia zazebione boczne.

5.2.1. Mury z cegty dziurawki

Mury z cegty dziurawki nalezy wykonywa¢ wediug tych samych zasad,
jak mury z cegty peilnej. W naroznikach, przy otworach,
zakonczeniach murdédw oraz w kanatach dymowych nalezy stosowacé
normalna cegie peing.

W przypadku opierania belek stropowych na murach =z cegty

dziurawki ostatnie 3 warstwy powinny by¢ wykonane z cegly peinej.
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Mury z cegty kratdwki

6.

6.1.

Cegie kratowke nalezy stosowacd przede wszystkim do
zewnetrznych $cian nos$nych, samono$nych i ostonowych.

Mozna Jja réwniez stosowad¢ do murowania $cian wewnetrznych.
Zaprawy stosowane do murowania powinny mie¢ konsystencije
gestoplastyczna w granicach zaglebienia stozka pomiarowego 6-8
cm.

Cegty w murze nalezy ukitada¢ tak, aby znajdujace sie w nich
szczeliny miaty kierunek pionowy.

Cegty przed utozeniem w murze =zaleca sie nawilzaé¢ przez
polewanie woda. Wiazanie cegiel kratdédwek w murze zgodne z
zasadami wiazania cegty peinej.

Grubo$¢é spoin poziomych w murach powinna wynosi¢ 12mm, a
grubos$¢ spoin pionowych — 10 mm.

Dopuszczalne odchyitki wymiarowe powinny wynosi¢: dla spoin

poziomych +5 i -2 mm, a dla spoin pionowych = 5 mm.

Scianki systemowe montowaé¢ zgodnie z kartami technologicznymi
dostawcdw systemu Scianek dziatowych pomieszczen higieniczno

sanitarnych

Kontrola jakosci

Materialy ceramiczne

Przy odbiorze cegily nalezy przeprowadzié¢ na budowie:

1)

m)

sprawdzenie zgodnoé$ci klasy oznaczonej na cegitach i

pustakach z zambéwieniem 1 wymaganiami stawianymi w dokumentacji

technicznej,

préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

- wymiardéw i ksztaitu,
- liczby szczerb i peknieg,
- odpornos$ci na uderzenia,

- przetomu ze zwrbdceniem szczegdlnej uwagi na zawartosé

margla.

W przypadku niemoznoéci okres$lenia Jakosci cegty 1lub pustakdw

przez prdébe dorazZzna nalezy Ja podda¢ badaniom laboratoryjnym

(szczegdlnie co do klasy i odpornos$ci na dziatanie mrozu) .
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6.2.

n) Scianki systemowe kontrolowaé¢ pod wzgledem wizualnym
Nie dopuszcza sie uszkodzen powierzchni oraz okué¢ ,
zamkédw 1 elementdw mocujacych . Odchytki wymiarowe

elementdé4w $Scianek 1 drzwi do +/- 10 mm

Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana Jjest na placu budowy, nalezy
kontrolowa¢ jej marke 1  konsystencje w sposdb podany w
obowigzujacej normie. Wyniki odbiordéw materiatdé4w i wyrobdw po-

winny by¢é¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Dopuszczalne odchytki wymiardédw dla murdw przyjmowaé wg

ponizszej tabeli

Dopuszczalne odchytki [mm]

Rodzaj odchyiek

mury spoinowane mury niespoinowane

Zwichrowania i skrzywienia:

- na 1 metrze dilugoéci 3 6
- na catej powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu
- na wysokoséci 1 m 3 6
- na wysoko$ci kondygnacii 6 10
- na catej wysokos$ci 20 30
Odchylenia kazdej warstwy od poziomu
- na 1 m diugosci 1 2
- na catej diugosci 15 30
Odchylenia gdérnej warstwy od poziomu 5
- na 1 m diugosci 1 10
- na catej diugosci 10
Odchylenia wymiardéw otwordw w

Swietle
o wymiarach: +6, -3 +6, -3
do 100 cm

szerokosé +15, -1 +15, -10
wysokos$é
ponad 100 cm

szerokos$é +10, -5 +10, -5
wysokos$é +15, -10 +15, -10

7.

8.

Obmiar robét

Jednostka obmiarowa robdét jest — m? muru o odpowiedniej grubosci.
Ilos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem

zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

Odbidér robdt
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8.

Odbidér robdét murowych powinien sie odby¢é przed wykonaniem

tynkdédw i innych robdt wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru robdét murowych powinny stanowié nastepujace

dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

c) zaswiadczenia o jakosci materialtdw i wyrobdw dostarczonych na
budowe,

d) protokdéty odbioru poszczegdlnych etapdw robdét zanikajacych,

e) protokdéty odbioru materiatdéw i wyrobdw,

f) wyniki badahA laboratoryjnych, Jje$li takie byly zlecane przez
budowe,

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed
odbiorem budynku.

8.2. Wszystkie roboty objete B.08.00.00. podlegaja zasadom odbioru

robbét zanikajacych.

9.

Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatdé4w i sprzetu na stanowisko pracy

- wykonanie Scian, narozy, przewoddw dymowych i
wentylacyjnych

- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan

- uporzadkowanie 1 oczyszczenie stanowiska pracy z resztek

materiaidw

10. Przepisy zwiazane

PN-68/B-10020 Roboty murowe z ceglty. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-B-12050:1996Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-B-12011:1997Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty kratdwki.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i1 kryteria zgodnos$ci
dotyczace cementu powszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
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PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i1 kryteria zgodnosci
dotyczace
cementdéw powszechnego uzytku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-80/B-06259 Beton komdrkowy.
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Iv.8
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY BLACHARSKIE B.8.00.00

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdiowe] specyfikacji technicznej sa
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt blacharskich dla
PRZEBUDOWY I REMONTU KONSTRUKCJI DACHU WRAZ 7 PRZEKRYCIEM ORAZ
SCIANAMI SZCZYTOWYMI, REMONTU STROPOW; BUDYNKU DAWNEGO DWORU ZW.
,OFICYNA II”, NA DZ. NR EWID. 632/105 W M. GORA ROPCZYCKA, GMINA
SEDZISzOW MALOPOLSKI.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument
przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu 1 realizacji robét

wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdét objetych SST

Roboty, ktdérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie
czynnos$ci umozliwiajace 1 majace na celu wykonanie pokryé
dachowych wraz z obrdébkami blacharskimi i elementami wystajacymi
ponad dach budynku tzn.:

B.08.02.00 Obrdébki blacharskie

B.08.03.00 Rynny i rury spustowe.

1.4. Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne 2z obowiazujacymi

odpowiednimi normami.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za Jjakosé ich wykonania oraz
za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST 1 poleceniami

Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

2.1. Wymagania ogdlne

2.1.2. Blacha tytan cynk
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Wymiary:1000mm x 500 mm grubos$¢ 0,55 mm
wtasciwoéci stopu: 99,995 Zn

Standardowa waga rolki: ok. 54,0 kg/m2

Powierzchnia patynowana

Do mocowania blachy stosowa¢ materialy zalecane przez producenta.

2.1.2. Blacha do obrdébek blacharskich.
2.2. haczniki
2

.3. Rynny dachowe 1 rury spustowe z Dblachy tytan cynk wraz 2z

elementami dodatkowymi

Stosuje sie rynny dachowe i rury spustowe z blachy tytan cynk o
przekrojach okreslonych w dokumentacji projektowe]j wraz Z
elementami dodatkowymi jak wpusty , rynajzy , 1aczniki rynny ,
kolana , =za$lepki koncowe itp. . tacznie «rynien oraz rur
spustowych oraz ich montaz do konstrukcji dachu zgodnie =z

wytycznymi producenta zastosowanego systemu

Sprzet
Roboty mozna wykonaé¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu

sprzetu.

Transport

Wg SST 00.00. ,Wymagania ogdélne” niniejszej specyfikacji.

5. Wykonanie robét

5.

1. Parapety zewnetrzne

5

Parapety zewnetrzne nalezy wykona¢ w oparciu o blache tytan
cynk z ktdérej zostana wygiete parapety zgodnie =z ksztailtem
obiektu oraz wielkos$cia =zakrywanej powierzchni . Wypust poza
lico elewacji powinien wynosi¢ min 3 cm 1 byé =zakohczony
okapnikiem . Spadek parapetu musi zapewni¢ odpiyw wody 1

Q

wynosi¢ co najmniej 1 % w kierunku zewnetrznym

.2. Obrdbébki blacharskie

Obrébki  blacharskie powinny Dbyé dostosowane do wielkosci
pochylenia oraz ksztaitu potaci . Roboty blacharskie mozZzna

wykonywa¢ o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej
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od -5°C.Po wykonaniu poszycia dachu nalezy polaczyé =z
obrébkami poprzez klejenie lub zgrzewanie

Roboty nalezy wykona¢ w porozumieniu z wykonawca dachu, a
najlepiej przez tego samego wykonawce

Robét nie mozna wykonywaé na oblodzonych poditozach.

5.5. Rynny z blachy cynkowej

rynny powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztonédw odpowiadajacych
diugoséci arkusza blachy i skitadany w elementy wieloczionowe,

powinny by¢é taczone w ztaczach poziomych na zaktad szerokosci
40mm; ztacza powinny by¢é lutowane na catej diugosci, lub
gotowych elementédw prefabrykowanych z blachy tytan cynk i
taczonych prefabrykowanymi ztaczkami poprzez zaktad
uszczelniany lub klejenie

Rynny powinny bye mocowane do podkonstrukcji uchwytami
rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 50 cm,

spadki rynien regulowa¢ na uchwytach zgodnie z projektem,

rynny powinny mieé wlutowane lub wmontowane wpusty do rur

spustowych,

5.4. Rury spustowe —-jw.

Rury spustowe powinny by¢ wykonane z pojedynczych cziondw
odpowiadajacych diugosci arkusza blachy 1 sktadany w elementy
wieloczionowe, powinny by¢ taczone w zigczach pionowych na
rabek pojedynczy lezacy, a w ztaczach poziomych na zaktad
szerokosci  40mm; ztacza powinny by¢é lutowane na catej
dtugosci,

Rury spustowe systemowe wykona¢ z prefabrykowanych elementdw z
blachy tytan cynk

Rury spustowe powinny by¢ mocowane do Scian uchwytami,
rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 1,5 m,

uchwyty powinny by¢é mocowane w sposdb trwaty przez wbicie
trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowe] w
wykutych gniazdach,

rury spustowe odprowadzajace wode do kanalizacji powinny byé
wpuszczone do rury zeliwnej lub PCW kanalizacji deszczowej na

gtebokosé kielicha.
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6. Kontrola jakosci
6.1. Materialy

a) Wymagana jako$¢é materiatow powinna by¢ potwierdzona przez
producenta przez zaswiadczenie o Jjakosci lub znakiem kontroli
jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwno rzednym
dokumentem.

b) Materiaty dostarczone na budowe bez dokumentow
potwierdzajacych przez producenta ich Jjako$é nie moga byc
dopuszczone do stosowania.

c) Odbidér materiatdé4w powinien obejmowad zgodnos$é¢ z dokumentaciag

projektowa oraz sprawdzenie wtasciwoéci technicznych tych
materiatédw z wystawionymi atestami wytwdrcy.
W przypadku zastrzezen co do zgodnos$ci materiatu z
zaswiadczeniem o Jjakosci wystawionym przez producenta -
powinien by¢é on zbadany zgodnie z postanowieniami normy
panstwowej.

d) Nie dopuszcza sie stosowania do robdét materiatrdédw , ktdrych
wtasciwodci nie odpowiadaja wymaganiom przedmiotowych norm.

e) Nie nalezy stosowaé¢ rdéwniez materiatdw przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym) .

f) Wyniki odbiordédw materiaté4w i wyrobdw powinny by¢é kazdorazowo
wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robét

Jednostka obmiarowa robdt jest:

dla robdét B.8.01.00 - m? pokrytej powierzchni lub parapetu w
rozwinieciu ,
dla robdét B.8.02.00 oraz B.8.03.00 - 1 m wykonanych rynien 1lub

rur spustowych.

Ilos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem

zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru 1 sprawdzonych w

naturze.

8. Odbidér robdét
8.1. Odbidr podioza
Badania podioza nalezy przeprowadzad W trakcie odbioru

55



czedciowego, podczas suchej pogody, przed przystapieniem do

wykonania prac ,

8.2. Odbidér robdt blacharskich

Roboty Dblacharskie, Jjako roboty =zanikajace, wymagaja odbiordw
czedciowych. Badania w czasie odbioru czedciowego nalezy
przeprowadza¢ dla tych robdét, do ktdérych dostep pdiniej jest
niemozliwy lub utrudniony.

Odbidr czesSciowy powinien obejmowad sprawdzenie:

- poditoza,

- Jjakos$ci zastosowanych materiatoéw,

- doktadnos$ci wykonania poszczegdlnych elementdw,

- doktadnos$ci wykonania obrdébek blacharskich i ich potaczenia z
pokryciem.

Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do

dziennika budowy.

- badania koncowe nalezy przeprowadza¢ po zakonczeniu robdt, po

deszczu.

Podstawe do odbioru robdét pokrywczych stanowia nastepujace

dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik Dbudowy =z zapisem stwierdzajacym odbidér czes$ciowy
podtoza oraz poszczegdlnych elementodw ,

- zapisy dotyczace wykonywania robdét blacharskich i rodzaju
zastosowanych materiatoéw,

- protokdly odbioru materiatdw i wyrobdw.

Odbidér koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanych

obrbébek blacharskich i potaczenia ich z urzadzeniami

odwadniajacymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych

zabezpieczen eksploatacyjnych.

8.2.1. Odbidér pokrycia z blach , obrbébek blacharskich, rynien i

rur spustowych powinien obejmowac¢ ponadto

sprawdzenie prawidiowos$ci potaczen poziomych i pionowych,

sprawdzenie mocowania elementédw do dachu , podkonstrukcji 1lub
$cian,

sprawdzenie prawidiowos$ci spadké4w rynien,

sprawdzenie szczelnos$ci potaczen rur spustowych z wpustami.
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Rury spustowe moga by¢é montowane po sprawdzeniu droznosci

przewoddéw kanalizacyjnych.

9. Podstawa ptatnosci

B.8.01.00 Pokrycie parapetdédw zewnetrznych

Ptaci sie za ustalona 1ilo$é¢ m? =z wykonaniem podktadek ,
zamocowaniem i1 regulacja spadku oraz ©plaszczyzny warstwy
wierzchniej.

B.8.02.00 Obrdébki blacharskie.

Ptaci sie =za ustalona ilo$é ,m?” obrébki wg ceny Jednostkowed,
ktéra obejmuje:

- przygotowanie,

- zmontowanie i umocowanie w podiozu, zalutowanie potaczen,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

B.8.03.00 Rynny 1 rury spustowe

Ptaci sie za wustalona ilo$¢ ,m” rynien wg ceny Jjednostkowej,
ktéra obejmuje:

- przygotowanie,

- zmontowanie, umocowanie i1 zalutowanie polaczen,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwiazane

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy
stalowe]j ocynkowanej i cynkowe]j. Wymagania i

badania techniczne przy odbiorze.
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IV.9.
SZCZEGOZOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA TYNKI I OKZADZINY
SCIENNE
B.09.00.00

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbdlowe]j specyfikacji technicznej sg
wymagania dotyczace wykonania i odbioru tynkdéw zewnetrznych 1
wewnetrznych dla PRZEBUDOWY I REMONTU KONSTRUKCJI DACHU WRAZ Z
PRZEKRYCIEM ORAZ SCIANAMI SZCZYTOWYMI, REMONTU STROPOW; BUDYNKU
DAWNEGO DWORU ZW. ,OFICYNA II”, NA DZ. NR EWID. 632/105 W M. GORA
ROPCZYCKA, GMINA SEDZISZOW MALOPOLSKI.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana Jjako dokument
przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu 1 realizacji robét

wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robdét objetych SST

Roboty, ktdérych dotyczy specyfikacija, obejmuja wszystkie
czynnos$ci umozliwiajace 1 majace na celu wykonanie tynkdéw
zewnetrznych i wewnetrznych obiektu wg ponizszego.

— B.09.01.00 Tynki renowacyjne

1.4. Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne 2z obowiazujacymi

odpowiednimi normami.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robdt.

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz
za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST 1 poleceniami

Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty.

Na fragmencie $Sciany pod wiehicem, a takzZze na zrekonstruowanych
$cianach szczytowych 1  wienficach betonowych projektuje sie
wykonanie tynkdéw renowacyjnych - szerokoporowych, w technologii:

- obrzutka VORSPRIZMORTEL

- tynk renowacyjny SANIERPUTZ

Po ok. 14 dniach nakladamy grunt pod farbe PRIMER HYDRO-HF. Po 24
godz. naktadamy, w celu ujednolicenia elewacji, farbe silikonowa
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3.

5.

(krzemianowa o duzej dyfuzyjnosci) podkiadowa =z wypeiniaczem
kwarcytowym COLOR LA FILL. Farba docelowa barwiona w kolorze
bedzie wykonana po przeprowadzone]j renowacjli catego obiektu.

Do przygotowania zapraw 1 skraplania podioza stosowalé mozna wode
odpowiadajaca wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,Materiaty budowlane.
Woda do betondéw 1 =zapraw”. Bez badahA laboratoryijnych mozna
stosowa¢ wodociagowa wode pitna. Niedozwolone Jest uzycie wdod
Sciekowych, kanalizacyjnych, Dbagiennych oraz wdd zawierajacych
ttuszcze organiczne, oleje i mul.

Sprzet
Wykonawca przystepujacy do prac powinien posiada¢ nastepujacy
sprzet 1 narzedzia: do przygotowania zapraw - mieszarka lub
betoniarka wolnospadowa, naczynia 1 mieszadlo na wolnoobrotowej
wiertarce do naktadania i zacierania zapraw - agregat tynkarski i
zwykle narzedzia tynkarskie (kielnia, paca) do malowania -

pedzel, walek, rzadzenia do malowania natryskowego.

Transport

Materiaty do technologii renowacyjnej sa konfekcjonowane i
dostarczane w pojemnikach i workach. Dlatego mozna Jje przewozidé
dowolnymi $rodkami transportu wielkoécia dostosowanego do ilosci
tadunku. %adunek powinien by¢ zabezpieczony przed zawilgoceniem.
Materialy plynne pakowane w wiadra 1 pojemniki nalezy chronié¢
przed przemarznieciem. 4.2. Kruszywa (piasek) mozna przewozic
dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je
przed =zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami

kruszywa 1lub jego frakcjami, a takze nadmiernym =zawilgoceniem.

4.3. Wode, (jezeli nie istnieje mozliwo$¢ poboru na miejscu
wykonywania robdt) nalezy dowozi¢ w szczelnych 1 czystych
pojemnikach lub cysternach. Zabrania sie przewozenia i

przechowywania wody w opakowaniach po $rodkach chemicznych lub w
takich, w ktérych wczedniej przetrzymywano 1inne piyny lub

substancje mogace zmienic¢ skiad chemiczny wody.

Wykonanie robét
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a)

Po usunieciu porazonych tynkdéw (w zakresie fragmentu $ciany
pod wienicem nalezy przystapi¢ do czyszczenia ptaszczyzny
odsionietych murdéw. Celem planowanego czyszczenia murdw od
zewnatrz i wewnatrz obiektu jest gtdwnie utatwienie
wysychania podioza. Do czyszczenia mozna zastosowaé¢ technike
piaskowania z uzyciem rotacyjnego strumienia $cierniwa. Mury
mozna tez oczys$cié¢ szczotkami drucianymi (na sucho) - jest to
metoda pracochtonna. W przypadku miejsc porazonych przez glony
i porosty w razie potrzeby =zastosowa¢ dodatkowo czyszczenie
chemiczne np. $rodkiem BFA (firmy Remmers), ktdéry posiada
rébwniez wtasciwosci zapobiegawcze.. Dokladne nalezy oczyscic
spoiny cegietl 1 kamienia na gteboko$¢ min. 2-3 cm lub na
gtebokos$é rdéwna podwdjnej szerokosci spoiny.

W celu zredukowania =zawartos$ci rozpuszczalnych szkodliwych
soli wystepujacych w cegle ceramicznej nalezy =zastosowacl
preparat firmy Remmers SALZPERRE powstrzymujgacego migracje
szkodliwych soli chlorkowych, azotanowych i siarczanowych.

Po oczyszczeniu catos$ci, usunieciu fragmentdéw zniszczonej
cegty nalezy przystapi¢ do konserwacji poprzez redukcje
pecznienia przy uzyciu np. preparatu ANTIHYGRO aplikowanego
urzadzeniami niskociénieniowymi. Nastepnie nalezy wzmocnic¢
strukture osiabionej cegily ceramicznej przy zastosowaniu
preparatu serii KSE-100 oraz KSE -300. Po wzmocnieniu
ostabionej cegly mozna wykonaé¢ uzupeinienia brakujacych cegiel
i kamienia. Niewielkie ubytki cegty mozna uzupeiniac
bezskurczowymi zaprawami specjalistycznymi Grundiermortel
Restauriermortel, Restauriermortel SK dodajac do zapraw w celu
lepsze]j przyczepnoséci preparat HAFTFEST.

Na fragmencie $ciany pod wiencem, a takze na zrekonstruowanych
Scianach szczytowych 1 wiehcach betonowych projektuje sie
wykonanie tynkéw renowacyjnych - szerokoporowych, %
technologii:

- obrzutka VORSPRIZMORTEL

- tynk renowacyjny SANIERPUTZ

Po ok. 14 dniach naktadamy grunt pod farbe PRIMER HYDRO-HF. Po
24 godz. nakltadamy, w celu ujednolicenia elewacji, farbe

silikonowa (krzemianowa o duzej dyfuzyjnosci) podkiadowa z
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wypeiniaczem kwarcytowym COLOR LA FILL. Farba docelowa
barwiona W kolorze bedzie wykonana po przeprowadzone]

renowacji calego obiektu.

Ogblne zasady wykonywania tynkéw

e) Przed przystapieniem do wykonywania robdét tynkowych powinny
by¢é zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty
instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia 1  bruzdy,
osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne.

f) Tynki nalezy wykonywaé¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod

warunkiem, ze w ciagu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C.
W nizszych temperaturach mozna wykonywaé¢ tynki Jedynie przy
zastosowaniu odpowiednich $rodkdéw zabezpieczajacych, zgodnie z
JWytycznymi wykonywania robdét budowlano-montazowych w okresie
obnizonych temperatur”.

g) Nalezy chroni¢ $wiezo wykonane tynki =zewnetrzne w ciagu
pierwszych trzech dni przed nastonecznieniem diuzszym niz dwie
godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur $Swiezo wykonane tynki powinny
byé w czasie wiazania i twardnienia, tj. w ciagu 1 tygodnia,

zwilzZzane woda.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania przed przystapieniem do robdét tynkowych Przed
przystapieniem do robdét Wykonawca powinien wykonaé¢ Dbadania
cementu, wapna, kruszyw przeznaczonych i gotowych mieszanek oraz
preparatéw do wykonania robdét 1 przedstawié wyniki tych Dbadan
Inspektorowi nadzoru do akceptacji. Szczegdlnie nalezy zwrdcic
uwage na terminy przydatnosci. Badania te powinny obejmowac
wszystkie wtasciwosci cementu, wapna, wody, kruszywa oraz
gotowych mieszanek 1 preparatdédw okreslone w pkt.2 niniejszej
specyfikaciji.

6.2 Badania w czasie robdt Czestotliwosé¢é oraz zakres badan
zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdlnosci je] marki
i konsystencji, powinny wynikaé z normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy

budowlane zwykle”. Wyniki badanh materiatdéw 1 zaprawy powinny byé
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wpisywane do dziennika Dbudowy 1 akceptowane przez Inspektora
nadzoru.

6.3 Badania w czasie odbioru robdét Badania tynkdéw zwykiych jak 1
renowacyjnych powinny by¢ przeprowadzane w sposdb podany w normie
PN-70/B-10100 p. 4.3. 1 powinny umozliwié ocene wszystkich
wymagan, a w szczegbdlnosci:

- zgodnos$ci z dokumentacja projektowa i zmianami w dokumentacji
powykonawczeij,

- jakosci zastosowanych materiatdé4w i wyrobdw,

- prawidlowos$ci przygotowania podiozy,

mrozoodpornos$ci tynkdéw zewnetrznych,

- przyczepnos$ci tynkdé4w do podioza,

- grubos$ci tynku, taczna grubos$é¢ tynku renowacyjnego nie moze byé
mniejsza ni 2,0 cm,

- wygladu powierzchni tynku,

- prawidiowos$ci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,

- przestrzegania witasciwej diugosci przerw technologicznych
miedzy poszczegdlnymi warstwami, - wykonczenie tynku na narozach,

stykach 1 szczelinach dylatacyjnych

7. Obmiar robdét

Jednostka obmiarowa robdét Jjest m?. Ilo$é robdt okreéla sie na
podstawie projektu =z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez

Inzyniera 1 sprawdzonych w naturze.

8. Odbidér robdt

8.1. Odbidr podioza

Odbiodr podioza nalezy przeprowadzic bezposrednio przed
przystapieniem do robdét tynkowych. Jezeli odbidér podioza odbywa
sie po dituzszym czasie od jego wykonania, nalezy podloze oczys$cié
i umy¢ woda.
8.2. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, SST 1
wymaganiami Inspektora nadzoru, Jjezeli wszystkie pomiary i badania
oméwione w pkt.6, daty pozytywne wyniki. Jezeli chociaz jeden wynik
badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany. W
takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwiazan: -
tynk poprawi¢ 1 przedstawi¢ do ponownego odbioru, -  Jjezeli

odchylenia od wymagan nie =zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania 1
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trwatosci tynku, zaliczy¢é tynk do nizszej kategorii, - w przypadku,

gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwigzania, u
wykonaé¢ roboty tynkowe.

8.3. Odbidr tynkdw.

suna¢ tynk i ponownie

8.3.1. Uksztalttowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni

oraz katy dwus$cienne powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.

8.3.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od piaszczyzny 1

odchylenie krawedzi od linii prostej nie moga by¢ wieksze niz 3 mm i

w liczbie nie wiekszej niz 3 na calej
dwumetrowej 1aty.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

dtugosci kontrolnej

- pionowego - nie moga by¢ wieksze niz 2 mm na 1 mb i ogdiem nie

wiecej niz 4 mm w pomieszczeniu,

- poziomego - nie moga by¢ wieksze niz 3 mm na 1 mb i ogdiem nie

wiecej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy

($cianami, belkami itp.).

Dopuszczalne odchylenia dla tynkdéw zwykitych

- — — - -

W pomieszczeniu,

przegrodami pionowymi

- poziomego - nie mogg by¢ wigksze niz3 mmna l mbio
na calej powierzchni migdzy przegrodami pionowymi ($cianami.

Dopuszczalne odchylenia dla tynkéw zwyklych

| kateeoria |odchvlenie pow. | Odchv

lenie nowierzchni 1 krawed:

0
I nie podlegajg sprawdzeniu
la
II < 4mm na dlugosci |< 3mm na dlugosci |<4mmn
faty kontrolnej 2Zm | 1m Im
1= 10mn
diugosci
I <3mm 1w liczbie < [<2mmna Im 1 <3mmn
3 na dlugosci taty  |ogdlem Im
kontrolnej 2m <4mm w 1 ogolem
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pomieszczeniach do | powierzc
3,5 m wysokoSci
oraz

<6mm w
pomieszczeniach
wyzszych

v <2mmi1w hczbie<|<1.,5mmna Ilm1 <2mmn

T r& ~N W | (HEIRERNENS Wimmmeen | o pm oo WO vpee vy SRS

Powyzsza tabela ma =zastosowanie, gdy projektant nie okresli innych
dopuszczalnych odchytek Niedopuszczalne sa nastepujace wady: -
wykwity w postaci nalotdw krystalizujacych soli na powierzchni
tynkéw, ples$ni itp., - trwate $lady zaciekdé4w na powierzchni,
odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostateczne]
przyczepnosci tynku do podioza, spekania tynkdw.

8.3.3. 0Odbidér gotowych tynkdéw powinien byé¢ potwierdzony protokoiem,
ktdéry powinien zawieraé¢: - ocene wynikédw badan, - wykaz wad i
usterek =ze wskazaniem mozliwos$ci ich wusuniecia, - stwierdzenia

zgodnoéci lub niezgodnos$ci wykonania z zamdéwieniem.

9. Podstawa ptatnosci

Jezeli kontrakt (umowa) nie stanowi inaczej ptaci sie za kazdy m2
wykonania tynkdédw na $cianach i kazdy metr biezacy osSciezy, opasek 1
profili ciagnionych wediug ceny wykonania zaoferowanej przez
Wykonawce 1 ©przyjetych ©przez Zamawiajacego wraz ze wszystkimi

robotami towarzyszacymi 1 pomocniczymi.

10. Przepisy zwiazane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech
fizycznych
i wytrzymatosciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania
i badania przy odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja.
Pobieranie proébek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
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PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczace elementdéw murowych.

Elementy murowe z kamienia naturalnego.

PN-B-11205:1997 Elementy kamienne.
PN-B-79406:97, PN-B-79405:99 Plyty kartonowo-gipsowe
PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Oktadzina

kamienna. Wymagania w zakresie
wykonywania 1 badania przy odbiorze.

PN-B-10109 Roboty tynkowe. Tynki gipsowe na mokro
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Zawarte w przedmiocie zamowienia zawierajg nastepujace nazwy i kody robot:
CPV 45300000-0 - Roboty w zakresie instalacji budowlanych,

CPV 45310000-3 — Roboty w zakresie instalacji elektrycznych,

CPV 45312310-3 - Ochrona odgromowa,

CPV 45315600-4 - Instalacje niskiego napigcia,

1
1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

Wstep

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem instalacji odgromowej na budynku dawnego
dworu zw. ,Oficyna II” na dziatce nr ew. 632/105 w m. Géra Ropczycka.

Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t zwigzanych z przebudowg i remontem konstrukcji dachu wraz
z przykryciem oraz $cian szczytowych budynku dawnego dworu zw. ,Oficyna II” na dziatce
nr ew. 632/105 w m. Géra Ropczycka.

Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na

celu wykonanie nowej instalacji odgromowej na dachu ,Oficyny” Il w Gérze Ropczyckiej. Niniejsza

specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

* montaz zwoddw, przewodéw odprowadzajacych i uchwytow,

* wykonanie uziomu otokowego,

* podigczenie wykonanej instalacji do uziomu otokowego,

* sporzadzenie protokotu z pomiaréw rezystancji uziemienia (zgodnie z obowigzujgcymi normami
wartos¢ opornosci uziemienia nie moze by¢ wieksza od 10 Q)

Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami
i 0znaczajg wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem instalacji odgromowe;j.

Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wszystkie roboty objete Projektem nalezy wykona¢ wg Polskich Norm i obowigzujacych przepisow
budowlanych i przeciwpozarowych, pod fachowym nadzorem technicznym ze strony osoby
posiadajacej odpowiednie uprawnienia budowlane..

Materiaty

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Do wykonania instalacji odgromowej mogg by¢ stosowane wyroby producentow krajowych
i zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne
polskie aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed



2.2

5.2

54

5.5

zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatdw powinien
by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi normami.

Przewody

Instalacje nalezy wykona¢ z przewoddw stalowych ocynkowanych @ 8mm.

Dostarczone na budowe przewody powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz bez widocznych
wzerdw i ubytkow spowodowanych uszkodzeniami.

Zaciski uchwyty oraz elementy instalacji umieszczone w ziemi powinny mie¢ atest zastosowania
w budownictwie oznaczonym znakiem CE.

Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania ogdine”.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych rob6t, zarowno w miejscu tych robét, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wyfadunku
materiatow.

Transport

Przewody, zaciski, bednarka w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach
0 odpowiedniej dtugosci. Ksztattki nalezy przewozic w odpowiednich pojemnikach. Podczas
transportu, przetadunku i magazynowania elementow do instalacji nalezy unika¢ ich
zanieczyszczenia.

Wykonanie robot
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robot uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty.

Sposoéb ukladania przewodow

W catej instalacji wszelkie zagiecia przewoddw wykonywane sg tagodnymi tukami o promieniu nie
mniejszym niz 25 cm. Wszystkie potaczenia przewoddw muszg by¢ bardzo starannie wykonane.
Najpewniejszym sposobem potgczenia jest spawanie przewodow. Jezeli nie mozna zastosowac
spawania, to potaczenia mogq by¢ wykonane za pomocg $rub, przy czym fgczone przewody
powinny sie styka¢ na dtugosci okoto 10 cm. Przewody instalacji piorunochronnej muszg by¢
zabezpieczone przed korozjg przez ocynkowanie. Do wykonania instalacji stosowac prety stalowe
ocynkowane ¢8.

Przewody odprowadzajace prowadzi¢ pod tynkiem w rurach sztywnych odgromowych RSO.

Ztacza kontrolne

Ztacza kontrolne umiesci¢ w obudowach do gruntu.

Przy montazu obudow nalezy przestrzegac instrukcji producenta co to montazu w zalezno$ci od
rodzaju podtoza.

Badania i uruchomienie instalacji
Badanie sprawnosci instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z Polskg Normg .Wartos¢ rezystancii
uziemienia nie moze by¢ wieksza od 10 Q.



Kontrola jakosci robot

Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji powinna by¢ przeprowadzona w czasie
wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami polskich norm i warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robot budowlanych.

Kazda dostarczona partia materiatdbw powinna byC zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci
producenta. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wyma-
gania dla danej fazy rob6t zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione,
nalezy dang faze rob6t uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badanie ponownie.

Odbiér robot

Po przeprowadzeniu pomiardw rezystancji uziemienia i uzyskaniu pozytywnego wyniku pomiaréw

nalezy dokona¢ koricowego odbioru technicznego instalacji.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

» dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw (Swiadectwa jakosci wydane przez
dostawcdw materiatow),

* protokoty wszystkich odbiorow technicznych czesciowych,

* protokoty badan.

Warunki ptatnosci
Zgodnie z zawartg umowg 0 wykonanie robét.



