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UWAGA!

1. PO PRZEPROWADZONEJ  PRZEBUDOWIE

POZIOMY GZYMSU, KALENICY i KOMINÓW

NIE ULEGNĄ ZMIANIE .

2. DREWNO SOSNOWE KLASY min. C24 ,

ZAIMPREGNOWANE  BEZBARWNIE

PREPARATEM FOBOS-M4,

DREWNO SEZONOWANE.

3. SYSTEMY OBRÓBEK STALOWYCH WYKONAĆ

ZGODNIE Z WYTYCZNYMI PRODUCENTA

DACHÓWKI CERAMICZNEJ.

4. OBRÓBKI WYKONAĆ JAKO STALOWE OCYNKOWANE.

OBRÓBKA BEZPOŚREDNIO POD DACHÓWKĄ

CERAMICZNĄ WYKONAĆ JAKO STALOWĄ

OCYNKOWANĄ I POWLEKANĄ W  KOLORZE DACHÓKI.

wykonanie nowego gzymsu betonowego (zbrojonego)

o wymiarach łącznie jak istniejący gzyms oraz obmurowanie

z cegły, które w chwili obecnej jest w znacznych ubytkach

wykonanie nowego orynnowania

wraz z rurami sputowymi i obróbkami

- z blachy stalowej ocynkowanej

Mr.2

Mr.2
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GZYMS POD

ŚCIANĘ SZCZYTOWĄ

istniejąca ściana

 poddana renowacji

wieniec betonowy

obwodowy

ściana gr. 25cm murowana

z cegły pełnej, usztywniona

słupami betonowymi RZ.1,

otynkowana tynkiem renowacyjnym

RZ.1

RZ.1

RZ.1

RZ.1

1
2

10

GZYMS WIEŃCZĄCY

ŚCIANĘ SZCZYTOWĄ

krokiew

kontrłata

łata

dachówka ceram.

ściana gr. 25cm murowana

z cegły pełnej, usztywniona

słupami betonowymi RZ.1

listwa od taśmy elewacyjnej

zabezpieczajacej obrbkę stalową

obróka blacharska

(stak ocynkowana)

folia wiatrowa

1
2

projektowana dachówka karpiówka

układana w koronkę

łaty drewniane 5x6cm

folia paroprzepuszczalna

kontrłaty drewniane 3,2x6cm

krokwie drewniane 10x18cm

Ø60

deska mocująca

10

dachówka ceramiczna

lewa/prawa

obróbka blacharska ocynkowana

i powlekana w kolorze dachówki

dachówka ceramiczna karpiówka

łącząna na koronkę

nowe orynnowanie

/stal ocynkowana/

gzyms

łata

kontrłata

folia PE

krokiew

murłat

deska

mocująca

25

ściana i gzyms otynkowane

tynkiem renowacyjnym

ściana i gzyms otynkowane

tynkiem renowacyjnym

LEGENDA:

K1 - pionowe przewody kominowe

K2 - skos kominowy - łączenie przewodów

K3 - przewód kominowy wymurowany od nowa

 od poziomu stropu drewnianego, wykonany

 bez łączenia przewodów kominowych,

 zwiększenie przekroju komina K3 = K1+K2

PRZEKROJE ELEMENTÓW:

S2.1 - słup drew. 14x24cm (bez zmiany przekroju)

S2.2 - słup drew. 14x24cm  (zmiana przekroju)

S2.3 - słup drew. 14x24cm (zmiana przekroju)

S2.4 - słup drew. 14x24cm (słup oparty na stropie klatki

 schodowej, zmiana przekroju)

S2.5 - słup drew. 14x24cm - nowe projektowane słupy

 przy kominach

P2.1 - płatwie 14x20cm (bez zmiany przekroju)

P2.2 - płatew kalenicowa 14x20cm  (bez zmiany przekroju)

Mr.2 - murłat 16x16cm (zmiana przekroju)

KL.1 - kleszcze 2 x 10x14cm (bez zmiany przekroju)

Mc2.1 - miecze pomiędzy słupem a płatwią -10x14cm

 (bez zmiany przekroju)

Mc2.2 - miecze pomiędzy słupem a płatwią

 kalenicową - 10x14cm (bez zmiany przekroju)

Mc2.3 - miecze pomiędz słupami - 10x14cm

 (bez zmiany przekroju)

K2.1, K2.2 - krowkie 10x18 cm (zmiana przekroju)

W1 wymian drewniany 10x18cm (wymian projektowany

przy kominie

RZ.1 - słupy betonowe żelbetowe o wymiarach w przekroju

 25x25cm, wykonane pomiedzy gzymsem obwodowym

 a gzymsem okalającym ścianę szczytowe.
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