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RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

1.1 Rodzaj obiektu budowlanego :

Budynek znajdujacy sie w rejestrze zabytkow pod numerem A-1413 z dnia 1974-10-04 - Oficyna I
w Gorze Ropczyckiej.

1.2 Kategoria obiektu budowlanego :

Kategoria IX.

2 ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

2.1 Zamierzony sposéb uzytkowania
Sposdb uzytkowania obiektu — budynek w chwili obecnej ze wzgledu na swéj stan nie uzytkowany, dawniej
budynek budynek Oficyny Dworskiej w Gorze Ropczycekiej. Obiekt Odicyny Il w przysziosci planuje sie
przeznaczy¢ na cele kulturalne.

2.2 Program uzytkowy obiektu budowlanego
Docelowo planuje sie przeznaczenie obiektu na cele kulturalne. W chwili obecnej budynek jest nieuzytkowany.
Roboty budowlane objete niniejsza dokumentacja majg za zadanie powstrzymania dalejszej biodegradacji obiektu.

3 UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA

3.1 Ukiad przestrzenny

Przedmiotowy budynek Oficyny Dworskiej mozna podzieli¢ na trzy segmenty, kazdy z osobnym wejsciem od frontu
(od strony pdinoco — wschodniej). Linia zabudowy frontu dla calo$ci jest wspolna. Kazdy z segmentow opisany jest
w obrysie na rzucie prostokata.

Segment $rodkowy najwyzszy o wymiarach w rzucie 15,67 x 16,21 m posiada trzy kondygnacje nadziemne i jedng
podziemna, dach dwuspadowy o kalenicy prostopadiej do linii frontu. Kat nachylenia potaci 30 stopni. Nad
glownym wejsciem po calej szerokosci segmentu znajduje sie balkon opartyn a czterech slupach. Sciana
segmentu zwiericzona gzymsem obwodowym betonowym, ciany szczytowe réwniez zwienczone gzymsem.

Segment zachodni o wymiarach w rzucie 9,09 x 9,95 m posiada jedng kondygnacje nadziemna, dach trzyspadowy
o kacie nachylenai potaci 30 stopni. Sciana segmentu zwiericzona gzymsem betonowym.

Segment wschodni o wymiarach w rzucie 9,95 x 13,14 m posiada jedng kondygnacje nadziemna, dach
trzyspadowy o kacie nachylenai potaci 30 stopni. Sciana segmentu zwienczona gzymsem betonowym.

3.2 Forma architektoniczna - stan istniejgcy.

e Sciany zewnetrzne — $ciany murowane z cegly ceramicznej pelnej, w chwili obecnej jedna ze $cian
szczytowych segmentu $rodkowego jest drewniana ze wzgledu na skutek zniczen po silnym wietrze.
Projekt przebudowy konstrukcji dachu, scian szczytowych i poszycia oraz remontu stropéw przewiduje
wykonanie nowych $cian szczytowych z cegly ceramicznej pelnej usztywnionej stupami zelbetowymi.
Szczegoly zgodnie z projektem technicznym.

e Pokrycie dachu - dach dwu spadowy nad segmentem $rodkowym oraz trzy spadowy nad segmentami
bocznymi, pokrycie dachéwka ceramiczna zakladkowa, w niewielkim stopniu na segmencie wschodnim
dachéwka karpiowka.

Zakres robot objety niemniejszq dokumentacja obejmuje wykonanie pokrycia dachu na calo$ci dachowka
karpiowka.

e Stropy - Nad piwnicami sklepienia kolebkowe o fuku odcinkowym z cegly pelnej ceramicznej, na
zaprawie wapienno-piaskowej. W glownym korpusie, na klatce schodowej, nad parterem i pietrem
sklepienia ceglasto-stalowe Kleina typu ciezkiego (cegla pelna ceramiczna na zaprawie cementowo —
wapienno - piaskowej. Nad wybranymi pomieszczeniami stropy monolityczne w konstrukcji zelbetowej. W
bocznych ramionach oficyny, pozostale stropy nad parterem - gestobelkowe z drewna sosnowego z
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podsiebitka, gornym pulapem na listwach, miedzy pulapami wypelnienie z szlaki, na gbrmym putapie
polepa/szlaka/gruz.

Zakres robot objety niemniejsza dokumentacjg obejmuje wykonanie remontu stropow drewnianych,
zakres szczegolowy wg czesci opsiowej pkt. 14 oraz projektu technicznego.

Posadzki. Na tarasie, w korytarzach i w lazienkach posadzki utozone z plytek lastriko oraz z plytek
gresowych. W pomieszczeniach dawniej mieszkalnych, na parterze; parkiet klepkowy na $lepej

~ podiodze; deski ulozone na legarach, pod ktorymi gruz budowlany. Na gormych kondygnacjach korpusu,

na stropach ceramiczno-stalowych wiewka betonowa, na niej plytki ceramiczne, na nich parkiet dgbowy,
lakierowany, klepkowy, ulozony w jodelkg. Na schodach zelbetowych zaprawa cementowo-piaskowa,
zacierana na ostro.

Zakres robot objety niemniejsza dokumentacj nie obejmuje zadnych zmian w zakresie posadzek.

Budynek oficyny Il nalezy poddac przebudowie i remontowi w wiw zakresie, celem powstrzymania dalszej
biodegradacji i dewastacji. Zakres rob6t objetych niniejsza dokumnetajcg jest mozliwy oraz konieczny do
przeprowadzenia dla przedmiotowego budynku.

4 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

4.1

BUDYNEK OFICYNY DWORSKIEJ

Powierzchnia zabudowy - 475,18 m2
Kubatura obiektu brutto - 2080 m?
Diugo$c¢ obiektu - 38,43 m
Szeroko$¢ obiektu - 15,67m
Wysokos¢ calkowita do kalenicy (od poziomu terenu

Przed glownym wejsciem - 13,14 m

Geometria dachu — dach dwu i trzy spadkowy o spadku  30°

Po przeprowadzonej inwestycji, zadne z parametrow opisanych wyzej nie ulegng zmianiom.

5 OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
5.1 Opinia geotechniczna

5.1.1.

Ustalenie geotechnicznych warunkow posadowienia obiektu

Okreslenie kategorii geotechnicznej:

Zgodnie z §4 rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych, obiekt zaliczono do
pierwszej kategorii geotechnicznej- projektowane przedsigwziecie to przebudowa i remont konstrukgji dachu i

poszycia, §cian szczytowych oraz remont stropéw budynku oficyny Dworskiej Il. Omawiany obiekt o statycznie
wyznaczalnym schemacie obliczeniowym posadowiony w prostych warunkach gruntowych.

5.1.2. Projektowane odwodnienia budowlane — teren inwestycji nie wymaga odwodnienia

5.1.3. Ocena przydatnosci gruntow stosowanych w budowlach ziemnych — nie jest wymagana, brak budowli ziemnych

5.1.4. Projektowane bariery lub ekrany uszczelniajace - nie s wymagane

5.1.5. Okreslenie nognosci, przemieszczen i ogolnej statecznosci podioza gruntowego:

Projektowana przebudowa konstrukcji dachu i poszycia nie przewiduje zwigkszenia obcigzenia na istniejace
elementy konstrukcyjne ponizej planowanej przebudowy, m.in. dlia fundamentow. Poszycie z dachowki
ceramicznej projektuje sie wymieni¢ analogicznie na dachowke ceramiczng ale o innym ksztalcie, natomiast
konstrukcje noéna dachu projektuje sig o analogicznym schemacie podpar¢ jak istniejgca.

W ocenie noénosci uzgledniono dokumentacje geotechnzing archiwlang opracowang na dzialce sasiedniej . Pod
wierzchnia warstwa gleby stwierdzono zaleganie gruntow spoistych w postaci glin pylastych w stanie
plastycznym i twardoplastycznym, wilgotnych i malowilgotnych.
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e  Teren badan jest obecnie terenem stabilnych pod wzgledem ruchow osuwiskowych.

5.1.6. Ustalenie wzajemnego oddzialywania obiektow i podioza gruntowego w roznych fazach budowy i eksploatacj,
a takze wzajemnego oddzialywania obiektow budowlanych z obiektami sasiadujacymi:

e  Budynek o prostej konstrukcji posadowiony bezposrednio na $cianach fundamentowych;
e W bezposrednim sasiedztwie brak jest obiektow na ktorych przedmiotowy obiekt moglby oddzialywac.
5.1.7. Ocena statecznosci zboczy, skarp, wykopow i nasypow — nie jest wymagana, brak robot ziemnych

5.1.8. Wybor metody wzmacniania podloza gruntowego i stabilizacji zboczy, skarp, wykopow i nasypow. — nie jest
wymagane, brak robot ziemnych

5.3.9.0cena wzajemnego oddzialywania wod gruntowych i obiektow budowlanych — nie jest wymagana, bark robot
ziemnych dla zakresu objetego nieniejszg dokumentacja. Projekt przebudowy dia konstrukeji dachu i poszycia
nie powoduje zwigkszania w sposob istotny obciazenia na fundmanety, a w dalszek konsekwencji na obiekty
sasiednie.

51.10. Ocena stopnia zanieczyszczenia podioza gruntowego i dobor metody oczyszczania gruntow - nie sg
wymagane, prokt pzrebudowy nie obejmuje w zakresie wykonywania robot ziemnych.

5.2 Informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego
Posadowienie obiektu budowlanego na $cianach fundamentowych. Projekt objety niniejsza dokumentacjg nie

pzrewiduje wykonywania réb ziemnych, a takze nie powoduje docigzenia w sposob istotny fundamentow.
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LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH
W obiekcie nie wyréznia si¢ lokali mieszkalnych i ustugowych.

LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
Nie dotyczy, budynek nie uzytkowany.

OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTOW _UZYTECZNOSCI
PUBLICZNEJ | MIESZKANIOWEGO BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO PRZEZ OSOBY
NIEPELNOSPRAWNE

Nie dotyczy.

PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU
BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY

SASIEDNIE

a) Zaopatrzenie w wode i odprowadzenie Sciekow
- Zaopatrzenie w wode — nie dotyczy
- Odprowadzenie $ciekow — nie dotyczy
- Wody opadowe
e 7 dachu obiektui terenéw utwardzonych rozprowadzone zostana po terenie wlasnej dzialki nie naruszajac
stosunkow wodnych na gruncie w obrebie projektowanej inwestycii. llos¢ wod opadowych z polaci oraz
terenow utwardzonych (taras i schody zewnetzme) wg obliczen bedzie wynosila 0,008 m¥s.

b) Emisja zanieczyszczeri gazowych, w tym zapachéw pylowych i plynnych
Brak emisji zanieczyszczen gazowych — obiekt nieogrzewany.

¢) Odpady stale, $mieci
Nie dotyczy — obiekt nie uzytkowany.

d) Zagrozenie dla $rodowiska w zakresie ochrony przed zakléceniami akustycznymi, emisjg drgan,
promieniowania w szczegdInosci jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zakfécen
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Nie dotyczy — obiekt nie uzytkowany.

e) Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnig ziemi, glebe, wody powierzchniowe
i podziemne.

Inwetycja ze wzgledu na charakter robot nie bedzie miala wplywu na istniejacy drzewostan, powierzchnig ziemi i
glebe oraz na wody powierzchniowei podziemne.

10. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE
WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO W TYM
ZDECENTRALIZOWANYCH SYSTEMOW DOSTAWY ENERGII OPARTYCH NA ENERGII ZE ZRODEL
ODNAWIALNYCH, KOGENERACJE, OGRZEWANIE LUB CHLODZENIE LOKALNE LUB BLOKOWE

Nie przeprowadza sig analizy z uwagi na brak pomieszczen uzytkowanyc, obiekt nie ogrzewany.

11 ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN
KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH
POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ

Z uwagi na fakt, iz obiekt jest nieuzytkowany i nie bedzie ogrzewany, nie przeprowadza sie analizy mozliwosci
racjonalnego wykorzystania pod wzglgdem technicznym, ekonomicznym i $rodowiskowym, wysokoefektywnych
systemow alternatywnych zaopatrzenia w energi¢ i cieplo, a takze nie wymaga sie sporzadzenia bilansu mocy.

12 INFORMACJA O  ZASADNICZYCH  ELEMENTACH WYPOSAZENIA  BUDOWLANO
INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE
Z PRZEZNACZENIEM

12.1 INSTALACJE
Nie dotyczy

12.2 NASWIETLENIE
Nie dotyczy.

12.2 ZATRUDNIENIE
Nie dotyczy.

DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
Zgodnie z §207 WT, budynek i urzadzenia z nim zwigzane powinny byé projektowane i wykonane w sposob
ograniczajacy mozliwo$¢ powstania pozarul...]

13.1 KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI:
Obiekt nieuzytkowany, nie okre$la si¢ .

13.2 KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ:
Obiekt nieuzytkowany murowany, nie okresla si¢.

13.3 OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM ORAZ STREFY ZAGROZENIA WYBUCHEM:
W obiekcie nie wystepuja pomieszczenia zagrozone wybuchem.

13.4 STREFA POZAROWA :
Caly budynek znajduje sie w jednej strefie pozarowej.

13.5 WARUNKI EWAKUACJI:
Nie dotyczy, budynek nie uzytkowany.



13.6 OSWIETLENIE AWARYJNE, BEZPIECZENSTWA, EWAKUACYJNE, PRZESZKODOWE:
Nie jest wymagane.

13.7 WYPOSAZENIE OBIEKTU W INSTALACJE SYGNALIZACYJNO-ALARMOWE | STALE URZADZENIA
GASNICZE
Nie jest wymagane.

13.8 PRZECIWPOZAROWE ZAOPATRZENIE WODNE:
Wg Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (§3):
Zapewnienia zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru wymagaja:
1) jednostki osadnicze o liczbie mieszkaricow przekraczajgcej 100 0sob, niestanowigce zabudowy kolonijnej, a
takze znajdujace sig w ich granicach: budynki uzytecznosci publicznej i zamieszkania zbiorowego oraz obiekty
budowlane produkcyjne i magazynowe, '
2) budynki uzytecznosci publicznej i zamieszkania zbiorowego oraz obiekty budowlane produkcyjne i
magazynowe, nieznajdujace si¢ w granicach jednostek osadniczych wymienionych w pkt 1, 0 kubaturze brutto
przekraczajacej 2.500 m3 lub o powierzchni przekraczajacej 500 m?, z wyjatkiem stacji paliw ze zbiornikami
podziemnymi i stacji gazu plynnego;
3) obiekty budowlane niebedace budynkami, przeznaczone dla potrzeb uzyteczno$ci publicznej lub
zamieszkania zbiorowego, w ktorych znajduje si¢ strefa pozarowa przeznaczona do jednoczesnego
przebywania ponad 50 0séb na powierzchni do 2.000 m?
4) obiekty budowlane gospodarki rolnej o powierzchni strefy pozarowej przekraczajacej 1.000 m2.

Zatem w przypadku omawianego budynku Oficyny Dworskiej, zapewnienie przeciwpozarowego zaopatrzenia w
wode nie jest wymagane

13.9 PRZEWIDYWALNA GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO DLA OBIEKTU
Przyjmuje sie gestosc obcigzenia ogniowego Q < 500[MJ/m?].

13.11 SPOSOB ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWEGO INSTALACJI UZYTKOWYCH:
- 0grzewczej - nie wymaga,
- elektrycznej — nie wymaga.

13.12 OBIEKT NIE WYMAGA WYPOSAZENIA W INSTRUKCJE BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO,
Zgodnie z §6, rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7.06.2010r w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow.

13.13 PODSTAWY PRAWNE USTALENIA WYMOGOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ :

- ustawa 24.08.1991 r o ochronie przeciwpozarowe;

- ustawa z 7.07. 1994 r prawo budowlane z p6zn. zmianami,

- ustawa z 16.04.2004r o wyrobach budowlanych

-rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002r w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie z pdzn. zmianami,

- rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu
budowlanego na podstawie art. 34 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo

- rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 07.06.2010r w sprawie ochrony przeciwpozarowe
budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow

- rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 24.07.2009 r w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drdg pozarowych

- PN-92/N-01256-01 Znaki bezpieczeristwa, ochrona przeciwpozarowa,



- PN-92/N-01256-02 Znaki bezpieczenstwa, ewakuacja.

13.14 OBIEKT NIE WYMAGA UZGODNIENIA PRZECIWPOZAROWEGO

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021r. - §3 ust.1,
przedmiotowy budynek podlegajacy przebudowie konstrukcji dachu, poszycia i $cian szczytowych nie wymaga
uzgodnienia ppoz.

14 ZASTSOWANE ROZWIAZANIA MATERIALOWE.

14.1. Konstrukcja dachu, poszycie, obrébki.

Stan Istniejacy
Na podstawie dostepnej dokumentacji oraz wizji lokalnej obszaru dachow stwierdzono, ze konstrukcje wiezb oraz polaci
dachowych byt wykonane w roznych okresach czasowych, a ich ustroje budowlane zmieszane. W wyniku odbytych prac
budowlanych, polegajacych na calkowitej przebudowie historycznej wiezby nad korpusem glownym, oraz znacznej
przebudowie nad skrzydlem zachodnim dworu, w stopniu znikomym zachowal sig historyczny budulec. W peni
zachowala sie natomiast zabytkowa wigzba dachowa nad skrzydlem wschodnim. Nad trzema czg$ciami dworu
calkowicie wymieniono facenie i w wigkszosci dachowki karpiowki na dachowke zakladkowa dwukorytkowa, Jedynie nad
czescig polaci poludniowej skrzydia zachodniego dworu zachowano czgéciowo dachowke karpiowke, ukladang w
koronke. Zalozono okucia blaszane z wiszacymi rynnami. Najbardziej zniszczona pod wzglgdem technicznym znajduje
sie wigzba i polacie dachowe skrzydla zachodniego dworu. Okucia blaszane w felcach rozszczelnione, poszczegolne
odcinki wysunigte, lokalnie ogniska korozji, w czesci z utratg blachy. Dachowki w czgsci zwichrowane, spekane, z
ubytkami na zakladkach, przesunigte na fatach lub calkowicie utracone. W skutek czego, odslonigte faty sg namoknigte,
przegnile, porazone grzybnia, a w pewnych odcinka sg braki. Nieszczelne polacie dachowe, powoduja, ze wody
opadowe penetrujg do wnetrza budynku, zamakajac ustroj wigzby dachowej, konstrukcje stropu oraz Scian. Z
wyprawami tynkarskimi i warstwami malarskimi. Stopien degradacji wigzby dachowej wraz z pokryciem oraz przewodami
kominowymi jest daleko posunigty. Posrednig przyczyng zmian technicznych byt brak systematycznych remontow
budowlanych i sezonowego czyszczenia rynien. Bezposrednig przyczyna degradacji konstrukcji dachowej bylo
rozszczelnienia i ubytki w dachowkowym pokryciu polaci oraz obrébek blacharskich dachu. Odslonigty od wplywow
atmosferycznych ustréj dachowy narazony byl na systematyczne, kilkudziesiecioletnie namakanie, co w konsekwenciji
doprowadzilo do fizycznych i biologicznych uszkodzer budulca.
Po wielokrotnej wizji lokalnej i analizie stwierdzono, ze konstrukcja dachu czesci wschodniej rowniez jest w stanie
technicznym zlym i konieczna jest do wymiany, mimo zapisow z programie prac konserwatorskich sugerujacego, ze ta
czes6 dachu jest w najlepszym stanie technicznym (zatacznik fotograficzny zdjecia nr 1-6)

Stan projektowany
Konstrukcje dachu projektuje sig podda¢ rekonstrukcji w segmencie $rodkowych i zachodnim. W segmencie wschodnim
zgodnie z programem prac konserwatorskich konstrukcje drewniang dachu nalezy poda¢ renowacji z mozliwo$cig
wymiany najbardziej zniszczonych elementow. Jednakze ostateczna decyzja w powyzszej sprawie dotyczacq renowacji
lub rekonstrukcji segmentu wschodniego nalezy podjac przed rozpoczeciem prac budowlanych podczas komisji
konserwatorskiej, na ktorej zostanie oceniony stan techniczny poszczegolnych elementow konstrukcji drewnianej dachu i
stropu.
Uklad konstrukcji dachu dla segmentu $rodkowego i zachodniego zostanie odtworzony jak istniejacy z wykonaniem
poprawnym polaczen ciesielskich (ustroj platwiowo — stolcowo — kleszczowy, rozporowo — zastrzalowy). Platwie
podwalinowe i zastrzaly wsparte na belkach stropowych.
Przekroje elementéw konstrukcyjnych zgodnie z rysunkami szczegolowymi zataczonych do niniejszej dokumentaci.
Dobeirajac przekroje sugerowano sig uzyskaniem odpowiedniej nosnosci elementu oraz ujednoliceniem przekrojow.
Drewno sosnowe kalsy min C24, sezonowane 3 lata.
Calg konstrukcje drewniang wprowadzang do  budynku zaimpregnowaé preparatem FOBOS — M4, kidry posiada
wlasciwoéci  owadobojcze, grzybobdjcze oraz nadaje elementom drewnianym ceche nie zapalnosci oraz
nierozprzestrzeniania ognia. Jednoczesnie nie obniza wytrzymalosci drewna i nie powoduje korozji stali. Preparat
oferowany jest z barwnikiem kontrolnym — zielonym lub brazowym, w budownictwie zabytkowym nie nalezy jednak
stosowat owych barwnikéw. Do prac impregnacyjnych uzy¢ 30 % roztworu wodnego tego preparatu rozpuszczonego w
wodzie o temperaturze najlepiej okolo 500 C. Roztwor mozna nanosic za pomocg pedzli, walkow lub dyszy rozpylajacej.

9



Zabieg musi byé wykonywany, co najmniej 4-5 krotnie. Dla lepszego wnikniecia preparatu do oczyszczonego z zewnafrz
drewna pierwszego smarowania lub opryskania dokona¢ roztworem 10 %. Kazde nastgpne opryskania dokonac¢
roztworem 30 %. (czyli: 10%, 30%, 30%, 30%, 30%). Odstgp czasu pomiedzy poszczegolnymi impregnowaniami musi
wynosi¢ co najmniej 3 godz. Powyzszy preparat posiada atest higieniczny i jest dopuszczony dostosowania w
budownictwie. Roboty beda wykonywane w temperaturze powyzej +5C.

14.2. Pokrycie dachowe, obrobki blacharskie, rury i rynny.

Stan Istniejacy
Na polaciach dachowych dachowka ceramiczna, zakladkowa, na fatach sosnowych o wymiarach 4x5cm. W kalenicach
ceramiczne gasiory Obrobki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej. W czgsci zachodniej dachowka wymieszana —
zakladkowa i karpiowka. Stan techniczny okresla sig jako zly, nalezy wymienic w calosci zarowno poszycie jak i obrobki
blacharskie wraz z orynnowaniem.

Stan projektowany
Projektowana dachowka zgodnie z zaleceniami prac konserwatorskich to karpiowka ukladana w koronke, kolor czerwien,
wg zdjecia ponizej (fot. A1). Projektuje sig rowniez kompletny asortyment oku¢, obrobek, drabinek $niegowych, taw i
stopni kominiarskich (rozmieszczenie wg rzutu polaci dachowej). Konstrucja asortymentu - stal ocynkownaa powlekana
w kolorze dachowki.
Rury spustowe, rynny, obrobki blacharskie — projektuje sig ze stali ocynkownej, $rednice i rozmieszczenie wg rzutu
polaci dachowej.

Fot. A1 — przyklad zastosowania dachowki karpiowki ukladanej w koronke wraz z drabinkg $niegowa, gasiorem i
insatalcjg odgromowq.

.
;
:

14.3. Kominy

| Stan Istniejacy

Kominy murowane z cegly pelnej z licznymi ubytkami. Nad stropem ostatniej kondygnacji wystepujg laczenia ciggow
kominowych. Stan techniczny zly, w szczegolnosci czgéci kominowych znajdujgcych si¢ poza obrysem $cian
wewnetrznych, tj. w czesciach strychowych (nad ostatnimi stropami).
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Stan projektowany
Ze wzgledu na zly stan techniczny kominow w czesciach strychowych i nad dachem projektuje sie wykonanie
rekonstrukcji kominéw. Kominy beda wykonane z cegly pelnej, rezygnuje sie z wykonania kominow faczonych, ze
wzgledu na wigksze mozliwosci przyszlej adaptacji pomieszczeri w budynku (obecne warunki techniczne zabraniaja
laczenia ciagéw kominowych dla kilku uzytkowanych pomieszczen). Wykoriczenie kominow tynkiem renowacyjnym z
wykonaniem farby podkladowej ( analogicznie jak dla $cian szczytowych punkt. 14.4). Komin zostanie zakoriczony
czapka betonowa i obrobka stalowa ze stali ocynkowanej. Kratki wentylacyjne — stalowe ocynkowane.

14.4. Sciany szczytowe, gzymsy.

Stan Istniejacy
Sciana szczytowa od strony frontowej (pdinocno — wschodniej) wykona jest tymczasowo jako drewniana (efekt
zniszczenia podczas silnego wiatru). Sciana po przeciwnej stronie wykona jest jako murowana z cegly pelnej, grubos¢
$ciany 25cm, $ciana wzmocniona jest dwoma filarami (murowanymi z cegly pelnej) pogrubiajacymi $ciang do 38-40cm.
Sciana ta zwieficzona jest gzymsem wykonanym z cegly pelnej.
Pod $cianami szczytowymi, a takze na bocznych $cianach pod muriatami drewnianymi wykonany jest na jednym
poziomie gzyms betonowy obwody wokot segmentu $rodkowego. Pod gzymsem wystepuje fragment $ciany murowany o
wysokosci do 40cm (pomiedzy gzymsem a stropem) , gruboci ok. 50cm. Ponizej strop Kleina typ cigzki.
Stan techniczny $ciany szczytowej, gzymsow oraz fragmentu $ciany pomiedzy gzymsem a stropem Kleina jest w bardzo
zlym stanie technicznym. Sciana od strony poludniowej (od Szkoly Podstawowej) wykazuje przechyt w-kierunku
poludniowym. Sciany szczytowej o strony poinocnej brak. Gzymsy wraz z wiw fragmentem $ciany wykazujg liczne ubytki
i pekniecia.

Stan projektowany
Projektuje sie wykonanie nowych $cina szczytowych segmentu $rodkowego wraz z wykonaniem wiericow betonowych
a takze wykonanie nowych wiericow betonowych w pozostalych dwéch segmentach (wschodnim i zachodnim).
Sciany szczytowe projektuje sie jako murowane z cegly pelnej gr. 25cm, dodatkowo usztywnione rdzeniami (stupami)
betonowymi wg zalgczonego rysunku schematu $cian szczytowych.
W segmencie $rodkowym $ciane pomigdzy nowo-wykonanym wieficem betonowym a stropem Kleina poddaje sie
renowacii i rekonstrukcji polegajacej m.in. uzupelnienieniu znacznych ubytkow $ciany. Na wysoko$ci tego odcinka sciany
nalezy odku¢ z zewnarz istniejace cementowe tynki.
Po usunieciu porazonych tynkow (w zakresie fragmentu $ciany pod wiericem nalezy przystapi¢ do czyszczenia
plaszczyzny odslonigtych muréw. Celem planowanego czyszczenia muréw od zewnafrz i wewnafrz obiektu jest glownie
ulatwienie wysychania podioza. Do czyszczenia mozna zastosowaé technike piaskowania z uzyciem rotacyjnego
strumienia $cierniwa. Mury mozna tez oczysci¢ szczotkami drucianymi (na sucho) — jest to metoda pracochlonna. W
przypadku miejsc porazonych przez glony i porosty w razie potrzeby zastosowa¢ dodatkowo czyszczenie chemiczne np.
‘$rodkiem BFA (firmy Remmers), ktory posiada rowniez wlasciwosci zapobiegawcze.. Dokladne nalezy oczysci¢ spoiny
cegiel i kamienia na gleboko$¢ min. 2-3 cm lub na gleboko$¢ rowng podwojnej szerokosci spoiny.
W celu zredukowania zawartosci rozpuszczalnych szkodliwych soli wystepujacych w cegle ceramicznej nalezy
zastosowaé  preparat firmy Remmers SALZPERRE powstrzymujacego migracje szkodliwych soli chlorkowych,
azotanowych i siarczanowych.
Po oczyszczeniu calo$ci, usunieciu fragmentow zniszczonej cegly nalezy przystapi¢ do konserwacji poprzez redukcje
pecznienia przy uzyciu np. preparatu ANTIHYGRO aplikowanego urzadzeniami niskoci$nieniowymi. Nastgpnie nalezy
wzmocnié strukture ostabionej cegly ceramicznej przy zastosowaniu preparatu serii KSE-100 oraz KSE -300. Po
wzmocnieniu ostabionej cegly mozna wykona¢ uzupelnienia brakujacych cegiet i kamienia. Niewielkie ubytki cegly
mozna uzupelnia¢ bezskurczowymi zaprawami specjalistycznymi Grundiermortel Restauriermortel, Restauriermortel SK
dodajac do zapraw w celu lepszej przyczepnosci preparat HAFTFEST.
Na fragmencie $ciany pod wiericem, a takze na zrekonstruowanych $cianach szczytowych i wieficach betonowych
projektuje sie wykonanie tynkdw renowacyjnych — szerokoporowych, w technologii:
- obrzutka VORSPRIZMORTEL
- tynk renowacyjny SANIERPUTZ
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Po ok. 14 dniach nakladamy grunt pod farbg PRIMER HYDRO-HF. Po 24 godz. nakladamy, w celu ujednolicenia
elewacji, farbe silikonowa (krzemianowa o duzej dyfuzyjnosci) podkladowa z wypelniaczem kwarcytowym COLOR LA
FILL. Farba docelowa barwiona w kolorze bedzie wykonana po przeprowadzonej renowacii calego obiektu.

14.5. Stropy

Stan Istniejacy
W segmencie $rodkowym w glownym korpusie, na klatce schodowej, nad parterem i pigtrem sklepienia ceglasto-stalowe
Kleina typu cigzkiego (cegla pelna ceramiczna na zaprawie cementowo — wapienno - piaskowej. Nad wybranymi
pomieszczeniami stropy monolityczne w konstrukgji selbetowej. W bocznych ramionach oficyny, pozostale stropy nad
parterem - gestobelkowe z drewna sosnowego z podsigbitka, gornym pulapem na listwach, miedzy putapami
wypelnienie z szlaki, na gornym pulapie polepa/szlaka/gruz. Belki stropowe 24,00x26,00cm (skrzydlo wschodnie),
19,00x19,00cm (skrzydlo zachodnie)
Gorny pulap deska o gr. 4 cm migdzy belkami stropowymi na fatach 4x5cm, od dolu do belek stopowych podbite deski o
gr. 2.20cm, na nich tynk wapienno-piaskowy zbrojony mata trzcinowa o facznej gr. 3,5¢m.
Stan techniczny stropu drewnianego w segmencie zachodnim katastrofal w wigkszosci zniszczony, znaczne pola
ubytkow, strop grozi zawaleniem ! W czgsci wschodniej strop drewniany bez ubytkow, natomiast belki drewniane
wykazuja w znacznej mierze $lady zbutwienia i zagrzybienia (zdjgcia 7,8).

Stan projektowany
Projektuje sie:
- w segmencie $rodkowym — nie planuej sig rowot budowlancyh dotyczacych renowacji lub rekonstrukcji stropow,
- w segmencie zachodnim wykonanie renowacji (remontu) stropow drewnianych z czg$ciowg wymiang belek stropowych
zniszczonych w chwili obecnej .
- w segmencie wschodnim zgodnie z programem prac konserwatorskich belki drewniane stropowe nalezy poda¢
renowacji z mozliwoécia wymiany najbardziej zniszczonych elementow. Jednakze ostateczng decyzja w powyzszej
sprawie dotyczaca renowaci lub rekonstrukcji stropu segmentu wschodniego nalezy podja¢ przed rozpoczgciem prac
budowlanych podczas komisji konserwatorskiej, na ktorej zostanie oceniony stan techniczny poszczegdlnych elementow
konstrukgji stropu.
W obu segmentach w ramach remontu (renowacji) pomigdzy belkami stropowymi projektuje si¢ wykonanie warstwy
izolacji termicznej z welny mineralnej gr. min 20cm, z zastosowaniem foli paroszczelnej 0,5mm. Od spodu nalezy
wykona¢ warstwe z desek gr.25 mm zabezpieczajaca izolacje do dalszych prac renowacyjnych. Na stropie drewnianym
projektu sig podloge drewniana z desek struganych gr. 32mm, montowanych na legarach 80x60mm.
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