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GZYMS WIENCZACY lewa/prawa
tata Iistwg od tgémy elewacyjnej SCIANE SZCZYTOWA deska mocujaca
zabezpieczajacej obrbke stalowa GZYMS POD $ciana gr. 25cm murowana dachowka ceram. obrébka blacharska ocynkowana
GZYMS POD kontriata broka blacharsk , - = = z cegly pé’mej usztywniona tata i powlekana w kolorze dachowki
dachowka ceramiczna karpiowka MURLAT folia PE (C'Jst;cli :cyr?lfoviz'l; CIANE SZCZYTOWA stupami betor;owymi RZ.1, kontrtata
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krokiew ~75 krokiew
nowe orynnowanie murtat wieniec betonowy
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gzyms tynkiem renowacyjnym
deska $ciana i gzyms otynkowane istniejgca $ciana _
mocuiaca tynkiem renowacyjnym poddana renowacji

LEGENDA:

K1 - pionowe przewody kominowe

K2 - skos kominowy - tgczenie przewoddéw

K3 - przewdd kominowy wymurowany od nowa
od poziomu stropu drewnianego, wykonany
bez tgczenia przewoddéw kominowych,
zwiekszenie przekroju komina K3 = K1+K2

PRZEKROJE ELEMENTOW:

$ciana gr. 25cm murowana
z cegly petnej, usztywniona
stupami betonowymi RZ.1

UWAGA!
1. PO PRZEPROWADZONEJ PRZEBUDOWIE

POZIOMY GZYMSU, KALENICY i KOMINOW
NIE ULEGNA ZMIANIE .

2. DREWNO SOSNOWE KLASY min. C24 ,
ZAIMPREGNOWANE BEZBARWNIE
PREPARATEM FOBOS-M4,

DREWNO SEZONOWANE.

3. SYSTEMY OBROBEK STALOWYCH WYKONAC
ZGODNIE Z WYTYCZNYMI PRODUCENTA

DACHOWKI CERAMICZNEJ.

4. OBROBKI WYKONAC JAKO STALOWE OCYNKOWANE.
OBROBKA BEZPOSREDNIO POD DACHOWKA
CERAMICZNA WYKONAC JAKO STALOWA
OCYNKOWANA | POWLEKANA W KOLORZE DACHOKI.

S2.1 - stup drew. 14x24cm (bez zmiany przekroju)

S2.2 - stup drew. 14x24cm (zmiana przekroju)

S2.3 - stup drew. 14x24cm (zmiana przekroju)

S2.4 - stup drew. 14x24cm (stup oparty na stropie klatki
schodowej, zmiana przekroju)

S2.5 - stup drew. 14x24cm - nowe projektowane stupy
przy kominach

P2.1 - ptatwie 14x20cm (bez zmiany przekroju)
P2.2 - ptatew kalenicowa 14x20cm (bez zmiany przekroju)
Mr.2 - murtat 16x16cm (zmiana przekroju)

KL.1 - kleszcze 2 x 10x14cm (bez zmiany przekroju)

Mc2.1 - miecze pomiedzy stupem a ptatwig -10x14cm
(bez zmiany przekroju)

Mc2.2 - miecze pomiedzy stupem a ptatwig
kalenicowa - 10x14cm (bez zmiany przekroju)

Mc2.3 - miecze pomiedz stupami - 10x14cm
(bez zmiany przekroju)

K2.1, K2.2 - krowkie 10x18 cm (zmiana przekroju)
W1 wymian drewniany 10x18cm (wymian projektowany
przy kominie

RZ.1 - stupy betonowe zelbetowe o wymiarach w przekroju
25x25cm, wykonane pomiedzy gzymsem obwodowym
a gzymsem okalajgcym Sciane szczytowe.
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