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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 Roboty rozbiérkowe dachu
1| KNRK-05 |Rozebranie starych pokry¢ dachowych tgcznie z rozebraniem fat, kontrtat, deskowania -| m2
d.1 0101-03 dachéwka ptaska, profilowana, bez odzysku
poz.72 m2 318,241
RAZEM 318,241
2| KNRK-05 |Rozebranie starych pokry¢ dachowych tgcznie z rozebraniem tat, kontrtat, deskowania - m
d.1 0101-04 elementy z blachy - rury spustowe, bez odzysku
7,20*4 m 28,800
RAZEM 28,800
3| KNRK-05 |Rozebranie starych pokry¢ dachowych tgcznie z rozebraniem tat, kontrtat, deskowania - m
d.1 0101-05 elementy z blachy - rynny, bez odzysku
15,70*2 m 31,400
RAZEM 31,400
KNR K-05 [Rozebranie starych pokry¢ dachowych fgcznie z rozebraniem tat, kontrtat, deskowania -| m?2
d.1 0101-06 elementy z blachy - obrébki kominéw, opierzen, okapy, bez odzysku
poz.78 m2 4,820
RAZEM 4,820
5| KNR AT-06 |Reczny zatadunek, wytadunek przez przechylenie skrzyni materiatéw budowlanych syp- t
d.1 0102-01 kich - samochody lub przyczepy samowytadowcze; kategoria tadunku |
poz.1*55,0/1000 t 17,503
RAZEM 17,503
6| KNR AT-06 |Przewo6z materiatéw budowlanych na odlegto$¢ do 1 km po drodze o nawierzchni k. | kurs
d.1 0108-01
int(poz.5/8] kurs 2,000
RAZEM 2,000
7| KNR AT-06 |Przewdz materiatéw budowlanych po drodze o nawierzchni kl. |; dodatek za kazdy dal- | kurs
d.1 0108-04  |szy 1 km
Krotnosé = 7
poz.6 kurs 2,000
RAZEM 2,000
8| KNR4-01 |Rozebranie elementéw wiezb dachowych - wiezby dachowe ze stolcami m?2
d.1 0430-07
poz.1 m2 318,241
RAZEM 318,241
2 Przebudowa gzymsoéw i scian szczytowych
9] KNR4-01 |Wykonanie poziomych pomostéw na dachu m2
d.2| 0420-02
9,95*1,00%2*2 m?2 39,800
RAZEM 39,800
10| KNR4-01 |Rozebranie obicia $cian drewnianych z desek nieotynkowanych na styk m?2
d.2| 0426-02
0,50*16,76*5,14 m?2 43,073
RAZEM 43,073
11| KNR4-01 |Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej m3
d.2| 0349-02 - zdegradowane odcinki $ciany kolankowej,
- zdegradowany gzyms,
- $ciana szczytowa od strony szkoty,
poz.15 m3 5,579
poz.17+5,518+3,263/2 m3 21,731
0,50*16,76*5,14*0,50 m3 21,537
RAZEM 48,846
12| KNR AT-06 |Reczny zatadunek, wytadunek przez przechylenie skrzyni materiatéw budowlanych syp- t
d.2 0102-01 kich - samochody lub przyczepy samowytadowcze; kategoria tadunku |
[poz.11+p0z.36]*2,2 t 122,351
RAZEM 122,351
13| KNR AT-06 |Przew6z materiatéw budowlanych na odlegtos¢ do 1 km po drodze o nawierzchni k. | kurs
d.2| 0108-01
int(poz.12/8] kurs 15,000
RAZEM 15,000
14| KNR AT-06 |Przew6z materiatéw budowlanych po drodze o nawierzchni kl. |; dodatek za kazdy dal- | kurs
d.2| 0108-04 |szy 1km
Krotnosé = 7
poz.13 kurs 15,000
RAZEM 15,000
15| KNR4-01 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cementowo-wa- m3
d.2 0304-01 piennej cegtami
0,50*0,35%[16,21+15,67]*2*0,50 m3 5,579
RAZEM 5,579
16| KNNR 2 0101- |Deskowanie tradycyjne belek podciggow i wiencow m2
d.2 05 - wieniec z gzymsem na $cianie kolankowej,
- wieniec z gzymsem na $cianie szczytowej,
UWAGA; w wiencu $cian szczytowych pozostawi¢ gniazda dla ptatwi i belki
kalenicowej,
<wieniec z gzymsem na $cianie kolankowej> [0,35*2+0,30]*[16,21+15,67]*2 m2 63,760
<wieniec z gzymsem na $cianie szczytowej> [0,35*2+0,30]*9,78*2*2 m2 39,120
RAZEM 102,880
17|KNNR 2 0107- |Betonowanie belek podciagéw i wiencéw zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym m3
d.2 06 - wieniec na $cianie kolankowej,
- wieniec na $cianie szczytowej,
<wieniec na Scianie kolankowej> 0,50*0,35*[16,21+15,67]*2 m3 11,158
<wieniec na $cianie szczytowej> 0,25*0,35*9,78*2*2 m3 3,423
RAZEM 14,581
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PRZEDMIAR ROBOT

Prety zebr.sko$.do zbr.bet. fi 12 mm
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
18| KNR2-02 |Gzymsy, o wysiegu do 50 cm m3
d.2 0219-02 - gzyms na scianie kolankowe;j,
- gzyms na $cianie szczytowej,
<gzyms na $cianie kolankowej> [0,30%0,35-0,12%0,18]*[16,81+16,27]*2 m3 5,518
<gzyms na $cianie szczytowej> [0,30*0,35-0,12*0,18]*9,78*2*2 m3 3,263
RAZEM 8,780
19/KNNR 2 0101- |Deskowanie tradycyjne stupéw prostokatnych m2
d.2 04
0,25*2*[2,19+3,87]*2*2 m?2 12,120
RAZEM 12,120
20|KNNR 2 0107- |Betonowanie stupéw prostokatnych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym m3
d.2 05
0,25*0,25%[2,19+3,87]*2*2 m3 1,515
RAZEM 1,515
21|KNNR 2 0104- |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okrggtymi zebrowanymi o $r. t
d.2 04 do 14 mm
Prety zebr.sko$.do zbr.bet. fi 12 mm
1,0076*0,888*[16,21+15,67]*2*1,2/1000 t 0,408
1,00*3*0,888*9,78*2*2*1,2/1000 t 0,125
RAZEM 0,533
22| KNR2-02 |Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z cegiet petnych na zaprawie wapiennej lub m?2
d.2 0114-01 cementowo-wapiennej grubosci 1 ceg.
- $ciany szczytowe,
[0,50%14,74*4,40-poz.19/4]*2 m?2 58,796
RAZEM 58,796
23| KNR2-02 |Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci do 1 cegty z cegiet pojedynczych, szt
d.2| 0126-01 bloczkéw i pustakéw
- dwa otwory pod okna okragte, sklepienia fukowe , $rednica 60cm,
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
24| KNR 2-02 |tekiz cegiet m3
d.2| 0125-04
2*3,14*0,30%0,25*0,12*2 m3 0,113
RAZEM 0,113
25| KNR AT-26 |[Tynki renowacyjne na $cianach naktadane recznie - obrzutka catopowierzchniowa m2
d.2| 0201-02 |obrzutka VORSPRIZMORTEL
poz.26 m?2 135,226
RAZEM 135,226
26| KNR AT-26 |Tynki renowacyjne na $cianach naktadane recznie - system tynkoéw dla $redniego stop-| m?2
d.2 0201-04 nia zasolenia
- tympanony + $cianka kolankowa
tynk renowacyjny SANIERPUTZ
0,50*16,81*5,01*2 m?2 84,218
[16,21+15,67]*2*[0,50+0,30] m?2 51,008
RAZEM 135,226
27| KNR AT-26 |Systemowe tynki wykanczajace na $cianach - gruntowanie podtoza m?2
d.2| 0301-01 grunt PRIMER HYDRO HF.
poz.26 m2 135,226
RAZEM 135,226
28| KNR AT-26 |Malowanie tynkdw renowacyjnych dwukrotnie - aplikacja reczna m2
d.2| 0303-01 farba silikonowg (krzemianowa o duzej dyfuzyjnosci) podktadowa z wypetniaczem
kwarcytowym COLOR LA FILL
poz.26 m2 135,226
RAZEM 135,226
3 Przebudowa kominéw
29| KNR4-01 |Podstemplowania zagrozonych stropéw bez deskowania m
d.3| 0422-02
3,560*2*2 m 14,000
RAZEM 14,000
30| KNR4-01 |Rozebranie podstemplowania zagrozonych stropéw bez deskowania m
d.3| 0422-06
poz.29 m 14,000
RAZEM 14,000
31| KNR4-01 |Rozebranie Scian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej m3
d.3| 0349-02 - odcinek $ciany kominowej wys. 0,50 m, miejsce na wymiany zelbetowe podpierajace
trzony kominowe nad stropem (umozliwi przemurowanie w przysztosci trzonéw komino-
wych pod stropem),
0,70*2,90*0,50 m3 1,015
0,70*3,10*0,50 m3 1,085
RAZEM 2,100
32|KNNR 2 0107- |Betonowanie belek podciggdw i wiencéw zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym m3
d.3 06 Beton zwykty C20/25 (B-25)
poz.31 m3 2,100
RAZEM 2,100
33|KNNR 2 0101-|Deskowanie tradycyjne belek podciagéw i wiencow m?2
d.3 05 - pozycja obejmuje szalowanie belki oraz szalowanie przewodéw kominowych wew-
natrz przekroju $ciany,
[2,30+2,50]*0,50*2 m?2 4,800
[0,28+0,14]*2*2+[0,14+0,14]*2*6 m?2 5,040
RAZEM 9,840
34| KNNR 2 0104- | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowanymi o $r. t
d.3 04 do 14 mm
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
[2,30+2,50]*10*1,20*0,888/1000 t 0,051
RAZEM 0,051
35| KNR4-01 |Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m szt.
d.3| 0419-02
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
36| KNR4-01 |Rozebranie Scian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapienne;j m3
d.3 0349-02 - stare trzony kominowe, od pozomu stropu pietra,
0,40*1,31%6,00 m3 3,144
0,40*1,51*6,00 m3 3,624
RAZEM 6,768
37| KNR 19-01 |Kominy wolnostojgce z cegly budowlanej wieloprzewodowe 1/2 x 1/2 m3
d.3 0332-01 - uwaga, wysokos¢ komina dopasowac do wysokosci dachu, poziom spodu otworu wy-
lotowego nie nizej niz poziom kalenicy,
1,86%0,38*6,60 m3 4,665
2,10*0,38*6,60 m3 5,267
RAZEM 9,932
38| KNR2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na zimno - pierw- m2
d.3| 0604-05 sza warstwa
1,86*0,38 m?2 0,707
2,10*0,38 m?2 0,798
RAZEM 1,505
39| KNR2-02 |Nakrywy kominow o sredniej grubosci 7 cm m2
d.3| 0219-05 |Beton zwykty C20/25 (B-25)
2,10*0,62 m?2 1,302
2,34*0,62 m?2 1,451
RAZEM 2,753
40| KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - prety gtadkie o $r. t
d.3| 0290-01 do 7 mm
Prety okr.gtad.do zbr.bet. fi 6 mm
1,00%10*2*0,222*p0z.39/1000 t 0,012
RAZEM 0,012
41| KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - prety gtadkie o $r. t
d.3| 0290-01 do 7 mm
Prety okr.gtad.do zbr.bet. fi 6 mm
1,00%10*2*0,222*2,282/1000 t 0,010
RAZEM 0,010
42| KNR AT-26 |Tynki renowacyjne na scianach naktadane recznie - obrzutka catopowierzchniowa m2
d.3| 0201-02 |obrzutka VORSPRIZMORTEL
poz.43 m2 62,304
RAZEM 62,304
43| KNR AT-26 |Tynki renowacyjne na $cianach naktadane recznie - system tynkéw dla $redniego stop-| m?2
d.3 0201-04 nia zasolenia
- tympanony + $cianka kolankowa
tynk renowacyjny SANIERPUTZ
[1,86+0,38]*2*6,60 m?2 29,568
[2,10+0,38]*2*6,60 m?2 32,736
RAZEM 62,304
44| KNR AT-26 |Systemowe tynki wykanczajgce na $cianach - gruntowanie podfoza m?2
d.3| 0301-01 grunt PRIMER HYDRO HF.
poz.43 m2 62,304
RAZEM 62,304
45| NNRNKB 202 |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 cm m2
d.3| 0541-02 - okucie czapek kominowych blachg powlekang,
2,32*0,84 m?2 1,949
2,56*0,84 m?2 2,150
RAZEM 4,099
46| KNR 19-01 |Osadzenie kratek wentylacyjnych szt.
d.3| 0345-09 Kratka wentyl. 14x21 cm b/zaluzji
[8+6]*2 szt. 28,000
RAZEM 28,000
47| KNR AT-06 |Reczny zatadunek, wytadunek przez przechylenie skrzyni materiatéw budowlanych syp- t
d.3 0102-01 kich - samochody lub przyczepy samowytadowcze; kategoria tadunku |
[p0z.31+p0z.36]*2,2 t 19,510
RAZEM 19,510
48| KNR AT-06 |Przewd6z materiatdéw budowlanych na odlegtos¢ do 1 km po drodze o nawierzchni K. | kurs
d.3| 0108-01
int(poz.47/8] kurs 2,000
RAZEM 2,000
49| KNR AT-06 |Przewdz materiatéw budowlanych po drodze o nawierzchni kl. |; dodatek za kazdy dal- | kurs
d.3| 0108-04 |szy 1km
Krotnosé = 7
poz.48 kurs 2,000
RAZEM 2,000
4 Strop klatki schodowej
50| KNR4-01 |Rozbidérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 cm m3
d.4 0212-01 - rozebranie istniejgcego stropu,
poz.54*0,10+poz.55 m3 2,444
RAZEM 2,444
51| KNR AT-06 |Reczny zatadunek, wytadunek przez przechylenie skrzyni materiatéw budowlanych syp- t
d.4| 0102-01 kich - samochody lub przyczepy samowytadowcze; kategoria tadunku |
poz.50*2,2 t 5,377
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RAZEM 5,377
52| KNR AT-06 |Przewdz materiatéw budowlanych na odlegto$¢ do 1 km po drodze o nawierzchni kl. | kurs
d.4| 0108-01
int(poz.51/8] kurs 1,000
RAZEM 1,000
53| KNR AT-06 |Przewdz materiatow budowlanych po drodze o nawierzchni kl. I; dodatek za kazdy dal- kurs
d.4| 0108-04 szy 1 km
Krotnos¢ =7
poz.52 kurs 1,000
RAZEM 1,000
54| KNR2-02 |Zelbetowe ptyty stropowe, grubosci 15 cm ptaskie - z zastosowaniem pompy do betonu m2
d.4| 0216-02 Beton zwykty C20/25 (B-25)
2,25*5,14 m?2 11,565
RAZEM 11,565
55| KNR 2-02 |Wience monolityczne na scianach zewnetrznych o szerokosci do 30 cm m3
d.4 0212-12 Beton zwykty C20/25 (B-25)
[2,85+5,73]*2¥0,30*0,25 m3 1,287
RAZEM 1,287
56| KNNR 2 0104- | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowanymi o $r. t
d.4 04 do 14 mm
Prety zebr.sko$.do zbr.bet. fi 12 mm
1,0015*0,888*poz.54/1000 t 0,154
1,00*5*0,888*[2,85+5,73]*2/1000 t 0,076
RAZEM 0,230
5 Dach, drewniana konstrukcja wiezby
57| KNR-W 4-01 |lzolacje poziome muréw jednowarstwowe z papy termozgrzewalnej na sucho m?2
d.5 0602-01 - analogia, izloacja pod murtaty i podwaliny stupéw,
poz.59*0,25 m2 1,435
poz.60*0,25 m?2 4,775
poz.61*0,25 m2 8,150
RAZEM 14,360
58| KNR 4-01 |Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach o powierzchni do 0.1 m2 przy gtebokos- | szt.
d.5 0206-02 ci ponad 10 cm
- analogia; wykonanie poduszek betonowych pod podwaling stalowa,
szt. 2,000
RAZEM 2,000
59| KNR4-01 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsadzenie be- m
d.5| 0313-04 lek stalowych do | NP 180 mm
- analogia; dostarczenie i obsadzenie podwaliny stalowej o przekroju 2xC240 (ksztat-
towniki zespawane), dt. 5,74 m, 1,0 szt.
podwalina, 2xC240, dt. 5,74 m,
5,74 m 5,740
RAZEM 5,740
60 KNR4-01 [Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsadzenie be- m
d.5| 0313-04 lek stalowych do | NP 180 mm
- analogia; dostarczenie i obsadzenie podwaliny stalowej o przekroju 1xIN300, dt. 1,40
m, 11,0 szt.
podwalina, 1xIN300, dt. 1,40 m,
1,50*11+2,6*1 m 19,100
RAZEM 19,100
61|KNNR 2 0402- [Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - murtaty m
d.5 01 - elementy konstrukcji drewnianej zaimpregnowane preparatem FOBOS — M4 (do prac
impregnacyjnych uzy¢ 30 % roztworu wodnego tego preparatu rozpuszczonego w wo-
dzie o temperaturze najlepiej okoto 500 C, roztwdr nanosi¢ za pomoca pedzli, watkdw
lub dyszy rozpylajacej, zabieg musi by¢ wykonany co najmniej 4-5 krotnie),
- taczna objetos¢ elementéw: 0,835 m3,
murtaty 16x16 cm
Przedmiar dodatkowy - gczna objetos$¢ elementow
0,16*0,16*16,30*2 m3 0,835
16,30*2 m 32,600
RAZEM 32,600
62|KNNR 2 0402- [Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - stupy m
d.5 03 - elementy konstrukcji drewnianej zaimpregnowane preparatem FOBOS — M4 (do prac
impregnacyjnych uzy¢ 30 % roztworu wodnego tego preparatu rozpuszczonego w wo-
dzie o temperaturze najlepiej okoto 500 C, roztwdr nanosi¢ za pomoca pedzli, watkdw
lub dyszy rozpylajacej, zabieg musi by¢ wykonany co najmniej 4-5 krotnie),
- taczna objetos¢ elementéw: 2,258 m3,
stupy 14x24 cm
Przedmiar dodatkowy - gczna objetos¢ elementow
0,14*0,24*[3,2*14+5,4*3+3,1*2] m3 2,258
3,2¥14+5,4*3+3,1*2 m 67,200
RAZEM 67,200
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63| KNNR 2 0402- |Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - ptatwie i belka kalenicowa m
d.5 02 - elementy konstrukcji drewnianej zaimpregnowane preparatem FOBOS — M4 (do prac
impregnacyjnych uzyé 30 % roztworu wodnego tego preparatu rozpuszczonego w wo-
dzie o temperaturze najlepiej okoto 500 C, roztwér nanosi¢ za pomoca pedzli, watkow
lub dyszy rozpylajacej, zabieg musi by¢ wykonany co najmniej 45 krotnie),
- lgczna objetos¢ elementéw: 1,562 m3,
ptatew 16x20 cm
Przedmiar dodatkowy - tgczna objeto$¢ elementow
0,16*0,20%16,27*3 m3 1,562
16,27*3 m 48,810
RAZEM 48,810
64| KNNR 2 0402- |Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - miecze i kleszcze- elementy konstrukciji m
d.5 04 drewnianej zaimpregnowane preparatem FOBOS — M4 (do prac impregnacyjnych uzyé
30 % roztworu wodnego tego preparatu rozpuszczonego w wodzie o temperaturze naj-
lepiej okoto 500 C, roztwor nanosi¢ za pomocg pedzli, watkéw lub dyszy rozpylajace;j,
zabieg musi byé wykonany co najmniej 4-5 krotnie),
- lgczna objetos¢ elementéw: 1,313 m3,
miecze 14x10 cm
Przedmiar dodatkowy - tgczna objeto$¢ elementow
0,14*0,10%[1,50*8+2,3*16+4,5*10] m3 1,313
1,50*8+2,3*16+4,5*10 m 93,800
RAZEM 93,800
65|KNNR 2 0402- |Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - krokwie zwykte m
d.5 05 - elementy konstrukcji drewnianej zaimpregnowane preparatem FOBOS — M4 (do prac
impregnacyjnych uzyé¢ 30 % roztworu wodnego tego preparatu rozpuszczonego w wo-
dzie o temperaturze najlepiej okoto 500 C, roztwor nanosi¢ za pomoca pedzli, watkow
lub dyszy rozpylajacej, zabieg musi by¢ wykonany co najmniej 45 krotnie),
- lgczna objetos¢ elementéw: 6,545 m3,
krokwie 10x18 cm
Przedmiar dodatkowy - tgczna objeto$¢ elementow
0,10*0,18*[[5,8+5,5]*32+1,0*2] m3 6,545
[5,8+5,5]*32+1,0*2 m 363,600
RAZEM 363,600
66| KNNR 2 0402- |Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - kleszcze m
d.5 04 - elementy konstrukcji drewnianej zaimpregnowane preparatem FOBOS — M4 (do prac
impregnacyjnych uzy¢ 30 % roztworu wodnego tego preparatu rozpuszczonego w wo-
dzie o temperaturze najlepiej okoto 500 C, roztwor nanosi¢ za pomoca pedzli, watkow
lub dyszy rozpylajacej, zabieg musi by¢ wykonany co najmniej 4—5 krotnie),
- lgczna objetos¢ elementéw: 1,541 m3,
kleszcze 2x10x16 cm
Przedmiar dodatkowy - tgczna objeto$¢ elementow
0,10*0,16*2*9,90*5 m3 1,584
9,90*5 m 49,500
RAZEM 49,500
6 Dach, pokrycie z dachéwki ceramicznej, karpowki, w koronke
67| KNR2-02 |Otacenie potaci dachowych fatami 38x50 mm o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasy- m?2
d.6 0410-04 conej
- analogia; kontriaty, krotnos¢ 0,36,
Krotnos¢ = 0,36
poz.72 m2 318,241
RAZEM 318,241
68| KNR 2-02 |Ofacenie potaci dachowych tatami 38x50 mm o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasy- m2
d.6| 0410-04 conej
poz.72 m?2 318,241
RAZEM 318,241
69| KNRK-05 |Wykonanie deskowania - montaz deski okapowej m
d.6| 0102-04
poz.74*2 m 32,540
RAZEM 32,540
70| KNRK-05 |Wykonanie deskowania - montaz deski czotowej m
d.6| 0102-05
poz.73 m 39,120
RAZEM 39,120
71| KNRK-05 |Mocowanie membrany dachowej na krokwiach m?2
d.6| 0103-01
poz.72 m2 318,241
RAZEM 318,241
72| KNRK-05 |Wykonanie potaci dachowych ponad 50 m2 z dachéwki ceramicznej karpiowki - co dru- m2
d.6| 0302-07 ga mocowana
dachéwka ceramiczna karpidwka
16,27*9,78*2 m?2 318,241
RAZEM 318,241
73| KNRK-05 |Obrébka szczytdw dachéw dachéwkami szczytowymi profilowanymi m
d.6| 0307-01 dachéwka ceramiczna szczytowa lewa/prawa
9,78*2*2 m 39,120
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RAZEM 39,120
74| KNRK-05 |Wykonanie kalenicy w dachu krytym dachéwka ceramiczng profilowang m
d.6 0303-01 gasior ceramiczny
16,27 m 16,270
RAZEM 16,270
75| KNRK-05 |Montaz tasmy wentylacyjnej okapu m
d.6| 0401-01 tasma wentylacyjna okapu
poz.74*2 m 32,540
RAZEM 32,540
76| KNRK-05 |Montaz grzebienia okapu, grzebienia z kratkg wentylacyjng i kratki wentylacyjnej m
d.6 0401-02 grzebien okapu z kratkg wentylacyjng
poz.74*2 m 32,540
RAZEM 32,540
77| KNRK-05 |Obrébka kominéw m
d.6| 0402-03 tasma Wakaflex
[1,87+0,38]*2 m 4,500
[2,19+0,38]*2 m 5,140
RAZEM 9,640
78| NNRNKB 202 |(z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm m2
d.6| 0541-02 - okucie komindw,
poz.77*0,50 m?2 4,820
RAZEM 4,820
79| KNRK-05 |Montaz zabezpieczenia przeciw$nieznego stalowego z ptotkiem m
d.6 0404-03 ptotek stalowy przeciwsniezny
poz.74*2 m 32,540
RAZEM 32,540
80| KNR K-05 [Montaz elementéw komunikacji po dachu - stopien kominiarski stalowy szt.
d.6| 0405-04 stopient kominiarski stalowy
20,0 szt. 20,000
RAZEM 20,000
81| KNRK-05 |Montaz elementéw komunikacji po dachu - taweczka kominiarska dt. 100cm stalowa szt.
d.6| 0405-07 |- fawy otgcznej di. 1,00+5,00+1,00+1,00=8,0 m
tawa kominiarska stalowa 100cm
1,00+5,00+1,00+1,00 szt. 8,000
RAZEM 8,000
82| KNRK-05 |Montaz odpowietrznika instalacji sanitarnej szt.
d.6 0407-02 odpowietrznik instalacji sanitarnej do dachéwki ceramicznej
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
83| KNR K-05 [Montaz nasadki antenowej szt.
d.6| 0407-04 dachéwka z przejsciem antenowym
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
84| KNRK-05 |Montaz kominka wentylacyjnego szt.
d.6 0407-01 dachéwka z kominkiem wentylacyjnym
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
85| KNR 19-01 |Wylozenie muréw ogniowych dachéwka ceramiczng holenderka m
d.6| 0513-03 - gzyms dolny na $cianie szczytowej,
16,51*2 m 33,020
RAZEM 33,020
86| NNRNKB 202 |(z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm m?2
d.6 0541-02 - pas podrynnowy,
16,80*0,75*2 m?2 25,200
RAZEM 25,200
87| KNR K-05 [Montaz rynien dachowych o $r. 150 mm m
d.6| 0501-03 rynna dachowa RG150
pas nadrynnowy
16,80*2 m 33,600
RAZEM 33,600
88| KNR K-05 [Montaz rur spustowych o $r. 100 mm m
d.6| 0502-02 rura spustowa RG100
7,00%2*2 m 28,000
RAZEM 28,000
7 Instalacja odgromowa
89|KNNR 5 0601- |Przewody instalacji odgromowej nienaprezane poziome mocowane na wspornikach kle-|  m
d.7 02 jonych
pret stalowy okragty Dfe/Zn fi8mm
16,80+9,80%4 m 56,000
RAZEM 56,000
90|KNNR 5 0601- |Przewody instalacji odgromowej nienaprezane pionowe mocowane na wspornikach kle- m
d.7 03 jonych
pret stalowy okragty Dfe/Zn fi8mm
7,002 m 14,000
RAZEM 14,000
91| KNR-W 2-18 |Osadzenie skrzynek ulicznych w studzienkach i komorach szt.
d.7 0529-05 -- analogia: studzienka kontrolna montowana w poziomie terenu
Studzienka kontrolna GALMAR
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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92|KNNR 5 0612- |Ztacza rynnowe, naprezajgce i kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wy- szt
d.7 6 réwnawczych, ztgcze kontrolne, potgczenie pret-ptaskownik
Zacisk kontrolny drut-ptaskownik
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
93|KNNR 5 0612- |Ztacza do rynny okapowej w instalacji odgromowej lub przewodach wyréwnawczych szt.
d.7 01 montowane na dachu
- Ztacze do blachy dachowej,
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
94| KNR 5-08 |Mechaniczne pogrgzanie uzioméw pretowych w gruncie kat. 11l m
d.7| 0614-02
3,002 m 6,000
RAZEM 6,000
95|KNNR 5 1304- |Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) szt
d.7 3
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
8 Roboty porzadkowe i konserwacyjne na poddaszu
96| KNR 2-21 |Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - zebranie i ztozenie zanie- m3
d.8 0101-01 czyszczeh w pryzmy
- analogia; uporzadkowanie strychu ze $mieci, odpadéw, nieuzytkowanych urzadzen,
itp.,
3,0 m3 3,000
RAZEM 3,000
97| KNR4-01 [Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej m3
d.8| 0349-02 - resztki nieuzytkowanych konstrukgji, resztki muru, itp.,
2,0 m3 2,000
RAZEM 2,000
98| KNR2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrgcenie m?2
d.8 1102-03 za zmiane grubosci 0 10 mm
- analogia; zebranie warstwy polepy gr. 2,0 cm,
Krotnos¢ = 2
poz.103 m2 209,137
RAZEM 209,137
99| KNR4-01 [Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku - usu- m3
d.8| 0106-05 niecie z piwnic budynku gruzu i ziemi
- analogia; wyniesienie Smieci/gruzu ze strychu
p0z.96+p0z.97+p0z.98*0,02 m3 9,183
RAZEM 9,183
100 KNR AT-06 |Reczny zatadunek, wytadunek przez przechylenie skrzyni materiatéw budowlanych syp- t
d.8| 0102-01 kich - samochody lub przyczepy samowytadowcze; kategoria tadunku |
poz.99*1,8 t 16,529
RAZEM 16,529
101| KNR AT-06 |Przewoz materiatéw budowlanych na odlegto$¢ do 1 km po drodze o nawierzchni k. | kurs
d.8| 0108-01
int(poz.100/8] kurs 2,000
RAZEM 2,000
102| KNR AT-06 |Przewd6z materiatéw budowlanych po drodze o nawierzchni kl. I; dodatek za kazdy dal- kurs
d.8| 0108-04 szy 1 km
Krotnos¢ =7
poz.101 kurs 2,000
RAZEM 2,000
103| KNR 2-31 |Pielegnacja piaskiem z polewaniem woda podbudowy z mieszanki betonowej i z gruntu m2
d.8| 0118-01 stabilizowanego cementem
- analogia; utrwalenie nawierzchni polepy poprzez polewanie zaczynem (mleczkiem)
cementowym,
15,21*14,67-2,85%4,91 m?2 209,137
RAZEM 209,137
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