P
201 [ g “\, A"T(L)"" !
ot & (U@ A NPT

(IR %
pROJ- BUD Osiedle Miodych 18/59, 39-120 Sedziszow Mip.
‘ BURO PRO EETOWO-BUDOWLANE biuro adres: ul. Armii Krajowej 4, Sedziszow Mip.
SEBASTIAN STEC tel. 693-136-890, 697-606-279
‘ NIP 818-154-36-93, REGON 180828593

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO - IX

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

PRZEBUDOWA | REMONT KONSTRUKCJI DACHU WRAZ Z PRZEKRYCIEM ORAZ SCIANAMI
SZCZYTOWYMI, REMONT STROPOW; BUDYNKU DAWNEGO DWORU ZW. »OFICYNA II”, NA DZ.
NR EWID. 632/105 W M. GORA ROPCZYCKA, GMINA SEDZISZOW MALOPOLSKI.

ADRES /LOKALIZACJA: | woj. podkarpackie, powiat ropczycko-sedziszowski ; gmina Sgdziszéw Malopolski

NR DZIALEK:
dz. nr ewid. 632/105

JEDNOSTKA EWID.: 181504_5 SEDZISZOW MALOPOLSKI — OBSZAR WIEJSKI

OBREB: 0006 GORA ROPCZYCKA

INWESTOR Gmina Sgdziszow Malopolski

UL. Rynek 1; 39-120 Sedziszow Malopolski

EGZ NR 3

ZESPOL PROJEKTOWY:

Imie, Nazwisko,

Branza Funkcja . Podpi
] nr uprawnien dpis
Uprawnienia budowlane w
specjalnosci architektonicznej do
projektowania bez ograniczen
Projekt F i3 2
ZRguspodarbWaI Projektant mgr inz. arch. Anna Jando — Roztoczynska _
N sporzgdzajacy UAN-8346/24/85 Gj

Au.03-08" " 106D
Ny .0h FOLSV !

A ,%Lm‘w&u’ﬂ%ﬁw

C

Sedziszow Mlp., grudzien 2022 r. — marzec 2023r.



PROJ - BUD Osiedle Miodych 18/59, 39-120 Sedziszow Mip.
BIURO PROJKTOWO-BUDOWLANE biuro adres: ul. Armii Krajowe] 4, Sedziszow Mip.
SEBASTIAN STEC tel. 693-136-890, 697-606-279

‘ NIP 818-154-36-93, REGON 180828593

SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1 Strona tytutowa 1
2 Spis zawartosci projektu 2
Czes¢ opisowa:

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

2. Podstawa opracowania.

3. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki

4. Projektowane zagospodarowanie dzialki

4.1. Urzadzenia budowlane zwigzane z obigktami budowlanymi
4.2. Sposdb odprowadzania lub oczyszczania $ciekow

4.3. Ukiad komunikacyjny

4.4, Dostep do drogi publicznej

4.5. Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

4.6. Uksztaltowanie terenu i uktad zieleni

5. Zestawienie powierzchni elementéw zagospodarowania dzialki
6. Informacje dotyczace warunkow zabudowy dziatki 3-10
6.1. Ograniczenia lub zakazy w zabudowie i zagospodarowaniu terenu wynikajace

z aktow prawa migjscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;

6.2. Wpis do rejestru zabytkow lub gminnej ewidencji zabytkéw lub obszarze objetym ochrong
konserwatorska;

6.3. Wplyw eksploatacji gorniczej;

6.4. Charakter, cechy istnigjgcych i przewidywanych zagroze dla $rodowiska, higieny, i zdrowia
uzytkownikéw projektowanego obiektu budowlanego i jego otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami
odrebnymi;

7. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej w szczegolnosci

o drogach pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode

8. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robét budowlanych

8.1. Analiza zacieniania.

8.2. Obliczenia w zakresie przejecia wod opadowych

9. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Czes¢ rysunkowa: 1
- Zagospodarowanie terenu rys. Z-1

Dokumenty dotaczone do projektu: 1%

- o$wiadczenie projektantow, 14
- za$wiadczenia o przynaleznoéci projektantow do Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa,
- decyzje o stwierdzeniu przygotowania zawodowego projektantow 15

Sedziszéw Mlp., grudzief 2022 r. —marzec 2023r.




1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zagospodarowania terenu stanowigcy czg$¢ projektu budowlanego:
PRZEBUDOWA | REMONT KONSTRUKCJI DACHU WRAZ Z PRZEKRYCIEM ORAZ SCIANAMI SZCZYTOWYM,
REMONT STROPOW: BUDYNKU DAWNEGO DWORU ZW. ,OFICYNA II", NA DZ. NR EWID. 632/105 W M. GORA
ROPCZYCKA, GMINA SEDZISZOW MALOPOLSKI.

2.  Podstawa opracowania.
- Zlecenie Inwestora.
- Uzgodnienia migdzybranzowe.
- Polskie i Europejskie Normy Budowlane.

- Przepisy Prawa Budowlanego.
- Decyzja konserwatora zabytkow nr 26/2023 z dnia 03.02.2023, znak L.dz.Rz-IRN.5142.12.2023.BW

- Decyzja konserwatora zabytkow nr 38/2023 z dnia 27.02.2023, znak L.dz.Rz-IRN.5142.12.2023.BW

3. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki

e  Sasiedztwo
Przedmiotowa inwestycja (dz. nr ewid. 632/105) graniczy z nastgpujacymi dziatkami:
Qd strony poinocnej - zdz nrewid. 632/94 (dziatka niezabudowana)
Od strony poludniowej - zdz nrewid. 604 (dziatka zabudowana)
Od strony wschodniej z dz. nrewid. 632/106 (dziatka zabudowana)
Qd strony zachodniej z dz. nrewid. 198/2 (dziatka drogowa)

Dzialki sasiadujg z dzialkami niezabudowanymi.

e Istniejgce obiekty budowlane
Na dzialkach objetych inwestycja znajdujg sie: budynek nieuzytkowany Oficyny Dworskiej Il oraz budynek

gospodarczy.

e |Istniejgce uzbrojenie terenu
Dzialka objeta inwestycja jest uzbrojona. Na terenie dzialki wyréznia sig:
—  Sie¢i przylacz gazowy
—  Przytacz wodociagowy
—  Sie¢iprzylacz kanalizacji sanitarnej
—  Nieczynny przylacz cieptowniczy
—  Napowietrznych przylacz energetyczny

4.  Projektowane zagospodarowanie dziatki
4.1. URZADZENIA BUDOWLANE ZWIAZANE Z PROJEKTOWANYM OBIEKTEM BUDOWLANYM:
e Nie dotyczy
4.2. SPOSOB ODPROWADZANIA LUB OCZYSZCZANIA SCIEKOW
e Nie dotyczy
4.3. UKLAD KOMUNIKACYJNY
Przedmiotowy zakres inwestycji objety niniejszg dokumentacjg nie ingeruje w uklad komunikacyjny oraz
nawierzchnie utwardzone. Rozwigzania komunikacyjne nie podlegajg zamianom.
4.4. DOSTEP DO DROGI PUBLICZNEJ
Dostep do terenu zabudowy — na dotychczasowych zasadach istniejacym zjazdem publicznym z drogi powiatowej
—dz. nr ewid. 198/2 poprzez dzialke 632/169 i dziatke 692/94 (dziatki bedace wiasnoscig Inwestora), nastgpnie na
dzialke inwestycyjna, na ktorej znajduje sie budynek objety niniejsza dokumentacja,
4.5. PARAMETRY TECHNICZNE SIECI | URZADZEN UZBROJENIA TERENU
o Nie dotyczy — w obiekcie nie projektuje sie instalacji wewnetrznych oraz przylaczy.
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4.6. UKSZTALTOWANIE TERENU | UKLAD ZIELENI
W ramach niniejszej dokumentacji nie projektuj si¢ zmian w istniejacym uksztattowaniu terenu oraz w uktadzie
zieleni.

Zestawienie powierzchni elementdéw zagospodarowania dziatek

Powierzchnia terenu inwestycji (dzialki): 1829 m2 (0,1829 ha)

(Powierzchnia wnioskowana: A,...,D - A - dz. nr ewid. 632/105)

Zestawienie powierzchni poszczegdlnych elementow zagospodarowania terenu dla terenu inwestycji

Nazwa elementu zagospodarowania Powierzchnia [m?] ;m:tl;ctj?ri%
Powierzchnia zabudowy budynku oficyny dworskiej Il 475,18 m2 25,98 %
Powierzchnia budynku istniejacego gospodarczego 37,00 m? 2,02 %
Powierzchnia istniejacych schodow przed gléwnym wejsciem 60,50 m2 3,31 %
Powierzchnia biologicznie czynna 1256,32 m2 68,69 %

Informacje dotyczace warunkow zabudowy dziatek

6.1. OGRANICZENIA LUB ZAKAZY W ZABUDOWIE | ZAGOSPODAROWANIU TERENU WYNIKAJACE
Z AKTOW PRAWA MIEJSCOWEGO LUB DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY | ZAGOSPODAROWANIA
TERENU;

Nie dotyczy, projekt remontu i przebudowy konstrukeji dachu i poszycia oraz remontu stropu nie wymaga decyzji o
warunkach zabudowy.
Tere nie jest objety Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.

6.2 WPIS DO REJESTRU ZABYTKOW LUB GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKOW LUB OBSZARZE OBJETYM
OCHRONA KONSERWATORSKA

o Wpis do rejestru zabytkow lub gminnej ewidencii zabytkow
Budynek objety inwestycjg znajdujacy sie w rejestrze zabytkow pod numerem A-1413 z dnia 04.10.1976 -
Oficyna Il w m. Géra Ropczycka. .

6.3 WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ
Projektowana inwestycja nie znajduie sie na terenach eksploatacji gorniczej.

6.4 CHARAKTER, CECHY ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA, HIGIENY, |
ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO | JEGO OTOCZENIA W
ZAKRESIE ZGODNYM Z PRZEPISAMI ODREBNYMI;

6.4.1 Warunki ochrony $rodowiska i zdrowia ludzi, dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz doébr kultury
wspofczesnej

Wplyw na $rodowisko i zdrowie ludzi

Projektowana inwestycja nie zalicza sig do inwestycji szczegolnie szkodliwych dla  $érodowiska
i zdrowia ludzi, albo mogacych pogorszy¢ stan srodowiska.

Inwestycja nie wymaga postepowania w sprawie oceny oddzialywania na $rodowisko - zgodnie
z rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrze$nia 2019. w sprawie okreslenia rodzaju przedsigwzig¢
mogacych znaczaco oddzialywat na srodowisko (Dz.U.2019 poz. 1839) z pozn. zmianami.




Inwestycja nie bedzie powodowaé zanieczyszczenie $rodowiska, ani zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi.

Ochrona pow. ziemi, wod powierzchniowych i podziemnych

Przy zachowaniu przepiséw BHP nie bedzie zagrozen dla powierzchni ziemi, gleby i wod podziemnych. Omawiany
obiekt nie powoduje naruszenia stosunkow wodnych w terenie. Planowana inwestycja nie wplynie na pogorszenie
stanu $rodowiska.

Wody opadowe
Wody opadowe z dachu obiektu, istniejacych placow utwardzonych, rozprowadzone zostang po terenie wiasnej

dziatki (jak w chwili obecnej) nie naruszajac stosunkéw wodnych na gruncie w obrebie przedmiotowej inwestycji.
Nie zmienia sie kierunku splywu wod opadowych i tym samym kierowania wod opadowych na dzialki sgsiednie,
ktore jest zabronione zgodnie z przepisami ustawy Prawo wodne (Dz.U. z 2021 poz. 624).

Na terenie inwestycji nie ma sieci kanalizacji deszczowej.

Ogrzewanie obiektu
Nie dotyczy - Obiekt nieogrzewany

Gromadzenie odpadéw
Nie dotyczy — obiekt nie uzytkowany.

Prowadzenie robét ziemnych
Nie dotycz, nie planuje si¢ prowadzenia robét ziemnych.

Chronione gatunki roélin, grzybdw oraz zwierzat
Na obszarze objetym inwestycja nie znajdujq sie chronione gatunki roélin, zwierzat oraz grzybow.

Urzadzenia melioracji wodnych
Na terenie planowanej inwestycji nie wystepuja urzadzenia melioracji wodnych — drenowanie oraz dzialka nie
graniczy z rowem melioracyjnym.

6.4.2 Wymagania dotyczace os6b trzecich

Projektowana inwestycja:

zabezpiecza interesy 0sob trzecich

nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi publicznej wtascicielom sasiednich dzialek,

nie ogranicza mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji sanitarnej, gazu, energii elektrycznej, cieplnej oraz
Srodkéw tgcznosai,

nie pozbawia doplywu $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,

nie powoduje ucigzliwosci wywotanej przez hatas, wibracje, zakiocenia elektryczne, promieniowanie,

nie powoduje zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby.

nie powoduje zalewania wodami opadowymi, nie ogranicza zabudowy na dzialkach sasiednich .

nie_powoduje naruszenia stosunkéw wodnych w granicach lokalizacji i w _bezpoérednim sasiedztwie poprzez
podnoszenie poziomu gruntu ponad poziom dziatek sgsiednich

6.4.3 Wymagania ochrony i ksztaltowania fadu przestrzennego

Istnigjacy budynek znajdujacy sie w rejestrze zabytkow pod nr A-1413 z dnia 04-10-1976 nie zmieni
charakterystycznych parametrow po przeprowadzonej inwestycji — spelnia wymagania ochrony i ksztaltowania tadu
przestrzennego.

Projektowana inwestycja lezy poza terenami narazonymi na niebezpieczenstwo powodzi oraz nie wystepuje
w terenie narazonym na niebezpieczenstwo osuwisk.



6.4.4. Ocena ekologiczna

Przedmiotowy budynek jest nieuzytkowany Majac na uwadze powyzsze, obiekt nie stanowi zagrozenia dla stanu
czystosci powietrza z proceséw uzyskiwania ciepla.

7. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej w szczegolnosci o drogach pozarowych
oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode.

7.1. Podstawowe dane budynku Oficyny Dworskiej

Powierzchnia zabudowy 475,18 m?

powierzchnia uzytkowa: nie dotyczy, obiekt nie uzytkowany
kubatura: 2 080,0 m3

wysoko$¢: 12,70 m

liczba kondygnacji nadziemnych : 3

kondygnacji podziemnych : 1

7.2 ODLEGEOSC OD OBIEKTOW SASIEDNICH:

Budynek Oficyny Dworskiej znajduje si¢:

- od strony poludniowej (dz. 604) 10,58m od budynku Szkoly Podstawowej

- od strony poludniowo — wschodniej (dz. 604) 10,70m od budynku gospodarczego.

Na pozostalych dziatkach sasiednich przylegtych do dziatki objetej inwestycjg nie wyroznia sig zabudowan w odleglosci
mniejszej niz 25m.

7.3 PRZECIWPOZAROWE ZAOPATRZENIE W WODE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU:

Wg Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r w sprawie przeciwpozarowego

zaopatrzenia w wodg oraz drég pozarowych (§3):
Zapewnienie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru jest wymagane dla:
1) jednostek osadniczych o liczbie mieszkaricow przekraczajacej 100 osob, niestanowigcych zabudowy
kolonijnej, a takze znajdujacych sig w ich granicach: budynkéw uzyteczno$ci publicznej i zamieszkania
zbiorowego oraz obiektéw budowlanych produkcyjnych i magazynowych,
2) budynkow uzytecznosci publicznej i zamieszkania zbiorowego oraz obiektow budowlanych produkcyjnych i
magazynowych, znajdujacych sie poza granicami jednostek osadniczych wymienionych w pkt 1, o kubaturze
brutto przekraczajacej 2.500 m? lub o powierzchni przekraczajacej 500 m?, z wyjatkiem stacji paliw plynnych ze
zbiornikami o facznej pojemnosci do 200 m3 i stacji gazu plynnego;
3) obiektéw budowlanych niebedacych budynkami, przeznaczonych na potrzeby uzytecznosci publicznej lub do
zamieszkania zbiorowego, w ktorych znajduje sig strefa pozarowa o powierzchni przekraczajacej 1.000 m? Jub
przeznaczona do jednoczesnego przebywania ponad 50 0s0b;
4) obiekty budowlane gospodarki rolnej o powierzchni strefy pozarowej przekraczajacej 1 .000 m2,

Zatem w przypadku przedmiotowego nieuzytkowanego budynku Oficyny Dworskiej, zapewnienie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode nie jest wymagane.

7.4 DOJAZD POZAROWY:
Wg Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wodg oraz drég pozarowych (§12):
Droge pozarowq o utwardzonej nawierzchni, umozliwiajacq dojazd pojazdéw jednostek —ochrony
przeciwpozarowsj do obiektu budowlanego o kazdej porze roku, nalezy doprowadzic do:
1) budynku zawierajgcego strefe pozarowq zakwalifikowana do kategorii zagrozenia ludzi ZL I lub ZL II;
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2) budynku nalezacego do grupy wysokosci: Sredniowysoki, wysoki lub wysoko$ciowy, zawierajacego strefe
pozarowa zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZL I, ZLIV lub ZL'V;

3) budynku zawierajacego stref¢ pozarowq produkcyjng lub magazynowq oraz do strefy pozarowej poza
budynkiem, obejmujacej urzadzenia technologiczne, plac sktadowy lub wiate, jezeli gestos¢ obcigzenia
ogniowego wymienionych stref pozarowych przekracza 500 MJ/m? i zachodzi co najmniej jeden z warunkow:

a) powierzchnia strefy pozarowej przekracza 1.000 m?,

b) wystepuje pomieszczenie zagrozone wybuchem;

4) budynku zawierajacego strefe pozarowq produkcyjng lub magazynowq o gestosci obcigzenia ogniowego
ponizej 500 MJ/m? o powierzchni przekraczajacej 20.000 mZ

5) budynku niskiego:

a) zawierajacego strefe pozarowq zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il o powierzchni
przekraczajacej  1.000 m?  obejmujacq kondygnacje  nadziemng inng  niz  pierwsza, lub
b) zawierajacego strefe pozarowq zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZL V i majacego ponad 50
migjsc noclegowych;

6) obiektu budowlanego innego niz budynek, przeznaczonego do uzyteczno$ci publicznej lub zamieszkania
zhiorowego, w ktorym przewiduje sig moZliwo$¢ jednoczesnego przebywania w strefie pozarowej ponad 50 0s6b;
7) stanowiska czerpania wody do celow przeciwpozarowych.

Zatem w przypadku przedmiotowego budynku Oficyny Dworskiej, zapewnienie dojazdu przeciwpozarowego hie jest
wymagane.

7.5 PODSTAWY PRAWNE USTALENIA WYMOGOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE. :

- ustawa 24.08.1991 r o ochronie przeciwpozarowej

- ustawa z 7.07. 1994 r prawo budowlane

- ustawa z 16.04.2004r o wyrobach budowlanych

-rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002r w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie

- rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegblowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2020r. poz. 1609) na podstawie art. 34 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo
Budowlane

- rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 07.06.2010r w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenow

- rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 24.07.2009 r w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia
w wode oraz drog pozarowych

- PN-92/N-01256-01 Znaki bezpieczenstwa, ochrona przeciwpozarowa,

- PN-92/N-01256-02 Znaki bezpieczeristwa, ewakuacja.

Inne niezbedne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub rob6t budowlanych

8.1. ANALIZA ZACIENIANIA
Na dzialkach sasiednich od strony polnocnej, wschodniej i zachodniej nie wyréznia si¢ budynkow z
pomieszczeniami przeznaczonymi na staly pobyt ludzi (budynkow mieszkalnych). Na dziatce od strony poludniowej

brak okien na $cianie przylegtej od strony budynku Oficyny Dworskiej. Zjawisko zacieniania nie bedzie wigc
wystepowalo.

8.2. OBLICZENIA W ZAKRESIE PRZEJECIA WOD OPADOWYCH

Wody opadowe z polaci dachowych, placow utwardzonych, doj$¢ i dojazddw




Wody opadowe zebrane i odprowadzone beda systemem rynien i rur spustowych z potaci dachowych na teren
wlasnych dzialki — jak w chwili obecnej, nie planuje sig zmian w sposobie odprowadzania wod opadowych i
roztopowych z istniejacych powierzchni utwardzonych i dachu.

Wody opadowe sa czyste, a z tarasu i schodéw przy obiekcie nie wymagajg podczyszczenia. Czgé¢ wod zostanie
odparowana z powierzchni, natomiast pozostata czg$¢ splynie po powierzchni dzialki z jej naturalnym kierunkiem
spadku i samoistnie wsiaknie w grunt w zakresie Inwestycji.

Na podstawie poradnika ,Nowe sposoby odprowadzenia wod deszczowych” W. Geigera i H. Dreisetla — aby nie
wystepowalo zjawisko zalewania terenow przyleglych, wydajnosé wsiakania dla terenéw, na ktére odprowadza sig

wody opadowe, winna by¢ wigksza od warto$ci odplywu wod opadowych: Qws > Qd.

Obliczenie ilodci wod opadowych z pofaci dachowych i istniejacych powierzchni utwardzonych:

Qd=Fxyxq/ls)

Powierzchnia potaci dachowych— Fd = 476 m2+ ok. 37m2 (istniejace bud. gospodarczy) = 0,0513 ha
Wspotczynnik sptywu powierzchniowego - y = 0,95

Powierzchnia terenow utwardzonych — Fu — 60,5 m2 = 0,00605 ha
Wspotczynnik sptywu powierzchniowego - y = 0,85

Deszcz jednostkowy: = 150 I/s
Doplyw wod opadowych:
Qd = 0,0513 x 0,95 x 150 + 0,00605 x 0,85 x 150 = 8,08 I/s = 0,008 m*¥/s

Obliczenie wydajnosci wsigkania:
Qws = 1/2 x Kf x Aws

Wspolczynnik przesiakliwoéci (grunty piaszczyste) — Kf = 3,6x10-5 m/s
Powierzchnia terenéw zielonych — Aws — 1 256,32 m?

Wydajnos¢ wsigkania

Qws = 1/2 x 0,000036 x 1256 = 0,022 m3/s

Qws = 0,022 m3/s > Qd = 0,008 m?¥s

Z powyzszych obliczen wynika, ze zostal spefniony warunek umozliwiajacy odprowadzenie wod opadowych
z potaci dachowych i terenow utwardzonych na tereny zielone dzialki inwestora.

Informacija o obszarze oddzialywania obiektu

9.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI | ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem niniejszego opracowania jest sporzadzenie informacji o obszarze oddziatywania projektowanej
inwestycji polegajacej na:
PRZEBUDOWA | REMONT KONSTRUKCJI DACHU WRAZ Z PRZEKRYCIEM ORAZ SCIANAMI
SZCZYTOWYMI, REMONT STROPOW; BUDYNKU DAWNEGO DWORU ZW. ,OFICYNA II", NA DZ. NR
EWID. 632/105 W M. GORA ROPCZYCKA, GMINA SEDZISZOW MALOPOLSKI".

9.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Ustawa z 7.07.1994 r Prawo budowlane - PB; art.3, pkt 20;
obszar oddzialywania obiektu — nalezy przez to rozumieé teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego
na podstawie przepisow odrgbnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu, w tym zabudowie tego terenu;

. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (zwanych w dalszej czesci opracowania jako
,POS”)




- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w
Srodowisku

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005r. w sprawie zasadniczych wymagan dla urzadzen
uzywanych na zewnatrz pomieszczen w zakresie emisji hatasu do $rodowiska

- Rozporzadzenia ministra infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (zwanych w dalszej czg$ci opracowania jako SWT”)

9.3. OBSZARY ODDZIALYWANIA

9.3.1.  Polozenie (wg §12 WT)

Istniejacy Budynek Oficyny Dworskiej, zlokalizowany jest w odleglosci 0,9m od poludniowej granicy
dzialki, od pozostalych granic dzialek sasiednich znajduje si¢ w odlegloci wigkszej niz 4,0m. Planowana
inwestycja objeta niniejszq dokumentacjg nie planuje zadnych zmian charakterystycznych parametrow
budynku jak wysokosé, czy odleglos¢ do granic, a takze zadnych zmian zwigzanych z przebudowg i budowq
otworéw okiennych i drzwiowych.

Oddzialywanie obiektu w zwigzku z planowang inwestycjg i jego polozeniem obejmuje dzialki objete
inwestycja.

9.3.2.  Zacienianie (wg §13 WT)

Odleglos¢ projektowanego obiektu od innych obiektéw przeznaczonych na pobyt ludzi umozliwia naturalne
o$wietlenie tych pomieszczen, poniewaz miedzy ramionami kata 60°, wyznaczonego w plaszczyznie poziome;
z wierzcholkiem usytuowanym w wewnetrznym licu $ciany na osi okna pomieszczenia przestanianego nie
znajduje sie przestaniajaca czesé tego samego budynku lub inny obiekt przestaniajacy w odleglo$ci mniejszej
niz wysoko$¢ przestaniania.

Odleglos¢ analizowanego obiektu od innych budynkéw na dziatkach sasiednich zapewnia naturaine
owietlenie pomieszczen na pobyt ludzi.

9.3.3.  Lokalizacja uzbrojenia technicznego obiektu
Nie dotyczy — nie planuje sig zadnych zmian w uzbrojenie techniczne obiektu.

9.34.  Lokalizacja obiektu z uwagi na bezpieczeristwo pozarowe (wg §271-273 213 wr)
Odleglos¢ istnigjacego budynku Oficyny Dworskiej od innych budynkow na dziatkach sasiednich wynosi:
-10,58 m od budynku na dz. nr ewid. 604 ,budynek niski, wymagana odleglo$¢ 8m, warunek spelniony.
- wigcej niz 25m od budynkow zlokalizowanych na pozostalych dziatkach sasiednich .

9.3.5.  Uksztaltowanie terenu i odprowadzanie wod opadowych
Teren dzialek objetych inwestycja w wigkszosci charakteryzuje sig minimalnym spadkiem w kierunku
zachodnim. Niewielka cze$é terenu inwestycji po stronie wschodniej wykazuje minimalny spadek w kierunku
wschodnim.
Nie przewiduje sie zmian w uksztaltowaniu terenu konsekwencjg ktorych, nastapilyby zmiany kierunku
odprowadzania wod opadowych.
Wody opadowe z powierzchni dachu, utwardzonych doj¢ i dojazdow odprowadzane na teren zielony wtasnej
dzialki.

9.3.6.  Dostep do drogi publicznej
Dostep do terenu zabudowy — na dotychczasowych zasadach istniejacym zjazdem publicznym z drogi
powiatowej — dz. nr ewid. 198/2, a nastepnie przez niezabudowang dzialkg po stronie polnocnej dz. nr ewid.
632/169, 632/94 (dzialki bedace wilasnoscig Inwestora). Dojscie piesze bezposrednio z drogi powiatowej
(istnigjace, nie przewiduje sig¢ zmian w dojéciu pieszym).

9.3.7.  Oddzialywanie akustyczne (wg art. 112a POS)
Wspolczynniki akustyczne nie sg przekroczone (obiekt nieuzytkowany) . Rozwigzania akustyczne zamykaja sie
w granicy dziatki inwestycyjnej.



9.3.8.  Zanieczyszczenie powietrza
Planowana inwestycja nie powoduje zanieczyszczei powietrza, obiekt nie jest ogrzewany.

9.3.9.  Emisja promieniowania
Planowana inwestycja nie generuje ponadnormatywnego promieniowania jonizujgcego.

9.3.10. Emisja wibracji
Planowana inwestycja nie generuje ponadnormatywnych wibracji.

9.3.11. Oddzialywanie na $rodowisko wodne
Planowana inwestycja nie bedzie miata wplywu na jako$¢ wod podziemnych.

9.3.12. Gospodarka odpadami (wg §23 WT)
Nie dotyczy — obiekt nie uzytkowany.

9.3.13. Natezenie ruchu pojazdow
Nie dotyczy — obiekt nie uzytkowany.

9.4. PODSUMOWANIE
Na podstawie analizy stwierdza sig, ze rozpatrywane przedsiewzigcie nie spefnia kryteriow przewidzianych
przez Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministrow (Dz.U.2019 poz.1839 z dnia 10 wrzesnia 2019r), w sprawie
okreslenia rodzajow przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddzialywa¢ na $rodowisko oraz szczegdlowych
kryteriow zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzgdzania raportu 0 oddzialywaniu na

$srodowisko.
Na podstawie powyzszej analizy stwierdza si¢, ze obszar oddzialywania obiektu zamyka sig w granicy
Inwestycji tj. na dz. nr ewid. 632/105 w Gorze Ropczyckiej.
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