konstrukcja $ciany murowana z cegty, gr. 25cm

RZUT KONSTRUKCJI DACHU (StUPY, PLATWIE,
KLESZCZE, MIECZE, KROKWIE)

- SEGMENT SRODKOWY
skala 1:100

wykonanie nowego gzymsu
betonowego obwodowego

usztywniona rdzeniami zelbetowymi
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konstrukcja $ciany murowana z cegty, gr. 25cm

usztywniona rdzeniami zelbetowymi

wykonanie nowego gzymsu

betonowego obwodowego

LEGENDA:

K1 - pionowe przewody kominowe

K2 - skos kominowy - tgczenie przewodow

K3 - przewdd kominowy wymurowany od nowa
od poziomu stropu drewnianego, wykonany
bez taczenia przewoddéw kominowych,
zwigkszenie przekroju komina K3 = K1+K2

PRZEKROJE ELEMENTOW:

S2.1 - stup drew. 14x24cm (bez zmiany przekroju)

S2.2 - stup drew. 14x24cm (zmiana przekroju)

S2.3 - stup drew. 14x24cm (zmiana przekroju)

S2.4 - stup drew. 14x24cm (stup oparty na stropie klatki
schodowej, zmiana przekroju)

S2.5 - stup drew. 14x24cm - nowe projektowane stupy
przy kominach

P2.1 - ptatwie 14x20cm (bez zmiany przekroju)
P2.2 - ptatew kalenicowa 14x20cm (bez zmiany przekroju)
Mr.2 - murtat 16x16cm (zmiana przekroju)

KL.1 - kleszcze 2 x 10x14cm (bez zmiany przekroju)

Mc2.1 - miecze pomiedzy stupem a ptatwig -10x14cm
(bez zmiany przekroju)

Mc2.2 - miecze pomiedzy stupem a ptatwig
kalenicowg - 10x14cm (bez zmiany przekroju)

Mc2.3 - miecze pomiedz stupami - 10x14cm
(bez zmiany przekroju)

K2.1, K2.2 - krowkie 10x18 cm (zmiana przekroju)
W1 wymian drewniany 10x18cm (wymian projektowany
przy kominie

RZ.1 - stupy betonowe zelbetowe o wymiarach w przekroju
25x25cm, wykonane pomiedzy gzymsem obwodowym
a gzymsem okalajgcym Sciane szczytowe.
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