projektowana dachéwka karpiowka
uktadana w koronke

taty drewniane 5x6cm

folia paroprzepuszczalna K3.1

kontrtaty drewniane 3,2x6cm

krokwie drewniane 10x16cm

wykonanie nowego gzymsu betonowego (zbrojonego)
o wymiarach tgcznie jak istniejgcy gzyms oraz obmurowanie
z cegty, ktore w chwili obecnej jest w znacznych ubytkach

wykonanie nowego orynnowania

wraz z rurami sputowymi i obrébkami Mr.3

- Z blachy stalowej ocynkowanej

PRZEKROJ P3
skala 1:50

Mr.3

N

LAJRXAAN W) -9 5%

legar drewniany 6x8cm w rozstawie 60cm

Strop drewniany, belki 24x20cm - wymiana

. 75 -

6,16 ,7}

—29 L, 30 deska strugana gr 32mm
belek stropowych, zmiana przekroju,
pomiedzy belkami wetna mineralna 25cm
folia PE 0,5mm
podsufitka deska 25mm

LEGENDA:

K1 - przewdd kominowy wymurowany od nowa
od poziomu stropu drewnianego, bez zmiany
przekroju

K3 - przewdd kominowy wymurowany od nowa
od poziomu stropu drewnianego, wykonany
bez tgczenia przewoddw kominowych,
zwiekszenie przekroju komina K3 = K1+K2

PRZEKROJE ELEMENTOW:

S3.1 - stup 16x16cm (bez zmiany przekroju)

P3.1, P3.2 - platwie 16x20cm (bez zmiany przekroju)
Mr.3 - murtat 16x16cm (zmiana przekroju)

Mc3.1 - miecze pomiedzy stupem a ptatwig - 14x14cm
(zmiana przekroju)

K3.1, K3.2, K3.3 - krowkie 10x16cm
(zmiana przekroju)

KN3.1 - krokwie narozne 10x16cm
(zmiana przekroju)

R3.1 - rozpora drewniana 16x16cm
(bez zmiany przekroju)

Z3.1 - zastrzat drewniany od belki
stropowej do ptatwi 16x16¢cm
(bez zmiany przekroju)
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UWAGA!

NIE ULEGNA ZMIANIE .

PREPARATEM FOBOS-M4,
DREWNO SEZONOWANE.

1. PO PRZEPROWADZONEJ PRZEBUDOWIE
POZIOMY GZYMSU, KALENICY i KOMINOW

2. DREWNO SOSNOWE KLASY min. C24 ,
ZAIMPREGNOWANE BEZBARWNIE

M2

ProJ-BUD

BIURD PROJETOWO-BUDOWLANE
SEBASTIAN STEC

Osiedle Miodych 18/59, 39-120 Sedziszéw Mip.
biuro adres: ul. Armii Krajowej 4, Sedziszéw Mip.

tel. 693-136-890, 697-606-279
NIP 818-154-36-93, REGON 180828593

Nazwa i adres inwestycji :

Nr projektu:
PRZEBUDOWA | REMONT KONSTRUKCJI DACHU WRAZ Z PRZEKRYCIEM ORAZ SCIANAMI
SZCZYTOWYMI, REMONT STROPOW; BUDYNKU DAWNEGO DWORU ZW. ,,OFICYNA II”, NA 52/2022
DZ. NR EWID. 632/105 W M. GORA ROPCZYCKA, GMINA SEDZISZOW MALOPOLSKI.
Temat rysunku : branza: Skala:
SEGMENT "1 A" ARCHITEKTONICZNO
. - KONSTRUKCYJINA 1:50
PRZEKROJ POPRZECZNY P3
Projektowal(a) arch.: | mgr inz. arch Anna Jando - Roztoczynska |Podpis: Data:
Uprawnienia bud.: UAN-8346/24/85
; = 12.2022
Sprawdzi(@) arch.: | mgr inz. arch Joanna Wioskowicz Podpis:
Uprawnienia bud.: RZ/A-12/10
Projektowal(a) konstr.: | mgr inz.Wojceich Wolak Podpis: Nr rysunku:
Uprawnienia bud.: PDK/0082/POOK/04
. PB-1A.A03
Sprawdzil(a) konstr.: | mgr inz Bogustaw Czarnik Podpis:
Uprawnienia bud.: 120/99

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE KOPIOWANIE ZABRONIONE.




