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LEGENDA:

1  - dachówka  karpiówka układana w koronkę

      (kolor czerwień naturalna), wyposażona w

      drabiny przeciwśnieżne oraz śtopnie i ławy

      kominiarksie - kolor czerwień naturalna

2  - ściana szczytowa wymurowana od gzymsu

      cegłą pełn gr. 25cm, usztywniona słupami betonowi

      otynkowana tynkiem renowacyjnym oraz wymalowana

      podkładową farbą silikonową

3  - gzyms betonowy , otynkowany tynkiem renowacyjnym

      oraz wymalowana  podkładową farbą silikonową

4  - gzyms okalajacy ściany sczytowe segmentu środkowego

5 - ściana murowana gr. 50cm pomiędzy gzymsem a stropem

     kleina poddana renowacji i uzupełneiniom,  otynkowana

      tynkiem renowacyjnym oraz wymalowana  podkładową

      farbą silikonową

6 - kominy murowane z cegły pełnej zakończone czapką betonową

     z okuciami stalowymi ocynkowanymi, obróbki przy dachówce w

     kolorze poszycia (czerwień naturalna),

     kominy murowane od poziomu stropów, izolowane, wykończenie tynk

     renowacyjny wraz z malowaniem farbą podkładową silikonową.

7 - rynny i rury spustowe , stalowe ocynkowane

UWAGA!

Zaznaczone poziomy kalenic, gzymsów i kominów wynikają z pomiarów

dokonanych z poziomu terenu lub wnętrzna obiektu. Rzeczywiste wymiary

mogę się nieznacznie różnić od wskazanych, jednakże planowana

inwestycja polegająca na przebudowie konstrukcji i poszycia dachu, a

także kominów i ścian szczytowych nie spowoduje zmian wysokościowych

obiektu. Parametr wysokości kalenic i kominów, a także poziom gzymsów

będzie utrzymany na istniejącym poziomie.
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